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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot - budynek nr 13 (SZTAB) wc | pigtro lub na innym obiekcie na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 17 Marca 20 w
Malborku

Opis planowanych robot :

- skucie tynkéw, glazury oraz terakoty wraz z podktadem ;

- wykucie stolarki drzwiowej;

- rozbidrka $cianek diatowych z cegty;

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych;

- demontaz instalacji elektrycznej i o$wietleniowej;

- demontaz instalacji wod-kan,c.o.

- wykonanie nowych podktadéw pod posadzke;

- wykonanie izolacji poziomej z foli w ptynie wraz z uszczelnieniem stykow;
- wykonanie posadzek oraz oktadzin $ciennych;

- montaz drzwi wejsciowych;

- montaz $cianek systemowych;

- montaz sufitu podwieszanego;

- wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietleniowej;

- wykonanie instalacji wod-kan i c.o.

- wymiana pojedynczych stopnic i pojedynczych ptytek w podescie
- wywoz i utylizacja odpadow technologicznych.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Remont wezta sanitanego | pietra budynku nr 13 uzupetniajace OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 WC | pietro
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie stolarki drzwiowej. M- folia 1,2 - korytarz przyleglty do wezta m2
d.1.1{1216-01 sanitarnego
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 2-02 |Ostony istniejgcych posadzek z tarketu. m2
d.1.1/0923-02
analogia
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0353-12
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.1]0341-01 mentowo-wapiennej
2.05 m 2.050
RAZEM 2.050
6/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.1]0338-01 mentowo-wapiennej
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1.1/0346-03 ceg.
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1/0812-05
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
9|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci [m3
d.1.1/0212-01 do 15 cm
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.1/0821-08
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1]0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR-W 4-01 |Demontaz kraty okiennej w celu ustawienia zsypu budowlanego oraz ponowny |m?2
d.1.1{1301-01 montaz krat po zakonczeniu remontu.
analogia
0.32 m?2 0.320
RAZEM 0.320
13|KNR-W 4-01 [Usuniecie odpadéw technologicznych z | pietra m3
d.1.1/0106-04
analogia
poz.8*0.03+p0z.9+p0z.10*0.03+p0oz.7*0.1+p0z.11*0.015+p0z.3*0.27*0.05 m3 1.232
RAZEM 1.232
14 Wywdz i utylizacja odpaddéw technologicznych m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.13+0*0.03 m3 1.232
RAZEM 1.232
1.2 Roboty budowlane
15/KNR-W 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.2/0308-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne wykonanie narzutu m2
d.1.2/0903-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.1.2/0903-08
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.1.2|0114-01 recznie Eurolanem TG 5
15 m?2 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.000
19|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.)|m?2
d.1.2/0116-02 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajacg Su-
perflex 8; powierzchnie pionowe- przy umywalkach. Folia w ptynie réwnowaz-
na do produktu Mapegum gr 1 mm
Krotnos¢ = 2
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
20|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m2
d.1.2|0205-06 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 20x40 cm. ptytki o wymiarach 20x40 cm Licowanie $cian ptytkami o wym.
25 x40 w dwdch kolorach. sciany boczne kolor cream , $ciany z oknem i
drzwiami kolor brown. W potowie $ciany pas z ptytki mix mosaic.Ptytka scienna
wzorem i parametrami rownowazna do wyrobu Cersanit Ambio.Ptytka uktada-
na w poziomie.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR-W 2-02 |Montaz lustra nad umywalkg na zaprawie klejowej m?2
d.1.2|/0840-06
kalk. wlasna
0.80*0.50 m?2 0.400
RAZEM 0.400
22|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.2/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2.0*2+0.80*2+1.453 m 7.053
RAZEM 7.053
23|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2|{1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie
(1.88*3.57)*0.05/2 m3 0.168
RAZEM 0.168
24|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.1.2|{0114-01 recznie Eurolanem TG 5
1.88*3.57/2 m?2 3.356
RAZEM 3.356
25|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowg mase uszczelniajg- |m
d.1.2|0417-03 cg. Tasma np Mapeband- uszczelnienie stykdw $cian z podtogg
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
26|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.)|m2
d.1.2|{0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny. Folia w ptynie row-
nowazna do produktu Mapegum gr 1 mm
Krotnos¢ = 2
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
27|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.2|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2.
analogia Ptytki podtogowe 33,33 x 33,3 w dwdch kolorach. W zdtuz $cian kolor brown.
pozostata cze$¢< czes¢ srodkowa> kolor crem. Ptytka podtogowa parametra-
mi rownowazna do wyrobu Cersanit Ambio
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
28|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy mosiezne na potgczeniach posadzek z tarketu i ptytek m
d.1.2/1124-07
analogia
0.90"1 m 0.900
RAZEM 0.900
29|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14 x 21 w $cianach z cegiet szt.
d.1.2|/0324-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne.Scianki i przegrody systemowe z |m?2
d.1.2{1029-01 ptyt HPL gr 12 mm (wysokocisnieniowy laminat) Przeswit miedzy podtogg 15
kalk. wtasna |cm. Montaz scianek w profilach aluminiowych U, zawiasy, klamki oraz nézki
stal nierdzewna. Kabiny wc wyposazone w wieszak na papier toaletowy i wie-
szak ubraniowy. drzwi do kabin szer 900 mm wyposazone w trzy zawiasy,
ukfad klamek z sygnalizacja wolne/zajete ze stali nierdzewne;j.
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
31/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1.2|{202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
32 Montaz foli na szybach okiennych m?2
d.1.2|kalk. wtasna
0.43*0.80 m?2 0.344
RAZEM 0.344
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33|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z obrébkg drzwi wewnetrznych z podcieciem wentylacyjnym |m2
d.1.2/1022-01 + |do wc.
KNR-W 2-02 |Wypetnienie skrzydta drzwiowego - ptyta wiérowa otworowa, cato$¢ obtozona
1026-01 ptyta HDF, trzy zawiasy zamek na wktadke patentowg , klamka z szyldem.
kalk. wtasna |Oscieznica belki gtéwne poziome i pionowe - z materiatéw drewnopochodnych,
wyposazonie w niezbedne okucia, listwa opaskowa, uszczelka gumowa na ob-
wodzie oscieznicy
Wyréb parametrami rownowazny do wyrobu Porta DECOR kolor buk
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.3 roboty demontazowe
34|KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewoddéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w kpl.
d.1.3{0903-01 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1.3{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1.3/1133-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych koncowych szt.
d.1.3/1148-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 roboty elektryczne
38/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw warstwowych wielopotozeniowych tablicowych 2-bieguno- |szt.
d.1.4{1127-01 wych o natezeniu pradu do 25 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1.4{1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem $rub
7 m 7.000
RAZEM 7.000
40(KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.4|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.4/0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.4/0302-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp3x1,5mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
44|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY3x2,5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
45/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.4/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 301B 10A zasilanie szt.
d.1.4/0407-01 oswietlenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 301B 16A zasilanie szt.
d.1.4|0407-01 gniazd
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 5 Roztgcznik lub wytagcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.4|0407-03 cach P304 16A obwdd gniazdowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.4/0306-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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50/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.4/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2-
gniazdo zdymng klapkag 1P68
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1.4|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Oprawy LED IP30 1X43W kpl.
d.1.4/0511-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.4{1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwodd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.4|1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.4/1304-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.4/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 wymiana urzgdzen wod-kanic o
58| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania|szt.
d.1.5/0140-03 podejscia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1.5/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.1.5/0235-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.1.5/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.5/0120-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.1.5/0521-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego i dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.5/0512-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.5/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.5/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1.5/0211-04 wymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢é doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.5/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
69|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.5/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70{KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm réwno- |szt.
d.1.5/0137-01 wazne z wyrobem STOBE VANTAA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szer. 600 mm. kpl.
d.1.5/0230-02 réwnowazne z wyrobamem GROHE bau ceramic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek réwnoawazny z wyrobem CERSANIT kpl.
d.1.5/0230-05 PRESIDENT
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" rownowazny z wyrobem CERSA-  |kpl.
d.1.5/0233-03 NIT Easy NEW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-15 | Zawory do sptuczki o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm  |szt.
d.1.5/0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowica termostatyczng szt.
d.1.5/0412-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementéw réwnowazny z wyrobem Ar- |kpl.
d.1.5/0417-01 matura Krakow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Klatka schodowa-
R*1.15
77|KNR-W 4-01 |Ostrozne wykucie pojedynczych stopni schodowych. m2
d.2|0812-05
kalk. wtasna
1< szt stopnice > *0.30*0.30+1 < podest> *0.30*0.30 m2 0.180
RAZEM 0.180
78 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.2|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - plytki tartan
1< szt stopnice > *0.30*0.30+1 < szt podest> *0.30*0.30 m2 0.180
RAZEM 0.180
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