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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce montaz

instalacji wewnetrznych zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Montaz przewoddéw rozprowadzajacych instalacji wody zimnej, cieptej i instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z rur stalowych ocynkowanych oraz PP CPV
45332200-5,

1.3.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PCV w ziemi wraz z uzbrojeniem CPV
453324300-6,

1.3.3. Montaz przybor6éw sanitarnych CPV 453324300-6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa — uklady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgca si¢ bezposrednio za zaworem
gléwnym przylacza wody.

1.4.3. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociagowa nawodniona, z
ktorej za pomocg hydrantéw wewnetrznych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru.

1.4.4. Instalacja cieplej wody — cze¢$¢ instalacji wodociaggowej rozpoczynajaca si¢ bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody w wezle
cieplnym, stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.5. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i1 jego
otoczenia.

1.4.6. Przeplyw obliczeniowy wody — umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia
masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalacji.

1.4.7. Podlaczenia wodociaggowe — odcinek przewodu za zaworem glownym, laczacym
przylacze wody z instalacja wodociaggowa.

1.4.8. Instalacja kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow wraz  z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacy Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.

1.4.9. Przeplyw obliczeniowy S$ciek6w — umowna warto$¢ strumienia objetosci Sciekow,
stanowigca podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych.

1.4.10. Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.11. Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzeni z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.




1.4.12. Przewo6d spustowy (pion) — przewdd stluzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.13. Przewéd odplywowy (poziom) — przewodd stuzacy do odprowadzenia $ciekoOw z pionow
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.14. Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania S$ciekow z powierzchni odwadnianych
I odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.15. Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego lub rury
spustowej z siecig kanalizacji deszczowej badz budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawceg materialty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

Instalacj¢ zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych a cieptej
wody i cyrkulacji z rur PP; dopuszcza si¢ wykonanie podejs¢ do przyborow w obrgbie stelazy
| bruzd $ciennych z rur PP.

Zaprojektowano naturalng kompensacje wydluzen cieplnych rur przy pomocy zmiany kierunku
prowadzenia.

Przewody mocowac przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub
Hilti. W strefach wydluzen cieplnych stosowa¢ podpory umozliwiajace zmiany dlugosci
rurociaggow.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.2.1 Zawory

— zawory odcinajace kulowe - mufowe,

— zawory odcinajace kulowe — mufowe ze Srubunkiem,

— zawory wyptywowe ze zlaczka do weza, z zaworem antyskazeniowym HA,
— zawory kulowe katowe do sphuczek,

— zawory katowe przyciskowe sptukujace do pisuardéw,

— zawory antyskazeniowe.

2.2.2.2. Baterie

Baterie umywalkowe stojaca

- produkt atestowany, powloka chromowa, zastosowanie napowietrzacza ( perlatora),
oszczednos¢ wody od 15 do 60 %, przeptyw wody ok. 6 litrow na minutg, ruchoma wylewka,
ceramiczna glowica wewnatrz baterii,

Zawor czerpalny chromowany ze zlaczka do weza.

2.2.3. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne w budynku stanowig:
- zestaw kompaktowy z wolnoopadajgca z duroplastu anty bakteryjng deska sedesows z funkcja



fatwego wypinania, muszla z powloka krzemowa, bez wewnegtrznego kotnierza, system
splukiwania wody 3/5 1, doptyw wody z boku zbiornika, kolor biaty;

- umywalki ceramiczne wiszace biala, ksztalt zaokraglony,

- wpusty podtogowe ze stali szlachetnej Dn50.

2.2.4. 1zolacje termiczne

Stosowa¢ zalecenia zawarte w PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen”.
Stosowa¢ otuling z pianki PE . Rury nieostoni¢te, zaizolowa¢ otuling ze spienionego PU w
ptaszczu z PCW.

2.3.Skladowanie materialow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielko$ci 1 gatunkéw w sposodb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczego6lnych stosow lub pojedynczych rur. Wysokos$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 °C.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1-2m.

2.3.2. Armatura, przybory sanitarne
Armaturg, baterie, taczniki, przybory sanitarne oraz osprzet skladowa¢ w zamknigtym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$Ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— cigcia rur,

— gwintowanie rur,

— sprz¢tu do wykonania proby hydrauliczne;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.




4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpltywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewngetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podkiadkach
drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekltadac
materiatem wysciotkowym, np. tekturg falista.

Przew6z rur moze si¢ odbywac przy temperaturze otoczenia -5°C do+30°C.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.
Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczegcie robdt instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu. majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.3. Instalacja wody zimnej, cieplej i ppoz.

5.3.1. Prowadzenie rur

Przewody prowadzi¢ wzdhiz $Scian i bruzdach $ciennych; mocowaé przy pomocy typowych
obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub Hilti. W strefach wydluzen cieplnych stosowaé
podpory umozliwiajace zmiany dtugosci rurociggow.

5.3.2. Proby szczelnosci i odbior

Badanie szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu probnym
wynoszacym 0,9MPa.

Prébe instalacji c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 60°C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajagc uwage na polaczenia rur i armatury. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jesli w okresie 30 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Badanie szczelno$ci eksploatacyjne;.

Po pomyslnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacj¢ cw podda¢ dodatkowe;
obserwacji w warunkach eksploatacyjnych w ciggu 3 dob.

5.4. Kanalizacja sanitarna

5.4.1. Rury

Instalacj¢ zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV, taczonych na kielich i uszczelkg.

Rury mocowaé przy pomocy uchwytow z gumag, odstep migdzy obejmami w przypadku rur
poziomych powinien wynosi¢ max 1,25m.

Na podejsciu do wszystkich przyborow sanitarnych zamontowac syfony z tworzywa sztucznego.
Rury kanalizacyjne uktada¢ z zachowaniem spadkéw podanych w czesci graficznej projektu.
Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%.

5.4.2. Zabezpieczenie ppoz.
Przejécia instalacji przez granice stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo




materiatami gwarantujagcymi odporno$¢ ogniowa EIS60 1 posiadajagcymi odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu. Proponuje si¢
zastosowanie rozwigzan firmy Hilti.

5.4.4. Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26 wrzesien 1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robdt
bezwzglednie przestrzega¢ wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow
SIECI.

5.4.5. Montaz przyborow
Przybory sanitarne montowa¢ do §$cian w sposob zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie. Kazdy przybdr powinien by¢ wyposazony w zamknigcie wodne ( syfon).

5.4.6. Odbiory

Przewody kanalizacyjne musza zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i zgodno$ci
wykonania z projektem. Poziomy kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Pozostate przewody sprawdzic¢
na szczelno$¢ podczas swobodnego przeptywu wody.

Podczas odbioru robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng.

Przestrzega¢ zasad podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie rzgdnych poziomdw kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa montazu przewodow, armatury,
przyborow,

— sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
w zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot




Pzy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,
— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,
— protokoty 1 zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,
— protokoty pomiaréw i badan,
— swiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materialow
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonaé zakres robot wymienionych w pkt.1.3
niniejszej ST.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
protokoléw 1 badan.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2. PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
cisnieniowych

3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

4. PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

S. PN-B-01706 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

6. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

10.2. Inne dokumenty

1. »Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych” t. II. —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
1. ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji:
— centralnego ogrzewania,
— ciepta technologicznego,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce montaz
instalacji wewnetrznych oraz przytaczy zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Demontaz istniejacej instalacji c.o. — CPV 45331100-7.

1.3.2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania — CPV 45331100-7,

1.3.3. Wykonanie instalacji ciepta technologicznego — CPV 45331100-7,

1.3.4.  Wykonanie izolacji termicznej otulinami izolacyjnymi rur inst. c.o. i c.t. — CPV
45321000-3,

1.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rur i konstrukcji stalowych — CPV 4544200-9,

1.3.6. Proby i uruchomienie instalacji c.o. i c.t. — CPV 45331100-6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementow
i przewodow stuzacych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i
przekazania ciepla w ogrzewanym pomieszczeniu.

1.4.2. Zawér regulacyjny — zawOr montowany w instalacji umozliwiajacy
sterowanie przeptywu czynnika grzewczego.

1.4.3. Zawor grzejnikowy — zawor regulacyjny przeznaczony do regulacji
przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdlne odbiorniki ciepta w instalacji
centralnego ogrzewania.

1.44. Zawor przeplywowy — zawor przeznaczony do zamykania przeptywu
czynnika grzejnego.

145. Zawor trojdrogowy — zawor rozdzielajacy lub mieszajacy, zaopatrzony w
jeden wilot i dwa wyloty lub dwa wloty i jeden wylot.

1.4.6. Odpowietrznik automatyczny — zawor samoczynnie usuwajacy lub
doprowadzajacy powietrze do instalacji centralnego ogrzewania (ciepta
technologicznego).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz  za zgodnos$¢ robot z
dokumentacjg projektowa, ST 1 obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z ST i przedmiarem..




Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inwestora.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi
— instalacja centralnego ogrzewania :
- rury instalacyjne zaciskane ze stali weglowej ocynkowane
— instalacja ciepta technologicznego :
- rury instalacyjne zaciskane ze stali weglowej ocynkowane lub PP.

2.2.2. Armatura iurzadzenia

2.2.2.1. Zawory

— zawory odcinajace kulowe gwintowane,

— zawory grzejnikowe z nastawg wstgpna,

— glowice termostatyczne do montazu na zaworach grzejnikowych,

— zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody, do montazu na gatazkach grzejnikowych
powrotnych,

— odpowietrzniki automatyczne zaopatrzone w zawory stopowe,

— zawory regulacyjne z nastawa wstepna i z mozliwoscig pomiaru przeptywu,

— zawory regulacyjne z sitownikiem (dostawa tacznie z centralg wentylacyjng)

2.2.2.2. Grzejniki stalowe plytowe — Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki stalowe
pltytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi 1 z podejSciem bocznym.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zaprojektowano grzejniki aluminiowe lub
ocynkowane.

2.2.3. Izolacja termiczna — otulin termoizolacyjne z pianki PE lub PU.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno— lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy ulozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur. Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 7 warstw
rur 1 2,0 m wysokos$ci. Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40 °C.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikoéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1-2m.

2.3.2. Armatura
Armature, pompy, grzejniki oraz osprzet sktadowaé w zamknigtym magazynie zabezpieczonym
przed dostepem 0sdb obcych.



3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
I powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania ze sprze¢tu i narzedzi do:

— cigcia rur,

— gwintowania rur,

— giecia rur,

— spawania rur,

— sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Liczba §rodkdéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu 1 zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym, np. tekturg falista.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.
Ksztaltki, armature, urzadzenia, materialty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zalozeniom
projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania




5.2.1. Przewody

Instalacje c.o. i CT zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-
T4/H-74244.

Zaprojektowano naturalng kompensacj¢ wydtuzen cieplnych rur przy pomocy zmiany kierunku
prowadzenia.

Przy przej$ciu rur przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne umozliwiajace ruchy
termiczne instalacji.

Przewody mocowaé przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub
Hilti. W strefach wydluzen cieplnych stosowaé¢ podpory umozliwiajagce zmiany dlugosci
rurociggow — podpory przesuwne lub zawiesia na przegubach.

Rury poziome uktada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) umozliwiajac prawidtowe odwodnienie
I odpowietrzenie instalacji.

5.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, np. natryski
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, cynkowane ogniowo, a nastgpnie malowane.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepow pomiedzy grzejnikami a przegrodami budowlanymi:
min 7cm nad podloga, Scm od lica wykonczonej Sciany i 7cm od spodu parapetu. Nalezy
zapewni¢ dostep do odpowietrznikéw wbudowanych w grzejnikach, min 15cm.

Przy doborze wielkosci grzejnikow uwzgledniono dodatek wielkosci okoto 15%.

5.2.3. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomoca automatycznych
odpowietrznikow Dnl5, zaopatrzonych w zawory stopowe i zawory odcinajagce motylkowe
Dn15, instalowanych na zakonczeniach piondw oraz w najwyzszych punktach instalacji wg.
czesci rysunkowe;.

5.2.4. Armatura

Armatura przygrzejnikowa:

Przy grzejnikach podtaczanych z boku na zasilaniu zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
a na powrocie zawory lub potsrubunki odcinajgce, umozliwiajace odciecie grzejnika. Wszystkie
grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Armatura odcinajaca: przewidziano zastosowanie zawordow odcinajacych kulowych
gwintowanych na ci$nienie PN25bar i temperature 110stC, np. firmy Valvex. Na odcinku od
sieci cieplej do rozdzielaczy zaleca si¢ montaz zaworow odcinajacych kulowych kotnierzowych.
Armatura odpowietrzajagca w najwyzszych punktach instalacji przewidziano montaz
automatycznych zaworow odpowietrzajacych z zaworem odcinajagcym, umozliwiajacym
naprawe lub wymiang odpowietrznika.

Armatura regulacyjnaw miejscach wskazanych na rozwinigciach przewidziano zawory
gwintowane, np. typu Hydrocontrol firmy Oventrop, z mozliwoscig pomiaru przeptywu.

Centrale wentylacyjne przed kazda z central wentylacyjnych zamontowana zostanie pompa
1 zaw6r mieszajacy. Obydwa elementy wilaczone sg w automatyke centrali 1 stanowia jej
wyposazenie.

5.2.5. Regulacja instalacji c.o.
Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji dokona¢ nastawy na zaworach grzejnikowych.

5.2.6. Proby i plukanie

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed wykonaniem nastaw, nalezy dokona¢ plukania catlej
instalacji do czasu wyplywu czystej wody. Nastepnie catos¢ poddac probie na ci§nienie na zimno
przy cisnieniu Ppr = 1,5Xprob przez 30 minut oraz na parametr roboczy w ciggu 72 godzin.

5.2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne



Powierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych nalezy oczysci¢ do 2 stopnia wg PN-70/M-
97051, a nastgpnie odtlusci¢ za pomoca rozpuszczalnika (benzyna, trdjchloroetylen, itp.). Nie
pozniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ do
wykonania powlok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-
silikonowg ,,Termokor” o symbolu 1313-121-225-100.

Pozostale elementy stalowe nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-silikonowa ,, Termokor”
0 symbolu 2121-002-270, a nastgpnie dwukrotnie emalig ftalowa o symbolu 3161-000-850.

5.2.8. Zabezpieczenia cieplochronne.

Do izolacji cieptochronnej nalezy przystapi¢ po prébach cisnieniowych 1 po zabezpieczeniu
antykorozyjnym (rurociggdw stalowych). Przewody nalezy zaizolowaé otulinami z welny
mineralnej w plaszczu aluminiowym lub otulinami z pianki polietylenowej PE i otulinami
z pianki poliuretanowej (PUR) w ostonie PCW np.: STEINONORM.

5.3. Instalacja ciepla technologicznego

5.3.1. Przewody
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Rury podwiesza¢ do

stropu i mocowa¢ do $cian za pomoca typowych uchwytéw i wieszakéw instalacyjnych, np.
firmy Hilti. Stosowa¢ uchwyty z guma.

Przej$cia rur przez stropy wykonaé w tulejach ochronnych.

Poziomy uktada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) w kierunku Zrédla ciepta umozliwiajac
prawidtlowe odwodnienie i odpowietrzenie instalacji.

5.3.2. Regulacja instalacji c.t.

Dla wyregulowania przeplywow przewidziano zawory regulacyjne z nastawa oraz trojdrogowe
zawory mieszajace z sitownikami. Sterowanie polozenia zaworu mieszajgcego realizowane
bedzie poprzez automatyke, wyposazona w funkcj¢ przeciwzamrozeniows.

Nastawienia zawordw regulacyjnych nalezy dokona¢ po uruchomieniu i1 odpowietrzeniu
instalacji.

5.3.3. Proby i odbiory

Po zamontowaniu instalacji c.t., przed wykonaniem nastaw przy zaworach, nalezy dokonaé
plukania calej instalacji wodg o predkosci 2 do 3 m/s do czasu wyptywu czystej] wody.
Nastepnie cato§¢ poddaé probie na ci$nienia na zimno przy ci$nieniu Ppr = 1,5Xprob  przez 30
minut oraz na parametr roboczy w ciggu 72 godzin.

Proby potwierdzi¢ protokotami.

5.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych nalezy oczysci¢ do 2 stopnia wg PN-70/M-
97051, a nastgpnie odttusci¢ za pomoca rozpuszczalnika (benzyna, trdjchloroetylen, itp.). Nie
pozniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ do
wykonania powlok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-
silikonowg ,,Termokor” o symbolu 1313-121-225-100.

Pozostate elementy stalowe nalezy dwukrotnie pokry¢ farba ftalowo-silikonowg ,,Termokor”
0 symbolu 2121-002-270, a nastgpnie dwukrotnie emalig ftalowa o symbolu 3161-000-850.

5.3.5. Izolacja termiczna instalacji c.t.
Do izolacji cieptochronnej nalezy przystapi¢ po probach cisnieniowych i po zabezpieczeniu
antykorozyjnym (rurociggow stalowych). Przewody nalezy zaizolowaé otulinami z welny



mineralnej w ptaszczu aluminiowym lub otulinami z pianki polietylenowej PE 1 otulinami
z pianki poliuretanowej (PUR) w ostonie PCW np.: STEINONORM.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych  robot
w zakresie 1 z cze¢stotliwoscig okre§long przez Inspektora Nadzoru.W szczegoélnosci kontrola
powinna obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie rodzaju i stanu technicznego wbudowanych materiatow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji termicznej przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

— dokumentacja uzasadniajagca uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robdt,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob 1 odbiorow,

— protokoty pomiardw i badan,

— swiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materialow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania  daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych

w pkt.1.3 niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki
protokoléw 1 badan.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen i1 urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

2. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji

ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

1 badania dotyczace jako$ci wody.

4, PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — W sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.+ — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz . U. Nr
47, poz. 401).

S. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pozn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie

szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz
Dz. u. nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

10.4. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II. —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. 1, 05-2003 r.)
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudowsa i remontem sali
sportowe;.

1.2. Zakres ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosSci zwigzane z
wykonawstwem i montazem instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie instalacji wentylacyjnych ciagow
nawiewnych i wywiewnych objetych projektem wykonawczym.

1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Wentylacja mechaniczna - wentylacyjna bedaca wynikiem dziatania
urzadzen mechanicznych (wentylatorow) wprowadzajacych powietrze

w ruch.

1.4.2. Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu
powietrza do pomieszczenia.

1.4.3. Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu

powietrza z pomieszczenia.

1.4.4. Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane
powietrze zewnetrzne.

1.4.5. Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest
usuwane na zewnatrz.

1.4.6. Filtr powietrza — zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen
statych.

1.4.7. Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepla przeznaczony
do podgrzewania powietrza.

1.4.8. Przepustnica - zesp6l! wbudowany w instalacje lub urzadzenie
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza.

1.4.9. Thamik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub przewod majacy
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna.

1.4.10. Nawiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze naplywa =z
wentylowanej przestrzeni.

1.4.11.Wywiewnik - element lub zespol, przez ktory powietrze wyplywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.4.12.Centrala wentylacyjna — zestawienie zespolow i urzadzen dobranych
do realizacji planowanych funkcji uzdatniania i do uruchomienia
powietrza, wykonanych w postaci prefabrykowanych modutow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i



obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza byc
dopuszczone do stosowania.

2.1.3. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

2.1.4. Wykonawca w razie zmiany wyrobu w stosunku do projektu na
zastosowanie innego powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Kanaly wentylacyjne oraz ich uzbrojenie wykonac z blachy stalowej
ocynkowane;j.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1.Kanaly wentylacyjne i materialy pomocnicze
Materialy podstawowe jak kanaly, ich osprzet oraz uzbrojenie otworow
magazynowacC w pomieszczeniach zadaszonych.

2.3.2. Sruby i nakretki sklada¢ w opakowaniach skrzyniowych w pom.
zamknietych zadaszonych.
2.3.3.Farby i lakiery w puszkach skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych

ogrzewanych.

2.3.4.Urzadzenia  wentylacyjne skltadowa¢ @~ w  magazynie suchym,
zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

2.3.5.Aparature  kontrolno-pomiarowa skladowa¢ w  pomieszczeniach

magazynowych zamknietych ogrzewanych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

3.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, w czasie zaladunku, transportu i wyltadunku materiatow
1 sprzetu.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

4. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac realizacje robot

zgodnie z harmonogramem, a tym samym dotrzymanie terminow

objetych montazem.

4.2. Transport kanalow i ksztaltek wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne, ich osprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi sSrodkami lokomoc;ji
samochodowej. Przy transporcie nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed
przesuwaniem. Zaladunek i wyladunek urzadzen prowadzi¢ zapewniajac

bezpieczenstwo pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Rozpoczecie robot wentylacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze
elementy budowlano-konstrukcyjne zezwalaja na prowadzenie montazu
instalacji i urzadzen.

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi nadzoru robot wentylacyjnych
projekt organizacji i harmonogram realizacji robot.

5.2 Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane beda z materiatow

niepalnych i nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Uklady wentylacyjne beda
wyposazone w rozwiazanie powodujace natychmiastowe ich wylaczenie po

zadziataniu przeciwpozarowego wylacznika pradu.

5.3 Wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje klimatyzacyjne spelnia warunki obowiazujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie Scienne. Zuzyte powietrze
wyrzucane jest ponad dach budynku. Zachowano odleglos¢ miedzy wyrzutami,
a krawedzig dachu réwna 3m.

5.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe.

5.4.1. Dla stlumienia halasow przenoszonych przez kanaly wentylacyjne
przewidziano laczenie przewodow =z urzadzeniami przy pomocy kroccow
elastycznych.

5.4.2. W aparatach nawiewnych i wentylatorach wyciagowych od strony
pomieszczen w celu wyeliminowania przenoszenia halasu do pomieszczen
przewidziano ttumiki i podstawy ttumiace

5.4.3. Urzadzenia powodujace halas usytuowane sa w obudowach izolowanych
welna mineralng gr. S0mm. Wentylatory w aparatach sga mocowane na
specjalnych  wibroizolatorach  dobieranych indywidualnie przez wytworce
urzadzen.

5.5 Wymagania ochrony przez korozja.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych prowadzone w halach i na
zewnatrz wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztaltki 2z
blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Natomiast elementy
wspornikoéw i podpar¢ nie ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ farba podkladowa
chlorokalczukowa oraz emalia chlorokalczukowa nawierzchniowa w kolorze
niebieskim uprzednio oczyszczajac do 2 stopnia czystosci.

5.6 Wymagania izolacyjne.
Przewody instalacji nawiewnych na odcinkach ssawnych izolowa¢ matami z
welny mineralnej gr. SOmm. pod plaszcz z folii aluminiowej,

5.7 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

-przewody wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5

- 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm

zakladowych

Elementy podejsc:

- do urzadzen wentylacyjnych , przekuc¢ przez stropy, czerpni, elementow
nawiewnych i wywiewnych pasowac¢ na montazu.

Przewody nalezy podpiera¢ w odleglosciach przewidzianych norma. Podpory

mocowac do konstrukcji

Zestaw zasilajaco-odcinajacy nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy

montowac tak, aby istniata mozliwos¢ demontazu nagrzewnicy i jej wymiany

bez demontazu calego przylacza.

Na odcinkach przejs¢ przez Sciane kanaly wentylacyjne obkladac welng

mineralng grubosci 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania

sie.

Nalezy zwrocic szczeg6lnag uwage na izolacje termiczna instalacji.

Przy montazu instalacji przestrzegac¢: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dbac¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewnic szczelnosc
potaczen.



Po zakonczeniu montazu instalacji dokonac¢ pomiaréw sprawnosciowych
instalacji wentylacyjnej i przeprowadzic¢ regulacje

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.
Szczegbdlna uwage nalezy zwrocic na odbiory koncowe robot zanikajacych.
Montaz i uruchomienie instalacji wentylacji powierzy¢ specjalistycznej firmie
majacej doswiadczenie w realizacji powyzszych instalacji.

W czasie pomiarow i regulacji ustawic ilosci powietrza na wyzszych biegach
instalacji.

5.8 Wymagania w zakresie uzytkowania.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych
jej w projekcie jest wlasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny
znajdowac sie pod bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSC I ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.1.1. Wykonywanie instalacji powinno byc¢ kontrolowane w czasie wszystkich
faz czynnosci operacyjnych.

6.1.2. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly speinione.

! Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze uznac

za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic

badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslona przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— pomiar wydajnosci instalacji i jej regulacja,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie izolacji przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny =zakres prac wykonanych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.

7.2. Obmiaru roboét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.1.1. Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami technicznymi
WBRTI INSTAL Zeszyt 5.

.1.2. Przy odbiorze robot powinny byc¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o

.1.3. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupelnieniami

w trakcie wykonywania robot.

0

.1.4. Dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia i zmiany wprowadzane
w trakcie wykonywania robot.

.1.5. Dziennik budowy.

.1.6. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

.1.7. Protokoty czesciowych odbiorow roboét zanikajacych i zakrytych.

.1.8. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob.

0 0 0 0 o

.1.9. Protokoly pomiaréow i badan.
8.1.10.Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i

materialow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac zakres robot
wymiennikowych pkt. 1.3. niniejszej ST.
9.2. Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

10.1.1. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.PN-B-03434: 1999

10.1.2. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach PN-78/B/03421

10.1.3. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ wymagania
i badania.PN-B-76001: 1996

10.1.4. Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci



publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana

PN-83/B-03430/Az3:2000 PN-83/B-03430

10.2. Inne dokumenty

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt S ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. 09-2002 r.)

Wytyczne projektowania budynku koszarowego i koszarowo-biurowego
dla zZolierzy zawodowych. Ministerstwo Obrony Narodowe;.
Departament Infrastruktury.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15. czerwca 2002 r.).



