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Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Inwentaryzacja wtasna terenu

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.)

- obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej,

- warunki techniczne, uzgodnienia;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2022r., z pdin. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1219) Prawo ochrony srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy zieleni w zwigzku z inwestycjg dotyczaca
przebudowy ulicy Kresowej polegajgcej na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do
dziatki nr 17/3.

Zakres opracowania obejmuje:
e inwentaryzacje zieleni
e plan wycinki
e projekt nasadzen zastepczych

3. Inwentaryzacja zieleni

W zakresie opracowania rosng 2 szt. drzew lisciastych. Znajdujg sie one w pasie drogowym
ulicy Kresowej w Policach na dziatkach nr 18/24 i 18/23 obreb Police 16.
Przedmiotowe drzewa sg gatunkami rodzimymi, powszechnie wystepujgcymi w najblizszej okolicy. Na
badanym odcinku stanowig one pojedyncze drzewa, ktdre wyrosty prawdopodobnie z samosiewu.
Stan zdrowotny drzew okresla sie jako dobry. Nie zaobserwowano wystepowania w obrebie siedliska
gatunkéw prawnie chronionych. Inwentaryzacje zieleni przedstawiono na rys. nr 1.

3 PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w pazdzierniku 2022r.
Wyniki inwentaryzacji zieleni przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tab. Inwentaryzacja zieleni

. Obw.pnia
Nr Nrinw. Dziatka | Nazwa polska/ | na wys. Szer. Wys. : UWAGI
. drzewa | Strona iy korony (m.in. stan zdrowotny,
inw. ) Obreb | nazwatacinska | 130 cm [~m] .
gminny ] [~m] gat. chronione)
stan zdrowotny dobry;
DR1366, 18/24 Brzoza pien w nieznacznym
1 UM L Ob.r : brodawkowata 80 7 18 odchyle'nlu od pionu;
Police, Police Betula pendula korona niesymetryczna,
2020 16 p brak gatunkow
chronionych
stan zdrowotny dobry;
pien pochylony w strone
DR1367, 18/23 Brzoza jezdni ok. 30-35°
2 UM L ob.r : brodawkowata 81 6 18 pionizuje od podst;flwy
Police, Police Betula pendula korony; w koronie
2020 16 p obecnos¢ jemioty, korona
niesymetryczna, brak
gatunkow chronionych

Dok. fotograficzna.

Fot. Widok na 2 szt. brzéz brodawkowatych.
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Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

4. Plan wycinki

Fot. Nrinw. 1

Fot. Nrinw. 2

W zwigzku z budowg chodnika, zinwentaryzowane drzewa bedg podlegaé wycince. Drzewa

rosng w kolizji z zamierzonym przedsiewzieciem. Plan wycinki przedstawiono na rys. nr 1.

Tab. Plan wycinki.

Obw.
Nr | Dziatka Nazwa polska / pnslaln3a0 Gospodarka drzewostanem -
inw.| Obreb nazwa tacinska Wyc'm plan wycinki
[cm]
18/24 Brzoza
1 | obr. Police brodawkowata 80 kolizja z“p,)‘r((():jngkll(:inikiem
16 Betula pendula ’
WYCINKA
18/23 Brzoza zblizenie pnia do pobocza
2 | obr. Police brodawkowata 81 chgdplka W (.)dl' ok. 35 o,
16 Betula pendula kolizja z proj. skarpg, duze
prawdopodobienstwo
uszkodzenia korzeni
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Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z2022r.,z
pdzn. zm.) na wycinke przedmiotowych drzew wymagane jest uzyskanie decyzji na wycinke.

W toku procesu projektowego, Projektant w imieniu Inwestora, wystgpit z wnioskiem na wycinke do
Instytucji Panstwowych tj. do Burmistrza Gminy Police oraz Starosty Polickiego, celem uzyskania
administracyjnej zgody. Wycinka drzew jest mozliwa dopiero po uzyskaniu stosownej zgody oraz po
uzyskaniu Pozwolenia na budowe dla tego zadania.

Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w tzw. sezonie rebnym. Nalezy przestrzegaé okresu legowego ptakéw
tj. 1 marca — 15 pazdziernika i w tym okresie nie wycinaé drzew/krzewdw. Jesli wycinka miataby sie
odbyé w w/w terminie, konieczna jest ekspertyza przyrodnicza wykonana przez uprawnionego
przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw i ich siedlisk.
Jesli ekspertyza przyrodnicza wykonana przez uprawnionego ornitologa wykaze obecnos¢ gniazda lub
siedliska ptasiego, nalezy uzyska¢ zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwo
od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych zwierzat. To samo dotyczy gatunkéw
chronionych roslin, grzybow i pozostatych zwierzat, dla ktérych jesli s obecne na usuwanych drzewach
lub krzewach, wymagana jest zgoda na odstepstwo od zakazéw wydane przez RDOS lub GDOS.

Woycinka bedzie obejmowata:

- mechaniczne usuniecie drzew — 2 szt.

- mechaniczne karczowanie pni (usuniecie karpiny) — 2 szt.

- zagospodarowanie urobku drzewnego (drewno jest wtasnoscig wtasciciela terenu),
- zasypanie doféw.

llo$¢ pozyskanego urobku wg normy pozyskania karpiny, dragowiny i dtuzycy (wg KSNR, Tablica
0006):

Karpina — 0,24 mp
Dragowina (gatezie) — 0,59 mp
Dtuzyce — 0,44 mp (dla wspdtczynnika 0,65) = 0,3 m?

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z wycinka

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca robét powinien posiada¢ doswiadczenie przy pracach zwigzanych z wycinkg i karczowaniu
drzew réwniez w terenie zabudowanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow.

Wycinka musi odbywaé¢ sie pod nadzorem Kierownika robét i byé zgodna z zasadami BHP
obowigzujgcymi podczas wykonywania tego typu prac. Wsrdd pracownikéw wykonujgcych prace w
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Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

drzewostanie musi by¢ min. jedna osoba posiadajgca uprawnienia pilarza drzew ozdobnych i min. 3-
letnie doswiadczenie w pracy przy wycince.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy catkowicie oczyscic z roslinnosci, wykarczowad pnie i usungé korzenie, tak aby wykluczy¢
wystepowanie czesci roslinnych w gruntach wbudowanych w nasypy. W miejscach nasypdéw teren
nalezy oczyscic¢ tak, aby zadne czesci roslinne nie znajdowaty sie na gtebokosci 60 cm ponizej niwelety
robot ziemnych. Doty po wykarczowanych drzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Nalezy je tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Nie dopuszcza sie spalenia na miejscu pozostatosci po wycince. Jesli Wykonawca otrzyma pozwolenie
na spalenie, moze ono odby¢ poza terenem inwestycji z zachowaniem wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy lub wykorzystane na terenie
inwestycji poprzez np. rozscielenie uzyskanych zrebkéw.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Sprzet do usuwania drzew

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci zawartym w PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do wykonywania
robot zwigzanych ze s$cinaniem i karczowaniem drzew, podrostu, krzewdéw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- specjalistyczne maszyny przeznaczone do frezowania pni,

- rebaki,

- spycharki,

- zestaw maszynowy do karczowania pni,

- koparki i ciggniki ze specjalistycznym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
i transportem urobku drzewnego,

- podnosniki hydrauliczne.

Transport urobku drzewnego

Wykonawca od razu po dokonanej wycince przygotuje diuzyce, konary przedstawiajgce wartosc
uzytkowsa, do transportu.
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Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

Urobek drzewny w postaci gatezi, dtuzyc, i karpiny nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych.

W przypadku roslinnosci przedstawiajgcej wartos¢ uzytkowa, Wykonawca od razu po wycince
przygotuje jg do transportu. Zgodnie z prawem, pozyskane drewno i urobek z wycinki jest wtasnoscig
Witasciciela terenu, na ktdrym rosnie drzewo. Zagospodarowanie urobku musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem pomiedzy Inwestorem a wtascicielem dziatki, z ktérej drzewa zostang wyciete.

Dtuzyce i konary przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy powinny byé¢ transportowane w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.

Karpine i gatezie nie zagospodarowane przez Wykonawce, zostang wywiezione przez Wykonawce na
uzgodnione i legalne sktadowiska zatwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie zagospodarowanie
karpiny przez Wykonawce i wywiezienie jej w legalny sposdb poza teren budowy za zgoda
Inwestora/Wtasciciela dziatki.

Kontrola i odbior jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowanie korzeni drzew, zasypania dotdw i wywiezienie urobku drzewnego. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty

ziemne”.

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew/krzewow jest:
- dla drzew (pien) — szt.

- dla krzewow — m?

- dla transportu karpiny, gatezi— mp

- dla transportu dtuzyc — m3

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji
Inzyniera.

Odbioru robdt zwigzanych ze scinaniem i karczowaniem drzew dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét
do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien byé¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.
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Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyciecie i karczowanie,

- wywoz lub zagospodarowanie urobku drzewnego,
- zasypanie dotéw,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wycince.

5. Projekt nasadzen zastepczych

W ramach rekompensaty przyrodniczej za usuwane drzewa, zostang posadzone 2 szt. drzew
lisciastych ozdobnych z gatunku klon polny w odmianie ‘Elsrijk’.

W toku procesu projektowego, Projektant w imieniu Inwestora i w uzgodnieniu z wtascicielami dziatek
(Gmina Miasto Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Inwestor — Dyrektor Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Policach) uzgodnit docelowe miejsce posadzenia drzew.

Drzewa zostang posadzone na terenie Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Korczaka 45 w
Policach, na dziatce nr 17/3 obreb Police 16. Wskazane miejsce zostato uzgodnione z Dyrekcjg osrodka
i przedstawione graficznie na rys. nr 2.

Tab. Wykaz projektowanej zieleni, wymagane parametry jakosciowe (specyfikacja)

Gatunek drzewa Rozstawa sadzenia llosé roslin Parametry materiatu szkétkarskiego
[szt.]
Klon polny ‘Elsrijk’ Zgodnie zrys. 2 2 wybor 1, 4-krotnie szkétkowany,

,Projekt zieleni” f.pienna (Pa)
. ’

Acer campestre R
wysokos¢ pnia min 1,8m

Odl. miedzy drzewami

wysokos¢ drzewa min. 220 cm;
drzewo z brytg korzeniowg (balot/
metalowa siatka, arbokontener)

min. 4 m obw. pnia na wys. 1m min. 16-18 cm;

Materiat szkotkarski bedzie wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, bedzie to
materiat mikoryzowany lub korzenie drzew zostang podczas sadzenia zaszczepione grzybnig mikoryzy.
Miejsce sadzenia zgodnie z przedstawionym rys. nr 2. Rozstawa sadzenia zgodna z rysunkiem, bedzie
dostosowana do miejsca i do wymagan gatunku, aby drzewa miaty miejsce do dobrego wzrostu i

rozwoju.
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Inne parametry dotyczgce wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi
wartosciami okreslonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01- wybor I. oraz zgodne z
wytycznymi okreslonymi w dokumentacji technicznej branzy zieleni.

Szczegoétowa technika sadzenia drzew:

10.

11.
12.

Sadzenie drzew powinno odby¢ sie w optymalnym okresie jesiennym/wiosennym lub przez
caty rok (rosliny z brytg korzeniowg, pojemnikowane), gdy temp. gleby ma powyzej 0°C.
Wiosng (15.111.15.V), jesienig (15.1X-do korica Xl). Zaleca sie sadzenie w okresie jesiennym z
uwagi na duze niedobory opadéw w okresie wiosenno-letnim oraz na lepsze ukorzenienie sie
ro$lin w okresie jesiennym,

Przed sadzeniem bryta korzeniowa drzewa powinna by¢ odpowiednio uwilgotniona poprzez
wczesniejsze jej podlanie.

Miejsce sadzenia wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rosline sadzi sie do dotéw 2 krotnie wiekszych niz Srednica bryty korzeniowej i gtebszych o ok.
10 cm niz wysoko$¢ bryty. Dot dotka nalezy spulchnié (wzruszy¢) na gtebokosé ok. 20-30 cm.
Dot zaprawiony bedzie mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej pozyskanej z wykopania dotu
wzbogacony dodatkowo kompostem.

Zastosowac dodatkowo odpowiednig dawke hydrozelu podczas sadzenia.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc¢ na ostro sekatorem.

Drzewa stabilizowane bedg w gruncie za pomocg drewnianego impregnowanego tréjnogu
wzmocnionego poprzecznymi ryglami na dole i na gorze palikow (po trzy rzedy potwatkdw na
dole; po jednym pdétwatku na gérze). Pétwatki na dole majg zabezpieczy¢ pien przed zblizaniem
sie zwierzyny w obrebie misy i pnia drzewa). Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢
rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa.

Dla wzmocnienia stabilizacji pnia wzgledem tréjnogu zastosowac elastyczng tasme mocujgca
($r. palika min. 5 cm, tasma do wigzan min. 3 cm szeroka i elastyczna).

Po posadzeniu, wokdt drzew wykonaé mise o pow. 1m? i roztozy¢é w niej przekompostowana
kore iglastg o Srednim rozdrobnieniu, w-wa grubosci 10 cm. Nasade pnia pozostawic
odstonieta.

Pien drzewa do wysokosci podstawy korony owingé tasmg jutowa, obwigzujgc sznurkiem
konopnym w trzech miejscach (na dole, posrodku, pod korong — nie zawigzywac zbyt silnie).
Po posadzeniu podla¢ delikatnie drzewa woda biezgcg w ilosci 30-40 litréw.

Gatazki utamane, suche usungc sekatorem zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Nasadzen drzew powinna dokonac specjalistyczna firma ogrodnicza, ktora przedstawiciel Inwestora,

przed sadzeniem wprowadzi na teren i omowi przedstawiong lokalizacje nasadzen.

Nalezy przestrzegaé daty zgtoszenia do urzedéw wykonania nasadzen i terminu odbioru tj. udatnosci

ich wykonania po zazwyczaj 3 latach. Doktadne daty wyznacza decyzja na wycinke.
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Przebudowa ulicy Kresowej polegajgca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki nr 17/3

Pielegnacja nasadzen w okresie gwarancyjnym:

Inwestor (Wykonawca prac w imieniu Inwestora) zobowigzany bedzie do objecia drzew
pielegnacjg gwarancyjng. Optymalny i zalecany czas intensywnej pielegnacji powinien wynosi¢ min. 3
lata od daty posadzenia. W tym czasie rosliny muszg by¢ regularnie odchwaszczane, (co hajmniej 6 —
krotnie w sezonie) i podlewane w ilosci zapewniajgcej prawidtowy wzrost i rozwdj roslin. W razie
potrzeby rosliny beda przez Inwestora (Wykonawce prac w imieniu Inwestora) objete innymi
koniecznymi zabiegami agrotechnicznymi (nawozenie, przyciecie koron, usuniecie odrostéw,
zwalczanie chordb i szkodnikéw i in.) niezbednymi do zachowania roslin w dobrej kondycji. W razie
obumarcia lub stanu drzew nie rokujgcego ich przezycia, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznej wymiany materiatu roslinnego na nowy o parametrach nie mniejszych niz wymieniane.
Odbioru gwarancyjnego nalezy dokonac w okresie wegetacyjnym, optymalnie w okresie maj-czerwiec.

Zakonczenie okresu pielegnacji powinno by¢ zakoriczone odbiorem w okresie wegetacji roslin —
najwczesniej w maju, najpdiniej w pazdzierniku, gdy w sposdb oczywisty mozna oceni¢ zywotnos¢
roslin oraz jakos¢ wykonania prac ogrodniczych.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, jednakze minimalna krotnos$é
czynnosci powtarzalnych powinna by¢ zgodna z ,,KNR 2-21 Tereny zieleni”. Nalezy prowadzi¢ staty
monitoring uwilgotnienia podtoza, podlewa¢ wg potrzeb.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét zwigzanych z wycinka

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Materiaty

1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna do nasadzen drzew powinna by¢ pozyskana poza terenem prac budowlanych i
dostarczona na plac budowy. Ziemia ta nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasmiecona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Cechy ziemi urodzajnej stosowanej do nasadzen:

- ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2% czesci organicznych a
kwasowos¢ jej powinna miesci¢ sie w granicach pH 5,5 — 7,0 (kwasowos$¢ czynna); rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus.

- ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych (opisane j.w.).

Optymalny sktad granulometryczny:
Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
Frakcja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30%
Frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70%
Zasobno$¢ w zwigzki mineralne:
Zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m3
Zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
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Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

2. Drzewa lisciaste

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich,

wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa faciiska, forma, wybér,

obwdd pnia, wysokos¢ pnia.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane 1z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. krzewoéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaros$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

° uszkodzenia mechaniczne roslin;

° odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

° $lady zerowania szkodnikéw;

° oznaki chorobowe;

° zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
. martwice i pekniecia kory;

. uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

° dwupedowe korony drzew formy piennej;

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

3. Nawozy mineralne i inne preparaty
Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu oraz magnezu — N, P, K + Mg). Nalezy zabezpieczy¢ je
przez zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawozenia ro$lin poleca

sie stosowad nawozy o spowolnionym dziataniu.

4. Mieszanka hydrozelowa
Mieszanka hydrozelowa jest stosowana jako materiat wzbogacajgcy podtoze. Mieszanka ma

wtasciwosci absorbujgce i zatrzymujgce wode w podtozu i powolne jej oddawanie, dzieki czemu roslina
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ma zapewniony optymalny stan uwilgotnienia podtoza, w ktérym zostata posadzona. Dawkowanie

zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Kora ogrodnicza
Kora ogrodnicza jest stosowana jako materiat wykoriczeniowy przy sadzeniu drzew i krzewdéw. Nalezy
uzy¢ kory przekompostowanej srednio-rozdrobnionej o frakcji nie przekraczajacej 5 cm dtugosciil cm
szerokosci. Kora powinna by¢ czysta tzn. pozbawiona wszelkich odpaddw, zanieczyszczen chemicznych
oraz nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw. Dopuszcza sie zastosowanie zrebkdw drzewnych jako

Sciotki.

6. Paliki drewniane/rygle drewniane
Paliki drewniane wys. 2,5m. Osadzone w ziemi min. na 0,5m gtebokosci. Impregnowane cisnieniowo.

$rednica palika min 5 cm. Rygle (pétwatki) impregnowane cisnieniowo, uzyskane z watkow o $r. 5 cm.

7. Tasma elastyczna
Tasma ogrodnicza elastyczna, kolor dowolny. Szerokos$¢ taSmy min. 3 cm.
8. Tasma jutowa

Tasma o szerokosci min. 7 cm.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek do uprawy gleby,

— topat, grabi, taczek, sekatorow i nozy,

— specjalistycznego sprzetu do zageszczania gruntu,

— sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowdz, wiadra, weze..)

— sprzetu do transportu materiatu roslinnego, kory ogrodniczej, ziemi urodzajnej, materiatow
dodatkowych wykorzystywanych przy nasadzeniach, nawozéw,

a ponadto do pielegnacji:

— pit mechanicznych i recznych.

Transport materiatéw do wykonania zieleni

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
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przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowad w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca na prosbe Inwestora powinien okaza¢ zaswiadczenie wystawione przez szkotke
dostarczajgcg materiat roslinny, w ktérym potwierdzona jest zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji
roslin zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Kontrola i odbior jakosci robot

Kontrola i odbiér robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkéw pod drzewa,

— zaprawienia dotkdw catkowicie ziemig urodzajng — zgodnie z zapisami w dokumentacji techniczne;j,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— mulczowania mis drzew $cidtka z kory iglastej przekompostowanej,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Podstawa ptatnosci

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— zakup i transport na miejsce wykonania robét,

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie, zaprawienie dotkéw ziemig
urodzajng i hydrozelem,

— stabilizacje pnia drzewa w gruncie, Scidtkowanie mis drzew,

— podlanie,

— uporzgdkowanie terenu nasadzen,

— 3 letnig pielegnacje gwarancyjng posadzonych drzew.

6. Ochrona istniejacej zieleni

Ochrona istniejgcej zieleni polegaé bedzie przede wszystkim, tam gdzie to mozliwe, na
wygrodzeniu drzew i grup krzewdw poprzez ustawienie barierek ochronnych lub palisad drewnianych
i oznakowanie tego terenu poprzez zamocowanie tasm ostrzegawczych. Drzewa rosngce w granicach
inwestycji lub bedace w jej scistym zblizeniu zostang wytypowane do wykonania oszalowania z desek i
przymocowania ich Sci$le do siebie i umocnienia poprzez druciane obwigzanie. Pien pod deskami
powinien by¢ opleciony materiatem przepuszczalnym np. jutg. W przypadku nabiegdéw korzeniowych
deski bedg umocowane na podsypanej warstwie ziemi urodzajnej. Mechaniczny sprzet ciezki bedzie
poruszat sie w oddaleniu od pni i najnizszych konaréw drzew. Materialy budowlane bedg
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magazynowane poza obrebem rzutu koron drzew i krzewéw. Materiaty niebezpieczne, mogace
zmienia¢ chemizm gleby, bedg gromadzone na wykonanych podestach réwniez w miejscach
oddalonych od siedliska drzew i krzewow.

Prace naprawcze w zieleni, ktére wyniktyby podczas prac budowlanych, powstate w wyniku dziatan
Wykonawcy, powinny by¢ wykonane na jego koszt.

e ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposdb zabezpieczenia pnia:

Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: owijajgc je derkami lub matami ze stomy, a
nastepnie naktadajgc na nie deski. Powinny one przylega¢ szczelnie na catej powierzchni pnia do min.
wysokosci - 150 cm lub do pierwszego rzedu gatezi drzewa. Deski nalezy przymocowac do pnia za
pomocg opasek z drutu lub tasmami stalowymi (nie uzywaé do zamocowan gwozdzi itp.). Deski
powinny opierac sie o podtoze, a jesli jest to nie mozliwe z powodu wystajacych korzeni, nalezy je od
dotu obsypaé ziemig lub zastosowaé¢ dodatkowg opaske druciang. Jesli zastosowanie desek na
wszystkich drzewach podraza koszty, mozna deski przymocowaé tylko w tych miejscach, gdzie pien
moze by¢ narazony na kontakt ze sprzetem.

e ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie sie ciezkich maszyn i pojazdéw powodujgcych zageszczanie
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdrg znajdujg sie korzenie drzew.
Gtebokie wykopy drenujgce teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowa drzew muszg posiadac
zabezpieczenia chronigce korzenie. Nalezy unika¢ magazynowania wszelkich materiatéw budowlanych
pod koronami drzew. Jesli jest to konieczne, moina tg czynno$¢ wykona¢ na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazowa i nie powodujgcych uszkodzenie korzeni podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasieg korzeni w przyblizeniu odpowiada
Srednicy korony drzewa). W zwigzku z tym, za bezpieczng dla korzeni drzew przyjmuje sie odlegtos¢
mierzong obrebem korony powiekszonym o min. 2 m),

b) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew,

c) utozenie na podsypce zwirowej tymczasowe] nawierzchni z ptyt perforowanych (czasowe drogi za
specjalnych elementéw prefabrykowanych (ptyty “jumbo” lub podobne) nie mogg by¢ uktadane
bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego zwiru lub podobnych
materiatow izolujgcych, bardziej rownomiernie przenoszgcych obcigzenia na ukorzeniong glebe).

e ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
Sposoby zabezpieczen korony:
a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron,
b) wyznaczenie drég poza zasiegiem koron drzew
¢) podwigzywanie gatezi drzew i krzewdw narazonych na uszkodzenia

Niedopuszczalne jest:

e sktadowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby (sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub
wylewanie do gruntu odpadow, Sciekéw.
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e sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatdw ograniczajagcych wymiane
powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi, piasku, zwiru),

e palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw, palenie odpaddéw
pobudowlanych),

e poruszanie sie pojazdéw zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych korzenie.

Dopuszcza sie:

e ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczajgcych uszkodzenia korzeni,

e ciecia techniczne umozliwiajgce bezkolizyjng prace diwigu lub w celu utatwienia przejazdu
pojazdom wysokim. Ciecia te moze nalezy wykonywac zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w
arborystyce.

e PIELEGNACJA DRZEW W PRZYPADKU ICH USZKODZENIA W TRAKCIE ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddac zabiegom pielegnacyjnym
przez specjaliste z zakresu pielegnacji i ochrony drzew.

Przy uszkodzeniu korzeni:

- zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie

- w przypadku koniecznosci przyciecia korzeni, powinny by¢ one wykonane ostrym zdezynfekowanym
narzedziem, korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny by¢ obciete do zdrowego miejsca w celu
ograniczenia rozmiaru rany

- nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach malowaniem ani zadnym preparatem

- uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie obsypaé urodzajng gleba

- zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego
drzew, np. mikoryzacja strefy korzeniowe;j.

Przy uszkodzeniu gatezi:

- wykona¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 5 cm zawsze metodg ,,na trzy razy”

- ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng;

- powierzchni rany nie nalezy zabezpiecza¢ malowaniem ani zadnym preparatem; jedynie dopuszcza
sie zabezpieczenie wytgcznie brzegdw swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
sztucznej kory.

Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- Swiezo powstate ubytki bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawic¢ bez jakiejkolwiek ingerencji
w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach poszarpanych nalezy wyréwnac jej krawedz
ostrym narzedziem, bardzo ostroznie bez poszerzania i pogtebiania rany

- powierzchni rany (ciecia) nie nalezy powlekac impregnatami, emulsjami i innymi preparatami; jedynie
dopuszcza sie zabezpieczenie wytgcznie brzegéw Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym
funkcje tzw. sztucznej kory.

Opracowata: mgr inZ. Aneta Krzywania
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