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Nazwa i adres obiektu

Przebudowa ul. Kresowej polegajaca na budowie
chodnika na dziailce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do dziatki
nr1l7/3

Numery ewidencyjne dziatek,
na ktdérych obiekt jest

usytuowany

m. Police, ul. Kresowa,
8/24,1/2,17/2,18/23, 2/3, obreb Police 16

Jednostka ewidencyjna

Police

Inwestor

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla
Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii
Grzegorzewskiej w Policach,

ul. Janusza Korczaka 45, 72-010 Police

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

OSWIADCZENIE
ustawy Prawo Budowlane( Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z

pozn. zmianami) ja nizej podpisana oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Stanowisko |Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Monika Biernacka |Gtéwn :
9 Y DROGOWA ZAP/0198/POOD/09 @WW’@ e
Projektant

]

Data opracowania: listopad 2022 r.
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Opis techniczny

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji

Tematem jest opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Kresowej polegajacej
na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2, 18/23, 2/3 do dziatki nr 17/3 celem

uzyskania braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t budowlanych.
1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

« Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw 2019 poz. 1643 z p6zn. zmianami),

+ Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

« Pomiary geodezyjne istniejagcego terenu,

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa ul. Kresowej polegajacej na budowie chodnika
na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2, 18/23, 2/3 do dziatki nr 17/3. Utwardzenie terenu
projektuje sie z uwagi na potrzeby dojscia do dziatki nr 17/3 do Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepethosprawnych Ruchowo im. Marii

Grzegorzewskiej w Policach.

Zakres robot przewidziany niniejszym opracowaniem obejmuje:
e zdjecie warstwy humusu,
« roboty ziemne (wykonanie koryta pod nowg konstrukcje, profilowanie),
« rozbidrka istniejacej nawierzchni,
+ wbudowanie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm oraz obrzeza
betonowego 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem,
« wbudowanie warstw konstrukcyjnych chodnika,
e obsianie wraz z plantowaniem pobocza,

« humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci m. Police.
Administracyjnie teren potozony jest w gminie Police, wojewoddztwo Zachodniopomorskie.
Jezdnia drogi publicznej na odcinku objetym opracowaniem posiada szerokos$¢ ok. 5.60 m.
Jezdnia ul. Kresowej ograniczona jest kraweznikami. Teren projektowanego chodnika
potozona jest na dziatce dr 8/24, 1/2, 17/2, 18/23, 2/3, obreb Police 0004 w m. Police.

Teren przeznaczony pod realizacje zadania budowy zlokalizowany jest na terenie
ptaskim. Wysokosci w granicach inwestycji mieszczg sie w przedziale od 12,2 do 12,50 m
n.p.m. W stanie istniejacym znajduje sie droga ul. Kresowej ograniczona kraweznikiem po
stronie potudniowej znajduje sie istniejacy chodnik natomiast po stronie potnocnej
zlokalizowane sg miejsca postojowe. Po stronie potudniowej, gdzie projektuje sie chodnik
jest to teren porosniety trawa, drzewami, nieuporzadkowany.

W zakresie kilometra od planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania obszaréw o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, brak rowniez
uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Najblizszy obszar natura 2000 zlokalizowany jest w odlegtosci 1,47 km, jest to obszar
natura 2000 - Police - kanaty o nr PLH320015, w odlegtosci ok. 3,91 km potozony jest
obszar natura 2000, obszar ptasi Zalew Szczecinski Dolina o nr PLB320009. W odlegtosci
ok. 4.70 km obszar siedliskowy Ujscie Odry i Zalew Szczecinski o nr PLH320018. W
odlegtosci ok 105.m znajduje sie Pomnik Przyrody - drzewo o nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.PP.3211043.3325.

Projektowana inwestycja bedzie w fazie realizacji posiada¢ niekorzystny wpltyw na
$rodowisko zwigzany z typowym wykonywaniem konstrukcji nawierzchni, zageszczaniem
gruntu oraz uktadaniem kostki betonowej brukowej, kraweznikéw, obrzezy. Roboty
wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien spetniac
dopuszczalne normy hatasu.

W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutkow dla
srodowiska.

Obszar oddziatywania pozostanie niezmieniony, miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi tj.
ustawy z dnia 29 maja 2020 Dz.U. 2020 poz. 1219. Prawo ochrony srodowiska; ustawy z
dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 55 o ochronie przyrody.
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i)

7.A 121N

33

+H

Rys. Plan zagospodarowania przestrzennego

55.

Teren komunikacji drogowej o

symbolu

Zatgcznik nr

7—-A 6KDW 1

i powierzchni 0,62 ha

1)

Przeznaczenie terenu

W czesci istniejgca a w czesci projektowana ulica wewnetrzna

2) |zasady ochrony srodowiska |a) teren w strefie ochrony posredniej zewnetrznej ujecia wody
i przyrody podziemnej przy ul. Grzybowej w Policach - obowigzujg
ustalenia zawarte w § 8 pkt 2.

b) istniejacy drzewostan do zachowania, dopuszcza sie
uzasadniong wycinke w celach sanitarnych oraz dla budowy
nowych obiektow

c) obowigzujq ustalenia zawarte w § 7 pkt 2, 3, 4.

3) | Ustalenia komunikacyjne a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna: 8,0 -
18,0m zgodnie z rysunkiem planu

b) przekréj: jedna jezdnia dwupasmowa o szer. min. 4,5m

c) dopuszcza sie jednostronnie chodnik o szer. min. 1.5m

d) rodzaj nawierzchni: zalecana betonowa

e) strefa ruchu uspokojonego

f) obowigzujg ustalenia zawarte w § 10 pkt 1 i 3

4) | Ustalenia w zakresie W liniach rozgraniczajacych przebiega istniejace uzbrojenie

infrastruktury technicznej

podziemne:

a) siec kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 200 mm,

b) siec kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 250 mm,

W liniach rozgraniczajacych projektuje sie uzbrojenie
podziemne:

a) sie¢ wodociggowa o $rednicy @ 100-160 mm,

b) siec kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 250-350 mm,

c)
d)
e)
f)

siec kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 250 -400 mm,
sie¢ gazowgq Sredniego ci$nienia -@80-160 mm,

sie¢ elektroenergetyczna SN i NN, oswietleniowa,
kanalizacja teletechniczna.
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5) | Stawka procentowa wzrostu |0 %

wartosci nieruchomosci

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego droga publiczna ul. Kresowa
posiada jezdnie, 2 pasy ruchu oraz chodnik po stronie wschodniej. Po stronie zachodniej
znajduje sie zielen nieuporzadkowana z istniejacymi drzewami.

Z uwagi na potrzeby dojscia osobom niepetnosprawnym z Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w
Policach do nowopowstajacej szkoty przy ul. Kresowej powstat niniejszy projekt budowy

chodnika o szer. 2.15m.

2.2. Warunki geologiczne i wodne

Geologia (1:500000)

Litologia Stratygrafia od
Piaski Zlodowacenia potnocnopolskie

Regiony fizyczno-geograficzne

Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja
Réwnina
Wk,rzal_wska I?ob_rzeze Szczeci Pobrzeza Potudniowobattyckie |Niz Srodkowoeuropejski
(Rownina nskie

Policka)

Na podstawie odkrywek nalezy uznaé¢, ze podtoze w obszarze planowanej
inwestycji jest niewrazliwe na dziatanie mrozu. Na podstawie warunkow gruntowo-
wodnych grunt w obszarze planowanej inwestycji mozna zaklasyfikowa¢ do grupy
nosnosci podtoza G1. Pierwsza kategoria geotechniczna.

Uwaga: Prace ziemne | ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos$¢. Wykopy nalezy chronié¢

przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany chodnik oznaczony zostato na planie sytuacyjnym.

3.1. Chodnik
3.1.1. Parametry techniczne
+ Szeroko$¢ chodnika 2.15 m (w

Swietle 2.0m)
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e pochylenie poprzeczne 2.0%
(zgodne z Dz.U. 2019 poz. 1643 ze zmianami §60.1)
3.1.2. Uksztattowanie terenu
Odcinek utwardzonego chodnika zaprojektowano w planie sytuacyjnym zgodnie z
potrzebami inwestora oraz w taki sposdb aby dowigza¢ sie do istn. drogi gminnej
ul. Kresowej.

3.1.3. Rozwiazania wysokosciowe

Przekréj podiuzny zaprojektowano tak, aby dowigza¢ sie do istniejacej drogi

publicznej drogi gminnej ul. Kresowej.

3.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje istniejace uzbrojenie : siec
kanalizacji, sie¢ elektryczna. Pod projektowanym chodnikiem na sieci elektrycznej i
telekomunikacyjnej nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne dopasowane do przekroju
kabla.

Wody opadowe z nawierzchni chodnika sptywac bedzie na droge publiczng droge
gminng i odprowadzana bedzie w kierunku drogi gminnej do istniejacych wpustéw
deszczowych.

3.2.1. Projektowane konstrukcja chodnik

Nawierzchnia chodnika:

warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej

8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 15 cm
- warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 15 cm
242 cm
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3.4 Roboty rozbidérkowe

W ramach budowy infrastruktury drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowgq konstrukcje
nawierzchni chodnika,

« rozbidrka istniejacego utwardzenia terenu przy budynku Szkoty przy ul. Kresowej.

3.5 Zestawienie obmiarow elementow projektowanych

e« Nawierzchnia z kostki betonowej
- chodnik =169 m?

3.6 Organizacja ruchu

W obrebie projektowanego chodnika przy drodze publicznej nie wystepuje oznakowanie

poziome.

3.7 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
« zdjac¢ ziemie urodzajng na grubosci jej wystepowania,

+ zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami.

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami, uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych
w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujgcy robotami winien
szczegbtowo zapoznac¢ sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na
zaktualizowanych mapach geodezyjnych oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione
stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdét ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze
wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na
przekazaniu placu budowy. W przypadku stwierdzenia wyptycania kabli teletechnicznych
i/lub energetycznych w obszarze wykonywanych prac nalezy je =zagtebi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami, a istniejace kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rurami
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ochronnymi dwudzielnymi dopasowanymi do przekroju kabla. Prace w takich przypadkach

wykona¢ w uzgodnieniu z przedstawicielami gestorow sieci.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne
uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty

stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Opracowafa:
AACYNOA-E o —
mgr inz. Monika Biernacka
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DOKUMENTY FORMALNE
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Uprawnienia projektanta

. — ZACHODNIOPOMORSKA
W] O KREGOWA
; I Z B A
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/233d/09 Szezecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm ) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118, z pézn. zm,), § 11 ust.] pkt 1 i § 18 ust.1 pkt 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin. zm.) oraz ari. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inZ. Monice Biernackiej
urodzonej dnia 31 grudnia 1981 r. w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie ari. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

e \ Sklad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwallﬁkacy]nq
Y - inz. Stanistaw Kamifiski

Przewodniceacy OKK =
- mgr inz. Krzysztof Motylak /4/ 5 2/

- dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik ......%J"." *.").N'J

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenia projektanta

® POLSKA

‘%IZBA

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\7/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PYU-SED-HHV *

Pani Monika BIERNACKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0046/10
adres zamieszkania ul. Zamenhofa 12/7, 72-009 POLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskie] Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
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2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
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3. Przekroje normalne i szczegétowe w skali 1:50 1:10
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