Przedmiar robét drogowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowe;j
winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t i uwzglednienie
ewentualnych rob6t koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robdt i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora

Obiekt Przebudowa ul. Kresowej polegajaca na budowie chodnika na dziatce dr nr 18/24, 1/2, 17/2, 18/23,
2/3 do dziatki nr 17/3

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dr6g jednopasmowych
77211600-8 Sadzenie drzew

Inwestor Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii
Grzegorzewskiej w Policach, ul. Janusza Korczaka 45, 72-010 Police

Wykonawca  APIA Drogowa Pracownia Projektowa mr inz. Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7, 72-010 Police

Sporzadzit mgr inz. Monika Biernacka

Police grudzien 2022 r.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/5
Przebudowa ul. Kresowej polegajaca na budowie chodnika na dzialce dr nr 18/24, 1/2, 17/2, 18/23, 2/3 do dziatki nr 17/3

Tematem jest opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Kresowej polegajacej na budowie chodnika na dzialce dr nr 18/24, 18/24, 1/2, 17/2, 2/3 do dziatki
nr 17/3 celem uzyskania braku sprzeciwu do zgloszenia rob6t budowlanych.

Nawierzchnia chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej

8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 15 cm
- warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 15 cm
Y42 cm

Zakres robot przewidziany niniejszym opracowaniem obejmuje:

« zdjecie warstwy humusu,

« roboty ziemne (wykonanie koryta pod nowa konstrukcje, profilowanie),

« rozbiodrka istniejacej nawierzchni,

* wbudowanie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm oraz obrzeza betonowego 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem,
* wbudowanie warstw konstrukcyjnych chodnika,

* obsianie wraz z plantowaniem pobocza,

* humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw,

» wycinka i nasadzenia drzew,
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Przebudowa ul. Kresowej polegajaca na budowie chodnika na dzialce dr nr 18/24, 1/2, 17/2, 18/23, 2/3 do dziatki nr 17/3
Nr Nr ST Kod CPV  |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Dostosowanie do wymagan ogdélnych w tym m.in. wdroZenie, utrzymanie i likwidacja
czasowej organizacji ruchu
ryczatt 1,000
2 Badania kontrolne zgodnie z SST
ryczatt 1,000
D-01.00.00 45100000-8 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych
ryczatt 1,000
4 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 30 cm za pomoca spycharki
m2 85,000
4.1 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
85 m2 85,000
razem | m2 85,000
4.2 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
grubosci humusu (ponad 15cm)
(doptata 3x)
85 m2 85,000
razem | m2 85,000
D-01.02.04 45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
5 Rozbidrki istniejacych nawierzchni wraz z kraweznikami z oporem, elementami
betonowymi,
m2 216,000
5.1 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni betonowych wraz z podbudowg
143 m2 143,000
razem | m2 143,000
5.2 Rozbiorka kraweznikow ulicznych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
(30+37+6) m 73,000
razem m 73,000
6 Wywo6z gruzu wraz z humusem,drzewami na odl. do 10 km wraz z optata za utylizacj¢
m3 100,285
6.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody
skrzyniowe przy obstudze 4 samochodow na zmiane roboczq i reczne wytadowanie
143%0.5+(30+37+6)*0.15%0.3+85%0.3 m3 100,285
razem | m3 100,285
6.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé 1km
mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)
143%0.5+(30+37+6)*0.15%0.3+85%0.3 m3 100,285
razem | m3 100,285
6.3 kalkulacja optata za utylizacje
wlasna
143%0.5+(30+37+6)*0.15%0.3+85%0.3 m3 100,29
razem | m3 100,29
D.01.02.01 77211400-6 |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
7 Scinanie pita mechaniczna drzew
szt 2,000
7.1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o Srednicy ponad 75
2 szt 2,000
razem szt 2,000
8 Mechaniczne karczowanie pni
szt 2,000
8.1 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy ponad 75
2 szt 2,000
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Przebudowa ul. Kresowej polegajaca na budowie chodnika na dzialce dr nr 18/24, 1/2, 17/2, 18/23, 2/3 do dziatki nr 17/3
Nr Nr ST Kod CPV  |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
razem szt 2,000
D-02.00.00 45111200-0 |IROBOTY ZIEMNE
9 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. 10km
m3 3,120
9.1 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ do 1,0km
(169-143)%(0.42-0.3) m3 3,120
razem | m3 3,120
9.2 D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢
ponad lkm po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
(169-143)%(0.42-0.3) m3 3,120
razem | m3 3,120
10 Wykonanie nasypu i cz¢§ciowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w
miejsce wbudowania
m3 6,400
10.1 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do
3m (Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM))
(24+40)*0.1 m3 6,40
razem | m3 6,40
10.2 D-02.03.01 Grunt G1 - piasek
(24+40)*0.1 m3 6,40
razem | m3 6,40
D-04.00.00 45233120-6 [PODBUDOWY
11 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kategorii I-IV
169 m2 169,000
razem | m2 169,000
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 #0/31.5 gr. 15cm
12 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
169 m2 169,000
razem | m2 169,000
Wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez utoZenie warstwy mieszanki ulepszonej
cementem o C3/4- gr. 15 cm
13 D-04.05.01 Wykonanie i pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
15cm
169 m2 169,000
razem | m2 169,000
D-05.00.00 45233120 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
14 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem
169 m2 169,000
razem | m2 169,000
D-07.00.00 45233290-8 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
15 D-07.06.02 Balustrada segmentowa U-11a lekka mostowa o wysoko$ci H=110cm i dtugo$ci L=200cm -
obramowanie z ptaskownika 60x6mm, szczebliny z ptaskownika 40x4mm, pas dolny z
katownika 40x27x3mm
2 m 2,000
razem m 2,000
D-08.00.00 45233000 |ELEMENTY ULIC
16 Elementy ulic, krawezniki, obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawa
betonowa C12/15
m 149,500
16.1 D-08.01.01 Wbudowanie kraweznikow betonowych 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny
wypetniane zaprawq
25+2+37 m 64,000
razem m 64,000
16.2 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 m na podsypce cementowo-piaskowe;j.
4+4 m 8,000
razem m 8,000
16.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawgq cementowq
27+5+5.5+40 m 77,500
razem m 77,500
16.4 D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15
77,5%0.035+(64+8)*0.065 m3 7,393
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Nr Nr ST Kod CPV  |Podstawa, opis robét Jm Tlos¢
razem | m3 7,393
Nawierzchnie z ptytek wskaznikowych 40x40cm przed przejsciem dla pieszych
17 D-08.02.01a Linia przy przejéciach dla pieszych i schodach terenowych z dwéch rzgdéw plytek
ostrzegawczych 40x40cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm
2%0,4%0,4*(4+4) m2 2,56
razem | m2 2,56
18 Regulacja pionowa wysokos$ciowa infrastruktury wraz z wymiana wlazéw
3 szt 3,000
razem szt 3,000
D-06.00.00 45233225-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 Zaktadanie trawnikéw dywanowych siewem (humusowanie i plantowanie)
m2 70,000
19.1 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci 5cm z obsianiem
70 m2 70,000
razem | m2 70,000
19.2 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze
Scm humusu ponad 5cm
70 m2 70,000
razem | m2 70,000
19.3 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-I11
70 m2 70,000
razem | m2 70,000
D-09.00.00 77211600-8 |ZIELEN DROGOWA
20 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow starszych liSciastych i iglastych w gruncie kategorii I-II z bryla
korzeniowa o $rednicy 1,2m z zaprawa dotéw
2 szt 2,000
razem szt 2,000




