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PRZEKROJ 3-3
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Przepust P-37 pod droga wojewodzka nr 221 w km 35+050.00
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Przecigcie osi przepustu
z osia DW221
pod katem 90°

* Na rysunku przedstawiono wspéfrzedne geograficzne
Wspbtrzene geodezyjne:

WLOT WYLOT
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PRZEKROJ 2-2

konstrukgcja jezdni
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geowtdknina o masie min. 500g/m2

Tolia HDPE o gr. min 1.0 mm

geowfoknina o masie min. 500g/m?2,

o

asypka - grunty niewysadzinowy, U>=5,
k>6x10"(-5) m/s,uktadana warstwami o grub. max. 30 cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia; Is = min. 0.98

W strefie bezposrednio przy rurze

do 15 cm od $cianki Is = min. 0.95
zageszczanie lekkim sprzetem zageszczajgcym
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
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przepust rurowy stalowy ¢1.00m
. podsypka, mieszanka kruszywa naturalnego 0/16,
min. 30 cm| U>4.0, zageszczona do wskaznika zageszczenia Is=min. 0.98

gérne 5cm utozone luzno

mieszanka niezwigzana C s 0/31.5, grubos¢ 30cm

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m

mieszanka niezwigzana C s, 0/31.5, grubos¢ 30cm

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m

mieszanka niezwigzana C s 0/31.5, grubos¢ 30cm

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m

podtoze gruntowe E,<25 MPa

konstrukcja nawierzchni

Zasypka - grunty niewysadzinowy, U>=5,
k>6x10*(-5) m/s,uktadana warstwami o grub. max. 30 cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia; Is = min. 0.98

geowtdknina o masie min. 500g/m2 - 1 warstwa

folia HDPE o gr. min 1.0 mm

geowtdknina o masie min. 500g/m2 - 1 warstwa

przepust rurowy stalowy @1.00m

podsypka, mieszanka kruszywa naturalnego 0/16,
U>4.0, zageszczona do wskaznika zageszczenia Is=min. 0.98

gérne 5cm utozone luzno

mieszanka niezwigzana C 5, 0/31.5, grubos¢ 30cm

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m

mieszanka niezwigzana C 5 0/31.5, grubos¢ 30cm

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m

mieszanka niezwigzana C s, 0/31.5, grubosé 30cm

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m

podtoze gruntowe E,<25 MPa
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,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221
ok Nafwi‘, na odcinku Gdarisk - m. Nowa Karczma odcinek od km ok. 26+875 Data |V 2022
orumenta do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” df. ok. 12.1 km - Czes¢ C.
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Przepust P-37 pod drogg wojewddzka nr 221
Tytut w km 35+050.00 Nr rys. 51.11

rysunku

| /

upr. nr POM/0274/PWOD/12 - spec. drogowa &f%'
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upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa ﬂ % U
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upr. nr 23/Gd/00 - spec. konstrukcyjno - budowlana %’ I
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upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa e /.W/% '
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