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B.10.07.01 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN

BUDYNKOW
1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Przywidz - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok. 12.1
km — Cz¢é¢ C”. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.

UWAGA! Cato$¢ zamieszenia inwestycyjnego zostata podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 26+875 do km 33+130 o dtugosci
6,255 km.

1.2.  Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem bezspoinowego systemu ocieplenia $ciany
budynku oraz zamurowaniem otworu drzwiowego.

1.3.  Zakres rob6t wymienionych w STWIORB

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- Wykona¢ docieplenia budynku metodg bezspoinowa,

- tynkow zewnetrzny- szczelny tynk silikonowo silikatowy odporny na zmienne warunki
atmosferyczne, pekanie i uderzenia, w kolorze dobranym pod istniejgca elewacje

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w DM-00.00.00.-WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Nazwy i kody
45410000-0 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45262522-6 Roboty murarskie
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1.6.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. .-WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM-
00.00.00.-WYMAGANIA OGOLNE, pkt 2 Materialy stosowane do wykonania robot
ociepleniowych powinny mie¢: — 0znakowanie znakiem CE.

2.2.1. Bloczki z betonu komoérkowego o grubosci 24cm, zgodne z obowigzujacymi
normami. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2.2. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2.3. Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do
klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

2.2.4. Plyty termoizolacyjne

- Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego maja zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wilacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na
$cianie — metoda klejenia, za pomocag tacznikow mechanicznych lub metoda laczong. Plyty
maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajagce szczelnosé
polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdélowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN
13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza,
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tylko klejone. Szczegdélowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,
— inne rodzaje materialow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.5. Laczniki mechaniczne
Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych, — profile mocujace — metalowe (ze
stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.6. Zaprawa zbrojaca
Zaprawa zbrojaca oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig
plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdrych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.7. Siatka zbrojaca
Siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie

Zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i1
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, zlobiony), — masy akrylowe
(polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
mineralnych, — masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego
(z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach 1 fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany, — masy silikonowe — oparte
na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.9. Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.10. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe)
- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stluzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkow
rozporowych,
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— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy wuszczelniajace — rozprezne tasmy =z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami,
obrobkami blacharskimi 1 innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czg§¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.4.  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw 1 wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w  oryginalnych opakowaniach 1
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania: — srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy,
kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, — izolacja termiczna — pltyty ze
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styropianu 1 welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem 1 oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, — siatki zbrojace, listwy,
profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. System wykonania ocieplenia moze by¢ zmieniony na inny niz
przyjety w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze nie bedzie on wykazywal nizszych
parametrow technicznych 1 uzytkowych po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo
Budowlane, warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemow
wykonawstwa) oraz wiedza i1 sztukag budowlang. Roboty budowlane objete zakresem
niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Technologia wykonania robdt moze by¢ zmieniona na inng
pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych parametrach technicznych i uzytkowych po
uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu

3.  SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Magazynowanie:
Materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w miejscu, w ktdrym nie begda
narazone na zawilgocenie zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania podano w STWIORB 00.00. "Wymagania ogoélne". Srodki transportu -
odpowiadajagce pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

W pierwszej kolejnosci nalezy zamurowaé otwor drzwiowy, pozostaly po rozbidrce
przybudowki. Do zamurowania otworu nalezy wykorzysta¢ bloczki z betonu komoérkowego,
na zaprawie tradycyjnej lub klejowej (cienkowarstwowej). Podczas murowania nalezy
zostawi¢ otwor na projektowane okno. Wymiary okna: 100cm wysokos$ci, 80cm szerokosci.

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace
powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacyjna powinna
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by¢ ciagla 1 mie¢ stala grubos¢, plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosilo co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje
termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

5.1  Kolejnos¢ wykonywania robot przy ocieplaniu

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w
razie potrzeby sku¢ warstwy odspajajace si¢ i wyrownaé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz
wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach (8-10 probek
styropianu 0 wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ probg recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza 1 przyczepnos¢ kleju sg
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od
powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podiloze nie zostato
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie
na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okreslonych w $wiadectwach ITB. Warstwe ocieplenia do wysokosci ok 0,5m — 0,7m od
poziomu terenu nalezy wykona¢ przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego. Kolejne warstwy
ocieplenia wykonywacé przy uzyciu styropianu.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacja podang w §wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci podanej w
swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm
stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie
polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy
klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania
styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklane;.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lgodziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do
przyklejania styropianu.

Maseg klejaca nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-
4 cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie
wyciskata  si¢ poza  krawedzie  styropianu. Na  $rodkowe]  czgsci  plyty
styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000
mm. Na plytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo§¢ plackéow, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po nalozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosungé do ptyt
juz przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej
plaszczyzny zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5°C 1 nie z s3siednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba jg usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych/polistyrenowych. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
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krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie plyt styropianowych
nalezy rozpoczyna¢ od dolu S$ciany budynku 1 posuwaé si¢ do goéry. Plyty
styropianowe/polistyrenowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Plyt styropianowych/polistyrenowych nie
mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych plyt
styropianowych /polistyrenowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm
zapetnione paskami styropianu. Catg powierzchni¢ styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie
wyrowna¢ przez przetarcie papierem §$ciernym natozonym na pac¢ tynkarska. Czynnosci te
mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania pityt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy niz
2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gltowki tgcznikow mechanicznych
masa klejaca. Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki
rozprezne z naci¢ciami bocznymi i otworem wewngtrznym, w ktory po osadzeniu tgcznika
weciska si¢ trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika
w S$cianie. Dlugo$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w
$cianie. Gtowki tacznikdw nie moga wystawaé poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny
by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtowke
facznika o glebokosci ok. 4mm i facznik osadzi¢ tak, aby gléwka i trzpien rozporowy byly
catkowicie schowane w zaglebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzsze] niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mas¢ klejaca nalezy nanosi¢ na
powierzchni¢ plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od
gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana
powinna by¢ napieta 1 catkowicie wcisnigta w mase klejacg. Niedopuszczalne jest
przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masa
klejaca, ktorg nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sgsiednie pasy tkaniny powinny
by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie. W czesci parterowej 1
czegsci cokolowe] ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki
otwordow okiennych i1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucig¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciang
sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywinaé¢ tkaning na
oscieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie wigcej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy
ociepleniowe] na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych przy o$ciezach
okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac
nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
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czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h. ]

Do ocieplania o$ciezy okiennych i1 drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o
grubo$ci nie mniejszej niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy dac ciensza
grubo$¢ izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na oscieza
pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojagca powinna dochodzi¢ do plaszczyzny bocznej podokiennika. Styki
podokiennikdéw z oécieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Ocieplenie nalezy rozpoczaé przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie
przyklejanie styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej
warstwy tkaniny zbrojacej powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny
szklanej pancernej, ktora przykleja si¢ bez zaktadow na sgsiednie arkusze, a tylko na styk.
Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

Przed przystapieniem do nakladania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubos¢ 2-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczesniej
utozonych warstw, spetnia rolg czynnika ksztattujagcego wyglad elewacji obiektu.

Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie
powinno uzyskaé¢ si¢ mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé
jeszcze okolo 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga si¢ na powierzchnie $ciany paca
metalowg gtadka. Tynk nanosi si¢ poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci
naciggania wyprawy na S$cian¢ odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu
tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment sciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku.

Nadmierng ilo$¢ wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob: pace prowadzi si¢ po $cianie
pod takim katem, aby na powierzchni $ciany zostala warstwa tynku o grubosci ziarna
fakturujacego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac
czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawedZ tynku nalezy naktada¢ nastgpng porcje
zaprawy, pozwala to na prawidlowe 1 estetyczne wykonanie potgczenia dwoch sgsiednich
potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku pacg plastikowa do uzyskania zadanej
faktury. Przed rozpoczgciem kladzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne,
ktore nastepnie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby moc je ukrywaé w detalach
architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci wowczas $ciang musi tynkowaé tylu
robotnikdéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania podano w DM 00.00.00. "Wymagania ogolne".

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjag Projektowa, STWiOR 1 PTiOR nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa
wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakos$ci materialdw, protokotow odbiorow
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cze$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewngtrznych 1 pomiaréw. Kontrola migdzyoperacyjna obejmuje prawidlowos¢:

» wykonania warstwy ocieplajacej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zalozeniami Dokumentacji
Projektowej,

* wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania wyprawy tynkarskie;j.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupeklnienia ubytkow w zakresie
koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu 1 warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidlowo$¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, o$ciezy i narozy otworow,
dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownos$ci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cigglosci, réwnosci i
nadania wilasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢
zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych, co do rownos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i
nie wigcej niz 30 mm na catej] wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewngtrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnos$ciag i niezmienno$cig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci, stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu

powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z
warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa

e kpl. (komplet) w sktad ktorego wchodzi pelen zakres robot zawartych w niniejszej ST.
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00-
WYMAGANIA OGOLNE PUNKT 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem wykazanych
tolerancji daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016
z 2003 roku z pdZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst
jednolity.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUATI15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy
elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 1997 r.

ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003r

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Laczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych"
- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). * Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).
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