
1.00

na betonie C8/10 gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

na betonie C8/10, gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

PRZEKRÓJ 3-3

1
.6

6

1.001.001.00

PRZEKRÓJ 1-1

1.00

grubość 15 cm
humus nałożony

na betonie C8/10 gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

na betonie C8/10, gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

1.001.001.00

grubość 15 cm
humus nałożony

ï»¿pod kÄ…tem

z osi¹ DW221

Przeciêcie osi przepustu

UWAGA !

Na rysunku przedstawiono współrzędne geograficzne

Współrzęne geodezyjne:

x=6002222.40   

y=6516354.14  

rzędna=177.05

WLOT

x=6002214.57   

y=6516367.17  

rzędna=176.92

WYLOT

*

**
Km w Decyzji Środowkowej 35+053.00

Przepust P-37 pod drogą wojewódzką nr 221 w km 35+050.00
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na betonie C8/10 gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

 1:1.5

na betonie C8/10 gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

1:
1.
5

0.750.60

0
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0

na betonie C8/10, gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

*

na betonie C8/10, gr. min 10 cm

bruk kamienny gr. ok. 15cm

*
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KONSTRUKCJA JEZDNI

2.0%2.0%
8.0%

bariera ochronna

8.0%

bariera ochronna

kier. Nowa Karczmakier. Gdańsk

POBOCZEJEZDNIAPOBOCZE

POB. GR. PAS RUCHUPAS RUCHU POBOCZE GR.

OPASKA OPASKA

2
2

teren istn.

1
1

3
3

15.25
folia HDPE o gr. min 1.0 mm

geow³óknina o masie min. 500g/m2

geow³óknina o masie min. 500g/m2

1
.0

0 0.86%

1
.8

0

y=6002214.57   

x=6516367.17  

rzędna=176.92

WYLOT

y=6002222.40   

x=6516354.14  

rzędna=177.05

WLOT

1:1
1:
1

min. 1.0 min. 1.0 

2% 2%
min. 0.15

ŒRED.

z zachowaniem szczególnej ostrożności
zagęszczanie lekkim sprzętem zagęszczającym
do 15 cm od ścianki   Is = min. 0.95
W strefie bezpośrednio przy rurze

geowłóknina o masie min. 500g/m2
folia HDPE o gr. min 1.0 mm

geowłóknina o masie min. 500g/m2
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia; Is = min. 0.98
k>6x10^(-5) m/s,układana warstwami o grub. max. 30 cm
Zasypka - grunty niewysadzinowy, U>=5, 

0.60

pó³ka pokryta gruntem

0
.5

0

PRZEKRÓJ 2-2
konstrukcja jezdni

min. 30 cm

1.001.001.00

folia HDPE o gr. min 1.0 mm

konstrukcja nawierzchni

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia; Is = min. 0.98
k>6x10^(-5) m/s,układana warstwami o grub. max. 30 cm
Zasypka - grunty niewysadzinowy, U>=5, 

min. 30 cm

2,0

1,0

3,0

4,0

Gp - glina piaszczysta

0.50

1.40

Gp - glina piaszczysta2.10

nN - nasyp niekontrolowany

1.10

96

2,0

1,0

3,0

0.70

0.60

1.70

113G

NB(Pd,Ps,tłuczeń) - Nasyp budowlany

(piasek drobny, piasek średni, tłuczeń), brązowy

Pg - Piasek gliniasty, szary

Gp - glina piaszczysta, brązowa

geowłóknina o masie min. 500g/m2 - 1 warstwa

geowłóknina o masie min. 500g/m2 - 1 warstwa

geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m

geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m

50/30mieszanka niezwiązana C        0/31.5, grubość 30cm

50/30mieszanka niezwiązana C        0/31.5, grubość 30cm

podłoże gruntowe  E <25 MPa2

geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m

geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m

50/30mieszanka niezwiązana C        0/31.5, grubość 30cm

50/30mieszanka niezwiązana C        0/31.5, grubość 30cm

podłoże gruntowe  E <25 MPa2

górne 5cm ułożone luźno 
U>4.0, zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=min. 0.98
podsypka, mieszanka  kruszywa naturalnego 0/16,

górne 5cm ułożone luźno 
U>4.0, zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=min. 0.98
podsypka, mieszanka  kruszywa naturalnego 0/16,

geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m

50/30mieszanka niezwiązana C        0/31.5, grubość 30cm

geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości 40 kN/m

50/30mieszanka niezwiązana C        0/31.5, grubość 30cm

 w km 35+050.00
Przepust P-37 pod drogą wojewódzką nr 221

mgr in¿. Daniel Kêpiñski upr. nr POM/0274/PWOD/12 - spec. drogowa

upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowamgr in¿. Micha³ Piernicki

mgr in¿. Micha³ Piernicki upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa

4.1. DROGI

mgr in¿. Marek Szewczuk upr. nr 23/Gd/00 - spec. konstrukcyjno - budowlana

(Projekt Wykonawczy)4.Projekt Techniczny

5.1.11

Opracowa³a

Skala

Nr rys.

dokumentacji

Nazwa

rysunku

Tytu³

Bran¿a

Stadium

EUROPROJEKT
EUROPROJEKT GDAÑSK S. A.

GDAÑSK S. A. www.europrojekt.pl
T +48 (0)58/323-99-99
80-680 Gdañsk
ul. Nadwiœlañska 55

Data

www.zdw-gdansk.pl
T +48 (0)58/326-49-97
80-778 Gdañsk
ul. Mostowa 11A

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Sprawdzaj¹cy

Projektant drogowy

G³ówny Projektant / 

Projektant drogowy

 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” d³. ok. 12.1 km - Czêœæ C.
na odcinku Gdañsk - m. Nowa Karczma  odcinek od km ok. 26+875

       „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221

1:100

www.pomorskie.eu
T +48 (0)58/326-85-55
80-810 Gdañsk
ul. Okopowa 21/27

Zamawiaj¹cy/Inwestor:

V 2022

w Gdañsku
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

ZDW

GDAŃSK

EUROPEJSKIE

FUNDUSZE 

PROGRAM REGIONALNY

RZECZPOSPOLITA

POLSKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

        URZĄD MARSZAŁKOWSKI UNIA EUROPEJSKA

STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE

EUROPEJSKIE FUNDUSZE

Województwo Pomorskie


