B.10.05.01 Stolarka drzwiowa i okienna

B.10.05.01 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Przywidz - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok. 12.1
km — Czgé¢ C”. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.

UWAGA\! Catos¢ zamieszenia inwestycyjnego zostala podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 26+875 do km 33+130 o dtugosci
6,255 km.

1.2.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej PCV, aluminiowej i stalowej.

1.3.  Zakres rob6t wymienionych w STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu drzwi wejSciowych antywtamaniowych.

1.4.  Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00-WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Nazwy i kody

Klasa robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Podkat. robot:  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementoéw

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00-WYMAGANIA OGOLNE.
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2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powtokami
malarskimi.

2.2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone i pelne

Nalezy zastosowac drzwi wejsciowe drzwi antywlamaniowe w systemie okienno-drzwiowym
z przektadka termiczna.

Zestaw szybowy jednokomorowy, szklo przezroczyste,

Okucia: Zamek bebenkowy, rygle blokadowe po stronie zawiasoéw, regulowane 3 zawiasy
przykrgcane.

Wyposazenie: Pochwyty, stopka drzwiowa, przektadka termiczna, wspotczynnik przenikania
ciepta U<1,3W/m2/K,

KOLOR: malowane proszkowo (kolor ustali¢ z wtascicielem)
SZKY.O: szkto bezpieczne P4

2.3. Okno

Nalezy zastosowac¢ okno otwierane i uchylne w ramie z PCV o wymiarach 0,8m szer.; 1,0m

Wys.
Wspoétczynnik przenikania ciepta U<0,9W/m2/K,

2.4. Okucia budowlane

2.3.1. Drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.5. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
W stolarce drzwiowej zewnetrznej stosowac szklo przejrzyste, bezpieczne i hartowane.

2.6. Skladowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4.  TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem stolarki.

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic¢ i oczys$cic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.: peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Os$cieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicag a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
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Przy drzwiach stalowych mozliwo$¢ zastosowania jednego z dwdch rodzajow o$cieznic:
e oscieznica katowa

Montaz w $cianie murowanej przy pomocy kotwy pod kotki rozporowe,
e specjalna oscieznica katowa

Montaz za pomoca kotkow rozporowych przez podktad rowkowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

6.1. Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej

6.1.1. Kontrola wymiaréw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchylek od pionow oraz nierowno$ci powinno by¢ zapisane w
dzienniku budowy w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola miedzy operacyjna.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢ wykonania:
e montazu oscieznic,
e montazu skrzydet drzwiowych,
e montazu okuc i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wigcej niz 3 mm.6
Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

e sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdtow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa
e kpl. (komplet) w sktad ktérego wchodzi peten zakres robot zawartych w niniejszej ST
koniecznych do wykonania zadania.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wykazanych tolerancji daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonania kpl. robot obejmuje:

e przygotowanie osciezy,

e montaz drzwi zewngtrznych, antywtamaniowych.

e montaz okna

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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