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B-10.01.01. Roboty rozbiorkowe obiektow kubaturowych

1.  WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.

Przywidz - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok. 12.1 km —
Czgs¢ C”. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.

UWAGA! Catos¢ zamieszenia inwestycyjnego zostata podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 26+875 do km 33+130 o dtugosci 6,255
km.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbiorkami (wyburzeniem) obiektéw budowlanych.

1.3.  Zakres robét objetych STWIORB
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowia wymagania ogolne dotyczace robot zwigzanych
Z rozbiorkg lub wyburzeniem obiektow kubaturowych w tym z wykonaniem otworu drzwiowego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Nadproza nalezy wykonac jako prefabrykowane, dostarczone na miejsce budowy, lub wykonane na
miejscu.

Rozbiorki obiektow budowlanych 1 inzynierskich wymaga¢ beda wykonania ogrodzen
zabezpieczajacych oraz oznakowania prowadzonych robot. Materialy uzyte do wykonania
powyzszych robot winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Za wykonane rusztowania potrzebne do rozbidrki obiektow odpowiada dozor Wykonawcy.
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Rozbiorki obiektow powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy
specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem. Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki
wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow sktadowania nalezag do Wykonawcy, jednakze
powinny uzyska¢ zatwierdzenie Inzyniera.

Materialy z rozbiorki wskazane przez Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
ktére stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych urzadzen obcych,
Wykonawca jest zobowigzany przetransportowaé oraz zlozy¢ w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w odleglo$ci nie wigkszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbidérki Wykonawca jest zobowigzany usung¢ poza Plac Budowy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawce uznaje si¢ za wytworce
odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ponosi on koszty gospodarowania
nimi.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszych zapisOow uwaza si¢ za uwzglednione
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Do wypetniania dotéw po usuni¢ciu obiektéw kubaturowych nalezy zastosowac:

e W pasie robdt ziemnych — materiat przydatny do budowy nasypoéw, zageszczony zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-02.03.01 ”Wykonanie nasypow”
e Poza pasem robot ziemnych — material pochodzacy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac:

spycharki

tadowarki

dzwigi,

mtloty pneumatyczne.

zurawie samochodowe

koparki

podnosniki

zwyzki samochodowe

palniki acetylenowe

koparki z osprzetem do robdt wyburzeniowych (miot do wyburzen, nozyce do cigcia
zelbetu). Zastosowany sprzgt powinien by¢ uzgodniony i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,
sprzgt do zageszczenia gruntow,

e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i1 powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.
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4. TRANSPORT

Transport gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbidrki powinien odbywac sie zgodnie z
zasadami obowigzujagcymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow kubaturowych Wykonawca
opracuje i uzgodni z Inzynierem ,,Projekt Technologii i Organizacji Robot”.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych Wykonawca
opracuje 1 uzgodni z odpowiednimi wtadzami ,,Projekt gospodarki odpadami” zgodnie z wymagania
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. — 0 odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21).

Przed przystgpieniem do realizacji robot rozbidorkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860).

Wykonawca musi stosowac si¢ do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczefnstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu Szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. (Dz. U. 2005 Nr 216, poz. 1824.).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu
rozbiorki.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢ czy w budynkach nie zimuja/przebywaja
zwierzeta chronione. W przypadku stwierdzenia obecnos$ci takich zwierzat nalezy przeniesc je,
zgodnie ze sztuka, do niezagrozonych miejsc — sposob postepowania Wykonawca uzgodni z
InZynierem 1 Zamawiajacym.

Jezeli na terenie robot zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, to roboty rozbidrkowe nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajacych rozbidrce, Wykonawca musi naprawic
Zniszczenia na wlasny koszt.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy

(rynny).

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak:
latarnie, stupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.
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Wszystkie przej$cia 1 przejazdy znajdujgce si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych powinno si¢
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a objazdy 1 obejscia wyraznie oznakowaé. Nalezy odlaczy¢ sieci
wodociggowe, elektryczne, telefoniczne.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z eclementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbegdnych uszkodzen.
Materialy z rozbiorki musza by¢ odwiezione w miejsce sktadowania i zutylizowane. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robdt. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na przylegly
teren.

Doty (wykopy) po usuni¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Poza
miejscami wykopow drogowych doly po rozbiorkach obiektow kubaturowych powinny by¢
wypehione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is
> 1,00.

Odpady powstate podczas rozbiorek nalezy magazynowacd/zbieraé w sposob selektywny tak aby
mozna je bylo dalej przetworzy¢ w ramach recyklingu lub utylizowaé w sposob racjonalny.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robdt rozbiorkowych
Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych jest nastepujaca:

e (Odlaczenie budynku od sieci instalacyjnych musi by¢ wykonane pod nadzorem stuzb
uzytkownikow tych sieci np. Zakladu Energetycznego i1 Przedsigbiorstwa Wodociggow 1
Kanalizacji przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych

Rozbiodrka urzadzen 1 sieci instalacyjnych

Rozbiodrka okien 1 drzwi

Rozbiorka $cianek dziatowych

Rozbidrka dachu

Rozbiorka stropow

Rozbidrka $cian

Rozbidrke rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastgpnie $cian.
54.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i sieci mozna przystgpic po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odtagczone od
sieci miejskich przez pracownikow wilasciwych instytucji. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢
brygada ztozona z monterow 1 ich pracownikow odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiorkowe
nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, wanien, umywalek, zlewow itp. urzadzen wyposazenia
budynku, réwnoczesnie nalezy wykona¢ rozbiodrke trzonéw kominowych 1 piecéw. Po demontazu
urzadzen instalacyjnych przystgpuje si¢ do demontazu sieci instalacji. Materiaty, elementy i
urzadzenia nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowac i zabezpieczy¢ przed
Zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do demontazu przytaczy sieci.
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5.4.2. Rozbiorka okien, drzwi i elementow elewacyjnych

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonaé przegladu, czy i ktére moga nadawaé si¢ do
dalszego wykorzystania - takie elementy nalezy zabezpieczy¢é przed zniszczeniem w czasie
demontazu ze $cian, dotyczy to stolarki, ale rowniez 1 drzwi stalowych.

5.4.3. Rozbidrka scianek dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych

Rozbidrki $cian dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywac przez
przewracanie ich na strop, gdyz moze to spowodowac jego zawalenie.

5.4.4. Rozbiorki dachow

Niezaleznie od typu dachu, rozbidrke jego rozpoczyna si¢ od elementow nad powierzchnia, jak:
kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrdbek
blacharskich itp. usuwajac je na poziom terenu.

Przy rozbiérce dachow o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej nalezy przy rozbiorce poszycia dachu
oraz przed rozbidrka konstrukcji pozostawi¢ wzmocnienia (lub je wykonac), aby zapewni¢ stezenie
konstrukcji w kierunku podtuznym, zapobiegajace zawaleniu si¢ dachu.

5.45. Rozbidérka stropow

Przed rozbiorka stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia
stanu technicznego 1 obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po
zbadaniu stanu stropow, wszystkie miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzec.
Rozbiorke stropow drewnianych rozpoczyna si¢ od usunigcia tynku i podsufitki — a nastepnie
sprawdzeniu, czy ktora$ z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzec!). Przy
rozbieraniu podidég drewnianych nalezy, co ok. 1,5 m pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia
poruszania si¢ robotnikom. Po rozebraniu podlogi zdemontowac¢ §lepy pulap, a nastgpnie belki
stropowe. Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usunigciu nizszego stropu z drewna (i innych
materiatdéw) z rozebranego stropu nalezy rozebrac $ciany budynku do wierzchu belek nizszego stropu.
Z kolejnymi kondygnacjami postepuje si¢ analogicznie. Przed rozbidrka stropu nad piwnicami nalezy
sprawdzi¢, czy jego demontaz nie spowoduje zawalenia si¢ Scian piwnicznych pod wptywem parcia
ziemi. Gdy taka mozliwos¢ istnieje, nalezy czgsciowo odkopac $ciany zewnetrzne budynku i dopiero
przystapi¢ do rozbidrki czgsci podziemnej budynku. W czasie rozbidrki stropow — nalezy
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

5.4.6. Rozbiorka scian

Rozbiorke nalezy wykonywaé¢ warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegiet na ziemig.
Niedopuszczalne jest zasypanie sasiednich jezdni i chodnikoéw -lub uszkodzenia w pobliskich
budynkach przeznaczonych do zachowania, spowodowanych wstrzgsami walgcych si¢ muréw.

54.7. Odwiezienie materialow z rozbiorek

Ztom 1 gruz z rozbiorek (ceglany, betonowy 1 zelbetowy) nieprzydatny bezposrednio po rozbiorce
nalezy odwiez¢ poza teren budowy wraz z utylizacja. Drewno pochodzace z rozbiorek (dachy,
podiogi, schody, stolarka okienna i drzwiowa) a nieprzydatne do wykorzystania nalezy wywiez¢ poza
teren budowy wraz z utylizacja.

Materialy 1 gruz z rozbidrki, wskazane przez Zamawiajagcego w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, ktore stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, albo wilasdciciela przebudowywanych
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urzagdzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowaé oraz zlozy¢ w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Pozostale materiaty z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany usunaé
poza Plac Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5.5.  Wymagania dotyczace usuwania materialow niebezpiecznych

Specjalne wymagania dotycza postepowania z odpadowym eternitem (17 06 01* - materiaty
izolacyjne zawierajace azbest).

Szczegdblowe wymagania zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spoteczne;j
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia
takich prac oraz zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy usuwaniu i wymianie materialdow zawierajacych azbest.

Wykonawcy prac powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktorej
powstaja odpady niebezpieczne. Prace majace na celu jego usunigcie z obiektu lub urzadzenia
budowlanego powinny by¢ poprzedzone zgloszeniem tego faktu wiasciwemu terenowemu organowi
nadzoru budowlanego oraz wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

Odpady niebezpieczne przekazywac¢ do transportu i unieszkodliwiania firmom posiadajagcym
wymagane prawem zezwolenia. Rozbiorka elementéw budowlanych zawierajacych azbest nalezy
zleci¢ specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia wymagane obowigzujacymi przepisami.

Odpady niebezpieczne powstate z rozbiorki obiektow budowlanych beda przekazywane
specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ unieszkodliwianiem odpadow.

5.6. Zasypanie dolow

Poza miejscami wykopow doly po rozbidrce obiektow inzynierskich powinny by¢ wypeknione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 0,97 (w
pasie jezdni, w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ dodatkowych robdt ziemnych oraz dla nasypow i
zasypek dla gornej warstwy grubosci 20 cm wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz Is >
1,00).

5.7. Wykonanie otworu drzwiowego

Przed wykonaniem otworu drzwiowego w S$cianie nalezy wykonaé¢ nadproze otworu. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonaé projekt warsztatowy wykonywania otworu drzwiowego.
W projekcie nalezy przedstawi¢ rodzaj oraz parametry nadproza. W pierwszej kolejnosci nalezy
wbudowac¢ nadproze, po czym mozna przystapi¢ do usunigcia $ciany pod nadprozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady odnosnie kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbiorkowych (wyburzeniowych) polega na:

e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania rozbiorek,

e sprawdzeniu prawidtowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,

e sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia robot z Projektem Technologii i Organizacji Robot oraz
Projektami Technologicznymi Wyburzen,

e sprawdzeniu prawidlowosci wykonania ewentualnych pomostow roboczych i podestow
zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu,

e sprawdzeniu prawidtowos$ci zasypania wykopow.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych obiektach powinno wynosi¢ IS > 1,00.

e sprawdzeniu prawidtowosci wbudowania nadproza oraz wykonania otworu drzwiowego.

6.3. Badania przydatnosci gruntow do zasypek

Przydatno$¢ materiatu do wypetnienia dotéw w pasie drogowym nalezy bada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.02.03.01” Wykonanie nasypow”.

6.4. Badania zageszczenia zasypek

Badania zaggszczenia gruntu wypetniajacych doty nalezy wykonac zgodnie z BN-77/8931-12. Jako
zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia gruntow, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io zgodnie z norma
PN-S-02205, zatacznik B. Badania zaggszczenia wypelnianych miejsc nalezy prowadzi¢ z
czestotliwo$cig nie mniejsza niz 1 raz na obiekt.

6.5. Roboty nie spelniajace wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWIORB D-M-00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” punkt 7.

Kontrakt ryczaltowy — podana nizej jednostka obmiarowa jest tylko w celu obmiaru robo6t i nie stuzy
do rozliczen finansowych.

Jednostkg obmiarow3 jest:
o [kpl] komplet rozebranego obiektu budowlanego oraz wykonania otworu drzwiowego.

Jako komplet przyjmowany do rozliczenia robot rozumie si¢ urzadzenia 1 sieci instalacyjne, okna
I drzwi, $cianki dziatowe, dach, stropy $ciany, fundamenty oraz wykonanie otworu drzwiowego wraz
z nadprozem.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru robot jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z rozbidrkg poszczegodlnych obiektow, a takze spetnienie wszystkich
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wymagan okreSlonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych warunkéw
wynikajacych z postanowien Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rozbiorki 1 kpl obiektu budowlanego uwzglednia:

e zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

e oznakowanie miejsca prowadzenia prac rozbidorkowych,

e prace przygotowawcze z wykonaniem projektu organizacyjno-technologicznego
wykonania rozbidrki,

e prace rozbidrkowe przy zastosowaniu sprz¢tu uzgodnionego z Inzynierem,

e skladowanie na placu budowy, zatadowanie na §rodki transportowe oraz odwiezienie poza
teren pasa drogowego i utylizacja materiatow rozbidérkowych,

e odpowiednie czyszczenie, sktadowanie na placu budowy, zatladowanie na $rodki
transportowe oraz odwiezienie w miejsce skupu zlomu odzyskanych elementow
stalowych,

e zalatwienie wszystkich spraw formalnych zwigzanych ze sprzedaza ztomu,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

e wbudowanie nadproza nad nowg lokalizacja drzwi,

e wykonanie otworu drzwiowego.

9.3.  Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6dt podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci 1 zapewnienie niezbednych
materiatow 1 sprz¢tu do wykonania robot, jak rowniez transport i uporzagdkowanie terenu robot wraz
z usunigciem gruzu i odpadow poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

2 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414).
2 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2013, poz. 1232).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, tekst jednolity.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz.
U. Nr 2014 poz. 1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpadow i
ilosci odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (dz.U.2014 nr
0, poz. 1974)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw,
ktore posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz.
U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz.
639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1973),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow. (Dz. U.
2005, Nr 216, poz. 1824),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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