SZCZEGOL ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
W ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACEJ GRUPY NOSNOSCI PODtOZA

PRZEKROJ DROGOWY

SZCZEGOt ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
W ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACEJ GRUPY NOSNOSCI PODLOZA
PRZEKROJ ULICZNY
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KR 4 - podbudowa z MCE (typ E)
warstwa Scieralna, beton asfaltowy SMA 11 45/80-55 (1) 4cm KR 4 - Podbudowa z mleszankl niezwigzane) (typ Al)
. warstwa Scieralna, beton asfaltowy SMA 11 45/80-55(1)
warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 5cm § y / 4cm
3 . c
podbudowa asfaltowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 7 cm '-(”U warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC16W 35/50| 6cm 8
podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) | 20cm | § podbudowa asfaltowa, beton asfaltowy AC22P 35/50| 10cm |
- - : «n i i i .5; >80%; IS
podbudowa pomocnicza, mieszanka zwiazana Cos| 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31.5; CBR280%; Csos | 20 cm 5
podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana Csx | 15 cm

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego E >25MPa (G4):

® wstepne osuszenie gruntu

® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0

® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0/31.5, CNR, CBR>35 %
® 35cm- warstwa ulepszonego podtoza, grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5l\/|Pa}<GA):
31.5, CNR, CBR>35 %
® 45cm- warstwa ulepszonego podtoza, grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5

® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0/31.5, CNR, CBR>35 %
® 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza, grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5

SZCZEGOt ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
CHODNIKA W ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACEJ GRUPY
NOSNOSCI PODtOZA W PRZEKROJU ULICZNYM
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©
€ Podbudowa zasadnicza
2| 15¢m |7 mieszanki zwigzanej C3/4

Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego E >25MPa (G4):
® 30 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
® 40 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5MPa (<G4):
® 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

0.30-0.50

L

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego E 225MPa (G4):
® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0/31 5, CNR, CBR=35 %
® 25 cm- warstwa ulepszonego podioza grunt zwigzany spoiwem hydraullcznym C0.4/0.5

Dla grupy no$nosci podtoza gruntowego 25MPa > E, > 10MPa (<G4):

® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0/31 5, CNR, CBR235 %

® 35cm- warstwa ulepszonego pod’roza grunt zwigzany spoiwem hydrauhcznym C0.4/0.5
® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5l\/IPa}<G4):

® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0,

® 45cm- warstwa ulepszonego podtfoza, grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5
® wstepne osuszenie gruntu

31.5, CNR, CBR235 %

CPR W ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACEJ GRUPY NOSNOSCI

SZCZEGOt ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SZCZEGOL ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
W ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACE) GRUPY NOSNOSCI PODEOZA
PRZEKROJ DROGOWY

Podziat na odcinki z poszczeg6Inymi grupami nosnosci podtoza jest nastepujacy:

km 26+875 —29+340— konstrukcja nawierzchni, typ Al, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, >5MPa,

PRZEKROJ ULICZNY

PRZEKROJ NORMALNY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 221

km 29+340 —29+480 — konstrukcja nawierzchni, typ A1, wymiana na dtugosci 140 m, po wymianie podtoze G1, E;>80MPa

km 29+480 —29+550 — konstrukcja nawierzchni, typ A1, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

km 29+550 — 29+850 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

km 29+850 — 30+000 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dtugosci 150 m, po wymianie podtoze G1, E;>80MPa

km 30+000 — 30+130— konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

km 30+130 —30+200— konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dtugosci 70 m, po wymianie podtoze G1, E,>80MPa

km 30+200 — 30+420— konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

km 30+420 — 30+480 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dtugosci 60 m, po wymianie podtoze G1, E,;>80MPa

km 30+480 — 30+690 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

PODLOZA W PRZEKROJU ULICZNYM
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N 4cm Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 11W 50/70
@
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km 30+690 — 30+730— konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dtugosci 40 m, po wymianie podtoze G1, E,;>80MPa

km 30+730 —31+350— konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

km 31+150 —31+290 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dtugosci 140 m, po wymianie podtoze G1, E;>80MPa.

km 30+290 —31+350 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 25MPa > E, > 10MPa,

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego E >25MPa (G4):
® 30 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

Dla grupy noénosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
® 40 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E, > 5MPa (<G4):
® 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

km 31+350 — 31+920— konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze G1, E;>80MPa,

km 31+920 — 32+700— konstrukcja nawierzchni, typ A1, podtoze G1, E;>80MPa,

km 32+700 — 34+500 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, > 5MPa,

km 34+500 — 36+500 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze G1, E;>80MPa,

km 36+500 — 37+300 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podtoze gorsze od G4, 25MPa > E, > 10MPa,

km 374300 — 37+500 — konstrukcja nawierzchni, typ A1, podtoze gorsze od G4, 25MPa > E, > 10MPa,

km 374500 — 37+820— konstrukcja nawierzchni, typ Al, podtoze gorsze od G4, 10MPa > E, >5MPa,

km 37+820 —38+900 — konstrukcja nawierzchni, typ A1, podtoze gorsze od G4, 25MPa > E, > 10MPa.

UWACGA !
Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen, elementy
i urzadzenia drogowe wystepuja w przewazajacej czesci opracowania.

Klasa drogi: G
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‘ ‘ ok wg plandw sytuaciinyeh B} 1 | N | . kruszywo gr. 15 cm u DW nr 233 SMA8 30+420 | 30+480
KR4 | KR4 | uszywo gr. 15 ¢ — v | | ' '
| | “‘ ‘@ ) grubode 15 cm nw humus natozony L 8% | , 30+690 | 30+730 Guny projekiart /| magr inz. Daniel Kepiriski upr. nr POM/0274/PWOD/12 - spec. drogowa '
A Konstrukcja nawierzchni DW221 \ Konstrukcja nawierzchni DW221 \: i 8% . | humus natozony — [\\ N ‘; T T arubogé 15 cm ‘g S S humu; nla/h;;on\/ 30150 | 315290
a A rubode 15 cm
UMOCNIENIE BRUKOWCEM UMOCNIENIE BRUKOWCEM \; /////////// 2 =4 Z grubos¢ 15 cm ; - i — | 8 374940 | 374980 Projektantdrogowy | mgr inz. Michat Piernicki upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa I
) ) : ” — O\ Y | ‘ |
bruk kamienny 12/15 | ¢r. 19 cm Docieta krawed? nawierzchni bruk kamienny 12/15 | 4r. 19 cm Docieta krawed? nawierzchni — ‘ T / Sciek trojkatny / | — — ‘ humus natozony
beton cementowy C16/20 | 15cm beton cementowy C16/20 | 15cm | | Y podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm sciek trojkatny / grubos¢ 15 cm serawdzaaey | mgr jnz, Marek Szewczuk upr. nr 23/Gd/00 - spec. konstrukcyjno - budowlana I
/ . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm grunt nasypowy . /
beton cementowy C12/15 | min. 15 cm % —— —
beton cementowy C12/15 min. 15cm , Opracowat mgr inz. Michat Piernicki upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa '
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