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CZESC RYSUNKOWA
1 Plan orientacyjny (CZESC 1) skala 1: 20 000

PLANY SYTUACYJNE (CZESC 1)

2.1.0 Legenda do Planu sytuacyjnego

2.1.1 Plan sytuacyjny od km 26+875 do km 27+310 skala 1:500

2.1.2 Plan sytuacyjny od km 27+310 do km 27+910 skala 1:500
2.1.3 Plan sytuacyjny od km 27+910 do km 28+380 skala 1:500
2.1.4 Plan sytuacyjny od km 28+380 do km 28+900 skala 1:500
2.1.5 Plan sytuacyjny od km 28+900 do km 29+500 skala 1:500
2.1.6 Plan sytuacyjny od km 29+500 do km 30+100 skala 1:500
2.1.7 Plan sytuacyjny od km 30+100 do km 30+700 skala 1:500
2.1.8 Plan sytuacyjny od km 30+700 do km 31+350 skala 1:500
2.1.9 Plan sytuacyjny od km 31+350 do km 31+960 skala 1:500
2.1.10 Plan sytuacyjny od km 31+960 do km 32+560 skala 1:500
2.1.11 Plan sytuacyjny od km 32+560 do km 33+140 skala 1:500

PLANSZE ZBIORCZE UZBROJENIA (CZESC 1)

2.2.0 Legenda do planszy zbiorczej uzbrojenia

2.2.1 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 26+875 do km 27+310 skala 1:500

2.2.2 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 27+310 do km 27+910 skala 1:500
2.2.3 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 27+910 do km 28+380 skala 1:500
2.2.4 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 28+380 do km 28+900 skala 1:500
2.2.5 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 28+900 do km 29+500 skala 1:500
2.2.6 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 29+500 do km 30+100 skala 1:500
2.2.7 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 30+100 do km 30+700 skala 1:500
2.2.8 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 30+700 do km 31+350 skala 1:500
2.2.9 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 31+350 do km 31+960 skala 1:500
2.2.10 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 31+960 do km 32+560 skala 1:500
2.2.11 Plansza zbiorcza uzbrojenia od km 32+560 do km 33+140 skala 1:500

PLANY ROZBIOREK (CZESC 1)
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2.3.0 Legenda do planu rozbiorek elementow drogowych

2.3.1 Plan rozbidrek elementow drogowych od km 26+875 do km 27+310
2.3.2 Plan rozbiorek elementow drogowych od km 27+310 do km 27+910
2.3.3 Plan rozbidrek elementéw drogowych od km 27+910 do km 28+380
2.3.4 Plan rozbiorek elementow drogowych od km 28+380 do km 28+900
2.3.5 Plan rozbidrek elementéw drogowych od km 28+900 do km 29+500
2.3.6 Plan rozbidrek elementéw drogowych od km 29+500 do km 30+100
2.3.7 Plan rozbiorek elementow drogowych od km 30+100 do km 30+700
2.3.8 Plan rozbiorek elementow drogowych od km 30+700 do km 31+350
2.3.9 Plan rozbidrek elementéw drogowych od km 31+350 do km 31+960
2.3.10 Plan rozbiorek elementéw drogowych od km 31+960 do km 32+560
2.3.11 Plan rozbiorek elementéw drogowych od km 32+560 do km 33+140
PLANY WARSTWICOWE (CZESC 1)

2.4.1 Plan warstwicowy zjazdu w km 27+502 (ul. Uhlenberga)

2.4.2 Plan warstwicowy drog gminnych nr 169015G, nr 169028G,

drogi powiatowej nr 2205G i zjazdu w km 27+984 (ul. Gdanska)

2.4.3 Plan warstwicowy drogi powiatowej nr 1933G i zjazdéw w km 28+353
(ul. Cisowa i ul. Jaworowa) i w km 28+271 (ul. Kwiatowa)

2.4.4 Plan warstwicowy zjazdow w km 28+562 (ul. Brzozowa)

i w km 28+684 (ul. Jesionowa)

2.4.5 Plan warstwicowy drogi powiatowej nr 2201G, drogi gminnej nr 169036G
i zjazdu w km 29+043 (ul. Jesionowa)

2.4.6 Plan warstwicowy drogi gminnej nr 169005G

2.4.7 Plan warstwicowy drogi wojewddzkiej nr 233

PRZEKROJE PODLUZNE (CZESC 2)

3.1.1 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewddzkiej nr 221 km 26+850 km 27+400
3.1.2 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewaddzkiej nr 221 km 27+300 km 28+300
3.1.3 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewddzkiej nr 221 km 28+200 km 29+200
3.1.4 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewddzkiej nr 221 km 29+100 km 30+100
3.1.5 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewaddzkiej nr 221 km 30+000 km 31+000
3.1.6 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewaddzkiej nr 221 km 30+900 km 31+600
3.1.7 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewddzkiej nr 221 km 31+500 km 32+200
3.1.8 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewaddzkiej nr 221 km 32+100 km 33+100
3.1.9 Przekrdj podtuzny Drogi Wojewaddzkiej nr 221 km 33+000 km 34+000
3.2 Przekro6j podtuzny Drogi Wojewoddzkiej nr 226, 233

3.3 Przekroj podluzny Drogi Powiatowej nr 2205G, 1933G, 2201G

3.4.1 Przekroj podtuzny Drogi Gminnej nr 169015G, 169028G, 169036G
3.4.2 Przekroj podtuzny Drogi Gminnej nr 169005G, 188031G, 188025G
3.6.1. Przekroje podtuzne zjazdoéw czes¢ 1

3.6.2. Przekroje podtuzne zjazdow czes¢ 2

3.6.3. Przekroje podtuzne zjazdoéw czgs¢ 3

3.6.4. Przekroje podtuzne zjazdoéw czes$¢ 4

3.6.5. Przekroje podtuzne zjazdow czgsc 5

3.6.6. Przekroje podtuzne zjazdow cze$¢ 6

3.6.7. Przekroje podtuzne zjazdoéw czes¢ 7

3.6.8. Przekroje podtuzne zjazdow czes¢ 8

PRZEKROJE NORMALNE (CZESC 2)

4.1 Przekr6j normalny Drogi Wojewodzkiej nr 221

4.2 Przekrdj normalny Drog Wojewddzkich

4.3 Przekrdj normalny Drog Powiatowych

4.4 Przekrdj normalny Drog Gminnych

SZCZEGOLY (CZESC 2)
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5.1.1 Szczeg6t przepustu P-26 pod droga wojewodzka nr 221 w km 27+000.00
5.1.2 Szczegdt przepustu P-28 pod droga wojewddzka nr 221 w km 29+420.00
5.1.3 Szczegodt przepustu P-29 pod droga wojewddzka nr 221 w km 29+800.00
5.1.4 Szczego6t przepustu P-30 pod droga wojewddzka nr 221 w km 31+230.00
5.1.5 Szczegdt przepustu P-32 pod droga wojewddzka nr 221 w km 31+848.00
5.2.1 Szczegdt przepusty kotowe pod drogami bocznymi oraz $ciezkami
pieszo-rowerowymi wzdtuz DW221

5.2.2 Szczego6t przepusty kotowe pod zjazdami

5.2.3.1 Szczego6t zjazdu

5.2.3.2 Szczego6t zjazdu przez $ciezke pieszo — rowerowa

5.2.3.3 Szczego6t zjazdu przez chodnik

5.2.3.4 Szczegot przejazdu nad rowem Krytym

5.2.4 Szczego6t zatoki autobusowej

5.2.5 Szczegdt wyspy dzielacej, pachwiny

5.2.6 Szczegot potaczen nawierzchni

5.2.7 Szczegot Scieku skarpowego

5.2.8 Szczegot Scieku trojkatnego, przykraweznikowego i korytkowego

5.2.9 Szczeg6t wpustow

5.2.10 Szczego6t umocnienia rowdw i skarp

5.2.11 Szczegot ogrodzenia segmentowego

5.2.12 Szczegot opraw oswietleniowych zlokalizowanych w skarpie

5.2.13.1 Szczegot Palisady Oporowej w km 27+650

5.2.13.2 Szczegot Palisady Oporowej w km 27+580

5.2.14 Szczegodt schodow terenowych

5.2.15 Szczegdt etapowania robot przy obnizeniu niwelety drogi

5.2.16 Szczegot umocnien wysokich skarp

PRZEKROJE POPRZECZNE (CZESC 3)

6.A  Spis rysunkow cz. 1

6.1 Przekroje poprzeczne od km 26+875.00 do km 26+907.38
6.2 Przekroje poprzeczne od km 26+925.00 do km 26+950.00
6.3 Przekroje poprzeczne od km 26+975.00 do km 26+979.54
6.4 Przekroje poprzeczne od km 27+000.00 do km 27+025.00
6.5 Przekroje poprzeczne od km 27+050.00 do km 27+052.58
6.6 Przekroje poprzeczne od km 27+075.00 do km 27+082.58
6.7 Przekroje poprzeczne od km 27+100.00 do km 27+125.00
6.8 Przekroje poprzeczne od km 27+127.32 do km 27+142.32
6.9 Przekroje poprzeczne od km 27+142.78 do km 27+150.00
6.10  Przekroje poprzeczne od km 27+152.78 do km 27+175.00
6.11  Przekroje poprzeczne od km 27+200.00 do km 27+225.00
6.12  Przekroje poprzeczne od km 27+250.00 do km 27+297.47
6.13  Przekroje poprzeczne od km 27+300.00 do km 27+329.47
6.14  Przekroje poprzeczne od km 27+331.88 do km 27+356.88
6.15  Przekroje poprzeczne od km 27+375.00 do km 27+425.00
6.16  Przekroje poprzeczne od km 27+439.23 do km 27+525.00
6.17  Przekroje poprzeczne od km 27+550.00 do km 27+650.00
6.18  Przekroje poprzeczne od km 27+675.00 do km 27+725.00
6.19  Przekroje poprzeczne od km 27+735.86 do km 27+775.00
6.20  Przekroje poprzeczne od km 27+800.00 do km 27+825.00
6.21  Przekroje poprzeczne od km 27+850.00 do km 27+875.00
6.22  Przekroje poprzeczne od km 27+900.00 do km 27+950.00
6.23  Przekroje poprzeczne od km 27+955.95 do km 28+000.00
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skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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6.24  Przekroje poprzeczne od km 28+000.00 do km 28+075.00 skala 1:100
6.25  Przekroje poprzeczne od km 28+100.00 do km 28+175.00 skala 1:100
6.26  Przekroje poprzeczne od km 28+200.00 do km 28+275.00 skala 1:100
6.27  Przekroje poprzeczne od km 28+287.58 do km 28+350.00 skala 1:100
6.28  Przekroje poprzeczne od km 28+375.00 do km 28+450.00 skala 1:100
6.29  Przekroje poprzeczne od km 28+475.00 do km 28+525.00 skala 1:100
6.30  Przekroje poprzeczne od km 28+550.00 do km 28+600.00 skala 1:100
6.31  Przekroje poprzeczne od km 28+625.00 do km 28+700.00 skala 1:100
6.32  Przekroje poprzeczne od km 28+725.00 do km 28+794.62 skala 1:100
6.33  Przekroje poprzeczne od km 28+800.00 do km 28+850.00 skala 1:100
6.34  Przekroje poprzeczne od km 28+872.94 do km 28+902.94 skala 1:100
6.35  Przekroje poprzeczne od km 28+925.00 do km 29+000.00 skala 1:100
6.36  Przekroje poprzeczne od km 29+000.00 do km 29+075.00 skala 1:100
6.37  Przekroje poprzeczne od km 29+100.00 do km 29+200.00 skala 1:100
6.38  Przekroje poprzeczne od km 29+225.00 do km 29+325.00 skala 1:100
6.39  Przekroje poprzeczne od km 29+349.21 do km 29+379.21 skala 1:100
6.40  Przekroje poprzeczne od km 29+400.00 do km 29+441.45 skala 1:100
6.41  Przekroje poprzeczne od km 29+450.00 do km 29+475.00 skala 1:100
6.42  Przekroje poprzeczne od km 29+500.00 do km 29+575.00 skala 1:100
6.43  Przekroje poprzeczne od km 29+600.00 do km 29+650.00 skala 1:100
6.44  Przekroje poprzeczne od km 29+675.00 do km 29+750.00 skala 1:100
6.45  Przekroje poprzeczne od km 29+775.00 do km 29+875.00 skala 1:100
6.46  Przekroje poprzeczne od km 29+900.00 do km 30+000.00 skala 1:100
6.47  Przekroje poprzeczne od km 30+000.00 do km 30+075.00 skala 1:100
6.48  Przekroje poprzeczne od km 30+100.00 do km 30+200.00 skala 1:100
6.49  Przekroje poprzeczne od km 30+225.00 do km 30+325.00 skala 1:100
6.50  Przekroje poprzeczne od km 30+350.00 do km 30+450.00 skala 1:100
6.51  Przekroje poprzeczne od km 30+475.00 do km 30+550.00 skala 1:100
6.52  Przekroje poprzeczne od km 30+575.00 do km 30+650.00 skala 1:100
6.53  Przekroje poprzeczne od km 30+675.00 do km 30+775.00 skala 1:100
6.54  Przekroje poprzeczne od km 30+800.00 do km 30+900.00 skala 1:100
6.55  Przekroje poprzeczne od km 30+925.00 do km 31+000.00 skala 1:100
6.56  Przekroje poprzeczne od km 31+000.00 do km 31+050.00 skala 1:100
6.57  Przekroje poprzeczne od km 31+075.00 do km 31+150.00 skala 1:100
6.58  Przekroje poprzeczne od km 31+175.00 do km 31+250.00 skala 1:100
6.59  Przekroje poprzeczne od km 31+275.00 do km 31+350.00 skala 1:100
6.60  Przekroje poprzeczne od km 31+375.00 do km 31+450.00 skala 1:100
6.61  Przekroje poprzeczne od km 31+475.00 do km 31+550.00 skala 1:100
6.62  Przekroje poprzeczne od km 31+575.00 do km 31+625.00 skala 1:100
6.63  Przekroje poprzeczne od km 31+650.00 do km 31+725.00 skala 1:100
6.64  Przekroje poprzeczne od km 31+750.00 do km 31+825.00 skala 1:100
6.65  Przekroje poprzeczne od km 31+850.00 do km 31+925.00 skala 1:100
6.66  Przekroje poprzeczne od km 31+950.00 do km 32+000.00 skala 1:100
6.67  Przekroje poprzeczne od km 32+000.00 do km 32+075.00 skala 1:100
6.68  Przekroje poprzeczne od km 32+100.00 do km 32+125.00 skala 1:100
6.69  Przekroje poprzeczne od km 32+150.00 do km 32+175.00 skala 1:100
6.70  Przekroje poprzeczne od km 32+200.00 do km 32+250.00 skala 1:100
6.71  Przekroje poprzeczne od km 32+275.00 do km 32+350.00 skala 1:100
6.72  Przekroje poprzeczne od km 32+375.00 do km 32+475.00 skala 1:100
6.73  Przekroje poprzeczne od km 32+500.00 do km 32+575.00 skala 1:100
6.74  Przekroje poprzeczne od km 32+600.00 do km 32+675.00 skala 1:100
6.75  Przekroje poprzeczne od km 32+700.00 do km 32+751.67 skala 1:100
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»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — dl. ok. 12.1 km — Cze$¢ C.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.1 DROGI

6.76  Przekroje poprzeczne od km 32+775.00 do km 32+850.00 skala 1:100
6.77  Przekroje poprzeczne od km 32+862.69 do km 32+925.00 skala 1:100
6.78  Przekroje poprzeczne od km 32+950.00 do km 33+000.00 skala 1:100
6.79  Przekroje poprzeczne od km 33+000.00 do km 33+050.00 skala 1:100
6.80  Przekroje poprzeczne od km 33+075.00 do km 33+125.00 skala 1:100
6.165 Droga gminna 169015G skala 1:100
6.166 Droga gminna 169028G skala 1:100
6.167 Droga powiatowa 2205G cz. 1 skala 1:100
6.168 Droga powiatowa 2205G cz. 2 skala 1:100
6.169 Droga powiatowa 1933G cz. 1 skala 1:100
6.170 Droga powiatowa 1933G cz. 2 skala 1:100
6.173 Droga powiatowa 2201G skala 1:100
6.174 Droga gminna 169005G skala 1:100
6.175 Drogi wojewodzkiej nr 233 skala 1:100
ZAYACZNIK NR 1

Wykazy i zestawienia robét drogowych

ZALACZNIK NR 2
Plyta CD z plikami umozliwiajacymi wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow drogowych
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PROJEKT BUDOWLANY
»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — dl. ok. 12.1 km — Cze$¢ C.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.1 DROGI

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym / projektem wykonawczym dla zamierzenia
inwestycyjnego: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk -
m. Przywidz - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dl. ok. 12.1
km — Czes¢ C”. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.

UWAGA!

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 26+875 do km 33+130 o dtugosci 6,255
km.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku od
miejscowosci Przywidz do miejscowosci Nowa Karczma.

Dokumentacja projektowa dla odcinka objetego zakresem niniejszego opracowania powstata w
wyniku aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r.

1.2. Inwestor

Zleceniodawcg Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Zarzad Drog Wojewodzkich w
Gdansku znajdujacy si¢ przy ul. Mostowej 11A, dziatajacy w imieniu Wojewddztwa Pomorskiego.

1.3.  Jednostka projektowa

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. z
siedzibg w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 375/2020-2021 z dnia 10 lipca 2020 roku zawarta
pomiedzy Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Gdansku a Europrojektem Gdansk S.A.

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego, na terenie powiatow gdanskiego i koscierskiego, w gminach Przywidz oraz Nowa
Karczma. Poczatek calego zadania inwestycyjnego znajduje si¢ przed obszarem zabudowanym m.
Przywidz, koniec natomiast znajduje si¢ tuz za poczagtkiem obszaru zabudowanego m. Nowa
Karczma. Projektowany odcinek stanowi element potgczenia drogowego pomig¢dzy miastami
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Gdansk oraz Koscierzyna. Stanowi tez alternatywny dojazd do obszaru Trdjmiasta z poludniowe;j
cze¢$ci Pojezierza Kaszubskiego.

1.5.  Cel i zakres inwestycji

Celem calej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie
parametrow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i
komunikacyjnej regionu, poprzez skrocenie czasu i zapewnienie wiasciwych warunkéw podrézy,
przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogow ochrony srodowiska 1 zrbwnowazonego rozwoju.

Dokumentacje niniejsza stworzono celem uzyskania Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje
Inwestycji Drogowej zamierzenia budowlanego polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr
221 na odcinku od m. Przywidz do m. Nowa Karczma.

W ramach zadania inwestycji rozbudowie podlega ok. 12 km drogi wojewddzkiej nr 221
oraz skrzyzowania znajdujace si¢ na tym odcinku drogi wojewddzkiej. Ponadto budowie i
przebudowie podlega¢ beda krotkie odcinki drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych w
obszarze wlotow na skrzyzowania a takze szereg elementow istniejacej infrastruktury techniczne;.

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje budowe:

e rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 o tacznej dtugosci ok. 12,1 km,

e rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 226 o facznej dlugosci ok. 0,3 km,

e rozbudowa/przebudowa skrzyzowan w ciagu projektowanej drogi wojewodzkiej nr 221,

e przebudowa / budowa krétkich odcinkow ulic dojazdowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania drogi wojewodzkiej nr 221,

e przebudowa / budowa chodnikow,

e budowa $ciezek pieszo-rowerowych,

e przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych zatok autobusowych,

e wykonanie elementow uspokojenia ruchu drogowego,

e przebudowa / budowa zjazdow,

e przebudowa obiektow mostowych i przepustow,

e budowa / przebudowa innych obiektow np. schodow, ogrodzen,

e przebudowa / budowa rowoéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiornikow
retencyjnych, urzadzen podczyszczajacych, drenazy,

e przebudowa / budowa o$wietlenia drogowego,

e przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e wycinka zieleni kolidujace;,

e inne.
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Przewidywana kolejnos¢ realizacji obiektow:

1.6.

wycinka kolidujacej zieleni,

przebudowa kolizji istniejacej sieci uzbrojenia terenu i linii napowietrznych Sn i nn,

prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

budowa kanalizacji deszczowej i zbiornikow retencyjno - ifiltracyjnych,

rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 221 oraz skrzyzowan z innymi drogami,

rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 226,

przebudowa istniejacych drog i zjazdow,

budowa o$wietlenia,

budowa urzadzen bezpieczenstwa i oznakowanie drogi.

Materialy wyjsciowe

Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa 1 przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdansk — m.
Nowa Karczma. Odcinek C: od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900”.
Projekt budowlany: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk - Nowa Karczma” na odcinku I'V: Jodtowno — Nowa Karczma (w tym
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych) — 2015r.,

Projekt wykonawczy: ,,Rozbudowa 1 przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk - Nowa Karczma” na odcinku IV: Jodtowno — Nowa Karczma — 2015r.,

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz inne dodatkowe a takze decyzje, opinie,
warunki techniczne i uzgodnienia dotyczace obu w/w odcinka — 2015r.

Inwentaryzacja przyrodnicza - Bikos - Ateko, 2014/2015r.

Generalny pomiar ruchu - Pomiar ruchu na drogach wojewddzkich w 2015 roku;

Pomiar ruchu na skrzyzowaniach (Europrojekt 2020r.);

Mapa do celow projektowych (LDJ - 2020r.);

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna (Europrojekt 2020r.);
Inwentaryzacja istniejacej zieleni (Europrojekt 2020r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdZn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
I ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych;

e Wytyczne stosowania barier drogowych aut. GDDKIA;

e Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych aut. GDDKIiA;

e Programy: Microstation, AutoCad;

Wszystkie obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaty
gruntownie przeanalizowane. Przy projektowaniu zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - Nowa Karczma” zapisy MPZP w zakresie pasa drogi
wojewodzkiej nr 221 i zagospodarowani terenéw przyleglych do projektowanej drogi wojewodzkiej
byly brane pod uwage.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Formy zagospodarowania terenu i wody powierzchniowe

Droga wojewodzka nr 221 ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 91 w
Gdansku a koniec na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 20 w KoScierzynie. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ na terenie wojewodztwa pomorskiego, na obszarze
powiatow gdanskiego 1 koS$cierskiego, w gminach: Przywidz oraz Nowa Karczma. Na calym
projektowanym odcinku droga biegnie na potudniowy zachdd od Gdanska.

Poczatek projektowanego odcinka C zlokalizowany jest przed miejscowoscig Przywidz w
km 26+875 a koniec w km 38+900 na poczatku miejscowosci Nowa Karczma. Na projektowanym
odcinku znajdujg si¢ trzy miejscowosci oznaczone jako teren zabudowany: Przywidz, Trzepowo i
Nowa Karczma. Dodatkowo na trasie znajduja si¢ zabudowania pigciu miejscowosci nie oznaczone
jako teren zabudowany: Trzepowko, Szumle§ Krolewski, Szumle§ Szlachecki, Horniki Dolne i
Horniki Nowe. Licznie wystepuja na catym odcinku mate skupiska domoéw jednorodzinnych
usytuowanych w odlegtosci co najmniej kilkunastu metrow od pasa drogowego. Zwarta wiejska
zabudowa wystepuje na odcinkach miejscowosci. Na znacznym odcinku miejscowosci Przywidz
mimo, ze jest to odcinek oznaczony jako teren zabudowany, zabudowa znajduje si¢ w duzej
odlegtosci od pasa drogowego (kilkadziesigt metrow). Na calym odcinku na terenach obecnych poél
uprawnych powstaja kolejne zabudowania jednorodzinne. Niemal na catym odcinku drogi po obu
jej stronach znajduja si¢ tereny rolne. Jedyne enklawy lesne na tym odcinku wystepuja przed
miejscowoscig Trzepowo i1 przed miejscowoscia Szumle§ Krolewski. Pomigdzy miejscowosciami
Trzepéwko 1 Horniki Dolne po obu stronach drogi zlokalizowane sg Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk Natura 2000 tj. PLH220086 Szumle$ oraz PLH220009 Dolina Srodkowej Wietcisy. Caty
odcinek ma malg kretos¢. Droga biegnie po dlugich prostych 1 niekiedy po tukach nie
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wymagajacych redukcji predkosci przez pojazdy. Jedynie na odcinku miejscowosci Przywidz jest
kilka dos¢ ciasnych tukéw, ktére jednak majg ze wzgledu na potozenie oddziatywanie korzystne,
gdyz wymuszaja redukcje predkosci do poziomu 50/60 km/h tuz przed obszarem zabudowanym.
Wyjatkowy jest na tym odcinku fragment drogi w poblizu skrzyzowania z droga wojewodzka nr
226 w miejscowosci Horniki Dolne. Oprocz trzech nastgpujacych po sobie do$¢ ciasnych zakretow
wystepuje tu bardzo niebezpieczne skrzyzowanie obu drog wojewddzkich. Na trasie
projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ szereg przepustow pod korpusem drogi. Przepusty te
niemal bez wyjatku prowadzg cieki okresowe ktore wystepuja w okresach roztopoéw i intensywnych
opadow. Jednak ze wzgledu na uksztaltowanie terenu sg niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania drogi i zapewnienia odpowiedniego sptywu wod powierzchniowych w kierunku
rzeki Wietcisy. Rzeka Wietcisa plynie meandrujac réwnolegle do drogi niemal na catym
projektowanym odcinku. Przekracza takze droge w Przywidzu (przepust) i Szumlesiu Szlacheckim
(konstrukcja z blachy falistej).

2.2.  Warunki geologiczne i hydrologiczne

Badany teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej z
zaglebieniami bezodptywowymi.

Wykonanymi w roku 2015 oraz 2021 otworami stwierdzono w podlozu wystepowanie
gruntdw antropogenicznych oraz rodzimych osadéw holocenskich 1 plejstocenskich. W
dokumentowanym podiozu od powierzchni terenu zalegaja nasypy ztozone generalnie z piaskow
drobnych, piaskow $rednich oraz pospolek lokalnie z domieszkami humusu oraz warstwa gleby. W
ciggu istniejacej drogi wystepuje dodatkowo warstwy konstrukcyjne z kruszywa tamanego,
brukowca i mieszanka mineralno - asfaltowa. Pod wierzchnig warstwg lokalnie wystepuja gliny,
gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste. Na pozostalym obszarze zalegaja rodzime osady
wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski o r6znej granulacji oraz pospotki 1 zwiry.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0,2 do 5,0 m. Podany
poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnosci opadoéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

W podlozu terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe roznigce si¢ geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrgbne warstwy, zaliczajac do
kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac geologicznych ustalono, ze warunki gruntowe na
projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 221 sg proste. Jedynie w lokalnych zagtebieniach
bezodptywowych zalegaja male migzszosci gruntow organicznych.

2.3. Tereny zamkniete

Na obszarze objetym zakresem inwentaryzacji lub w jego poblizu nie stwierdzono terenow
zamknietych w postaci terenow kolejowych czy terendéw wojskowych.
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2.4.

Tereny objete ochrong zabytkéw i opiekg nad zabytkami

Obiekty wpisane do rejestru zabvtkow wojewodztwa pomorskiego.

1.

Kosciot parafialny w Przywidzu, nr rejestru; 1694

Obiekty wpisane do ewidencji zabytkow wojewodztwa pomorskiego.

Kosciot Sw. Franciszka Ksawerego, Przywidz, Uhlenberga,

2. Cmentarz przy kosciele §w. Franciszka Ksawerego, Przywidz, Uhleberga,

Cmentarz poewangelicki, Przywidz, Uhlenberga,

Dom, Przywidz, Gdanska 3,

Budynek — urzad gminy, Przywidz, Gdanska 7,

Budynek — Wiejski Dom Towarowy, Przywidz, Gdanska 8,
Budynek — Karczma Przywidzka, Przywidz, Gdanska 9,
Dom, Przywidz, Gdanska 14,

Budynek poczty Polskiej, Przywidz, Gdanska 16,

. Kosciot parafialny pw. Matki Boskiej Rozancowej, Przywidz, Gdanska 20,
. Cmentarz przykoS$cielny, Przywidz, Gdanska 20,

. Dom, Przywidz, Gdanska 22,

. Zespot pofolwarczny, Przywidz, ul. Gdanska 26,

. Dom, Przywidz, Uhlenberga 4

. Dom, Przywidz, Uhlenberga 6

. Budynek — d.szkota, ob. Bibliotek Gminna, Przywidz, Uhlenberga 10,
. Budynek — Lesnictwo Przywidz, Przywidz, Uhlenberga 12,

. Budynek gospodarczy, Przywidz, Uhlenberga 12,

. Dom, Przywidz, Spacerowa 4/6

. Dom, Przywidz, Spacerowa 8/10

. Dom, Trzepowo, ul. Gdanska 21,

. Dom, Trzepowo, ul. Gdanska 3

. Cmentarz ewangelicki, Trzepowo,

. Dom, Dtuga 3, Borowina,

. Cmentarz poepidemiczny, Nowa Karczma, Wybickiego.

Obiekty wpisane do ewidencji zabytkow gminy Przywidz

1.

©oNaR LN

10.

Kosciot parafialny pw. §w. Franciszka Ksawerego, Przywidz, ul. Gdanska 1

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki, Przywidz, ul. Gdanska 1

Dom mieszkalny, Przywidz, ul. Gdanska 3

Urzad Gminy, Przywidz, ul. Gdanska 7

Wiejski Dom Towarowy, Przywidz, ul. Gdanska 8

Karczma Przywidzka, Przywidz, ul. Gdanska 9

Dom mieszkalny, Przywidz, ul. Gdanska 14

Budynek Poczty Polskiej, Przywidz, ul. Gdanska 16

. Kosciot poparafialny pw. Matki Boskiej Krolowej Rozanca Sw., Przywidz, ul. Gdanska 20
Cmentarz przykoscielny protestancki/rzymsko-katolicki, Przywidz, ul. Gdanska 20
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11. Budynek gospodarczy, Przywidz, ul. Gdanska 22

12. Park w zespole pofolwarcznym, Przywidz, ul. Gdanska 26

13. Rzadcowka w zespole Pofolwarcznym, ob. restauracja, Przywidz, ul. Gdanska 26

14. Hydrofornia w zespole pofolwarcznym, ob. budynek gosp., Przywidz, ul. Gdanska 26
15. Gorzelnia w zespole pofolwarcznym, ob. budynek gosp., Przywidz, ul. Gdanska 26
16. Obora w zespole pofolwarcznym, ob. budynek gosp., Przywidz, ul. Gdanska 26

17. Paszarnia w zespole pofolwarcznym, ob. budynek gosp., Przywidz, ul. Gdanska 26
18. Chlewnia/stodota w zespole pofolwarcznym, ob. Budynek gosp., Przywidz, ul. Gdanska 26
19. Garaze w zespole pofolwarcznym, ob. budynek gosp., Przywidz, ul. Gdanska 26

20. Dom mieszkalny, Przywidz, ul. Spacerowa 4/6

21. Dom mieszkalny, Przywidz, ul. Spacerowa 8/10

22. Dom mieszkalny, Przywidz, ul. Uhlenberga 4

23. Dom mieszkalny, Przywidz, ul. Uhlenberga 6

24. Cmentarz ewangelicki, Przywidz, ul. Uhlenberga

25. Dom mieszkalny, Trzepowo, ul. Gdanska 21

26. Cmentarz ewangelicki, Trzepowo, ul. Gdanska

27. Szkota, Borowina, ul. Dtuga 1

Obiekty wpisane do ewidencji zabytkow gminy Nowa Karczma
Brak w otoczeniu drogi

Stanowiska archeologiczne w bezposrednim sasiedztwie drogi
1. Przywidz stan. 9, AZP 15-41/39 - cmentarzysko ptaskie wczesna epoka Zelaza,

2. Przywidz stan. 8, AZP 15-41/37 - §lad osadnictwa, chronologia wielokulturowa,

2.5. Istniejaca infrastruktura techniczna

Intensywnos$¢ zagospodarowania pasa drogowego lub terenow przyleglych w infrastrukture
niezwigzang z drogg mozna podzieli¢ na dwie strefy. Pierwsza i dominujaca strefa to obszary
miedzy miejscowosciami, gdzie gtownie wzdluz drogi biegnie infrastruktura teletechniczna —
przewaznie jeden przebieg. W strefach zabudowanych infrastruktura jest bardziej intensywna i
obejmuje oprocz teletechniki linie napowietrzne, energetyczne, najcze$ciej w potaczeniu z
o$wietleniem ulicznym, wodociagi oraz odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz
sie¢ gazowa.

2.6. Charakterystyka zieleni istniejacej

W miesigcach sierpien — wrzesien 2020 przeprowadzana jest inwentaryzacja zieleni na terenie
planowanej inwestycji. Inwentaryzacja obj¢to drzewa i krzewy w psie drogowym oraz w
bezposrednim jego sgsiedztwie. W przewazajacej czesci obszaru projektowanej inwestycji wzdhuz
drogi znajduja si¢ tereny zabudowane z matg iloscig drzew i krzewow . Wzdhuz istniejacych drog i
rowow melioracyjnych jedynie sporadycznie wystepuja drzewa - gltownie liSciaste i powierzchnie
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zakrzewione. Istniejaca zielen wzdluz drogi wystepuje obustronnie. Dominujgcymi gatunkami sa:
Topola czarna, Klon zwyczajny i Jesion wyniosty.

2.7.  Charakterystyka istniejacej drogi wojewddzkiej nr 221

Droga wojewddzka nr 221 na projektowanym odcinku ma przekr6j jednojezdniowy o
znacznej zmienno$ci szerokosci jezdni. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,8 m do 7 m a w miejscach
dodatkowych paséw ruchu jest dodatkowo poszerzona. Na odcinkach miejscowosci przekroj
uliczny wystepuje jedynie czgsciowo. Projektowany odcinek ma przekrdj czgsciowo drogowy a w
czesci uliczny. Rowniez system odwodnienia drogi jest niejednolity. Na pewnych odcinkach droga
odwadniana jest poprzez wpusty deszczowe 1 kanalizacj¢ deszczowa, na innych fragmentach droge
odwadniajg rowy drogowe a sg nawet odcinki gdzie bark jest jakiegokolwiek zorganizowanego
odwodnienia powierzchniowego. Pobocza wzdtuz drogi maja szeroko$¢ zmienng i niemal zawsze
ich stan uniemozliwia wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem — piesi i rowerzysci poruszajg si¢
zatem po jezdni. Duzg przeszkoda w ich wlasciwym wykorzystaniu stanowig takze drzewa
porastajace pobocza omawianej drogi.

Przystanki autobusowe znajdujace si¢ przy projektowanej drodze najczgséciej — lecz nie
zawsze — wyposazone s3 w zatoki autobusowe 1 perony. DojsScie do nich stanowi najcze$ciej
zaro$ni¢te pobocze. Bariery ochronne zabezpieczaja najbardziej niebezpieczne miejsca lecz nie
spetniaja juz od dawna wymaganych standardow.

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 221, ze wzglgdu na stan nawierzchni mozna podzieli¢
na 2 fragmenty rdzniace si¢ stopniem degradacji, rodzajem oraz ilo$cig wystepujacych uszkodzen.
Na odcinku od km 26+875 do km 35+250 nawierzchnia drogi jest do$¢ mocno zdegradowana.
Podstawowe uszkodzenia to:

» Liczne spgkania o charakterze zmeczeniowym,

* Spekania krawedziowe i oblamania nawierzchni,

* Spekania poprzeczne,

* Liczne ubytki, wykruszenia oraz faty.

» Deformacje o charakterze strukturalnym,

+ Deformacje o charakterze plastycznym,

* Zapadnigcia i wyboje,

* Pozostalo$ci po zabiegach powierzchniowych.

Wystepujace uszkodzenia oraz ich stopien wystgpowania pozwalaja na okreslenie stanu
technicznego tego fragmentu jako zlego 1 wymagajacego do$¢ gruntownej przebudowy.
Nawierzchnia na tym odcinku wykazuje bardzo liczne uszkodzenia, pomimo wykonania
wzmocnienia jaki$§ czas temu. Ogdlnie oceniajac stan nawierzchni nalezy okresli¢ go jako zly.
Podstawowym problemem na tym odcinku jest brak wystarczajacej nosnosci istniejacej
nawierzchni, deformacje strukturalne nawierzchni oraz zmiany zwigzane z znacznym wiekiem
istniejgcej nawierzchni. Sama konstrukcja charakteryzuje si¢ niewystarczajaca nosnoscia.
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Na odcinku od km 35+250 do km 38+800 nawierzchnia drogi jest w zlym stanie.
Podstawowe uszkodzenia to:
* Spekania o charakterze zme¢czeniowym szczegdlnie intensywne przy krawedzi jezdni,
» Liczne ubytki, wykruszenia oraz laty,
* Spekania poprzeczne,
» Deformacje o charakterze strukturalnym,
» Deformacje o charakterze plastycznym,
* Lokalne zapadnigcia 1 wyboje,
* Pozostatosci po zabiegach powierzchniowych.
Wystepujace uszkodzenia oraz ich stopien pozwalaja na okreslenie stanu technicznego tego
fragmentu jako zlego. Podstawowym problemem na tym odcinku jest duza zmienno$¢ nawierzchni
oraz brak wystarczajacej nosnosci. Jest to najgorszy fragment drogi wojewddzkiej nr 221.

W obecnym stanie droga nie zapewnia jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podrozy
1 warunkoéw bezpieczenstwa. Jezdnia nie jest dostosowana do obecnych potrzeb ruchu drogowego,
szczegoOlnie ruchu pojazdow ciezarowych. Poprawy wymaga infrastruktura zwigzana z obsluga
niechronionych uczestnikoéw ruchu tj. pieszych i rowerzystow.

2.8. Powigzania komunikacyjne drogi wojewodzkiej nr 221 z istniejaca siecia drég
publicznych

Projektowany odcinek drogi wojewoddzkiej nr 221 faczy si¢ 1 przecina z drogami
publicznymi: wojewodzkimi, powiatowymi i gminnymi. Na projektowanym odcinku
zlokalizowanych jest takze kilka skrzyzowan z drogami nie majgcymi statusu drog publicznych.

Loalizacja skrzyzowan z drogami publicznymi na projektowanym odcinku drogi:

Lp. Nazwa/nr drogi Km skrzyzowania Zarzad drogi
Droga Gminna 169015G . . .
1 (ul. Tartaczna) 27+671 Wéjt Gminy Przywidz
Droga Gminna 169028G - . .
2 (ul. Spacerowa) 27+697 Wéjt Gminy Przywidz
3 Droga Powiatowa 2205G 274872 Starostwo Powiatowe w Pruszczu
(ul. Szkolna) Gdanskim
4 Droga Powiatowa 1933G 28+219 Starostwo Powiatowe w Pruszczu
(ul. Egiertowska) Gdanskim
Droga Powiatowa 2201G Starostwo Powiatowe w Pruszczu
5 . 29+273 1
(ul. Dolinowa) Gdanskim
Droga Gminna 169036G - : .
6 (ul. Pomorska) 29+273 Wéjt Gminy Przywidz
Droga Gminna 169005G . . .
7 (ul. Mestwina) 32+033 Wojt Gminy Przywidz
8 Droga wojewodzka nr 233 30+375 7DW Gdarsk
(ul. Dtuga)
9 Droga Gminna 188031G 34+795 Wojt Gminy Nowa Karczma
(ul. Dluga)
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Lp. Nazwa/nr drogi Km skrzyzowania Zarzad drogi
10 Droga Gminna 188025G 34+795 Wojt Gminy Nowa Karczma
11 Droga Gminna 188021G 36+220 Wojt Gminy Nowa Karczma
12 Droga wojewodzka nr 226 37+880 7DW Gdafisk

(ul. Dhuga)
13 Droga Gminna 188032G 38+168 Wojt Gminy Nowa Karczma
14 Droga Gminna 188022G 38+211 Wojt Gminy Nowa Karczma

Oprécz wymienionych powyzej drog publicznych na projektowanym odcinku wystepuje szereg
zjazdé6w na drogi wewngetrzne i1 lesne oraz zjazdow na dzialki zabudowane lub rolne.

2.9.  Obiekty inzynierskie

2.9.1. Mosty

Obiekt M-3 na rowie melioracyjnym km 27+890 w miejscowosci Przywidz

Najblizsza miejscowosc¢: Przywidz; Nr ewidencyjny G00022100004

Rodzaj przeszkody: réw melioracyjny

Dhugos¢ obiektu: 3,6m

Dhugos¢ obiektu ze skrzydtami: 10,88m

Szeroko$¢ obiektu: 12,43m

Szerokos¢ jezdni: 7,28m

Chodniki: 1,72+2,47m

Rodzaj konstrukcji: jednoprzestowa belka wolnopodparta, przyczotki masywne ze skrzydtami

Stan konstrukcji obiektu jest dostateczny. Brak schoddéw obstugowych. Na skarpach
widoczna wegetacja roSlinna oraz ubytki w umocnieniu. Na dojazdach do mostu wystepuja
obnizenia nawierzchni spowodowane najprawdopodobniej brakiem plyt przejsciowych za
przyczétkami. Na koncach mostu maja miejsce widoczne spgkania nawierzchni na calej szerokosci
jezdni, ktore sa wynikiem barku urzadzen dylatacyjnych na przyczétkach. Na gzymsach widoczne
zanieczyszczenia, zarysowania oraz ubytki betonu. Na spodzie ustroju nosnego widoczne przecieki
swiadczace o nieszczelnoSci izolacji oraz osady, wykwity, ubytki betonu i odkryte prety
zbrojeniowe. Na przyczotkach widoczne zanieczyszczenia, ubytki betonu, korozja zbrojeniowa oraz
zacieki, osady i wykwity.
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Obiekt M-4 - przepust na rzece Wietcisa km 35+135 w miejscowosci Szumle$

Najblizsza miejscowo$¢: Szumles Krolewski; Nr ewidencyjny 31500012
Rodzaj przeszkody: rz. Wietcisa

Dhugos¢ obiektu: 8,5m

Szeroko$¢ obiektu: 26,3m

Szerokos$¢ jezdni: 6,12m

Chodniki: brak

Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja podatna z blachy falistej

Stan konstrukcji obiektu jest dobry. Na skarpach widoczne zanieczyszczenia oraz wegetacja
ro$lin w umocnieniu skarpy. Na spodzie ustroju nosnego widoczne miejscowe ogniska korozji.
Wegetacja roslin w profilach ceowych konstrukcji stalowej obiektu. Korozja profili ceowych.
Miejscowe ubytki powlok malarskich na konstrukcji stalowej. Miejscowe zacieki, spekania oraz
wykwity na czesci betonowej konstrukceji. Akty wandalizmu w postaci niecenzuralnych napiséw na
$ciankach betonowych.

Widoczna wegetacja roslinna w korycie rzeki. W konstrukcji oporowej widoczne ubytki betonu
oraz ubytki kamienia. Wegetacja roslin w potkach dla zwierzat oraz schodach skarpowych
prowadzacych do obiektu.

Nie przewiduje si¢ przebudowy przedmiotowego obiektu, poniewaz zostal wybudowany w
2008r.

2.9.2. Przepusty

Zestawienie przepustow pod drogg wojewddzkg nr 221

e Gl Swiatto | Swiatto g ,
. . iczba ; ; , . stan konstrukgji
Ip km rodzaj konstrukcji ez poziome | pIonowe | stan Scian czotowych s
otw. przepustu
[m] [m] [m]
scianka czofowa dostateczny, osady i
1 |27+350 kamienna/studnia, 1 11,25 0,5 0,5 w kVZi’t y stan dobry, niedrozny
przepust z rury stalowej v y
$cianka czotowa
betonowa, konstrukcja .
2 | 28+950 . 1 24 1,9 2,4 stan dobry stan dobry, drozny
przepustu kamienno-
betonowa
$cianka czotowa niedostateczn niedostateczny, liczne
3 | 29+800 kamienna, konstrukcja 1 10 0,6 0,2 . ¥ ubytki w spoinach,
. . zniszczone . .,
przepustu bloki kamienne ograniczona droznos¢
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stan dostateczny,
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3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW DROGOWYCH

3.1.  Ogdlna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem zadania jest aktualizacja dokumentacji projektowej polegajaca na
doprowadzeniu jej do zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami prawa. Celem rozbudowy drogi jest
jej dostosowanie do parametréow drogi klasy G i1 poprawa warunkow bezpieczenstwa wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego. Projekt przewiduje przebudowe konstrukcji nawierzchni wraz ze
wzmocnieniem podioza gruntowego. Przebudoweg geometrii skrzyzowan i lukéw trasy z
maksymalnym dazeniem do wykorzystania istniejagcego korpusu drogowego. Wydzielenie na
niektorych odcinkach ruchu pieszego i rowerowego z jezdni poprzez budowe chodnikéw i $ciezek
pieszo-rowerowych, a takze budowg przystankow autobusowych.
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W ramach poprawy bezpieczenstwa wszystkie wloty drogi do miejscowosci otrzymaty
wyniesione wyspy odginajace tor jazdy w ramach fizycznych $rodkéow spowalniania ruchu.
Roéwniez niemal wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow zostaly wyposazone
w azyle (wyniesione wyspy w osi drogi), a pasy ruchu w miejscowosciach otrzymaty szerokos¢ 3.5
m. Czes$¢ istniejacych tukéw poziomych poza terenem zabudowy zostata powigkszona ze wzgledu
na ich dostosowanie do parametrow drogi klasy G. Jako zasad¢ przyjeto stosowanie w przekroju
ulicznym pasow ruchu o szerokos$ci 3.5 m, natomiast w przekroju drogowym o szerokosci 3.0 m.

Projektowane na obszarach zabudowanych i w bezposrednim sgsiedztwie przystankéw
autobusowych wydzielone sciezki pieszo - rowerowe lub chodniki majg za zadanie odizolowanie od
ruchu samochodowego najmniej chronionych uczestnikéw ruchu. Umozliwia to bezpieczniejsze
przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow w obrgbie poszczegdlnych miejscowosci.

Przebieg projektowanych odcinkéw drogi wojewodzkiej nr 221 w stosunku do stanu
istniejagcego nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje gruntowng przebudowe konstrukcji
nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 221, nieznaczng korekte geometrii lukdéw poziomych i
pionowych trasy, przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi, wydzielenie ruchu pieszego 1
rowerowego z jezdni (budowe chodnikéw i $ciezek pieszo-rowerowych) oraz budowg przystankow
autobusowych. Usunigte zostang rowniez istniejaca drzewa i krzewy porastajagce korpus drogi ze
wzgledu na ich destrukcyjny wptyw na konstrukcje nawierzchni drogi oraz zagrozenie jakie
stanowig dla uczestnikow ruchu drogowego. Przebudowane zostang wszystkie skrzyzowania i
zjazdy na projektowanym odcinku drogi. W miejscach lokalizacji przystankéw autobusowych
zostang wykonane zatoki i perony autobusowe.

3.2.  Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych w roku 2015 badan geologicznych ustalono, ze warunki gruntowe
na projektowanym odcinku drogi wojewodzkiej nr 221 sg proste. Badania uzupehniajace wykonane
na przetomie roku 2020 i 2021 potwierdzity to rozpoznanie. Jedynie w lokalnych zagtebieniach
bezodptywowych zalegaja male migzszosci gruntow organicznych.

Na podstawie specyfiki poszczegdlnych obiektéw budowlanych, ich lokalizacji oraz
panujacych lokalnie warunkéw gruntowych nalezy zaszeregowa¢ do dwoch kategorii
geotechnicznych.

Do | kategorii geotechnicznej =zaliczone zostaly wszystkie drogi objete zakresem
opracowania oraz cala pozostata infrastruktura techniczna nie zaliczone do innej kategorii
geotechnicznej.

Do II kategorii geotechnicznej zaliczony zostal przepusty: M-3 (km 27+887,58), P-27 (km
28+962,10), P-31 (km 31+672,16), P-33 (km 32+766,51) i P-38 (km 35+882,08).
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3.3.  Ruch drogowy

Analize istniejagcych warunkéw ruchu oparto na generalnym pomiarze ruchu z roku 2015
oraz pomiarach wlasnych wykonanych na wszystkich skrzyzowaniach na projektowanym odcinku
drogi w miesigcu lipcu 2020r. w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00.

Droga wojewddzka nr 221 na odcinku od Przywidza do Nowej Karczmy prowadzi gtdwnie
ruch lokalny majacy charakter dojazdéw do pracy w Gdansku z przylegtych do niego miejscowosci,
jednak z dos¢ znacznym udziatem tranzytu. Tranzyt ma charakter przejazdéw pomigdzy miastami
Gdansk i Koscierzyna. Ma to bezposredni wplyw na relatywnie duzy obecnie udzial procentowy
pojazdow cigzarowych W ruchu na drodze wojewodzkiej nr 221. Omawiany odcinek drogi
wojewodzkiej nr 221 jest przecigtnie obcigzony ruchem drogowym. Wg generalnego pomiaru ruchu
z roku 2015 sredniodobowe nat¢zenie ruchu na odcinku od Przywidza do Nowej Karczmy wynosito
ok. 5 107 pojazdow na dobg a udziat pojazdow cigzarowych na tym odcinku wynosit okoto 4 %. W
zwigzku z takim potokiem pojazdow na omawianej drodze bardzo czgsto przekraczane sg przez
kierujacych dozwolone predkosci a poziom BRD, zwlaszcza na skrzyzowaniach, jest
niewystarczajacy.

Projektowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 226 prowadzi gldwnie ruch lokalny z
niewielkim udziatem tranzytu. Omawiany odcinek drogi wojewodzkiej nr 226 jest stabo obcigzony
ruchem drogowym. Wg generalnego pomiaru ruchu z roku 2015 $redniodobowe nat¢zenie ruchu na
odcinku od Mierzeszyna do Nowej Karczmy wynosito ok. 1158 pojazdow na dobg¢ a udziat
pojazdow cigzarowych w ruchu na tym odcinku wynosil okoto 7 %. Jeszcze mniejszy ruch odbywa
si¢ po drodze wojewddzkiej nr 233. Wg generalnego pomiaru ruchu z roku 2015 $redniodobowe
natezenie ruchu na odcinku od Mierzeszyna do Trzepowa wynosito ok. 951 pojazdow na dobg a
udziat pojazdow ci¢zarowych na tym odcinku wynosit okoto 7 %.

Pomiary wykonane w roku 2020 na skrzyzowaniach potwierdzity wielkos¢ ruchu okreslong
na podstawie generalnego pomiaru ruchu wykonanego w roku 2015r.

Najmocniej obcigzone na odcinku C na wlocie drogi bocznej sa skrzyzowania z drogami
wojewodzkimi nr 226 1 233. Na skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 233 w Trzepowie wlot tej
drogi jest obcigzony ruchem ok 130 P/h w szczycie z rOwnomiernym roztozeniem relacji na oba
kierunki drogi DW 221. Z drogi DW221 skreca w lewo w droge DW233 ok. 35 P/h. Na
skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 226 w Hornikach Dolnych obcigzenie wlotu drogi DW 226
wynosi ok. 40 P/h w szczycie z przewaga skretu w kierunku Ko$cierzyny - ok. 35 P/h. Z drogi
wojewodzkiej nr 221 w lewo w droge DW 226 skreca mniej niz 10 P/h. Oba w/w skrzyzowania
zaprojektowano jako skanalizowane z dodatkowymi pasami dla pojazdow skrecajacych w lewo z
drogi wojewodzkiej nr 221.

Wigkszy ruch panuje takze na skrzyzowaniach drogi wojewddzkiej z drogami powiatowymi
nr 2205G 1 1933G w Przywidzu. Na wlocie drogi powiatowej nr 2205G w szczycie liczba pojazdéw
dochodzi do 60 P/h z wigksza iloscig skrecajacych pojazdow w kierunku Koscierzyny. Liczba

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98

28



PROJEKT BUDOWLANY
»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — dl. ok. 12.1 km — Cze$¢ C.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.1 DROGI

pojazdow skrecajacych w lewo z drogi DW 221 na tym skrzyzowaniu wynosi nie wigcej niz 14 P/h.
W zwiazku z powyzszym skrzyzowania zaprojektowano jako zwykle. Na wlocie drogi powiatowej
nr 1933G w szczycie liczba pojazdéw dochodzi do 85 P/h z wigksza ilo$cig skrecajacych pojazdow
w kierunku Gdanska. Liczba pojazdow skrecajacych w lewo z drogi DW 221 na tym skrzyzowaniu
dochodzi do 30 P/h. W zwigzku z powyzszym skrzyzowanie zaprojektowano jako skanalizowane z
dodatkowym pasem dla pojazdéw skrecajacych w lewo z drogi wojewodzkiej nr 221.

Wszystkie pozostate drogi poprzeczne sg obcigzone ruchem mniejszym niz 30 P/h.
Obcigzenie pozostatych skrzyzowan jest zatem niewielkie.

Dodatkowo warto zwrdci¢ uwage na pojawienie si¢ na przestrzeni ostatniego roku centrum
handlowego potozonego tuz za skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr1933G. Wjazd na parking
przed tym obiektem znajduje si¢ ok. 140 m za w/w skrzyzowaniem. Liczba pojazdow skrecajacych
w lewo z drogi wojewodzkiej na teren parkingu wynosi obecnie do 30 P/h ale bez watpienia bedzie
intensywnie rosta w zwigzku z zabudowywaniem tego terenu. Wyjezdza z terenu parkingu obecnie
do ok. 65 P/h. Jest to zatem zjazd obciazony ruchem dalece wigkszym niz wigkszo$¢ skrzyzowan z
drogami publicznymi na tym odcinku drogi wojewodzkiej. W zwiazku z tym skrzyzowanie
zaprojektowano jako skanalizowane z dodatkowym pasem dla pojazdéw skrecajacych w lewo z
drogi wojewodzkiej nr 221.

Prognoza warunkow ruchu zostala wykonana w oparciu 0 generalny pomiar ruchu z 2015 r.
oraz pomiary wtasne wykonane w lipcu 2020r.

Prognozy ruchu zostaly wykonane z wykorzystaniem metody wskaznikow wzrostu PKB,
opublikowanych przez GDDKIiA w 2015 roku. Dla analizowanej drogi nat¢zenie prognozowanych
okresow (2025 -2040) obliczone zostato jako iloczyn natezania ruchu w roku bazowym 2015 oraz
skumulowanych wspotczynnikach wzrostow ruchu dla kolejnych lat. Do obliczen wykorzystano
dane z Generalnego pomiaru ruchu na drogach krajowych i wojewodzkich z 2015r.

Wskazniki wzrostu ruchu wewngtrznego zostaly okreslone w zaleznosci od wskaznikow
wzrostu PKB dla czterech kategorii pojazdow:

- samochody osobowe;

- samochody dostawcze;

- samochody cig¢zarowe bez przyczep i naczep;

- samochody ci¢zarowe z przyczepami i naczepami.

W celu obliczenia wskaZnika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstawie wskaznika
rocznego procentowego wzrostu PKB, dla danej kategorii pojazdéow, przemnozony zostat
odpowiedni wspotczynnik elastycznosci We przez wtasciwy wskaznik wzrostu PKB.
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Prognozowany ruch dobowy na drodze wojewodzkiej nr 221 na odcinku Kolbudy — Nowa Karczma:

PROGNOZOWANY RUCH DOBOWY - DW 221
- Lata poddane analizie .
Rodzaj pojazelu 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | Jednostka
Cigzarowe bez przyczep 65 69 72 77 79 82 P/24h
Cigzarowe z przyczepami 118 136 155 177 200 224 P/24h
Autobusy 38 43 50 56 64 71 P/24h
Samochody osobowe 5302 | 5946 | 6622 | 7351 | 8110 | 8884 P/24h
Lekkie pojazdy ci¢zar 361 | 379 | 398 | 416 | 435 | 453 P/24h
T10$¢ pojazdow ogdtem 5883 | 6573 | 7296 | 8078 | 8887 | 9714 P/24h
Udziat pojazdéw cigzkich w ruchu 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 [%]

Prognozowany ruch dobowy na drodze wojewddzkiej nr 226 na odcinku Nowa Karczma - Mierzeszyn:

PROGNOZOWANY RUCH DOBOWY - DW 226
- Lata poddane analizie .
Rodza pojazau 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | Jednostka
Ciezarowe bez przyczep 35 37 39 42 43 44 P/24h
Cigzarowe z przyczepami 35 41 46 53 60 67 P/24h
Autobusy 22 25 29 33 37 42 P/24h
Samochody osobowe 1148 | 1288 | 1434 | 1592 | 1756 | 1924 P/24h
Lekkie pojazdy cigzar 94 99 104 | 109 | 114 | 118 P/24h
Ilo§¢ pojazdow ogdtem 1335 | 1490 | 1652 | 1828 | 2009 | 2195 P/24h
Udzial pojazdéw cigzkich w ruchu 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 [%6]

Prognozowany ruch dobowy na drodze wojewddzkiej nr 233 na odcinku Trzepowo - Mierzeszyn:

PROGNOZOWANY RUCH DOBOWY - DW 233
- Lata poddane analizie .
Rodzaj pojazdu 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | Jednostka
Ciezarowe bez przyczep 29 30 32 34 35 36 P/24h
Cigzarowe z przyczepami 28 32 37 42 47 53 P/24h
Autobusy 19 22 26 29 33 37 P/24h
Samochody osobowe 944 | 1059 | 1180 | 1310 | 1445 | 1583 P/24h
Lekkie pojazdy ciezar 77 81 85 89 93 97 P/24h
[l0$¢ pojazddw ogdtem 1098 | 1225 | 1359 | 1504 | 1653 | 1806 P/24h
Udziat pojazdéw cigzkich w ruchu 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 [%6]
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Prognozowane srednioroczne natezenie dobowe na drodze wojewddzkiej nr 221 w roku
2030, na odcinku od Kolbud do Nowej Karczmy wyniesie ok. 7 300 P/dobe. Prognozowane
srednioroczne natgzenie dobowe na drodze wojewodzkiej nr 226 w roku 2030, na odcinku od
Mierzeszyna do Nowej Karczmy wyniesie ok. 1650 P/dobg. Prognozowane $rednioroczne natezenie
dobowe na drodze wojewodzkiej nr 233 w roku 2030, na odcinku od Mierzeszyna do Trzepowa
wyniesie ok. 1360 P/dobe. Natezenie pojazdow na wlotach bocznych wzrosnie proporcjonalnie do
przyrostu natezenia na drodze wojewddzkie;j.

Prognoza na dalsze horyzonty czasowe jest zalezna glownie od przysziego
zagospodarowania przyleglych bezposrednio do drogi terendow a jedynie w znikomym stopniu od
czynnikow globalnych. Totez miarodajna prognoza na dalsze horyzonty czasowe jest obecnie
niemozliwa do wykonania i moze by¢ traktowana wylacznie szacunkowo. O niewielkiej wartosci
przewidywan dotyczacych rozwoju, a co za tym idzie wzrostu ruchu drogowego, w perspektywie
dluzszej niz kilka / kilkanascie lat zaswiadcza obecna sytuacja zwigzana ze stanem
epidemiologicznym i wynikajacym z niego spadkiem PKB.

Z podanych powyzej prognoz mozna wnioskowaé ze projektowana droga moze mie¢ na
analizowanym odcinku przekroj jednojezdniowy, ktory do roku 2045 zapewni poziom swobody
ruchu nie mniejszy niz D na catym projektowanym odcinku.

W celu sprawdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan geometrycznych na skrzyzowaniach
przeprowadzono analize przepustowosci. Analize przepustowosci skrzyzowan przeprowadzono dla
prognozowanych natezen ruchu szczytu popotudniowego w 2035. Do obliczen przyjeto 10% udziat
ruchu $redniorocznego dobowego w godzinie szczytu popotudniowego z uwzglednieniem rozktadu
relacji wynikajacego z pomierzonych natezen ruchu. Przepustowo$¢ obliczono zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi za pomocg oprogramowania komputerowego. Analizujac otrzymane
wyniki stwierdzono, ze na wszystkich projektowanych, modernizowanych skrzyZzowaniach nie
zostanie przekroczony graniczny poziom swobody ruchu III. Na wszystkich skrzyzowaniach beda
panowatly bardzo dobre warunki ruchu - PSR I. Nalezy zaznaczy¢, ze tak dobre warunki ruchu na
skrzyzowaniach wynikaja migdzy innymi z zastosowania dodatkowych paséw ruchu dla pojazdow
skrecajacych w lewo nawet przy niskich ilo$ciach tego typu pojazdow.

4. PROJEKTOWANE DROGI I INFRASTRUKTURA DROGOWA

4.1. Projektowana droga wojewodzka nr 221

Niemal na catym projektowanym odcinku C droga wojewddzka nr 221 bedzie miata przekroj
drogowy o szerokos$ci pasa ruchu 3.0 m z obustronnymi opaskami szerokosci 0.5 m. Odcinki
oznaczone jako obszar zabudowany w m. Przywidz, Trzepowo oraz Nowa Karczma bgda posiadaty
przekroj uliczny z jezdniag obramowang kraweznikami. Przekrdj uliczny zostal zaprojektowany
takze na odcinkach zatok autobusowych zlokalizowanych poza obszarami zabudowanymi.
Odwodnienie odcinkdw o przekroju ulicznym bedzie si¢ odbywalo za pomoca wpustow
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Odcinki o przekroju
drogowym beda odwadniane poprzez rowy drogowe. Odcinki drogi zlokalizowane na obszarze
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zabudowanym be¢da o$§wietlone. Na catej dlugosci obszaru zabudowanego m. Przywidz oraz niemal
catej dlugosci m. Trzepowo zaprojektowano po jednej stronie drogi wojewodzkiej Sciezke pieszo —
rowerowa. Jego szerokos$¢ bedzie wynosita 3 m i nie mniej niz 2.5 m na odcinkach wychodzacych
poza obszar zabudowany. Po przeciwnej stronie drogi wojewddzkiej zostat zaprojektowany
chodnik. Tam gdzie pozwalaty na to warunki chodnik badz $ciezka pieszo — rowerowa zostaly
odsuniete od jezdni drogi. Sciezka pieszo - rowerowa zostata zaprojektowana takze na odcinku od
miejscowosci Horniki Dolne do konca opracowania w Nowej Karczmie.

Parametry projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 221:

Parametr techniczny Wielkos$¢
Klasa techniczna drogi G
Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp =50 km/h
Predkos$¢ miarodajna na terenie zabudowy Vm =50 - 60 km/h
Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy> Vp =50 - 70 km/h
Predkos¢ miarodajna poza terenem zabudowy™ Vp =60 -90 km/h
Kategoria obcigzenia ruchem KR 4
Obciazenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$
Przekroj poprzeczny 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu na terenie zabudowy 35m
Szeroko$¢ pasa ruchu poza terenem zabudowy 3.0m
Szeroko$¢ obustronnej opaski poza terenem zabudowy 0.5m
Szeroko$¢ obustronnych poboczy gruntowych 1.5m
Minimalna szeroko$¢ $ciezek pieszo - rowerowych 25m/3.0m
Minimalna szeroko$¢ chodnikoéw 1.50 m
Skrajnia pionowa 4.60 m

* na odcinku od km 27+050 do km 28+000 przyjeta zostata predkosé projektowa 50 km/h oraz
predkos¢ miarodajna 50 - 60 km/h. Odcinek wystgpuje bezposrednio przed wjazdem na teren
zabudowany miejscowosci Przywidz. Wystepuja tutaj dwa tuki o przeciwnych zwrotach, jeden o
promieniu R=125 m a drugi o R=105 m. Luki te skutecznie wymusza redukcj¢ predkosci na
kierujacych pojazdami wjezdzajacymi od strony Gdanska do Przywidza. Ich zwigkszenie byloby
wiec niewskazane 1 w rezultacie spowodowaloby pogorszenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Na odcinku od km 33+760 do km 34+900 przyjeta zostata predkosé projektowa 70
km/h oraz predkos$¢ miarodajna 70 km/h. Jest to zwigzane z duza krgtoscig drogi na tym odcinku
drogi. Na odcinku od km 36+000 do km 38+750 przyjeta zostata predkos¢ projektowa 50 km/h oraz
predko$¢ miarodajna 60 - 70 km/h. Jest to zwigzane z duza kretoscig drogi na odcinku wzdtuz
obszaru chronionego. Ze wzgledu na obszar natura 2000 oraz uksztalttowanie terenu niewskazane
jest dokonywanie istotnych zmian w geometrii drogi. Wymusza to zastosowanie nizszej od
zakladanej pierwotnie prgdkosci projektowej na odcinku niezabudowanym. Parametry dla
mniejszych predkosci projektowych 1 miarodajnych przyjete zostaly takze na niektorych ciasnych
tukach oraz w obszarach przyleglych do przystankow autobusowych. W kazdym przypadku w
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ktorym byto to wymagane zostala uzyskana zgoda na odstepstwo od przepiséw techniczno —
budowlanych w zakresie zastosowanych parametrow drogi.

Konstrukcja jezdni drogi gtéwnej i drég podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie
posiadata nawierzchni¢ bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdow na pola, natomiast
zjazdy przez chodniki otrzymajg nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej. Sciezki pieszo-rowerowe zaprojektowano o0 nawierzchni
bitumicznej. Cata istniejgca nawierzchnia drogi zostanie rozebrana a zdecydowana wigkszo$¢
materiatow pochodzacych z jej rozbiorki zostanie ponownie uzyta do budowy nowej nawierzchni
drogi. Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostang umocnione
humusem i obsiane trawa. Wysokie skarpy, o wysoko$ci powyzej 3 m, zostang umocnione poprzez
darniowanie.

Dla catego odcinka przewidziano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Przewidziano
wykonanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych [16]. Przyjeto, dla gérnych warstw konstrukcji typ E (podbudowa zasadnicza z
mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej) aby wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu materiat z
rozbidrki nawierzchni, oraz typ Al (podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej). Dla dolnych
warstw konstrukcji przyjeto typ 5.

Decyzje o zastosowaniu nawierzchni typu E podjeta w celu maksymalnego wykorzystania
materialdow pochodzacych z rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni. Z przeprowadzonego
szacunkowego bilansu materialow wynika, ze bedzie mozna wykonac okoto 8 -9 km nawierzchni z
podbudowg z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE).

Poszczegdlne typu nalezy zastosowac na nastepujacych odcinkach:

* km 26+875 — 29+340 — konstrukcja nawierzchni, typ A1, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > SMPa,

* km 29+340 — 29+480 - konstrukcja nawierzchni, typ A1, wymiana na dlugosci 140 m, po wymianie
podtoze G1, E2>80MPa;

» km 29+480 — 29+550 — konstrukcja nawierzchni, typ A1, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa;

o km 29+550 — 29+850 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podloze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa;

o km 29+850 — 30+000 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dlugosci 150 m, po wymianie
podtoze G1, E2>80MPa;

» km 30+000 — 30+130 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa;

* km 30+130 — 30+200 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na diugosci 70 m, po wymianie
podtoze G1, E2>80MPa;

o km 30+200 — 30+420 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podloze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa;

* km 30+420 — 30+480 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na diugosci 60 m, po wymianie
poditoze G1, E2>80MPa;

* km 30+480 — 30+690 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa;

* km 30+690 — 30+730 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na diugosci 40 m, po wymianie
poditoze G1, E2>80MPa;

* km 30+730 — 31+150 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa;
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o km 31+150 — 31+290 — konstrukcja nawierzchni, typ E, wymiana na dlugosci 140 m, po wymianie
podtoze G1, E2>80MPa;

* km 30+290 — 31+350 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podioze gorsze od G4, 25MPa > E2 > 10MPa;

* km 31+350 — 31+920 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podloze G1, E2>80MPa;

» km 31+920 — 32+700 — konstrukcja nawierzchni, typ Al, podioze G1, E2>80MPa;

* km 32+700 — 34+500 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > 5MPa,

» km 34+500 — 36+500 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podloze G1, E2>80MPa;

* km 36+500 — 37+300 — konstrukcja nawierzchni, typ E, podioze gorsze od G4, 25MPa > E2 > 10MPa;

» km 37+300 — 37+500 — konstrukcja nawierzchni, typ Al, podloze gorsze od G4, 25MPa > E2 > 10MPa,

» km 37+500 — 37+820 — konstrukcja nawierzchni, typ Al, podioze gorsze od G4, 10MPa > E2 > SMPa;

» km 37+820 — 38+900 — konstrukcja nawierzchni, typ Al, podloze gorsze od G4, 25MPa > E2 > 10MPa,

Podtoze gorsze od G4 to grunty mineralne w stanie plastycznym i migkkoplastycznym dla
ktoérych nosno$¢ jest mniejsza od 25 MPa. W takich miejscach, nalezy:
w przypadku nawierzchni obcigzonych ruchem KR3-KR4 nalezy:

e Gdy no$nos¢ jest wigksza od 10 MPa a mniejsza od 25 MPa grunt nalezy wstgpnie
osuszy¢ a nastepnie wykonac¢ warstwe ulepszonego podtoza grubosci 35 cm, tak aby po
ulepszeniu uzyska¢ na powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nie mniej niz 50 MPa.

e Gdy nos$nos¢ jest wigksza od 5 MPa a mniejsza od 10 MPa grunt nalezy wstepnie
osuszy¢ a nastepnie wykonac¢ warstwe ulepszonego podtoza grubosci 45 cm, tak aby po
ulepszeniu uzyska¢ na powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nie mniej niz 50 MPa.

e Gdy grunt ma no$no$¢ mniejsza od 5 MPa nalezy go wymieni¢ na niewysadzinowe
grunt no$ny.

W przypadku nawierzchni obciazonych ruchem KR1-KR2. zjazdow. zatok autobusowych, wysp
dzielacych oraz pachwin nalezy:

e Gdy no$nos¢ jest wigksza od 10 MPa a mniejsza od 25 MPa grunt nalezy wstgpnie
osuszy¢ a nastgpnie wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza grubosci 40 cm tak aby po
jej wykonaniu uzyskac¢ na jej powierzchni no$no$¢ nie mniejsza niz 80 MPa.

e Gdy no$nos¢ jest wigksza od 5 MPa a mniejsza od 10 MPa grunt nalezy wstepnie
osuszy¢ a nastepnie wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza grubosci 50 cm, tak aby po
ulepszeniu uzyska¢ na powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nie mniej niz 80 MPa.
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Technologia wymiany gruntu:
Szczegotowy opis technologii wymiany gruntu znajduje si¢ w specyfikacjach technicznych.
Gdy grunt ma no$no$¢ mniejsza od 5 MPa nalezy go wymieni¢ na niewysadzinowy grunt

nosny.

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopow nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, warunkéw wodnych oraz
odpowiadajacego sprzetu.

Przed usuwaniem zalegajacego gruntu nalezy wykona¢ stale $cianki szczelne z grodzic
stalowych (sposob wykonania wedlug projektu technologicznego opracowanego przez Wykonace).
Usunigcie gruntow stabono$nych zalegajacych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy si¢
wykona¢ poprzez bagrowanie.

W celu uniknigcia ryzyka utraty stateczno$ci skarp, wymiang nalezy wykonaé¢ krotkimi
odcinkami umozliwiajagcymi natychmiastowe wypetnienie wykopu 1 zaggszczenie gruntu
zasypowego. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Stan skarp
nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikoéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

Wydobycie stabego gruntu nalezy prowadzi¢ do osiggnigcia poziomu stropu warstw
nos$nych, zwracajagc uwage na calkowite usunigcie takich gruntow ze wskazanych obszaréw
wymiany, przy jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu no$nego na osiggnietym poziomie.
Poniewaz struktura gruntéw (zwlaszcza spoistych) moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu
robdt ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego poruszajacego si¢ po dnie wykopu, nalezy
zorganizowac¢ roboty tak, aby zminimalizowa¢ taka mozliwo$¢. Mozna to osiggnaé np. poprzez
wykonywanie robot matymi odcinkami przy sprzgcie poruszajacym si¢ poza obrebem wykopu lub
tez mozna pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu (30+50 cm) ponad poziomem dna i warstwe te
usung¢ mozliwie na krotko przed przystapieniem do wykonywania zasypki.

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec
si¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich dziatan.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed
negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb zabezpieczenia
zaproponuje Wykonawca. Nie nalezy dopuszcza¢ do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu
gruntu nieno$nego bez uzupelnienia wymaganym materialem zasypowym; nalezy dazy¢ do
natychmiastowego wypelniania wykopu z zageszczaniem gruntu zasypowego. W wypadku, gdy
Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w podiozu wykopu ulegna
pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametrow obcigza Wykonawce.

Odspojone 1 wydobyte z wykopOow grunty, nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp, nalezy
odwiez¢ na odktady.

Wbudowanie gruntu no$nego winno nastgpi¢ po sprawdzeniu czy caty wykop jest
pozbawiony gruntow stabych podlegajacych wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczen
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obcych. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy grunty zalegajace pod warstwg nienosng sg zgodne z
podanymi w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Do zasypywania nalezy uzy¢ gruntdw wskazanych w pkt 2 niniejszych STWIORB,
pozyskanych wg zasad prowadzenia robdt w dokopie wg STWIORB D.02.03.01. Moga to by¢
takze grunty pobrane z innych wykopow, pod warunkiem spetnienia powyzszych wymagan oraz
pozbawione zanieczyszczen, zmarzlin.

W jednym wykopie moga by¢ wbudowane rdézne grunty niespoiste pod warunkiem
uzyskania wymaganych parametréw w calej objetosci.

Przy wypehianiu wykopow gruntem zasypowym nalezy przestrzega¢ zasad jak dla
wykonania nasypow wedlug specyfikacji technicznej STWIORB D.02.03.01.

Wykopy nalezy zasypywaé¢ do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jezeli
nie jest jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejgcego, z ktorego grunt byt usuwany.
Gorna, ostatnia warstwa zasypki wykopoéw, o grubosci 50 cm, stanowi podloze (podstawe)
wznoszonych nasypow drogowych.

Tabelaryczne zestawienie lokalizacji miejsc wymiany gruntu:

Kilometraz Gtebokos¢ wymiany gruntu
od do do rzednej [m p.p.m.] *
29+340 29+480 188.40
29+850 30+000 192.90
30+130 30+200 195.00
30+420 30+480 196.00
30+690 30+730 194.00
31+150 31+290 182.50
374940 37+980 181.00

* Grunt nalezy wymieni¢ do glebokos$ci rzednej podanej w powyzszej tabeli lub do calkowitej
wymiany gruntdw stabonos$nych.

Na odcinkach: od km 27+300 do km 31+700, od km 31+940 do km 34+700, od km 35+900
do km 38+879 oraz na drodze powiatowej 1933G (ul. Egiertowska), drodze powiatowej 2201G
(ul. Dolinowa), drodze wojewodzkiej 233 do wykonania warstwy $cieralnej nalezy zastosowac
SMA 8, ktore obnizy poziom hatasu o min. 2 dB.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
80-680 Gdarisk , ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98

36



jwyszumirska
Prostokąt


PROJEKT BUDOWLANY

»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma

- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — dl. ok. 12.1 km — Cze$¢ C.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.1 DROGI

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 11 45/80-55 lub SMA 8 45/80-55

Grubo$é 4 cm

Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50

Grubos$é 5 cm

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50

Grubos$é 7 cm

VE,>100 MPa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna (MCE)

Grubosé 20 cm

Podbudowa pomocnicza. Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C 3/4

Grubosé 15 cm

VE,>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
H =51cm Mieszanka niezwiazana 0/31,5, Mieszanka niezwiazana 0/31,5, CNR, Mieszanka niezwiazana 0/31,5,

CNR, CBR > 35%.
Grubos$é 20 cm
VY E,>50 MPa

CBR > 35%.
Grubos$é 20 cm
VE,>50 MPa

CNR, CBR > 35%.
Grubosé 20 cm
VY E,>50 MPa

Podloze gruntowe G2
Hmin =55cm
H=71cm

Warstwa ulepszonego podloza
Grunt zwigzany spoiwem
hydraulicznym C 0,4/0,5

Grubos$é 20 cm
VE;>35MPa

Warstwa ulepszonego podloza
Grunt zwigzany spoiwem
hydraulicznym C 0,4/0,5
Grubosé 25 cm
VE,>25 MPa

Podloze gruntowe G3
Hmin =65cm
H=91cm

Podloze gruntowe G4
Hmin=75cm
H=96cm

Rysunek 1. Nowa konstrukcja nawierzchni DW 221, typ E. Ruch KR4.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE).
(Uwaga: gdy podtoze gruntowe nie osiagnie 25 MPa, ale bedzie wigksze od 15 MPa to nalezy zwiekszy¢ grubosé
warstwy ulepszonego potoza zwiazanego spoiwem hydraulicznym z 25 do 35 cm).

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 11 45/80-55 lub SMA 8 45/80-55

Grubosé 4 cm

Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50

Grubos$é 6 cm

VE,>160 MPa

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50

Grubosé 10 cm

VE,>100 MPa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiazana 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.

Grubosé 20 cm

Podbudowa pomocnicza. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 3/4

Grubosé 15 cm

VE,>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
H =55cm Mieszanka niezwigzana 0/31,5, Mieszanka niezwigzana 0/31,5, CNR, Mieszanka niezwigzana 0/31,5,

CNR, CBR = 35%.
Grubos$é 20 cm
VY E,>50 MPa

CBR > 35%.
Grubos$é 20 cm
VE,>50 MPa

CNR, CBR > 35%.
Grubosé 20 cm
VY E,>50 MPa

Podloze gruntowe G2
Hmin =55cm
H=75cm

Warstwa ulepszonego podloza
Grunt zwiazany spoiwem
hydraulicznym C 0,4/0,5

Grubos$é 20 cm
VE,>35 MPa

Warstwa ulepszonego podloza
Grunt zwiazany spoiwem
hydraulicznym C 0,4/0,5

Grubosé 25 cm
VE,> 25 MPa

Podloze gruntowe G3
Hmin =65cm
H=95cm

Podloze gruntowe G4
Hmin=75cm
H =100 cm

Rysunek 2. Nowa konstrukcja nawierzchni DW 221, typ Al . Ruch KR4.
Rozwigzanie wg Katalogu — podbudowa z mieszanki niezwigzane;.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.

37

80-680 Gdarisk , ul. Nadwislariska 55, tel. (+48) (58) 323 99 99, fax. (+48) (58) 323 99 98



PROJEKT BUDOWLANY
»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — dl. ok. 12.1 km — Cze$¢ C.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.1 DROGI

(Uwaga: gdy podtoze gruntowe nie osiagnie 25 MPa, ale bedzie wigksze od 15 MPa to nalezy zwiekszy¢ grubosé
warstwy ulepszonego poloza zwiazanego spoiwem hydraulicznym z 25 do 35 cm).

Tabelaryczne zestawienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 221 (KR4) w zaleznosci
od kilometraza:

Kilometraz R j ieni foz
z Typ Typ warstwy Rodzaj odz3j wzr310c’n |'en|a pt?d oza Dodatkowe
. . . . . wg nosnosci podtoza . .
nawierzchni Scieralnej podbudowy informacje
od do gruntowego
podtoze gorsze od G4, 10 MPa
26+875 | 27+300 Al SMA 11 Kruszywo >E2>5MPa
podtoze gorsze od G4, 10 MPa
27+300 | 29+340 Al SMA 8 Kruszywo S E2>5 MPa
29+340 | 29+480 Al SMA 8 Kruszywo podfoze G1, E2 > 80MPpa | | ¥YMianagruntu
na dt. 140m
podtoze gorsze od G4, 10 MPa
29+480 | 29+550 Al SMA 8 Kruszywo >E2>5MPa
294550 | 29+850 £ SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
29+850 | 30+000 E SMA 8 MCE podioze G1, E2 > 80MPa | VYMiana gruntu
na dt. 150m
304000 | 30+130 £ SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
30+130 | 30+200 E SMA 8 MCE podioze G1, E2 > 80MPa | VYMiana gruntu
na dt. 70m
304200 | 30+420 £ SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
30+420 | 30+480 E SMA 8 MCE podtoze G1, E2 > 80MPa Wymiana gruntu
na dt. 60m
30+480 | 30+690 E SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
30+690 | 30+730 E SMA 8 MCE podtoze G1, E2 > 80MPa Wymiana gruntu
na dt. 40m
304730 | 314100 £ SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
>2E22>5MPa
314100 | 314150 £ SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
>2E22>5MPa
31+150 | 314290 E SMA 8 MCE podtoze G1, E2 > 80MPa Wymiana gruntu
na df. 140m
podtoze gorsze od G4, 25 MPa
314290 | 31+350 E SMA 8 MCE > E2 > 10MPa
31+350 | 31+700 E SMA 8 MCE podtoze G1, E2 > 80MPa
314700 | 31+920 E SMA 11 MCE podtoze G1, E2 2 80MPa
31+920 | 31+940 Al SMA 11 Kruszywo podtoze G1, E2 > 80MPa
31+940 | 32+700 Al SMA 8 Kruszywo podtoze G1, E2 > 80MPa
324700 | 344500 £ SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
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34+500 | 34+700 E SMA 8 MCE podtoze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
34+700 | 35+900 E SMA 11 MCE podioze gorsze od G4, 10 MPa
2E2 25 MPa
podtoze gorsze od G4, 10 MPa
354900 | 36+450 E SMA 8 MCE > E2>5MPa
36+450 | 36+500 E SMA 8 MCE podtoze G1, E2 > 80MPa
podtoze gorsze od G4, 25 MPa
36+500 | 37+300 E SMA 8 MCE > E2 > 10MPa
podtoze gorsze od G4, 25 MPa
37+300 | 37+500 Al SMA 8 Kruszywo > E2 > 10MPa
podtoze gorsze od G4, 10 MPa
37+500 | 37+800 Al SMA 8 Kruszywo >E2>5MPa
podtoze gorsze od G4, 10 MPa
37+800 | 37+820 Al SMA 8 Kruszywo >E2>5MPa
podtoze gorsze od G4, 25 MPa
37+820 | 37+940 Al SMA 8 Kruszywo > E2 > 10MPa
podtoze gorsze od G4, 25 MPa | Wymiana gruntu
374940 | 37+980 Al SMA 8 Kruszywo > E2 > 10MPa na dt. 40m
podtoze gorsze od G4, 25 MPa
37+980 | 38+879 Al SMA 8 Kruszywo > E2 > 10MPa

Rodzaj podloza gruntowego pod poszczegélnymi zjazdami, zatokami autobusowymi, wyspami

dzielacymi,

pachwinami, chodnikami oraz

sciezkami

pieszo-rowerowymi,

odpowiada

rodzajowi podloza gruntowego pod droga wojewodzka nr 221 w kilometrze wystepowania
poszczegolnych zjazdow zatok autobusowych, wysp dzielacych, pachwin, chodnikéw oraz
Sciezek pieszo-rowerowych.

Dla pozostatych drog na tym odcinku przyjeto nastepujace kategorie ruchu:

e Km27+671, DG 169015G (ul. Tartaczna) KR2,
e Km 27+697, DG 1169028G (ul. Spacerowa) KR2,
o Km 27+872, DP 2205G (ul. Szkolna) KR3,
o Km 28+219, DP 1933G (ul. Egiertowska) KR3,
e Km 29+273, DP 2201G (ul. Dolinowa) KR3,
e Km29+273, DG 169036G (ul. Pomorska) KR2,
e Km 32+033, DG 1690005G (ul. Mestwina) KR2,
e Km 32+375, DW 233 (ul. Dtuga) KRS,
o Km 34+795, DG 188031G (ul. Dluga) KR2,
e Km 34+795, DG 188025G KR2,
e Km 36+220, DG 188021G KR2,
e Km 37+505, DW 226 (ul. Dtuga) KRS,
e Km 38+168, DG 188032G KR2,
e Km 38+211, DG 188022G KR2.
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4.2. Projektowana droga wojewddzka nr 226

Ze wzgledu na niebezpieczng forme istniejacego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 221 z
droga wojewodzka nr 226 w miejscowosci Horniki Dolne zmieniona zostata lokalizacja 1 ksztatt
skrzyzowania. Wymusilo to konieczno$¢ zaprojektowania nowego przebiegu drogi wojewodzkiej
na odcinku ok. 275 m.

Parametry projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 226:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi G
Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy Vp =50 km/h
Predkos¢ miarodajna poza terenem zabudowy Vm =50 km/h
Obciazenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$
Przekroj poprzeczny 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu poza terenem zabudowy 30m
Szeroko$¢ obustronnej opaski poza terenem zabudowy 0.5m
Szeroko$¢ obustronnych poboczy gruntowych 1.5m
Skrajnia pionowa 4.60 m

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 11 45/80-55 lub SMA 8 45/80-55
Grubo$é 4 cm

Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50
Grubos$é 5 cm

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50
Grubos$é 7 cm

VY E,> 160 MPa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.
Grubos$é 20 cm

VE,>100 MPa
Podbudowa pomocnicza. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 3/4
Grubos$é 15 cm
VE,>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
H =51cm Mieszanka niezwiazana 0/31,5, Mieszanka niezwiazana 0/31,5, CNR, Mieszanka niezwiazana 0/31,5,
CNR, CBR > 35%. CBR 2 35%. CNR, CBR > 35%.
Grubosé 20 cm Grubos$é 20 cm Grubos$é 20 cm
VE,>50 MPa VE,>50 MPa VE,>50 MPa
Warstwa ulepszonego podloza Warstwa ulepszonego podloza
Podloze gruntowe G2 Grunt zwigzany spoiwem Grunt zwigzany spoiwem
Hmin =50 cm hydraulicznym C 0,4/0,5 hydraulicznym C 0,4/0,5
H=71lcm Grubosé 20 cm Grubos$é 25 cm
VE;>35 MPa VY E;> 25 MPa
Podloze gruntowe G3 Podloze gruntowe G4
Hmin =60 cm Hmin =70 cm
H=91cm H =96 cm

Rysunek 3. Nowa konstrukcja nawierzchni ulicy i drog obcigzonych ruchem KR3.

Rozwigzanie wg Katalogu — podbudowa z mieszanki niezwigzanej.
(Uwaga: gdy podloze gruntowe nie osiagnie 25 MPa, ale bgdzie wicksze od 15 MPa to nalezy zwiekszy¢ grubos¢
warstwy ulepszonego potoza zwiazanego spoiwem hydraulicznym z 25 do 35 cm).
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4.3.  Projektowane skrzyzowania

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa ruchu konieczne jest przebudowanie
wszystkich skrzyzowan na projektowanym odcinku drogi wojewodzkiej. Na niektorych
skrzyzowaniach ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikow zmieniony zostat typ skrzyzowania:

e 7z drogg gminng nr 169015G (ul. Tartaczna) w Przywidzu — wyniesienie wlotu ul. Tartacznej
do poziomu chodnika;
z drogg gminng nr 169028G (ul. Spacerowa) w Przywidzu — wyniesienie wilotu ul.
Spacerowej do poziomu Sciezki pieszo - rowerowej;
z drogg powiatowg nr 2205G (ul. Szkolna) w Przywidzu - projektowane skrzyzowanie
skanalizowane;
z droga powiatowa nr 1933G (ul. Egiertowska) w Przywidzu - projektowane skrzyzowanie
skanalizowane z lewoskrgtem z DW 221;
z droga powiatowg nr 2201G (ul. Dolinowa) w Przywidzu - projektowane skrzyzowanie
skanalizowane z lewoskretem z DW 221;
z droga gminng nr 169036G (ul. Pomorska) w Przywidzu — projektowane skrzyzowanie
skanalizowane;
z droga gminng nr 169005G (ul. Mestwina) w Trzepowie — projektowane skrzyzowanie
zwykte;

e 7z droga wojewddzka nr 233 (ul. Dluga) w Trzepowie — projektowane skrzyzowanie
skanalizowane z lewoskretem z DW 221;

z drogg gminng nr 188025G w Szumlesiu Krolewskim — projektowane skrzyzowanie
zwykle;

z drogg gminng nr 188031G (ul. Dluga) W Szumlesiu Krolewskim — projektowane
skrzyzowanie zwykle;

z drogg gminng nr 188021G w Szumlesiu Szlacheckim — projektowane skrzyzowanie
zwykle;

e 7z drogg wojewoddzkg nr 226 (ul. Dtuga) w m. Horniki Dolne - zmiana lokalizacji
skrzyzowania i przebudowa ze zwyktego na skanalizowane z lewoskretem z DW 221;

z droga gminng nr 188032G w m. Horniki Dolne — projektowane skrzyzowanie zwykte;

z droga gminng nr 188022G w m. Horniki Dolne — projektowane skrzyzowanie zwykte;

Reszta skrzyzowan pozostanie zwyklymi z korekta katow wlotu i wykonaniem nawierzchni
bitumicznej badz tez z kostki betonowej na przebudowanych wlotach.

4.4.  Drogi poprzeczne i dojazdowe oraz zjazdy

W ramach projektu rozbudowie podlega droga wojewddzka nr 221 a takze krotkie odcinki
innych ulic w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania  calego uktadu
komunikacyjnego. Odcinki drég bocznych i dojazdowych sg przebudowywane na odcinkach w
bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowan na dlugos$ciach najczgsciej nie wigkszych niz kilkanascie
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metrow. Jedynie droga wojewoddzka nr 226 jest przebudowywana na odcinku niemal trzystu metrow
ze wzgledu na znaczng zmiang lokalizacji skrzyzowania z droga wojewddzka nr 221.

Konstrukcja jezdni drég podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie posiadata
nawierzchni¢ bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdow na pola, natomiast zjazdy przez

chodniki otrzymajg nawierzchnie z kostki betonowe;.

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 45/80-55 lub SMA 8 45/80-55
Grubosé 4 cm

Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50
Grubos$é 5 cm

VE,> 160 MPa

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50
Grubos$é 7 cm

VE,>100 MPa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.
Grubosé 20 cm

VE,;>80 MPa

Podbudowa pomocnicza. Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C 3/4
Grubos$é 15 cm

Podloze gruntowe G1
H =51cm

Warstwa mrozoochronna
Mieszanka niezwigzana 0/31,5,
CNR, CBR > 35%.
Grubos$é 20 cm
VY E,>50 MPa

Warstwa mrozoochronna

Mieszanka niezwiazana 0/31,5, CNR,

CBR > 35%.
Grubos$é 20 cm

VE,>50 MPa

Warstwa mrozoochronna
Mieszanka niezwiazana 0/31,5,
CNR, CBR > 35%.
Grubos$é 20 cm
VE,>50 MPa

Podloze gruntowe G2
Hmin =50 cm
H=7lcm

Warstwa ulepszonego podloza
Grunt zwigzany spoiwem
hydraulicznym C 0,4/0,5

Grubos$é 20 cm

VE>>35 MPa

Warstwa ulepszonego podloza
Grunt zwigzany spoiwem
hydraulicznym C 0,4/0,5
Grubos$é 25 cm
VE,>25 MPa

Podloze gruntowe G3
Hmin =60 cm
H=91cm

Podloze gruntowe G4
Hmin =70 cm
H=96cm

Rysunek 3a. Nowa konstrukcja nawierzchni ulicy i drég obcigzonych ruchem KR3.

Rozwigzanie wg Katalogu — podbudowa z mieszanki niezwigzane;.
(Uwaga: gdy podloze gruntowe nie osiagnie 25 MPa, ale bedzie wigksze od 15 MPa to nalezy zwiekszy¢ grubosc¢
warstwy ulepszonego potoza zwiazanego spoiwem hydraulicznym z 25 do 35 cm).

Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70
Grubosé 4 cm

VE,> 130 MPa

Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 16W 50/70
Grubosé 8 cm

Y E,>80 MPa

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.
Grubosé 20 cm

Podloze gruntowe G1
H=32cm

Warstwa mrozoochronna
Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym
C1,5/2
Grubosé 15 cm

Y E,>50 MPa

Warstwa mrozoochronna
Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym
C1,5/2
Grubos¢ 23 cm

Podloze gruntowe G2
Hmin =45cm
H=47cm

VE,>35 MPa

Warstwa mrozoochronna
Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym
C1,5/2
Grubosé 33 cm

Podloze gruntowe G3
Hmin =55cm
H=55cm

VE;>25 MPa

Podloze gruntowe G4
Hmin =65 cm
H=65cm

Rysunek 4. Nowa konstrukcja nawierzchni ulicy i drég obcigzonych ruchem KR2.
Rozwigzanie wg Katalogu — podbudowa z mieszanki niezwigzanej.
(Uwaga: gdy podtoze gruntowe nie osiagnie 25 MPa, ale bgdzie wicksze od 15 MPa to nalezy zwiekszy¢ grubos¢
warstwy mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 33 do 40 cm).
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Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70
Grubos$é 4 cm

Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 16W 50/70
Grubosé 5 cm
Y E,> 130 MPa

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.
Grubosé 20 cm

VY E,>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
H =29cm Mieszanka lub grunt zwiazany | Mieszanka lub grunt zwigzany Mieszanka lub grunt zwigzany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 C1,5/2 C1,5/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubosé 30 cm
VY E;>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H=44cm VE,> 35 MPa
Podloze gruntowe G3
H=53cm VE,;>25MPa
Podloze gruntowe G4
H=61cm

Rysunek 5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych.
(Uwaga: gdy podloze gruntowe mineralne nie osiagnie 25 MPa to grunt nalezy osuszy¢ i zwiekszy¢ grubos¢ warstwy
mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm).

Kostka betonowa wibroprasowana TT
Grubos¢ 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa
Grubosé 3 cm
VE2>130 MPa

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.
Grubosé 20 cm

VY E,>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
H =33cm Mieszanka lub grunt zwigzany | Mieszanka lub grunt zwigzany Mieszanka lub grunt zwigzany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C15/2 C15/2 C15/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubosé 30 cm
VY E,>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H=48cm VE>>35 MPa
Podloze gruntowe G3
H=55cm Y E>> 25 MPa
Podloze gruntowe G4
H=63cm

Rysunek 6. Konstrukcja nawierzchni zjazdow i drog wewnetrznych z kostki betonowe;j

wibroprasowanej.
(Uwaga: gdy podloze gruntowe mineralne nie osiggnie 25 MPa to grunt nalezy osuszy¢ i zwiekszy¢ grubo$¢ warstwy
mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm).
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Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej 0/31,5, C90/3, CBR > 80%.
Grubosé 20 cm

VY E2> 80 MPa
Podloze gruntowe G1 Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
H =20cm Mieszanka lub grunt zwiazany | Mieszanka lub grunt zwiazany Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 C1,5/2 C1,5/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubosé 30 cm
VE;>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H=35cm VE,> 35 MPa
Podloze gruntowe G3
H=42cm VE,> 25 MPa
Podloze gruntowe G4
H=50cm

Rysunek 7. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z mieszanki niezwigzane;.
(Uwaga: gdy podtoze gruntowe nie osiagnie 25 MPa, ale bedzie wigksze od 15 MPa to nalezy zwiekszy¢ grubosé
warstwy mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm).

Kostka betonowa wibroprasowana TT
Grubosé 8 cm

VE2>130 MPa

Podsypka cementowo-piaskowa
Grubosé 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3, CBR > 80%

Grubosé 20 cm

VE2>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza
H=31lcm Mieszanka lub grunt zwiazany Mieszanka lub grunt zwiazany | Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C15/2 C15/2 C15/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubos$é 30 cm
VE2>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H =46 cm VE2> 35 MPa
Podloze gruntowe G3
H=53cm VE2>25 MPa
Podloze gruntowe G4
H=61cm

Rysunek 8. Miejsca postojowe z kostki betonowej
(Uwaga: gdy podloze gruntowe mineralne nie osiggnie 25 MPa to grunt nalezy osuszy¢ i zwiekszy¢ grubos$¢ warstwy
mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm).
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»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900.” — dl. ok. 12.1 km — Cze$¢ C.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.1 DROGI

Tabelaryczne zestawienie konstrukeiji nawierzchni drég bocznych:

Kilometraz | Nr drogi K?jfﬁ;ia T\g:i::aa::.tev;y Rodzaj wzmocnienigarE::i;cx:gv:g nosnosci podtoza
27+671 |169015G KR2 AC8S podtoze gorsze od G4, 10 MPa 2 E2 25 MPa
27+697 |116028G KR2 AC8S podtoze gorsze od G4, 10 MPa 2 E2 25 MPa
27+872 2205G KR3 SMA 8 podtoze gorsze od G4, 10 MPa 2 E2 25 MPa
284219 1933G KR3 SMA 8 podtoze gorsze od G4, 10 MPa 2 E2 25 MPa
29+273 2201G KR2 SMA 8 podtoze gorsze od G4, 10 MPa > E2 > 5 MPa
29+273 | 169036G KR2 AC 8S podtoze gorsze od G4, 10 MPa > E2 > 5 MPa
32+033 | 169005G KR2 AC8S podtoze G1, E2 > 80MPa
32+375 233 KR3 SMA 8 podtoze G1, E2 > 80MPa
34+795 |188031G KR2 AC8S podtoze G1, E2 > 80MPa
34+765 | 188025G KR2 AC8S podtoze G1, E2 > 80MPa
36+240 |188021G KR2 AC8S podtoze G1, E2 > 80MPa
37+880 226 KR3 SMA 11 podtoze gorsze od G4, 25 MPa > E2 > 10MPa
38+168 |188032G KR2 AC8S podtoze gorsze od G4, 25 MPa > E2 > 10MPa
38+211 |188022G KR2 AC8S podtoze gorsze od G4, 25 MPa > E2 > 10MPa

4.5. Komunikacja zbiorowa

Urzadzenia komunikacji zbiorowej zastosowano w miejscach wystepowania takich urzadzen
w stanie istniejagcym lub w przypadkach gdzie potrzeba ich lokalizacji byta zglaszana przez lokalne
wladze samorzadowe lub mieszkancow na etapie konsultacji spolecznych, ktore odbyly sie w
2015r. Projekt uwzglednia budowe przystankow autobusowych oraz doj$¢ do tych przystankow
wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 221 we wszystkich miejscowosciach. Lacznie na projektowanym
odcinku zlokalizowano 16 przystankéw autobusowych wyposazonych w zatoki autobusowe, perony

przystankowe, miejsca na wiaty przystankowe i dojscia w postaci chodnikéw.
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Kostka kamienna 18/20
Grubosé 20 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Grubosé 5 cm
Beton cementowy C30/35
Grubosé 20 cm

VE2>120 MPa

Podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C3/4
Grubosé 15 cm

VE2> 80 MPa
Podloze gruntowe G1 Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza
H=60cm Mieszanka lub grunt zwiazany Mieszanka lub grunt zwiazany | Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C15/2 C15/2 C15/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubosé 30 cm
VE2>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H=75cm VE2> 35 MPa
Podloze gruntowe G3
H=82cm VE2>25 MPa
Podloze gruntowe G4
H=90cm

Rysunek 9. Nawierzchnia zatoki autobusowej, wysp dzielacych i pachwiny z kostki kamiennej Ruch KR4
(Uwaga: gdy podloze gruntowe mineralne nie osiggnie 25 MPa to grunt nalezy osuszy¢ i zwiekszy¢ grubos¢ warstwy
mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm).

4.6.  Chodniki i $ciezki pieszo - rowerowe

Wzdhiz catego przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 221 w miejscowosciach
Przywidz, Trzepowo i Horniki zaprojektowano jednostronng $ciezke pieszo - rowerowsg. We
wszystkich miejscowosciach zaprojektowano takze chodniki. Tam gdzie pozwalaly na to warunki
terenowe i zagospodarowanie terenu $ciezki pieszo - rowerowe i chodniki sg odsunigte od jezdni
drogi wojewodzkiej nr 221. Zastosowane rozwigzania sa dostosowane do mozliwosci jakie daje
istniejgce zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi. Nawierzchnia projektowanych $ciezek
pieszo - rowerowych bedzie bitumiczna. Chodniki i perony posiadajg nawierzchni¢ z kostki
betonowej. Chodniki zostaty zaprojektowane takze na polaczniu miedzy zatokami dla przeciwnych
kierunkow ruchu zlokalizowanymi wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 221.

Wzdhiz kraweznikow przy zatokach autobusowych (na dlugosci peronu) 1 przejsciach dla
pieszych (na szerokosci przej$cia) nalezy utozy¢ jeden rzad ptytek chodnikowych 30x30 z
wypustkami - ptytki ,,porowate” - o grubosci 8 cm koloru zottego.
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Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70
Grubosé 3 cm

Warstwa wigigca, beton asfaltowy AC 11\W 50/70
Grubosé 4 cm

VE,> 130 MPa

Podbudowa zasadnicza 7 mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3, CBR > 80%
Grubosé 20cm

VE,>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza
H=27cm Mieszanka lub grunt zwigzany Mieszanka lub grunt zwigzany | Mieszanka lub grunt zwigzany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C15/2 C15/2 C15/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubos$é 30 cm
VE,>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H=42cm VE,> 35 MPa
Podloze gruntowe G3
H=49cm VE,>25 MPa
Podloze gruntowe G4
H=57cm
Rysunek 10. Sciezka pieszo-rowerowa bitumiczna oraz przejazd dla rowerzystow
(dostosowany do przejazdu pojedynczych pojazdow serwisowych)
Uwaga: Gdy podioze gruntowe mineralne nie osiggnie 25 MPa to grunt nalezy osuszy¢ i zwiekszy¢ grubosé
warstwy mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm.
Uwaga 2: W $ladzie zjazdu nalezy zwickszy¢ grubo$¢ podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym o 10 cm, tj dla G1 z 15 cm do 25 cm i dla G4 z 30 cm do 40 cm.

Kostka betonowa wibroprasowana TT
Grubosé 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Grubosé 3 cm

VE2>130 MPa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C3/4
Grubosé 15 cm

VY E2>80 MPa
Podloze gruntowe G1 Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza
H=26cm Mieszanka lub grunt zwiazany Mieszanka lub grunt zwiazany | Mieszanka lub grunt zwiazany
spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym spoiwem hydraulicznym
C15/2 C15/2 C15/2
Grubosé 15 cm Grubosé 22 cm Grubos$é 30 cm
VE2>50 MPa
Podloze gruntowe G2
H=41cm VE2>35 MPa
Podloze gruntowe G3
H = 48cm VE2>25 MPa
Podloze gruntowe G4
H =56cm

Rysunek 11. Chodnik, peron lub opaska z kostki (dostosowany do przejazdu pojedynczych pojazdow
serwisowych)
(Uwaga: gdy podloze gruntowe mineralne nie osiagnie 25 MPa to grunt nalezy osuszy¢ i zwiekszy¢ grubo$¢ warstwy
mrooochronnej zwiazanej spoiwem hydraulicznym z 30 do 40 cm).
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Tabelaryczne zestawienie konstrukeiji nawierzchni chodnikow:

Kilometraz Rodzaj wzmocnienia podtoza
Strona Typ warstwy Scieralnej wg nosnosci podtoza
od do gruntowego
km 27+409.19 km 27+668.02 P kostka betonowa TT podtoze G4, E2 > 25 MPa
km 27+725.47 km 27+817.73 P kostka betonowa TT podtoze G4, E2 > 25 MPa
km 28+339.84 km 28+483.88 P kostka betonowa TT podtoze G4, E2 > 25 MPa
km 28+666.35 km 28+698.55 P kostka betonowa TT podtoze G4, E2 > 25 MPa
km 28+847.03 km 28+867.32 P kostka betonowa TT podtoze G4, E2 > 25 MPa
km 29+057.09 km 29+258.51 P kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 30+716.73 km 30+781.59 L kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 30+773.57 km 30+856.25 P kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 32+226.60 km 32+270.06 L kostka betonowa TT podfoze G1, E2 > 80MPa
km 32+359.26 km 32+395.88 P kostka betonowa TT podfoze G1, E2 > 80MPa
km 33+425.16 km 33+493.32 L kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 33+482.32 km 33+482.32 P kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 34+482.83 km 34+575.54 L kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 34+464.61 km 34+781.57 P kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 36+101.19 km 36+153.93 L kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 36+142.47 km 36+199.93 P kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
km 37+989.10 km 38+009.11 L kostka betonowa TT podtoze G4, E2 2 25 MPa
km 38+073.11 km 38+093.11 P kostka betonowa TT podfoze G4, E2 > 25 MPa
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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Tabelaryczne zestawienie konstrukeji nawierzchni $ciezek pieszo - rowerowych:

Kilometraz . L .
. . Rodzaj wzmocnienia podfoza wg
Strona Typ warstwy Scieralnej . .
nosnosci podtoza gruntowego
od do
274354 284726 L SMA 8 podtoze G4, E2 > 25 MPa
27+674 274725 P SMA 8 podtoze G4, E2 > 25 MPa
28+199 284226 P SMA 8 podtoze G4, E2 > 25 MPa
284910 294307 L SMA 8 podtoze G4, E2 > 25 MPa
294259 294345 P SMA 8 podtoze G4, E2 > 25 MPa
32+036 32+273 P SMA 8 podtoze G1, E2 > 80MPa
32+270 32+403 L SMA 8 podtoze G1, E2 > 80MPa
32+396 32+546 P SMA 8 podtoze G1, E2 > 80MPa
37+869 38+043 L SMA 8 podfoze G4, E2 > 25 MPa
38+039 38+879 P SMA 8 podfoze G4, E2 > 25 MPa

4.7. Rezerwa terenu pod przyszle Sciezki pieszo - rowerowe

Na wybranych odcinkach drogi wojewddzkiej nr 221 zarezerwowany zostal w
projektowanym pasie drogowym teren pod przyszlg $ciezke pieszo — rowerowa. Jest to zwigzane z
postulatami Gmin Kolbudy oraz Przywidz aby przewidzie¢ miejsce pod przyszta lokalizacje tej
infrastruktury. Odcinki te uzupetlniag w przysziosci budowane w ramach zadania inwestycyjnego
odcinki sciezek pieszo — rowerowych.

Pod budowe Sciezek pieszo rowerowych zarezerwowano pas terenu na odcinkach:
e od km 30+320 (ul. Kaszubska) do km 32+040 (ul Mestwina) — strona prawa,
e od km 32+550 (Trzepowo) do km 33+490 — strona prawa i dalej do km 33+570 (granica
powiatu gdanskiego) — strona lewa,

Pomiedzy w/w odcinkami zostang wybudowane S$ciezki pieszo — rowerowe w ramach
niniejszego zadania.
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4.8. Bariery ochronne, barieroporecze oraz balustrady i wygrodzenia dla pieszych

Podstawowym celem stosowania drogowych barier ochronnych, podobnie jak pozostatych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, jest przeciwdziatanie wypadkom 1 kolizjom
drogowym, ktoérych skutki moga mie¢ powazny charakter. Drogowe bariery ochronne nie sa
urzadzeniem organizacji lub prowadzenia ruchu. Nie moga by¢ rowniez stosowane jako ogrodzenie
drogi lub ogrodzenie przeciwdziatajace celowemu przejazdowi pojazddéw przez Srodkowy lub
boczny pas dzielagcy drogi. Stosuje si¢ je wytacznie wtedy, gdy w sposdb bezsporny technicznie
stuza one bezpieczenstwu ruchu drogowego, a w szczegdlnosci ograniczajg skutki najechania
pojazdu przeszkodg. Droga oraz obiekty infrastruktury drogowej powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby stosowanie drogowych barier ochronnych miato charakter przypadkéw
wyjatkowych. Bariery ochronne nalezy stosowaé tylko wtedy, gdy ich brak moze mie¢ bardziej
negatywne skutki dla 0sob przebywajacych w pojezdzie oraz dla os6b i obiektéw znajdujacych si¢
w obszarze zagrozonym, niz w przypadku ich zastosowania. Dopuszcza si¢ stosowanie na drogach
wylacznie barier ochronnych, ktére spetniajg postanowienia normy PN-EN 1317-5 oraz sa
oznakowane znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym ,,B”.

Na obiekcie mostowym w miejscowosci Przywidz w km 27+890 zastosowano barieroporgcz
(U-11b) H2W3A, a przy przepuscie w km 36+150 barieroporgcz N2W4A.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano balustrady dla pieszych U-
11a. Zostaly one zaprojektowane w miejscach gdzie projektowane chodniki sg zlokalizowane na
wysokich nasypach. Minimalne wysokos$ci balustrad to: 1.1 m przy chodnikach dla pieszych oraz
1.2 m przy $ciezkach pieszo - rowerowych.

Zaprojektowano takze wygrodzenia segmentowe U-12a z wypetieniem o wysokosci od 0.80
do 1.20 m, przy czym mniejsza wysokos¢ nalezy stosowa¢ w miejscach, w ktorych wygrodzenie
moze ograniczy¢ widocznos¢ kierujacym pojazdami.

4.9. Roboty ziemne

Niemal na calym projektowanym odcinku drogi roboty ziemne maja charakter
powierzchniowy. Regulacji podlegaja skarpy oraz rowy po obu stronach drogi. Korekty szerokosci
nawierzchni jezdni oraz osi drogi w stosunku do stanu istniejgcego powodujg nieznaczne wyjscia
poza istniejacy korpus drogi. Na krotkich odcinkach droga begdzie miata skorygowang niwelete w
stosunku do stanu istniejacego. Na pozostalych odcinkach niweleta drogi opisuje stan istniejacy.
Skarpy po wyprofilowaniu beda obsiane trawg.
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4.10. Obiekty inzynierskie

4.10.1. Mosty

Obiekt M-3 na rowie melioracyjnym km 274+890 w miejscowosci Przywidz

Projekt zaktada wprowadzenie $ciezki pieszo-rowerowej €O wymusza poszerzenie
konstrukcji mostu. Ze wzgledu na jego stan techniczny i poprzednie zabiegi poszerzajace
zaprojektowano nowg konstrukcje spetniajgcg wymagania dla klasy obcigzen ‘A’ jako konstrukcje
tunelowg z prefabrykowanych elementow zelbetowych w ksztalcie przekroju zamknigtego o wym.
w $wietle 3 m x 2.71 m. Nowa konstrukcja nie zmniejsza $wiatla pod obiektem.

Obiekt M-4 - przepust na rzece Wietcisa km 35+135 w miejscowosci Szumle$

Nie przewiduje si¢ przebudowy przedmiotowego obiektu, poniewaz zostal wyremontowany w
2008r.

4.10.2. Przepusty

Zestawienie projektowanych przepustéw rurowych badz niskoprofilowych

Wymiary w Rzedne
Lokalizacja swietle HxB ¢ Dlugosc¢ Funkcja
Nr Droga , . wlotu/wylotu . .
[Km] lub $rednica [m] [m] i inne uwagi
[cm]

P-26 DW 221 27+000.00 120 217.40/217.20 | 15.25 wody deszczowe 2
rowow drogowych
réw melioracyjny —

M-3 DW 221 27+887.58 300 x 271 188.88/188.80 14.87 okresowy

(27+890.00) :
(przepust zelbetowy)
28+962.10 rzeka Wietcisa —

p-27 DW 221 28 +965. 26) 190 x 249 186.63/186.28 29.90 nieprzebLEd)owywany

) !

P-28 DW 221 29+420.00 120 192.30/192.00 | 19.00 wody deszczowe 2
rowow drogowych

P-29 DW 221 29+800.00 100 195.40/195.10 | 15.45 wody deszczowe 2
rowdw drogowych

P-30 DW 221 31+230.00 100 185.00/184.80 | 15.65 wody deszczowe 2
rowow drogowych

P-31 DW 221 (311.1234218(2)) 249 x 183 177.20/177.00 19.53 row melioracyjny

P-32 DW 221 (gi:gjggg) 100 177.70/177.50 15.60 réw melioracyjny
réw melioracyjny —

32+766.51 okresowy /

P-33 DW 221 (32+768.36) 323 x 215 176.50/176.30 24.27 przejécie dla plazow i
drobnej zwierzyny

33+260.00 wody deszczowe z

P-34 DW 221 (33+280.00) 100 182.60/182.50 15.70 rowéw drogowych
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Wymiary w Rzedne
Lokalizacja Swietle HxB ¢ Dhugosé Funkcja
Nr Droga ; X wlotu/wylotu - .
[Km] lub $rednica [m] [m] i inne uwagi
[cm]
P-35 DW 221 (ggig;ggg) 100 | 183.10/183.00 | 1630 | row melioracyjny
réow melioracyjny /
przejscie dla ptazow i
P-36 DWw 221 (23138388) 150 177.00/176.90 17.25 drobnej zwierzyny —
' przepust z potka dla
ptazow
35+050.00 wody deszczowe z
P-37 DW 221 (35+053.00) 100 177.05/176.92 | 15.25 rowaw drosowych
réw melioracyjny -
Struga Szpon
P-38 Dw 221 (gg:ggégg) 315 x 200 166.90/166.50 27.71 - przebudowywany
' W ograniczonym
zakresie
P-39 Dw 221 ég:igggg) 120 169.10/168.80 29.90 réw melioracyjny
P-40 DW221 | 37+490.00 100 | 18035/180.20 | 19.90 | \ody deszczowez
rowow drogowych
p-41 DW 226 (gigggg) 100 | 168.20/167.86 | 19.35 row drogowy

Lokalizacja podana w nawiasie oznacza kilometraz wg decyzji sSrodowiskowe;j.

Przepusty nalezy wykona¢ z rur stalowych spiralnie karbowanych (dopuszcza si¢ mozliwos¢
wykonania przepustow o przekroju kotowym takze z rur GRP). Wszystkie przepusty rurowe,
stalowe z rur spiralnie karbowanych nalezy zabezpieczy¢ na catej dlugosci warstwag cynku o
grubos$ci minimum 40 mikrometréw oraz dodatkowo powtoka polimerowg typu Trenchcoating o
grubos$ci minimum 250 mikrometrow. Dodatkowo nad przepustami stalowymi nalezy zastosowaé
foli¢ HDPE o gr. min. 1 mm odporng na dziatanie czynnikéw srodowiskowych zabezpieczong z obu
stron geowtokning.

Ponadto, w ramach prac zwigzanych z przebudowa drogi zostanie zbudowanych szereg
przepustéw w ciggu rowow drogowych o $rednicach od 60 do 100 cm pod drogami poprzecznymi i
zjazdami.

Posadowienie przepustow wymaga dodatkowego wzmocnienia w celu stworzenia
fundamentu do posadowienia przepustu, ujednolicenia podtoza i zrownowazeniu potencjalnych
osiadan.

Na calym odcinku zastosowano nastgpujace systemy wzmocnienia podtoza:
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Typ 1 - Gdy no$nos¢ podtoza jest wicksza od 50 MPa (E2>50 MPa)
¢ podsypka, mieszanka kruszywa naturalnego 0/16,U>4.0, zageszczona do wskaznika
zageszezenia Is=min. 0.98, gorne Scm utozone luzno, grubo$¢ min. 30 cm,
¢ mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,
e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.

Typ 2 - Gdy nos$nos¢ podtoza jest wigksza od 25 MPa i mniejsza od 50MPa(50 MPa >E2>25 MPa)
e podsypka, mieszanka kruszywa naturalnego 0/16,U>4.0, zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is=min. 0.98, gorne Scm utozone luzno, grubo$¢ min. 30 cm,

mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.

mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.

Typ 3 - Gdy no$no$¢ podtoza jest mniejsza od 25 MPa (25 MPa >E2), a w podtozu jest grunt
nieorganiczny

e podsypka, mieszanka kruszywa naturalnego 0/16,U>4.0, zageszczona do wskaznika

zageszczenia Is=min. 0.98, gorne Scm utozone luzno, grubo$¢ min. 30 cm,

¢ mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,

e geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40 kN/m.

e mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,

e geosiatka o sztywnych wezlach o wytrzymatosci 40 kN/m.

e mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5, grubos¢ 30 cm,

e geosiatka o sztywnych wezlach o wytrzymatosci 40 kN/m.

4.11. Odwodnienie powierzchniowe drogi

Zaprojektowano odtworzenie istniejacego systemu rowoéw przydroznych na odcinkach poza
terenem zabudowanym. W miejscowosci zaprojektowano si¢ rozbudowe lub wymiang istniejacej
kanalizacji deszczowej, ktora postuzy do odprowadzenia woéd opadowych z utwardzonych
nawierzchni poprzez projektowane wpusty deszczowe. Zebrane wody roztopowe i1 opadowe zostana
doprowadzone kanalizacjg lub rowami trawiastymi do naturalnych odbiornikéw lub bezposrednio
do gruntu. W przypadkach uzasadnionych iloscig doprowadzanej do odbiornika wody, przed
zrzutem zaprojektowano zbiorniki retencyjne.

Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana na odcinkach wystepowania przekroju ulicznego
drogi, czyli na odcinkach zabudowanych oraz w miejscach lokalizacji zatok autobusowych. Na
pozostatych odcinkach wody deszczowe sg odprowadzane za posrednictwem rowow drogowych.

Odbiornikami wod deszczowych na calym odcinku sa gldwnie istniejace rzeki, rowy
melioracyjne 1 kanalizacja deszczowa. Z niewielkich odcinkow drogi wody deszczowe
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odprowadzane sg do gruntu za posrednictwem rowow infiltracyjnych lub zbiornikéw retencyjno-
infiltracyjnych.

Zestawienie projektowanych zbiornikéw i rowow retencyjno - infiltracyjnych:

Nr Droga Lokalizacja Rzedna dna Objetosée _ _Funkcja _
[Km] [m] [m3] i inne uwagi
R-25P DW 221 29+815.00 194.30 190 Poszerzony row retencyjno-infiltracyjny
R-26L DW 221 29+830.00 194.30 110 Réw retencyjno-infiltracyjny
R-27L DW 221 31+230.00 184.50 80 Poszerzony row retencyjno-infiltracyjny
R-28P DW 221 31+280.00 184.10 200 Poszerzony row retencyjno-infiltracyjny
R-29P DW 221 33+275.00 182.00 90 Poszerzony row retencyjno-infiltracyjny
R-30L DW 221 36+780.00 176.00 80 Poszerzony row retencyjno-infiltracyjny
R-31L DW 221 37+070.00 177.00 40 Row retencyjno-infiltracyjny
R-32P DW 226 0+225.00 160.70 280 Poszerzony row retencyjno-infiltracyjny

Na odcinkach, gdzie droga biegnie na wysokich nasypach zaprojektowane zostaty przy jej
krawedziach $cieki drogowe odprowadzajace wody za posrednictwem wpustow deszczowych do
kanalizacji deszczowej.

4.12. Rozbiorki i wyburzenia

Projektowana inwestycja powoduje konieczno$¢ dokonania wyburzen istniejacych budynkow:
- budynku mieszkalnego na dziatce 178/2 (km 27+400) w Przywidzu,
- przybuddéwki budynku mieszkalnego na dziatce 166/6 (km 27+703) w Przywidzu,

Budynek na dziatce 178/2 (km 27+400) w Przywidzu jest to budynek mieszkalny po prawej
stronie drogi na poczatku miejscowosci Przywidz. Budynek stoi ok. 1 m od krawedzi jezdni 1
stanowi zagrozenie dla ruchu. Obiekt posiada dwie kondygnacje oraz jest podpiwniczony. Budynek
posiada wymiary ok. 11x11 m w planie 1 wysokos$ci ok. 9m, o kubaturze okoto 900m3.

Przybudowka budynku na dziatce 166/6 (km 27+703) w Przywidzu jest to dobudowany od
strony drogi wiatrotap stanowigcy wejscie do budynku. mieszkalny po prawej stronie drogi w
miejscowosci Przywidz. Przybudowka stoi ok. 1,6 m od krawedzi jezdni i stanowi zagrozenie dla
ruchu. Obiekt posiada jedng kondygnacje i nie jest podpiwniczony. Przybudéwka posiada wymiary
ok. 3,5x2,6 m w planie i wysokosci ok. 2,5 m, o kubaturze okoto 23 m3.

Nalezy dokona¢ rozbiorki wszystkich istniejacych odcinkéw drég, ktére podlegaja
przebudowie, a majg utwardzone nawierzchnie. Rozbidrce lub przebudowie podlegaja takze
wszystkie elementy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja takie jak: obiekty
mostowe, przepusty, elementy kanalizacji deszczowej, oswietlenie drogi. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji robot budowlanych koniecznosci rozbiorki obiektow
nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, a kolidujacych z inwestycja, przed przystapieniem do
rozbidrki nalezy uzyskaé opini¢ projektanta.
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Wszystkie elementy malej architektury znajdujace si¢ na obszarze objetym zakresem projektu
nalezy przestawi¢ badz odtworzy¢ w miejscach wskazanych przez ich wiascicieli (zarzadcy drog,
gminy, parafie etct.,)

4.13. Gospodarka zielenig

Lacznie na przebudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 221 zinwentaryzowano 2172
drzewa z ktérych 945 zostanie wycietych oraz 11,25 ha powierzchni krzewoéw 1 podrostow z
ktorych ok. 9,84 ha zostanie wycietych. Dodatkowo nalezy wycig¢ i wigczy¢ do pasa drogowego
ok. 0,45 ha powierzchni lesnej. Stan sanitarny niemal wszystkich zinwentaryzowanych drzew jest
dobry.

Projekt przewiduje nasadzenie szpalerow drzew wzdtuz granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej, ktore majg uzupetnié istniejace drzewa na odcinkach:

e 0od km 28+250 do km 28+500 (po stronie péinocnej),

e 0d km 29+300 do km 34+600 (po stronie potudniowej),

e 0d km 34+600 do km 34+800 (po stronie péinocnej),

e 0d km 34+800 do km 35+000 (po stronie potudniowe;j),

e 0d km 35+000 do km 35+450 (po stronie péinocnej),

e 0d km 35+450 do km 36+550 (po stronie potudniowej),

e 0d km 36+550 do km 36+700 (po stronie péinocnej),

e 0d km 36+700 do km 36+900 (po stronie potudniowe;j),

e 0d km 36+900 do km 37+600 (po stronie péinocne;j),

e 0d km 37+600 do km 37+850 (po stronie potudniowej),

e 0od km 37+930 do km 38+880 (po stronie péinocnej),

Projektowane nasadzenia stuzg odtworzeniu drzewostanu wzdtuz tras migracji nietoperzy 1 petnig
wazng funkcje w ekosystemie.
Gatunki drzew i krzewOw przewidziane do nasadzenia:

e klon zwyczajny (Acer platanoides) - 322 szt.
e lipadrobnolistna (Tilia cordata) - 489 szt.
e brzoza omszona (Betula pubescens) - 156 szt.
e  berberys pospolity (Berberis vulgaris) - 891 szt.
e tawula wierzbolistna (Spiraea salicifolia) - 890 szt.

4.14.  Mur oporowy

Od km 27+566.63 do km 27+581.38 drogi wojewodzkiej nr 221 — strona lewa
zaprojektowano mur oporowy w celu zabezpieczenia uskoku naziomu pomiedzy terenem
przylegltym a $ciezka pieszo-rowerowa.

Zaprojektowano wykonanie muru z prefabrykatow betonowych typu ,,L” — beton C 30/37, 0
parametrach geometrycznych zgodnych z wytycznymi producenta prefabrykatow. Wysoko$¢
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elementéw prefabrykowanych wynosi 160 cm. Zbrojenie nalezy dobra¢ w zaleznosci od
producenta prefabrykatow — BST 500/550

Elementy prefabrykatéw nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm,
lezacej na podtozu z betonu C 16/20 grubosci 10 cm. Natomiast na spodzie nalezy wykonaé
warstwe zwiru lub pospoiki o grubosci min. 35cm uwzgledniajac przy tym glebokosé
przemarzania wynoszaca na analizowanym obszarze 1.0m. Dopuszcza si¢ takze inne
rozwigzania zgodne z wytycznymi dostawcy prefabrykatow.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania skarpy w stanie nienaruszonym nalezy na czas
prowadzenia prac zabezpieczy¢ stok skarpy poprzez wcisnigcie $cianki szczelnej o wskazniku
wytrzymatosci Wx > 1560 cm3/m wzdtluz wykonywanego muru w odleglto$ci minimum 0,5m
od stopy muru, ktérg po realizacji mozna odzyskaé. Zarowno montaz jak i demontaz $cianki
musi odbywac¢ si¢ w sposob statyczny, bez stosowania dodatkowych technik wspomagajacych
pograzanie jak i wycigganie §cianki szczelnej.

Wzdhiz murku od strony linii rozgraniczajacej pas drogowy zaprojektowano dren (3100 nad
stopa muru oporowego oraz warstwe drenujagcg ze zwiru.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego murku oporowego
oraz $cianek szczelnych przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz do jego zaopiniowania u
Inzyniera. Projekt warsztatowy powinien uwzglednia¢ wybrany przez wykonawce system
murku oporowego, a dostawca prefabrykatow przedstawi deklaracje whasnosci uzytkowej na
prefabrykaty

4.14.1. Posadowienie

Element nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z podsypki piaskowo-cementowej
grubo$ci 5 cm, warstwie betonu C 16/20 gr. 10 cm oraz warstwie mrozochronnej ze zwiru lub
pospoiki o grubosci zmiennej (do glebokosci przemarzania rownej 1.0m).

Dopuszcza si¢ takze inne rozwigzania zgodne z wytycznymi dostawcy prefabrykatow

4.14.2. L.aczenie

Spdjnos¢ Sciany jak rowniez jej zabezpieczenie przed ,.klawiszowaniem* zapewni¢ nalezy
poprzez wykonanie monolitycznego oczepu, oczep nalezy dylatywaé co okoto 12 m, lub za
posrednictwem innego rozwigzania systemowego.

4.14.3. Izolacja

Powierzchnie $cian stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bitumicznych
preparatow
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4.14.4. Uszczelnienie

Na spoiny pionowe od strony naziomu nalezy naklei¢ pasy z papy termozgrzewalnej na
taczeniach (okoto 15-20 cm) od strony gruntu.

Prefabrykowane $ciany oporowe od strony stopy jak rowniez od strony czotowej nalezy
zasypa¢ niespoistym gruntem zasypowym (zwir) i zagesci¢ warstwami (okoto 30cm) do min
1s=0,97.

5.  ELEMENTY WYPOSARZENIA DROGI UJETE W ODREBNYCH PROJ. ARCH. -
BUD

5.1. Odwaodnienie drogi

Kanalizacja deszczowa jest zaprojektowana na odcinkach wystepowania przekroju ulicznego
drogi czyli na odcinkach zabudowanych oraz w miejscach lokalizacji zatok autobusowych. Wody z
jezdni zbierane sa do wpustéw ulicznych a nastgpnie odprowadzane Na pozostalych odcinkach
wody deszczowe sg odprowadzane za posrednictwem rowow drogwoych.

Odbiornikami wod deszczowych na calym odcinku s3 gldwnie istniejace rzeki, rowy
melioracyjne 1 kanalizacja deszczowa. Z niewielkich odcinkow drogi wody deszczowe
odprowadzane sa do gruntu za posrednictwem rowow infiltracyjnych lub zbiornikéw retencyjno-
infiltracyjnych.

Szczegolowe informacje dotyczqce odwodnienia drogi zawarte zostaly w odrebnym tomie
projektu architektoniczno — budowlanego.

5.2. Os$wietlenie drogi

Projektowane o$wietlenie drogi wojewodzkiej nr 221 bedzie wykonane na odcinakach
oznaczonych jako tereny zabudowane oraz na wszystkich przystankach autobusowych. Bedag to
miejscowosci: Przywidz (od km 27+300 do km 29+400), Trzepowo (od km 31+950 do km
32+600), Szumles$ Krolewski (od km 34+450 do km 34+800), Szumle$ Szlachecki (od km 36+100
do km 36+200), skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 221 z droga wojewddzka nr 226 (od km
37+400 do km 37+600) oraz wlot do Nowej Karczmy (od km 38+600 do km 38+879).

Oswietlenie jest zasilane z projektowanych rozdzielnic o§wietleniowych wzdtuz drogi.
Demontazowi bedzie podlegato wickszos¢ istniejacych opraw o$wietleniowych znajdujacych sie w
obszarze przebudowywanej drogi.

W projekcie przyjeto oSwietlenie o parametrach fotometrycznych jak nizej

e klasa o$wietlenia - M3

e S$rednia luminancja uzyteczna (minimalna) - >1,0 [cd/m?]

e roéwnomiernos¢ luminancji, nat¢zenia, (minimalna) ->04
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Nowoprojektowane o$wietlenie jest zasilane z projektowanych rozdzielnic o$wietleniowych.
Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem opraw led. Montaz opraw na wysiegnikach h=Im,
na stupach stalowym o wysokosci 8-12 m. Dla o§wietlenia przejs¢ dla pieszych stosowac oprawy z
asymetrycznym rozsylem $wiatla, montowane na stupach stalowych o wysokosci 6 m.
Demontazowi bgda podlegaly wszystkie istniejace oprawy o§wietleniowe znajdujace si¢ w obszarze
budowanej drogi oraz kolidujace z nowoprojektowanym uktadem drogowym.

Szczegotowe informacje dotyczqce oswietlenia drogi zawarte zostaly w odrebnym tomie
projektu architektoniczno — budowlanego.

5.3.  Budowa kanalu technologicznego

Na projektowanym odcinku drogi na catej dtugosci drogi projektowana jest budowa kanatu
technologicznego. Kanatly technologiczne wykorzystywane beda do wykonania sieci teletechnicznej
stuzacej do komunikacji poszczegdlnych urzadzen i systemow w pasie drogowym. Wolne zasoby
kanatéw technologicznych zgodnie z Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1
sieci komunikacyjnych [Dz. U. z 2015r., poz. 1537, ze zm.] udostgpniane bgda podmiotom
telekomunikacyjnym. W projekcie przyjeto przekrdj kanatu technologicznego wg profilu KTul. W
przypadku prowadzenia kanatu technologicznego pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek
jezdni, torowisk, ciekéw) przyjeto profil KTpl.

Szczegolowe informacje dotyczqce budowy kanatu technologicznego zawarte zostaly w
odrebnym tomie projektu architektoniczno — budowlanego.

6. OBRONNOSC I BEZPIECZENSTWO

6.1. Bezpieczenstwo pozarowe

Caly odcinek drogi wojewodzkiej nr 221 objety zakresem projektu jest droga publiczng
ogolnodostepng. Droga na catym odcinku ma przekrd) jednojezdniowy ze skrzyzowaniami w
jednym poziomie z innymi drogami publicznymi i nie posiada ogrodzenia drogowego. Ogrodzone
sa jedynie niektore dziatki przylegle do pasa drogowego — gléwnie na obszarze zabudowanym
miejscowosci. Nie ma zatem zadnych ograniczen dostepnos$ci drogi dla stuzb ratunkowych.

Pewnym ograniczeniem w dostepnosci do drogi jest zabudowa na terenie miejscowosci oraz
ogrodzenia czesci dzialek. Ponad to droga jest o§wietlona na odcinkach miejscowosci oraz w kilku
miejscach przebiegaja nad droga napowietrzne linie elektroenergetyczne. Stanowi to przeszkodg dla
ladujacych helikopteréw stuzb ratunkowych. Lokalizacja o$wietlenia i napowietrznych linii
elektroenergetycznych przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych.
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Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ budowy hydrantéw oraz miejsc czerpania
wody przeznaczonych dla stuzb ratunkowych.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymagajacej interwencji stuzb ratunkowych nalezy je
powiadomi¢ telefonicznie dzwonigc pod numer 112 i zwigzle opisaé zaistnialg sytuacj¢. Stuzby
ratunkowe po przybyciu na miejsce zdarzenia powinny dokonaé¢ wlasciwego zabezpieczenia terenu
zdarzenia poprzez jego wilasciwe oznakowanie pojazdami ratowniczymi oraz innymi znakami i
sygnatami stosownymi do rodzaju zdarzenia i obszaru objetego interwencjg stuzb. Zardéwno
przedstawiciele stuzb jak i1 inni uczestnicy akcji ratunkowej powinni w czasie jej trwania nosi¢
odpowiednio oznakowane ubrania ochronne. Osoby oraz pojazdy nie uczestniczace w akcji
ratunkowej nie powinny w zaden sposob ogranicza¢ czy utrudnia¢ pracy stuzbom ratunkowym oraz
nie powinny ogranicza¢ mozliwosci ewakuacji poszkodowanych lub zagrozonych z terenu
przeprowadzanej akcji ratunkowe;j.

6.2.  Zagrozenie niewybuchami i niewypalami

Z informacji uzyskanych w Wojewddzkim Sztabie Wojskowym w Gdansku wynika, ze
Wojsko Polskie nie posiada szczegdtowych plandéw dotyczacych ewentualnego rozmieszczenia
niewypatéw i niewybuchow z okresu I Wojny Swiatowej. Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne
moga si¢ znajdowaé, zdaniem Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Gdansku, dostownie w
kazdym miejscu.

Do znalezisk na jakie mozna natrafi¢ podczas realizacji prac ziemnych mogg si¢ zaliczac
niewybuchy 1 niewypaly o duzym kalibrze i1 rozmiarach takie jak: amunicja artyleryjska, miny,
bomby lotnicze, rakiety, granty oraz pojedyncza amunicja strzelecka. Ich stan techniczny
spowodowany oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych przez kilkadziesiat lat powoduje, ze sg
one nieprzewidywalne. Uderzenia, poruszanie, przenoszenie, potrzasanie lub inne czynniki np.
wysoka temperatura moga spowodowac ich nieoczekiwang eksplozj¢. Dlatego pod zadnym
pozorem nie moga dotyka¢ ich osoby nieuprawnione, nieposiadajace wlasciwych umiejgtnosci,
przeszkolenia i wyposazenia technicznego.

W zwiazku z powyzszym roboty ziemne nalezy realizowac ze szczegodlng ostroznoscia.
Konieczne jest zastosowanie nadzoru saperskiego w trakcie realizacji inwestycji.

6.3.  Obronnos¢ i bezpieczenstwo Panstwa

Projekt jest zgodny z wymaganiami techniczno-obronnymi okre§lonymi przez Ministra Infrastruktury w
Zarzadzeniu Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w
zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich. Droga jest projektowana na
parametrach drogi klasy G i na catej dlugosci spelnia wymogi w/w Zarzadzenia dedykowane dla
podstawowej sieci droég publicznych.
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Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 221 nie wystepuja obiekty mostowe a
jedynie przepusty pod droga. Dla wszystkie projektowanych pod droga wojewodzka przepustow
przyjeto klase obcigzenia A.

7. ZALOZENIA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

7.1.  Schemat tymczasowej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje i zlozy do zatwierdzenia
Wykonawca robot budowlanych.

Na czas sprowadzonych robodt nalezy ustawi¢ oznakowanie wskazujace na zalecane objazdy
przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej. Jako zalecany objazd mozna wykorzysta¢ przede
wszystkim droge krajowa nr 20. Mozna takze zalecany objazd poprowadzi¢ z wykorzystaniem
odcinkow drog wojewodzkich nr 222, 226 1 233.

Na wszystkich odcinkach, na ktorych zagospodarowanie pasa drogowego na to pozwala w
trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ cigglego ruch dwukierunkowego podczas
kazdego etapu rozbudowy. Nalezy wowczas zapewni¢ jezdni¢ szerokosci min. 6 m z
wykorzystaniem nieprzebudowywanej w danym etapie czesci jezdni istniejacej oraz jej poszerzenia
z wykorzystaniem ptyt betonowych. Roboty powinny zostaé oznakowane i zabezpieczone wg
ponizszego schematu, opracowanego na podstawie ,,Katalogu typowych schematéw oznakowania
robdt prowadzonych w pasie drogowym” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad.

Zastosowanie takiego rozwigzania jest wskazane zwlaszcza na odcinkach obszarow
zabudowanych 1 poza nimi, na ktdrych zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie jezdni drogi
wykona¢ jezdni¢ tymczasowg rozbieralng z ptyt betonowych o szerokosci nie mniejszej niz 3 metry
na czes$ci korpusu drogi przeznaczonej pod projektowang Sciezke pieszo-rowerowa lub chodnik.
Kolejne etapy rozbudowy beda polegaty na wydzieleniu pasa ruchu o szerokos$ci minimum 3
metroOw na nawierzchni istniejgcej (w etapie pierwszym) lub nowo wybudowanej (w etapie drugim)
oraz prowadzeniu robot w pozostalej czgsci pasa drogowego przy wykorzystaniu jako pas ruchu dla
kierunku przeciwnego w/w nawierzchni tymczasowej. Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej lub chodnika zostanie wykonana po zakonczeniu pracy nad nawierzchnig drogi
wojewodzkiej.

Na odcinkach na ktorych zagospodarowanie terenu pasa drogowego nie pozwala na
utrzymanie ciggltego ruchu dwukierunkowego nalezy zastosowa¢ ruch wahadlowy, sterowany
sygnalizacjg $wietlng. Odcinki na ktorych begdzie zastosowane tego typu ograniczenie nie powinny
by¢ dluzsze od 200 m 1 przedzielone odcinkami o ciggtym ruchu dwukierunkowym nie krotszymi
niz 600 m.

Rozbudowa istniejgcych skrzyzowan powinna zosta¢ wykonana przy ciaglym zachowaniu
dwukierunkowej jezdni tymczasowej o szeroko$ci nie mniejszej niz 6 metrow. Jezeli z geometrii
drog projektowanej i istniejacej wynika taka potrzeba, nalezy stosowaé nawierzchnie tymczasowe
rozbieralne z ptyt betonowych. Na drogach bocznych, na okres trwania robdt, mozna zastosowac
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tymczasowg sygnalizacje Swietlng oraz ruch wahadlowy wylacznie po wczesniejszej zgodzie

zarzadcy drogi.
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Typowy schemat oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.
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7.2.  Oznakowanie pojazdow

Pojazdy wykonujace czynnosci w obrebie jezdni winny by¢ wyposazone w $wiatta
ostrzegawcze koloru zéttego oraz w przypadku wykonywania czynno$ci na drodze zestaw znakow
U-51, C-10 (C-9), A-14. W odniesieniu do pojazdéw ci¢zarowych i specjalistycznych znaki winny
by¢ wykonane z folii odblaskowej II typu na podktadzie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej
mocowanych do pojazdéw przy uzyciu odpowiednich uchwytow lub konstrukcji mocujacych wg
grupy wielkosci ,,$rednie”. W odniesieniu do pojazdow dostawczych i osobowych znaki winny by¢
wykonane z folii odblaskowej II typu wg grupy wielkos$ci ,,male”.

7.3.  Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie i by¢ wykonane z folii odblaskowej II typu na podktadzie z
blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Zaleca si¢ stosowanie znakow wg grupy wielkosci ,,duze” na
wszystkich odcinkach prowadzonych robét.

7.4.  Oznakowanie poziome

Tymczasowe oznakowanie na czas budowy nalezy wykona¢ w kolorze zottym. Po
zakonczonych robotach tymczasowe oznakowanie poziome nalezy usungc.

7.5. Wymagania wobec pracownikow kierujacych ruchem na drodze

Pracownicy kierujacy ruchem w zwiazku z wprowadzona organizacja ruchu musza by¢
wyposazeni 1 wyszkoleni zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem (Dz.U. Nr 182 poz. 1784)
wydanym na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 58 poz. 515 z dnia 20 czerwca
1997 roku z pdzniejszymi zmianami).

Uwagi:

e Rejon prowadzenia robot powinien by¢ dokladnie ogrodzony 1 zabezpieczony przed
dostepem 0s6b niepowotlanych.

e Na placu budowy ruch pieszy powinien by¢ wydzielony zaporami drogowymi, a
nawierzchnia chodnika utwardzona.

e Nalezy zapewni¢ staty dostep do drég (na kazdym etapie robdt) wszystkim obecnym
uzytkownikom bedacym mieszkancami i uzytkownikami posesji potozonych bezposrednio
przy danych drogach, zminimalizowac ucigzliwosci wynikajace z przebudowy.
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W przypadku odbywania si¢ imprez okazjonalnych w rejonie budowy Wykonawca robot
przygotuje dodatkowg organizacje ruchu, ktora uzgodni z Zarzadca drogi.

Za calos¢ oznakowania i zabezpieczenia robdt odpowiada kierownik budowy. Podczas
budowy nalezy przestrzega¢ norm, przepisow bhp, wytycznych i ograniczen wynikajacych
z uzgodnien branzowych.

8. ZGODNOSC PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN Z PRZEPISAMI TECHNICZNO -
BUDOWLANYMI

W zwigzku z istniejacym zagospodarowaniem terenu W styczniu 2017r. zostaly uzyskane

odstepstwa od przepisOw techniczno — budowlanych Rozporzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) w zakresie:

§ 7 ust. 1. — szerokos$ci w liniach rozgraniczajacych ulicy,

§ 8 ust. 1. — szerokosci w liniach rozgraniczajacych drogi,

§ 9 ust. 1 pkt. 4 — okres$lajacy dopuszczalne odstepy miedzy skrzyzowaniami,

§ 15 ust. 1 pkt.3 - szerokosci pasa ruchu na drodze klasy G,

§ 21 ust. 3 pkt. 2 lit. a - wartosci promienia tuku kotowego w planie i pochylenia
poprzecznego jezeli jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami,

§ 21 ust. 3 pkt. 2 lit. b - wartosci promienia tuku kotowego w planie i pochylenia
poprzecznego jezeli jezdnia jest ograniczona z jednej lub z obu stron kraweznikami,

§ 43 ust. 1 pkt. 3 - usytuowanie chodnika wzgledem jezdni,

§ 78 ust. 1 — okreslajacy usytuowanie zjazdu publicznego zgodnie z § 113 ust. 7 pkt. 1,

§ 79 ust. 5 — okreslajacy wymagane wartosci pochylenia podtuznego zjazdu

Opracowal:

Daniel Kepinski
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9. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczam, zgodnie 7 art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane,
Ze projekt jest kompletny i zostal wykonany zgodnie 7 umowgq, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze jest kompletny 7 punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANCI:
Branza: Imie¢ i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
Gléwny Projektant / POM/0274/PWOD/12

Projektant drogowy

mgr inz. Daniel Kepinski

Spec. drogowa

Projektant L L POM/0333/PBD/19
Drogowy mgr inz. Michat Piernicki Spec. drogowa
23/Gd/00
Sprawdzajacy mer inz. Marek Szewczuk specjalnosé konstr.-budowlana
Drogowy '
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10. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ OKREGOWEJ I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA ORAZ DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTANTOM
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
(3}) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 310/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MARCIN KEPINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 07.05.1983 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0274/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Daniel Kep(nsk: ‘
Uprawienia do projektowania i klerqwaqxa
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe|
: Nr ewid. POM/0274/PWOD/12
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R

Pan Daniel Marcin Kepiaski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoécei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej
&

r inz. Leszek Nicdoszatkiewicz

4 03

G
/

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji ifikacyjnej

L VB

2 0 m

mgr inz._Zbigniew Drewnowski

~— CZYONEK
Okregowej Kogfisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Daniel Marcin Kepinski
80-283 Gdansk, ul. Krélewskie Wzgorze 21/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

4.a/a

mgr inz. Daniel Kepinski
Uprawienia do projektowania i kierowania
2 robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr ewid. POM/0274/PWOD/12
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FOLSKA
| I B A

Zaswiadczenie

o frurmir o wearp i oy v

POR-MB3I-EHA-ASC *

Fan Daniel Marcin Kepinski o numerze ewidencyjnym POM/BD,/0133/13

adres zamieszkania ul. Krolewskie Wzgorze 21/15, E0-283 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnsej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zazwiadczenie zostalo wyg=nerowane el=kironiczrie | opatrzone bezpiecznym podpizem ebsktroniczrgm
wengfikowarym przy pomocy waZnepo kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przes:

Francizzek Bogowicz, Przewodniczzoy Rady Pomorskiej Okregowej by Inzynisrow Budosmictwa.
Riodeis @it 5 wib 3 uliwy & drea 16 wesidne 3000 ¢ o podpse dedcirenesmm {0z U, 1008 We 130 poe. 3850) dare w pobac

alikbroricin] opalriene b paecmym v syt iyl yTN prihy pomocy wibmmio beiblikowanigs ortyfikatu g
e ped gl kuth sramrrgch o Bpdlrsenym podptam whainomngamymi)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w ninisjszym zaswiadceniv moina sprawdzic Za POMOCE nETErS
weryfikacyjnegn rfwiadczenia na stronie Polskiej Izhy Ingyniercw Budownictws  wweepiib.org.pl lub
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Gdansk, 30 grudnia 2019 r.

wlys

sygn. akt. 480/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z2019 r. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Jacek Piernicki
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 27.08.1993 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

7 ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Daniel Kepinski
Uprawienia do projektowania i kierowania
1 ’ robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr ewid.-POM/0274/PWOD/12
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Pan Michal Jacek Piernicki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
c) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,
d) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektdéw inzynierskich oprdcz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregow '/)(omisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

44’

¥ 7
prof. d@: inz Ziemowit Suligowski

i

Otrzymujg:

1.Pan Michat Jacek Piernicki

80-306 Gdansk, ul.Krasnoludkéw 13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Daniel Kepinski
Uprawienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr ewid. POM/0274/PWOD/12

~
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& nufErEE warplikacyimrm:

POM-YRE-3D3-¥3T *

Pan Michat Jacek Piernicki o numerze ewidencyjrym POM/EDS0075/20

adres zamieszkania ul Leborska 2216, B0-387 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inéymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictaa.

Zgodnie srl 5 usl I wliwy B dria 1B wrbidnia 2000 r. o podgivi aliktrasicinym (D2, L. 1001 K 130 ges. 14500 dune w poiless
alekironeine] epatrione bezphncinys podpsem alikiroscingym werylilomanrym prey pomey wilnege bwvalflosanege cenylibaiu o5

fa pod I skuthdw prawnych dobumentom cgalreasrpm pedphami whasnos gebmemi)

*  Weryfikacjs poprawnosc darych wo nminiefszym 2sfwiadczeniu mogna sprawdzic za pomocy numeru

weryfiksCyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Indygnierow Budownichwa www.piib.org.pl lub
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POMORSKI URZAD \¥OJEWODZRI
() w GDANSKU .
' WYDZIAL
Architekiucy i Budownictwa

§0-810 Gdansk, ?l.Okopavu 21727 b G'daﬁsk, diia 2000-05-10
AB-II-7131/00

DECYZJA Np _ 23/63/00 ‘

. Na podstawie art. 13 ust.] pkt. e , art. 14 ust. 1 pkt. 2 s , ustawy
z dnia 7 lipca 1‘994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézm. zm.)
oraz -§ 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995r.) _ ’
Tada Jes
Patiifl ..o Seeu e zukaw

Zup. WOJEWODY

T Ll Cene o cag
2. Ryszard Mulliewnies
Z.co DYRERiGRA WYOS A

Otrzymuyje:

1. Pan Marek ézewczuk

ul.Czestochowska 4/7 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

80-180 Gdarisk
2. a/a o
mgr inz. Daniel Kep(nskl A
Uprawienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe]
Nr ewid. POM/0274/PWOD/12
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

B numer iy weryfieyym:

POM-G54-991-3ER *

Pan Marek Szewczuk o numerze ewidencyjrym POM/BO/4761,/01

adres zamieszkania ul Merkurego 10, 834010 Straszyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpizsem elektroniczgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Proswodniczaoy Rady Pomorskie] Okrggowej kby Ingymierow Budownictea.

[Ziednie e, 5 uil 2 wiliwy & daia 1B wroadnia X004 ¢, o0 podprise elikironicempm [De. U, 2000 Nr 130 goa. 1450] dare w pailaci

wha ktronicme] cpatrisne petbrpem pod = e waryl T priy pomeey walnego kmalilibowmanego stk g
réwriwabea pod wggdam weulhdw pramnych decomentom epatrienym podpricam wlasegeanymi
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