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B.10.07.01 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN 

BUDYNKÓW  
 

 

 

1.  WSTĘP 
 

1.1.        Nazwa zadania 

 

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. 

Przywidz - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” – dł. ok. 12.1 

km – Część C”. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130. 

UWAGA! Całość zamieszenia inwestycyjnego została podzielona na dwa zadania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 26+875 do km 33+130 o długości 

6,255 km. 

 

1.2.  Przedmiot STWIORB 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem bezspoinowego systemu ocieplenia ściany 

budynku oraz zamurowaniem otworu drzwiowego. 

 

1.3.  Zakres robót wymienionych w STWIORB 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie: 

- zamurowanie otworu drzwiowego, 

-  wykonać docieplenia budynku metodą bezspoinową, 

- tynków zewnętrzny- szczelny tynk silikonowo silikatowy odporny na zmienne warunki 

atmosferyczne, pękanie i uderzenia, w kolorze dobranym pod istniejącą elewację 

 

1.4.  Informacje ogólne o terenie budowy 

 

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00.-WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.5.  Nazwy i kody 

   

45410000-0 Tynkowanie 

 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

45262522-6      Roboty murarskie 
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1.6.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. .-WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM-

00.00.00.-WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót 

ociepleniowych powinny mieć: – oznakowanie znakiem CE.  

 

2.2.1. Bloczki z betonu komórkowego o grubości 24cm, zgodne z obowiązującymi 

normami. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

  

 

2.2.2. Środek gruntujący  

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej.  

 

2.2.3. Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 

klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 

(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 

niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  

 

2.2.4. Płyty termoizolacyjne 

- Płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako 

izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu 

(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 

01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 

ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty 

mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 

połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub 

spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 

styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 

13164,  

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach 

ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad 

poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, 
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tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 

13162, 

 – inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.  

 

2.2.5. Łączniki mechaniczne 

Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, – profile mocujące – metalowe (ze 

stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o 

frezowanych krawędziach.  

 

2.2.6. Zaprawa zbrojąca 

Zaprawa zbrojąca oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 

płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną.  

 

2.2.7. Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 

g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

 

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie 

Zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 

zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i 

odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), – masy akrylowe 

(polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały 

do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

mineralnych, – masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego 

(z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, – masy silikonowe – oparte 

na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.  

 

2.2.9. Farby 

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo 

lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

 

2.2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 

- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 
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– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 – pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej,  

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

 – podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 

(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 

elementów.  

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

 

2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i 

transport). Podstawowe zasady przechowywania: – środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, 

kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

 

 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, – izolacja termiczna – płyty ze 
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styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, – siatki zbrojące, listwy, 

profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. System wykonania ocieplenia może być zmieniony na inny niż 

przyjęty w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie będzie on wykazywał niższych 

parametrów technicznych i użytkowych po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo 

Budowlane, warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów 

wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Roboty budowlane objęte zakresem 

niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną 

pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po 

uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

 

4.  TRANSPORT 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

 

Magazynowanie: 

Materiały należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu, w którym nie będą 

narażone na zawilgocenie zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne. 
 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania podano w STWIORB 00.00. "Wymagania ogólne". Środki transportu - 

odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PTiOR 

zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

W pierwszej kolejności należy zamurować otwór drzwiowy, pozostały po rozbiórce 

przybudówki. Do zamurowania otworu należy wykorzystać bloczki z betonu komórkowego, 

na zaprawie tradycyjnej  lub klejowej (cienkowarstwowej). Podczas murowania należy 

zostawić otwór na projektowane okno. Wymiary okna: 100cm wysokości, 80cm szerokości.   
 

Izolacje termiczne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające 

powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna 
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być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 

układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do 

jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Powierzchnia podłoża pod izolację 

termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.  

 

5.1 Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu 

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w 

razie potrzeby skuć warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz 

wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach (8-10 próbek 

styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 

odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 

prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie 

na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad 

określonych w świadectwach ITB. Warstwę ocieplenia do wysokości ok 0,5m – 0,7m od 

poziomu terenu należy wykonać przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego. Kolejne warstwy 

ocieplenia wykonywać przy użyciu styropianu.  

 

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w 

świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 cm 

stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie 

polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy 

klejącej powinna wynosić:  

- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania 

styropianu/polistyrenu,  

- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.  

 

Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do 

przyklejania styropianu.  

 

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-

4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na 

obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie 

wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 

styropianowej/polistyrenowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 

mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 

przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty.  

 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt 

już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż do uzyskania równej 

płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej 

niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli 

masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.  

 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych/polistyrenowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
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krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych 

należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty 

styropianowe/polistyrenowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 

temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5ºC. Płyt styropianowych/polistyrenowych nie 

można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po 

okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt 

styropianowych /polistyrenowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm 

zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię styropianu/polistyrenu należy dokładnie 

wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te 

można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez osłony przez czas dłuższy niż 

2 tygodnie. 

 

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych 

masa klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki 

rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika 

wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika 

w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w 

ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny 

być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę 

łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były 

całkowicie schowane w zagłębieniu.  

 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 20°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet 

jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Masę klejąca należy nanosić na 

powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od 

góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 

należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana 

powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest 

przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masa 

klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny 

być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i 

części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki 

otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 

na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej 

ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę 

sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na 

ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna 

wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm.  

 

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy 

ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki 

aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach 

okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać 

nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, zwłaszcza jeśli 

elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w 
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czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. ] 

 

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o 

grubości nie mniejszej niż 2-3 cm (w przypadku braku możliwości należy dać cieńszą 

grubość izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża 

pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z 

tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki 

podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym.  

 

Ocieplenie należy rozpocząć przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a następnie 

przyklejanie styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast z jednej 

warstwy tkaniny zbrojącej powyżej cokołu), w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny 

szklanej pancernej, która przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 

Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002.  

 

Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 

papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm. 

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 

ułożonych warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 

 

Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie 

powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać 

jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga się na powierzchnie ściany pacą 

metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności 

naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu 

tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku.  

 

Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje się w następujący sposób: pacę prowadzi się po ścianie 

pod takim kątem, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna 

fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać 

czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku należy nakładać następną porcję 

zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich 

połaci tynku.  

 

Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej 

faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, 

które następnie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je ukrywać w detalach 

architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi tynkować tylu 

robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 
 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Ogólne wymagania podano w DM 00.00.00. "Wymagania ogólne".  

 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR i PTiOR należy 

przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową 

według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
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częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość:  

• wykonania warstwy ocieplającej – czy jej grubość jest zgodna z założeniami Dokumentacji 

Projektowej,  

• wykonania warstwy zbrojonej,  

• wykonania wyprawy tynkarskiej.  

 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 

koniecznym.  

 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 

przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 

obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, 

dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w 

przypadku warstwy tynkarskiej.  

 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 

nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do równości powinny być 

zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz Inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 

nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji – 10 mm,  

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm.  

 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 

faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości, stwierdzanymi wzrokowo przy 

świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 

systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 

powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 

warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 7.  

Jednostką obmiarowa  

• kpl. (komplet) w skład którego wchodzi pełen zakres robót zawartych w niniejszej ST. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00-

WYMAGANIA OGÓLNE PUNKT 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wykazanych 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 9.  

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 

z 2003 roku z późniejszymi zmianami.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

dnia 30 kwietnia 2004 r.)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst 

jednolity.  

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Złożone systemy 

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.  

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 

elewacyjnej" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 

Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" – Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 1997 r.  

ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 

płyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 

Techniki Budowlanej, 2003r 

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 2000 r.  

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki 

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" 

- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.  

PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby 

z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".  

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). • Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).  


