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OGC')I,_NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa Zamoéwienia

,R0zbudowa, nadbudowa, przebudow budynku mieszkalnego oraz rozbiorka
budynku gospodarczego i przebudowa(remont) budynku gospodarczego.
Inwestycja zlokalizowana na terenie Nadlesnictwa Browsk w miejscowosci

Pasieki na czeséci dziatki nr ewid. gruntéw 259/12, obreb ewidencyjny Gruszki 6

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

W ramach przebudowy nie zaktada sie zmiany konstrukcji $cian, fundamentéw
przedmiotowych obiektow a jedynie realizacje nowego uktadu Scian wewnetrznych
/wydzielenie pomieszczen/. Projekt nie przewiduje powiekszenia obrysu budynkow a
tylko renowacje Scian zewnetrznych wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Projektuje sie zachowanie dotychczasowej bryty budynku mieszkalnego z
wykonaniem nadbudowy poddasza poprzez podniesienie scianki kolankowej i
dwoma lukarnami, podjazd dla niepetnosprawnych zadaszony, pogtebienie piwnicy z
nowymi schodami.

Projektuje sie zachowanie dotychczasowej bryty budynku gospodarczego z
wykonaniem nowego wejscia do czesci mieszkalnej i wydzielenie pomieszczen.

Projektuje sie nowe ogrodzenie z od strony drogi w technologii tradycyjnej
oraz ogrodzenie systemowe panelowe na pozostatej czesci.

Projektuje sie uktad utwardzenia placu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie

sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem



zamowienia), obejmujgcy w szczegdolnosci wymagania materiatbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
rob6ét oraz okreslajgcy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow
45421152-4 Wykonanie scianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45233123-7 Roboty drogowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty elektryczne



45341000-9 Roboty ogrodzeniowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.

1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizac;ji
zaplecza

budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi
skutkami dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbednych robot

tymczasowych, w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszgce.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac
towarzyszacych:

- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym
takze ogrodzenie terenu;

-wywoz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzgtanie i mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposéb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzglednic te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego

dla rozliczania robot.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robot.



1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania

robocie podstawowej - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych

oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie



techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow

badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia -Nadlesnictwo
Browsk

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",



oraz date produkciji i termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Jakos¢ materiatow i wyrobow.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych
elementoéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany

do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich

robot.

5.2 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru

5.3 Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne

- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarangciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy

odbiorze ostatecznym
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6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom I, Il,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty budowlane

2 Prace rozbiérkowe (CPV 45110000-1).

2.1 Materiaty.

Przewidywany odzysk materiatéw niepetnowarto$ciowych

- cegta z rozbidrki Scian dziatowych

- stolarka drzwiowa i okienna, siatka ogrodzeniowa

2.2 Wykonanie.

Prace rozbiorkowe wykonac recznie, przy uzyciu narzedzi elektrycznych.
Niedopuszczalne jest gwattowne burzenie i wywracanie duzych elementéw

Przy rozbiorkach elementéw konstrukcyjnych nalezy ze szczegdlng starannoscia
przestrzegac¢ przepiséw BHP oraz wykonac stosowne stemplowania i zabezpieczenia
przed awarig konstrukcji bgdz zniszczeniem pozostatych elementow budynku
Wszelkie przekucia wykonywac rozwiercajgc wczesniej sciane lub strop dtugim
wierttem w celu ustalenia potozenia przekuwanego otworu po obu stronach
przegrody oraz przebadac rozkuwane miejsce za pomocg aparatury wykrywajgcej
metal (belki stropowe, rury wodociggowe) oraz napiecie (przewody elektryczne).
Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac i zesktadowaé bgdz wywiezc¢ i
zutylizowaé wedtug dyspozycji Inspektora nadzoru

2.3 Odbidr.

Odbidr prac rozbiérkowych powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z umowa, ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wchodzgcych w zakres

zadania.
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2.4 Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

1m3 - objeto$¢ materiatéw z rozbioérki do wywozu,
1m2 - tynki,

1szt - stolarka oraz urzgdzenia i wyposazenie.

3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

3.1 Materiaty.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg
normy PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wykonywanie mieszanki na budowie, za zgodg i na warunkach ustalonych przez
Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu.

4. Roboty murarskie (CPV 45262500-6).

4.1 Materiaty.

Cegta. Do wykonania scian dziatowych nalezy uzy¢ cegty petnej, dziurawki klasy
min.10,bloczkéw wapienno piaskowych 3NFD

Zaprawa. Nalezy uzy¢ zaprawy cementowo - wapiennej marki M5.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne,
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takich ilosciach, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w czasie nie przekraczajgcym 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5C

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna

4.2 Wykonanie.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekraczac17 mm, a minimalna 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

- Potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonac na strzepia zazebione
boczne

4.3 Odbior.

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Odchylenie od pionu na wysokosci 1Tm 6mm, na wysokosci kondygnacji 10mm
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu na 1m dtugosci 2mm, na catej dtugosci
20mm

4.4 Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest Tm2 muru o odpowiedniej grubosci.
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5. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw (CPV 45260000-7).

5.1 Materiaty.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej cokotu nalezy zastosowac¢ emulsje
asfaltowe ukfadane na lepiku na zimno;.

Do wykonania izolacji posadzki parteru stosowac folie polietylenowe szerokie gr
0,3mm

5.2 Wykonanie.

5.2.1 Warunki przystgpienia do wykonywania hydroizolacji.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spetniacC nastepujgce wymagania ogolne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie
przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

5.2.2 Warunki prowadzenia prac.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢
nie nizsze niz+5° C i nie wyzsze od +35° C

Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniejo 3° C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatéow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu

5.2.3 Wymagania dotyczgce wykonywania prac.

Wymagania ogodlne - izolacje powinny:

- stanowic¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekagc, a ich powierzchnia

powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen
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,—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

- izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej
fundamentow,

liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie
mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm;
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan zaktad powinien wynosi¢ 12,0 cm
|zolacje z pap asfaltowych.

- szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm;

Odbidr koncowy.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmnie;j
+5° C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolaciji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 mz powierzchni zaizolowanej lub metodg
niszczgcyg okreslong w PN-92/B-01 81 4.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem

5.4 Obmiar.

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 me. |zolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w

metrach
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6 Roboty ciesielskie (CPV 45442300-0).

6.1 Materiaty.

Drewno budowlane powinno posiadac¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta, potwierdzajgcg klase C 27 oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
ponizej;

Wilgotnos¢-15%, oblina —niedopuszczalna, tolerancja wym. w przekroju 1 mm
Przebarwienia —dopuszczalne.

Szaléwka sosnowa gr. 2,5-3,0cm, taty przekroje jak w projekcie, podbitaka okapu jak
szaléwka. Impregnacja elementéw drewnianych zakrytych preparat solny 4 krotnie .
Elementéw widocznych impregnat oleisty koloryzujgcy transparentnie — sosna
Schody wewnetrzne w budynku mieszkalnym z drewna lisciastego wedtug projektu
warsztatowego.

6.2 Wykonanie.

6.2.1 Ztagcza.

Kazde ztgcze przed wykonaniem go musi by¢ jak najdoktadniej wyznaczone liniami
wyrysowanymi na danym elemencie, a przy narzynaniu pitg odpowiednich wcie¢
trzeba. bra¢ pod uwage straty na wymiarach w wyniku powstajgcego rzazu
Powierzchnie taczonych elementow drewnianych na wrebach, naktadkach, zamkach i
powinny do siebie scisle przylegac (jezeli projekt nie przewiduje luzu). Wreby w
potgczeniach nie powinny by¢ gtebsze niz 1/3 wysokosci przekroju. Gwozdzie,
klamry, podkfadki itp. powinny by¢ wbite w elementy drewniane

Ztgcza nalezy wykonywac tak aby nie ostabia¢ konstrukcji w miejscu potgczenia
elementow wiezby, gdyz wskaznik wytrzymatosci danego elementu zmniejsza sie o
25-30% w miejscu potgczen. Wykonujgc potgczenia na sruby, nalezy pamietaé o
stosowaniu podktadek z obydwu stron fgczonych elementéw, gdyz inaczej drewno w
ztgczach moze ulec zmiazdzeniu podczas dokrecania

6.3 Odbior.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg technicznag,

- rodzaj i klase uzytego drewna,

- wymiary elementéw oraz ich rozstaw,

- pionowos$¢ lub poziomos¢ zamontowanego elementu, spadki potaci,

- prawidtowo$¢ wykonania zigczy,

- SposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, korozjg biologiczng i ogniem.
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6.4 Obmiar.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla konstrukcji m3 objetosci elementu,

- dla deskowania m2 powierzchni,

- dla naprawy elementéw drewnianych m dtugosci,

—dla impregnacji m2 powierzchni elementu.

7. Montaz stolarki budowlanej (CPV 45421000-4).

7.1 Materiaty.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong, wyposazong w okucia
obwiedniowe. Stolarka powinna posiada¢ parametry zgodne z opisem technicznym
zestawieniem stolarki ,nawigzywac do istniejgcej stolarki w obiekcie oraz podanymi
ponizej wymaganiami dla poszczegdlnych grup elementow.

Stolarka okienna drewniana:

- skrzydta okienne , nawiewniki w pom. WC

- szyba zespolona float 4-16-4;

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna min. Rw=31dB;

- wspotczynnik izolacyjnosci termicznej okna U<1,1 W/m2K;

- kolor transparentny sosna

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

- konstrukcja drewniana

- kolor ztoty dab (do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Drzwi zewnetrzne drewniane ocieplone petne

-dwa zamki patentowe, klamki satyna miedz

- kolor transparentny sosna

- skrzydto wyposazone w samozamykacz.

e Brama garazowa szt-1 na przyktad SPU F42 Hormann- segmenty bramy z
podwojnych ptyt stalowych wypetnionych piankg poliuretanowg z ochrong
przed przytrzasnieciem palcow, na zewnatrz i wewngtrz w strukturze stucco
lub micrograin, grubos¢ konstrukcji 42 mm. Zabezpieczenie przed
opadnieciem bramy i przed wiozeniem dtoni.

kolorystyka: od wewnatrz -RAL 9002 biato-szary. Na zewnatrz do ustalenia z
Inwestorem

Naped elektryczny Wa300

Wymiary otworu wrota w swietle : 5000 mm x 2200 mm
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Wymiary przejazdu : 4900 mm x 2150 mm Znak CE : DIN EN 13241

Segmenty bramy : ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo
blachy stalowej, ocieplane piankg PU, z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow, krancowe katowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM
Z uszczelkg progowg z EPDM, uszczelkami miedzy segmentowymi i uszczelkg
nadproza z EPDM

Wysokos¢ progu : 5/10/5 mm prog : ze stali nierdzewnej, z zaokrgglonymi
krawedziami

7.2 Wykonanie.

Osadzanie stolarki okienne;j

Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm, przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm, przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm, przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg, materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu swiadectwem ITB.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

- Osadzenie parapetéw wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
7.3 Odbidr.

Podczas odbioru stolarki nalezy sprawdzic:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw,

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe,

-zgodnos¢ z dokumentacjg technicznag,

- prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnianiu,

- doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scian,

- prawidtowos$¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych - spadek,

- doktadnosci robot szpachlarskich i malarskich,
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_ prawidtowo$é dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykaj'cych,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.4 Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

1m2 - powierzchnia otworow okiennych w swietle osciezy,
1mb - dtugo$¢ parapetéw
1m2 - powierzchnia parapetéw zewnetrznych

8.1. Wykonanie podtég i posadzek

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé
materiaty, ktére muszg zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢, w szczegdlnosci uzyte
materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane
izolacje wodoszczelne (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na zlgczach) , utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;j.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej
powinien wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%.
|zolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysokos¢ co najmniej 10
cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda

gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji.

8.2 Wykonywanie podkiadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagang wytrzymatosc¢ i grubosc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podtozem.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz

nasycone woda.
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W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach.

projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce
okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gesto plastyczna.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz
400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza
sie nawilzania podkfadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg fatg, podktadowag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny

przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2
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gruboséci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a
w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez

spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych
Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podkfadach :

posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach .
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna byc¢

doktadnie oczyszczona.
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Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potgczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy wykonczyc¢ przy scianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) zwyktych jezeli projekt nie
przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach

chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie powinna by¢é mniejsza niz 25 cm.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i

szerokosci posadzki.

5.5. Dylatacje w konstrukcjach podiég

W konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku (Scian, stupoéw, schodow itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtag.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokagta nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekraczaé¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe
w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej
1/3+1/2 grubosci podkfadu.
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5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowano -2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg
zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc
warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii polietylenowe;j.

|zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych

powierzchnia podfoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw
wyréwnawczych, posadzek,

6.1. Odbiory materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢

przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.
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6.1.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbior powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

c/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z
podtozem ,

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury,
wpusty podtogowe itp. ,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

9. Prace tynkarskie (CPV 45410000-4).

9.1.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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9.2 Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw
powierzchni scian i sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na
podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany
betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w
kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

9.3 Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw,
wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne
zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodag
zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna
podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkow modyfikujgcych, nadajgcych
uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwos¢ obrébki i podnoszgcych przyczepnosc do
podtoza. Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i
zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-
6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do
stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta
silikatowa, beton komérkowy).

Tynkoéw gipsowych nie powinno sie wykonywacé jedynie na podtozach drewnianych,
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metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie
gipsu potwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkow
modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i fatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i
szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg
zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni scian i sufitow z ptyt g-
k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania
podtozy wykonanych z betonu, tynkédw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych
plastycznosc i reologie. Gfadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

9.4 Ogodblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

9.5 Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag.

9.6 Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki
wykonywac po wykonaniu instalaciji.

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z

obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
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pasoéw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dt. Latykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos$é
narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy
zabezpieczyc profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docigc¢ tak aby
dostosowac jego szerokos¢ do gtebokosci boni. Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka
zatarta na gtadko.

9.7 Odbior.

Badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie
PN-70/B-10100

10 Prace malarskie, tapetowanie (CPV 45442100-8).

10.1 Materiaty.

Farba lateksowa biata do wnetrz o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
przeznaczona do dekoracyjnego malowania Scian i sufitbw wewnatrz budynkow,
matowy efekt wykonczenia z zastosowaniem wysokogatunkowej dyspersji
umozliwiajgce prawidtowe oddychanie Scian.

Farby uzyte do malowania powinny posiadac jednolitg konsystencje.

Tapety stosowac¢ winilowe zmywalne montowac zgodnie z instrukcja producenta.
10.2 Wykonanie.

Roboty malarskie wykonywac¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

- gtadkie i rowne

- mocne (powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i
rozwarstwien),

- suche (jednolite zabarwienie powierzchni, zwlaszcza w miejscach naprawianych).
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Prace malarskie nie powinny by¢ wykonywane w niskiej temperaturze, przy duzej
wilgotnosci powietrza i stabej wentylacji pomieszczen

Przed przystgpieniem do dalszych prac podtoze pod malowanie nalezy zagruntowac
stosujgc preparaty zalecane przez producenta farby

Pomiedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw nalezy zachowaé odstep czasowy
zalecany przez producenta farby

10.3 Odbidr.

Odbiory czesciowe powinny obejmowac sprawdzenie jakosci materiatdbw malarskich
-wygladu zewnetrznego powtok malarskich, w tym rownomiernego roztozenia farby
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru;
odpornosci powtoki na zmywanie wodg, poprzez zwilzenie badanej powierzchni
powtoki i kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkag

11 Wykonywanie oktadzin z ptytek (CPV 45442120-4).

11.1 Materiaty.

Ptytki podtogowe - gres nieszkliwiony o IV klasie odpornosci na scieranie,
nasigkliwos¢ ponizej 0,5%, skutecznos¢ antyposlizgowa R10 wg normy DIN 51130,
sita tamigca min. 700N odporne na pekniecia wioskowate, klasa 5 odpornosci na
plamienie.

Ptytki Scienne - gres nieszkliwiony

11.2 Wykonanie.

Ptytki kleje i zaprawa do spoinowania i masy uszczelniajgce, bezposrednio przed ich
zastosowaniem do wykonania okfadziny powinny mie¢ temperature rowng lub
zblizong do podfoza na ktérym bedzie uktadana posadzka

.Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywac zgodnie z
wytycznymi dotgczonymi do wyrobow przez producenta.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowanie wyrobow okfadzinowych
obejmuija:

- przesortowanie ptytek (eliminacja uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2)
odpylanie, w razie potrzeby wysuszenie ptytek, jezeli bedg wilgotne lub mokre

- wymieszanie spoiw mineralnych, klejow (zapraw klejowych i do spoinowania), co
powinno doprowadzi¢ je do ujednolicenia (osiggniecia jednolitego wygladu i koloru);

Do wykonania okfadzin mozna przystepowac dopiero po zakohczeniu wszelkich prac
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budowlanych i instalacyjnych.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

- W pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie oktadziny z ptytek, w trakcie robot i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna byc¢ nizsza
niz 15° C.

- okfadzina powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potgczona z podktadem,

- okfadzine scienng przy posadzce nie wykanczac cokolikiem , potgczenie posadzki
ze $ciang

uszczelni¢ stosownym $rodkiem uszczelniajgcym wodoodpornym,

- powierzchnia okfadziny sciennej powinna by¢ rowna i pionowa; odchylenia krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1m odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm dtugosci
dwumetrowej,

- spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ wypetnione zaprawg spoinowg i miedzy
ptytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste
; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany,

- grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna przekracza¢ 2 mm.

11.3 Odbidr.

Odbior podtoza polega na:

- sprawdzeniu materiatéw

- sprawdzeniu wilgotnosci podtoza, rownosci i

- sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego- badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowg

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie)

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny.

12 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (CPV 45410000-4)

12.1 Materiaty.

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie

PNB-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKF Ognioodporna GKBI Wodoodporna

Gr 12,5 mm, wilgotnos¢, 10%, ugiecie ,1,0mm

11.2.1 Okfadziny $cian na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka
sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z
Sciang, z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza
typu ES, przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczgcymi

12.2.2 Montaz oktadzin na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - dalszej

czesci , warstwg nosng" oraz gornej -dalej nazywanej ,, warstwg gtowng

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm.

. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do;

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba
taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu

determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.

W rusztach dwuwarstwowych dotgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdéw
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krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy
polkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

12.3 Odbior.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,, Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

—wichrowato$¢ powierzchni.

12.2 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego
zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow .
Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowié skuteczne
zabezpieczenia istniejgcego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy
ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozrézni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie.
Nalezy zamontowac¢ dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5 mm lub jedna
warstwe z ptyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5
mm

Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

12.3 KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta,

stosujgc sie do szczegotowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych

przez producenta tolerancji.
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12.4 JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiaru jest m? $cianki lub oktadziny $ciany lub sufitu.
12.5. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

wpisow do ksigzki obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
Odbidr sufitbw podwieszonych polega na :

- wyk. zgodnie z dokumentacjg

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podtoza

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykohczenia na stykach , narozach i
obrzezach

- wichrowatos¢ powierzchni.

13. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO)
13.1 Opis systemu
Kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych skfadnikéw:

zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

warstwy wykonczeniowej systemu..

Systemy BSO ze wzgledu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian
EPS grubosci 12 cm wspotczynnik przewodzenia ciepta minimum 0,04 W/m2*K
Sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne, rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (minerainy,),
stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce,.

Podtoze - powierzchnia istniejgcej Sciany, pokryta tynkiem mineralnym,

Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem
regulacji (wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepfa, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa) klejgca -
materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. Laczniki

mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
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podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa
systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu. Siatki z wtdkna szklanego - okre$lone tkaniny systemu
skfadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i
osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow. Zbrojenie - okreslone
materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem siatki z widkien szklanych Warstwa
wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny systemu, tworzgcy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe. Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile)
cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne,.

13.2 Wymagania do materiatlow

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej

13.2.1. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa,
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

13.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg
materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolac;ji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wyboér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

13.2.3 Ptyty termoizolacyjne: ptyty ze styropianu grubosci 12 cm wspotczynnik
przewodzenia ciepta minimum 0,04 W/m2*K majg zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO .Mocowane sg, - metodg klejenia i za pomocg tgcznikéw

mechanicznych. Ptyty proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce
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szczelnosc¢ potgczen. ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w
poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwosc¢, zastosowac w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), na
cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okre$la norma PN-EN 13164

13.2.4. Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z
tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej,
z rdzeniem metalowym lub z 6 tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych, profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)
elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
13.2.5.. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.
dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtékna) masa,
nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca.
W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

13.2.6.. Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
13,2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie zaprawy mineralne - oparte na spoiwach
mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. uziarnienia (2mm) typu baranek

13.3.Wymagania dotyczace robot

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Préba odpornosci na
Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba
odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powitok za pomocg rylca. Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza
za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i
gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,

tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
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wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej
nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikoéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na
obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to
przede wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci
nalezy wykonac jej badanie metodg ,puli off", przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki).

13,3.1. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych: oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia,
pozostatosci srodkdéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza, usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza
(skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg), usungc przyczyny
ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczekaé do jego wyschniecia, w przypadku
istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdéw i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), cisSnieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podfoza, powstate ubytki wypetnic
zaprawg wyréwnawcza, wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza,
przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej
oraz przez producenta systemu, wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

13.3.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) Roboty nalezy
wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do
+25°C, brak opadodw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu

docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowej.
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13.3.4. Gruntowanie podfoza Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan
producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.
13.3.5. Montaz ptyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy
wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej. Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej,
zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Piyty
z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni.
Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty naklejaé
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub
— w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
11 mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc¢ tgcznikdéw zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
- od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiescic w
nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

13.3.6. Wykonanie detali elewacji W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO -
oscieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

13.3.7 Wykonanie warstwy zbrojonej z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie
ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt
izolacji termicznej naciggnaé pacag warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozyc i
wtopi€ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca

powinna byc¢ catkowicie zakryta zaprawa.
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13.3.8 Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy
zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy. 5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych -nie
dotyczy.

13.3.9 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie Warstwe wykonczeniowg wykonaé po
zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie
obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

13.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.4.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych Przed przystgpieniem

do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

13.4.3 Badania materiatbw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST. 12 6.2.2. Ocena podtoza Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzic¢
wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

13.4.3. Badania w czasie robét jakosc¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci
wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych roboét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

13.4.3 Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

13.4.3. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,

przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw piyt, wypetnienia
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szczelin. czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewac;ji - dylataciji, stykéw i
potaczen,

13.4.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu
kotkdéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

13.4.3. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej,
grubos$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

13.4.3 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

13.4.3 Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j: - tynku - pod wzgledem
jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

13.5 Badania w czasie odbioru robot
13.5.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot

przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie: zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng (szczego6towq) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza, prawidtowosci wykonania
ocieplenia i szczegbtow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru
robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
roboét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po
catkowitym zakonczeniu robot.

13.5.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie 13 z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdre powinny uwzgledniac
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wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania
Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004
r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
»,Roboty tynkowe.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w
nastepujgcych granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta Przewidzianego w
dokumentacji pionowego poziomego |ll Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni mie- dzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.) Nie wieksze niz 3 mm na 1 m Obowigzujg takze wymagania: odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem
cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
14.Podbitki okapéw

Podsufitki powinny by¢ wykonane z desek struganych, klasy nie nizszej niz Il tarcicy
ogolnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o
grubos$ci nie mniejszej niz 19mm i o0 szerokosci nie przekraczajgcej 12cm. Deski
powinny by¢ tgczone miedzy sobg na wrab i przybite do do konstrukcji rusztu.

15. Imitacja szalowki drewnianej np. oktadzine DecoArt Wood
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Oktadzina

Dekoracyjna imitacja deski elewacyjnej jest produkowana na bazie kruszyw
kwarcowych i spoiwa akrylowego, wymiary: dtugosé 118cm, szerokos¢ 16,5cm i
grubosci ok 3mm. Deska dzieki zastosowaniu rozproszonego zbrojenia jest
elastyczna i ma wysokg odpornosc¢ na spekania. Najlepsze efekty przy naktadaniu
uzyskuje sie w temperaturze pomiedzy 10 a 25 °C. Nizsza temperatura moze
powodowac wiekszg sztywnosc¢ oktadziny. Temperatura zbyt wysoka prowadzi do
niekontrolowanego wydtuzenia co moze skutkowac btedami w naktadaniu. Okfadzine
naktada sie recznie na sciane z klejem wykonujgc fuge lub bez fugi. Po wstepnym
natozeniu i recznym docisnieciu pojedynczego elementu po ustaleniu wielkosci fugi z
nastepnymi paskami okfadziny catos$¢ nalezy usztywnic¢ na scianie za pomocg watka
do tapet. Podczas prac nalezy pamietac aby klej wydostajacy sie z fugi nie
zanieczyscit oktadzin. Jezeli taka sytuacja nastgpi nalezy zmy¢ oktadzine miekkag
gabka. Zuzycie okfadziny wynosi 5 sztuk na 1 m2. Wyrodb jest pakowany w kartony

zawierajgce 1 m? oktadziny w danym kolorze.

Klej

Mokra masa klejowa z wysoka zawartoscig spoiwa akrylowego i widkien. Klej jest
dostepny w kilku kolorach w zaleznosci od wybranego wzoru deski. Dzieki wysokiej
zawartosci wtokien moze by¢ naktadany w warstwie do 8 mm, co pozwala na
miejscowe wyréwnanie podtoza bez koniecznosci dodatkowych prac. Przed uzyciem

klej nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszadtem.

Klej naktada sie na sciany pacg zebatg 4 mm. Z udziatem kleju mozna prowadzi¢
prace na wiekszych powierzchniach pod warunkiem, ze $ciany nie sg
nastonecznione oraz temperatura nie przekracza 25 °C i narazone bezposrednio na
dziatanie wody. W innym przypadku prace nalezy podzieli¢ na mniejsze etapy.
Zuzycie kleju na rownych Scianach ok 2,4 kg na 1 m?. Przy Sscianach strukturalnych
lub o duzych nieréwnosciach zuzycie wzrasta i wynosi od 2,5 do 3 kg. Klej jest

pakowany w wiadra plastikowe o wadze 7 i 12 kg.
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Lakier bezbarwny impregnujgco-zabezpieczajacy

Matowy lakier wykanczajgcy stuzy do impregnacji fug oraz do dodatkowego
zabezpieczenia catej powierzchni imitujgcej naturalng deske. Lakier ma zabarwienie
mleczne , ktore po naniesieniu cienkiej warstwy i wyschnieciu staje sie przezroczysty.
Jego zastosowanie wydtuza zywotnos¢ wyrobu poprzez zwiekszenie odpornosci na
zabrudzenia, wilgo¢ i biodegradacje. Poprawia odpornos$¢ na uszkodzenia
mechaniczne poprzez dodatkowe utwardzenie powierzchni. Zuzycie lakieru wynosi
od 0,1 do 0,2 litra na 1 m? . Lakier pakowany jest w puszki o pojemnosci 1 litrow. Na
powierzchnie nalezy nanies¢ cienkg warstwe lakieru i dobrze rozprowadzic za
pomocg pedzla , tak aby w fugach i zgtebieniach nie pozostawata gruba warstwa ,

ktoéra moze wizualnie by¢ mleczna. Przed uzyciem lakier nalezy dobrze wymieszac .
Lakierobejca zaprawkowa

Lakieobejca jest produkowana na bazie spoiwa akrylowego o wysokiej twardosci.

Stuzy do maskowania ciec i innych uszkodzen oktadziny.
15.10pis badan odbiorowych

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta Przewidzianego w
dokumentacji pionowego poziomego Il Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni mie- dzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.) Nie wieksze niz 3 mm na 1 m Obowigzujg takze wymagania: odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem

cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢
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jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej

powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
Roboty drogowe CPV 45233123-7

16. Nawierzchnia dojs¢ z kostki betonowej brukowej

16.10kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogag
pojawiC sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i

zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
16.2. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63,0mm stabilizowanego mechanicznie

pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

44



16.3. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy przy kraweznikowych powinno by¢ zgodne z
czes$cig graficzna projektu . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem
do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i

prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
16.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
16.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

16.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu
tech.
16.5.2.Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy

zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, )
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16.5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi byC wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyze;j
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupemienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
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Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.
16.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

16.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna

wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ piaskiem.

16.5.6. Odbior.

Odbior prob6t polega na:

- sprawdzeniu materiatdw

- sprawdzeniu wilgotnosci podtoza, rownosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m
- sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego- badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowg

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania spadkow

- sprawdzenie zageszczenia podbudowy

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kraweznikow i obrzerzy itp. badania nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny.

10.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozciehczalnymi farbami

emulsyjnymi
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PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania

PN -C-8190 | :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja
wiasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom | czesc 4 : Podtogi
i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢
,B~ zeszyt 5 : Okfadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych.

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Betonowe obrzeza chodnikowe Krawezniki betonowe
Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

CPV 45232460-4 Roboty instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w ramach zadania okreslonego we Wstepie.
ST-00.00 — Wymagania ogoine.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
-montaz rurociggdéw c.o.
-montaz armatury c.o.
- ptukanie instalacji c.o.
- préba szczelnosci c.o.
- montaz rurociggow, urzgdzen zw. i cw. i kanalizacji wraz z probami
-montaz kottowni na pelet
-montaz przytacza c.o.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét i ich zgodnosé

ze sztukg budowlang, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art.
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5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci
wodociggowych”, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z SST, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania

mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.Przewody

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z polipropylenu

PN10-1329 lub PN-C-89207

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PCV uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur z polipropylenu
PN10-1329 lub PN-C-89207

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych uszkodzen.

3.Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature

wyptywowa o podwyzszonym standardzie.
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4.lzolacja termiczna

-lzolacje cieptochronne rurociggow nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. wg PT lub przedmiaru robdt z powlekanym ptaszczem
wewnetrznym i zewnetrznym.

-Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.Transport i sktadowanie.

3.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub
uszkodzenia.

4 Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5.1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest

odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. WYKONANIE ROBOT

1.Montaz rurociggow

-Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po scianach, czesciowo w posadzce.
Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowaé¢ do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpo6r statych oraz przesuwnych,
ktore nie mogg powodowac uszkodzen rury przewodowej.

Rurociggi wody cieptej zaizolowac termicznie.

Rurociggi tgczy¢ zgodnie z technologig producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidlowego zgrzewa jest uzyskanie podwojnej,
rownomiernej wyptywki na catym obwodzie tgczonych elementow.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci: probe wstepng i probe gtbwng. Manometr do
prowadzenia préby podtgczamy w najnizszym punkcie instalaciji.

-Rurociggi kanalizacyjne fgczone bedg na kielichy uszczelnione gumowymi
pierscieniami.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
Prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montazem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

-W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé

zadnych potgczeh. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
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ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢
wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

-Przewody nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z instrukcjg
producenta.

-Wykonane piony nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng o grub. 50 mm.
-Na pionach kanalizacyjnych wykonac¢ rewizje.

2.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

3.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

-Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

-Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoét.

8. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jakosci robét

-Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.. Powinna
byC przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych.
Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢

Badania ponownie.
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9. OBMIAR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostkg obmiarowg jest:

-montaz rurociggdéw c.0. - mb

-montaz armatury c.o. — szt.

- ptukanie instalacji c.0. — mb

- proba szczelnosci c.o0. — urzadz.

- montaz rurociggow, urzadzehn zw. i cw. i kanalizacji wraz z probami - kpl
10. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nastepujgcych robd6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

-przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-Sciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
-bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$é¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

-Z odbioréow miedzy operacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

-protokoty badan szczelnos$ci instalaciji.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji techniczne;j

,YWymagania ogolne” ST — 00.00,
Ptatnos¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

12.Roboty sanitarne CPV 44 6612 20-7 pompa ciepta wg specyfikacji branzowej

12.1Materialy i urzadzenia

Stosowac materiaty i urzadzenia zgodnie z projektem technicznym

Warunki przechowywania, transportu i sktadowania materiatéw instalacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie materiaty i urzgdzenia instalacyjne
muszg posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci i/lub aprobaty ITB oraz wymagane
atesty higieniczne. Kserokopie w/w dokumentéw naleSy dotgczyé do protokotu
odbioru koncowego

12.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, toleranciji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkdéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen,

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac do przegréd budowlanych, a nastepnie
zaizolowac otuling poliuretanowg o grubosci 50 mm 6.

12,3 Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Oceny prawidtowosci jakosci montazu instalacji nalezy dokona¢ w ramach odbioru
koncowego robot. Wstepny odbior dotyczy¢ bedzie sprawdzenia jakosci materiatow i
urzgdzen.

12.4. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét. Przewody rurowe nalezy
liczy¢ w metrach biezgcych wzdtuz osi. Urzadzenia liczy¢ w kompletach.

12,5. Opis sposobu odbioru robot budowlanych. Odbidr robét montazowych instalacji
polega na sprawdzeniu: - dostarczonych gotowych wyrobow, - miejsc wbudowania
rur i urzgdzen, - sprawdzeniu prostoliniowosci, pionowosci i spadkéw przewoddow

rurowych, - osadzenia i mocowania urzgdzen, - szczelnosci instalacji c.o. i
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wodociggowej, - przeprowadzeniu proby grzania ze sprawdzeniem prawidtowosci
pracy istniejacego wezta cieplnego. Pozostate warunki wykonania i odbioru ujeto w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

13. Przepisy zwigzane

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

-PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznej,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t elektrycznych w
remontowanym budynku

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu instalacji teletechnicznej a w szczegdlnosci :

- montaz przewodow kabelkowych do instalacji elektrycznej

- montaz osprzetu

- montaz opraw oswietleniowych

- pomiary

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze
sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatdw niezbednych do wykonania
Zlecenia Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byc¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora. Wszystkie materiaty
powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajgcej bezawaryjng prace w czasie i po
okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiatéw (tablice, osprzet tablicowy, osprzet
instalacyjny, itp.) powinny tworzy¢ spojny system funkcjonalno - estetyczny.
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2.2. Materiaty do wykonania instalacji elektryczne;.

2.21. Przewody kabelkowe - nalezy stosowac przewody kabelkowe typy YDY
uktadane w rurkach, drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap.
min 500 V i YDYp uktadane w bruzdach pod tynkiem o izolacji na napiecie 750 V i
przekroju oraz ilosci przewoddéw pokazanych na schemacie instalaciji.

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschngcy do mocowania przewodow
podtynkowych przed zatynkowaniem scian i montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna - nalezy stosowac¢ puszki instalacyjne przystosowane do
montazu w danych warunkach (do zagipsowania w $cianie, do montazu w listwach
instalacyjnych PCV, do montazu w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych
szczelne min. IP 44).

2.2.4. kaczniki - nalezy stosowac tagczniki instalacyjne przystosowane do montazu w
puszkach podtynkowych, a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przy
wyjsciu z pomieszczen sanitarnych, szczelne min. 1P44.

2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy
stosowacC gniazda szczelne z pokrywkg ostaniajgcg zaciski przytgczeniowe, a w
pozostatych pomieszczeniach stosowaé nalezy gniazda przystosowane do montazu
w puszkach, zamontowanych w Scianie w zestawie gniazdo wielofunkcyjne telefon,
komputer, tv.

2.2.6. Laczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobra¢ typ osprzetu w taki sposdb by
umozliwiat zamocowanie tgcznikéw, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych,
mocowanych w puszkach do sciany, umozliwiajgcy potgczenie zestawu gniazd lub
tacznikow w zestawy potgczone wspolng ramka.

2.2.7. Oprawy oswietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejSciowo-
wilgotnych) nalezy stosowac szczelne min. IP 44 wyposazone w swietldwki 0 mocy
18 W, 36 W, a w pozostatych pomieszczeniach oprawy o IP 20. W komunikaciji i
salach zastosowa¢ nalezy oprawy rastrowe zdyfuzorem pryzmatycznym,
mieszczgce sie w module 600 x 600mm i Swietldbwkami tréjpasmowymi 4 x 18 W
mocowane bezposrednio do sufitu.

2.2.8.Tablice elektryczne pietrowe - wykona¢ z typowych skrzynek podtynkowych
wyposazonych w aparature wedtug schematéw elektrycznych.

2.2.9.0chronniki przeciwprzepieciowe - nalezy zastosowaC ochronniki z

dwustopniowym zabezpieczeniem przed przepieciami.
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2.2.10.Wylaczniki réznicowopragdowe - nalezy stosowa¢  wylgczniki
réznicowopragdowe bezposredniego dziatania klasy A odporne na sktadowg statg
pradu réznicowego.

2.2.11. Roztaczniki tablicowe - zastosowac¢ roztgczniki do montazu na szynie TH 35
0 pradzie znamionowym min. 100 A o szerokosci nie wiekszej niz 6 modutéw.

2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne - nalezy stosowac rurki winidurowe - posiadajgce
atesty niepalnosci.

2.2.13. Drabinki kablowe - nalezy zastosowac stalowe drabinki kablowe malowane
farbg antykorozyjng lub cynkowane o szerokosci 200 i 400 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania oraz technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wytgcznie
do czynnosci, do ktorych zostat fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg
jakos¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykorzystania udaru

- wibromtot elektryczny

- narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi byC¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych
materiatdw musi by¢ sprawny, zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materialéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdinych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Roboty wykonywane moga by¢ tylko przez pracownikow przeszkolonych pod
wzgledem BHP ogdlnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajgcych
odpowiednie $Swiadectwa kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej bez ograniczen.

5.2. Montaz tablic, rozdzielnie elektrycznych.

Montaz obudow

nalezy wykué¢ w Scianie wneki odpowiadajgce wymiarom skrzynek rozdzielczych i
osadzi¢ skrzynki we wnekach za pomocg zaprawy murarskiej lub gipsu
budowlanego. Rozdzielnice montowac nalezy w taki sposob by ich krawedzie byty
réwnolegte lub prostopadte do Scian i stropu, oraz by drzwiczki przednie lezaty w tej
samej lub réwnolegtej ptaszczyznie co Sciana na ktdérej zamocowana bedzie skrzynka
rozdzielcza.

Wyposazenie i oprzewodowanie rozdzielnic.

Nalezy zamontowac na listwach mocujgcych TH 35 aparature modutowg. W dolnej
czeéciach tablic wykona¢ nalezy mostki zasilajgce, przewodem LgY zgodnym ze
schematem, a z gornej czesci aparatury wyprowadzi¢ nalezy obwody odbiorcze o
przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty nalezy opisa¢c (ewentualnie
ponumerowac i zamiesciC w tablicy opisy obwoddéw) zgodnie ze schematem, a
schemat i opisy obwoddw nalezy przyklei¢ do drzwiczek po wewnetrznej stronie.

5.3. Oprzewodowanie

Obwody rozdzielcze

przewody obwoddéw rozdzielczych uktadaC¢ nalezy na korytkach kablowych od
rozdzielnicy gtdbwnej do piondéw i dalej uktadanych w rurkach pod 5 mm warstwg
tynku. Przewody ukfada¢ nalezy w ciggach réwnolegtych do krawedzi stropow i

$cian, bez uszkadzania wienca konstrukcyjnego.
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Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na
drabinkach kablowych lub uchwytach, natomiast w ciggach pionowych (zejscia do
tgcznikdw oswietlenia i gniazd wtykowych) przewody prowadzi¢ nalezy w rurkach
instalacyjnych uktadanych pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm warstwg tynku.
Jezeli zaistnieje watpliwos¢ ze warstwa tynku nad przewodem bedzie mniejsza niz 5
mm nalezy przewody zagtebi¢ w bruzdy w Scianach.

5.4. Montaz osprzetu

Montaz puszek

puszki rozgatezne wykonac nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44
mocowane do drabinek kablowych przez przykrecenie za pomocg dwoch srub min.
M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na gips (wykonywa¢ po zamocowaniu
drabinek kablowych) . Na scianach murowanych, puszki wykonaé jako wtynkowe.
Nalezy stosowac puszki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP 44.

Montaz tgcznikow

oswietlenia tgczniki oswietlenia wykona¢ nalezy na $cianach murowanych jako
wtynkowe mocowane w puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach
wilgotnych i bezposrednio przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych nalezy stosowac
taczniki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP 44. tgczniki oswietlenia mocowac
nalezy na wysokos$ci 1,4 m od posadzki

Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykona¢ nalezy na Scianach murowanych jako wtynkowe
mocowane w puszkach instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda
wtykowe mocowac nalezy na wysokosci 1,3 m od posadzki.

Podtaczenie przewodow

Przewody tgczy¢ nalezy w puszkach tgcznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za
pomocg ztgczy skrecanych Srubami, na elementach osprzetu, wyposazeniu tablic,
tabliczkach zaciskowych silnikdéw i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku
tgczenia w gniazdach i puszkach gdzie obwdd przechodzi przelotowo, zaleca sie nie
przecinania przewodow w torze najdtuzszego obwodu tylko wykonywanie
odizolowanych petli podigczonych pod. zaciski. W przypadku tgczenia przewodu
gtbwnego z odgatezieniem pod jeden zacisk Srubowy nalezy przewody przed

przykreceniem $rubg, skreci¢ ze sobg.

61



5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym.
Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomocg metalowych kotkow rozporowych
zamocowanych w wywierconych wczeséniej otworach. Krawedzie opraw muszg byc¢
réwnolegte lub prostopadte do Scian pomieszczenia w jednakowych odstepach od
przeciwlegtych scian.

Montaz opraw oswietleniowych na stropie podwieszonym.

Oprawy na stropie mocowacé nalezy za pomocg uchwytéw w oprawach do konstrukcji
stropu podwieszonego. Krawedzie opraw muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do
Scian pomieszczenia w jednakowych lub zblizonych odstepach od przeciwlegtych
Scian i od siebie.

5.6. Montaz instalacyjnych rurek winidurowych.

Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.

Dla ciggéw pionowych obwodow rozdzielczych nalezy utozy¢ rury winidurowe twarde
niepalne. Rurki uktada¢ nalezy w bruzdzie w taki sposob by po zatynkowaniu
przykry¢ wszystkie jej elementy min. 5 mm warstwg tynku. Do tgczenia rurek
stosowa¢ nalezy typowe ztgczki dedykowane do danego typu rurki oraz o
odpowiadajgcym im przekroju. Ztgczki proste i narozne powinny miec gtadkie scianki
by fatwo mozna byto wymieni¢ znajdujgcag sie w nich instalacje (nie dopuszcza sie
stosowac ztgczek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocowaé nalezy za
pomocg gipsu budowlanego (nie dopuszcza sie tymczasowego mocowania rurek
gwozdziami ze wzgledu na mozliwos¢ przysztej korozji). Rurki winidurowe w ciggach
pionowych obwoddéw odbiorczych miedzy korytkami w komunikacji a puszkami
instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i tgcznikami prowadzi¢ nalezy w bruzdach
w Scianie pod 5 cm warstwg tynku. Stosowac nalezy rurki o srednicy 20-28 mm Rurki
uktadaC nalezy w ciggach rownolegtych (lub prostopadtych do krawedzi Scian i
stropow, ponizej wienca konstrukcyjnego (min. 30 cm).

Wykonanie przepustow przez sciany

Przepusty przez $ciany wykonac nalezy w taki sposéb by mozna byto zainstalowaé w
nich rurki stalowe, ktdére po przeciggnieciu przez nie przewodoéw uszczelni¢ nalezy

kitem, i zatynkowac lub zagipsowac.
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Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa w ukfadzie TN-C-S polega na potgczeniu czesci
przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodujgcymi w warunkach zaktdceniowych odtgczenie zasilania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robot prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie
rzadziej niz przed zakryciem materiatu wbudowanego oktadzing. Kontrole jako$ci
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzadzen z
projektem, ich rodzaju,

wyglgdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Nalezy wykona¢ pomiary zakonczone protokotem pomiarow:

- skutecznosci wytgczania zasilania

- opornosci izolacji przewodow

- ciggtosci przewodow, a szczegodlnie przewodu ochronnego

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wylgcznikow réznicowoprgdowych natezenia
oswietlenia

6.3. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ ,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do
pomiarow nalezy uzywacC przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocag luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kgtowej, a element Swiattoczuty powinien
posiadac urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST i

Polskich Norm zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- montaz przewodow kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb
- montaz przewodow kabelkowych do instalacji TV - mb

- potozenia instalacji komputerowej - kpl.

- montaz osprzetu - szt

- montaz opraw oswietleniowych — kpl.

- pomiary - pomiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz
dokumentow wymienionych w punkcie czesci "Wymagania ogodlne":

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci wytgczania zasilania zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej,

protokéty poprawnego dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych, protokdt pomiaru
opornosci uziomu,

protokoét badania ciggtosci zyt przewoddw, protokét badania natezenia oswietlenia |,
protokét badania opornoéci izolacji przewoddw, protokoty odbioru robét zanikajgcych,
dokumentacja powykonawcza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg zasad okre$lonych w pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,
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- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania PN-IEC
60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczna . Ochrona obiektow ,
instalacji i urzgdzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji
elektrycznych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje

oswietleniowe
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CPV 45341000-9 Roboty ogrodzeniowe
1. Opis robét

Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebrac. Roboty rozbidérkowe nalezy rozpoczg¢ od
zabezpieczenia terenu i demontazu bramy wjazdowej, furtki oraz przeset z siatki do
demontazu przeznaczone sg takze stalowe stupki ogrodzenia Istniejgcy (cokdf)
betonowy, nalezy rozebra¢ réwniez fundament betonowy do poziomu gruntu
rodzimego

Po wykonaniu fundamentu, cokotu oraz zamontowaniu stupkow, sprawdzi¢ w naturze
wymiary przeset ogrodzeniowych oraz rozmieszczenie i dtugosci uchwytéw. Rolka
cokotu z cegty klinkierowej gr. 25 cm murowany na fundamencie z betonu B20
szerokosci 25 cm, posadowiony na gtebokosci 1,10 m ponizej terenu nalezy
dylatowac co drugie przesto i wypetni¢ kitem plastycznym. Fundament wyla¢ do
poziomu terenu z uskokami nawigzujgcymi do spadku terenu. Wymiary podwaliny
cokotu zelbetowego 20*25 cm zbrojone wiencem (4*prety fi 12 spiete strzemionami
co 25 cm) .Pod stupki z klinkieru 40/40 cm wyla¢ stopy 35 x 35 cm z betonu B20,
zagtebione 1,20 m ponizej terenu. Stupki ogrodzenia kotwi¢ w stopach na gtebokosc¢
120 cm. poprzez rdzen zelbetowy(4*prety fi 12 spiete strzemionami co 25 cm)
Projektuje sie przesta wypetnione sztachetami drewnianymi gr. 3 cm z drewna
lisciastego , wysokosci 120 cm . Stupki klinkierowe przykryte czapka klinkierowa
Brama wjazdowa i furtka oraz ostona smietnikowa zlokalizowane zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu i rys nr 31. Przewiduje sie brame przesuwna
sterowang elektrycznie.

Na odcinku EF przewiduje sie ogrodzenie panelowe systemowe typu ,GERMAPLAN
SYSTEM” lub rbwnowazne wedtug dokumentacji systemowych ogrodzen
panelowych. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym. Stopy
fundamentowe na stupki stalowe wylewac z betonu B15 (towarowy, z betoniarni).
Podczas betonowania zatapiac stupki ogrodzeniowe w rozstawie jak na rysunkach
planu rozmieszczenia stupkow i przeset ogrodzenia. Wymiary te nalezy sprawdzi¢ w
naturze bezposrednio przed rozpoczeciem robét betonowych fundamentowych.

Wybor systemu panelowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.
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6.2 Materialy

Materiaty stosowac¢ zgodnie z zapisami w specyfikacji cze$¢ ogdlna projektem
technicznym. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

6.3 Odbioér robot

Odbidr prac polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru

robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru w zakresie.

Zgodnosci trasy ogrodzenia z projektem technicznym

Pionowosci stupkédw murowanych

Mrozoodpornosci betonu nasigkliwos¢ do 6 %

Pracy i sterowania bramy i furtki

6.4 Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe roboty. Betony z kruszywa naturalnego
Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

OPRACOWAL

Cezary Marciniak UPR.BL 129/91
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