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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa Zamówienia 

 
„Rozbudowa, nadbudowa, przebudow budynku mieszkalnego  oraz rozbiórka 

budynku gospodarczego i przebudowa(remont) budynku gospodarczego. 

Inwestycja zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Browsk w miejscowości 

Pasieki na części działki nr ewid. gruntów 259/12, obręb ewidencyjny Gruszki 6 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

W ramach przebudowy nie zakłada się zmiany konstrukcji ścian, fundamentów 

przedmiotowych obiektów a jedynie realizację nowego układu ścian wewnętrznych 

/wydzielenie pomieszczeń/. Projekt nie przewiduje  powiększenia obrysu budynków a 

tylko   renowację ścian zewnętrznych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.  

Projektuje się zachowanie dotychczasowej bryły budynku mieszkalnego z 

wykonaniem nadbudowy poddasza poprzez podniesienie ścianki kolankowej i 

dwoma lukarnami, podjazd dla niepełnosprawnych zadaszony, pogłębienie piwnicy z 

nowymi schodami. 

           Projektuje się zachowanie dotychczasowej bryły budynku gospodarczego z 

wykonaniem nowego wejścia do części mieszkalnej i wydzielenie pomieszczeń. 

Projektuje się nowe ogrodzenie z od strony drogi w technologii tradycyjnej 

oraz ogrodzenie systemowe panelowe na pozostałej części. 

Projektuje się układ utwardzenia placu. 

1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 

dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
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zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 

załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

 

 

1.4.  Zakres Robót objętych S T        

 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 

45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 

45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421131-8 Wymiana stolarki okiennej 

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45410000-4 Tynkowanie 

45432114-6 Kładzenie gresu 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45442100-8 Roboty malarskie 

45233123-7  Roboty drogowe 

45232460-4  Roboty sanitarne 

45310000-3  Roboty elektryczne 
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45341000-9  Roboty ogrodzeniowe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania. 

1.5.1 Roboty tymczasowe. 

Zakres i charakter robot tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 

organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 

zaplecza 

budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi 

skutkami działań. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty niezbędnych robot 

tymczasowych, w tym ustawienia i demontażu rusztowań 

 

1.5.2 Prace towarzyszące. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac 

towarzyszących: 

– organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym 

także ogrodzenie terenu; 

– wywóz gruzu, koszt utylizacji i składowania na wysypisku; 

– sprzątanie i mycie po wykonaniu prac 

1.5.3 Sposób rozliczania. 

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża 

wykonawcę. 

Wykonawca jest obowiązany uwzględnić te koszty w cenie oferty na wykonanie robot 

podstawowych, przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego 

dla rozliczania robot. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  

 

1.6.2. Zgodność Robót z ST. 

 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z ST. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót. 
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1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 

szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 

ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

 

1.7 Określenia podstawowe. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót. 

 

przedmiarze robot - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robot podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

 

robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot 

 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
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techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot 

zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia -Nadleśnictwo 

Browsk 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne 

Materiały stosowane w budownictwie powinny posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności zez 

harmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
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oraz datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.1 Jakość materiałów i wyrobów. 

 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w kolejnych rozdziałach 

Specyfikacji Technicznej (ST). 

 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe. wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w ST 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3.SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 

być niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4.TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

    5. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich 

robot.  

5.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 

Inspektor nadzoru 

5.3 Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 



11 
 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego 

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

– dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

– specyfikacje techniczne  

– protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

– protokoły odbiorów częściowych 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST. 

5.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy 

odbiorze ostatecznym 
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6 Dokumenty odniesienia dotyczące wszystkich rodzajów robót. 

Ustawy. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z poźn. zm.). 

Rozporządzenia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 

 

 

 
 
 
 



13 
 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.Roboty budowlane 

2 Prace rozbiórkowe (CPV 45110000-1). 

2.1 Materiały. 

Przewidywany odzysk materiałów niepełnowartościowych 

- cegła z rozbiórki ścian działowych 

- stolarka drzwiowa i okienna, siatka ogrodzeniowa 

2.2 Wykonanie. 

Prace rozbiórkowe wykonać ręcznie, przy użyciu narzędzi elektrycznych. 

Niedopuszczalne jest gwałtowne burzenie i wywracanie dużych elementów 

Przy rozbiórkach elementów konstrukcyjnych należy ze szczególną starannością 

przestrzegać przepisów BHP oraz wykonać stosowne stemplowania i zabezpieczenia 

przed awarią konstrukcji bądź zniszczeniem pozostałych elementów budynku  

Wszelkie przekucia wykonywać rozwiercając wcześniej ścianę lub strop długim 

wiertłem w celu ustalenia położenia przekuwanego otworu po obu stronach 

przegrody oraz przebadać rozkuwane miejsce za pomocą aparatury wykrywającej 

metal (belki stropowe, rury wodociągowe) oraz napięcie (przewody elektryczne). 

Materiały uzyskane z rozbiórki należy posegregować i zeskładować bądź wywieźć i 

zutylizować według dyspozycji Inspektora nadzoru 

2.3 Odbiór. 

Odbiór prac rozbiórkowych powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robot z umową, ocenie ilości i jakości wykonanych robot wchodzących w zakres 

zadania. 
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2.4 Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
1m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu, 
1m2 – tynki, 
1szt – stolarka oraz urządzenia i wyposażenie. 
3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4). 

3.1 Materiały. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych powinien spełniać 

następujące wymagania: 

– nasiąkliwość do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania; badanie wg 

normy PN-B-06250 

– wodoszczelność – większa od 0,8 MPa 

– wskaźnik wodno-cementowy mniejszy od 0,6. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 

aby przy mniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się wykonywanie mieszanki na budowie, za zgodą i na warunkach ustalonych przez 

Inspektora Nadzoru 

3.2 Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu. 

4. Roboty murarskie (CPV 45262500-6). 

4.1 Materiały. 

Cegła. Do wykonania ścian działowych należy użyć cegły pełnej, dziurawki klasy 

min.10,bloczków wapienno piaskowych 3NFD 

Zaprawa. Należy użyć zaprawy cementowo - wapiennej marki M5. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wod ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod 

zawierających tłuszcze organiczne, 
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takich ilościach, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu tj. w czasie nie przekraczającym 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5C 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna 

4.2 Wykonanie. 

Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać17 mm, a minimalna 10 mm. 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby cegieł. 

– Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonać na strzępia zazębione 

boczne 

4.3 Odbiór. 

Odbiór robot murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robot 

wykończeniowych. 

Odchylenie od pionu na wysokości 1m 6mm, na wysokości kondygnacji 10mm 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu na 1m długości 2mm, na całej długości 

20mm 

4.4 Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 muru o odpowiedniej grubości. 
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5. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi 

budynków (CPV 45260000-7). 

5.1 Materiały. 

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej cokołu należy zastosować emulsje 

asfaltowe układane na lepiku na zimno;. 

Do wykonania izolacji posadzki parteru stosować folie polietylenowe szerokie gr 

0,3mm 

5.2 Wykonanie. 

5.2.1 Warunki przystąpienia do wykonywania hydroizolacji. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny 

spełniać następujące wymagania ogolne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne podłoże powinno być suche (wilgotność nie 

przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

(katalogowej), 

5.2.2 Warunki prowadzenia prac. 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w 

robotach. 

Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być 

nie niższe niż+5°C i nie wyższe od +35°C 

Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C 

wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi 

przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu 

5.2.3 Wymagania dotyczące wykonywania prac. 

Wymagania ogólne - izolacje powinny: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 

pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, 

zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń 
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,– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły przechodzić w izolację 

pionową, 

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 

fundamentów, 

liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie 

mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm; 

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań zakład powinien wynosić 12,0 cm 

Izolacje z pap asfaltowych. 

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 

10 cm;  

Odbiór końcowy. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 

+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (rowności, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 

oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za 

pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 

wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą 

niszczącą określoną w PN-92/B-01 81 4. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 

nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem 

5.4 Obmiar. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych 

izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 

surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, 

słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz 

wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w 

metrach 
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6 Roboty ciesielskie (CPV 45442300-0). 

6.1 Materiały. 

Drewno budowlane powinno posiadać deklarację zgodności wystawioną przez 

producenta, potwierdzającą klasę C 27 oraz spełniać wymagania określone w 

poniżej; 

Wilgotność-15%, oblina –niedopuszczalna, tolerancja wym. w przekroju 1 mm 

Przebarwienia –dopuszczalne. 

Szalówka sosnowa gr. 2,5-3,0cm,  łaty przekroje jak w projekcie, podbitaka okapu jak 

szalówka. Impregnacja elementów drewnianych zakrytych preparat solny 4 krotnie . 

Elementów widocznych impregnat oleisty koloryzujący transparentnie – sosna 

Schody wewnętrzne w budynku mieszkalnym z drewna liściastego według projektu 

warsztatowego. 

6.2 Wykonanie. 

6.2.1 Złącza. 

Każde złącze przed wykonaniem go musi być jak najdokładniej wyznaczone liniami 

wyrysowanymi na danym elemencie, a przy narzynaniu piłą odpowiednich wcięć 

trzeba. brać pod uwagę straty na wymiarach w wyniku powstającego rzazu 

Powierzchnie łączonych elementów drewnianych na wrębach, nakładkach, zamkach i 

powinny do siebie ściśle przylegać (jeżeli projekt nie przewiduje luzu). Wręby w 

połączeniach nie powinny być głębsze niż 1/3 wysokości przekroju. Gwoździe, 

klamry, podkładki itp. powinny być wbite w elementy drewniane 

Złącza należy wykonywać tak aby nie osłabiać konstrukcji w miejscu połączenia 

elementów więźby, gdyż wskaźnik wytrzymałości danego elementu zmniejsza się o 

25-30% w miejscu połączeń. Wykonując połączenia na śruby, należy pamiętać o 

stosowaniu podkładek z obydwu stron łączonych elementów, gdyż inaczej drewno w 

złączach może ulec zmiażdżeniu podczas dokręcania 

6.3 Odbiór. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

• zgodność wykonanych robot z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj i klasę użytego drewna, 

• wymiary elementów oraz ich rozstaw, 

• pionowość lub poziomość zamontowanego elementu, spadki połaci, 

• prawidłowość wykonania złączy, 

• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. 
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6.4 Obmiar. 

Jednostką obmiarową robot jest: 

– dla konstrukcji m3 objętości elementu, 

– dla deskowania m2 powierzchni, 

– dla naprawy elementów drewnianych m długości, 

– dla impregnacji m2 powierzchni elementu. 

7. Montaż stolarki budowlanej (CPV 45421000-4). 

7.1 Materiały. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną, wyposażoną w okucia 

obwiedniowe. Stolarka powinna posiadać parametry zgodne z opisem technicznym 

zestawieniem stolarki ,nawiązywać do istniejącej stolarki w obiekcie oraz podanymi 

poniżej wymaganiami dla poszczególnych grup elementów. 

Stolarka okienna drewniana: 

– skrzydła okienne , nawiewniki w pom. WC   

– szyba zespolona float 4-16-4; 

– współczynnik izolacyjności akustycznej okna min. Rw=31dB; 

– współczynnik izolacyjności termicznej okna U<1,1 W/m2K; 

– kolor transparentny sosna 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń: 

– konstrukcja drewniana  

- kolor złoty dąb (do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym) 

Drzwi zewnętrzne drewniane ocieplone pełne 

–dwa zamki patentowe, klamki satyna miedź 

– kolor transparentny sosna 

– skrzydło wyposażone w samozamykacz. 

• Brama garażowa szt-1 na przykład SPU F42 Hormann- segmenty bramy z 

podwójnych płyt stalowych wypełnionych pianką poliuretanową z ochroną 

przed przytrzaśnięciem palców, na zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco 

lub micrograin, grubość konstrukcji 42 mm. Zabezpieczenie przed 

opadnięciem bramy  i przed włożeniem dłoni.   

kolorystyka: od wewnątrz -RAL 9002 biało-szary. Na zewnątrz do ustalenia z 

Inwestorem  

Napęd elektryczny Wa300 

Wymiary otworu wrota w świetle : 5000 mm x 2200 mm 
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Wymiary przejazdu : 4900 mm x 2150 mm Znak CE : DIN EN 13241  

Segmenty bramy : ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo 

blachy stalowej, ocieplane pianką PU, z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczenie przed 

przytrzaśnięciem palców, krańcowe kątowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM 

Z uszczelką progową z EPDM, uszczelkami między segmentowymi i uszczelką 

nadproża z EPDM  

Wysokość progu : 5/10/5 mm próg : ze stali nierdzewnej, z zaokrąglonymi 

krawędziami 

7.2 Wykonanie. 

Osadzanie stolarki okiennej 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach. 

– Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie 

od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 

mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 2 mm, przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm, przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm, przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

– Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżnicą, materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 

do tego celu świadectwem ITB. 

– Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

– Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 

7.3 Odbiór. 

Podczas odbioru stolarki należy sprawdzić: 

– oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków, 

– wymiary stolarki okiennej i części składowe, 

– zgodność z dokumentacją techniczną, 

– prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej- osadzenie w 

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnianiu, 

– dokładność uszczelnienia oscieżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian, 

– prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych – spadek, 

– dokładności robot szpachlarskich i malarskich, 
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– prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykaj1cych, 

– zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

7.4 Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są: 

1m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży, 

1mb – długość parapetów 

1m2 – powierzchnia parapetów zewnętrznych 

8.1. Wykonanie podłóg i posadzek 
 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować 

materiały, które muszą zapewniać odpowiednią szczelność, w szczególności użyte 

materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 

W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 

odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane 

izolacje wodoszczelne (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm 

klejona na złączach) , ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej 

powinien wynosić w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 

cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda 

gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. 

 

8.2 Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 

określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 

warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 

związany z podłożem. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 

wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. 
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W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 

być wykonany ze spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw 

budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.  

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie 

potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące 

właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być 

określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni po wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez 

mechaniczne mieszanie składników  według receptury określonej przez laboratorium 

zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 

gęsto plastyczną. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 

400 kg/m3. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   

przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu 

z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza 

się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. 

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 
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grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a 

w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.4. Wykonywanie posadzek 

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach : 

  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa, 

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały 

odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach . 

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z 

próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać 

temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 

barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 

posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna być wykonana na linii wododziału. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 

wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i 

kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. 

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 

Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu 

zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być 

dokładnie oczyszczona. 
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Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych 

elementach budynku cokolikiem z płytek  gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie 

przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach 

chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 

. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 

określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 

między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 

długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 

ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i 

szerokości posadzki. 

 

5.5. Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 

przeciwskurczowe. 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji 

budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania 

szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych 

elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia 

konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 

konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 

powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku 

różnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy 

cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o 

powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie 

przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno 

przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe 

w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 

1/3÷1/2 grubości podkładu. 

 



25 
 

5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

Zastosowano -2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach 

W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 

wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej 

wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału 

przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 

zarobową przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując 

warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm 

lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do 

podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, 

fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów 

bitumicznych powinna być równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych 

powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw 

wyrównawczych, posadzek, 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją 

techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest 

potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być 

przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
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6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 

b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 

Odbiór powinien  obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów , 

b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 

c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 

d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 

podłożem , 

e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  

wpusty podłogowe itp. , 

f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 

9. Prace tynkarskie (CPV 45410000-4). 
. 
9.1.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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9.2  Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 

powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na 

podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany 

betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i 

wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w 

kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

9.3 Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, 

wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne 

zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą 

zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można 

podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających 

uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do 

podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na 

każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i 

zastosowanie. 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 

6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do 

stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 

silikatowa, beton komórkowy). 

Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
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metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie 

gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 

modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są 

plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i 

szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 

szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką 

zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-

k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania 

podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 

wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża 

budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i 

gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 

anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 

wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na 

tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

9.4  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 

niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających. 

 9.5  Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

9.6  Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki 

wykonywać po wykonaniu instalacji.  

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 

nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z 

obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
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pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 

dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 

 

. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

dł. Łatykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość 

narzutu – ok. 1,5 cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy 

zabezpieczyć profilem narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby 

dostosować jego szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka 

zatarta na gładko. 

9.7 Odbiór. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 

10 Prace malarskie, tapetowanie (CPV 45442100-8). 

10.1 Materiały. 

Farba lateksowa biała do wnętrz o podwyższonej odporności na szorowanie 

przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, 

matowy efekt wykończenia z zastosowaniem wysokogatunkowej dyspersji 

umożliwiające prawidłowe oddychanie ścian. 

Farby użyte do malowania powinny posiadać jednolitą konsystencję. 

Tapety stosować winilowe zmywalne montować zgodnie z instrukcja producenta.  

10.2 Wykonanie. 

Roboty malarskie wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

– gładkie i równe  

– mocne (powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i 

rozwarstwień), 

– suche (jednolite zabarwienie powierzchni, zwłaszcza w miejscach naprawianych). 
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Prace malarskie nie powinny być wykonywane w niskiej temperaturze, przy dużej 

wilgotności powietrza i słabej wentylacji pomieszczeń 

Przed przystąpieniem do dalszych prac podłoże pod malowanie należy zagruntować 

stosując preparaty zalecane przez producenta farby 

Pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw należy zachować odstęp czasowy 

zalecany przez producenta farby 

10.3 Odbiór. 

Odbiory częściowe powinny obejmować sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

– wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, w tym równomiernego rozłożenia farby 

odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; 

odporności powłoki na zmywanie wodą, poprzez zwilżenie badanej powierzchni 

powłoki i kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką 

11 Wykonywanie okładzin z płytek (CPV 45442120-4). 

11.1 Materiały. 

Płytki podłogowe – gres nieszkliwiony o IV klasie odporności na ścieranie, 

nasiąkliwość poniżej 0,5%, skuteczność antypoślizgowa R10 wg normy DIN 51130, 

siła łamiąca min. 700N odporne na pęknięcia włoskowate, klasa 5 odporności na 

plamienie. 

Płytki ścienne – gres nieszkliwiony 

11.2 Wykonanie. 

Płytki kleje i zaprawa do spoinowania i masy uszczelniające, bezpośrednio przed ich 

zastosowaniem do wykonania okładziny powinny mieć temperaturę równą lub 

zbliżoną do podłoża na którym będzie układana posadzka 

.Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z 

wytycznymi dołączonymi do wyrobów przez producenta. 

Podstawowe czynności związane z przygotowanie wyrobów okładzinowych 

obejmują: 

– przesortowanie płytek (eliminacja uszkodzeń i wad, zgodnie z PN-EN ISO 10545-2) 

odpylanie, w razie potrzeby wysuszenie płytek, jeżeli będą wilgotne lub mokre  

– wymieszanie spoiw mineralnych, klejow (zapraw klejowych i do spoinowania), co 

powinno doprowadzić je do ujednolicenia (osiągnięcia jednolitego wyglądu i koloru);  

Do wykonania okładzin można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
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budowlanych i instalacyjnych. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

– w pomieszczeniach w których wykonuje się okładziny z płytek, w trakcie robot i 

przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa 

niż 15°C. 

– okładzina powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem, 

– okładzinę ścienną przy posadzce nie wykańczać cokolikiem , połączenie posadzki 

ze ścianą 

uszczelnić stosownym środkiem uszczelniającym wodoodpornym, 

– powierzchnia okładziny ściennej powinna być rowna i pionowa; odchylenia krawędzi 

płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 

1m odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm długości  

dwumetrowej, 

– spoiny między płytkami powinny być wypełnione zaprawą spoinową i między 

płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste 

; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

– 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości ściany, 

– grubość spoin między płytkami nie powinna przekraczać 2 mm. 

11.3 Odbiór. 

Odbior podłoża polega na: 

– sprawdzeniu materiałów 

– sprawdzeniu wilgotności podłoża, równości i 

– sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego- badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 

– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny, naciskanie lub 

opukiwanie) 

– sprawdzenie prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych itp. badania należy 

przeprowadzić przez oględziny. 

12 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (CPV 45410000-4) 

12.1 Materiały. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie 

PNB-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

GKF Ognioodporna GKBI Wodoodporna 

Gr 12,5 mm, wilgotność, 10%, ugięcie ,1,0mm 

11.2.1 Okładziny ścian na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 

sposobów: 

przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z  

ścianą, z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża  

typu ES, przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 

łączącymi 

12.2.2 Montaż okładzin na ruszcie na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z 

dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - dalszej 

części „warstwą nośną" oraz gornej -dalej nazywanej „warstwą głowną 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm. 

. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do; 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 

do nich dłuższymi krawędziami 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz 

przyściennych UD27x28x0,6. Przedłużenia odcinkow profili nośnych, gdy potrzeba 

taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 

wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 

wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 

determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy  

krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej.  

W rusztach dwuwarstwowych dołączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
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krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 

polkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

12.3 Odbiór. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. 

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

– zgodność z dokumentacją techniczną 

– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

– prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 

– wichrowatość powierzchni. 

12.2 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych . 

Sufity  podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego  lub drewnianego 

zamocowanego do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników . 

Sufity pokryte płytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogą stanowić skuteczne 

zabezpieczenia istniejącego stropu przed działaniem ognia . W celu uzyskania klasy 

ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki : 

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera  izolacje cieplna położoną na ruszcie. 

Należy zamontować dwie warstwy z płyt  GKF o grubości  12.5 mm lub jedna 

warstwę z płyt o gr. 15mm 

-bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy  płyt GKF o gr. 12.5 

mm 

Powyższe określenia odporności ogniowej są zgodne z norma DIN 4102. 

12.3 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, 

stosując się do szczegółowych zaleceń i norm wykonania, oraz sprecyzowanych 

przez producenta tolerancji. 
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12.4 JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany lub sufitu. 

12.5. ODBIÓR 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

dały wyniki pozytywne. 

Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 

 - wyk. zgodnie z dokumentacją  

 - rodzaj zastosowanych materiałów 

 - przygotowanie podłoża 

 - prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i 

obrzeżach 

     - wichrowatość powierzchni. 

 

13. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO)  
13.1 Opis systemu 
 Kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  

 materiału do izolacji cieplnej,   

 warstwy wykończeniowej systemu..  

Systemy BSO ze względu na:  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian 

EPS grubości 12 cm współczynnik przewodzenia ciepła minimum 0,04 W/m2*K 

sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 

mechaniczne,  rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,),  

stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające,. 

 Podłoże - powierzchnia istniejącej ściany, pokryta tynkiem mineralnym,  

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 

regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 

nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. Zaprawa (masa) klejąca - 

materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki 

mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
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podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona - określona warstwa 

systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. 

Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu 

składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i 

osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. Zbrojenie - określone 

materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem siatki z włókien szklanych Warstwa 

wykończeniowa - określony materiał mineralny systemu, tworzący jego wierzchnią 

warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 

systemowi fakturę i barwę. Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) 

cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 

elementy dekoracyjne,.  

13.2 Wymagania do materiałow 

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej  

13.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 

przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 

wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

13.2.2. Zaprawa (masa) klejąca — gotowy lub wymagający zarobienia z wodą 

materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy 

mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 

termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 

systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  

13.2.3 Płyty termoizolacyjne:  płyty ze styropianu grubości 12 cm współczynnik 

przewodzenia ciepła minimum 0,04 W/m2*K mają zastosowanie jako izolacja 

termiczna BSO .Mocowane są, - metodą klejenia i za pomocą łączników 

mechanicznych. Płyty proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające 
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szczelność połączeń.  płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w 

porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, zastosować w strefach o 

podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), na 

cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 

określa norma PN-EN 13164 

13.2.4. Łączniki mechaniczne:  kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z 

tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, 

z rdzeniem metalowym lub z 6 tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 

dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 

termicznych,  profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) 

elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

13.2.5.. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. 

dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, 

nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 

W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  

13.2.6.. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

13,2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie  zaprawy mineralne - oparte na spoiwach 

mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. uziarnienia (2mm) typu baranek  

13.3.Wymagania dotyczące robót  
 
 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 

jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na 

ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba 

odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących 

powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża 

za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i 

gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 

tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
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wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej 

należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 

docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 

umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na 

obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to 

przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, 

tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 

należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy zastosowaniu urządzenia 

badawczego (testera, zrywarki).  

13,3.1. Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 

zasadniczych:  oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, 

pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, 

wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  usunąć nierówności i ubytki podłoża 

(skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  usunąć przyczyny 

ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  w przypadku 

istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 

dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić 

zaprawą wyrównawcza,  wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, 

przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej 

oraz przez producenta systemu,  wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

13.3.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) Roboty należy 

wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do 

+25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). 

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 

przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 

wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 

prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 

powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
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13.3.4. Gruntowanie podłoża Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań 

producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

13.3.5. Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy 

wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 

kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 

także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi 

elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, 

zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty 

(metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty 

z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. 

Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać 

w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 

poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub 

— w przypadku styropianu — pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 

11 mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 

grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) 

- od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w 

nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  

13.3.6. Wykonanie detali elewacji W następnej kolejności ukształtować detale BSO - 

ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 

połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, 

listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

13.3.7 Wykonanie warstwy zbrojonej z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie 

ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt 

izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 

wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 

siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca 

powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
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13.3.8 Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy 

zbrojonej nanieść środek gruntujący. 5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych -nie 

dotyczy. 

 13.3.9 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie Warstwę wykończeniową wykonać po 

związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin 

od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię 

obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 

faktury powierzchni. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na 

elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 

współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

13.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
13.4.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych Przed przystąpieniem 

do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

13.4.3 Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na 

budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej ST. 12 6.2.2. Ocena podłoża Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić 

według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.  

13.4.3. Badania w czasie robót jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości 

wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego 

względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

13.4.3 Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, 

nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  

13.4.3. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia 
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szczelin. czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i 

połączeń,  

13.4.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu 

kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w 

płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  

13.4.3. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, 

zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, 

grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 

gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno powodować 

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 

pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

13.4.3 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie 

zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

13.4.3 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: - tynku - pod względem 

jednolitości, równości, koloru, faktury, - pod względem jednolitości i koloru. 

 13.5 Badania w czasie odbioru robót  
13.5.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót 

przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 

ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  zgodności z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  jakości zastosowanych materiałów i 

wyrobów,  prawidłowości przygotowania podłoża,  prawidłowości wykonania 

ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru 

robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 

należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 

całkowitym zakończeniu robót. 

13.5.2. Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie 13 z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać 
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wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 

podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 

elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 

ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 

r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 

tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 

„Roboty tynkowe. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 

następujących granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta Przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego III Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni mię- dzy przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.) Nie większe niż 3 mm na 1 m Obowiązują także wymagania:  odchylenia 

promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm,  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i 

krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 

wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem 

cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 

powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

14.Podbitki okapów 

Podsufitki powinny być wykonane z desek struganych, klasy nie niższej niż III tarcicy 

ogolnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o 

grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski 

powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do do konstrukcji rusztu. 

15. Imitacja szalówki drewnianej np. okładzinę DecoArt Wood 
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Okładzina 

Dekoracyjna imitacja deski elewacyjnej jest produkowana na bazie kruszyw 

kwarcowych i spoiwa akrylowego, wymiary: długość 118cm, szerokość 16,5cm i 

grubości ok 3mm. Deska dzięki zastosowaniu rozproszonego zbrojenia jest 

elastyczna i ma wysoką odporność na spękania. Najlepsze efekty przy nakładaniu 

uzyskuje się w temperaturze pomiędzy 10 a 25 °C. Niższa temperatura może 

powodować większą sztywność okładziny. Temperatura zbyt wysoka prowadzi do 

niekontrolowanego wydłużenia co może skutkować błędami w nakładaniu. Okładzinę 

nakłada się ręcznie na ścianę z klejem wykonując fugę lub bez fugi. Po wstępnym 

nałożeniu i ręcznym dociśnięciu pojedynczego elementu po ustaleniu wielkości fugi z 

następnymi paskami okładziny całość należy usztywnić na ścianie za pomocą wałka 

do tapet. Podczas prac należy pamiętać aby klej wydostający się z fugi nie 

zanieczyścił okładzin. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy zmyć okładzinę miękką 

gąbką. Zużycie okładziny wynosi 5 sztuk na 1 m². Wyrób jest pakowany w kartony 

zawierające 1 m² okładziny w danym kolorze. 

 Klej 

Mokra masa klejowa z wysoka zawartością spoiwa akrylowego i włókien. Klej jest 

dostępny w kilku kolorach w zależności od wybranego wzoru deski. Dzięki wysokiej 

zawartości włókien może być nakładany w warstwie do 8 mm, co pozwala na 

miejscowe wyrównanie podłoża bez konieczności dodatkowych prac. Przed użyciem 

klej należy dokładnie wymieszać mieszadłem. 

Klej nakłada się na ściany pacą zębatą 4 mm. Z udziałem kleju można prowadzić 

prace na większych powierzchniach pod warunkiem, że ściany nie są 

nasłonecznione oraz temperatura nie przekracza 25 °C i narażone bezpośrednio na 

działanie wody. W innym przypadku prace należy podzielić na mniejsze etapy. 

Zużycie kleju na równych ścianach ok 2,4 kg na 1 m². Przy ścianach strukturalnych 

lub o dużych nierównościach zużycie wzrasta i wynosi od 2,5 do 3 kg.  Klej jest 

pakowany w wiadra plastikowe o wadze 7 i 12 kg. 
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Lakier bezbarwny impregnująco-zabezpieczający 

Matowy lakier wykańczający służy do impregnacji fug oraz do dodatkowego 

zabezpieczenia całej powierzchni imitującej naturalną deskę.  Lakier ma zabarwienie 

mleczne , które po naniesieniu cienkiej warstwy i wyschnięciu staje się przeźroczysty. 

Jego zastosowanie wydłuża żywotność wyrobu poprzez zwiększenie odporności na 

zabrudzenia, wilgoć i biodegradację. Poprawia odporność na uszkodzenia 

mechaniczne poprzez dodatkowe utwardzenie powierzchni. Zużycie lakieru wynosi 

od 0,1 do 0,2 litra na 1 m² . Lakier pakowany jest w puszki o pojemności 1 litrów. Na 

powierzchnie należy nanieść cienką warstwę lakieru i dobrze rozprowadzić za 

pomocą pędzla , tak aby  w fugach i zgłębieniach nie pozostawała gruba warstwa , 

która może wizualnie być mleczna. Przed użyciem lakier należy dobrze wymieszać . 

Lakierobejca   zaprawkowa   

Lakieobejca jest produkowana na bazie spoiwa akrylowego o wysokiej twardości. 

Służy do maskowania cięć i innych uszkodzeń okładziny . 

15.1Opis badań odbiorowych 

 Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 

następujących granicach: Kategoria tynku Odchylenie powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta Przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego III Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni mię- dzy przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.) Nie większe niż 3 mm na 1 m Obowiązują także wymagania:  odchylenia 

promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm,  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i 

krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej 

wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem 

cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
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jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 

powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

Roboty drogowe CPV 45233123-7 

16. Nawierzchnia dojść z kostki betonowej brukowej 

16.1Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 

kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 

wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 

pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 

czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów 

(m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie 

może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 

cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 

kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 

organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą 

pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają 

one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 

zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

16.2. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63,0mm stabilizowanego mechanicznie 

pod nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. 
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16.3. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży przy krawężnikowych powinno być zgodne z 

częścią graficzna projektu . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  

do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest 

ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

16.4. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki 

od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę 

cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 

ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów 

wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 

cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 

4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

16.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

16.5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg projektu 

tech. 

16.5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 

0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, ) 
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16.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o 

jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 

dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 

odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 

zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 

prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 

miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego 

nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 

przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 

wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 

można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 

przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 

się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 

podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
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Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

16.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 

walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe. 

16.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna 

wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

16.5.6. Odbiór. 

Odbior probót polega na: 

– sprawdzeniu materiałów 

– sprawdzeniu wilgotności podłoża, równości podbudowy i nawierzchni łatą 3m 

– sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego- badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania spadków 

– sprawdzenie zagęszczenia podbudowy 

– sprawdzenie prawidłowości osadzenia krawężników i obrzerzy itp. badania należy 

przeprowadzić przez oględziny. 

10.0.  Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe 

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 

PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 

 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  
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PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane  

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania  

PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną  

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja 

właściwości i znakowanie. 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi 
i posadzki. 

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część 
„B” zeszyt 5 : Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych.  

 
PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania . 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
.   Betonowe obrzeża chodnikowe Krawężniki betonowe 
               Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  SANITARNYCH 

 
 
CPV 45232460-4  Roboty instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania  
                                     
 
  1.   WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w ramach zadania określonego we Wstępie. 

ST-00.00 – Wymagania ogólne. 

 1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i 

centralnego ogrzewania. 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

-montaż rurociągów c.o.   

-montaż armatury c.o.  

- płukanie instalacji c.o.  

- próba szczelności c.o.  

- montaż rurociągów, urządzeń  zw. i cw. i kanalizacji wraz z próbami  

-montaż kotłowni na pelet 

-montaż przyłacza c.o. 

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót i ich zgodność 

ze sztuką budowlaną, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
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5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci 

wodociągowych”, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z SST, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji 

2. MATERIAŁY: 

1.Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania 

mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.Przewody 

-Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z polipropylenu  

PN10-1329 lub PN-C-89207 

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z 

PCV uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

- Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur z polipropylenu  

PN10-1329 lub PN-C-89207 

-Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych uszkodzeń. 

 

3.Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinająca oraz armaturę 

wypływowa o podwyższonym standardzie. 
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4.Izolacja termiczna 

-Izolacje ciepłochronne rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z 

pianki polietylenowej grub. wg PT lub przedmiaru robót z powlekanym płaszczem 

wewnętrznym i zewnętrznym. 

-Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL 

3. SPRZĘT 

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

2.Transport i składowanie. 

3.Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub 

uszkodzenia. 

4.Elementy wyposażenia. 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 

5.Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

1.Montaż rurociągów 

-Przewody wodociągowe prowadzić częściowo po ścianach, częściowo w posadzce. 

Podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach. Przewody należy mocować do 

elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz przesuwnych, 

które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej. 

Rurociągi wody ciepłej zaizolować termicznie. 

Rurociągi łączyć zgodnie z technologią producenta. 

Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego zgrzewa jest uzyskanie podwójnej, 

równomiernej wypływki na całym obwodzie łączonych elementów. 

Po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń należy 

przeprowadzić próbę szczelności: próbę wstępną i próbę główną. Manometr do 

prowadzenia próby podłączamy w najniższym punkcie instalacji. 

-Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi 

pierścieniami. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

Pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montażem należy 

sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 

 Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

-Kolejność wykonywania robót: 

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur, 

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytów, 

-przecinanie rur, 

-założenie tulei ochronnych, 

-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

-wykonanie połączeń. 

-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
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ochronnych. Wolna przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. 

-Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z instrukcją 

producenta. 

-Wykonane piony należy zaizolować akustycznie wełną mineralną o grub. 50 mm. 

-Na pionach kanalizacyjnych wykonać rewizje. 

2.Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

3.Badania i uruchomienie instalacji 

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

-Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

-Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie. 

-Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

8. KONTROLA JAKOŚCI: 

1.Kontrola jakości robót 

-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.. Powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

Badania ponownie. 
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9. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  

Jednostką obmiarową jest:  

-montaż rurociągów c.o.  - mb 

-montaż armatury c.o. – szt. 

- płukanie instalacji c.o. – mb 

- próba szczelności c.o. – urządz. 

- montaż rurociągów, urządzeń  zw. i cw. i kanalizacji wraz z próbami - kpl 

10. ODBIÓR ROBÓT 

-Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

-W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne: 

-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

-ściany w miejscach montażu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura), 

-bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

-Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

-protokoły badań szczelności instalacji. 
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne” ST – 00.00, 

Płatność za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7. 

 

 

12.Roboty sanitarne CPV 44 6612 20-7 pompa ciepła wg specyfikacji branżowej 

12.1Materiały i urządzenia 

Stosowac materiały i urzadzenia zgodnie z projektem technicznym 

Warunki przechowywania, transportu i składowania materiałów instalacyjnych 

zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie materiały i urządzenia instalacyjne 

muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności i/lub aprobaty ITB oraz wymagane 

atesty higieniczne. Kserokopie w/w dokumentów naleŜy dołączyć do protokołu 

odbioru końcowego 

12.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 

budowlanych, przerw i ograniczeń, 

 Przewody instalacji c.o. należy mocować do przegród budowlanych, a następnie 

zaizolować otuliną poliuretanową o grubości 50 mm 6. 

12,3 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

 Oceny prawidłowości jakości montażu instalacji należy dokonać w ramach odbioru 

końcowego robót. Wstępny odbiór dotyczyć będzie sprawdzenia jakości materiałów i 

urządzeń.  

12.4. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. Przewody rurowe należy 

liczyć w metrach bieżących wzdłuż osi. Urządzenia liczyć w kompletach.  

12,5. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Odbiór robót montażowych instalacji 

polega na sprawdzeniu: - dostarczonych gotowych wyrobów, - miejsc wbudowania 

rur i urządzeń, - sprawdzeniu prostoliniowości, pionowości i spadków przewodów 

rurowych, - osadzenia i mocowania urządzeń, - szczelności instalacji c.o. i 



56 
 

wodociągowej, - przeprowadzeniu próby grzania ze sprawdzeniem prawidłowości 

pracy istniejącego węzła cieplnego. Pozostałe warunki wykonania i odbioru ujęto w 

„Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

13. Przepisy związane 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH 

 

CPV 45310000-3  Roboty instalacji elektrycznej,  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych,  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych w 

remontowanym budynku  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem remontu instalacji teletechnicznej a w szczególności : 

- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej 

- montaż osprzętu  

- montaż opraw oświetleniowych 

- pomiary 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 

sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania 

zlecenia Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i 

BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 

wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. Wszystkie materiały 

powinny być odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po 

okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiałów (tablice, osprzęt tablicowy, osprzęt 

instalacyjny, itp.) powinny tworzyć spójny system funkcjonalno - estetyczny. 



58 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 

2.2.1. Przewody kabelkowe - należy stosować przewody kabelkowe typy YDY 

układane w rurkach, drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. 

min 500 V i YDYp układane w bruzdach pod tynkiem o izolacji na napięcie 750 V i 

przekroju oraz ilości przewodów pokazanych na schemacie instalacji. 

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnący do mocowania przewodów 

podtynkowych przed zatynkowaniem ścian i montażu osprzętu. 

2.2.3. Puszka instalacyjna - należy stosować puszki instalacyjne przystosowane do 

montażu w danych warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montażu w listwach 

instalacyjnych PCV, do montażu w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych 

szczelne min. IP 44). 

2.2.4. Łączniki - należy stosować łączniki instalacyjne przystosowane do montażu w 

puszkach podtynkowych, a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz przy 

wyjściu z pomieszczeń sanitarnych, szczelne min. IP44. 

2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych należy 

stosować gniazda szczelne z pokrywką osłaniającą zaciski przyłączeniowe, a w 

pozostałych pomieszczeniach stosować należy gniazda przystosowane do montażu 

w puszkach, zamontowanych w ścianie w zestawie gniazdo wielofunkcyjne telefon, 

komputer, tv. 

2.2.6. Łączniki i gniazda wtykowe - należy dobrać typ osprzętu w taki sposób by 

umożliwiał zamocowanie łączników, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, 

mocowanych w puszkach do ściany, umożliwiający połączenie zestawu gniazd lub 

łączników w zestawy połączone wspólną ramką. 

2.2.7. Oprawy oświetleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejściowo-

wilgotnych) należy stosować szczelne min. IP 44 wyposażone w świetlówki o mocy 

18 W, 36 W, a w pozostałych pomieszczeniach oprawy o IP 20. W komunikacji i 

salach zastosować należy oprawy rastrowe z dyfuzorem pryzmatycznym, 

mieszczące się w module 600 x 600mm i świetlówkami trójpasmowymi 4 x 18 W 

mocowane bezpośrednio do sufitu.  

2.2.8.Tablice elektryczne piętrowe - wykonać z typowych skrzynek podtynkowych 

wyposażonych w aparaturę według schematów elektrycznych. 

2.2.9.Ochronniki przeciwprzepięciowe - należy zastosować ochronniki z 

dwustopniowym zabezpieczeniem przed przepięciami.  
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2.2.10.Wylączniki różnicowoprądowe - należy stosować wyłączniki 

różnicowoprądowe bezpośredniego działania klasy A odporne na składową stałą 

prądu różnicowego. 

2.2.11. Rozłączniki tablicowe - zastosować rozłączniki do montażu na szynie TH 35 

o prądzie znamionowym min. 100 A o szerokości nie większej niż 6 modułów. 

2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne - należy stosować rurki winidurowe - posiadające 

atesty niepalności. 

2.2.13. Drabinki kablowe - należy zastosować stalowe drabinki kablowe malowane 

farbą antykorozyjną lub cynkowane o szerokości 200 i 400 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania oraz technicznym i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie 

do czynności, do których został fabrycznie przystosowany. 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 

jakość robót: 

- spawarka transformatorowa do 500A 

- wiertarka elektryczna z możliwością wykorzystania udaru 

- wibromłot elektryczny 

- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych 

materiałów musi być sprawny, zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu dostawczego. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod 

względem BHP ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadających 

odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia wykonawcze w branży elektrycznej bez ograniczeń. 

5.2. Montaż tablic, rozdzielnie elektrycznych. 

Montaż obudów 

należy wykuć w ścianie wnęki odpowiadające wymiarom skrzynek rozdzielczych i 

osadzić skrzynki we wnękach za pomocą zaprawy murarskiej lub gipsu 

budowlanego. Rozdzielnice montować należy w taki sposób by ich krawędzie były 

równoległe lub prostopadłe do ścian i stropu, oraz by drzwiczki przednie leżały w tej 

samej lub równoległej płaszczyźnie co ściana na której zamocowana będzie skrzynka 

rozdzielcza. 

Wyposażenie i oprzewodowanie rozdzielnic. 

Należy zamontować na listwach mocujących TH 35 aparaturę modułową. W dolnej 

częściach tablic wykonać należy mostki zasilające, przewodem LgY zgodnym ze 

schematem, a z górnej części aparatury wyprowadzić należy obwody odbiorcze o 

przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty należy opisać (ewentualnie 

ponumerować i zamieścić w tablicy opisy obwodów) zgodnie ze schematem, a 

schemat i opisy obwodów należy przykleić do drzwiczek po wewnętrznej stronie. 

5.3. Oprzewodowanie 

Obwody rozdzielcze 

przewody obwodów rozdzielczych układać należy na korytkach kablowych od 

rozdzielnicy głównej do pionów i dalej układanych w rurkach pod 5 mm warstwą 

tynku. Przewody układać należy w ciągach równoległych do krawędzi stropów i 

ścian, bez uszkadzania wieńca konstrukcyjnego. 
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Obwody odbiorcze 

przewody dla instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych prowadzić należy na 

drabinkach kablowych lub uchwytach, natomiast w ciągach pionowych (zejścia do 

łączników oświetlenia i gniazd wtykowych) przewody prowadzić należy w rurkach 

instalacyjnych układanych pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm warstwą tynku. 

Jeżeli zaistnieje wątpliwość że warstwa tynku nad przewodem będzie mniejsza niż 5 

mm należy przewody zagłębić w bruzdy w ścianach. 

5.4. Montaż osprzętu 

Montaż puszek 

puszki rozgałęźne wykonać należy w ciągach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 

mocowane do drabinek kablowych przez przykręcenie za pomocą dwóch śrub min. 

M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na gips (wykonywać po zamocowaniu 

drabinek kablowych) . Na ścianach murowanych, puszki wykonać jako wtynkowe. 

Należy stosować puszki szczelne o szczelności nie mniejszej niż IP 44. 

Montaż łączników 

oświetlenia łączniki oświetlenia wykonać należy na ścianach murowanych jako 

wtynkowe mocowane w puszkach insta1acyjnych o IP 20. W pomieszczeniach 

wilgotnych i bezpośrednio przy wyjściu z pomieszczeń sanitarnych należy stosować 

łączniki szczelne o szczelności nie mniejszej niż IP 44. Łączniki oświetlenia mocować 

należy na wysokości 1,4 m od posadzki 

Montaż gniazd wtykowych 

gniazda wtykowe wykonać należy na ścianach murowanych jako wtynkowe 

mocowane w puszkach insta1acyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda 

wtykowe mocować należy na wysokości 1,3 m od posadzki. 

Podłączenie przewodów 

Przewody łączyć należy w puszkach łącznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za 

pomocą złączy skręcanych śrubami, na elementach osprzętu, wyposażeniu tablic, 

tabliczkach zaciskowych silników i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku 

łączenia w gniazdach i puszkach gdzie obwód przechodzi przelotowo, zaleca się nie 

przecinania przewodów w torze najdłuższego obwodu tylko wykonywanie 

odizolowanych pętli podłączonych pod. zaciski. W przypadku łączenia przewodu 

głównego z odgałęzieniem pod jeden zacisk śrubowy należy przewody przed 

przykręceniem śrubą, skręcić ze sobą. 
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5.5. Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw oświetleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym. 

Oprawy na stropie mocować należy za pomocą metalowych kołków rozporowych 

zamocowanych w wywierconych wcześniej otworach. Krawędzie opraw muszą być 

równoległe lub prostopadłe do ścian pomieszczenia w jednakowych odstępach od 

przeciwległych ścian. 

Montaż opraw oświetleniowych na stropie podwieszonym. 

Oprawy na stropie mocować należy za pomocą uchwytów w oprawach do konstrukcji 

stropu podwieszonego. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do 

ścian pomieszczenia w jednakowych lub zbliżonych odstępach od przeciwległych 

ścian i od siebie. 

5.6. Montaż instalacyjnych rurek winidurowych. 

Montaż rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem. 

Dla ciągów pionowych obwodów rozdzielczych należy ułożyć rury winidurowe twarde 

niepalne. Rurki układać należy w bruździe w taki sposób by po zatynkowaniu 

przykryć wszystkie jej elementy min. 5 mm warstwą tynku. Do łączenia rurek 

stosować należy typowe złączki dedykowane do danego typu rurki oraz o 

odpowiadającym im przekroju. Złączki proste i narożne powinny mieć gładkie ścianki 

by łatwo można było wymienić znajdującą się w nich instalację (nie dopuszcza się 

stosować złączek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocować należy za 

pomocą gipsu budowlanego (nie dopuszcza się tymczasowego mocowania rurek 

gwoździami ze względu na możliwość przyszłej korozji). Rurki winidurowe w ciągach 

pionowych obwodów odbiorczych między korytkami w komunikacji a puszkami 

instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i łącznikami prowadzić należy w bruzdach 

w ścianie pod 5 cm warstwą tynku. Stosować należy rurki o średnicy 20-28 mm Rurki 

układać należy w ciągach równoległych (lub prostopadłych do krawędzi ścian i 

stropów, poniżej wieńca konstrukcyjnego (min. 30 cm). 

Wykonanie przepustów przez ściany 

Przepusty przez ściany wykonać należy w taki sposób by można było zainstalować w 

nich rurki stalowe, które po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelnić należy 

kitem, i zatynkować lub zagipsować. 
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Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TNC-S 

Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-C-S polega na połączeniu części 

przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-

neutralnym PEN i powodującymi w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie 

rzadziej niż przed zakryciem materiału wbudowanego okładziną. Kontrole jakości 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

6.2. Badania i pomiary 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z 

projektem, ich rodzaju, 

wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 

Należy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów: 

- skuteczności wyłączania zasilania 

- oporności izolacji przewodów 

- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego 

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych natężenia 

oświetlenia 

6.3. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. 

Lampy przed pomiarem powinny być „wyświecone” minimum przez 100 godzin. Do 

pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających 

przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym 

zakresie. 

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 

wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien 

posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

SST zostaną przez Inspektora odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i 

Polskich Norm zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb 

- montaż przewodów kabelkowych do instalacji TV - mb 

- położenia instalacji komputerowej  - kpl. 

- montaż osprzętu - szt 

- montaż opraw oświetleniowych – kpl. 

- pomiary - pomiar 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie uziomów taśmowych. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz 

dokumentów wymienionych w punkcie części "Wymagania ogólne": 

protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności wyłączania zasilania zastosowanej 

ochrony przeciwporażeniowej, 

protokóły poprawnego działania wyłączników różnicowoprądowych, protokół pomiaru 

oporności uziomu, 

protokół badania ciągłości żył przewodów, protokół badania natężenia oświetlenia , 

protokół badania oporności izolacji przewodów, protokóły odbioru robót zanikających, 

dokumentacja powykonawcza 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania 

ogólne. 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  
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- wykonanie elementów robót,  

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

 

10. Przepisy związane 

 

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami.  

PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  

PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 

60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.  

PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk.  

PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczna . Ochrona obiektów ,  

instalacji i urządzeń. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji 

elektrycznych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

 Oprzewodowanie.  

PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.  

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym.  

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 
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 CPV 45341000-9  Roboty ogrodzeniowe 

1. Opis robót 
 
Istniejące ogrodzenie należy rozebrać. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od 

zabezpieczenia terenu i demontażu bramy wjazdowej, furtki oraz przęseł z siatki do 

demontażu przeznaczone są także stalowe słupki ogrodzenia Istniejący (cokół) 

betonowy, należy rozebrać również fundament betonowy do poziomu gruntu 

rodzimego  

Po wykonaniu fundamentu, cokołu oraz zamontowaniu słupków, sprawdzić w naturze 

wymiary przęseł ogrodzeniowych oraz rozmieszczenie i długości uchwytów. Rolka 

cokołu z cegły klinkierowej gr. 25 cm murowany na fundamencie z betonu B20 

szerokości 25 cm, posadowiony na głębokości 1,10 m poniżej terenu należy 

dylatować co drugie przęsło i wypełnić kitem plastycznym. Fundament wylać do 

poziomu terenu z uskokami nawiązującymi do spadku terenu. Wymiary podwaliny 

cokołu żelbetowego 20*25 cm zbrojone wieńcem (4*prety fi 12 spięte strzemionami 

co 25 cm) .Pod słupki z klinkieru 40/40 cm wylać stopy 35 x 35 cm z betonu B20, 

zagłębione 1,20 m poniżej terenu. Słupki ogrodzenia kotwić w stopach na głębokość 

120 cm. poprzez rdzeń żelbetowy(4*prety fi 12 spięte strzemionami co 25 cm)  

Projektuje się przęsła wypełnione sztachetami drewnianymi  gr. 3 cm z drewna 

liściastego , wysokości 120 cm . Słupki klinkierowe  przykryte czapką klinkierowa 

Brama wjazdowa i furtka oraz osłona śmietnikowa zlokalizowane zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu i rys nr 31. Przewiduje się bramę przesuwna 

sterowaną elektrycznie. 

Na odcinku EF przewiduje się ogrodzenie panelowe systemowe typu „GERMAPLAN 

SYSTEM” lub równoważne według dokumentacji systemowych ogrodzeń 

panelowych. Fundament należy posadowić na gruncie nośnym rodzimym. Stopy 

fundamentowe na słupki stalowe wylewać z betonu B15 (towarowy, z betoniarni). 

Podczas betonowania zatapiać słupki ogrodzeniowe w rozstawie jak na rysunkach 

planu rozmieszczenia słupków i przęseł ogrodzenia. Wymiary te należy sprawdzić w 

naturze bezpośrednio przed rozpoczęciem robót betonowych fundamentowych. 

Wybór systemu panelowego należy uzgodnić z   Inwestorem przed realizacją. 
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6.2 Materiały 
 
Materiały stosować zgodnie z zapisami w specyfikacji część ogólna projektem 

technicznym. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

 
6.3 Odbiór robót 
 
Odbiór prac polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot. Odbioru 

robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru w zakresie. 

Zgodności trasy ogrodzenia z projektem technicznym 

Pionowości słupków murowanych 

Mrozoodporności betonu nasiąkliwość do 6 % 

Pracy i sterowania bramy i furtki 

 
6.4 Przepisy związane 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe roboty. Betony z kruszywa naturalnego 
               Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych  
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
OPRACOWAŁ 
 
Cezary Marciniak  UPR.BŁ 129/91 
 
 
 
 
 
 


