Ustugi Instalacyjno-Budowlane 16-001 Kleosin ul. Dtugosza 8
Zbigniew Swianiewicz

KOSZTORYSI INWESTORSKI -
instalacje sanitarne

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku osady le$nej Pasieki
ADRES INWESTYCJI: dz. 249/12 obr. Gruszki gm. Narewka

NAZWA INWESTORA: Nadles$nictwo Browsk
ADRES INWESTORA: Gruszki 10 17-220 Narewka

BRANZE: sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Zbigniew Swianiewicz

DATA OPRACOWANIA: 2019-11-29

Stawka roboczogodziny 20,40 z

POZIOM CEN: 2 kw. 19

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 66%R+66%S

Zysk [Z] 11%(R+Kp(R))+11%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 193 407,24 z

PODATEK VAT: (23%) 44 483,67 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 237 890,91 zt

StOWNIE: dwiescie trzydziesci siedem tysiecy osiemset dziewiecdziesigt i 91/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2150



Przedmiar robét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dotyczacy budowy dolnego zrédta

ciepta, pompy cieptfa i centralnego ogrzewania przebudowywanym budynku osady lesnej Pasieki
gm. Narewka.

Kosztorys obejmuje:

- budowe instalacji centralnego ogrzewania z rur PEX z grzejnikami stalowymi
plytowymi zintergrowanymi , grzejnikami tazienkowymi oraz grzejnikami
podlogowymi,

- budowe dolnego zrddta ciepta w technologii GPRD,

- budowe kottowni wyposazonej w pompe ciepta 11,2 kW z buforem 500 1

- budowe instalacji dobiegowej pomp ciepta na odcinku doziemnym z rur

PE-HD63 mm i wewng¢trznej z rur PP z warstwg antydyfuzyjna
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Przedmiar robét
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone| Robocizna | Materiaty Sprzet Kp z Razem Udziat %
T1 Dolne zrodto ciepta -4T069,000 2275951 3& 587,25‘ LO79901 4122229  TLOLT2 102 603 8T L1313%
7 | Tnstalacja co 0,00 LBL95T  JTOTLE 66,15 3 265,70 89794 40073,35 16,85%
2.7 Rurociagi z armatura 0,00 179155 453231 957 118850 32898 795088  3,30%|
2.7 | Grzejniki z osprzgtem 0,00 275173 2430279 39,04 184308 509,51 mﬁI 12,38%|
2.3 | Antykorozjaiizolacja 0,00 306,29 217939 759 214,14 59,45 2°T76,86] 1%
rurociggow
3 | Kottownia - urzadzenia z TO00,00[ 1023788 47 663,17 9753 160,22 204,78 50729, 32%
armaturg
Kosztorys netto -L6 069,00 2803298 1326494 LOALB2E9] 4520821 12 50744 T3 40724 8130%
VAT 23% L5 L83 8T 18,70%|
Kosztorys brutto 237 890,91 100,00%|
Stownie: dwiescie trzydziesci siedem tysigcy osiemset dziewigct
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Przedmiar robét
Obmiar

| Lp. | spec.tech | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
S:
T L5TM300-T | Dolne zrodbo ciepla
1502 KNR-WZ-0T0212- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d1 02 m3 na odktad w gruncie kat. lll
(16*1*16+3146705%05%15) *1 m3 20,78
RAZEM 20,78
2502 KNR 2-010501-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.-lll z m3
d1 przerzutem na odl. do 3 m
(16*1*16+3146*05%05%15) %02 m3 46
RAZEM (414
3[S0Z KSNR T0309-01 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegtoé do 3m| M3
d1 z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll
(16*1*1,4+314*05%0,5%15) *0,8 m3 16,62
RAZEM 16,62
gsoz KNR 2-T8 0208-01 Ruraciagi solankowe rurociagi z polietylenu(PE) taczone metoda m
d1 zgrzewania o $r. zewn. 63 mm
27 m 27,00
RAZEM 27,00|
4502 KNR'2-28 0305-01 ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm -redukcje szt.
di 63/32
10 szt. 10,00
RATEM 10,00|
;‘1 S02 KNR 2-28 0305-0T) ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 63 mm - trdjniki 63/32| St
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00|
95 02. RNR'2-28 0G09-01"Studzienki rozdzielaczowe 10 sekc. z rodzielczami i rotametrami o ér. | &
d1 650 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65 02. KNRZ-15 0T10-0T1 prgha szczelnosei instalacii dolnego zrddtg ciepta rur. 63 PE m
d.1 2.52.3.3.9903-01
27 m 27,00
RAZEM 27,00|
7502 Analiza wtasna | ggwierty skosnie z wstawieniem rury wspétosiowej PE63/32 i jej m
d1 zabetonowaniem
400 m 400,00
RAZEM £00,00|
8IS0z KSNR & 0104-05 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 50 mm na $cianach w m
d1 budynkach mieszkalnych
85 m 8,50
RAZEM 8,50(
71502 KSNR 4 0106-04 | Naktady dodatkowe do rurociagéw z rur polipropylenowych o ér. 50- | kbt
d1 63 mm - kompensacja z punktem statym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
[}q SOL KNR 0-34 0101-12 Izolacja rurociggow $r. 50mm otulinami kauczkowymi 20 mm (N) m
85 m 8,50
RAZEM 8,50|
dq 02 KNR 0-35 0216-T41 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm stt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
ﬁ S02 KSNR &.0107-06 | 7awory przelotowe i zwrotne o ér. 50 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
d|31 S0z KNR 0-370209-05 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
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Przedmiar rob6t
Obmiar

Lp. spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
[}l; SO KNR 0-370213-03 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 33 dm3 szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
1915 02 KNNR & 04T1-02 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt
d1 mm - odwodnienie
2 szt. 2,00
RATEM 2,00(
Te[S 02. KNR 0-310209-06| Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o ér. nominalnej 15 mm z szt
d kurkiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
dTi S 02 KNR 0-310209-031 Membranowe zawory bezpieczeristwa o $r. nominalnej 15 mm ,2,5 bar szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
dﬂ?s 0z KNR 7-24 0515-07 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu glikolem 30% KpL
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
(112 SO KNR 0-310208-05 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
201502 KNR 4-0T0208-03] przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt
d1 zwirowego o grubosci do 30 cm
szt. 2,00
RAZEM 2,00(
dz: S 02 KNR 4-010323-031 7amurowanie przebi¢ w écianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
2 szt. 2,00
RATEM 2,00
) L533M00-T | Tnstalacja co
21 Rurociagi z armatura
221503, KNR 4-0T0208-03| przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt
d.21 zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
Z3(STO3. RNR 4-0T0333-09] przehicie otwordw w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt
d.21 cementowo-wapiennej
A szt. 4,00
RAZEM 4,00/
281505, KNR 4-0T0339-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.21 zaprawie cementowo-wapiennej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
DS, KNNR & Ul'[_]["m Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej | M
d.21 analogia 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
24 m 24,00
RAZEM 24,00|
205 03. KNNR 4 Ul‘[_]l"ﬂz Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o §r. m
d21 analogia zewnetrznej 26x2,5 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w
budynkach
22 m 22,00
RAZEM 22,00
211503, KNNR & 0402-01 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o sr. m
d21 zewngtrznej 18x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych na Scianach w
budynkach
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20|
28[ST3. KNNR 4 0404-01 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o §r. m
d21 zewnetrznej 16x2,0 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w
budynkaché
6 m 6,00
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Przedmiar rob6t

Obmiar
Lp. spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem ITEI
RAZEM [1
29503, KNNR & 0404-01 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o sr. m
d21 zewngtrznej 14x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych na Scianach w
budynkaché
90 m 90,00
RAZEM 90,00
dgg S 03, KNR 0-310210-0Z] zawory przelotowe Lub zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 20 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00(
“3: SO KNR 0-310208-05 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
3215 03. KNR 4-070206-02] 7ahetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 szt
d.21 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8,00
RATEM 8,00
335 03. KNNR & 0411-01 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt
d.21 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
dgl; S03. KNR 4-010323-031 7amurowanie przehic w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
A szt. 4,00
RAZEM 4,00/
35[S03. KNR 4-010326-031 7amurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami m
d.21 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2 m 2,00
RAZEM 2,00(
22 Grzejniki z osprzetem
36/S 03. KNR0-3T0302-0T Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - mZ
d22 czgsc instalacyjna; rurociggi z PE-RT o §r. 16 mm i rozstawie 125 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
“3; S 03, KNR0-3T0308-0Z| proha szczelnodci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125 mZ
L mm
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
d2328 ST, [KNR 0-3T0308-08 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125 mm mZ
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
S5 03. KNR 0-310306-051 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 trzysekcyjne kpl
d.22 (tacznie 6 obwodow, 3/4"16)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00(
4 zl‘gls 0s. KNNR 4 041o-04 Grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H=1800- 18 elem. Kpl
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
dzl'; SO KNNR & 041-05 Grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H=1800 - 23 elementow kpL
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00|
4 2“% S 03, KNNR & 0478-T1 Grzejniki zinterg.stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm szt
1 szt. 1,00
RATEM 1,00
dzmz ST, KNNR & 0478-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug.800 mm szt
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00/
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Przedmiar rob6t

Obmiar
Lp. spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
dzl'lz‘ SO KNNR & 04T8-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. do 900 mm szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
4 zl‘g SO KNNR 4 04T8-T1 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1200 mm szt
1 szt. 1,00
RATEM 1,00
] zl‘g SO KNNR & 0478-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 700 dtug.400 mm szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
G715 03, KNR 0-35 0215-04] gowice termostatyczne z czujkami sterowania ogrzewania szt
d.22 podtogowego
szt. 6,00
RAZEM &,00|
4 2"215 0. KNR 0-35 0213-041 gowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C szt
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00|
4 2"3 SO KNR 0-35 0215-06 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
4 252 SO KNR 0-35 0215-06 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00(
“5; S 03, KNR 0-35 0715-08 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm Kpl
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3715 03. KNNR & 01‘_27'[" Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych ptytowych o kpl
d.22 analogia potaczeniu na gwint z zespotem podtaczeniowym
kpl. 8,00
RAZEM 8,00|
53S0, KNNR 4 0406-03 | préby szczelnosci instalacii c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba | Proba
d.2.2 zasadnicza (pulsacyjna)
1 proba 1,00
RATEM 1,00
9415 03. KNNR & O128-0T | ptykanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2 analogia
120 m 120,00
RAZEM 120,00|
295 03. KNNR & 0436-01 Prdby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na | Uz
d.2.2 qoraco)
12 urz. 12,00
RAZEM 12,00|
23| Antykorozja i izolacja rurociggow
265 0. KNR 0-34 0101-19 Izolacja rurociggéw dn 32 mm otulinami ze spienionej pianki PE- m
d23 jednowarstwowymi gr.30 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
S B3. KNR 0-34 0101-T1 Izolacja rurociggow dz 26 mm otulinami ze spienionej pianki PE - - m
d.23 jednowarstwowymi gr.20 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00|
58S 03. KNR 0-34 01_06'03 Izolacja rurociggéw dz 18 mm otulinami ze spienione;j pianki PEgr.20 | ™M
d23 analogia mm metoda wstepnego izolowania podczas montaiu ruraciggu
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20|
595 03. KNR 0-34 01.06'03 Izolacja rurociggéw dz 16 mm otulinami ze spienionej pianki PE m
d.23 analogia gr.20mm metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
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Przedmiar rob6t

Obmiar
Lp. spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6,00
RAZEM 6,00|
6015 03. KNR 0-34 01_06'03 Izolacja rurociggéw dz 14 mm otulinami ze spienionej pianki PE gr.20 | M
d23 analogia mm metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
90 m 90,00
RAZEM 90,00
3| L533TM00-T | Kottownia - urzadzenia z armatura
d6; SO KNR 0-310210-03] zawory przelotowe do c.o. ér. 25 mm szt
6 szt. 6,00
RATEM &,00|
dég S 03, KNR 0-310210-0Z] zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 20 mm szt
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
dé::’:s 0. KNR 0-3T0210-03] zawory zwrotne do c.o. ér. 25 mm szt
2 szt. 2,00
RATEM 2,00(
db;‘ S 03, KNR 0-310209-02f Réinicowe regulatory ciénienia o ér. nominalnej 25 mm szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
dbg 503, KNR 0-35 0216-T11 Filtry osadnikowe siatkowe; ér. nom. 25 mm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
66[5 03. KNR 0-310215-01 Pompy ciepta woda/glikol o mocy 11,2kW z regulatorem pogodowym , kpl
d3 pompa solanki i obiegowa z whudowanym zasobnikem c.w.u.0185
litrow i grzatka elektryczna 1,5 kW
1 kpl. 1,00
RATEM 1,00
6715 03. KNR'7-08 0205-02 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt
d3 LCzujnik temperatury zewn.
Lzujnik temperatury cwu
Regqulator
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
8B[STD3. Podtgczenie elektryczne urzadzen i automatyki kottowni kpl
d3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RATEM 1,00
6915 0. KNNR 4 05.“"[“ Rozdzielacz systemowy zasilania i powrotu do 3 obiegdw c.0. z szt
d3 analogia obudowg cieptochronng
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
(;]g SO KNR 0-310213-04 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 80 dm3 szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
d7; S 03, KNR 0-310209-04] Membranowe zawory bezpieczefistwa o ér. nominalnej 15 mm , 3 bary | SZt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72503, KNNR & 0411-02 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt
d3 mm - odwodnienie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
135 0. KNNR & 0516-0T | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do40 szt
d3 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00|
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Przedmiar rob6t

Obmiar
Lp. spec. tech Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
T41S 03. KNR 0-310209-06 Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o $r. nominalnej 15 mm z szt
d3 kurkiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
[;]:5; SO KNR 0-370209-05 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt
2 szt. 2,00
RATEM 2,00(
T6[5 03. KNR 4-0T0333-10] przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 11/2 ceg. na szt
d3 zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
ST 03, KNR 4-010206-02] 7ahetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 szt
d3 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
JES 0. KNR-W 2[;115 0507-1 zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 500 dm3 KpL
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79503, KNR 0-310204-03 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o szt
d3 wydajnosci 4,0 m3/h i §r. kraécow 3/4" (20 mm)
2 szt. 2,00
RATEM 2,00|
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Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski uproszczony

N . . . L
Lp. tref:ﬂflc Podstawa Opis jm. Ilosc Cena jedn. Wartos¢
[KOSZTORYS:

T L5T1300-T | Dolne zrodto ciepta 102 603,37 |

T[S0 KNR-WZ-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 L) 15,14 LT
d1 0212-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. lll

7(S02 KNR 2-0T050T- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w m3 476 4190 174,30 |
d1 0 gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m

31502 KSR T0309-01 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem m3 16,62 35,49 589,84 |
d1 na odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-Ill

LSz KNR'2-18 0208 Ruraciagi solankowe rurociagi z polietylenu(PE) m 21,00 L7 85833 |
d -0 taczone metodg zgrzewania o Sr. zewn. 63 mm

0z KNR'2-28 0309] ksatattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 63 | SZt 10,00 74,00 TAO,00 |
d1 -01 mm -redukcje 63/32
LA KNR 2-28 U305 ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 63 | SZt 10,00 70,00 900,00 |
d1 -0 mm - tréjniki 63/32

3 (502 KNR'2-28 0409} studzienki rozdzielaczowe 10 sekc. z rodzielczami i| SZt 100 1056140 TOSET40 |
d1 -0 rotametrami o $r. 650 mm

61502 KNR 2-15 0T10- | prgha szczelnosci instalacji dolnego zrddta ciepta | ™ 27,00 L.68] 126,36
d.l 01zs233. | ryr 63 PE

9903-01

T(S02. Analiza wlasna Odwierty skosnie z wstawieniem rury m 400,00 710,00 94000,00 |
d1 wspétosiowej PE63/32 i jej zabetonowaniem

81502 KSNR 4 0102- Rurociggi z rur polipropylenowych o ér.50 mmna | M 8350 LAY 889,75
d1 05 scianach w budynkach mieszkalnych

71502 KSNR 4 0T06- Naktady dodatkowe do rurociggow z rur KpL 2,00 1205 144,50
d1 04 polipropylenowych o $r. 50-63 mm - kempensacja

z punktem statym

0[S0 KNR 0-34 010T-[ 1zqlacja rurociagéw $r. 50mm otulinami m 8,50 30,04 255,34
d1 12 kauczkowymi 20 mm (N)
dq S0z KNR 013[‘5 0Z16- Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt. 100 81.43) 81,43
lﬁ s 02, KSR é’émm' Zawory przelotowe i zwrotne o $r. 50 mm szt 2,00 99,34 18,88
cﬁ S0z KNR U;; 020%-[ Termometry techniczneo sr. nominalnej 15 mm szt. Z00 78,64 T57.28
1415 02 KNR 0-310213-1 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci szt. 100 834,61 83401
d1 03 catkowitej 33 dm3

B[S0z KNNR & 0411-02 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych szt 2,00 26,34 32,68
d1 o $r. nominalnej 20 mm - odwodnienie

16 1S02. KNR 0-3T0209- Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o . szt. 100 T6Z,69| 162,69
d1 06 nominalnej 15 mm z kurkiem

TS 02 KNR 0-3T0209-1 Membranowe zawory bezpieczeristwa o ér. szt 100 33,05 53,05
d1 03 nominalnej 15 mm ,2,5 bar
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Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski uproszczony

Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j.m. Ilosé Cena jedn. Wartos¢
AN KNR 7-24 0313-[ Napetnienie urzadzer i instalaci obiegu glikolem | kP 100 122494 122434
d.l 07 0%

TS 02 KNR 0-370208 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z szt 2,00 209,84 419,68
d -05 zaworem stopowym
201502 KNR 4-0TOZ08 przehicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w szt 2,00 315 107,50 |
d1 -03 elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30
cm
21502, RNR 4-0103231 zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. 1| Szt Z00 83 96,64
d.1 -03 ceg.
Razem dziat: Dolne Zrddto ciepta 10760387 |
2 L533T00-T | Instalacja co 40°073,85
21 Rurociagi z armaturg 7830,86
221503, KNR 4-0T0Z08 przehicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w szt 2,00 93,15 107,50 |
d21 -03 elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30
cm
23 [ST03. KNR 4-0T03331 przehicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | S2t 4,00 BT 516
d21 -09 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
241503 KNR 4-0T0339 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach | M 2,00 420 8420
d21 -0 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
IS0 KNNR & OK04- 1 Ruraciagi w instalacjach c.o. z tworzyw m 24,00 38,05 T393,20 |
d21 03 . sztucznych o $r. zewngtrznej 32 mm o
analogia | notaczeniach zgrzewanych na écianach w
budynkach
261505, KNNR & O404- 1 Rurociagi w instalacjach c.0. z rur m 2Z00 5.3 T088,3 |
d21 02 . wielowarstwowych PN 12 o $r. zewngtrznej 26x2,5
analogia | mm o potaczeniach zaciskanych na écianach w
budynkach
2T1S03. KNNR & OA0Z- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur m 18,20 38,29 696,88
d21 0 wielowarstwowych PN 12 o ér. zewngtrznej 18x2,0
mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w
budynkach
281503 KNNR & 0402- Rurociggi w instalacjach c.o. z rur m 6,00 30,63) 18378 |
d21 01 wielowarstwowych PN 12 o $r. zewnetrznej 16x2,0
mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w
budynkaché
271503, KNNR & D404~ 1 Rurociagi w instalacjach c.0. z rur m 70,00 3083 215670
d21 01 wielowarstwowych PN 12 o $r. zewngtrznej 14x2,0
mm o potgczeniach zaciskanych na Scianach w
budynkaché
30 [ST3. KNR 0-310210- Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do szt 2,00 72,61 185,34 |
d21 02 c.0. §r. 20 mm
STIS 0. KNR 0-310208 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z szt 2,00 209,84 419,68
d21 -05 zaworem stopowym
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Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski uproszczony

Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. Ilosé Cena jedn. Wartosé
TS0 KNR 4-0T0206 | 7abetonowanie otwordw w stropach i Scianach o szt 8,00 kAL 833,20 |
d21 -02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtgbokosci ponad 10
cm
33 1503 KNNR & 04T1-01 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach szt. 2,00 30,96 01,92
d21 gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
3415 T3. KNR 4-0T0323 7amurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. 1| SZt 4,00 2832 T3.28 |
d.21 -03 ceg.
55T, KNR 4-0T0326-1 7amurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 m 2,00 26,83 33,66
d21 03 ceg. z przewodami instalacyjnymi w cianach z
cegiet
Razem dziat: Rurociggi z armaturg 850,88 |
2.2 Grzejniki z osprzgtem 29 LLET3 |
36 [S03. KNR 0-3T030Z] Montaz ogrzewania podtogowego - uktad m2 86,56 159,31 13789,87
d22 -0 wezownicy meandrowy - czes¢ instalacyjna;
rurociggi z PE-RT o §r. 16 mm i rozstawie 125 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
T[S0 KNRO-3T0308 | prgha szczelnosci ogrzewania podtogowego przy mZ 86,36 &% L29,3%
d22 -02 rozstawie rur 125 mm
B[S, KNR 0-3T0308 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie mZ 86,96 194 167,33
d22 -06 rur 125 mm
371503 KNR 0-3T0306-| Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 kpl. 2,00 98116 1962,32
d.22 05 trzysekcyjne (tacznie 6 obwoddw, 3/4"/16)
0TS 0. KNNR & OAT6- 1 grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H-1800- 18 | kpl 100 668,39 668,37 |
d.2.2 04 elem.
LS. KNNR & 016- Grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H=1800 - kpl. 100 936,01 936,01
d22 05 23 elementow
A21STS. KNNR 4 04T8-T1 Grzejniki zinterg.stalowe trzyptytowe o wys. 600 szt 100 120231 T2023T|
d22 mm i dtug. 500 mm
43 1S 03. KNNR % 0418-TT Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i szt 3,00 1254,83 3 764,49
122 dtug.800 mm
41503, KNNR 4 04T8-T1 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i szt 100 TO84TA TOBATA |
d22 dtug. do 900 mm
45 [S03. KNNR 4 04T8-TI Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i szt. 100 T433,60 T433,60
122 dtug. do 1200 mm
61503 KNNR & 041811 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 700 dtug.400 | SZt 100 TO84TA TOS4TA |
d.2.2 mm
AT15 0. KNR0-35 02151 Gtowice termostatyczne z czujkami sterowania szt. 6,00 ol 215,92
d22 -04 ogrzewania podtogowego
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Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski uproszczony

Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j.m. Ilosé Cena jedn. Wartos¢

48 1503, KNR 0-33 0157 Gowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 | SZt 10,00 Ry L59,20

d.2.2 -04
st.C

SAEILE KNR0-33 0215 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; szt 2,00 36,24 1248
d22 -06 $r.nom. 15 mm

0[S0 KNR 0-35 0215 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; szt 2,00 85,08 170,06
d22 -06 $r.nom. 15 mm

TS TS, KNR 0-33 0ZI5T ggpowietrzniki automatyczne; r. nom. 10 mm kpl Z00 3337 A
d.2.2 -08

3[5BS, KNNR & OA27- 1 Rury przytaczne o ér.15 mm do grzejnikéw Kpl 8,00 136,60 T092,80 |
d22 0 . stalowych ptytowych o petaczeniu na gwint z

analogia | zeqnotem podtaczeniowym

33 [S03. KNNR & 0406- | prghy szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw | Proba 100 33147 33T 4T
d22 03 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

b 1503, RNNR & 0128- | prukanie instalacji wodociagowej w budynkach m 120,00 240 288,00 |
d22 0 ) mieszkalnych

analogia

55 [S03. KNNR 4 0436- Préby z dokonaniem regulacji instalacji urz. 12,00 13,41 160,92
d22 0 centralnego ogrzewania (na goraco)

Razem dziat: Grzejniki z osprzetem 29 LIET3 |
23 Antykorozja i izolacja rurociggow 2776,36
96 |5 03. KNR 0-38 01071 1z0lacja rurociagéw dn 32 mm otulinami ze m 24,00 65,59 T093,20 |

d23 19 spienionej pianki PE- jednowarstwowymi gr.30 mm
3T S0, KNR 0-34 0101- Izolacja rurociggdw dz 26 mm otulinami ze m 2200 34,38 756,36
d23 L spienionej pianki PE - - jednowarstwowymi gr.20
mm
98 [S03. KNR 0-34 0106 Izolacja rurociggow dz 18 mm otulinami ze m 18,20 81z 147,78
d23 -03 ) spienionej pianki PE gr.20 mm metodg wstepnego
analogia | jzolowania podczas montazu rurociagu
97 |5 03. KNR'0-34 0106 | 1z0lacja rurociagéw dz 16 mm otulinami ze m 6,00 LAY 43,12
d23 -03 . spienionej pianki PE gr.20mm metodg wstepnego
analogia | jglowania podczas montazu rurociagu
60 [S03. KNR 0-34 0106 Izolacja rurociggow dz 14 mm otulinami ze m 50,00 81z T30,80 |
d23 -03 . spienionej pianki PE gr.20 mm metoda wstepnego
analogia | jzglowania podczas montazu rurociagu
Razem dziat: Antykorozja i izolacja rurociggow 2776,86
Razem dziat: Instalacja co 40073,85
3 L533100-T | Kottownia - urzadzenia z armatura 50729,58 |
6T(S03. KNR 0-310210- Zawory przelotowe do c.0. §r. 25 mm szt. 6,00 88,93 533,58
d3 03
62 (503. KNR 0-310210- Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do szt 8,00 321 251,52
d3 02 c.0. §r. 20 mm
63 1S03. KNR 0-3T0Z10- Zawory zwrotne do c.o. ér. 25 mm szt. 2,00 48Ty 97,50
d3 03
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Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski uproszczony

Nr spec.

Lp. techn Podstawa Opis j-m. Ilosé Cena jedn. Wartosé
64 1S03. KNR 0-3T020%- Réznicowe regulatory ciénienia o r. nominalnej 25| S2t 100 207,23 207,23 |
d3 02 mm
[16153 503 KNR U'?ﬁ 0Z16-| Filtry osadnikowe siatkowe; ér. nom. 25 mm stt. 200 101,79 20358 |
66 [S03. KNR 0-310215- Pompy ciepta woda/glikol o macy 11,2kW z kpL 100 35 914,35 35 914,35
d3 0 regulatorem pogodowym , pompg solanki i
obiegowa z wbudowanym zasobnikem c.w.u.0185
litrow i grzatk elektryczna 1,5 kW
67 |S03. KNR7-08 0205 Uktady regulacji temperatury bezporedniego ukt. 100 1726,26 1726,26
d3 -02 dziatania
Czujnik temperatury zewn.
LCzujnik temperatury cwu
Regulator
68 15T 03. Podtaczenie elektryczne urzadzen i automatyki kpl 100 1000,00 T000,00 |
d3 analiza Kkottowni
indywidualna
67 [S03. KNNR & 0374- | Rozdzielacz systemowy zasilania i powrotu do 3 szt 2,00 T918,60 383720
d3 0 . obiegéw c.o. z obudowg cieptochronng
analogia
01503, KNR 0-310213-| Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci szt. 100 84013 LLUAK
d3 04 catkowitej do 80 dm3
TS 03. KNR 0-3T020%-] Membranowe zawary bezpieczefistwa o . szt 100 19,88 19,88
d3 04 nominalnej 15 mm , 3 bary
1271503 KNNR 4 0411-02 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych szt 100 26,34 26,34
d3 o $r. nominalnej 15 mm - odwodnienie
BSE. KNNR & 0914- | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. zrur o ér. | SZt 2,00 125,071 ALY
d3 01 nominalnej do40 mm
T4 1S 03. KNR 0-310209- Manomonmetry techniczne do 0,6 Mpa o §r. szt. 100 T6Z,69| 162,69
d3 06 nominalnej 15 mm z kurkiem
[173 s 03, KNR U;; 0209-1 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt 2,00 18,64 15728 |
76 [ST3. KNR 4-0T03331 przehicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | SZt 100 3347 347
d3 -10 11/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
15T, KNR 4-0T0206 | 7apetonowanie otwordw w stropach i Scianach o szt. 100 kAL T35 |
d3 -02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtgbokosci ponad 10
cm
78 [S03. KNR-WZ-T5 | 7asobniki ciepta pionowe o pojemnosci 500 dm3 | kbl 100 357002 312007 |
d3 0507-01
T9 1S 03. KNR 0-31020% Wykonanie podejécia i montaz pomp obiegowych | SZt 2,00 987,63 1975,26
d3 -03 do c.o. i c.w.u. 0 wydajnosci 4,0 m3/h i r. kroccow
3/4" (20 mm)
Razem dziat: Kottownia - urzadzenia z armatura S0729,58 |
Kosztorys netto 193 407,24
VAT 23% 44 433,67
Kosztorys brutto 237 890,91
-14 -
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Przedmiar robét

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie T81760,59 2803296 T3 264,94 L0 562,69
Koszty posrednie [Kp] 66%R+66%S L5208, 21 1850Z,33 76°705,88
RAZEM 22696830 4653529 13 264,94 67168,57
Zysk [Z] % (R+Kp(R))+11%(S+Kp(S)) 12 507,44 5 118,82 7388,67 |
RAZEM 239 618,24 5165411 T3 264,94 Th 55719
Pozycje uproszczone | -46 089,00 |-26 069,00
RAZEM [ T93 407,24 [-46 069,00 5165411 13 264,94 Th 53719
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S) L5 583,67
+1(S)+U)
RAZEM 23789091
0GOLEM 23789091
Stownie:
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