Inwest 0519 Pasieki - drenaz opaskowy.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Pasieki - instalacja drenazowa
1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 )
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - wytyczenie km
d.1/0111-01
0,037+0,0185+0,0145+0,0185+0,0145+0,006+0,003 km 0,112
RAZEM 0,112]
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
112,02,0 m?2 224,000
RAZEM 224,000
3|/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1{0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotno$é = 2
Krotnos$¢ = 2
112,0*2,0 m2 224,000
RAZEM 224,000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparka-| m?
d.1/0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll - 90 % wy-
kopu
((0,6+1,45*0,4*2)*1,45%55,00+(0,6+2,7*0,4*2)*2,7*17+(0,6+2,0070,4*2)*2*39)* |m3 394,780
0,9
RAZEM 394,780
5 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gteboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szeroko$ci  |m?3
d.1/0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - 10% wykopu
((0,6+1,45*0,4*2)*1,45*55,00+(0,6+2,7*0,4*2)"2,7*17+(0,6+2,00"0,4"2)*2*39)* |m3 43,864
0,1
RAZEM 43,864
6/ KNNR 1 Podsypka i zasypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kru- |m3
d.1|0608-02 szywa.
analogia
0,50"0,41*(55,00+17,00) m? 14,760
RAZEM 14,760
7|KNR 9-11 Geowlokninami na gruntach o umiarkowanej noénosci sposobem recznym m2
d.1/0101-02
0,5*(55,00+17,00) m2 36,000
RAZEM 36,000
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1(/0214-01 pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - Kat. gruntu I-11
394,78+43,86-14,76-56,00 m3 367,880
RAZEM 367,880
9|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (zdjetego humusu) spycharka na terenie ptas- |\m3
d.1/0526-01 kim
224,00%0,25 m3 56,000
RAZEM 56,000
2 Roboty montazowe CPV 45232452-5
10/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -  |m
d.2/0608-01 rury drenarskie o §r. 113 mm z filtrem z wiékna kokosowego 46
55,00+17,00 m 72,000
RAZEM 72,000
11|KNNR 4 Studzienki drenarskie o $r. 315 mm z pokrywa + wkiadka "in situ" PCV o ér. szt
d.2(1417-02 110 mm szt. 1 Hs=1,70m
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 4 Studzienki drenarskie zbiorcze z osadnikiem o $r. 315 mm z pokrywg + wktad- |szt
d.2|1417-02 ka "in situ” PCV o $r. 110 mm szt. 3 Hs=2,80 m
1,00 szt 1,000
| RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Studzienki drenarskie zbiorcze z osadnikiem o §r. 425 mm z pokrywa + wklad- |szt
d.2(1417-02 ka "in situ” PCV o ér. 110 mm szt. 3 Hs=3,2 m
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-01 gtebokos$ci 3m - studnia chionna wod drenazowych.
L _ stud. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napgdzie kpl.
d.2/0101-01 elektrycznym o masie 0.05t - np pompa Optima MS z zabudowanym czujni-
kiem poziomu wody
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
16/ KNNR 4 Whkiadka "in-situ” o $r. 40 mm w studni betonowej szt
d.2{1321-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/ KNNR 4 Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 32 mm 25 m
d.2|1009-01
41 m 41,000
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RAZEM 41,000
18 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm ode. -1
d.2/1610-01 proéb.
0,41 odc. -1 0.410
prob.
RAZEM 0,410
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu tlocznego ulozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.2/0219-01 sztucznego
37 m 37,000
RAZEM 37,000
20/KNNR 6 Przyczélek betonowy dla rury o $r.110 mm na przelewie studni rrenazowej szt
d.2/0602-03
analogia
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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