SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.01.00.0 — IZOLACJA CIEPLNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Zakres Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej okresla warunki wykonania 1
odbioru robot w zakresie wykonania izolacji termicznej rurociggow.

1.2. Ogoblne wymagania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obeymuje swym zakresem wykonanie
robot polegajacych na wykonaniu izolacji termicznych rurociggow instalacji
technologicznej c.0. cwu 1 instalacji pomp ciepta.

2. Materiat.

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie z pianki poliuretanowej 1 kauczukowe;j
posiadajacej odpowiednig aprobate techniczng wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Materiat powinien by¢ dostarczony $rodkami transportowymi zamknigtymi,
sktadowany w miejscu suchym, aby nie doszto do zawilgocenia materiatu
izolacyjnego. Nalezy chroni¢ material wykonany z PE przed nadmiernym
dziataniem promieni stonecznych.

Do 1zolacji rurociggdéw instalacji pomp ciepta stosowac nalezy materiaty
izolacyjne stosowane w Systemach chtodniczych. Montaz izolacji termicznej na
tych rurociggach 1 w tym systemie wymaga zastosowania systemu izolacji
zapewniajgcego szczelnos$¢ materiatu izolacyjnego 1 potaczen na dyfuzje
wilgoci.

3. Roboty montazowe.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci,

zabezpieczeniu antykorozyjnym rur, pomalowaniu ich.
[zolacja powinna by¢ uktadana szczelnie, na styk.



Przed rozpoczeciem zaprawiania bruzd nalezy dokona¢ odbioru wykonane;j
1zolacji termicznej rurociggow.

Grubos¢ warstwy tynku na wykonanej izolacji powinna wynosi¢ min. 3 cm dla
srednic 25 mm i1 4 cm dla wigkszych $rednic. Dla rur instalacji pomp ciepta
1izolowanych w pomieszczeniach nalezy stosowac izolacje szczelng z
zabezpieczeniem potaczen izolacji na szczelno.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.02.00.0- INSTALACJA DOLNEGO ZRODEA T
POMP CIEPLA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji dolnego zrodta i pomp cieplta.

1.2.  Ogoblne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawa Prawo
Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych, tom II, Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

W zakresie wykonania instalacji dolnego zrodta jest budowa instalacji uzysku
energii geotermalnej poprzez instalacje sond zagtebionych w ziemi do
glebokosci okreslonej w projekcie oraz instalacji urzadzen pom ciepta poprzez
wykonanie nast¢pujacych prac:

Wiercenie otworow na sondy pionowe,

Montaz rur HDPE w otworach sko$nych,

Montaz rurociggéw wykonanych z HDPE laczacych sondy,

Montaz studni rozdzielczych

Montaz armatury,

Montaz pomp ciepta,

Montaz urzadzen wspotpracujacych z pompami,

Regulacja powstatego uktadu 1 rozruch.

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji uzysku energii geotermalnej moga by¢ uzyte materiaty
producentow krajowych jak 1 zagranicznych, posiadajace odpowiednie
dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

Instalacja dobiegowa bedzie wykonana z rur HDPE prowadzone w ziemi na
glebokosci 1,5m oraz w otworach sko$nych w formie sond ziemnych.
Szczegbdtowy zakres robot okreslono w przedmiarze rob6t. Sondy nalezy
potaczy¢ uktadem rur wg projektu i rysunku rozmieszczenia. Stosowac nalezy



systemowe potaczenia i studnie w ktorych zastosowane zostang zawory
regulacyjne. Polgczenie sond wykona¢ w sposob aby zapewni¢ przeptyw
jednakowej ilo$ci ptynu (roztworu glikolu) przez kazdg sond¢. Transport
urzadzen pomp ciepta odbywac si¢ bedzie samochodami, pompy tadowane na
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadajg znak kontroli jakosci. Po
dostarczeniu na plac budowy rur dolnego zrodta poddac je probie cisnieniowej
w obecno$ci zamawiajgcego sporzadzajac stosowny protokol.

3. Roboty montazowe.

Roboty montazowe instalacji uzysku energii geotermalnej nalezy rozpocza¢ od
wyznaczenia trasy zgodnie z projektem i wyznaczenie miejsc odwiertu otworow
na sondy pionowe.

Kontrola wykonanych i odebranych rob6t montazowych wraz z wykonaniem
izolacji termicznych poprzedza wykonanie prawidlowych potaczen 1
sprawdzenie funkcjonowania. Szczegolna uwage nalezy poswieci¢ napetnianiu
Instalacji i prawidtlowego jej odpowietrzenia. Montaz instalacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz wytycznymi
producenta pomp ciepla i systemu uzysku energii geotermalne;.

Po zamontowaniu rur dolnego zrédta przed zasypaniem i sond w otworach przed
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nienia 10 bar oraz probe wydajnosci
przeptywu wody w ilosci wynikajacej z projektu. Proby dokona¢ w obecnosci
zamawiajacego. Proby zakonczy¢ stosownymi protokotami.

Montaz instalacji elektrycznej wykonywac po uzgodnieniu sporzadzonej przez
wykonawce dokumentacji instalacji elektrycznej zasilania pomp ciepta.
Przestrzegac zasad zawartych w zeszytach fachowych 1 DTR urzadzen pomp
ciepta. Ostatnim elementem jest proba na gorgco wykonanej instalacji uzysku
energii geotermalnej z odpowietrzeniem catego uktadu i jego wspdlpracy z
instalacja CO 1 CWU budynku.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.03.00.0- INSTALACJA C.O.

4. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

4.2. Ogolne warunki

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawg Prawo
Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano
montazowych, tom II, Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

4.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

W zakresie wykonania jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana od
pompy ciepta poprzez rozdzielacz — rozdzial na trzy obiegi grzewcze. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg
ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot

5. Materialy.

Do wykonania instalacji ¢.0. mogg by¢ uzyte materiaty producentéw krajowych
jak 1 zagranicznych, posiadajace odpowiednie dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

Rury instalacyjne, armatura 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur PE-RT z wkladka auliminiowg. Jako elementy
grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe oraz grzejniki podtogowe . Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z glowicami
termostatycznymi.

Grzejniki podlogowe wykonane beda z rur PE-RT z powloka antydyfuzyjng o
potaczeniach wykonanych za pomocg ztaczek z tworzywa PPSU i1 tulei
zaciskowych prowadzonych w posadzce.



6. Roboty montazowe.

Roboty montazowe instalacji c.0. nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy
zgodnie z projektem 1 wyznaczenie miejsc umieszczenia odbiornikow i
rozdzielaczy.

Kontrola wykonanych i odebranych rob6t montazowych wraz z wykonaniem
izolacji termicznych poprzedza wykonanie prawidtowych potaczen i
sprawdzenie funkcjonowania. Szczegolna uwage nalezy poswieci¢ napetnianiu
instalacji 1 prawidtowego jej odpowietrzenia. Montaz instalacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi W projekcie oraz wytycznymi
producenta urzadzen.

Przewody prowadzone z kotlowni podtaczy¢ od dotu do rozdzielacza
strefowego. Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik
automatyczny na rozdzielaczu. Opréznianie i napetnianie petli wodg umozliwia
zawoOr spustowy na rozdzielaczu.

Zaleca si¢ uktad §limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rOwnomierny
rozklad temperatury podtogi. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
tulejach ochronnych.

Jastrych grzejny oprocz obwodowego nalezy rozdzieli¢ profilami
dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w taki sposob, by
dostepnych bylo co najmniej Smm wolnej przestrzeni pomigdzy polami
jastrychu. W obrgbie szczelin dylatacyjnych maty styropianowe nalezy
przecina¢. Po wykonaniu nalezy je zamkna¢ za pomocg profili dylatacyjnych.
Obwody grzejne nie mogg przebiegac przez szczeliny dylatacyjne, jednie
przewody podtaczeniowe moga przechodzi¢ przez dylatacje.

Przejscia przewodow ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy wykonac
w karbowanej rurze ostonowe;j ,,peszel” na dtugosci 15¢m z obu stron dylatacji.
Sterowanie instalacji centralnego ogrzewania dla poszczegolnych pomieszczen
czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg we¢zownic poditgczonych do
rozdzielaczy strefowych ze sterowaniem umieszczonym w pomieszczeniu.
Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. Na rozdzielaczu zasilajacym
wbudowane sg zawory odcinajace do kazdej petli grzewczej Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeplywu (z nastawa
wstepng), umozliwiajace doktadng regulacje¢ hydrauliczng instalac;i.



