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Instalacje pasieki (1).ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111300-1 |Dolne zrédto ciepta
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odkfad w gruncie kat. 11l
(14*1*1,4+3,14*0,5*0,5*1,5)"1 m3 20,78
RAZEM 20,78
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na|m3
d.1/0501-01 odl.do3m
(14*1*1,4+3,14*0,5*0,5*1,5)*0,2 m3 4,16
RAZEM 4,16
3|/KSNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 mz za- |m3
d.1/0309-01 geszczeniem ; kat.gr. I-llI
(14*1*1,4+3,14*0,5*0,5*1,5)*0,8 m3 16,62
RAZEM 16,62
4|KNR 2-18 Rurociggi solankowe rurociagi z polietylenu(PE) tagczone metodg zgrzewania ojm
d.1/0208-01 8r. zewn. 63 mm
27 m 27,00
RAZEM 27,00
4''KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm -redukcje 63/32 szt.
d.1/0305-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4"|\KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - trojniki 63/32 szt.
d.1/0305-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 2-28 Studzienki rozdzielaczowe 10 sekc. z rodzielczami i rotametrami o $r. 650 mm |szt
d.1/0409-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji dolnego zrodtg ciepta rur. 63 PE m
d.1/0110-01 z.
sz.3.3. 9903-
01
27 m 27,00
RAZEM 27,00
7|Analiza wtas- | Odwierty skosnie z wstawieniem rury wspotosiowej PE63/32 i jej zabetonowa- | m
d.1|na niem
400 m 400,00
RAZEM 400,00
8/KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.1/0104-05 mieszkalnych
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
9/KSNR 4 Nakfady dodatkowe do rurociggdéw z rur polipropylenowych o $r. 50-63 mm - | kpl.
d.1/0106-04 kompensacja z punktem statym
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50mm otulinami kauczkowymi 20 mm (N) m
d.1/0101-12
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
11|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1/0216-14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o $r. 50 mm szt.
d.1/0107-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 0-31 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0209-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 33 dm3 szt.
d.1/0213-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm - od-|szt.
d.1/0411-02 wodnienie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 0-31 Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o $r. nominalnej 15 mm z kurkiem szt.
d.1/0209-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 0-31 Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm ,2,5 bar szt.
d.1/0209-03
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu glikolem 30% kpl.
d.1/0515-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym szt.
d.1/0208-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2/45331100-7 |Instalacja co
21 Rurociagi z armaturag
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.1/0333-09 towo-wapienne;j
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.1]0339-01 mentowo-wapiennej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2.1/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
26|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o ér. zewnetrznej |m
d.2.1|0404-02 26x2,5 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
analogia
22 m 22,00
RAZEM 22,00
27|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o ér. zewnetrznej |m
d.2.1/0404-01 18x2,0 mm o potaczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
28/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o ér. zewnetrznej |m
d.2.1/0404-01 16x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach6
6 m 6,00
RAZEM 6,00
29|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o ér. zewnetrznej |m
d.2.1/0404-01 14x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych na scianach w budynkach6
90 m 90,00
RAZEM 90,00
30{KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.2.1/0210-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym szt.
d.2.1/0208-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
33|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15|szt.
d.2.1/0411-01 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.1/0323-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.1/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
2 m 2,00
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RAZEM 2,00
2.2 Grzejniki z osprzetem
36|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ insta-|m?2
d.2.2|0302-01 lacyjna; rurociagi z PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie 125 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
86,56 m?2 86,56
RAZEM 86,56
37|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125 mm m2
d.2.2/0308-02
86,56 m?2 86,56
RAZEM 86,56
38|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125 mm m2
d.2.2/0308-06
86,56 m?2 86,56
RAZEM 86,56
39/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 trzysekcyjne (tacznie 6 |kpl.
d.2.2/0306-05 obwodow, 3/4"/16)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40/KNNR 4 Grzejniki stalowe czlonowe tgzienkowe H=1800- 18 elem. kpl.
d.2.2/0416-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H=1800 - 23 elementow kpl.
d.2.2/0416-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 Grzejniki zinterg.stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm szt.
d.2.2/0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug.800 mm szt.
d.2.2/0418-11
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. do 900 mm szt.
d.2.2/0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1200 mm szt.
d.2.2/0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 700 dtug.400 mm szt.
d.2.2/0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z czujkami sterowania ogrzewania podtogowego szt.
d.2.2/0215-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
48/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C szt.
d.2.2/0215-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
49/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0215-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0215-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm kpl.
d.2.2/0215-08
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNNR 4 Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potgczeniu |kpl.
d.2.2/0427-01 na gwint z zespotem podtaczeniowym
analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
53|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza|proba
d.2.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
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54/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2/0128-01
analogia
120 m 120,00
RAZEM 120,00
55/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.2/0436-01
12 urz. 12,00
RAZEM 12,00
2.3 Antykorozja i izolacja rurociggéw
56/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn 32 mm otulinami ze spienionej pianki PE- jednowarst- |m
d.2.3/0101-19 wowymi gr.30 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
57/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 26 mm otulinami ze spienionej pianki PE - - jednowarst- |m
d.2.3/0101-11 wowymi gr.20 mm
m 22,00
RAZEM 22,00
58/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 18 mm otulinami ze spienionej pianki PE gr.20 mm m
d.2.3/0106-03 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
analogia
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 16 mm otulinami ze spienionej pianki PE gr.20mm m
d.2.3|0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
60|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 14 mm otulinami ze spienionej pianki PE gr.20 mm m
d.2.3/0106-03 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
analogia
90 m 90,00
RAZEM 90,00
3/45331100-7 |Kottownia - urzadzenia z armaturg
61/KNR 0-31 Zawory przelotowe do c.o. $r. 25 mm szt.
d.3/0210-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
62|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.3/0210-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
63| KNR 0-31 Zawory zwrotne do c.o. $r. 25 mm szt.
d.3/0210-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNR 0-31 Réznicowe regulatory cisnienia o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3/0209-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.3/0216-11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR 0-31 Pompy ciepta woda/glikol o mocy 11,2kW z regulatorem pogodowym , pom- | kpl.
d.3/0215-01 pa solanki i obiegowag z wbudowanym zasobnikem c.w.u.0185 litréw i grzatkg
elektryczna 1,5 kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt.
d.3/0205-02 Czujnik temperatury zewn.
Czujnik temperatury cwu
Regulator
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
68 Podtgczenie elektryczne urzgdzen i automatyki kottowni kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Rozdzielacz systemowy zasilania i powrotu do 3 obiegéw c.o. z obudowg ciep- |szt
d.3/0514-01 tochronng
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
70|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 80 dm3 szt.
d.3/0213-04
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 0-31 Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm, 3 bary szt.
d.3/0209-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm - od-|szt.
d.3/0411-02 wodnienie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do40 mm szt
d.3|0514-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
74/KNR 0-31 Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o $r. nominalnej 15 mm z kurkiem szt.
d.3/0209-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 0-31 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0209-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3|0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR-W 2-15 | Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.3|0507-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci |szt.
d.3/0204-03 4,0 m3/h i ér. kroccow 3/4" (20 mm)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

-6-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 13225 Uzytkownik: Ustugi Inzyniersko-Budowlane Cezary Marciniak




