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Przedmiar robét
Obmiar

| Lp. | spec.tech | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
S:
T L5TM300-T | Dolne zrodbo ciepla
1502 KNR-WZ-0T0212- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d1 02 m3 na odktad w gruncie kat. lll
(16*1*16+3146705%05%15) *1 m3 20,78
RAZEM 20,78
2502 KNR 2-010501-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.-lll z m3
d1 przerzutem na odl. do 3 m
(16*1*16+3146*05%05%15) %02 m3 46
RAZEM (414
3[S0Z KSNR T0309-01 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegtoé do 3m| M3
d1 z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll
(16*1*1,4+314*05%0,5%15) *0,8 m3 16,62
RAZEM 16,62
gsoz KNR 2-T8 0208-01 Ruraciagi solankowe rurociagi z polietylenu(PE) taczone metoda m
d1 zgrzewania o $r. zewn. 63 mm
27 m 27,00
RAZEM 27,00|
4502 KNR'2-28 0305-01 ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm -redukcje szt.
di 63/32
10 szt. 10,00
RATEM 10,00|
;‘1 S02 KNR 2-28 0305-0T) ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. rury 63 mm - trdjniki 63/32| St
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00|
95 02. RNR'2-28 0G09-01"Studzienki rozdzielaczowe 10 sekc. z rodzielczami i rotametrami o ér. | &
d1 650 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65 02. KNRZ-15 0T10-0T1 prgha szczelnosei instalacii dolnego zrddtg ciepta rur. 63 PE m
d.1 2.52.3.3.9903-01
27 m 27,00
RAZEM 27,00|
7502 Analiza wtasna | ggwierty skosnie z wstawieniem rury wspétosiowej PE63/32 i jej m
d1 zabetonowaniem
400 m 400,00
RAZEM £00,00|
8IS0z KSNR & 0104-05 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 50 mm na $cianach w m
d1 budynkach mieszkalnych
85 m 8,50
RAZEM 8,50(
71502 KSNR 4 0106-04 | Naktady dodatkowe do rurociagéw z rur polipropylenowych o ér. 50- | kbt
d1 63 mm - kompensacja z punktem statym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
[}q SOL KNR 0-34 0101-12 Izolacja rurociggow $r. 50mm otulinami kauczkowymi 20 mm (N) m
85 m 8,50
RAZEM 8,50|
dq 02 KNR 0-35 0216-T41 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm stt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
ﬁ S02 KSNR &.0107-06 | 7awory przelotowe i zwrotne o ér. 50 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
d|31 S0z KNR 0-370209-05 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
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[}l; SO KNR 0-370213-03 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 33 dm3 szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
1915 02 KNNR & 04T1-02 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt
d1 mm - odwodnienie
2 szt. 2,00
RATEM 2,00(
Te[S 02. KNR 0-310209-06| Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o ér. nominalnej 15 mm z szt
d kurkiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
dTi S 02 KNR 0-310209-031 Membranowe zawory bezpieczeristwa o $r. nominalnej 15 mm ,2,5 bar szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
dﬂ?s 0z KNR 7-24 0515-07 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu glikolem 30% KpL
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
(112 SO KNR 0-310208-05 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
201502 KNR 4-0T0208-03] przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt
d1 zwirowego o grubosci do 30 cm
szt. 2,00
RAZEM 2,00(
dz: S 02 KNR 4-010323-031 7amurowanie przebi¢ w écianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
2 szt. 2,00
RATEM 2,00
) L533M00-T | Tnstalacja co
21 Rurociagi z armatura
221503, KNR 4-0T0208-03| przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt
d.21 zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
Z3(STO3. RNR 4-0T0333-09] przehicie otwordw w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt
d.21 cementowo-wapiennej
A szt. 4,00
RAZEM 4,00/
281505, KNR 4-0T0339-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.21 zaprawie cementowo-wapiennej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
DS, KNNR & Ul'[_]["m Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej | M
d.21 analogia 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
24 m 24,00
RAZEM 24,00|
205 03. KNNR 4 Ul‘[_]l"ﬂz Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o §r. m
d21 analogia zewnetrznej 26x2,5 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w
budynkach
22 m 22,00
RAZEM 22,00
211503, KNNR & 0402-01 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o sr. m
d21 zewngtrznej 18x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych na Scianach w
budynkach
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20|
28[ST3. KNNR 4 0404-01 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o §r. m
d21 zewnetrznej 16x2,0 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w
budynkaché
6 m 6,00
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RAZEM [1
29503, KNNR & 0404-01 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN 12 o sr. m
d21 zewngtrznej 14x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych na Scianach w
budynkaché
90 m 90,00
RAZEM 90,00
dgg S 03, KNR 0-310210-0Z] zawory przelotowe Lub zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 20 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00(
“3: SO KNR 0-310208-05 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem stopowym szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
3215 03. KNR 4-070206-02] 7ahetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 szt
d.21 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8,00
RATEM 8,00
335 03. KNNR & 0411-01 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt
d.21 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
dgl; S03. KNR 4-010323-031 7amurowanie przehic w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt
A szt. 4,00
RAZEM 4,00/
35[S03. KNR 4-010326-031 7amurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami m
d.21 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2 m 2,00
RAZEM 2,00(
22 Grzejniki z osprzetem
36/S 03. KNR0-3T0302-0T Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - mZ
d22 czgsc instalacyjna; rurociggi z PE-RT o §r. 16 mm i rozstawie 125 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
“3; S 03, KNR0-3T0308-0Z| proha szczelnodci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125 mZ
L mm
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
d2328 ST, [KNR 0-3T0308-08 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125 mm mZ
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
S5 03. KNR 0-310306-051 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 trzysekcyjne kpl
d.22 (tacznie 6 obwodow, 3/4"16)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00(
4 zl‘gls 0s. KNNR 4 041o-04 Grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H=1800- 18 elem. Kpl
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
dzl'; SO KNNR & 041-05 Grzejniki stalowe cztonowe tazienkowe H=1800 - 23 elementow kpL
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00|
4 2“% S 03, KNNR & 0478-T1 Grzejniki zinterg.stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm szt
1 szt. 1,00
RATEM 1,00
dzmz ST, KNNR & 0478-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug.800 mm szt
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00/
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dzl'lz‘ SO KNNR & 04T8-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. do 900 mm szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
4 zl‘g SO KNNR 4 04T8-T1 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1200 mm szt
1 szt. 1,00
RATEM 1,00
] zl‘g SO KNNR & 0478-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 700 dtug.400 mm szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
G715 03, KNR 0-35 0215-04] gowice termostatyczne z czujkami sterowania ogrzewania szt
d.22 podtogowego
szt. 6,00
RAZEM &,00|
4 2"215 0. KNR 0-35 0213-041 gowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C szt
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00|
4 2"3 SO KNR 0-35 0215-06 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
4 252 SO KNR 0-35 0215-06 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00(
“5; S 03, KNR 0-35 0715-08 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm Kpl
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3715 03. KNNR & 01‘_27'[" Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych ptytowych o kpl
d.22 analogia potaczeniu na gwint z zespotem podtaczeniowym
kpl. 8,00
RAZEM 8,00|
53S0, KNNR 4 0406-03 | préby szczelnosci instalacii c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba | Proba
d.2.2 zasadnicza (pulsacyjna)
1 proba 1,00
RATEM 1,00
9415 03. KNNR & O128-0T | ptykanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2 analogia
120 m 120,00
RAZEM 120,00|
295 03. KNNR & 0436-01 Prdby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na | Uz
d.2.2 qoraco)
12 urz. 12,00
RAZEM 12,00|
23| Antykorozja i izolacja rurociggow
265 0. KNR 0-34 0101-19 Izolacja rurociggéw dn 32 mm otulinami ze spienionej pianki PE- m
d23 jednowarstwowymi gr.30 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
S B3. KNR 0-34 0101-T1 Izolacja rurociggow dz 26 mm otulinami ze spienionej pianki PE - - m
d.23 jednowarstwowymi gr.20 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00|
58S 03. KNR 0-34 01_06'03 Izolacja rurociggéw dz 18 mm otulinami ze spienione;j pianki PEgr.20 | ™M
d23 analogia mm metoda wstepnego izolowania podczas montaiu ruraciggu
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20|
595 03. KNR 0-34 01.06'03 Izolacja rurociggéw dz 16 mm otulinami ze spienionej pianki PE m
d.23 analogia gr.20mm metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
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6 m 6,00
RAZEM 6,00|
6015 03. KNR 0-34 01_06'03 Izolacja rurociggéw dz 14 mm otulinami ze spienionej pianki PE gr.20 | M
d23 analogia mm metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
90 m 90,00
RAZEM 90,00
3| L533TM00-T | Kottownia - urzadzenia z armatura
d6; SO KNR 0-310210-03] zawory przelotowe do c.o. ér. 25 mm szt
6 szt. 6,00
RATEM &,00|
dég S 03, KNR 0-310210-0Z] zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. §r. 20 mm szt
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
dé::’:s 0. KNR 0-3T0210-03] zawory zwrotne do c.o. ér. 25 mm szt
2 szt. 2,00
RATEM 2,00(
db;‘ S 03, KNR 0-310209-02f Réinicowe regulatory ciénienia o ér. nominalnej 25 mm szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
dbg 503, KNR 0-35 0216-T11 Filtry osadnikowe siatkowe; ér. nom. 25 mm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00|
66[5 03. KNR 0-310215-01 Pompy ciepta woda/glikol o mocy 11,2kW z regulatorem pogodowym , kpl
d3 pompa solanki i obiegowa z whudowanym zasobnikem c.w.u.0185
litrow i grzatka elektryczna 1,5 kW
1 kpl. 1,00
RATEM 1,00
6715 03. KNR'7-08 0205-02 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt
d3 LCzujnik temperatury zewn.
Lzujnik temperatury cwu
Regqulator
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
8B[STD3. Podtgczenie elektryczne urzadzen i automatyki kottowni kpl
d3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RATEM 1,00
6915 0. KNNR 4 05.“"[“ Rozdzielacz systemowy zasilania i powrotu do 3 obiegdw c.0. z szt
d3 analogia obudowg cieptochronng
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
(;]g SO KNR 0-310213-04 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 80 dm3 szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
d7; S 03, KNR 0-310209-04] Membranowe zawory bezpieczefistwa o ér. nominalnej 15 mm , 3 bary | SZt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72503, KNNR & 0411-02 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt
d3 mm - odwodnienie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
135 0. KNNR & 0516-0T | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do40 szt
d3 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00|
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T41S 03. KNR 0-310209-06 Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o $r. nominalnej 15 mm z szt
d3 kurkiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00|
[;]:5; SO KNR 0-370209-05 Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt
2 szt. 2,00
RATEM 2,00(
T6[5 03. KNR 4-0T0333-10] przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 11/2 ceg. na szt
d3 zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
ST 03, KNR 4-010206-02] 7ahetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 szt
d3 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
JES 0. KNR-W 2[;115 0507-1 zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 500 dm3 KpL
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79503, KNR 0-310204-03 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o szt
d3 wydajnosci 4,0 m3/h i §r. kraécow 3/4" (20 mm)
2 szt. 2,00
RATEM 2,00|
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