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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji technologii kottowni

1.0.

zasilanej gruntowg pompa ciepta w budynku Osady Lesnej Pasieki.

Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- obowigzujace przepisy i normy

- projekt architektoniczno-budowlany

- podkfady branzy architektoniczno — budowlanej

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

1.2. Dane ogdlne

- miejscowos¢: Pasieki,

- strefa klimatyczna -22°C,

- konstrukcja budynku: tradycyjna murowana i szkieletowa,

- liczba kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne (piwnica, parter, pietro |)
- straty ciepta przez przenikanie: 5 355 W, Sumaryczna strata ciepta: 8451 W

2.0.

Instalacja c.0.

W budynku przewidziano jako elementy grzewcze grzejniki stalowe i stalowe zeberkowe w
tazienkach oraz dodatkowo w pomieszczeniach na parterze, tazience oraz | pietrze ogrzewanie
podtogowe.

2.1. Przewody

- instalacje c.o0. zaprojektowano z rur sieciowanych wielowarstwowych polietylenowych
z wktadkg aluminiowg systemu PEx/AL./PEx taczonych ztgczkami z pierscieniami
nasuwanymi.

- instalacje zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym.

- gatazki zasilajgce grzejniki przewidziano w posadzkach, a przewody w bruzdach
instalacyjnych

- podejscia do grzejnikdw projektuje sie w bruzdach sciennych

- przewody nalezy mocowac w odstepach uzaleznionych od srednicy rur



2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- Grzejniki konwekcyjne ptytowe z wbudowanym zaworem i zasilaniem dolnym, umieszczone
pod oknami z gtowicami termostatycznymi.

- Grzejniki stalowe zeberkowe w tazienkach z dodatkowymi zaworami termostatycznymi.

- Grzejniki podtogowe z rur PE-RT z powtoka antydyfuzyjng o potgczeniach wykonanych za
pomocg ztaczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych prowadzonych w posadzce.

2.3. Montaz ogrzewania podtogowego

Przewody do ww. prowadzone z kottowni podtgczy¢ od dotu do rozdzielacza strefowego.
Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oprdznianie i napetnianie petli wodga umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu.

Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rdwnomierny rozktad
temperatury podtogi. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Jastrych grzejny oprdcz obwodowego nalezy rozdzieli¢ profilami dylatacyjnymi. Szczeliny
dylatacyjne nalezy wykonac¢ w taki sposdb, by dostepnych byto co najmniej 5mm wolnej
przestrzeni pomiedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych maty styropianowe
nalezy przecinaé. Po wykonaniu nalezy je zamkna¢ za pomoca profili dylatacyjnych. Obwody
grzejne nie mogg przebiegac przez szczeliny dylatacyjne, jednie przewody podtgczeniowe
mogg przechodzi¢ przez dylatacje.

Przejscia przewoddw ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy wykonaé w
karbowanej rurze ostonowej ,peszel” na dtugosci 15cm z obu stron dylatacji.

Sterowanie instalacji centralnego ogrzewania dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik
grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic podtgczonych do rozdzielaczy strefowych
wyposazonych w pompy mieszajace sterowane termostatem umieszczonym w
pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. Na rozdzielaczu
zasilajgcym wbudowane sg zawory odcinajgce do kazdej petli grzewczej Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng),
umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncéw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawér odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz +55°C.
Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompg
obiegowq. Réznica temperatur wody Bt = 10 °C.

2.4. Armatura
- przed rozdzielaczem przewoddw zasilajgcych i powrotnych zamontowac zawér odcinajacy

- przy pionach zamontowac¢ cyrkulacyjny ogranicznik temperatury
- montaz termostatycznych zawordéw grzejnikowych przy wszystkich grzejnikach.

2.5. Izolacja termicza
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac otuling z pianki

poliuretanowej lub spienionego polietylenu o grubosci izolacji wg zatgcznika nr.2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.6. Proby szczelhosci

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu instalacji c.o., przed wykonaniem izolacji przewoddéw i zamurowaniem



bruzd. Préby szczelnosci i ptukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ”“Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” (tom Il), przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w wytycznych producentdow.

2.7. Odwodnienie

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajgcymi przy
grzejnikach. Rurociagi nalezy uzbroi¢é w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji centralnie w
kottowni, wszystkie zakoriczone zaworem ze ztgczka do weza.

2.8. Zestawienie materiatow

Zestawienie rur i ksztaltek

PE-RT/AI/PE-HD

Rury - PE-RT/AI/PE-HD wielkos¢é ilos¢ jednostka
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 14x2,0 90 m
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 16 x 2,0 6 m
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 18x2,0 18,2 m
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 26 x 3,0 17 m
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt. Al w kr. 32x3,0 6 m

Ksztattki - PE-RT/AI/PE-HD
Kolano 90° 14-14 6 szt.
Kolano 90° 18-18 2 szt.
Kolano 90° 26 - 26 2 szt.
Kolano 90° 32-32 1 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 14 - %"w 2 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 16 - %"w 20 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 18 - %"w 2 szt.
Tréjnik zapr. 14-14-14 8 szt.
Tréjnik zapr. 26 - 26 - 26 1 szt.
Tréjnik zapr. 32-32-32 1 szt.
Tréjnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 16-14-16 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 18-14-18 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 16-14-14 2 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 32-26-26 1 szt.
Trojnik zapr. redukeyjny 32-32-26 1 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 14 - %"z 4 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 18- %"z 6 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 18 - %"z 4 szt.
Ztagczka prosta zapras. z gw. zewn. 20 - %"z 3 szt.
Zigczka prosta zapras. z gw. zewn. 26-1"z 6 szt.




Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z 10 szt.
Ztaczka prosta zapras. z potSrubunkiem, uszcz. ptaskie 16 - %'"w 2 szt.
Zigczka redukeyjna 16 - 14 18 szt.
Ztaczka redukcyjna 18-14 2 szt.
Ztagczka redukcyjna 18- 16 2 szt.
Ztagczka redukcyjna 32-16 4 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-20 3 szt.
Ztgczka z gw. zewn. Ya'"z - Yo"z 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe VB'w - 2"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yz - Ve"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 1'w szt.
Zawory - - zawory termostatyczne i podpionowe
3000 katowy 2-r 15 szt.
Zawor 2622 25 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 15 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 25 szt.
Zawor mieszajacy kulowy 2137 z pokrettem 20, kvs=6,30 szt.
Zawor TS-90-V katowy (7724) 15 szt.
Gtlowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Gtowica term. Design "H" 2 szt
Zawory - VK - zbiorczy katalog
Wktadka V3K S 7 szt
Inne
Manometr szt.
Termometr szt.
Zawor bezpieczenstwa szt.
Pompy
Pompa: , H=14,5 kPa, V=0,3 dm3/s szt.




Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane — stalowe zeberkowe
1800 1800 1000 90 1 szt.
18 el
Grzejniki prawe niezintegrowane — stalowe zeberkowe
1800 1800 1150 90 1 szt.
23 el
Grzejniki prawe zintegrowane -
3306 600 500 155 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane -
3306 600 800 155 3 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane -
3306 600 900 155 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane -
3306 600 1200 155 1 szt.
3307 750 400 155 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
Rozdzielacz z wktadkami odcinajgcymi (8534) L.wyjs¢: 3, sr. przyt: 1"w , 1 szt.
odg: %"z
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 79 m
15 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 20 mm 18 m
18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 12 m
25 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 3 m
35 mm
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie elementéw Ogrzewanie Ptaszczyznowe
Zwoje - ogrzewanie ptaszczyznowe
Rura wielowarstwowa PE-RT 16 mm, Zwoj 200 m 400 m
Rura wielowarstwowa PE-RT 16 mm, Zwoj 600 m 600 m
Ksztaltki - ogrzewanie ptaszczyznowe
Przytacze do rur G 3/4 16x2 26 szt.




Rozdzielacze - ogrzewanie ptaszczyznowe

Rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi 7 kréccow 2 szt.

Szafki rozdzielaczy - ogrzewanie ptaszczyznowe

Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm 2 szt.

Ptyty systemowe - ogrzewanie ptaszczyznowe

Ptyta systemowa wielozaciskowa 1000x500x30 70 m?

Ptyty izolacyjne - ogrzewanie ptaszczyznowe

Paroizolacja Folia PE 0.2 mm 56 m?

Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm 56 m?

Akcesoria - ogrzewanie pltaszczyznowe

Domieszka do jastrychu 16 kg
Folia PE 1 mm 96 m?
Ptyta wypetniajaca 30mm 9 m?
Ptyta zmiany kierunku 30mm 26 m?
Tasma brzegowa 8x160 mm 125 m
Tasma klejgca 87 m
Uchwyt do rur WRS 12-17 26 szt.

3.0. Instalacja pompy ciepta

3.1. Zasada dziatania

Pompa ciepta sktada sie z oddzielnych obiegéw potaczonych ze sobg wymiennikami ciepta:

e obiegu solanki, ktdry transportuje energie cieplng ze Zrddta ciepta do obiegu czynnika
chtodniczego,

e  obiegu chtodniczego, w ktérym droga parowania, sprezania, skraplania i rozprezania ciepto jest
przekazywane do obiegu grzewczego.

Czynnik chtodniczy poprzez parownik jest pofaczony z geotermalnym Zrédtem ciepta, z ktérego
pobiera energie cieplng. Czynnik chtodniczy zmienia wowczas stan skupienia na gazowy. Nastepnie
dostaje sie do sprezarki, gdzie jest sprezany. Cisnienie i temperatura gazowego czynnika wzrastajg. Po
tym procesie czynnik chtodniczy przechodzi przez skraplacz, w ktérym oddaje swoje ciepto wodzie
grzewczej w procesie skraplania. Nastepnie jako ciecz ptynie do zaworu rozpreznego, w ktdrym ulega
rozprezeniu, tracgc przy tym maksymalnie cisnienie i temperature. Temperatura ta jest teraz nizsza niz
temperatura solanki, ktdra przeptywa przez parownik. Czynnik dzieki temu pochtania w parowniku
ciepto, przechodzi ponownie w stan gazowy i dostaje sie do sprezarki. Obieg rozpoczyna sie na nowo.

3.2. Dobér pompy ciepta

Na podstawie obliczen start ciepta oraz zapotrzebowania c.w.u., dobrano pompe ciepta
solanka/woda o mocy 11,2 kW z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. .




Dane techniczne urzadzenia:

Moc grzewcza (BO/W35 AT5K wg. EN 14511) 11,2 kW
Pobdr mocy 2,5 kW
Wspodtczynnik efektywnosci COP 5,0
Moc grzewcza (BO/W45 AT5K wg EN 14511) 11,2 kW
Pobdr mocy 3,2 kW
Wspotczynnik efektywnosci COP 3,8
Moc grzewcza (BO/W55 AT8K n. EN 14511) 11,4 kW
Pobdr mocy 3,8 kW
Wspétczynnik efektywnosci COP 3,2
Moc grzewcza (B15/W55 AT5K n. EN 14511) 15,5 kW
Pobdr mocy 3,8 kW
Wspdtczynnik efektywnosci COP 4,4
Klasa energetyczna c.o. Tzas +35°C A+++
Klasa energetyczna c.o. Tzas +55°C A++
Klasa energetyczna c.w.u. (A+ do D) A
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej n(s) ogrzewania 153%
Tzas +55°C dla zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego

Sezonowy wsp. efektywnosci SCOP (klimat 5,68/5,5
chtodny/umiarkowany wg EN14825, T.zas. 35°C

Napiecie znamionowe sprezarki 3*400V
Maks. ci$nienie robocze 3 bar
Temp. wody w obiegu grzewczym (min./maks.) 25/65°C
Min. temp. w obiegu chtodzenia aktywnego +5°C
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. 185 |
Pobdr mocy pompy obiegowej BOW/35 AT5K wg. EN 14511 45 W

dla straty ci$nienia w obiegu grzewczym = 250 mbar
Rodzaj solanki

Glikol propylenowy 33% lub
glikol etylenowy 30%

Maks. ci$nienie robocze 3 bar
Temperatura w obiegu zrédta dolnego (min/maks. 10/+25°C
Pobdr mocy pompy obiegowej BOW/35 AT3K wg. EN 14511 64 W
dla straty ci$nienia w obiegu solanki = 250 mbar

dla parametréw BOW55 47,2 db(A)

wysokos¢/szerokosé/gtebokosé
masa z opakowaniem/gotowa do pracy

1183/595/600 mm

Pompa ciepta zostanie umieszczona w pomieszczeniu suchym, chronionym przed mrozem,

gdzie temperatura otoczenia utrzymuje sie w granicach 7°C do 25°C. Nalezy zachowac odstepy montazowe
wynoszgce 30cm po bokach, 25cm od tytu, 5cm od gory oraz przewidzie¢ co najmniej 30cm z przodu
urzadzenia. Projektowana pompa ciepta zamontowana zostanie w pomieszczeniu kottowni.



3.3. Dolne Zrddto ciepta

— taczna dtugosc pionowego wymiennika gruntowego — lo:
lo=Qo/qv=11200W /35W/m=320m

—  Wspdtczynnik korekcyjny dla czasu pracy Tsp = 2200 h/rok wynosi Alw = 10%.
— Wymagana taczna dtugos¢ wymiennika gruntowego pionowego wynosi:

Iw=lox(1+Alw/100)=337x1,1m=370m

Dobrano 10 ukosnych sagd GWC (odwierty), kazdy o dtugosci 40 m.

Dolnym Zrédtem bedzie kolektor gruntowy utworzony z sond uko$nych:

10 sond ukosnych o dtugosci 40 m i tacznej dtugosci 320 m, instalowanych pod katem 45°z
jednej studni startowej, zlokalizowanych wokét jej osi. Na dolne zrédto sktada sie studnia z odwiertami
ukosnymi o gtebokosci pionowej do 30 mb z zapuszczonymi sondami z rurami wspoétosiowymi. Sondy
wykonane sg z rur PE100 PN10 ¢ 63 mm- rura zewnetrzna i rur PE100 PN10 @#32mm- rura wewnetzna.
Gtéwny rurocigg PE100 PN10 ¢ 63 mm zasilajgcy pompe ciepta prowadzony na gtebokosci 1,5mb
ponizej powierzchni gruntu. Studnia kolektorowa i sondy potgczone sg rurociggiem PE100 PN10 ¢ 32
mm . Rury tgczone beda metodg polifuzji termicznej, rury o $r.32mm kielichowo, a wieksze doczotowo.
Dolne Zrédto ciepta zostanie wypetnione 33% roztworem glikolu propylenowego. Studzienka
rozdzielcza wymiennika gruntowego wykonana bedzie jako tworzywo z rury karbowanej o $rednicy
650 mm i umieszczona na zewnatrz budynku - na terenie dziatki. Wejscie do studzienki zabezpieczone
bedzie poprzez witaz zeliwny. W studzience nalezy zamontowac rozdzielacze wyposazone w zawory
serwisowe oraz rotametry. Przytacze do pompy ciepta wykonaé z rury PE o $rednicy 63mm.

Wypetnienie otworu wiertniczego nalezy wykonaé¢ certyfikowanym termocementem -
ThermoCem PLUS posiadajgcy atest higieniczny wydany przez PZH. Sondy nalezy potaczy¢ szeregowo
w pary. Rozdzielacze do dolnego zrédta nalezy zaopatrzy¢ w armature odcinajgcg oraz rotametr o
zakresie pomiarowym min 11 L/s. W technologii GRD nie wystepuje dewastacja terenu w zwigzku z
czym, nie jest konieczne ponoszenie naktadéw na odtworzenie terenu.

Po wykonaniu montazu instalacji z rur cisnieniowych nalezy dokona¢ préby jej szczelnosci. W
tym celu stosuje sie wode przy ci$nieniu prébnym wynoszagcym 1,5 cisnienia roboczego, ale nie
mniejszym niz 0,6 MPa. Gdy cisnienie w przewodzie ustabilizuje sie na poziomie ci$nienia prébnego,
nalezy go przez 20 min sprawdzaé, a jesli ciSnienie na manometrze nie wskaze spadku, instalacje mozna
uzna¢ za szczelng. W zwigzku z tym, ze w chwili wykonywania projektu nie sg znane warunki
geologiczne gruntu podczas wykonywania odwiertéw firma wykonawcza powinna zweryfikowac
projektowane gtebokosci oraz zatozenia. Firma wykonujgca prace wiertnicze powinna posiadaé
stosowne uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z obowigzujgcym prawem geologicznym i gérniczym.

W przypadku, gdy préba szczelnosci trzykrotnie data wynik negatywny, wéwczas rurociag lub instalacje
nalezy zdemontowac i wykonac¢ na nowo.
Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy instalacje przeptukaé.

3.4. Dobor buforéw ciepta

Dla zabezpieczenie prawidtowego dziatania instalacji pompy ciepta projektuje sie montaz buforéow
ciepta. Bufor ciepta chroni p. ciepta przed czestym zatgczaniem/wytgczaniem, oraz pozwala
zmagazynowac energie na czas programowanego wytgczenia pompy ciepta.

W celu zapewnienia ekonomicznego dziatania instalacji pompy ciepta, powinna ona pracowac w
Il taryfie (taryfa nocna). Przewidziano prace pompy ciepta w godzinach 22.00+6.00 oraz
13.00+15.00. W tym czasie tadowany bedzie bufor ciepta. W pozostatych godzinach pompa ciepta
nie bedzie pracowac, a potrzeby grzewcze realizowane bedga poprzez roztadowywanie bufora.
Wielko$¢ i rozmieszczenie zbiornikdw buforowych dopasowane bedg do gabarytdw pomieszczenia



kottowni . Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie uzytkownikdéw oraz dostepu do
przewodoéw i potgczen hydraulicznych.
Obliczenia zbiornika buforowego:
m = Q/(c x AT), przy czym Q =P x t m = llo$¢ wody w buforze
(przy zatozeniu, ze gestos¢ wody wynosi 1 000 kg/m3) w (m3)
Q = ilo$¢ energii cieplnej = moc grzewcza pompy ciepta (kW) x czas kompensacji skutkow
wyfaczenia pompy.
t - Minimalny czas kompensacji = 0.33 h Maksymalny czas kompensacji=2 h
c=1.163 Wh/kg (ciepto wtasciwe wody)
AT= Rdznica temperatur powrotu i zasilania (K). Roznica temperatur AT powinna wynosi¢ od 5 do
10 K, przyjeto parametry 55/45 oC
m =11,2*0,33/(1,163 *10)= 0,317 m3 =317 |

Dobrano bufor o parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE 500 litrow
Strata postojowa (S)* w 98
Pojemnos¢ magazynowa (V)* | 496
Masa kg 11
i wymiarach :
WYMIARY BU-500.8N
@A 840
Krdéciec przytgczeniowy
B 11/2"Gw 355
[cal]
Przytacze modutu ’ - 370
. mm w
grzejnego [cal]
Krdéciec przytaczeniowy
C 11/2" Gw 1410
[cal]
Kréciec przytaczeniowy
D 11/2" Gw 380
[cal]




WYMIARY

BU-500.8N

Przytacze modutu

grzejnego [cal]

Kréciec przytaczeniowy

[cal]

2" Gw 967

1834

21+15/-0

PR

855

Wysokos¢ catkowita

650

1855+15/-0




3.5. Zabezpieczenia instalacji.

Zabezpieczenie dolnego 7rodta:

a) Dobodr naczynia wzbiorczego:

- pojemnos¢ ztadu instalacji dolnego zrédta:

sondy : V=400m x 1,2I/m = 480

rurociagi zbiorcze + pompa ciepta =~ 130 |

razem = 510 litréw

- czynnik roboczy: 33% roztwér glikolu propylenowego
temp. robocza: tvk 3 / trk 8 °C
temp. min./max.: -5/30 °C
rozszerzalnos¢ n=1,2%

- ci$nienie: statyczne pst=0,2bar

otwarcia zaworu psv=2,5bar

Dla powyzszych danych obliczono minimalng objetosé naczynia wzbiorczego Vexp.min.>21,8 | .
dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. nominalnej Vn= 33litréw, przytgcze G3/4”.

b) Dobdr zaworu bezpieczenstwa:

dobrano zawér bezpieczeristwa DN15, cisn.otw. 2,5bar,

Zabezpieczenie instalacji grzewczej.

a) Dobdr naczynia wzbiorczego:
- pojemnos¢ ztadu instalacji grzewcze;j:
bufor : V=500 |
instalacja c.o0. =~ 290I
razem = 790 litréw
- czynnik roboczy: woda
temp. min./max.: 70/50 °C
rozszerzalnosé n=2,2%
- ci$nienie: statyczne pst=0,2bar
otwarcia zaworu psv=2,5bar
Dla powyzszych danych obliczono minimalng objetos¢ naczynia wzbiorczego Vexp.min.>134,4l.

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. nominalnej Vn=80 litréw, przytgcze G3/4”.

b) Dobdr zaworu bezpieczenstwa:

dobrano zawér bezpieczeristwa DN15, cisn. otw. 2,5bar, np. 1915 SYR



3.6. Prowadzenie przewoddw, armatura i izolacja termiczna.

Dolne Zrédto nalezy wykonac zgodnie z normg VDI 4640 z petnym cementowaniem odwiertéw
certyfikowang substancjg wypetniajaca. Rurociggi obiegu dolnego zrédta wykonaé z rur PE o srednicy
40 i 63mm. Nalezy zastosowac izolacje na odcinkach wewnatrz pomieszczen z otuliny kauczukowej o
grubos$ci min. 18 mm, odpornej na zmiany temperatury. Armatura PN10 do gorgcej wody, zawory

odcinajgce kulowe, potgczenia na gwint, kotnierz lub spawane.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Nr Nazwa dn ilo§¢
mm | m, szt.
Pompa ciepta 11,2kW z zasobnikiem
1 . 1
C.W.U. 0 poj. 185 |
2 Bufor wody grzewczej 5001 1
3 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al 32 16
4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al 26 5
5 Rura PP PN10 SDR11 50 8,5
6 Naczynie wzbiorcze 80l 1
7 Naczynie wzbiorcze 33l 1
8 termometr 2
9 manometr 1
10 Zawor do napetniania instalacji 15 1
grzewczych
11 Zawor do napetniania i o_pr(')Zniania obiegu 50 2
solanki
12 Filtr siatkowy 50
13 Sonda wspotosiowa DN63/32 L=40m 63/32 10
14 Rura PE100 PN10 DN63 63 26,5
15 Studnia rozdzielaczowa DN650 650 1

3.7. Uwagi.

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przez caty
okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w Dokumentacji
Techniczno - Ruchowej. Miejsce i sposdb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny
zapewniac dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep iobstuge. Urzadzenia nie
wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru. Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z

niniejszym projektem oraz ogdélnymi zasadami sztuki budowlanej.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji technologii kottowni zasilanej gruntowg pompg ciepta w
budynku Osady Lesnej Pasieki dz. nr geod. 259/12, obreb 0006
Gruszki, gm. Narewka, wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis projektanta )



