Opis techniczny do projektu wykonawczeqgo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego oraz rozbiérke budynku

gospodarczego i przebudowe(remont) budynku gospodarczego.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Nadlesnictwa Browsk w miejscowosci

Pasieki na czesci dziatki nr ewid. gruntéw 259/12, obreb ewidencyjny Gruszki 6

Przedmiotowg inwestycja jest zgodna z warunkami zabudowy wydanymi przez
Wojta gminy Narewka z dnia 28 sierpnia 2019 (B.6730.26.2019)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

e teren aktualnie jest zabudowany oraz zagospodarowany.

e zlokalizowany jest na nim : budynek mieszkalny murowany wykonany w
technologii tradycyjnej 1M;

budynek gospodarczy murowany wykonany w technologii tradycyjnej 2G;
budynek gospodarczy murowany-do rozbiorki 3G

ubikacja murowana —przeznaczona do likwidacji

Smietnik betonowy -do rozbiorki

e teren jest ogrodzony .

e W jego sktad wchodzg oprocz obiektow kubaturowych: nawierzchnie
nieutwardzone, zielen trawiasta, studnia kopana.

e teren nie posiada istniejgcej obstugi komunikacyjne;j.

e spadek terenu w kierunku potnocno-wschodnim

e nie istnieje na nim drzewostan kolidujgcy z projektowanym zagospodarowaniem.
e posiada uzbrojenie: studnie wodociggowa, istniejgca sie¢ podziemng

wodociggowa,



zapotrzebowanie na energie elektryczng z zewnetrznej istniejgcej sieci

napowietrznej,

przez dziatke wzdtuz drogi gminnej przebiega siec teletechniczna.

odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe do gruntu na wiasnag
dziatke

dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej nr ewid.259/1 za
posrednictwem istniejgcego zjazdu publicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu :

budynek mieszkalny w konstrukcji gtbwnej pozostaje w istniejgce;j
powierzchni zabudowy z projektowang rozbudowg o zadaszony taras.
Projektuje sie nadbudowe poddasza poprzez podniesienie $cianki
kolankowej i dwoma lukarnami, podjazd dla niepetnosprawnych zadaszony
,pogtebienie piwnicy z nowymi schodami.

przebudowa, remont istniejgcego budynku gospodarczego.

3 miejsca parkingowe( w tym jedno dla niepetnosprawnych) od strony
elewacji frontowej.

obstuge komunikacyjng dziatki stanowi¢ bedzie istniejgcy zjazd publiczny z
drogi gminnej nr ewi.259/1

projektuje sie na posesji dojazd do budynku gospodarczego oraz chodniki.
zaktada sie wykonanie betonowej opaski z kostki betonowej gr .6 cm szarej
na podsypce cementowo-piaskowej wokoét bud mieszkalnego i
gospodarczego.

utwardzenia nawierzchni dojazdu do budynku gospodarczego z kostKki
betonowej gr. 8 cm i chodniki.

budowe przydomowej oczyszczalni sciekdw

4. Uzbrojenie — infrastruktura techniczna.

Przewiduje sie:

a) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do projektowanej przydomowej

oczyszczalni Sciekow

b) zasilenie budynku w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza

napowietrznego



c) zasilenie budynku w wode wewnetrzng doziemng instalacjg wodociggowag

z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

d/ odprowadzenie wod opadowych z dachéw do rozprowadzenia

powierzchniowego

na terenach zieleni urzgdzonej dziatki.

5. Teren projektowy jest potozony w obszarze Natura 2000 -przyjete rozwigzania
nie naruszajg ustalonych norm i zasad ochrony.

6. Teren projektowy nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Teren projektowy nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.

8. Projektowane obiekty budowlane oraz projektowane zagospodarowanie terenu
nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Oddziatywanie inwestyciji.

Projektowane roboty przy budynku mieszkalnym i gospodarczym oraz projektowane
zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i
nie zmienia sposobu wykorzystania terenu. Oddziatywanie inwestycji zamyka sie na

obszarze dzialki.

10.Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania po rozbudowie;

e Powierzchnia zabudowy ;budynki objete opracowaniem mieszkalny;
gospodarczy, gospodarczy do rozbiérki 115,00+121+32= 268,00 m2

e Dojazdy i parkingi 300,50 m2

e Powierzchnie zielone 1264,00 m2
e Chodniki 79,0m2

e tacznie 1910,00 m2

Autorzy opracowania;




Opis techniczny

do projektu wykonawczego budynku mieszkalnego

i budynku gospodarczeqo

Czesc¢ opisowa ogodlna

1.Podstawa opracowania.
- umowa o prace projektowe z Inwestorem,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.
- mapa do celéw projektowych
- warunkami zabudowy wydanymi przez Waéjta gminy Narewka z dnia 28 sierpnia
2019 (B.6730.26.2019)
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy; rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego oraz rozbidrke budynku

gospodarczego i przebudowe(remont) budynku gospodarczego.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Nadlesnictwa Browsk w miejscowosci

Pasieki na czesci dziatki nr ewid. gruntéw 259/12, obreb ewidencyjny Gruszki 6

Inwestor- Nadlesnictwo Browsk z siedzibg Gruszki 10 17-220 Narewka

W zakresie zadania przewidziano;

e rozbudowe, nadbudowe budynku mieszkalnego



e przebudowe budynku gospodarczego pod kontem zlokalizowania w
obiekcie pomieszczen na magazynek ppoz.i magazyn leénictwa i
zagospodarowania pozostatych pomieszczen.

e budowe ogrodzenia

e budowa parkingéw i dojazdu do budynku gospodarczego

¢ likwidacje budynku gospodarczego, toalety zewnetrznej ,Smietnika

e W ramach prac budowlanych w obu obiektach nie zaktada sie
zasadniczych zmian konstrukcji $cian, fundamentéw a jedynie realizacje
nowego uktadu scian wewnetrznych /wydzielenie pomieszczen/. Projekt nie
przewiduje powiekszenia obrysu budynkéw a tylko nowg okfadzine $cian
zewnetrznych wraz z dociepleniem oraz w budynku mieszkalnym
zadaszenia dobudowanego tarasu , nadbudowe poddasza poprzez
podniesienie scianki kolankowej i dwoma lukarnami, podjazd dla
niepetnosprawnych zadaszony, pogtebienie piwnicy z nowymi schodami.
3. Forma przebudowywanych obiektow.

Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku
mieszkalnego i gospodarczego Nadlesnictwa Browsk uwzglednia regionalny
charakter. Jest to forma prosta przykryta dwuspadowym dachem. Obiekty objete

opracowaniem to budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.

4. Program uzytkowy, charakterystyka obiektow, bilans powierzchni, wykaz
pomieszczen.
Budynek mieszkalny;

Istniejgcy obiekt dwukondygnacyjny jest wykonany w technologii tradycyjne;j
murowany czesciowo podpiwniczony. Zwienczony dwuspadowym dachem . Uktad
kalenicy rownolegty do drogi gminnej

Program funkcjonalno uzytkowy przewiduje zakres prac ;

1.Pogtebienie piwnicy z wejsciem od zewnatrz poprzez projektowane
schody

zelbetowe.

2. Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem.



3.Dobudowe tarasu wraz z zadaszeniem od strony wschodniej.

4.Nowy uktad funkcjonalny parteru z oddzielnym wejsciem do kancelarii
le$nictwa.

5.Nowg lokalizacje schoddéw na pietro.

6. Nowy uktad funkcjonalny pietra wraz z podniesieniem $cianki kolankowej

i dwoma lukarnami od strony zachodnie;.

7.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
8. Wymiana oktadzin $cian w tazienkach
9. Wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach
10. Termomodernizacja scian zewnetrznych w technologii bezspoinowego

systemu ocieplen

Zestawienie powierzchni stan istniejacy :

Piwnica;
Ip | przeznaczenie pomieszczenia powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
1/1 | pom. techniczne 10,62 m? beton Tynk
cem-wap.
Parter,
Ip przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki sciany
1/1 | wiatrofap 1,7m? drewniana Tynk
cem-wap.
1/2 | tazienka 3,6 m beton Tynk
cem-wap
1/3 | korytarz 6,56 m* beton Tynk
cem-wap
1/4 | kuchnia 11,56 m? drewniana Tynk
cem-wap
1/5 | spizarnia 29m? beton Tynk
cem-wap
1/6 | Pokdj 12,3 m? drewniana Tynk
cem-wap
117 | Pokdj 14,9 m? drewniana Tynk
cem-wap
1/8 | Pokdj 18,3 m? drewniana Tynk
cem-wap
1/9 | Wiatrotap 3,4m? beton Tynk
cem-wap
1/10 | Klatka schodowa 1,6 m drewniana Tynk




cem-wap

razem 77,26 m*
Pietro
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzc hnia | rodzaj posadzki Sciany
2/1 | poddasze 67,3 m? beton -
2/2 | pokdj 15,3 m? drewniana Tynk cem-
wap
razem 82,6 m?
Zestawienie powierzchni stan projektowany :
Piwnica;
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki sciany
1/1 | pom. techniczne 10,62 m? gres antyposlizgowy Tynk
cem-wap.
Parter,
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
1/1 | wiatrotap 2,35 m’ gres antyposlizgowy Piyty GK
1/2 | tazienka 5,99 m? ptytka ceramiczna glazura
1/3 | hol 3,06 m? panele podtogowe Tynk
winilowe gipsowy
1/4 | Kuchnia+jadalnia 17,21-3,06 m? | panele podtogowe Piyty GK
winilowe
1/5 | salon 18,07 m* | panele podtogowe Tynk
winilowe gipsowy
1/6 | pokdj 14,21 m? panele podtogowe Piyty GK
winilowe
1/7 | kancelaria 13,45 m* gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/8 | poczekalnia 521 m? gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/9 | WC dla niepetnosprawnych 4,47 m* gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/6 | Taras z zadaszeniem 1518,0m” gres antyposlizgowy | -
razem 80,96m?
Pietro czes¢ mieszkalna projektowana;
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
2/1 | hol 8,0m* panele podiogowe | Plyty GK
winilowe
2/2 | pokdj 33,47 m’ | panele podtogowe | Plyty GK
2/3 | sypialnia 21,87 m* | panele podiogowe | Ptyty GK
2/4 | garderoba +pralnia 9,49 m* ptytka ceramiczna | Plyty GK
2/5 | tazienka 8,1 m? ptytka ceramiczna | Plyty GK
razem 80,93m2




5.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Powierzchnia zabudowy - 115,26 m2

Szerokos¢ elewaciji frontowej - 11,87 m

Wysokos¢ kalenicy - 9,63 m
Wysokos¢ okapu - 31m
Kat nachylenia dachu - 45 stopni
Kubatura brutto - 705,m3

Budynek mieszkalny projektowane
Opis —konstrukcyjno materiatowy
Obcigzenie $niegiem 4 strefa Qk= 1,60 kN/m2

Obcigzenie wiatrem | strefa gk= 0,30kN/m2

Strefa przemarzania h=1,2m

IV strefa klimatyczna

Istniejgcy obiekt dwukondygnacyjny jest wykonany w technologii tradycyjnej
murowany czesciowo podpiwniczony. Gtéwna konstrukcja stropu nad parterem
zebrowego DZ-3 .Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C24
Ukfad konstrukcyjny obiektu bez zmian.

6.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod budynkiem oraz rodzaj
obiektu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. Z 2012 poz. 463 )
zakwalifilkowano warunki gruntowe jako proste G1.Na podstawie wizji lokalnej i
ogledzin wykopdéw nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Budynek, ktéry wchodzi w zakres inwestycji posadowiony jest na jednorodnym
gruncie. Poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Ze wzgledu na zbyt niskg wysokos¢ piwnicy zachodzi potrzeba podbicia
istniejgcych fundamentdéw w strefie piwnicy. Projektuje sie uzyskanie wysokosci
piwnicy w swietle przegréd poziomych h =2,2m. Podbicie wykona¢ etapami
odcinkami o dt. okoto 1,0m. Etapowanie i zakres podbicia wykona¢ wedtug zasad
jak nizej . W pierwszej kolejnosci wykonac¢ podbicie oznaczone na rzucie
fundamentéw symbolem 1. na odcinkach prostych. Po ich wykonaniu i uzyskania

nosnosci mozna przystgpi¢ do podbicia oznaczonego symbolem 2. W kohcowej



fazie nalezy wykonac podbicie naroznikéw oznaczonych symbolem 3. Nie
dopuszczac do rozmakania i zamarzania gruntu. W przypadku nawodnienia
wykopu nalezy warstwe nienosnego gruntu usung¢ a ubytek uzupetni¢ warstwg
betonu C 15/20.

pod nowe $ciany dziatowe ,fundamenty tarasu i pochylni— tawy betonowe
beton C20/25, stal @12, A-lll BSt500
beton na podbicie Scian piwnicy klasy C20/25,
posadowienie schoddw ze spocznikiem, tawa - beton C20/25, stal @12 A-lll
BSt500

izolacja przeciwwilgociowa :

- pozioma papa asfaltowa lub ,folia przeciwwilgociowa”

- pionowa bez spoinowa powtokowa z wodorozcienczalnej emulsji bitumiczne;j
modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do stosowania na wilgotne podtoze.
Posadowienie pozostatej czesci obiektu pozostaje bez zmian.

Poziom 0,00 projektu przyjeto na poziomie wykonczonej posadzki parteru
na rzednej 148,90 m n.p.m. poziom terenu przy strefie wejsciowej odpowiada
rzednej 148,30m n.p.m.

ptyta podtogowa tarasu na gruncie - kolejne warstwy wg rysunku przekroju
pionowego .

Sciana fundamentowa ponizej gruntu projektowana pod wzgledem izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej jak nizej;

Folia kubetkowa -0,01m

Polistyren estrudowany- styrodur XPS- 0,12m

|zolacja powtokowa przeciwwilgociowa-0,002m

Beton piwnicy klasy C20/25,pozostate istniejgce fundamenty rapowka
wyrownawcza zaprawg na bazie cementu.

Uwaga; W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy utozy¢ pionowg
izolacje wodochronng na $cianach piwnic i poziomg na ptacie betonowej podtogi
na gruncie. Dodatkowo projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego wg
opracowania branzowego.

6.2 Przyziemie.

|zolacyjnos¢ cieplna scian zewnetrznych — projektowany wspotczynnik przenikania
ciepta przegrody U=0.23W/(m**K).



Docieplenie styropian EPS 70-040 gr. 15 cm. w systemie BSO tynk mineralny w
kolorze RAL 1013 gr .ziarna 1,5 mm(kolorystyka do statecznego uzgodnienia z
Inwestorem)
Sciany zewnetrzne istniejgce pozostajg bez zmian.
- pustak ceramiczny
- cegta kratowka
Projektuje sie do wymiany cato$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej —
drewniana, kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji, szyba U=0,6
W/m2*K
drzwi zewnetrzne U=1,3 W/m2*K
Nowe Scianki dziatowe parteru w technologii murowanej z pustakéw silikatowych.
6.3 Strop nad parterem

Gtoéwna konstrukcja stropu zebrowego DZ-3 pozostaje bez zmian.
Projektuje sie wykonanie nowego otworu na schody wewnetrzne. Wymiaru otworu
sprecyzowane na rzucie pietra. Konstrukcyjne odcinki stropu podpierajgce belki
prefabrykowane w rozstawie 0,6m nalezy oprzeé na 2 zelbetowych stupach 20*20
cm posadowionych na stopach zelbetowych i wymianie z 3* L dtugoséci 1,5m
opartym na scianach poprzecznych. Odcinek stropu zelbetowego od strony
podciggu rozebrac do linii podciggu. Catos¢ rozwigzania wg rys konstrukcyjnego.
Otwor po istniejgcym otworze schodowym zabetonowac wylewkg zelbetowg wg
rys konstrukcyjnego.
6.3.1 Poddasze

Istniejgce sciany poddasza w catosci rozebra¢ pozostawiajgc jedynie
kominy. Wykonaé $cianke kolankowa o wysoko$ci h=1,0m. Sciany szczytowe
pozostawic i powigzac z Scianka kolankowg poprzez obwodowy wieniec zelbetowy
25/25 cm.
Sciany zabezpieczyé poprzez tymczasowe konstrukcje odcigzajgce. Domurowania
zgodnie z nowym spadkiem dachu wykonac po wykonaniu konstrukcji wiezby.
6.4. Dach

Istniejgcg wiezbe dachowg w catosci rozebraé¢ .Dach dwuspadowy w
potaciach gtéwnych. Pokrycie dachu rozebra¢. Materiaty z rozbiorki przekaza¢ do

utylizaciji.
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Po dokonaniu rozbiorek nalezy wykonac roboty jak nizej. Projektowana wiezba
dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C24 o wilgotnosci do 20%.Wady
niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego; zmurszatosc, skret witosieni rdzenia,
seki wzdtuzne, seki czarne. Projektuje sie wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Projektuje sie czterokrotne smarowanie impregnatem solnym wg wytycznych i
zalecen producenta.

Pokrycie dachowe blachg dachéwkopodobng ocynkowana powlekang
poliestrem sumaryczna minimu gr. 0,55 mm. Obrobki blacharskie pasy
nadrynnowe i podrynnowe, okapy ,obrobki komindw, wytazu dachowego blacha
ptaska ocynkowana powlekana o gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej powlekanej. Stosowa¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych.
Zadaszenie tarasu i pochylni jak w potaciach gtéwnych.

6.5 Kominy

Istniejgce kominy poddac generalnemu remontowi. Dokona¢ sprawdzen
droznos$ci.

Przewidziano do rozbiérki komin w pomieszczeniu nr 1/5. Nowe kominy
wentylacyjne wykonac z systemowych pustakéw wentylacyjnych. Gtowki komindw
ponad dach wykonac z cegty klinkierowej w nawigzaniu do istniejgcego komina.
6.6 Schody
Schody do piwnicy projektuje sie jako zelbetowe monolityczne. Piyta gr. 15 cm
Zbrojone dotem i gorg.

Schody na poddasze zaprojektowano jako drewniane grzebieniowe z drewna
lisciastego . Balustrady drewniane. Schody na taras zelbetowe. Schody
zewnetrzne betonowe na gruncie.

6.7 Wentylacja

Projektuje sie doprowadzi¢ kanaty wentylacyjne do wszystkich pomieszczen
mokrych; tazienki ,kuchnia oraz pomieszczenia piwnicy. W kanatach przewidziano
wentylatory z zaworem zwrotnym. Przewidziano wentylacje kancelarii z
przewodem wyposazonym w wentylator. Przewidziano wentylacje grawitacyjne w
pozostatych pomieszczeniach.

6.8 lzolacje termiczne

Projektuje sie ocieplenie ;
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-Sciany fundamentowe styrodur XPS gr. 10 cm

- Sciany zewnetrzne styropian EPS 70-040 gr. 15 cm

- pokrycie dachowe - wetna mineralna gr. 20cm,

- stelaz metalowy rusztu wsporczego pod ptyte wetna mineralna 5cm, systemu
zapewniajgcego kl. El 30. I1zolacyjnosc cieplna dachu — wspét. przenikania ciepta
przegrody zewnetrznej U=0.25W/(m?xK).

- paroizolacja — folia polietylenowa 0.3mm x1 na zaktad — zéta.

- podtoga na gruncie parteru styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

6.9 Stolarka okienna

stolarka okienna drewniana ,kolor — do ustalenia z inwestorem

Okna jednoramowe z drewna klejonego Wspoétczynnik ram U< 0,9 W/m2*K.
Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach
ze skrzydtem uchylno rozwiernym.

Szyby zestawy 3 szybowe ze szktem niskoemisyjnym , przestrzen
miedzyszybowa wypetniong kryptonem .Wspdtczynnik przenikania U< 0,6
W/m2*K. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem,
mikrouchylenie, zaczep antywlamaniowy, nawiewnik higrosterowany w
pomieszczeniu kuchennym.

6.10 Okna potaciowe

Konstrukcja ; okna jednoramowe drewniane wspétczynnik przenikania U< 0,9
W/m2*K dla catego okna. Szklenie zespolone dwuszybowe szyba zewnetrzna
hartowana i wewnetrzna ze szkta niskoemisyjnego. Wyposazenie; klamka w dolnej

czesci okna, zasuwka blokujgca, kotnierze uszczelniajgce.

6.11 Stolarka i slusarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe antywtamaniowe min klasy RC4;zamek centralny wieloryglowy;
zamek pomocniczy; zawiasy i bolce antywywazeniowe; okleina drewnopodobna,
izolacja termiczna 1,3 W/m2*K;izolacja akustyczna min 32dB kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drzwi Tarasowe

Drzwi drewniane w oscieznicy metalowych
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Szyby zestawy 3 szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzen
miedzyszybowa wypetniong kryptonem .Wspodtczynnik przenikania U< 0,6
W/m2*K. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem
,kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drzwi wewnetrzne

Konstrukcja; drewniana rama klejona warstwowo; wypetnienie ptycinami z MDF;
oscieznice drewniane regulowane.
Pokrycie; okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna.
Wyposazenie; szyby; szktio mleczne; szyld z klamkg; zamek pokojowy (do
kancelarii na wktadke, drzwi tazienkowe i do garderoby z otworami wentylacyjnymi
7. Wykonczenie wewnetrzne.
e tynki cementowo — wapienne kat. lll na scianach wewnetrznych murowanych.
e sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF system zapewniajgcy kl. EI 30 -
malowanie farbami w kolorze biatym.
e Sciany wykonczone gtadzig gipsowag nastepnie malowane farbg lateksows.
e wewnetrzne parapety drewniane —dobrane w/g indywidualnym potrzeb
uzytkownikow.
e powierzchnie scian toalet wykonane z ptytek - glazury zgodnie z projektem
architektury
e schody wewnetrzne drewniane zabiegowe z drewna lisciastego
posadzki wg przekroju pionowego i rzutu parteru;
wykonczenie posadzek - gres w/g. czesci graficznej
Balustrady wewnetrzne drewniane z drewna liciastego wys 1,1m
8. Wykonczenie zewnetrzne.
e Ocieplenie w systemie BSO styropian gr. 15 cm EPS 70.tynk mineralny w
kolorze RAL 1013 baranek gr.ziarna 1,5 mm .Oscieza okienne i drzwiowe
docieplone styropian ekspandowany EPS grubosci 5 cm wspétczynnik

przewodzenia ciepta minimum 0,04 W/m*K

e Imitacja szaléwki drewnianej np. oktadzine DecoArt Wood

e Ptlytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny (schody zewnetrzne), -
odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5) - odpornos¢ na plamienie (klasa min.

4) - nasigkliwos¢ wodna E — 10% - ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11
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wg DIN 51130, - wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach

zastosowac ptytki ryflowane.

Klej do ptytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci
i elastycznosci, fuga elastyczna cementowa, szybkowigzgca, elastyczna
zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia.

wykonczenie dolne okapow szaléwka drewniana (deska ozdobna szaléwka
2.2x20cm malowana do stopnia trudno zapalnego (w kolorze
jasnobrgzowym) na ruszcie drewnianym, podsufitki powinny by¢ wykonane
z desek struganych, klasy nie nizszej niz Il tarcicy ogolnego przeznaczenia
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie mniejszej niz 199mm i o
szerokosci nie przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone miedzy

sobg na wrgb i przybite do konstrukcji rusztu.

Ruszt wykona¢ z tat drewnianych 4/5 cm impregnowanych mocowanych na
blachy ciesielskie do sciany. Co 3m zamontowac kratki wentylacyjne
zapewniajgce cyrkulacje powietrza w strefie pod okapem

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
RAL 8012.

Cokoét od poziomu terenu do poziomu parteru wykonczyé kamieniem polny
tupanym gr. 3 cm

Opaska na gruncie wokot budynku z kostki betonowej gr. 6,0cm w kolorze

szarym z obrzezem gazonowym.

Balustrady zewnetrzne wys. 0,9 i 1,1m drewniane z kantéwki debowej

impregnowanej cisnieniowo, czterostronnie strugane, malowane zgodnie z

kolorystyka elewaciji; wymiary 8*8 cm mocowane do posadzki lub murkéw

poprzez stupki lub marki stalowe, ocynkowane ;

9. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Konstrukcja pochylni zgodnie z rys. wykonawczym. Nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 6 cm na podbudowie jak chodniki. Balustrada zgodnie z rys.
wykonawczym z profili stalowych malowana proszkowo przy pochylni dla
niepetnosprawnych dodatkowe pochwyty na wysokosci 75 i 90 cm.

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem
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10. Instalacje wewnetrzne.

elektryczna —instalacja o$wietlenia ogélnego wraz z uzytkowymi gniazdami
wtykowymi .

wodnokanalizacyjna- wody cieptej i zimnej z rur PE —Xc tgczonych za
pomocg ztgcz zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej o gr. 4
mm. W posadzkach prowadzi¢ w rurach ostonowych typu Peszel. Przewody
poziome tgczgce piony kanalizacyjne z gtbwnym kanatem odptywowym,
utozone pod posadzkag na gtebokosci min. 0,5 m. Piony i podejscia do
przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek PVC lub PP. Armatura
sanitarna fajansowa .

Scieki odprowadzone do projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekow
wedtug oddzielnego opracowania branzowego

Zrodto ciepta lokalne z pompy ciepta. Uktad rozdzielaczy i opis przegladu
istniejgcych urzgdzen , wymiana instalacji c.o0. wedtug oddzielnego
opracowania wykonawczego. Grzejniki instalacji co. ptytowe.

Instalacja centralnego ogrzewania;

Na podstawie czesci architektoniczno-budowlanej obliczono wspétczynniki
przenikania $cian zewnetrznych, ktére sg zgodne z wartosciami
normowymi.

Straty ciepta przez przenikanie: 5 355 W, Sumaryczna strata ciepta: 8451
W

W budynku przewidziano jako elementy grzewcze grzejniki stalowe i
stalowe drabinkowe oraz dodatkowo w pomieszczeniach na parterze i
tazience na | pietrze ogrzewanie podtogowe.

1.1 Przewody

- instalacje c.o. zaprojektowano z rur sieciowanych wielowarstwowych
polietylenowych z wktadkg aluminiowg systemu PEX/AL./PEx tgaczonych
ztgczkami z pierscieniami nasuwanymi.

- instalacje zaprojektowano w uktadzie trojnikowym.

- gatazki zasilajgce grzejniki przewidziano w posadzkach, a przewody
w bruzdach instalacyjnych
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- podejscia do grzejnikdw projektuje sie w bruzdach sciennych

- przewody nalezy mocowaé¢ w odstepach uzaleznionych od srednicy
rur

1.2 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki konwekcyjne ptytowe z wbudowanym zaworem i zasilaniem
dolnym, umieszczone pod oknami z gtowicami termostatycznymi

- grzejniki ,drabinkowe’ w tazienkach wyposazone w zawory termostatyczne

- grzejniki podtogowe z rur PE-RT z powtokg antydyfuzyjng o potgczeniach
wykonanych za pomocg ztgczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych
prowadzonych w posadzce. Przewody do ww. prowadzone z
kottownipodtaczy¢ od dotu do rozdzielacza strefowego. Odpowietrzanie
wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oproéznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na
rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on
najbardziej rownomierny rozktad temperatury podtogi. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Jastrych grzejny oprdocz obwodowego nalezy rozdzieli¢ profilami
dylatacyjnymi. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac w taki sposéb, by
dostepnych byto co najmniej 5mm wolnej przestrzeni pomiedzy polami
jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych maty styropianowe nalezy
przecinac. Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ za pomocg profili
dylatacyjnych. Obwody grzejne nie mogg przebiegac przez szczeliny
dylatacyjne, jednie przewody podtgczeniowe mogg przechodzi¢ przez
dylatacje.

Przejscia przewodow ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy
wykonac¢ w karbowanej rurze ostonowej ,peszel” na dtugosci 15cm z obu
stron dylataciji.

Sterowanie instalacji centralnego ogrzewania dla poszczegdélnych
pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podtgczonych do rozdzielaczy strefowych wyposazonych w pompy
mieszajgce sterowane termostatem umieszczonym w pomieszczeniu.
Powinien on by¢ ustawiony na zgdang temperature. Na rozdzielaczu
zasilajgcym wbudowane sg zawory odcinajgce do kazdej petli grzewczej Na
rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji
przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje
hydrauliczng instalac;ji.
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Kazdy z koncéw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawor
odcinajgcy. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego
jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz +55°C. Zapewnia to
czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompa
obiegowa. Rdznica temperatur wody (1t = 10 °C.

1.3 Armatura

przed rozdzielaczem przewodow zasilajgcych i powrotnych zamontowa¢ zawor
odcinajacy

na przewodzie cyrkulacji wody uzytkowej zamontowal nalezy zawory
odcinajgce, zawoér zwrotny i pompe cyrkulacyjng oraz przy pionach zamontowac
cyrkulacyjny ogranicznik temperatury

montaz termostatycznych zaworéw grzejnikowych przy wszystkich grzejnikach.

1.4 |zolacja termicza
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu o grubosci
izolacji wg zatgcznika nr.2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
1.5 Préby szczelnosci

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacji c.o., przed wykonaniem
izolacji przewoddéw i zamurowaniem bruzd. Proby szczelnosci i ptukanie
instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” (tom 1), przy zachowaniu
wszystkich warunkéw wymienionych w wytycznych producentéw.

1.6 Odwodnienie

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji zaworami
odpowietrzajgcymi  przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z recznym

odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni,
wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczkg do weza.

1.1 Prowadzenie przewodow, armatura i izolacja termiczna.
Dolne zrodto nalezy wykonaC¢ zgodnie z normg VDI 4640 z petnym
cementowaniem odwiertéw certyfikowang substancjg wypetniajacg. Rurociggi
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obiegu dolnego zrédta wykona¢ z rur PE o $rednicy 40 i 63mm. Nalezy
zastosowac izolacje na odcinkach wewnatrz pomieszczen z otuliny kauczukowej o
grubosci min. 18 mm, odpornej na zmiany temperatury. Armatura PN10 do gorgcej
wody, zawory odcinajgce kulowe, potgczenia na gwint, kotnierz lub spawane

1.2 Uwagqi.

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przez caty okres ich uzytkowania .Montaz i eksploatacja urzgdzenh
powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan bezpieczehstwa i higieny
pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposob zainstalowania 1 uzytkowania urzgdzen
powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep
i obstuge. Urzgdzenia nie wymagajg statej obstuga tylko okresowego dozoru.
Cato$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie niniejszym projektem oraz ogolnymi

zasadami sztuki budowlane;.

10.1Instalacja wody zimnej i cieptej
Woda zimna zostanie doprowadzona istniejgcym przytgczem.
Zapotrzebowanie na cele bytowo gospodarcze wody ;
Zlewozmywak, umywalka 0,14qn(l/s)
Ptuczka zbiornika 0,13 qn(l/s)
Zawor czerpalny 0,15 gn(l/s)
Przygotowanie cieptej wody w oparciu o pompe ciepfta.
10.2 Przewody i ich montaz

Przewody wody zimnej rozprowadzajgce do poszczegolnych przyboréow
wykona¢ zgodnie oddzielnego opracowania z czescig graficzg sanitarng
(oddzielne opracowanie wykonawcze). Przejscia przez sciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych . Podejscia do baterii umywalkowych, zaworow ptuczek
ustepowych oraz zawordw czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach w $cianach.

Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;j.

10.3 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw z budynku projektowanym przytgczem
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kanalizacyjnym do projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekdw. Wykonaé
rurarz z rur ks 200.Ukfadanie przewodow w wykopie wymaga przygotowania
podfoza z gruntow sypkich zwirowo-piaszczystych. Przewody nalezy uktadac na
warstwie wyréwnawczej o gr. 20cm z piasku o granulacji 0-8 mm.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelno$ci potgczen i wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej rurociggi nalezy zasypac¢ min 0,15cm piaski i umiescic
tasme ostrzegawczg

Przytgcze kanalizacji wyposazonej w studzienke rewizyjng zlokalizowanej
przy oczyszczalni. Spadek podtuzny nie mniejszy niz 1%.Wejscie do budynku pod
tawg fundamentows.

10.4 Przydomowa oczyszczalnia sciekéw- oddzielne opracowanie

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzadzen:
Przykanalika fi 200

Studzienki kontrolne Rewizji fi 315 mm od K1do k

Przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 2500 | Reaktora biologicznego z
polietylenu PEHD

Studnia chtonna rozsgczajgca

Obliczenie natezenia sciekdw;

Odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych ; -umywalka -0,5l/s, -zlew -0,5l/s
-miska ustepowa-2,0l/s, -natrysk -0,8l/s, Razem- 3,8l/s

Wspétczynnik czestosci zalezny od przeznaczenia budynku wg PN-EN 12056-
2:2002 dla budynku wynosi K=0,5
Sumaryczne natezenie Sciekow wynosi Q =0,5*V3,8=0,971/s
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych z
PCV, taczonych na kielich i uszczelke gumowa. W czesci pod posadzkowej
stosowac
rury o sztywnosci SN4 z zastosowaniem uszczelek dwuwargowych. Na
podejsciach do pionéw przewidziano rewizje, zas na ich zakonczeniach rury
wywiewne.
14. Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materiaty, przewidziane do wbudowania w budynkch powinny
posiadac deklaracje zgodnosci (krajowg lub europejska) lub Swiadectwa

dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.
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15. Uwagi konncowe.
Inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska. Projektowany budynek spetnia

warunki techniczne w zakresie przystaniania istniejgcych obiektow .
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Budynek gospodarczy

1.Forma przebudowywanego obiektu.

Forma architektoniczna projektowanej modernizacji budynku gospodarczego
Nadlesnictwa Browsk uwzglednia regionalny charakter. Jest to forma prosta
przykryta dwuspadowym dachem.

Budynek gospodarczy murowany wykonany w technologii tradycyjnej;

murowany, wiezba dachowa drewniana pokrycie ptytami azbestowymi.

2.Zestawienie powierzchni stan istniejacy :

Przyziemie,

Ip przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzKki Sciany

1./1 | garaz 45,75 m2 beton tynk

1/2. | magazyn 32,77 m2 beton tynk

1/3. | magazyn 2,25 m2 beton tynk

1/4. | magazyn 5,09 m2 beton tynk

1/5. | magazyn 4,6 m2 beton tynk

1./6 | magazyn 6,94 m2 beton tynk

razem 97,40 m2

3.Zestawienie powierzchni stan projektowany :

Przyziemie,

Ip przeznaczenie pomieszczenia powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany

1/1 | garaz 45,75 m2 Przemystowa tynk cem-wap

utwardzana malowany

1/2 | magazyn 11,84 m2 betonowa tynk; cem-wap
malowany

1/3 | magazyn lesny 20,93 m2 gres tynk; cem-wap
malowany

1/4 | magazyn 7,33m2 betonowa tynk cem-wap
malowany

1/5 | korytarz 4,64 m2 gres tynk; cem-wap
malowany

1/6 | magazyn 6,94 m2 betonowa tynk cem-wap
malowany

razem 97,43m2

4.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Powierzchnia zabudowy -

Szerokos¢ elewacji frontowej -

121,00 m2

14,55m
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Wysokos¢ kalenicy - 6,05m

Wysokos¢ okapu - 2,50m
Kat nachylenia dachu - 40 stopni
Kubatura brutto - 397,50m3

5. Budynek gospodarczy roboty projektowane

Konstrukcja i wykonczenie.

Obcigzenie sniegiem 4 strefa Qk= 1,60 kN/m2

Obcigzenie wiatrem | strefa gk= 0,30kN/m2

Projekt nie zaktada korekty wysokosci $cian konstrukcyjnych budynku ,rozbi6rke
istniejgcych scian w miejscach projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych.
Wyburzenie Scianek dziatowych. Pozostawienie ksztattu dachu . Po demontazu i
utylizacji istniejgcego pokrycia z ptyt azbestowych .Nowe pokrycie dachowe.
Pokrycie dachowe blachg dachéwkopodobng ocynkowana powlekang poliestrem
sumaryczna minimu gr. 0,55 mm. Obrébki blacharskie pasy nadrynnowe i
podrynnowe, okapy wytazu dachowego blacha ptaska ocynkowana powlekana o
gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Stosowaé
kompletne systemy pokry¢ dachowych.

5.1. Posadowienie.

Posadowienie pozostaje bez zmian. Przyjeto warunki gruntowe G1

e nowe sciany dziatowe— tawy Zelbetowe; beton B-20, stal @12, A-lll,
strzemiona @6 - rys. nr 8 ; $ciany fundamentowe beton B-20, stal @12 , A-lll,

e posadowienie schodow ze spocznikiem, fawa - beton B-20, stal @12 A-llI

tawy zelbetowe

e izolacja przeciwwilgociowa :

- pozioma ,folia przeciwwilgociowa”

- pionowa - bez spoinowa powtokowa z wodorozcienczalnej emulsji bitumicznej
modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do stosowania na wilgotne podtoze.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemow. Przyjete systemy muszg w sposéb
kompleksowy rozwigzywaé problem zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej
budynku, zgodnie z ich aprobatg techniczna.

e ptyta podtogowa na gruncie - kolejne warstwy w/g rysunku przekroju pionowego
5.2 Przyziemie.

Sciany zewnetrzne —istniejgce
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- pustak ceramiczny kl.15; gr. 25cm

- cegta kratowka

Cegta sylikatowa - scianki dziatowe.

Po wykonaniu skucia istniejgcych tynkéw wykonac¢ ogledziny stanu technicznego

Scian. Nalezy wykonac¢ wzmocnienia scian zewnetrznych w miejscach zarysowan

Opis technologqii naprawy $cian przyziemia budynku gospodarczego.

W spoinach nalezy usung¢ zaprawe na 1/3 grubosci spoiny.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

3. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe np. HeliBond o grubos$ci ok. 15

mm.

4. Wepchng¢ pret np. HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15

mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg

odpowiadajgcg zaprawie w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyrownac powierzchnie spoiny.

7. Zwilza¢ spoine co pewien czas.

8. Uzupei¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

o o T o

Gtebokosc¢ szczeliny 35 do 40 mm (plus grubo$¢ tynku)

Prety zszywajgce co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline.
Pionowy rozstaw pretéw max 50 mm .

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza
budynku pret powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostaé
zamocowany w przylegajgcej scianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Po wykonaniu wzmocnienia scian przystgpi¢ do wykonania tynkéw zewnetrznych.

Opis technologii

usung¢ zwietrzate spoiny na gtebokos¢ 3 cm. Roboty wykonywac etapami na
odcinkach o dtugosci okoto 5 m obwodu sciany.
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Zagruntowac sciany po oczyszczeniu. Preparat gteboko penetrujgcy.

Wykonac obrzutke z tynku cementowego wypetniajgcg spoiny i wyrdwnujgca
powierzchnie scian.

Wykona¢ warstwe wyrownujgco zbrojgcy z kleju elewacyjnego , wtopic siatke
tynkarskg elewacyjna.

Wykonac¢ wyprawe cienkowarstwowg z tynku mineralnego.

5.3. Dach — dwuspadowy spadowy w potaciach gtéwnych. Wiezba dachowa
drewniana z drewna sosnowego Klasy C24 .-istniejgca. Wykonanie nowej
konstrukcji wiezby w projektowanej czesci garazowej. Dzwiagary deskowe w linii
stupow zelbetowych zgodnie z przekrojem. W poziomie dolnego pasa dzwigara
deskowego belki usztywniajgce 22/10 cm szt2. W celu zapewnienia sztywnosci
konstrukcji dachu /istniejgcej wiezby dachowej/projektuje sie wprowadzenie
usztywnia krokwi dodatkowymi jetkami co druga para krokwi.

Wilgotnosé uzytego drewna nie moze przekracza¢ 20%. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng.

Projektuje sie czterokrotne smarowanie impregnatem solnym wg wytycznych i
zalecen producenta. Drewniana konstrukcja dachu oparta jest na murtatach
lezacych obwodowo na scianach konstrukcyjnych. Projektowane belki stropowe
kotwi¢ do Scian poprzez kotwy stalowe fi 16 mm w rozstawie 2,0m

Pokrycie dachu blacha powlekana na fatach i kontrtatach. Pokrycie dachowe
blachg dachéwkopodobng ocynkowana powlekang poliestrem sumaryczna minimu
gr. 0,55 mm. Obrébki blacharskie pasy nadrynnowe i podrynnowe, okapy ,obrébki
kominow, wytazu dachowego blacha ptaska ocynkowana powlekana o gr. 0,55
mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Stosowac
kompletne systemy pokry¢ dachowych.

5.4 Wykonczenie wewnetrzne.

- malowanie farbami w kolorze biatym.

-kanaty wentylacyjne — z rury izolowanej termicznie Spiro fi 150mm

w celu zapewnienia dojscia do przestrzeni nad stropem projektuje sie wytaz
systemowy z drabinkg o wym 80*80 cm

- tynki cementowo — wapienne kat. |ll na $cianach wewnetrznych murowanych.

-malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
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Uwaga !!! Elementy drewniane malowane w zakresie p.poz. przed ich

zamontowaniem do stopnia niezapalnego NRO.

e stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa, kolor — do ustalenia z inwestorem.
stolarka okienna drewniana ,kolor — do ustalenia z inwestorem

e wewnetrzne parapety wylewki betonowe

e posadzki wg przekroju pionowego i rzutu poziomego, ptyta podtogowa na

gruncie w pomieszczeniach garazu - kolejne warstwy wg rysunku przekroju

pionowego

(Nalezy wyburzy¢ istniejgcy beton).

Konstrukcja posadzki w garazu;

warstwa piaskowo zwirowa;

chudy beton 10 cm;

folia przeciwwilgociowa gr. 0,3mm;

posadzka przemystowa utwardzona DST gr. 10 cm,
utwardzona np. posypka durobet kwarc

5.5 Wykonczenie zewnetrzne.

e Brama garazowa szt-1 na przyktad SPU F42 Hormann- segmenty bramy z
podwojnych ptyt stalowych wypetnionych piankg poliuretanowg z ochrong
przed przytrzasnieciem palcow, na zewnatrz i wewnagtrz w strukturze stucco
lub micrograin, grubos$¢ konstrukcji 42 mm. Zabezpieczenie przed
opadnieciem bramy i przed wiozeniem dtoni.

kolorystyka: od wewnagtrz -RAL 9002 biato-szary. Na zewnatrz do ustalenia z
Inwestorem

Naped elektryczny Wa300

Wymiary otworu wrota w swietle : 5000 mm x 2200 mm

Wymiary przejazdu : 4900 mm x 2150 mm Znak CE : DIN EN 13241
Segmenty bramy : ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowane;j
ogniowo blachy stalowej, ocieplane piankg PU, z zewnatrz i wewnagtrz
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw, krancowe katowniki stalowe i
uszczelka progowa z EPDM Z uszczelkg progowag z EPDM, uszczelkami miedzy
segmentowymi i uszczelkg nadproza z EPDM

Wysokos¢ progu : 5/10/5 mm prog : ze stali nierdzewnej, z zaokrgglonymi

krawedziami
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e tynk mineralny gr .ziarna 1,5 mm malowany w kolorze RAL1013

e szalowka drewniana (deska ozdobna szaléwka 2.2x20cm malowana do
stopnia trudno zapalnego w kolorze jasnobrgzowym) na ruszcie
drewnianym- jako wykonczenie dolne okapdw .

e stolarka okienna —drewniana, kolor — do ustalenia z inwestorem w trakcie
realizacji, szyba —U=1,1 W/m2*K,
drzwi zewnetrzne U=1,3 W/m2*K

e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
RAL 8012.

e Cokot od poziomu terenu do poziomu +10cm malowany w kolorze szarym

e Opaska na gruncie wokot budynku z kostki betonowej gr 6,0cm w kolorze
szarym z obrzezem gazonowym.

5.6. Instalacje wewnetrzne.
e elektryczna —instalacja oswietlenia ogélnego wraz z uzytkowymi gniazdami

wtykowymi ,lokalne potgczenia wyrbwnawcze

8. Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Urzadzenia i materiaty, przewidziane do wbudowania w budynkch powinny
posiadac deklaracje zgodnosci (krajowg lub europejska) lub swiadectwa
dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

9. Uwagi koncowe.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska. Projektowany budynek spetnia

warunki techniczne w zakresie przystaniania istniejgcych obiektow .
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Roboty drogowe.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe jezdni manewrowej dojazd do

budynku gospodarczego i ciggu pieszego.

Jezdnia manewrowa ma projektowang szerokos¢ zmienng zgodnie z
planem zagospodarowania. Jezdnia manewrowa od istniejgcego wyjazdu z ulicy
Wrzosowej Pochylenie jezdni manewrowej wynosi od 0,5 do 1,0% w kierunku
wjazdu. Od strony terenu nawierzchnia jezdni zabezpieczona kraweznikami
ulicznymi . Tereny zielone i nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

Elementy projektowanego ciggu pieszego:
Chodniki posiadajg pochylenie poprzeczne 1,0% i obramowane sg obrzezami
betonowymi 8x30x100.

Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia jezdni manewrowej
e 8cm  kostka betonowa wibroprasowana
e 3cm podsypka cem. - piask. 1:4
e 20cm podbudowa =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0-63 mm
e 10cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej(piasku)

e podtoze gruntowe o wtérnym module sprezystosci > 100 MPa

Konstrukcja chodnika :

e 6cm  kostka betonowa wibroprasowana
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e 3cm  podsypka cem. - piask. 1:4

e 10cm podbudowa =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

e 10cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej(piasku)

e podtoze gruntowe o wtérnym module sprezystosci > 80 MPa

10.1 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni projektuje sie powierzchniowo
poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych odprowadzajgcych wode
opadowg do krawedzi jezdni, a nastepnie na tereny zielone.

11. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebrac. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od
zabezpieczenia terenu i demontazu bramy wjazdowej, furtki oraz przeset z siatki
do demontazu przeznaczone sg takze stalowe stupki ogrodzenia Istniejgcy (cokot)
betonowy, nalezy rozebra¢ réwniez fundament betonowy do poziomu gruntu
rodzimego

Po wykonaniu fundamentu, cokotu oraz zamontowaniu stupkow, sprawdzi¢ w
naturze wymiary przeset ogrodzeniowych oraz rozmieszczenie i dtugosci
uchwytéw. Rolka cokotu z cegty klinkierowej gr. 25 cm murowany na fundamencie
z betonu B20 szerokos$ci 25 cm, posadowiony na gtebokosci 1,10 m ponizej terenu
nalezy dylatowac co drugie przesto i wypemic kitem plastycznym. Fundament
wyla¢ do poziomu terenu z uskokami nawigzujgcymi do spadku terenu. Wymiary
podwaliny cokotu zelbetowego 20*25 cm zbrojone wiehcem (4*prety fi 12 spiete
strzemionami co 25 cm) .Pod stupki z klinkieru 40/40 cm wyla¢ stopy 35 x 35 cm z
betonu B20, zagtebione 1,20 m ponizej terenu. Stupki ogrodzenia kotwi¢ w
stopach na gtebokos¢ 120 cm. poprzez rdzen zelbetowy(4*prety fi 12 spiete
strzemionami co 25 cm)

Projektuje sie przesta wypetnione sztachetami drewnianymi gr. 3 cm z drewna
lisciastego , wysokosci 120 cm . Stupki klinkierowe przykryte czapka klinkierowa
Brama wjazdowa i furtka oraz ostona smietnikowa zlokalizowane zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu i rys nr 31. Przewiduje sie brame rozwierng

sterowang elektrycznie.
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Na odcinku EF przewiduje sie ogrodzenie panelowe systemowe typu
,LGERMAPLAN SYSTEM” lub rownowazne wedtug dokumentacji systemowych
ogrodzen panelowych. Fundament nalezy posadowic¢ na gruncie nosnym
rodzimym. Stopy fundamentowe na stupki stalowe wylewaé z betonu B15
(towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w
rozstawie jak na rysunkach planu rozmieszczenia stupkow i przeset ogrodzenia.
Wymiary te nalezy sprawdzi¢ w naturze bezposrednio przed rozpoczeciem robot
betonowych fundamentowych. Wybdér systemu panelowego nalezy uzgodnic¢ z

Inwestorem przed realizacjg.

Rozbiorka budynku gospodarczego

1.0. Dane ogdine.

Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora.
wizja lokalna,
inwentaryzacja,
fotografie stanu istniejgcego.
obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

1.2. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest rozbiorka 3G budynku gospodarczego
zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce
1.3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiérke budynku

2.0 Budynek gospodarczy

Istniejgcy budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Zestawienie powierzchni uzytkowej budynek gospodarczy: - 25,8m2

0/1piwnica-12,5m2
1/1 wiatrotap-4,0m2
1/2 pomieszczenie gospodarcze-21,8m2

Powierzchnia zabudowy -32,0 m2
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2.2 Istniejgce rozwigzania techniczne — budynek gospodarczy
2.2.1. Konstrukcja.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegty ceramicznej. Sciany
zewnetrzne parteru gr. 30 cm. Sciany ‘wewnetrzne konstrukcyjne 25 cm.
Sciany zewnetrzne pietra gr. 30 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne 25 cm.
Strop drewniany, belkowy. Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
krokwiowej, przykryty ptytami azbestowo-cementowymi, o kacie nachylenia 45°.

2.3.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.
- podtogi betonowe, w czesci posadzki,

- Sciany tynk wapienny malowany,

2.3.3. Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa —drewniana nietypowa. Drzwi zewnetrzne stalowe
Drzwi wewnetrzne ptycinowe.

2.3.4. Istniejgce instalacje.
Instalacje sanitarne: brak

2.3.5. Instalacje elektryczne:
- oswietlenia ogolnego,
- gniazd wtykowych,

3.0. PLAN ROZBIORKI.
3.1. Sposob zabezpieczenia mienia i ludzi. Przyjete rozwigzania.

Teren rozbidrki przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem osbéb niepowotanych. Przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych pomieszczenia budynku oprézni¢ z sprzetu i urzgdzen
technicznych.

Roboty rozbidérkowe rozpoczgé¢ od odciecia (po uzgodnieniu z dostawcami medidéw
)

przytaczy: energetycznego,

Gruz i inne materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowa¢ odpowiednio w
wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywozi¢

W miejsca przerobu, utylizacji lub sktadowania

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki to obiekt niski o wysokosci 3,96
m
Rozbiérka nie powinna stwarza problemoéw wykonawczych.

3.2. Warunki BHP prowadzenia robét rozbiérkowych budynku gospodarczego.
Prace rozbiorkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogoinymi warunkami
BHP, a w szczegdlnosci:

- teren prowadzonych roboét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowaé
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tablicami ostrzegawczymi,

- roboty rozbiérkowe rozpocza¢ po odtgczeniu sieci od obiektow

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,

- nie wolno obalaé scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez
podkopywanie lub podcinanie,

- przy rozbiorce metodg obalania dtugos$¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy
wieksza od wysokosci obiektu,

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usungc poza strefe niebezpiecznej rozbidrki,

- prowadzenie roboét rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym sSwietle lub przy ztej
widoczno$ci jest zabronione,

- terminowo dokonywac przeglgdu i kontroli urzgdzen linowych i pomocniczych,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg

i ochronna,

- WSZyscCy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w
atestowany

sprzet ochrony osobistej (pasy bezpieczehstwa, hetmy ochronne),

- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem
w trakcie podnoszenia i podawania,

- nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych
bezposrednio z rozbidrka,

- stosowac¢ ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,

- na budowie zorganizowaé punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony

w apteczke z niezbednymi medykamentami,

- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami
i telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j

3.3. Zasady prowadzenia roboét rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym
sie
odbywajg, nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Roboty
rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentac;ji rozbiérki, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Cato$¢ prac moze by¢ prowadzona recznie,
poprzez
obalenie, wyburzenie i demontaz. Przed rozpoczeciem prac nalezy od
rozbieranych
obiektow odtgczyC przytgcze napowietrzne linii energetycznej, oraz przytgcze
wody

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w taki sposéb, aby usuwanie
poszczegodlnych elementéw nie wywotywato spadania lub zawalenie sie innych
elementow budowli. Przy usuwaniu gruzu, nalezy stosowac¢ zsuwnice, lub rynny
zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach budynku, a takze wywraca¢ Sciany poprzez ich
podkopywanie lub podcinanie.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki, warunkami planu BIOZ
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3.4. Kolejnos¢é wykonywania roboét rozbiérkowych, budynek mieszkalny

- demontaz instalacji wewnetrznych,

- demontaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz pokrycia dachu,

- rozbidrka konstrukcji dachu i stropu nad parterem,

- rozbiorka komindw,

- rozbiorka scian wewnetrznych i zewnetrznych,

- rozbidrka posadzki oraz warstw podposadzkowych,

- rozbidrka fundamentow,

- zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem miejsca po budynku,

3.5 Odpady.

3.5.1 Rodzaje odpadow.

W trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych powstanie szereg materiatow
masowych, ktére nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie
odtransportowac¢ na miejsce docelowego sktadowania, przerobki lub utylizaciji,
Rodzaje odpadow:

- ptyty azbestowo-cementowe

- gruz betonowy, ceglany,

- tynki,

- stolarka drewniana,

- szkto okienne,

- drewno,

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzatania
pomieszczen, socjalno-bytowe).

3.5.2 Ocena i klasyfikacja odpadow w aspekcie ich ucigzliwosci dla sSrodowiska
oraz

sposob zagospodarowania.

Klasyfikacje odpaddw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. nr
112,

poz.1206).

Powstajgce w trakcie robot rozbiorkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 —
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;.

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdéw Utylizacja
17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja

17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Utylizacja
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych

i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 Utylizacja

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 01 Drewno Wykorzystanie gospodarcze

17 02 02 Szkto Przerébka i ponowne wykorzystanie

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal Przerdbka i ponowne wykorzystanie

17 03 80 Ptyty azbestowo-cementowe Odpadowa papa Utylizacja

17 04 05 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali: Zelazo i stal Przerdbka i
ponowne wykorzystanie

4.0 Uwagi koncowe.

Demontaz azbestu moze wykonac firma posiadajgca uprawnienia do tego rodzaju
robét.

Usuniete z budynkéw i obiektow budowlanych wyroby zawierajgce azbest

zaliczone zostaty do odpadow niebezpiecznych — Rozporzadzenie ministra

srodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 2014,
poz. 1923).

Sposoby pakowania wyrobdéw i odpadowych materiatéw zawierajgcych azbest
uzaleznione sg od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one muszg spetniac
jednak podstawowy warunek: uniemozliwia¢ emisje wiokien azbestowych do
otoczenia. Podczas pakowania, materiaty zawierajgce azbest powinny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych
do ostatecznego sktadowania. Demontowany materiat nalezy hermetyzowac na
miejscu.

e odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,

» zwilzanie wodg wyrobow z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie
ich w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

o demontaz catych elementow (ptyt, rur, ksztattek),

e oOdspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy uzyciu wytgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe
instalacje odciggowe,
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o hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpaddw na stanowisku pracy.
Zabezpieczone odpady nalezy przekazac do utylizacji firmom posiadajacym

uprawnienia do rozbiérki i transportu azbestu.
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