OPIS TECHNICZNY 391/PA-K/09/2019

Tytut projektu:  Budowa boiska wielofunkcyjnego
Inwestor: Gmina Dziatoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BOISKA SPORTOWO-WIELOFUNKCYJNEGO

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz
budowa chodnikéw (dojscia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275
w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce”

INWESTOR:

Gmina Dziatoszyce
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACIA:
Dz. nr 275, zlokalizowane w miejscowosci Dziergznia
gmina Dziatoszyce, powiat Pinczéw, wojewddztwo swietokrzyskie

Projektant branzy architektonicznej:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk

nr upr. 577/KW/73

spec. architektoniczna

Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej:
inz. Rafat Dudek

nr upr. 327/2002

spec. konstrukcyjno-budowlana
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Projekt techniczny stanowi dokumentacje niezbedng w zakresie formalnym i technicznym przestawiajgca
rozwigzania techniczno-materiatowe oraz okreslajacy lokalizacje projektowanej budowy w zakresie niezbednego
opisu, rysunkéw i szkicow technicznych wymaganych na postawie art. 30 ust. 3 Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. u. 2018 poz. 1202 t.;.).

Projekt Techniczny nie jest projektem budowlanym w mysl przepisow powyzszej ustawy i nie podlega wyma-
ganiom zawartym w przepisach szczegétowych. Rozporzqdzenie Ministra Tr asportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462)

I. DANE OGOLNE INWESTYCII

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

¢ Budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31,00 mx18,00 m wraz z wykonaniem podbudo-
wy,

¢ Budowa drenazu,

e Instalacje dwadch bramek do minifutbolu,

¢ Instalacje dwdch koszy do gry w koszykdwke,

* Budowa pitkochwytdw,

¢ Instalacja tawek,

¢ Wykonanie chodnikéw — dojscia i dojazdu

INWESTOR :
Gmina Dziatoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dziatoszyce

LOKALIZACJA:

Dz. nr 275, zlokalizowane w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce, powiat piriczowski, woje-
woédztwo swietokrzyskie

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje:

e Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego do siatkdéwki i koszykowki,

e Projekt montazu mini bramek, koszy do gry w koszykéwke, pitkochwytow, tawek dla 120-stu
0s0b,

e Projekt utwardzenia dojscia do projektowanych obiektow.

W zakresie opracowania, stosowane rozwigzania projektowe przedstawiono w postaci opisu tech-
nicznego, wykonania poszczegdlnych obiektéw, a takze zwigzanych z tym robdt budowlanych, wyma-
gan konstrukcjno-materiatowych, a takze niezbednych schematéw i rysunkdédw umozliwiajgcych spraw-
ne wykonanie robét.

lll. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym: Gming Dziatoszyce

e Wytyczne projektowe

e Wizja w terenie

¢ Dz.U.2018.0.1202 t.j. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 29 ust. 1 p. 9
* Wytyczne szczegétowe producenta przyktadowo zastosowanych urzagdzen i materiatéw

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren na ktorym przewidywane sg projektowane prace budowlane potozony jest na dz. nr 275
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V. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Budowa boiska sportowo-wielofunkcyjnego

Projektuje sie budowe boiska do gry w siatkéwke i koszykéwke o wymiarach 31,00m x 18,00m
o tacznej powierzchni 558 m?; strefa bezpieczenstwa wokdt boiska uwarunkowana usytuowaniem
w terenie.

Usytuowanie boiska w terenie przedstawiono na rysunku PZT-02 — w stosunku do istniejgcych
trwatych obiektéw terenowych i granic dziatki, umozliwiajgcych wytyczenie obiektu w terenie.

Projektowane boisko ma by¢ wykonane z nawierzchni poliuretanowej. Pod boisko nalezy przygoto-
wac stosownie podtoze w zakresie podbudowy. Szczegétowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku
A-01

— Pod powierzchnig boiska, zgodnie z przedstawionym schematem nalezy wykona¢ drenaz, na gte-
bokosci 50-70 cm, ponizej projektowanej nawierzchni boiska. Drenaz nalezy wykona¢ zgodnie ze sche-
matem w postaci zabezpieczonych geowtdkning drenéw 25cm x 25cm, uzbrojonych w rury drenarskie
$r. 110 mm. Dren spiety jest jednym rurociggiem PP wzdtuz potudniowej krawedzi boiska, z wpieciem
drenazu ,,na ostro" do odprowadzenia. Odprowadzenie nalezy wpig¢ do projektowanej studni chton-
nej.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe z powierzchni
boiska o wymiarach 31x18 m, pokrytego nawierzchnig poliuretanowg, za pomocg drenazu.

Zebrane w ten sposdb wody opadowe zostang odprowadzone projektowanymi rurociggami do
projektowanej studni chtonnej.

W sktad drenazu wchodzg karbowane rury drenazowe z polipropylenu PP-B czesciowo saczace,
otwory w gornej czesci 2/3 obwodu w kacie 220%0 Srednicy DN 110mm ze spadkiem 1%.

Na trasie drenazu poza obrysem boiska projektuje sie studzienke rewizyjng drenazowg @425 mm,
wykonang w formie pionowego odcinka rury PE z osadnikiem piaskowym o gtebokosci 110 cm. Stu-
dzienke drenazowgq rewizyjng oznaczono w czesci graficznej opracowania, jako D1,

Wody deszczowe z systemow drenazowych beda odprowadzane do projektowanej studni chtonnej

Systemy drenazowe sktadajg sie z rur drenarskich uktadanych réwnolegle w odlegtosci ok. 2,7 m
ktére wigczone sg do rurociggu tzw. zbieracza. Rury drenazowe prowadzone sg pod ptytg boiska na
gtebokosci od 0,5 m — 0,7 m ponizej nawierzchni projektowanego boiska.

Poczatek drendw nalezy zaslepic zaslepkami z PVC-U o tej samej $rednicy.

Nalezy przygotowaé podbudowe pod powierzchnie poliuretanowa, ktérg zaprojektowano war-
stwowo zgodnie ze schematem na rysunku A-01:

1,30cm  Warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin., mata z SBR z natryskiem EPDM

3,50cm  Elastyczna, przepuszczalna bezspoin. warstwa podktadowa

granulat gum., kruszywo kwarcowe, poliuretan

4,00cm  warstwa wyrdownujgca z miatu kamiennego 0-4mm

16,00cm Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm

20,00cm Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny
Grunt rodzimy

— kolorystyka nawierzchni:

Nawierzchnie catego boiska zaprojektowano w kolorze zielonym, z liniami pola gry w kolorze bia-
tym i z6ttym. Obrys boiska nalezy zamkng¢ obrzezem betonowym 0,06m x 0,30m na tawie betonowej
— zgodnie ze schematem rysunkowym.

Nawierzchnie boiska sportowo-wielofunkcyjnego nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy przepro-
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wadzenie badania na zgodnosc¢ z normqg PN-EN 14877:200, lub aprobatq techniczng ITB, lub rekomen-
dacjq techniczng ITB ewentualnie poprze¢ wynikami specjalistycznego laboratorium badajgcego na-
wierzchnie sportowe.

Wykonawca powinien dostarczyc :

1. Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta

2. Atest PHZ dla oferowanej nawierzchni

3. Autoryzacje producenta nawierzchni tartanowej dwuwarstwowej, wystawionej dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na zastoso-
wang nawierzchnie.

2. Budowa pitkochwytéow

W miejscach zgodnych z rys. A-04, PZT-02 nalezy wykonaé fundamenty pod stupy pitkochwytéw,
zgodnie z wytycznymi o wymiarze 0,4m x 0,4m, na gteboko$é 1,20 cm wykonane z betonu C20/25.
W fundamentach osadzone zostang stupy stalowe kwadratowe 80mm x 80 mm o wysokosci 5 m.

3. Budowa koszy do gry w koszykéwke

W miejscach zgodnych ze schematem boiska nalezy wykona¢ dwa fundamenty pod stupy do koszy-
kéwki, zgodnie z wytycznymi o wymiarze 100 x 100 mm, na gteboko$¢ 0,70 m wykonane z betonu
C20/25. Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku A-06.

4. Montaz mini bramki do gry w pitke nozna

Bramki przenosne do minifutbolu bedg mocowane do podtoza za pomoca obcigznikéw zgodnie
z instrukcja producenta. Rodzaj siatki i jej mocowanie okresla producent bramki. Szczegétowe rozwia-
zanie przedstawiono na rysunku A-04

5. Montaz fawek

W miejscach zgodnych z rysunkiem PZT-02 nalezy posadowi¢ 20 tawek przestawnych szesciooso-
bowych albo 15 oSmioosobowych zgodnie z zaleceniami producenta. Wyglad tawek i kosza nalezy
uzgodnié oraz zatwierdzi¢ u zamawiajgcego.

V1. OGRODZENIE, DOJSCIE | DOJAZD

Wokét projektowanych obiektéw nie przewiduje sie montazu ogrodzenia. Lokalizacje pitkochwy-
tow pokazuje rysunek PZT-02.

Konstrukcja nawierzchni — tereny utwardzone:

— kostka brukowa betonowa — 8 cm

— podsypka piaskowo-cementowa 3 cm

— podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 20 cm

— podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie — 20 cm

— warstwa odcinajgca z geowtdkniny

—grunt rodzimy

Wody opadowe beda odprowadzone z terendw utwardzonych na dziatke inwestora. Odprowadzo-
ne wody nie sg zanieczyszczone i zgodnie z par. 28 ust. 2 warunkdéw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie bedg zaktéca¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek i ulicy.

Zaprojektowane odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych, nie wptynie nieko-
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rzystnie na wody powierzchniowe, nie zmieni sie takze stan wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw
sgsiednich.
Zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycyjnym nie narusza stanu wody na gruncie.

VII. CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH | ICH WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowane roboty budowlane wykonane bedg z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne i nie wydzielajgcych szkodliwych substancji. Powstajgce podczas robét ewentualne odpa-
dy nie sg niebezpieczne i po zgromadzeniu czasowym na terenie placu budowy bedg wywozone i uty-
lizowane na wybranym wysypisku $mieci lub odebrane przez uprawniong firme w tym zakresie.

Wystepujace podczas robdt na terenie budowy wibracje i hatas swoim zasiegiem nie wykraczajg
poza granice dziatki inwestycyjnej. Oddziatywanie akustyczne na sgsiednie dziatki nie wystgpi i nie po-
gorszy klimatu akustycznego w otoczeniu.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg interesu oséb trzecich.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, lokalizacyjne, funkcjonalne i techniczne, w ramach

obowigzujgcych przepisdw nie wywierajagc negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczerstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w poblizu.

VIil. UWAGI KONCOWE

¢ Na wprowadzenie zaréwno rozwigzan materiatowych jak i konstrukcyjnych do projektu nalezy
uzyskac zgode Zamawiajgcego jak i projektanta ze wzgledu na prawa autorskie i koniecznos¢ prowa-
dzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg.

e Obiekty przed wykonaniem nalezy rozmierzyé i wytyczy¢ w terenie w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego i projektanta.

e Mimo braku koniecznosci — nalezy prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy przez osobe upraw-
niong, dokonywac czesciowych wpiséw odbiorowych robdt zakrytych, popartych stosowanymi bada-
niami.

e Materiaty budowlane winny posiadad atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.

* Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnie rozumianymi zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normatywami. Takze wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegdlnych robot.

e Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzegac przepisow Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
Projektant — branza architektura
nr upr. 577/KW/73

inZ. Rafat Dudek
Projektant — branza drogowa
nr upr. 327/2002
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