SCHEMAT PILKOCHWYTOW | MINIBRAMKI
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skala 1:100 skala 1:100
} 339 : 339 } 339 : 339 } 339 . 339 } 339 } 339 } 339 ; 339 } } 326 } 326 ; 326 L 126 } 326 } 326 } 326 }
; 3398 ? \ 2088 .
8, 331 8, 331 8, 331 8., 331 8, 331 8, 331 8, 331 8., 331 8, 331 8, 331 8., 8, 318 8, 318 8, 318 8, 118 8, 318 8y, 318 8, 318 8,
17 il il T 17 il il 17 il i i Il il il 17 T il 17 i
3 | ﬁz | 3
—1 —1
il Il il fi - / ! -
OO0 R GRG050%0 R AAIAAIAIAK R RBRBEEIIS Y e
O e 000000909 oottt tabebete S SSEES SSS OSSR
I LLLLLLLLLLLLLLKKS IS SIS IS IS
ORI LLLLLLLLRLLLLLKKS oo sasasstatatetatatotetototes! LIS 3 IS
SRR IR IIIILLRIIILRIIEIKK L RRILKIRK RRILRIIILLRILIKKS SRKRS SIRIIIEILHRRILKKS
IR KRR RARRRKRKS RERLLLRLLLRLLLS S OIILLLLLKS LI LRLLLLKS
RIS LS LEEEEEEEEEE IS LIS
S RRIILIIILRIIIIKR

3
SSRRRIERHKIIELS
Peoasssesetetete ototeteretets

LRI
Roteteteteteleteleletotetetetete

500
500

<P

RS SIS SIS,

v
M U$ 299 %‘0% 299 $4‘0$ 299 ‘ M‘U% 299 $4‘U$ 299 M‘[@ 299 ¥4‘U$ 299 M‘[]% 299 M‘@ M‘% 286 %4‘% 286 M‘% 286 M‘D& 86 M‘% 286 M‘% 286 M‘lw 285 M‘%
fundament ogrodzenia .
b fundament ogrod
szer. 25cm glebokosc 50cm Rzut fundamentu stupa stalowego ;Z:;ngizq ofgga,figzgcm furtka profil 60x40mm ocynkowany
gle
1. Naciag z linki stalowej - szcz. 04 40x40x120cm na zawiasach regulowanych 210x110cm /\
2. Siatka na pitkochwyt - szcz. 02 skala 1:25 ypetniona drutem f3mm Szcz. 06 L\
3. Stup stalowy kwadratowy 80x80mm o 777 Rygiel do bramy
4. Podstawa betonowa 40x40x120cm REmZ7777 Zdjecie pobrano ze strony:
WIDOK MINIBRAMKI o O\Zi j/:/ % o htt;;s://stalsklep.pl/rygiel—do—bramy—furtki-drzwi—dlugosc—420—mm
Bramka do mini pitki noznej aluminium 3,0x2,0 77 L/ 4
m przenos$na, profil 80/80 mm Szcz. 01 16 y 16 Szcz. 05

$ruba rzymska M8 ocynk hak / oko do liny 0 Szcz. 03 Akcesoria do pitkochwytéw, zaczepy (zawieszki) do siatki

Wymiary bramki: 3x2m gtebokosc¢ 80/100cm [gdra/dét); stalowej 5 mm | Zacisk kabtakowy (cybant) do liny stalowej 5 mm ocynk przeznaczonej na pitkochwyty.

Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80 . ) ) L, . . o ) ) . .

Bramka przenoéna mocowana do podtoza Sruby rzymskie M8 wykonane ze stali ocynkowanej (Sruby nierdzewne) . Zacisk do linki stalowej 5mm wykonany jest ze stali ocynkowanej.

za pomoca szpilek (tylko naturalna trawa), odporne sa na korozje. Dwie Sruby potaczone sa ze soba za pomoca ramy. % Zacisk jest odporny na warunki atmosferyczne dzieki warstwie cynku, ) ) ) o )

talgrzykév(/ [hgle} Y Prety sg nagwintowane na koricach w kierunkach przeciwnych, %459 doskonale zabezpieczajacego przed korozja. Plastikowe zawieszki do montazu siatki przeznaczonej

bad? obciaznikéw (sztuczna trawa i beton, poliuretan]; przy skrecaniu ramy sruby zblizaja sie ku sobie. na pitkochwyt umozliwiaja prosty oraz szybki montaz siatki do linek,

Mo o siatki d townei ' h k" Zdjecie pobrano ze strony: ogrodzenia oraz innych konstrukcji.

ocowanie siatki do ramy gtownej za pomocg haczyxow https://www.siatki.linarem.pl/p591,zacisk-kablakowy-cybant-do-liny-stalowej-5-mm-ocynk.html Wymiary: 4cm x 2cm.

Zdjecie pobrano ze strony:

’ /(‘)5' https://www.siatki.linarem.pl/p592,sruba-rzymska-m8-ocynk-hak-oko-do-liny-stalowej-5-mm.html Zdjecie pobrano ze strony:
https://www.siatki.linarem.pl/p204,akcesoria-do-pilkochwytow-zaczepy-zawieszki-do-siatki-przeznaczonej-na-pilkochwyty.html

z tworzywa sztucznego;
Pataki podtrzymujace siatke sktadane;

Szcz. 02 Szcz. 04
Siatka na pl’(kochwyty PltkOChwyt Linka stalowa Smm w 0p|.0C|e PCV. Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krétki opis:
polipropylenowy PP oko 45x45 gru bos¢ fi 4mm. Linka stalowa galwanizowana naciagowa, dostepne kolory: ciemna zielen, Jednostka Gmina Dzio’foszyce
5 Materiat: Polioroovien PP wytrzymatos¢ 196 N/mm?2. Lina stalowa w oplocie PCV jest wykorzystywana Projektow: Ul. Krakowska 21 ol. Skalbmierska 5
- B - ateriat: Polipropylen do montazu siatek na pitkochwytach. Tworzywo PCV jest materiatem plastycznym Nazwa GINEERS 32065 Krzeszouice 28440 Dziat
e S S W/elkosc oczka: 45 mm x 45 mm i , A i i i i Inwestora: ) .www.h!urudrnfrmm,pl - Ziatoszyce
i wytrzymatym, ktdre stanowi dodatkowe zabezpieczenie stali przed warunkami e-mailbiuro@bivrodraft.com pl
Ksztalt oczek: kwadraty atmosferycznymi oraz procesem rdzewienia. Nazwa obiekiu Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem, budowa dojécia i dojazdu
.Zrednlc;a Splgl;l;l: imzm Wymiary: érednica 5mm, splot 7mm x 7mm. budowlanego: zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w Dziergznej, gmina Dziatoszyce
ramatura: g/m ; Nr dziatek inwestycji:
. Adres obiektu Yd
Kolor: Zle,[?ny Zdjecie pobrano ze strony: hudowlanego: Dzierqznia, gmina Dzialoszyce 275
Odpornosc na UV: Tak https://www.siatki.linarem.pl/p203,akcesoria-do-pilkochwytow-linka-stalowa-w-oplocie.html Brania:|  ARCHITEKTONICZNA [ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Nr projektu: | 391/PA-K/09/2019
Gwarancja: 2 lata Funkcia: | Imie i nazwi e 1 specializaci i it
ja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnieii i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Zdjecie pobrano ze strony: Zdjecie pobrano ze strony: Projektant: | mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk Ur'f.r'kbuo!' nr 5b77/KW/.73 . 2019
http://www.polsport-sklep.pl/pl/o/Bramka-do-mini-pilki-noznej-aluminium-30x20-m-przenosna-profil-8080-mm https://www.siatki.linarem.pl/p593,siatka-na-pilkochwyty-pilkochwyt-polipropylenowy-pp-oko-45x45-grubosc-fi-4mm.html architetoniczne bez ograniczen pazdziernik
Montaz wedtug zalecen producenta np. Polsport Sp. z 0.0.
. . . ’ . P ’ . M . dt l - d L S- k S . D . . . e . d l d h l e . ’ h . h Rysunek oprutowulz Nazwa , Skala Nr rys.
Dopuszcza sie rozwiazanie rownowazne pod wzgledem technologii i parametrow technicznych ontaz wedtug zalecen producenta np. Linarem Siatki Sieci. Dopuszcza sie rozwiazanie rownowazne pod wzgledem technologii i parametrow technicznyc Przemyslaw Bobek Rysuk: SCHEMAT PLKOCHWYTOW | MINI BRAMKI 1:100 A-04




