SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz budowa
chodnikoéw (dojscia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275
w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

GMINA DZIALOSZYCE

ul. Skalbmierska 5

28-440 Dziatoszyce

Nazwa zaméwienia:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz budowa chodnikéw (doj-
Scia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych w branzy budowlanej obejmujgcych budowe
boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

Zakres prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy oraz oznakowa-
nie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie srodkdw transportowych

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowi dziatka nr ewid. 275 w m. Dzieraznia, gmina Dziatoszyce

Okreslenie robdt wedtug wspdlnego stownika zamdwien (CPV):

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Zestawienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze oprac  owanie zawiera nastepujace Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne obejmujgce wszystkie
rodzaje robdt przewidziane do realizacji w zakresie zadania — zgodnie z przedmiarem robot i ustaleniami z Zama-
wiajgcym

SST001 WYMAGANIA OGOLNE 3
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 19
SST 003 ROBOTY ZIEMNE 21
SST 004 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 27
SST 005 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (obrzeza betonowe) 35
SST 006 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 43
SST 007 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (nawierzchnia poliuretanowa) 57
SST 008 ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEN (pitkochwyty) 62
SST 009 ARTYKULY | SPRZET SPORTOWY 69
SST 010 RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ (drenaz boiska sport.) 75
SST 011 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTR. W ZAKRESIE INST. URZADZEN OSW. ZEWN. 83
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7
WYMAGANIA OGOLNE
SST 001

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykona-
nia i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

W tym szczegolnym przypadku dotyczgcych robot budowlanych zwigzanych z budowq budynku oczyszczalni
Sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robadt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzega-
niu zasad sztuki budowlanej. W kazdym przypadku wykonywania odstepstwa od wymagan podanych w specyfika-
cji nalezy uzyskac¢ zgode i akceptacje zardwno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych ob-
jetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych asortymentow robét objetych specy-
fikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

b) budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi-
kacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci bu-
dowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszy-
ny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytko-
wa.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pa-
wilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze od-
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

f) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowla-
nych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

g) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadze-
nia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place posto-
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jowe i place pod smietniki.

h) terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosun-
ku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

j) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

k) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Mini-
strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

n) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

o) wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

p) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

q) organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

r) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu tego terenu.

s) optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone usta-
wa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

t) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przezna-
czong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

u) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowia-
Zujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

v) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robota-
mi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

w) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponu-
merowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez In-
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spektora nadzoru budowlanego.

x) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbed-
nych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

y) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami tech-
nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju robot budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

bb) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem doku-
mentacji projektowe;j.

cc) rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwot-
nych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

dd) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach, klasach, kategoriach robdot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340216.12.2002 r., z pézn. zm.).

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kto-
rej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabie-
géw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ii) istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

ji) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Eu-
ropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

kk) przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Il) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgle-
dem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

mm)Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
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stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, sto-
sowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkow-
skich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzadzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowie-
niach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania re-
alizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy re-
alizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i miejsca lokalizacji skta-
dowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu budowy,
przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra pozosta-
wione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-montazo-
wych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opieka wykonawca odtworzy i wyremontuje na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty oraz przed-
miar robét, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na do-
kumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca wykonujgc prace bedzie opierat sie na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz przedmia-
rze robot na podstawie ktorych przedstawi ewentualng dokumentacje powykonawczg. Dodatkowymi wytycznymi
sg pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakosci zawarte w obowigzujacych przepisach
technicznych oraz SST.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowgq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s obowiazuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg prze-
kracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu bu-
dowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy w nalezytym porzadku i czystosci zaréwno w trakcie trwania robét jak i po
zakonczeniu poszczegdlnych etapdw.

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzo-
ru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzeb-
nej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajace-
go oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na usytuowanie urzgdzen zewnetrznych mozna by spodziewac sie ich prze-
biegu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypo-
wych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca za-
pewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
i producentow zastosowanych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych ba-
dan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wy-
magania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako produkty
handlowe, zakres robot nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatdw pozyskanych w trakcie wykonywa-
nia robdt na miejscu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyje-
ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie te-
renu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
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wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-
wania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamienia-
ny bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i po-
winien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwa-
rantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaza-
niach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumen-
tow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli doku-
mentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu be-
dzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaza-
niach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciazers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos$¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektantem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg opar-
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w nor-
mach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania ro-
bot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw roboét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ po-
miary i badania materiatdow oraz robét z czestotliwosScig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngcé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedocig-
gniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonaw-
ca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpli-
wosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wta-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedu-
ry, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powia-
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domi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢é Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdiniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéw u zZrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona be-
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ mate-
riatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja pro-
jektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

» - Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

» - W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mate-
riaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedy dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicz-
nej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone ko-
lejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
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robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisu-
je z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci ma-
teriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

» - pozwolenie na budowe,

» - protokoty przekazania terenu budowy,

» - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

) - protokoty odbioru robét,

» - protokoty z narad i ustalen,

» - operaty geodezyjne,

» - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
giniecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomie-
niu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoncze-
nia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar goto-
wych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
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lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Zasady okredlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przed-
miarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» - odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

» - odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

» - odbiorowi czesciowemu,

» - odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

» - odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» - odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia In-
spektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro-
bot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o kto-
rych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
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przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczo-
nych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorcze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetychw
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamien-
ne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapew-
nienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczen-
stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét

wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy ko-
misja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie doko-
nany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny
(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej ro-
boty w SST i w dokumentac;ji projektowej.
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chodnikoéw (dojscia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275
w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

» -robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» - warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-
portu na

»  teren budowy,

» - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» - koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.
351)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wy-
robéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wy-
robéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, IV, V) Arkady, War-
szawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz budowa
chodnikoéw (dojscia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275
w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST 002

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz budowa
chodnikoéw (dojscia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275
w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac przygotowaw-
czych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i catodobowego dozoru budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-
$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjnga. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje
o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tablica infor-
macyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca zapewni catodobowy dozér budynku na zasadach uzgodnionych z Inwestorem obiektu przez
caty okres realizacji Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Nie dotyczy.

3. SPRZET.

Nie dotyczy.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji wykonawczej podane sg w warunkach ogdlnych ST
oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostate prace zgodnie z Warunkami Ogoélnymi ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodle wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej poda-
no w warunkach ogdlnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego
przed rozpoczeciem plecenia rozpoczecia robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogélnych ST. Jednostka obmiaru jest wykonanie zadan po-
danych w pozycji 1.3.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Cena ryczattowa obejmuje kompletne wykonanie zadan podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez Zama-
wiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
bidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tytut projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz budowa
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
SST 003

(Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31x18m wraz z wyposazeniem oraz budowa
chodnikoéw (dojscia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275
w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych: wykonania odkopéw w gruntach nieskalistych, wykonywanych przy robotach budowlanych, zwigza-
nych z budowg boiska wielofunkcyjnego z kanalizacjg deszczowg w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-
Slonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
obejmujgce wykonanie odkopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2 Materiat rodzimy.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiat uzyskany z wykopow bedzie cze-
sciowo wykorzystywany do zasypywania wykopdw po zakonczeniu prac budowlanych przy budowie altan, scho-
dow terenowych, budowg ogrodzenia (pitkochwyt), ktadki stalowe;j.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie te-
renu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do za-
kresu wykonywanych robét.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robot ziemnych

Roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie. W kazdej z grup robét wymienionych w niniejszej SST jest
niezbedna praca reczna.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, narzedzia reczne, koparki, wiertarki mechaniczne
itp.),

- transportu mas ziemnych (reczne srodki transportowe, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Kazdy sprzet powinien odpowiada¢ warunkom BHP i posiadac¢ aktualng legalizacje.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu
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Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych ma-
teriatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu or-
ganizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Doktadnos$¢ wyznaczenie i wykonania wykopu

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw pod budowe obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodnosci
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wyso-
kosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig do +/— 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

5.3 Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumen-
tacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore za-
pewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow,
aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnie-
nie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, a wykopy zalaniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przy-
datnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak row-
niez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprze-
dzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania ro-
bot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku ptyngcego nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdw.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosSci z wymaganiami okresSlonymi w dokumenta-
cji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) zgodnosc wykonania robdét z dokumentacjg,

b) prawidtowe wytyczenie robét w terenie,

c) rodzajistan gruntu w podtozu,

d) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

e) zapewnienie statecznosci skarp,
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f) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

g) wiasciwe zageszczenie gruntéw w czasie wykonywania zasypow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m?® (metr szescienny) wykonywanych robét ziemnych, tj. wykopdw, zasypdw i na-
sypow oraz transportu gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”pkt. 8.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych. Doku-
mentacja wykopdw, protokoty z wykonywania roboét i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stano-
wig podstawe odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje wykonanie 1m? robét ziemnych w gruntach nieskalistych:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody z odwiezieniem

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmia-

nami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
bidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
SST 004

[Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoty Podstawo-
wej w miejscowosci Dziergznia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie podbudowy pod nawierzchnie zwigzanej z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz okres$leniami podanymi w SST 001 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa ze zmianami, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i doku-
mentacji projektowe; .

Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdz-
niejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6z-
niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Podbudowa pod nawierzchnie wymaganej przez w/w ustawy lub roz-
porzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano
w SST 001 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kru-
szywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo zia-
ren zwiru wigkszych od 5mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gli-
ny.

2.3.Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

-zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

-zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

-$cieralno$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
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-nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

-odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

-wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie poliuretanowe

-warstwa spodnia oraz ruszt odwadniajgcy ze zwiru ptukanego gr. 5 cm na catej ptaszczyznie ptyty po zagesz-
czeniu i uwatowaniu walcem dwukrotnie

- warstwa konstrukcyjna, kruszywa tamane (fr. 31-63 mm) gr. stabilizowane mechanicznie gr. warstwy:
20 cm po zageszczeniu i uwatowaniu walcem trzykrotnie

- warstwa klinujgca, kruszywa tamane (fr. 0-31,5 mm) gr. stabilizowane mechanicznie gr. warstwy: 16 cm po
zageszczeniu i uwatowaniu walcem trzykrotnie

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4 mm) gr. stabilizowane mechanicznie gr. warstwy: 4 cm

3. SPRZET

Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np: réwniarki lub spycharki uniwersalne; walce statyczne, wibracyjne lub ptyty
wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza oraz istnie-
jgcego zagospodarowania terenu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania technicz-
ne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”

4.TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt .4

4.2.Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzié z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢
— okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora Nadzoru.

Wykonaweca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej

zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej

z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz

specjalnych, wykonanych przez producenta;

- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej,

jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa;

e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszcze-
niem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa
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Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie bedzie bezposrednio wbudowane po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpie-
czy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skta-
dowania powinno by¢ rdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéblne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogélne” punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PNEN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu wynikaja-
cych z pomiaréw . W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystg-
pienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym ze zmianami Wykonaw-
ca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspek-
tor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego zatozenia;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowa-
nie terenu pod budowe.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigza-
ne z:

— wyznaczeniem i ustawieniem kotkdw wyznaczajgcych ptyte boiska;

5.4.Przygotowanie podfoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac¢ do spadkdéw poprzecznych i pochylei podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne zagtebienia. - zagesz-
czenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zacho-
waniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci. Zagesz-
czenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na

gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru. Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ prze-
puszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz row-
noscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Rownos¢é warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na
tacie 4m do 6mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykona-
nia robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw.

6.3.Badania w czasie robét

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

-kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;
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-kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

-kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

-kontrola rzednych wysokosciowych;

-kontrola spadkdw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomica

co 10m, dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

-kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie

z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod fatg 12m.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta najmniej raz w

roku i przy kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora

Nadzoru;

-rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii

kruszywa;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

-oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy.

-Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robét;

-wykonanie podbudowy;

-utrzymanie wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

-oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robaét;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002

PN-EN 12228

PN-EN 12229:2002

Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia nawierzchni sztucznych

Nawierzchnie terenéw sportowych — Metoda przygotowania prébek do badan darni sztucznej i nawierzchni
wtdkienniczych

Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie wtdkien sztucznych
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Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych —Specyfikacja PN-EN 13864 (U) PrPN-prEN 14877

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniej-
szymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz.1360, z pézniejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
(OBRZEZA BETONOWE)
SST 005

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoty Podstawo-
wej w miejscowosci Dziergznia
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wokét boiska oraz nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm grubosci
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robdt wymie-
nionych w punkcie SST 001 ,Cze$¢ ogdlna” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace przedmiotem ni-
niejszego zamdwienia
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych wtopionych na tawie betonowej zwyktej i nawierzchni z kostki brukowej
1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe - prefabrykowane obrzeza betonowe ograniczajgce boisko i podbudowa z kostki bruko-

wej
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST 001 ,,Czes¢ ogdlna”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 001 ,,Czesc ogdlna”
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,,Cze$¢ ogdl-

”

na
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
-obrzeza betonowe,
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm
-piasek na podsypke i do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda,
-materiaty do wykonania tawy pod obrzeza
2.3. Obrzeza betonowe i kostka betonowa- klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Obrzeia betonowe i kostka betonowa - wymagania techniczne
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzezy i kostki betonowej powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
2.4.2. Sktadowanie
Obrzeza betonowe i kostka mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, uktadane z zastosowa-
niem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wiek-
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sza niz szeroko$¢ obrzeza. Oraz na paletach systemowych

2.4.3. Beton i jego sktadniki
2.4.3.1. Beton do produkcji obrzezy i kostki
Do produkcji obrzezy i kostki nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:
-nasigkliwoscia, ponizej 4%,
-$cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
-mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PNB-
19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.3.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.3.4. Woda
Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zapra-

wy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4.5 Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé, dla:

beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna” 3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratorow ptytowych, ubijakdow recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna” 4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe i kostka mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powin-
ny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie po-
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winna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3

wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wyko-
pu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug nor-
malnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw z B-15 powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy sto-
sowac szalowanie.

Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne

wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegto$¢ -gérnej powierzchni obrzeza od boiska) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej ze zmianami, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm.

Zewnetrzna Sciana obrzeza od strony boiska powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttucz-
niem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie obrzezy na fawie powinno by¢ wykonywane na podsypce z

piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawa cementowo-pia-
skowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S.T.-00 ,,Czes$¢ ogdlna”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania obrzezy
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do usta-
wienia obrzezy betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nale-
zy

wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [6].

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi -2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa ze zmianami.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ -1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazdej krawedzi boiska.

Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci -10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci -10% szerokosci projektowanej.

c) Rownosé gdrnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazdej krawedzi
boiska, trzymetrowa tata.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ -2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi -1 cm ustawionego
obrzeza na kazdej krawedzi boiska,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktdre wynosi
=1 cm ustawionego obrzeza, na kazdej krawedzi boiska

c) réwnosc obrzeza - gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach obrzeza
na kazdej krawedzi boiska, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia

obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Czes¢ ogdlna”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. Odbiér robédt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,,Czes¢ ogdlna”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta pod tawy,
-wykonanie tawy,
9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Czes¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod tawe,
-ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie tawy,
-ustawienie obrzezy na tawie lub podsypce (piaskowe] lub cementowo-piaskowej),
-wypetnienie spoin zaprawg,
-zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toro-
wisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

O 0O NOULLDS WN P
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233253-7
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

SST 006

(Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy boisku do koszykéwki i siat-
kéwki w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i od-
biorem wymiany nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru piaskowego grubosci 8cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwio-
nego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie ele-
mentéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiata-
mi wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia od-
ksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nast. cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

SST D-05.03.23a

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczni-
ku 1),
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4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudo-
wywania w nawierzchnie. Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocz-
nych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

(wg klasy 3 oznaczenia H normy)

Lp. Cecha Za- Wymaganie
tacznik
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w C Dt./szer./ | Rbznica pomiedzy dwoma
mm od zadeklarowanych gr. pomiarami grubosci, tej
wymiarow kostki, +2+2+3 |samej kostki, powinna
grubosci < 100 mm by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy wypuktos¢ wklestosc¢
dtugosci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ sred-
z udziatem soli odladzajacych nia
(wg klasy 3, zat. D) < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedyn-
czy wynik < 1,5 kg/m?
2.2 Wytrzymatosé na rozcigganie przy roztu- F Wytrzymatosé charakterystyczna T >
pywaniu 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa
i nie powinien wykazywac obcigzenia nisz-
czgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwatosc¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatosé (wy-
wytrzymatosé) trzymatosé) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornosc¢ na sScieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy

Bohmego, wg zat.
H mormy — badanie

szerokiej,
Sciernej, wg zat.
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G normy — bada- alternatywne
nie

podstawo-
we

<23 mm <20 000mm3/5000
mm?

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
byta szlifowana lub polerowana — zadawala-
jaca odpornos,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
—nalezy zadeklarowaé minimalng jej war-
tos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadto-
wym przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J

a) gérna powierzchnia kostki nie powin-
na miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane
za istotne

3.2 Tekstura J

3.3 Zabarwienie (barwiona
moze by¢ warstwa
Scieralna lub caty element)

a) kostki z powierzchnia o specjalnej
teksturze — producent powinien opisac ro-
dzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki po-
winny by¢ poréwnane z probkg producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne rdznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwo-
Sciach surowcow i zmianach warunkdéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzch-
niach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalern PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzia-
tanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie $rod-
kéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek ko-
baltowo glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w po-
czatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych

w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z pia-
sku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetfniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004

(4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] - zaprawe cementowo-piaskowg
1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do wypetnienia
gbrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, -
do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowopiaskowg 1:8
z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzy-
warstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym tere-
nie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczel-
nym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem
z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjal-
nych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa,lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek moz-
na stosowad:

a) obrzeza betonowe wg SST 001,

Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wita-
Sciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dot. sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie (zwtaszcza na matych powierzchniach) lub
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka stero-
wanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to,
po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwy-
taka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacd specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elasto-
merowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowa-
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nym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek
na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet. Do za-
tadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i rozfa-
dunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w row-
nej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiorni-
kach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw,
oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy
i urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami trans-
portu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Mate-
riaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogélne”

5.2. Podtoze i koryto

Podtoze powinny stanowi¢ grunty niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmier-
nym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg badz inna nosna na-
wierzchnia np. nawierzchnia bitumiczna.

Koryto pod powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz odpowiednio zageszczo-
ne. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST (przyktady konstrukcji na-
wierzchni podajg zataczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
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Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci na-
wierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Grubosc¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powin-
ny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekra-
cza¢+1lcm.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscie-
lenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscie-
lona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigza-
nia cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania. Ksztatt, wymiary, barwe i inne
cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaak-
ceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni ko-
stek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ mate-
riatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych

wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby ukta-
darka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek,
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przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przy-
wieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiaja fuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,0 cm wyzej od projektowane]j niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) po-
winna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazo-
wane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycz-
nie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ufozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piasko-
wej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczednie w kie-
runku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ ok 3 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dtuz-
szymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spo-
inami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawg cementowo-piaskowg

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczaja-
c3 ptynnosc¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczot-
kami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodga. Zalewa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dyla-
tacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie do-
tyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cemento-
wo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach wzglednie nie wiekszych niz
co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczerh wywotanych wy-
sokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powin-
ny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana
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sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbu-
dowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe]j ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowopiaskowg,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w sta-
nie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz
150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane

przez dostawcow itp.),

- wykona¢ bad. wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Wartosci
dopuszczalne

Lp | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan

badan i pomiaréw

1 |Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych

3 | Sprawdzenie obramowania wg SST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
lub metodg niwelacji) punktach dziennej dziatki | odchytki od projektowanej
roboczej: grubosci, spad- | grubosci 1 cm
kéw i cech konstrukcyj-
nych w poréwnaniu z do-
kumentacjg projektowq i
specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kaz-
dej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geode-
zyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycz-
nych

Przesuniecie od osi projek-
towanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instru-
mentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1cm;-2cm
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wszystkich punktach cha-

miarem liniowym)

rakterystycznych
d) rownosé w profilu podtuznym tatg cztero- Jw. Nierownosci
metrowg) do 8 mm
e) rownosc¢ w przekroju poprzecznym (spraw- Jw. Przeswity miedzy tatg a
dzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarze powierzchnig do 8 mm
przeswitu klinem cechowanym oraz przymia-
rem liniowym wzglednie metoda niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todg Jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) pro-jektowej do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przy- Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem linio-
wym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach cha-
rakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich uto-
zenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji projek-
towej lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Sciekdw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i po- Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycz-
przeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ nych (wg metod i dopuszczalnych wartosci poda-
nych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokosc spoin i szczelin w na- | Wg pktu 5.5i5.7.5
wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
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brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki

- wywoz rozebranej nawierzchni z kostki w miejsce wskazane przez Kierownika Rejonu GDDKIA
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie sprzetu,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowe] kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:

wykonanie podbudowy, obramowanie itp.), ktére objeto w osobnych pozycjach kosztorysowych i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszech-

nego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno-
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$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Szczegétowej specyfikacje techniczne (SST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne 7. D-04.04.00,04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie

9. D-04.05.00,04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
(NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA)
SST 007

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkoty Podstawo-
wej w miejscowosci Dziergznia
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigza-
nych z wykonaniem nawierzchni sportowej poliuretanowej, kolor zielony, na warstwie z miatu kamiennego i kru-
szyw tamanych. Linie boiska w kolorze biatym. obszar poza granicg boiska w kolorze piaskowym lub ceglastym.
1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robot wymie-
nionych w punkcie SST 001 ,,Czes¢ ogdlna” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedgce przedmiotem ni-
niejszego zamodwienia
1.5. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzch-
ni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych w/w szkole i obejmuja:

-dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzetu

-sprawdzenie réwnosci podtoza

-sprawdzenie przepuszczalnosci podtoza

- sprawdzenie przed instalacja:

-utozenie nawierzchni zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru,

-odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach.

1.6. Opis nawierzchni

Warstwa podktadowa z granulatu gumowego SBR

Warstwa wierzchnia — bezspoinowa, elastyczna mata z granulatu EPDM — 13 mm

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicja-
mi podanymi w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

1.6.1 Parametry nawierzchni poliuretanowej:

-Warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin. mata z SBR z natryskiem EPDM — 13 mm

-Elastyczna, przepuszczalna bezspoin. warstwa podktadowa granulat gum., kruszywo kwarcowe, poliuretan
—-35mm
1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosci z projektem ze zmianami,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - 00“Czes¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Zgodne z technologig danego systemu

3.SPRZET

Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robdt, Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasci-
wosci gruntu podtoza oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania technicz-
ne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne"
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4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Warunki dostawy

Wyktadziny z trawy sztucznej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w pozycji pozio-
mej zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie.
4.3.Sktadowanie kruszywa

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej po-

wierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby
uniknac zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skrdcié¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem
jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca sprawdza:

-Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najniz-
szym punktem 35 cm)

-wymiary boisk

5.2. Zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywat nawierzchnie.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu nawierzchni poliuretanowych dla
zewnetrznych urzadzen sportowych. Prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z doku-
mentacjg projektowg ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni sportowe;j.
Za zniszczony materiat wskutek zaniedbania Wykonawcy w trakcie trwania robét budowlanych ponosi wykonaw-
ca.

5.3. Zakres wykonywanych robét

Nawierzchnia sktada siez warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granu-
lacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnosc¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla two-
rzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita
grubosc¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

5.3.5.Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej polega na:
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-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowg grubosé na catej powierzchni zgodng z danym systemem

-Sprawdzeniu trwatosci zwigzania warstwy z podfozem

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalnosci dla wody.

-sprawdzenie potgczen (wynikajgcych z technologii instalacji). tgczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaréw robdt jest m,. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowa¢ jakichkol-
wiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z S.T-00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robét zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robdt obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wykonanie nawierzchni z mocowaniem do podtoza ,

c) wyznaczenie i utozenie linii  boisk do siatkdwki, koszykéwki, pitki recznej, tenisa,

d) dostawa i montaz osprzetu do gier sportowych miare postepu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
ze zmianami,

e) odwiezienie sprzetu po zakoriczeniu robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne materiaty:

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem Technicznym opraco-
wanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie certyfikatow lub aprobat technicznych, atestéw hi-
gienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania wydanych przez uprawnione instytucje certy-
fikujgce lub Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy (europejskie normy techniczne, spdjne specyfikacje tech-
niczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzgledniane bedg Polskie nor-
my, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang.

10.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEN (PILKOCHWYT)
SST 008

(Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytéw przy boisku do koszykowki i siatkéwki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-
Slonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie pitkochwytu wokot boiska sportowego i obejmuja:

Wykonanie fundamentéw w bloku betonowym o wym. @40 cm i gf. 100 cm z zabetonowang tulejg stalowg
dt. 100 cm. Stupki osadzone w gruncie min. 100 cm. Beton klasy B25 (C20/25)

>> Osadzenie stupkdw mocujgcych siatke stalowg

>> Rozciggniecie panelu ogrodzenia szerokosci przesta 2,5 m, wysokosci 2,10 m, druty o przekroju ptaskim
12x6 mm, druty pionowe @4,5 mm. Rozciggniecie i napiecie siatki propylenowej o oczkach 45x45 mm na wcze-
$niej osadzonych stupkach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawarty-
mi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogblne” pkt 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiatéw.
Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk muszg posiada¢ odpowiednie $wia-
dectwa dopuszczajace je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B” oraz winny by¢ zgodne z obowigzujacy-
mi w tym zakresie przepisami sportowymi.

2.2. Urzadzenia boiska

Ogrodzenie- wysokosci 2,1 m, panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo z poziomym drutem ptaskim
o przekroju 12x6 mm, druty pionowe @4,5 mm. Malowane na kolor RAL 6002.

Siatka pitkochwytu — z propylenu, bezweztowa, srednica linki 5,0 mm, oczka 45x45 mm o wzmocnionych
krawedziach. Wysokos¢ pitkochwytu 2,0 m.

Stupki pitkochwytu — z rur stalowych lub aluminiowych o srednicy min. 80x80x3 zamknietych

od gory; rozstaw 339-326 cm, zamontowane w tulejach ochronnych w fundamencie zelbetowym;

wysokos$¢ stupkdédw — 5,0 m

Beton- Projektowana klasa betonu na tawy fundamentowe dla ogrodzen- minimum B25 (C20/25).

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo,
woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien byé cementem

portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu po-
winny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda po-
winna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pit-

na.

Prety zbrojenia powinny odpowiadaé¢ normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopa-
trzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia
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betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

Elementy deskowania - deskowanie fundamentéw powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wyklu-
czyé przecieki zaprawy z mieszanki betonowej; deskowanie powinno odpowiadaé normom okreslonym
w PN- B- 06251. Oleje uzywane do form szalunkowych nie mogg mie¢ niekorzystnego wptywu na pielegnacje be-
tonu. Beton i jego sktadniki — beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu
sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5 i spetniaé wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa natural-
nego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,, odmiany
1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Stosowany beton
— B- 25 (C20/25). Beton na podbudowe na gruncie — beton B-10(C8/10).

Stal zbrojeniowa - wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-06251 oraz
PN- H- 84020. Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub
innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowac zmian we wtasciwosciach technicznych stali
ani pdézniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne (pekniecia, ubytki, wgniecenia itp.)
nie mogg by¢ uzyte. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postano-
wieniom PN-B-03264. Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej:

- zbrojenie gtéwne: A-l1IN,

- zbrojenie pomocnicze: A-l.

Izolacja — do izolacji przeciwwodnej fundamentow nalezy stosowa¢ minimum dwie warstwy

masy asfaltowej. Wszystkie urzagdzenia wyposazenia boiska powinny odpowiadac standardom dla odpowied-
nich dyscyplin sportowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do za-
kresu wykonywanych robot.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robot.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikow na wode,

- $srodkéw transportu,

- sprzetu elektromechaniczny do montazu wyposazenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywanie moze odbywac sie
w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocig, na rGwnym podtozu wg zalecen pro-
ducenta.

Srodki malarskie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wietrzonych, zamknietych -zgodnie z wytyczny-
mi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem pitkochwytow nalezy sprawdzié, czy dostarczony to-
war jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ lokalizacje ogrodzenia. Lokalizacja pit-
kochwytu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie robét.

Podczas wykonywania wykopdéw pod fawy fundamentowej stupkéw nalezy zwracaé uwage aby nie spulch-
nia¢ gruntu pod fundamentem. Zbrojenie uktada¢ zachowujgc otuline betonowa min. 5 cm. Stupki powinny staé
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na wysokosci zgodnej z rysunkami montazo-
wymi. Przesta ogrodzenia nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy ogrodzenia, bram
i furtek po oczyszczeniu winny byé zabezpieczone przed korozjg. Montaz pitkochwytu nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Kazdorazowo przed przy-
stgpieniem do robot, wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub swiadectwa do-
puszczenia w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw, kazdorazowo przed
wbudowaniem, muszg uzyska¢ akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw,
oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos¢ wykonania wykopdéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos$c¢ ustawienia stupkdw,

f) prawidtowos¢ montazu elementdw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Zbrojenie betonu — jednostka obmiarowa 1 t.

Beton — jednostka obmiarowa 1 m3,

Odbidr zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika

budowy.

Pitkochwyt — jednostka obmiarowa 1 mb.

7.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 mb pitkochwytu obejmuje:

- zakup niezbednych materiatéw

- transport niezbednych materiatow

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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- wykonanie fundamentow
- zamontowanie urzadzen
-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Sprawa zasad pfatnosci powinna by¢ uregulowana Umowg pomiedzy Wykonawcg robot

a Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (tom |, Il

I, IV, V), Arkady, Warszawa 2001

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kqtowniki rownoramienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gfadkie Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 36400000-5
ARTYKULY | SPRZET SPOROTWY

SST 009
[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzgdzen sportowych w zwigzku z budowg boiska do siatkdwki, koszykéwki i mini-
futbolu
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okreslo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montazu urzgdzen sportowych i obejmuja:
Wykonanie fundamentéw z betonu klasy C20/25 wraz z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boiska
Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdw mocujgcych siatke do siatkowki
Ustawienie wraz z regulacjg stojakéw do siatkéwki (ustawienie obejmuje wszystkie elementy do ich osadzenia
oraz siatki)
Ustawienie stojaka do koszykdéwki wraz z wysiegnikiem, montaz tablicy do koszykowki.
UWAGA: Zakup urzadzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kon-
traktowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania ogdl-
ne” pkt 2.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowe]. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty tech-
niczne.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiatéw. Nieza-
leznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk muszg posiada¢ odpowiednie swiadec-
twa dopuszczajgce je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa ,B” oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami sportowymi.

2.2. Urzadzenia boiska

Boisko do siatkowki

-Stupki: Stupki majg wysokos¢ 2,55 m i ustawione sg do linii bocznych w odlegtosci od 0,5 m do 1 m. Stupki nie
mogg stwarzaé zadnego niebezpieczenstwa dla zawodnikéw. Stupki osadzi¢ w gruncie min. 100 cm lub w bloku
betonowym o wym. F50 cm i gt. 50 cm z zabetonowang tulejg stalowa.

Stupki winny spetnia¢ wymogi normy EN 1271.

-Siatka o dtugosci od 9,5 m. do 10 m. i szerokosci 1 m. powinna byé zawieszona pionowo nad linig srodkowa. Siatka
zbudowana jest z kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm Gérna tasma o kolorze biatym do czarnych oczek po-
winna mie¢ 7 cm szerokosci. Dolng krawedz siatki tworzy 5 cm tasma o takim samym kolorze jak gérna.

Antenki to wykonane z witdkna szklanego elastyczne prety, ktérych wysokos$¢ wynosi 180 cm, a Srednica 1 cm . An-
tenki zamocowane sg na zewnetrznych, przeciwlegtych stronach siatki za pomoca tasm (w kolorze gérnej oraz dol-
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nej tasmy) przyczepionych do siatki rzepami. Kazda antenka wystaje 80 cm ponad goérng krawedz siatki ograniczajac
po bokach przestrzen przejscia.

Boisko do koszykowki

-Zestaw do koszykéwki sktada sie ze stupa stalowego i wysiegnika (1,60 m) wykonanego z rury stalowej @ 133x4
mm.

- Potaczenie stupa poprzez stalowe kotnierze za pomocg srub

- Wysiegnik zakoriczony jest wzmacniang blachg, do ktérej mocowana jest tablica

( laminowana) oraz obrecz ( z siatka faricuchowg)

- Wymiary tablicy 1,80 cm x 1,05 cm

- Elementy stojaka stalowe fosforowane i lakierowane proszkowo

- Stojak osadzony w bloku betonowym klasy B20 o wym. 50x175 cm , min. gt. 100 cm z zabetonowang tulejg stalo-
wa min. df. 90 cm. Fundament posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm

- Regulacja wysokosci umozliwia ustawienie kosza w zakresie do 2,6 m do 3,05 m.

-Stojak z wysiegnikiem spetnia wymogi normy EN 1270

Wszystkie urzgdzenia wyposazenia boiska powinny odpowiada¢ standardom dla odpowiednich dyscyplin sporto-
wych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do zakresu
wykonywanych robot.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robot.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaak-
ceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- srodkéw transportu,

- sprzetu elektromechaniczny do montazu wyposazenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw.

Transport materiatéw do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu sportowego musi odbywac sie
Srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Transport urzadzen sportowych i wy-
posazenia moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ich wtasciwy transport. Sktado-
wanie urzgdzen sportowych , wyposazenia i materiatdw musi odbywac sie w sposdb Zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w pomieszczeniach hali w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementow wyposazenia boiska sportowego nalezy spraw-
dzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ lokalizacje
urzadzen. Lokalizacja urzgdzen powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie robét .

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta, tak aby
gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien przedstawic¢ do akcepta-
cji Inwestorowi kolor urzgdzen stanowigcych wyposazenie. Zamocowanie do podtoza winno takze zapewniac
szybki montaz i demontaz urzgdzenia. Mocowanie powinno skfadad sie ze stopy fundamentowej, w ktérej zato-
piona jest tuleja mocujaca. Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajacg otwor, gdy urzgdzenie nie
jest zainstalowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Kazdorazowo przed przystgpie-
niem do robodt, wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub swiadectwa dopusz-
czenia w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow, kazdorazowo przed wbudo-
waniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujgce elementy wykonania:

- Sposob i prawidtowos¢ zamocowania urzgdzen sportowych

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawnos¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkdw

- zgodno$¢ ustawienia z dokumentacjg projektowg

- wizualna ocena pozwalajgca na wykluczenie uszkodzonych elementéw urzadzen

- zgodnos$¢ wymiardow urzadzen z dokumentacjg projektowa

- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg poszczegdlnych elementéw wyposazenia placu zabaw jest sztuka. Obmiar polega na okre-
$leniu rzeczywistej ilosci wbudowanych urzadzen.

7.3. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1szt. elementu wyposazenia placu zabaw obejmuje:

- zakup niezbednych materiatow

- transport niezbednych materiatéw
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentéw

- zamontowanie urzadzen

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ kpl. elementéw wyposazenia boiska sportowego
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- montaz elementéw wyposazenia boiska,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja montazu producenta elementdw wyposazZenia boiska

Atesty zgodnosci, certyfikaty

EN 1271 Siatki do siatkdwki, do siatkowki plazowej

EN 1270 Siatki do koszykowki

EN 1590 Siatki do badmintona

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1 :Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego
uzytku.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45232130-2
RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWE!
(DRENAZ BOISKA SPORTOWEGO)
SST 010

(Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa drenazu oraz kanalizacji deszczowej bo-
iska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Dziergznia, gmina Dziatoszyce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (SST) jest stosowana jako doku-
ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa drenazu od-
wadniajgcego kompleks sportowy.

Zakres robét przy wykonywaniu drenazu obejmuje:

* oznakowanie robét,

e dostawe materiatow,

¢ wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowkéw drenarskich),

¢ utozenie przewodow systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujgcymi,

e montaz studni inspekcyjnych,

* montaz studni chtonnej

¢ wykonanie wtgczenia do studni chtonnej,

¢ zasypanie i zageszczenie wykopu drenarskiego,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w SO
Wymagania ogdlne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy systemu drenarskie go powinny odpo-
wiada¢ normom krajowym, zastgpionym — jesli to mozliwe — przez normy europejskie, lub technicznym aproba-
tom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i mate-
riaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1. Stosowane materiaty

2.1.1. Drenaz i kanalizacja deszczowa boiska wielofunkcyjnego

Sptyw wadd deszczowych i pochodzacych z roztopow nastgpi przez przepuszczalne warstwy boiska wielofunkcyjne-
go do projektowanego drenazu podziemnego, odprowadzajgcego wody do studni chfonne;j.

Studnie chtonne wykonaé z kregdéw zelbetowych @1500 mm tgczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowa.
Nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy w celu ochrony konstrukcji studni przed obcigzeniami dynamicznymi od
mozliwego ruchu pojazdéw. Na pierscieniu odcigzajacym osadzi¢ wtaz zeliwny @600mm klasy D400. Gére wtazu
studni nalezy zlicowac z niweletg terenu. Nie montowac elementu dennego studni.

Dno studni chtonnej stanowi warstwa z piasku grubego grubosci 20 cm, warstwa zwiru

drobnego o uziarnieniu 4-10 mm grubosci 30 cm, warstwa zwiru grubego o uziarnieniu 10-20 mm grubosci

50 cm. W celu polepszenia sprawnosci wsigkania, studnie dookota obsypac zwirem o stopniowo zmieniajgcym

sie uziarnieniu. Studnie wyposazy¢ w ptyte ostonowa — ptyta chodnikowa 50x50x7 cm.

Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich karbowanych PP-B 3110 mm (spadek jednostronny i = 0,5%).

Rury drenarskie uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego frakcji 6-32 mm. Wykopy liniowe pod system drenarski
wytozyé geowtdkning drenarsko-separujgcg 250 g/m2. W najwyzszych punktach ciggdw drenarskich zaprojekto-
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wano systemowe studzienki drenarskie rewizyjne z polipropylenu DN 315 mm, z osadnikiem H =50 cm, zwien
czone stozkiem betonowym z pokrywa betonowa. W najnizszych punktach wszystkich ciggdw drenarskich zapro-
jektowano systemowe studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z polipropylenu DN 600 mm, z osadnikiem H =50 cm,
z wtazem zeliwnym DN 600 mm klasy A15. Projektowane studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm za-
geszczonej mechanicznie oraz podstawie betonowej gr. 15 cm z betonu klasy C15/20. Poza studzienka kanalizacyj-
ng inspekcyjng zaprojektowano odprowadzenie wody do studni chtonnej z rury PP-B ze $cianka litg o Srednicy
?200x5,9 mm, taczonych na uszczelke gumowa. Projektowane spadki podtuzne zgodne z uksztattowaniem tere-
nu. Kanat uktadac na podsypce oraz w zasypce piaskowej gr. 15 cm. Powykonaniu kanalizacji poddac jg préobom
szczelnosci i przepustowosci.

UWAGA:

Rury drenarskie opisane na podstawie katalogu jednego z dostawcéw. Nie ogranicza to jednak mozliwosci zasto-
sowania rur innych, znajdujgcych sie w przyjetym przedziale wymiarowym. Dopuszcza sie zastosowanie rur
o $rednicach: min. @80mm (zamiast @110mm) oraz #110 mm (zamiast @160 mm).

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3 (kod 45000000).

Drenaz moze byéwykonywany recznie lub mechanicznie, chociazzwykle, ze wzgledu na niewielki zakres robdt
wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonacrecznie. W przypadku mechanizacji wykona-
nia drenazu Wykonawca powinien wykazacsiemozliwoscigkorzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparki do kopania rowkéw drenarskich,

¢ koparko-uktadarki do wykonywania rowkéw i uktadaniarur drenarskich z tworzyw sztucznych, z ewentualngzau-
tomatyzowangzasypkamateriatem filtracyjnym,

e uktadarki rurek drenarskich,

» tadowarki,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

¢ dzwigu samochodowego do 5 ton,

e ubijaki reczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszabyéw petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wyko-
nywanych robdt oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport rur drenarskich

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczoneprzed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegélngo-
stroznosénalezy zachowacw temperaturze 0°C i nizszej. Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢w sposéb za-
bezpieczajacy je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwo-
jow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢dostaw materiatdéw, w miargpostepu robot.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu pod warunkiem:

* opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaningtechniczng,

» zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

¢ ochrony geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

¢ niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé¢
geowtdkniny.
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5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Ukfadanie rurociagu drenarskiego wraz z warstwami wspomagajacymi

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu nalezy utozyégeowtdkninei wykonaépodsypke. Warstwe geo
tékniny nalezy rozktadaéna wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow, ktére moga-
spowodowacuszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). Geowtdkniny uktadac na za-
ktad min. 30 cm. Uktadanie rurociggu zaleca siewykonacéniezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia nie-
bezpieczenstwa osuwania sie skarp. Rury drenarskie nalezy utozy¢z minimalnym spadkiem 0,3%. Utozone najwy-
zej koncowki rur drenarskich nalezy zadeklowaéodpowiednigzaslepkaw celu uniemozliwienia przedostawania sie-
piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody
gruntowe] poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gtadkimi powierzchniami ich-
stykdw nalezy taczy¢za pomocaspecjalnie produkowanych ztgczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykonaémateria-
tem filtracyjnym (zwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacjgprojektowa. Zasypanie powinno byéwykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia utozonego przewodu. Po utozeniu rurek nalezy wykonacobsypkeze zwiru
oraz piasku zageszczonego ubijakiem — lekko ubiéw sposdb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

¢ okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu kruszyw,

e ustalenie metod wykonywania drenazu

e ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo-
$cig zaakceptowana przez Inwestora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie metod ukfadania drenazu wraz z warstwami wspomagajacymi,

¢ zbadanie materiatow i elementow systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w doku-
mentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

¢ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie z innymi umownymi warunka-
mi,

* badanie gtebokosci utozenia przewodu,

¢ badanie utozenia przewodu na podtozu,

¢ badanie utozenia geowtdkniny zgodnie z wytycznymi

¢ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

¢ badanie zastosowanych ztaczy,

* badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujgcej,

* badanie wykonania obsypki wierzchniej.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byéwieksze niz0,1 m,

¢ odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyé+3 cm,

e roznice rzednych wykonanego podtfoza nie powinny przekroczyéw zadnym jego punkcie dla przewoddw z two-
rzyw sztucznych +5 cm,

¢ dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
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przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

¢ dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinnyw zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych =5 cm i nie moga spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowi jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu drenarskiego.

8. Odbiodr roboét
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Sposéb odbioru robét
Roboty uznaje sieza wykonane zgodnie z dokumentacjgprojektowsq, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja czynnosci zwigzane z utozeniem rur drenarskich
w warstwach filtracyjnych, tacznie z robotami przygotowawczymi. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢doko-
nany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugosé
odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m Dopuszcza siezwiekszenie lub
zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna bycona uzalezniona od
warunkéw lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbio-
ru robét zanikajacych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu pro-
tokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

¢ sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

¢ sprawdzenie prawidtowego zakorczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych dokumentacjg. Wyniki prze-
prowadzonych badan podczas odbioru powinny bycujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajg

cej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznacza doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéresz wymaganprzy odbiorze technicznym koricowym nie zostato
spetnione, nalezy oceniéjego wptyw na stopiensprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslicko-
nieczne dalsze postepowanie.

9.Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m drenazu obejmuje:

¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ zakup i transport materiatéw,
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e utozenie drenazu wraz z geowtdkningi warstwami filtracyjnymi,
¢ utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zageszczeniem,

¢ wykonanie podtgczenia drenazu do zbiornika odbiorczego,

* przeprowadzenie wymaganych w STT pomiardw i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-u.
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