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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

391/PA-K/09/2019

2019
październik

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 31×18m wraz z wyposażeniem oraz budowa chodników
(dojścia i dojazdu) zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce

konstr. budowlane
upr. bud. nr 327/2002inż. Rafał DudekProjektant:

Projektant: instalacje elektryczne
upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16mgr inż. Paweł Kamoda
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Mapa do celów projektowych
skala 1:500

pow. pińczowski

jednostka ewidencyjna: Działoszyce
obręb ewidencyjny: Dzierążnia -

woj: świętokrzyskie

działka: 275
sekcja: 7.132.15.15.2.3, 7.132.15.15.4.1

układ współrzędnych prostokątnych płaskich
układ wysokości - "PL-KRON86-NH"

Granice działek zostały przyjęte zgodnie zewidencją gruntów i budynków

Michałów 23.11.2019r.

wieś: Dzierążnia

geodeta uprawniony mgr inż. Rafał Grzybczak

zgloszenie pracy geodezyjnej:

- obszar wiejski -260805_2.

 - "PL-2000"

Nie wyklucza się istnienia sieci podziemnegouzbrojenia terenu
które nie były przedmiotem inwentaryzacji

260801_5.0008

GN.VIII.6642.1.768.2019

zakres aktualizacji

geodezyjny układ odniesienia: PL-ETRF2000

Wykonał
Przedmiotowa działka nie jest obciążonasłużebnościami gruntowymi

Mapa aktualna na dzien 23.11.2019r

LEGENDA
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LEGENDA

– punkty narożne granic opracowania

– zakres opracowania

– projektowana zieleń niska

– wymiana nawierzchni istn. terenów utwardzonych

– tereny utwardzone (chodniki – dojścia i dojazdy projektowane)

– piłkochwyty

– teren boiska wielofunkcyjnego 558m2

– Ławki z siedziskami plastikowymi na 120 osoby – 60 od strony północnej
 – 60 od strony południowej
– odwodnienie liniowe

– wejście na teren boiska

– kierunek i wartość spadku nawierzchni

– studnia chłonna

– studnia rewizyjna D1

– rura PP-B odprowadzająca do studni chłonnej
    (schemat drenażu powierzchni boiska na rys. A-04)
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