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Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa
Inwestora:

Temat rewizji - krótki opis:

Projektant:

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
              www.biurodraft.com.pl

Stadium:Branża:

275

Przemysław Bobek
Rysunek opracował:

Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

Dzierążnia, gmina Działoszyce

Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja:

A-01

Nr projektu:

Nr rys.

Rewizje nr/data:

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowa dojścia i dojazdu
zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w Dzierążnej, gmina Działoszyce

Nr działek inwestycji:

upr. bud. nr 577/KW/73

Nazwa obiektu
budowlanego:

Data opracowania:

     Ul. Krakowska 21

Nr uprawnień i specjalizacja:Imię i nazwisko:

Nazwa
Rysunku:

32-065 Krzeszowice

Jednostka
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Skala:

architektoniczne bez ograniczeń 2019
październik

391/PA-K/09/2019

1:25

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

±0,00 = 261,00m n.p.m.

260,55m n.p.m.

260,30m n.p.m.

betonowe odwodnienie
liniowe z rusztem żeliwnym

1000×150×200mm

grunt rodzimy

1,30cm Warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin. mata z SBR z natryskiem EPDM
3,50cm Elastyczna, przepuszczalna bezspoin. warstwa podkładowa
 granulat gum., kruszywo kwarcowe, poliuretan
4,00 warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0-4mm
16,00cm Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm
20,00cm Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm
 Warstwa odcinająca z geowłókniny
 Grunt rodzimy

DETAL PRZEKROJU ODWODNIENIA
MIĘDZY NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ

I NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ BET.
skala 1:25

8,00cm Kostka brukowa betonowa
3,00cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15,00cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
20,00cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
 Warstwa odcinająca z geowłókniny
 Grunt rodzimy

1%

ława betonowa C20/25
rura drenarska z polipropylenu PP-B

częściowo sącząca, otwory w górnej części
2/3 obwodu w kącie 2200 o średnicy DN 110mm

obsypka, żwir filtracyjny
w geowłókninie o gramaturze 300 g/m2

ława betonowa C20/25

obrzeże betonowe
8×30×100cm

grunt rodzimy

DETAL PRZEKROJU NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ BET. I NAWIERZCHNI

POLIURETANOWEJ
skala 1:25

8,00cm Kostka brukowa betonowa
3,00cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
20,00cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
 Warstwa odcinająca z geowłókniny
 Grunt rodzimy

1%

1,30cm Warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin. mata z SBR z natryskiem EPDM
3,50cm Elastyczna, przepuszczalna bezspoin. warstwa podkładowa
 granulat gum., kruszywo kwarcowe, poliuretan
4,00 warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0-4mm
16,00cm Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm
20,00cm Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm
 Warstwa odcinająca z geowłókniny
 Grunt rodzimy

rura drenarska z polipropylenu PP-B
częściowo sącząca, otwory w górnej części

2/3 obwodu w kącie 2200 o średnicy DN 110mm

obsypka, żwir filtracyjny
w geowłókninie o gramaturze 300 g/m2

ława betonowa C20/25


