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% — stup oé$wietleniowy h=10m wraz z oprawami typu LED

— kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x10mm

UWAGI:
1. Moc szczytowa P=1700W
2. Dlugos¢ linii kablowej obwodu TP1/3/... wynosi: L = 128m
3. Do o$wietlenia boiska przyjeto stupy stozkowe wykonane z aluminium o parametrach:
- wymiar podstawy: 400/300/12mm
- $rednica zakonczenia: 60mm
- wysoko$¢ stupa: 10m
- $rednica przy podstawie: 180mm
- grubo$é cianki stupa: 4,3mm
4. Stupy nalezy zabudowaé na fundamentach prefabrykowanych o parametrach:
- wymiary: 1200/410/410mm
- waga: 296kg
- korice Srubowe: ocynkowane ogniowo
5. Na stupach naezy zabudowaé wysieniki o parametrach:
- wymiary: 1000/255/40
- $rednica zakonczenia: 61mm
- waga: 3kg
- ilo$¢ ramion: 2 (przystosowany do montazu dwéch naswietlaczy)
6. Na kazdym z wysieniku nalezy zabudowaé po dwie oprawy LED o parametrach:
- moc oprawy: 212W

5544 - temperatura barwowa: 4000K
e - strumien $wietlny nominalny: 23400Im
- strumien $wietlny rzeczywisty: 16720Im
- zywotnosé: 130000h
@1@' - wymiary oprawy: 563/501/98mm
- wymiary uchwytu: 562/160/43mm
7. Na dnie rowu kablowego pomiedzy poszczegdlnymi stupami nalezy utozy¢
253, ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm ktéry nalezy potqczyé do zaciskéw uziemiajgcych stupdw
8. Projektowany kabel nalezy utozyé w rurze ostonowej o srednicy 50mm
2EE Rewizje nr/data:| Temat rewizii - krotki opis:
13- Jednostka DRAFT ENGINEERS . .
2z
SRl LR Projektowa: 9.200, Gmina Dzialoszyce
283 TR ul. Krakowska 21 ul. Skalbmierska 5
% 55 Nazwa 32-065 Krzeszowice 28-440 Dziatoszyce
§-_§ § Inwestora: e-mail:biuro@ bivrodraft.com.pl www.bivrodraft.com.pl
§23 Nazwa obiektu Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem, budowa dojscia i dojazdu
§ 2% budowlanego: zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w Dzierqznej, gmina Dziatoszyce
ég § Adres obiekiu Nr dziatek inwestycji:
£5E budowlanego: Dzierqznia, gmina Dzialoszyce 275
EEc Branza: ELEKTRYCZNA | stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu: | 391/PA-K/09/2019
H E E Funkcjo: | Imig i nazwisko: Nr uprawnieii i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
5:E broiek L. upr. bud. nt MAP/0041/PWBE/16
E g rojektant: mgrinz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne 2019
= e
Sprawdzil pazdziernik
e rewizji: Nazwa Skala: Nr rys.
Rysunku: PLAN SYTUACYJNY 1:500 ¥ E-02




