kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1) ROBOTY KONSTRUKCY)NE | DROGOWE
11/ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE
1.1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE DO PRAC ZIEMNYCH
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY | JEGO OGRODZE- kpl. 1
d.11.|kalk. wtasna  |NIE, ZABEZPIECZENIA, BARIERKI | OZNAKOWANIE
1 ROBOT DLA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.
2|KNR 2-010121- |Wyznaczenie terenu boiska sportowego - tyczenie wy- ha (31*18)/
d.11.]o2 kopu szerokoprzestrzennego i (analogia do pozycji) Ro- 10000 =
1|analogia boty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 0.056
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
wych
3/KNR 2-01 0121- | Wyznaczenie terenéw utwardzonych - ciggédw pieszych ha 0.097
d.i1.]o2 (analogia do pozycji) Roboty pomiarowe przy powierz-
1|analogia chniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placéw postojowych
4/KNR-W 2-01 | Wuyznaczenie osi fundamentéw pod stupki urzgdzen m3 7.674
d.11./0115-01 sportowych i pitkochwyty - (analogia do pozycji) Po-
1|analogia miary przy wykopach fundamentowych w terenie réw-
ninnym i nizinnym
5/KNR 2-01 0120- | Wyznaczenie osi oraz przebiegu rurociggéw drenarskich m 292
di1.|o3 i rurociggu odprowadzajacego - (analogia do pozycji)
1|analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
6|wycena wtasna|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykona- kpl. 1
d.11. |kalk. wtasna nych prac. W zakresie niezbednym, drenaz, rurociag od-

prowadzajacy, elementy fundamentdéw.
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
7/KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 129.60
di1.jo7 bitumicznych o grub. 4 cm -droga dojazdowa do szkoty
2
8|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 129.60
d.11.|08 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
2 Krotnos¢ =5
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2 206.10
d.1.1.,0804-01 grub. 15 cm -droga dojazdowa wzdtuz projektowanego
2 boiska
10| KNR 2-31 0815- |Rozebranie cutwardzenia z ptyt betonowych 50%50%7 m2 16.7
d.11.]o2 cm na podsypce piaskowej zlokalizowane bezposrednio
2 przed budynkiem szkoty
11/ KNR 2-31 0101- | Wykonanie wykopu (koryta) pod podbudowe boiska ze m2 31.0%18.0 =
d.11.j01 sztuczng nawierzchnig - (jako analogia do pozycji) - 558.000
2 Wuykop pod podbudowe nawierzchni placu zabaw - ja-
ko Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
12| KNR 2-310101- |(do pozycji 11) Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 31.0%18.0 =
d.i1.]o2 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za 558.000
2 kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ =5
13| KNR 2-31 0101- | Wykonanie wykopu (koryta) pod projektowane ciggi m2 840.9
di1.|01 piesze - (jako analogia do pozycji) - Wykop pod podbu-
2 dowe nawierzchni placu zabaw - jako Mechaniczne wy-
konanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
14| KNR 2-31 0101- |(do pozycji 13) Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 840.9
d.11.|02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za
2 kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ =5
15| KNR 2-01 0223- | Wykopy pod umieszczenie saczkéw drenarskich, oraz m3 43.59
d.11.j01 rurociggu odpowadzajgcego wraz ze studnia zbiorczg -
2 (jako analogia do pozycji) Wykopy rowdw i kanatéw
meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.kopar-
kami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.I-1l o objet.do 1.50 m3/m
16|KNR 2-01 Wuykopy pod fundamenty urzadzen - wyposazenia bo- m3 7.674
d.1.1./0303-02 iska sportowego -(jako analogia do pozycji) Reczne wy-
2 kopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami sa-
mowytadowczymi (kat.gr.11)
17|KNR 2-01 0214- | (do pozycji 11+12+13+14+15+16) Naktady uzupetn.za kaz- m3 680.765
d.11.j01 de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
2 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat.I-1I
18| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 1398.9
d.1.1./0505-01 kat.I-1ll
2
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.3|WYKONANIE DRENAZU BOISKA | ODPROWADZENIA DRENAZU
19|KNNR 1 0410- | Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na wyprofilowanymi m2 452.1
d.1.1.|01 (analogia) |zageszczonym podtozu (zabezpieczenie drenazu) - (ana-
3 logia do pozycji) Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk
oraz nasypdw wtékning syntetyczng
20|KNNR 11 0703- | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach m 19.0%13 =
di1.|03 o $r.nom. 110 mm 247.000
3
21|KNNR 11 0703- | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o m 34.0M =
d.11.|05 sr.nom. 160 mm 34.000
3
22|KNR 2-31 0114- |Zasypanie sgczka drenarskiego DN110 kruszywem ta- m2 13*19.0%0.30
d.1.1.|05 (analogia) |manym (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa =74100
3 tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
23|KNR 2-310114- |Zasypanie saczka drenarskiego DN110 (analogia do po- m2 741
d.1.1./06 (analogia) |zycji) Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-
3 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =15
24| KNR 2-310114- |Zasypanie sgczka drenarskiego kruszywem tamanym m2 1*34.0%0.40
d.1.1.|05 (analogia) |DN160 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa ta- =13.600
3 manego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
25/KNR 2-310114- | Zasypanie saczka drenarskiego DN160 (analogia do po- m2 741
d.1.1.|06 (analogia) |zycji) Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-
3 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 45
26| KNNR 11 0502- |Rurocigg kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcy wody m 1.0
di1.|o1 drenazowe - (jako analogia do pozycji) Rurociagi kanali-
3 zacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW
o $r.nom. 200 mm
27/ KNNR 11 0406- |\Wykonanie studzienki zbiorczej dreznazu - (jako analo- szt. 1
d11.|o3 gia do pozycji) Studzienki kanalizacyjne z gotowych ele-
3 mentéw z tworzyw sztucznych o sr. 425 mm i gtebokos-
ci20m
28 Wykonanie studni chtonnej DN1500 o gtebokosci 3,32 kpl. 1
d.1.1.|kalk. wtasna
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.4 PODBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA
29 KNNR 10410- |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na wyprofilowanymi m2 (18.0+1.50)*
d.11.|01 (analogia) |zageszczonym podtozu - (analogia do pozycji) Umocnie- (31.0+1.50) =
4 nie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw wtdkning 633.750
syntetyczng
30|KNR 2-31 0114- |Warstwa dolna podbudowy - kruszywo 31.5-63 - Pod- m2 18.0*31.0 =
di1.|01 budowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o 558.000
4 grub.po zageszcz. 20 cm
31/ KNR 2-31 0114- |Warstwa gérna podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Pod- m2 18.0%*31 =
d.i1.|07 budowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o 558.000
4 grub.po zageszcz. 8 cm
32| KNR 2-31 0114- |Warstwa gérna podbudowy - kruszywo 0-31.5 - Pod- m2 18.0%*31 =
d.11./08 budowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za 558.000
4 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 8
33 KNR 2-31 0105- | Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0-4mm z m2 18.0*31.0 =
d11.|o3 zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grub.warstwy po 558.000
4/analogia 7ageszcz.
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kosztorys ofertowy

Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%gli-
na mielona o gr.warstwy scieralnej 1 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.5|NAWIERZCHNIA SPORTOWA
34| KNR 2-31 0402-| Wykonanie obrzeza wokdét nawierzchni boiska i strefy m3 ((2x18.0)+(1*
d.1.1.|03 (analogia) |dodatkowej (analogia do pozycji) tawa pod krawezniki 31))*(0.20*
5 betonowa zwykta 0.25) =
3.350
35/KNR 2-31 0407-| Wykonanie obrzeza wokét nawierzchni boiska i strefy m 18.0+18.0+
d11.|04 dodatkowej- obrzeze 30 x 8 cm (analogia do pozycji) 31.0=
5 Obrzeza betonowe o wym. 30%8 cm na podsypce pias- 67.000
kowej z wyp.spoin zaprawa cem.
36 |KNR 2-23 0106-| Wykonanie bezspoinowej elastycznej warstwy - mie- m2 18.0*31.0 =
d.11.|o5 szaniny granulatu gumowego oraz kruszywa kwarco- 558.000
5 wego na lepiszczu poliuretanowym (35.0 mm) (analo-
gia do pozycji) Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka
ceglana i 20%glina mielona o gr.warstwy 3 cm
37/KNR 2-23 0106-| Wykonanie bezspoinowej nawierzchni jako maty z gra- m2 18.0*31.0 =
di1.jo7 nulatu SBR pokrytego natryskiem poliuretanowym z 558.000
5 wypetniaczem EPDM - (13.0 mm) (analogia do pozycji)
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.6NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DOJSCIA | DOJAZDY
38| KNR 2-31 0402- | \Wykonanie obrzeza wokét ciggu pieszego (analogia do m3 90.0*0.07 =
d.1.1./03 (analogia) |pozycji) tawa pod krawezniki betonowa zwykta 6.300
6
39| KNR 2-31 0402- | Wykonanie kraweznika wokdt ciggu jezdnego (analogia m3 (40.10+97.0)
d.1.1./03 (analogia) |do pozycji) tawa pod krawezniki betonowa zwykta *0.1=13.710
6
40|KNR 2-31 0407- | Wykonanie obrzeza wokdt ciggu pieszego - obrzeze 30 x m 90.0
d.11./04 8 cm (analogia do pozycji) Obrzeza betonowe o wym.
6|analogia 30%8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa
cem.
41| KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wystajgce w ciugu jezdnymo m 97
di1.|03 wym. 15530 cm na podsypce cem.piaskowej
6|analogia
42|KNNR 10410- |Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na wyprofilowanymi m2 840.9
d.1.1.|01 (analogia) |zageszczonym podtozu - (analogia do pozycji) Umocnie-
6 nie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw wtékning
syntetyczng
43| KNR 2-310114- |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakgji m2 840.9
d.11.|o5 0 - 63.0 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa
6|analogia tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
44/ KNR 2-310114- | Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 -63.0 - m2 840.9
d.11./06 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
6|analogia Krotnos¢ =5
45/ KNR 2-310114- |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakgji m2 970.5
di1.jo7 0 - 31.5 (analogia do pozycji) Podbudowa z kruszywa ta-
6|analogia manego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
46| KNR 2-310114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - m2 840.9
d.11./04 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
6|analogia Krotnos¢ =12
47 KNR 2-310511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m2 970.5
d11.|o3 na podsypce cementowo-piaskowej
6|analogia
48 KNR 2-31 Betonowe odwodnienie liniowe z rusztem Zzeliwnym m 40.10
d.1.1./0606-01 1000%150%200mm
6|analogia
49|/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m 4
d.1.1./0606-01 piaskowej
6|analogia
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 FUNDAMENTOWANIE StUPOW
50|KNR 2-02 Fundamenty elementdéw wyposazenia boiska - (jako m3 1.146
d.1.2/0203-01 analogia do pozycji) Stopy fundamentowe betonowe, o
analogia obj.do 0.5m3
51| KNR 2-02 0201- | Fundamenty ogrodzenia z pitkochwytow m3 (96.12%0.25*
d.12|o1 0.5)+(0.4*
analogia 0.4%1.2*34) =
18.543
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t 38*0.10+
d.1.2/0290-02 budowli - prety zebrowane 0.450 =
4.250
53/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw (stupy do koszy- szt. 4
d.1.2/0309-02 koéwki i do siatkéwki)
54 KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt. 4
d.1.2/0309-07
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3|DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN MA%E] ARCHITEKTURY

55/wycena wtasna| Dostawa i montaz zestawodw siedzisk na konstrukcji ra- szt 20
d.13|kalk. wtasna | mowej, zestaw z 8 siedziskami - zgodnie z opisem tech-

nicznym
-8-
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4/ DOSTAWA URZADZEN WYPOSAZENIA BOISKA
56 |wycena wtasna|Dostawa i montaz - zestawu do wyposazenia boiska szt 2
d.1.4|kalk. wtasna  |sportowego. Zestaw stupka do pitki koszykowej. Tablica
120.0%90.0 cm, obrecz, stojak z wysiegiem 160.0 cm.
Stup i wysiegnik z profili stalowych 1001003, malo-
wanych proszkowo. (zgodnie z normg PN-EN 1270:
2006). Z certyfikatem wydanym przez Instytut
Sportu.BEZ TULEI.
57 \wycena wtasna | Dostawa i montaz - zestawu do wyposazenia boiska szt 2
d.1.4|kalk. wtasna  |sportowego. Zestaw bramki do pitki noznej do montazu
z obcigznikami. Bramka o wymiarach 300.0%200.0 cm.
gtebokosc 80.0/100.0 cm. Z profili aluminiowych
80.0%80.0 mm, malowanych proszkowo. (zgodnie z
normg PN-EN 749:2006). Z certyfikatem wydanym
przez Instytut Sportu.
58 |wycena wtasna | Dostawa i montaz - zestawu do wyposazenia boiska kpl 1
d.1.4|kalk. wtasna  |sportowego. Zestaw dwdch stupkéw do pitki siatkowej
srednicy 76mm, nacigg zewnetrzny srubowy z regulacja
wysokosci zawieszenia siatki, malowanych proszkowo.
(zgodnie z normg PN-EN 1270:2006). Z certyfikatem
wydanym przez Instytut Sportu.BEZ TULEI.
59/KNR 2-23 0401-| Budowa pitkochwytu zg. z projektem stupy z profilista- m 33.98+
d.1.4/03 lowych ocynkowanych malowanych proszkowo w roz- 33,98+
analogia stawie co ok 3.4 m - wysokosc¢ 5.0 m (jako analogia do 20.88+20.88
pozycji) Ogrodzenie kortédw tenisowych z siatki na stup- =109.720
kach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 3.0 m i
wys. 3.0 m
60|KNR 2-23 0401-| Budowa pitkochwytu zg. z projektem stupy z profilista- m 109.72

d.14

04
analogia

lowych ocynkowanych malowanych proszkowo w roz-
stawie co 3,4 m - wysokos¢ 5.0 m (jako analogia do po-
zycji) Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stup-
kach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 3.0 m -
dodatek za nast. 1 m wys.

Krotnosc = 2
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Rozdzielnice i osprzet moduowy
61/KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-bie- szt. 1
d.21/03 gunowy w rozdzielnicach wytgczniki réznicowoprado-
we 2-biegunowe 25A
62| KNNR 5 0407- |Wuytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. 1
d.2.1/01 B10
analogia
63| KNNR 5 0407- |Wuytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. 1
d.2.1/01 B6
analogia
64| KNNR 5 0407- |Stycznik INO 230V 25A w rozdzielnicach szt. 1
d.2.1)01
analogia
65/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnia pod- szt. 1
d.21]01 tynkowa dla 4mod podtynkowa 1x4mod
66 | KNNR 5 0407- | Przycisk sterowniczy z lampka LED INO 230V 16A w szt. 1
d.2.1/01 rozdzielnicach
analogia

-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 6 7 8
2.2| Prace uzupetniajgce
67| KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw sr. 60 mm o dtugosci do 21/2 ceg. otw. 1
d.2.2|08 w $cianach lub stropach z cegty
68 |KNNR 5 1207-12| WyKkucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m 10
d.2.2|analogia
m 10

69/KNNR 51208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm

d.2.2/03
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3|Prace ziemne
70|KNR 2-01 0702-| Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdéw dla kabli o m 30+20+34+
d.2.|0102 gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 19=103.000
3 -1l
71|KNNR 5 0603- | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub m 35+25+29+
d.2.|o1 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mmz2) 24 =113.000
3
72| KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 30+20+34+
d.2.|01 szerokosci do 0.4 m 19=103.000
3
73/KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury m 35+25+39+
dz2.|o1 karbowane o srednicy 50 24=123.000
3|analogia
74/ KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 41+26+40+
dz2.|o1 kach lub kanatach zamknietych - YKY 3x10mm 25=132.000
3
75/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 30+20+34+
d.2.|01 szerokosci do 0.4 m 19=103.000
3
76 [ KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokos- m 30+20+34+
d.2./0705-0203 ci do 1.0 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V 19=103.000
3
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.4|Prace montaiowe
77\KNNR 51001- |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie szt. 1+H1+1+1 =
d.2.4/01 do 100 kg - stupa stozkowego aluminiowy o wysokosci 4.000
analogia 10m o wymiarze podstawy 400x300%12mm mm oraz
srednicy przy podstawie 180mm, zakoriczenie stupa o
srednicy 60mm w Kkolorze grafitowym
78 KNNR 51002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na szt. 1+H1+1+1 =
d2.4/01 stupie - wysiegnik aluminiowy do stupéw o zakoricze- 4.000
niu fieOmMm, o wymiarach 1000x255x40mm przystoso-
wany do montazu dwdch opraw typu naswietlacz
79|KNNR 51003- |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcia- kpl.przew. 4
d.2.4|03 ganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wyso-
analogia kosci latarri do 10 m - YDY 3x1,5mm
80| KNNR 51004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegni- szt. (1+141+1)*2
d.2.4|02 ku - oprawa typu LED o mocy 212W, 4000K, strumieniu =8.000
analogia Swietlnym nominalnym 23400Im i wymiarach oprawy
bez mocowania 563%501x98mm
81/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty szt.zyt 4*3+4%6 =
d.2.4/08 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 36.000
82| KNNR 5 1203-11| Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty szt.zyt 1+3+1+2+1 =
d.24 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 8.000
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Klucz wy- | Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny konawczy z z
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5/ Badania odbiorcze, pomiary
83|KNNR51301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- pomiar 1
dz2.|o1 go niskiego napiecia
5
84 KNNR 51302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 4
d.2.|02
5
85/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - ob- pomiar 4
dz2.|o1 wod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
5
86 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- szt. 4
d.2.|o1 miar)
5

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
0gétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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