
UWAGI:
1. Moc szczytowa P=1700W

2. Długość linii kablowej obwodu TP1/3/... wynosi:  L = 128m 
3. Do oświetlenia boiska przyjęto słupy stożkowe wykonane z aluminium o parametrach:

    - wymiar podstawy: 400/300/12mm
    - średnica zakończenia: 60mm
    - wysokość słupa: 10m
    - średnica przy podstawie: 180mm
    - grubość ścianki słupa: 4,3mm
4. Słupy należy zabudować na fundamentach prefabrykowanych o parametrach:

    - wymiary: 1200/410/410mm
    - waga: 296kg
    - końce śrubowe: ocynkowane ogniowo
5. Na słupach naeży zabudować wysięniki o parametrach:

   - wymiary: 1000/255/40
   - średnica zakończenia: 61mm
   - waga: 3kg
   - ilość ramion: 2 (przystosowany do montażu dwóch naświetlaczy)
6. Na każdym z wysięniku należy zabudować po dwie oprawy LED o parametrach:
   - moc oprawy: 212W
   - temperatura barwowa: 4000K
   - strumień świetlny nominalny: 23400lm
   - strumień świetlny rzeczywisty: 16720lm
   - żywotność: 130000h

   - wymiary oprawy: 563/501/98mm

   - wymiary uchwytu: 562/160/43mm 
7. Na dnie rowu kablowego pomiędzy poszczególnymi słupami należy ułożyć

    płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4mm który należy połączyć do zacisków uziemiających słupów
8. Lokalizacja poszczególnych słupów przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr E-02
9. Jako szafkę sterowania oświetleniem "TOB" należy zastosować rozdzienie modułową podtynkową 

   1x4mod. W/w szafkę należy zabudować obok istniejącej rozdzielni TP1/3
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OŚWIETLENIA -:--- E-01

Dzierążnia, gmina Działoszyce

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowa dojścia i dojazdu 

zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w Dzierążnej, gmina Działoszyce
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