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fundament ogrodzenia
szer. 25cm głębokość 50cm
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fundament ogrodzenia
szer. 25cm głębokość 50cm
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furtka profil 60×40mm ocynkowany
na zawiasach regulowanych 210×110cm
wypełniona drutem Ø5mm

SCHEMAT PIŁKOCHWYTÓW I MINI BRAMKI
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Skala:

SCHEMAT PIŁKOCHWYTÓW I MINIBRAMKI

architektoniczne bez ograniczeń 2019
październik

391/PA-K/09/2019

1:100

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowa dojścia i dojazdu
zlokalizowane na dz. nr ewid. 275 w Dzierążnej, gmina Działoszyce

PIŁKOCHWYT – OGRODZENIE SCHEMAT
skala 1:100

WIDOK MINIBRAMKI

PIŁKOCHWYT – OGRODZENIE SCHEMAT
skala 1:100

Bramka do mini piłki nożnej aluminium 3,0x2,0
m przenośna, profil 80/80 mm

Wymiary bramki: 3x2m głębokość 80/100cm (góra/dół);
Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80
Bramka przenośna  mocowana do podłoża
za pomocą szpilek (tylko naturalna trawa),
talerzyków (hale)
bądź obciążników (sztuczna trawa i beton, poliuretan);
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków
z tworzywa sztucznego;
Pałąki podtrzymujące siatkę składane;

Zdjęcie pobrano ze strony:
http://www.polsport-sklep.pl/pl/o/Bramka-do-mini-pilki-noznej-aluminium-30x20-m-przenosna-profil-8080-mm

Zdjęcie pobrano ze strony:
https://www.siatki.linarem.pl/p593,siatka-na-pilkochwyty-pilkochwyt-polipropylenowy-pp-oko-45x45-grubosc-fi-4mm.html

Szcz. 02
Siatka na piłkochwyty. Piłkochwyt
polipropylenowy PP oko 45x45 grubość fi 4mm.

Materiał: Polipropylen PP
Wielkość oczka: 45 mm x 45 mm
Kształt oczek: kwadraty
Średnica splotki: 4 mm
Gramatura: 215 g/m²
Kolor: zielony
Odporność na UV: Tak
Gwarancja: 2 lata

1. Naciąg z linki stalowej - szcz. 04
2. Siatka na piłkochwyt - szcz. 02
3. Słup stalowy kwadratowy 80×80mm
4. Podstawa betonowa 40×40×120cm

Szcz. 01
Śruba rzymska M8 ocynk hak / oko do liny
stalowej 5 mm

Zdjęcie pobrano ze strony:
https://www.siatki.linarem.pl/p592,sruba-rzymska-m8-ocynk-hak-oko-do-liny-stalowej-5-mm.html

Śruby rzymskie M8 wykonane ze stali ocynkowanej (śruby nierdzewne)
odporne są na korozję. Dwie śruby połączone są ze sobą za pomocą ramy.
Pręty są nagwintowane na końcach w kierunkach przeciwnych,
przy skręcaniu ramy śruby zbliżają się ku sobie.

Zdjęcie pobrano ze strony:
https://www.siatki.linarem.pl/p591,zacisk-kablakowy-cybant-do-liny-stalowej-5-mm-ocynk.html

Zacisk do linki stalowej 5mm wykonany jest ze stali ocynkowanej.
Zacisk jest odporny na warunki atmosferyczne dzięki warstwie cynku,
doskonale zabezpieczającego przed korozją.

Szcz. 03
Zacisk kabłąkowy (cybant) do liny stalowej 5 mm ocynk

Zdjęcie pobrano ze strony:
https://www.siatki.linarem.pl/p203,akcesoria-do-pilkochwytow-linka-stalowa-w-oplocie.html

Linka stalowa galwanizowana naciągowa, dostępne kolory: ciemna zieleń,
wytrzymałość 196 N/mm². Lina stalowa w oplocie PCV jest wykorzystywana
do montażu siatek na piłkochwytach. Tworzywo PCV jest materiałem plastycznym
i wytrzymałym, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie stali przed warunkami
atmosferycznymi oraz procesem rdzewienia.
Wymiary: średnica 5mm, splot 7mm x 7mm.

Szcz. 04
Linka stalowa 5mm w oplocie PCV.

Zdjęcie pobrano ze strony:
https://www.siatki.linarem.pl/p204,akcesoria-do-pilkochwytow-zaczepy-zawieszki-do-siatki-przeznaczonej-na-pilkochwyty.html

Plastikowe zawieszki do montażu siatki przeznaczonej
na piłkochwyt umożliwiają prosty oraz szybki montaż siatki do linek,
ogrodzenia oraz innych konstrukcji.
Wymiary: 4cm x 2cm.

Szcz. 05
Akcesoria do piłkochwytów, zaczepy (zawieszki) do siatki
przeznaczonej na piłkochwyty.

Montaż według zaleceń producenta np. Linarem Siatki Sieci. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod wzgledem technologii i parametrów technicznych
Montaż według zaleceń producenta np. Polsport Sp. z o.o.
Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod wzgledem technologii i parametrów technicznych

Zdjęcie pobrano ze strony:
https://stalsklep.pl/rygiel-do-bramy-furtki-drzwi-dlugosc-420-mm

Szcz. 06
Rygiel do bramy
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Rzut fundamentu słupa stalowego
40×40×120cm

skala 1:25


