dn25 stal dn25 stal
dn40 stal
PH2 | Uwaga: HP5
— Rury instalacji przeciwpozarowe]j prowadzié po/w
Scianie oraz 10 cm pod stropem pomieszczefi, DN25 | dn40 stal
Poddasze — Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane nalezy Poddasze
HP10 zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz. U. poz. 1225.
DN25 — U podstawy pionu hydrantowego zamontowa¢
zawdr odcinajqcy ze ztqczkq do weza.
rura dn40 stal — Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur rura
ochronna stalowych ocynkowanych, ochronna
— Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane PH1
wykonaé w rurach ochronnych.
- HP9 HP4 M
PH2 DN25 DN25 dn40 stal
Il pigtro Il pigtro
Nalezy wykona¢ poprawny zestaw wodomierzowy w ktérego skfad wejdg:
— zawdr odcinajqcy kulowy dn40,
— wodomierz do wody zimnej dn32,
rura dn40 stal — filtr do wody z pfukaniem wstecznym dn40 rura
ochronna — — zawdr antyskazeniowy BA dn40 ochronna
PH2 | Za odejsciem na wewnetrznq instalacje wody zimnej nalezy el B
5! zamontowa¢ zawdr priorytetu dn50. 5!
HP8 . . . . HP3
DN25 Na odejsciu na instalacje p.poz. nalezy wzamontowac¢: DN25 dn50 stal Jest domi
dn50 stal — zawdr odcinajqcy dnS50, L o amm%s m,nm omierzowy
T — zawdr odcinajqcy dn50, Wpiccie do istniejqce] | pigtro ymiany
— zawdr antyskarzeniowy CA dn50, instalacji wody zimnej Wpigcie do istaniejgcego
_dn50 stal Przepusty REI120 brzylqcza wody
rura rura
ochronna Zawor o:.gw_aMosmoi ochronna dn30 stal
PH2 i zawory odcinajgge
HP7 = dn50 stal - HP2
d < TWU SW
DN25 dn50 stal PH1 DN25
- _.OVH Piwnica
rura dn50 stal
Parter ochronna Parter
s _=
rura
<Schronia— dn50 stal dn50 stal ET\ =
ochronna dn25 stdl Zawdr piorytetu wraz ochronna u__m_smm §
z zaworami odcinajgcymi 8
Zestaw hydroforowy Piwnica
HP6 Piwnica
DN25 +
LEGENDA:
— projektowany pion instalacji hydrantowej przeciwpozarowej
— istniejgca instalacja wody zimnej, ktéra bedzie podfgczona do hydroforu Uwaga: R R , R . R
. . . L — Rury instalacji przeciwpozarowe]j prowadzi¢ po/w Scianie oraz 10 cm pod stropem pomieszczef, Biuro U_\.Oum_A.nOE 1 cm*:@ Tnwestycyj :v\n: INSTAL STD
— projektowana instalacja wody zimnej zasilajqca hydrofor — Rury prowadzone przez pom. nieogrzewane nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie tel. 501 292 A@.@
. . . S . . z Dz. U. poz. 1225. 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23
— projektowana instalacja p.poz zasilajaca istniejgca instalacje p.poz. - U podstawy pionu hydrantowego zamontowa¢ zawdr odcinajqcy ze ziqczkq do weza.
i i . i — Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, Proiektant: .
I — projektowane hydrant wewngtrzny dn25 w nasciennej szafce hydrantowej — Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonat w rurach ochronnych. rojektan mgr inz. Sylwia Tchorowska 124,/D05/06 Data:
650x650x180mm. Szafka hydrantowa wyposazona jest w wqz pdfsztywny df.30m, — Zawbr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi. br. sanitarna D0S/1S/0471/06 27.03.2023r.
zawdr mosigzny dn25 oraz prqdownice —W pomieszczeniu hydroforni $ciany oraz strop powinny spetnia¢ wymagania o odpornosci ogniowej REI 120. Asystent: .
— — Drzwi w pomieszczeniu hydroforni muszq posiadaé odporno§é ogniowg El 60. br. sanitarna|M9" iNZ. Jolanta Jeczkowska
———  — rura ochronna - Wpiecie zasilania zestawu hydroforowego nalezy wykonac przed wyfacznikiem gféwnym prqdu budynku. :
Zawér h " t Kosci 1.35m od podtodi — Pomieszczenie hydroforni nalezy wyposazyt w wentylacje nawiewno—wywiewna oraz kratke Sciekowa. Temat: "Przebudowa instalacji wody zimnej i do celdw p.poz wraz z zabudowq zestawu Stadiurm:
awdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi. ’ hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy PT
przy ul. M. Sktodowskiej—Curie 7 w Swidnicy.”
dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachéd, Swidnica—miasto Skala:
Iwestor: | powiat Swidnicki 1:100
ul. M Sktodowskiej—Curie 7, 58-100 Swidnica
Nr rys.:6—IS
Tytut rys.. | [ZOMETRIA NSTALACJI HYDRANTOWEJ




