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Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebnosci gruntowych
 obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.Mapa nie moze służyć dla celów rozgraniczeniowych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie podziemnego uzbrojenia terenu , które nie zostało zgłoszone
 do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Poświadczam , że niniejszy dokumnent został opracowany w wyniku prac 
geodezyjno kartograficznych , których rezultaty zawiera operat techniczny 
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje, iz jestem swiadom 

odpowiedzialnosci  karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Organ służby  geodezyjnej,  który
 otrzymal  zgloszenie

Nr oraz data sporzadzenia 
dokumentu zawierajacego 

wynik pozytywnej weryfikacji 

Identyfikator zgłoszenia prac
 geodezyjnych

Imię i nazwisko, nr uprawnień 
zawodowych kierownika prac, podpis
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GEO.6640.2495.2022

12.MN(17)

2.KDD(17)

2.KDZ(17)

3.
KD

D
(1

7) 9.MN/U(17)8.MN/U(17)

4.MN(17)

2.WS/Z(17)

Protokół weryfikacji 
Nr GEO.6640.2495.2022_ 82885

z dnia 08.04.2022 r.

skala 1:500
Mapa do celów projektowych

Mapa powstała jako kopia mapy zasadnicznej oraz z bezpośredniego pomiaru w terenie
W zakresie opracowania nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

układ współrzędnych wysokościowych: "Kronsztadt"
układ współrzędnych poziomych :"2000"

woj. : małopolskie
powiat : Nowy Sącz
gmina : [121201_1]  Nowy Sącz
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OZNACZENIA WG. MPZP - "NOWY SĄCZ - 17"

POCZĄTEK ZAKRESU ROBÓT 
hm

 0+00,00

KONIEC ZAKRESU ROBÓT 
hm

 1+05,00
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zjazd indywidualny hm
 0+62,50

przepust z rur PP fi 300 SN8 L=9,80m

zjazd indywidualny hm
 0+98,70

przepust z rur PP fi 300 SN8 L=9,0m

Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22

33-300 Nowy Sącz

„Rozbudowa drogi dojazdowej na działce nr 95/4 obr 109 w Nowym Sączu”

nawierzchnia bitumiczna jezdni  gr 9cm

nawierzchnia gruntowa pobocza z kruszywa
łamanego 0-31,5mm,  gr 15cm

LEGENDA DROGI:

krawędź pobocza bez obramowania 

krawędź jezdni bez obramowania 

oczyszczenie istniejącego rowu drogowego 

zjazd indywidualny bez obramowania
o naiwrzchni bitumicznej, skos 1:1 

przepust z rur PP SN8 fi 300 

granica pasa drogowego, granica inwestycji 


