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Przekrdj typowy
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ROW, ZIELENIEC
— T e
0,75 ‘ 3,50 ‘ 0,75 ‘
\ \
=60% =207 i=6,0%

Przekrdj typowy zjazd
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

@— JEZDNIA, ZJAZDY KR1

w—wa Scieralna z BA AC11S gr 4cm

w—wa wigzqgca z BA ACT6W gr 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z _kruszywem C90/3 gr 20cm

w—wa
hydraulicznym gr 32cm

runtu stabilizowanego spoiwem

B ) - POBOCZE GRUNTOWE

[nawierzchnia z kruszywa famanego 0/63 gr 15cm

@— PLANOWANE ZIELENCE

[zielefice gr humusu TOcm z obsianiem trawg

@— ISTNIEJACY ROW DO OCZYSZCZENIA

[oczyszczenie rowu grubosé namufu 20cm

@— ISTNIEJACE ZIELEKICE

listn zielefce

® — PRZEPUST

obsypka piaskowa gr 10cm

przepust z rur PP fi 300 SN8

podsypka piaskowa gr 10cm

OBIEKT

»,Rozbudowa drogi dojazdowej na dziatce nr 95/4 obr 109 w Nowym Sgczu’
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MZD NOWY SACZ
inz. Jacek Paluch

ADRES INWESTYCJI INWESTOR Miejski Zarzad Drég
dz 95/4 obr 109 ul. Wyspianskiego 22
Nowy Sqcz 33-300 Nowy Sacz
STADIUM BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:
sierpien 2022r 3
SKALA OPRACOWANIE koncepcji




