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Droga wew od Orła Białego 2022 BO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe i ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.11 km 0.110
RAZEM 0.110

2
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi

m3

105*3.6*0.3+150*0.2+46*0.4+105*0.1 m3 172.300
RAZEM 172.300

3
d.1

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i
wywozem nadmiaru ziemi

m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

172.3 m3 172.300
RAZEM 172.300

2 Odwodnienie
5

d.2
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

6
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3

19*0.05 m3 0.950
RAZEM 0.950

7
d.2

KNR 2-28
0501-09

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek m3

4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300

3 Nawierzchnie
8

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

105*3.6+2*23 m2 424.000
RAZEM 424.000

9
d.3

KNR AT-03
0201-01
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzi-
my do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 32 cm
Krotność = 1.6

m2

424 m2 424.000
RAZEM 424.000

10
d.3

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

424 m2 424.000
RAZEM 424.000

11
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC16W KR1

m2

424 m2 424.000
RAZEM 424.000

12
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

424 m2 424.000
RAZEM 424.000

13
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - AC11S KR1

m2

424 m2 424.000
RAZEM 424.000

14
d.3

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm
- pobocza

m2

200*0.75+15 m2 165.000
RAZEM 165.000

15
d.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000
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