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Droga wew od Orta Biatego 2022 BO

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
105*3.6*0.3+150*0.2+46*0.4+105*0.1 m3 172.300
RAZEM 172.300
3|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i |m
d.1/1403-06 wywozem nadmiaru ziemi
105 m 105.000
RAZEM 105.000
4|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 4
172.3 m3 172.300
RAZEM 172.300
2 Odwodnienie
5|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
19 m 19.000
RAZEM 19.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.2|0402-04
19*0.05 m3 0.950
RAZEM 0.950
7|KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2|0501-09
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
3 Nawierzchnie
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
105*3.6+2*23 m?2 424.000
RAZEM 424.000
9|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi-| m2
d.3|0201-01 my do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 32 cm
analogia Krotnos¢ = 1.6
424 m?2 424.000
RAZEM 424.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.3/0114-07
analogia
424 m?2 424.000
RAZEM 424.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W KR1
424 m?2 424.000
RAZEM 424.000
12|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
424 m?2 424.000
RAZEM 424.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S KR1
424 m?2 424.000
RAZEM 424.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.3/0114-07 - pobocza
analogia
200*0.75+15 m?2 165.000
RAZEM 165.000
15/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
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