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WEASCICIEL OBIEKTU:

Samorzad Wojewddztwa Pomorskiego

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

ADRES:

ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wlasnosc, uzyczenie, uZytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaty zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACEJ BUDYNKIEM (dotyczy zarzgdcy budynku, jeZeli zostat
ustanowiony)

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

ADRES:

Ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy

2. NUMER W EWIDENCII SRODKOW TRWALYCH: 105/128

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Biuro-RDW-Puck
4. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul Zarnowiecka 3 84-100 Puck
5. Obiekt wytaczony z uzytku:

a) Nie dotyczy X

b) Czasowo (do 30 dni): []

c) Trwale (pow. 30 dni): []
6. Ilosc lokali mieszkalnych: 0

Tlosé lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne XJTak CNie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 67 m 2

10. Powierzchnia catkowita: 280 m 3
11. Powierzchnia zabudowy: 67 m 2

12. Odlegtos¢ budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 30,00 m
O najblizszych zakladéw przemystowych: 1700,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 4700,00 m
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O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 1200 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [CIrak Xinie
14. Wiek budynku: w latach 40 / rok budowy 0

15. Stan techniczny budynku: dobry

16. Liczba kondygnacji w budynku: 0

17. Czy jest aktualna ksiazka obiektu budowlanego: Xirak  [Inie

18. Czy jest aktualny protokdt z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [INie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku (JTak XNie
znajduje sie:

0O Serwerownia COtak  XNie

O Centrala telefoniczna CIrak  XInie

O Glédwny zawdr gazowy COrak  XNie

O Kottownia, hydrofornia [JTak Xnie

QO Inne: [CTak XINie

Konstrukcja budynkow:
20. Konstrukcja stropéw:

O Belki drewniane: (podac rodzaj wypetnienia: Cltak  XNie
QO Strop Ackermana: Crak  Xnie
O Konstrukcja zelbetowa: (Orak  Xnie
O Konstrukcja stalowa: [Orak  XNie
O inna konstrukgja: Cdtak  XNie
21. Sciany konstrukcyjne?

O Drewno COTtak  XINie

Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) CTak XNie
Q Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) [Tak XNie
QO mur XTak  [_INie
O zelbet ( zelazobeton) [tak  [XINie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. [ITak XINie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukcja:

22. Rodzaj dachu:

Q spadzisty Dtak  [INie
a ptaski [COrak  [XNie
m] mansardowy Orak  XNie
23. konstrukcja dachu
O Drewniana Orak  XINie
O Stalowa Cdtak  XNie
O Betonowa Crak  XINie
O Zelbetowa MTak  [INie

24. Pokrycie dachu
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Q Papa na poszyciu drewnianym [Orak  XNie
O Papa na konstrukgji zelbetowej DXtak  [Nie
O Dachdwka na tatach drewnianym [JTak XNie
Q Blacha na konstrukgji drewnianej Otak  XNie
0O Blacha na konstrukgji zelbetowej COrak  XNie
Q Inna: [Irak  XNie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu [Jtak XNie

Jedli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

26. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACIE

27. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez XTak [CINie
osoby/instytucje posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do XTak [Nie
tego firme i czy s sporzgdzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaczniki prgdu odcinajace doptyw energii do XTak [INie
wszystkich urzadzen?

30. Sposob wykonania instalacji elektryczne;:

a) czy puszki rozgatezne s3 zakryte XTak [INie
b) czy przewody sa ostoniete XTak  [CNie

31. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji CJrak  XNie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sq bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych [Orak  XNie
elementéw konstrukcyjnych)

32. Czy obiekt posiada aktuaine badania instalacji:

O przewodéw kominowych DMitak  [Nie
0 elektrycznej DdTak  [INie
O odgromowej [Orak  XNie
O gazowej DdTak  [CNie
O wodociggowej [(Jrak  XNie
33. Rodzaj instalacji:

O Ochrona odgromowa COrak  Xnie
a) instalacja odgromowa na obiekcie OOtak  XNie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wigkszej od Orak  XNie

obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badar (1/6 lat) [CJrak  XINie
d) brak aktualnych protokotéw [Orak  XNie

O Instalacja elektryczna
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a) Zabezpieczenia réznicowopradowe Dtak  [INie

b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r MXTak  [Nie

c) Aktualne protokoly badar (1/5 lat) DJtak  [Nie
O Instalacja grzewcza

a) Geotermalna COrak  XNie

b) Kociot na gaz ziemny Xtak [Nie

¢) Kociot na gaz propan-butan CJrak  XNie

d) Kociot na olej opatowy (Jtak  XNie

e) Ogrzewanie elektryczne COrak  XNie

O Inna: (Jrak  XINie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34. Czy obiekt jest obiety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [X]Tak [CNie
statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikow wiasnych) w migjscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki;

Skiadajac podpis pod niniejszym arkuszem, przyjmuje rownjez do wiadomosci, Ze przypadku braku stafego dozoru, warunkiem
objecia ochrona w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku jest zastosowanie w obiekcie co najmniej
Jednega, czynnego i konserwowanego systemu Zabezpieczenia przeciw kradzieZowego, takiego jak: elektroniczne urzgdzenia
wywolujgce alarm w miejscu lub sprzeZone z systemem dyskretnego powiadomienia agencii ochrony ze skutkiemn podjecia
interwencji w czasie nie dfuZszym niz 10 minut.

35. Odlegtosc od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 2,00 km

36. Czas dojazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 5 min

37. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 2,00 km

38. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 0 min

39. Czy istnieje mozliwoéé dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze DTak  [CINie
roku (drogi utwardzone)?

40. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak [Inie

41, Czy podreczne $rodki gasnicze s3 regularnie przegladane? Mrtak  [INie

42, Czy prowadzone sg wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczenstwa p.poz? (Tak XNie

43. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowg: Dopke Karol

44, Rodzaj $rodkéw zabezpieczenia mienia Budynki / budowle % mienia
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj pod:aggoajac
zabezpieczenia ochronie

a)  system hydrantéw 0% Krak | [Nie

b)  elektroniczne urzadzenia wywotujace [Jrak | XNie
alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)

c) elektroniczne urzadzenia wywotujace 0% (CJtak  XINie
alarm w miejscu lokalizacji ]

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [Jrak | XNie
alarmowe powiadamiajace straz poz.

e) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Tak XINie
zraszacze) uruchamiane recznie
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f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% COtak | XNie
Zraszacze) uruchamiane automatycznie
g)  klapy dymowe 0% [ITak | [XINie

45, Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do (Jrak XiNie
celéw ppoz.? Jedli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuja stacje
pomp - (ilos¢, wydajnos¢ itp.):

46. Z jakich zrodet dostarczana jest woda?

a) wodociagg publiczny Xitak  [nie
b) studnia Cdrak  XINie
c) zbiornik zaporowy [Orak  XNie
d) inne: [Orak  XNie

47. Czy istni)eje sK_stem hydrantéw? XTak  [INie
a) jaki:

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku 0

INNE ZAGROZENIA
48. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 Orak  XINie
O w roku 2010 Crak  XINie
O w okresie ostatnich 10 lat. (Jtak  XINie
Q jeden raz: prosze podac rok

QO wiecej niz jeden raz: prosze podaé ilos¢ zdarzenh

oraz lata w ktdrych wystapity:
Q Jedli tak”: prosze opisaé powstate uszkodzenia:

49. Minimalna odlegioé¢ w kilometrach (z doktadnoscig do 0,1 km) od najblizszych wdd 1,5 Km
powierzchniowych:

50. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [Tak DdNie
réznica pomigdzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej potozonego mienia
(ktére ma byc¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

51. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegloéci nie wiekszej niz 0,5 km od [Tak  [XINie
najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osunigcia sie ziemi.

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: CJtak  [XINie
53. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: [CJrak  [XINie

O Bezpoérednio na posadce (podtodze) [Jrak  [XNie

O Na regatach powyzej 15 cm od podtogi (Otak  XNie
54. Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: DITak  [Nie
55. Czy istnieje oéwietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? (Jrak  XNie
56. Czy w pomieszczeniach piwnic s3 odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? [ ITak XNie

57. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [ITak XNie
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58. Czy budynek jest uzytkowany? XTak  [Nie
59. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak" to: CJtak  Xnie
0O Osobowe CIrak  KXNie
0O Towarowe COrak  XNie
O Osobowo - towarowe COrak  XNie
SZKODOWOSCE
60. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:
Rok Wyplacone
powstania Przyczyna / szczegoly zdarzenia rols(zvz(z)gia odszk:;l :‘:vn:me /
szkody : :
Ubezpieczyciela

Dotaczone dokumenty:

™o oo T

UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez :Dopke Karol

Puck, dnia: 2023-10-23
miejscowosc data

..........................................................
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Pieczec firmowa KIEROWNIK
Rejonu Dré Wojewsdzki

Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansky
Rejon Drég Wojewddzkich w Pucku
84-100 PUCK, ul, Zarnowiecka 3
tel. (0-58) 673-25-44; 673-38-28
fax 673-46-35
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WEASCICIEL OBIEKTU:

Samorzgd Wojewddztwa Pomorskiego

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACE] BUDYNEK:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku

ADRES:

ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uzyczenie, uZytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najem/dzierzawa, trwafy zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jeZeli zostat
ustanowiony,)

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku

ADRES:

Ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Portiernia

2. NUMER W EWIDENCJI SRODKOW TRWALYCH: 109/130

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Portiernia
4. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Zarnowiecka 3 84-100 Puck
5. Obiekt wylaczony z uzytku:
a) Nie dotyczy X
b) Czasowo (do 30 dni): []
c) Trwale (pow. 30 dni): []
Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0
Tloé¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukaciif inne CJrak  Xnie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 17 m 2

10. Powierzchnia catkowita: 31 m 3

11. Powierzchnia zabudowy: 17 m 2

12. Odlegtos¢ budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 30,00 m
O najblizszych zakladéw przemystowych: 1700,00 m
Q najblizszego obszaru lesnego: 4700,00 m
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O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 1200,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochylym? [Tak XNie

14. Wiek budynku: w latach O / rok budowy 0

15. Stan techniczny budynku: dobry

16. Liczba kondygnacji w budynku: 0

17. Czy jest aktualna ksiazka obiektu budowlanego: DITak  [Nie

18. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [CINie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku Crak  XNie
znajduje sie:

Serwerownia (Otak  XNie

O Centrala telefoniczna Cirak  XNie

O Giéwny zawdr gazowy (Jtak  XNie

O Kottownia, hydrofornia [Itak  [XNie

Q Inne: Orak  XiNie

Konstrukcja budynkow:
20. Konstrukcja stropdw:

Q Belki drewniane: (poda¢ rodzaj wypetnienia: Otak  XNie
Q Strop Ackermana: Crak  XNie
0 Konstrukcja zelbetowa: COtak  XNie
O Konstrukcja stalowa: Otak  XNie
0O inna konstrukcja: COtak  XNie
21. Sciany konstrukcyjne?
O Drewno [rak  [XNie
O Drewno zabezpieczone ognicochronnie (posiadany atest) [Tak XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) (ITak XNie
Q mur XTak  [INie
QO Zelbet ( zelazobeton) [Itak  [XINie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. Cdrak  XNie

Prosze podac rodzaj wypeltnienia:
O inna konstrukdja:
22. Rodzaj dachu:

a spadzisty DMtak [ INie
m] ptaski CIrak  XINie
] mansardowy Orak  XNie
23. konstrukcja dachu
O Drewniana OOrak  XNie
0O Stalowa OOrak  XNie
0 Betonowa (Orak  XNie
O Zelbetowa KTak  [INie

24. Pokrycie dachu
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O Papa na poszyciu drewnianym (dtak  [XNie
QO Papa na konstrukgji zelbetowej Xtak  [Nie
@ Dachéwka na tatach drewnianym [JTak XNie
O Blacha na konstrukgji drewnianej (Jrak  XNie
O Blacha na konstrukgji zelbetowej [Jrak  [XINie
Q Inna: Omak  XNie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementdw obiektu CTak XINie

Jesdli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

26. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACJIE

27. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez DdTak [CINie
osoby/instytucje posiadajace uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci '
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do XTak [CINie
tego firme i czy sa sporzgdzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepujg centralne wytaczniki pradu odcinajace doptyw energii do XTak [INie
wszystkich urzadzen?

30. Sposob wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgatezne sg zakryte MTak [CINie
b) czy przewody sa ostoniete Ntak  [Nie

31. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukdji [Jrak  DXINie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdiuz drewnianych [OJrak  XNie
elementow konstrukeyjnych)

32. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

O przewodéw kominowych XTak  [INie
O elektrycznej DXTak  [CINie
QO odgromowe;j (Jrak  XINie
O gazowej [Irak  [XINie
0O wodociggowej CJrak  XNie
33. Rodzaj instalacji:

O Ochrona odgromowa CJtak  XNie
a) instalacja odgromowa na obiekcie COtak  XNie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od [Orak  XNie

obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badar (1/6 lat) (Orak  XNie
d) brak aktualnych protokotéw COtak  XNie

O Instalacja elektryczna
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a) Zabezpieczenia réznicowopragdowe XTak  [INie

b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r XTak  [INie

¢) Aktualne protokety badan (1/5 lat) Btak  [Nie
O Instalacja grzewcza

a) Geotermalna [drak  Xnie

b) Kociot na gaz ziemny (Orak  XNie

c) Kociot na gaz propan-butan [O7rak  XNie

d) Kociot na olej opatowy [Jrak  XNie

e) Ogrzewanie elektryczne DdTak  [Nie

Q Inna: [Orak  [XINie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34. Czy obiekt jest objety stalym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [Tak [ INie
stalej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikdw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Skiadajac podpis pod niniejszym arkuszem, przyjmuje réwniez do wiadomosci, Ze przypadku braku stafego dozoru, warunkiem
objecia ochrong w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku jest zastosowanie w obiekcie co najmniej
Jjednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne urzgdzernia
wywolujgce alarm w migjscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powiadomienia agencii ochrony ze skutkiem podjecia
interwencji w czasie nie diuZszym niz 10 minut.

35. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 2,00 km

36. Czas dojazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 5 min

37. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 2,00 km

38. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 0 min

39. Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk o kazdej porze XTak [nie
roku (drogi utwardzone)?

40. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak [CINie

41, Czy podreczne $rodki gasnicze s regularnie przegladane? XTak  [_INie

42, Czy prowadzone sy wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz? [JTak XINie

43, Osoba odpowiedzialna za ochrong przeciwpozarowa: Dopke Karol

44, Rodzaj srodkéw zabezpieczenia mienia Budynki / budowle % mienia
przed pozarem:; wyposazone w dany rodzaj podlegajac
zabezpieczenia €90
ochronie

a)  system hydrantéw 0% DXtak | [CNie

b)  elektroniczne urzadzenia wywotujgce [ITak D<INie
alarm w miejscu odiegtym (wartownia, 0%
portiernia)

¢) elektroniczne urzadzenia wywotujace 0% [ITak  XNie
alarm w miejscu lokalizagji

d) samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [ITak XNie
alarmowe powiadamiajace straz poz.

e) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% Orak | XNie
zraszacze) uruchamiane recznie




Kwestionariusz oceny ryzyka / strona5z 7

f) state urzadzenia gaéhicze (tryskacze, 0% [CTak Xinie
__zraszacze) uruchamiane automatycznie
g)  klapy dymowe 0% [ITak | XINie

45, Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do [ITak XNie
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podaé opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujg stacje
pomp — (ilos¢, wydajnoéé itp.):

46. Z jakich zrédet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny XTak  [INie
b) studnia (Orak  XINie
¢) zbiornik zaporowy Orak  XNie
d) inne: Cltak  XINie

47. Czy istni)eje.sl_stem hydrantéw? XTak [INie
a) jaki:

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku 0

INNE ZAGROZENIA
48. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powodz badz
Zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

Q wroku 1997 Clrak  XINie
O w roku 2010 Cltak  XNie
O w okresie ostatnich 10 lat. [(rak  XNie
Q jeden raz: prosze podac rok

0O wiecej niz jeden raz: prosze podad ilos¢ zdarzen

oraz lata w ktdrych wystapity:
Q Jesli tak”: prosze opisac powstate uszkodzenia:

49. Minimalna odlegto$¢ w kilometrach (z doktadnoscig do 0,1 km) od najblizszych wéd 1,5 Km
powierzchniowych:

50. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [CJTak MXNie
réznica pomiedzy srednim poziomem lustra wody, a podstawg najnizej potozonego mienia
(ktSre ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

51, Jednoczeénie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegtoéci nie wiekszej niz 0,5 km od [Tak  [XINie
najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osunigcia sig ziemi.

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [(CTak XINie
53. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: (Orak  XNie

0O Bezpoérednio na posadce (podtodze) COrak  XNie

QO Na regatach powyzej 15 cm od podtogi CItak  XNie
54, Czy istniejg systemy wentylacyjne/jakie: Cirak  XInie
55. Czy istnieje o$wietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? (JTak XNie
56. Czy w pomieszczeniach piwnic s3 odprowadzenia do kanalizacji (kratki Scickowe)? [JTak XNie

57. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadaja sprawne zawory zwrotne? [JTak XNie




Kwestionariusz oceny ryzyka / strona 6z 7

58. Czy budynek jest uzytkowany? XTak  [Inie

59. Czy budynek jest wyposazony w dwig? Jezeli ,Tak” to: CItak  XINie

Q Osobowe (dtak  XNie

Q Towarowe CJrak  XINie

Q Osobowo - towarowe CJtak  XINie

SZKODOWOSC
60. Czy w ciagu ostatnich pieciu lat wystepowaly jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:
Rok Wyplacone
. " . Kwota odszkodowanie /
p(;\;v:(t:'ma Przyczyna / szczegoly zdarzenia P AT Nazwa
y Ubezpieczyciela

Dolaczone dokumenty:

N I

UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez :Dopke Karol

Puck, dnia: 2023-10-23
miejscowos¢ data
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Pieczec firmowa

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdarisku
Rejon Drég Wojewddzkich w Pucku
84-100 PUCK, ul. Zarnowiecka 3
tel. (0-58) 673-25-44; 673-38-28
fax 673-46-35

IEROWNIK
Rejonu Drdg Wojewddzkich v Pucku

Podpis kierownika jednostk/
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WLASCICIEL OBIEKTU:
Samorzad Wojewodztwa Pomorskiego

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku

ADRES:

ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uzyczenie, uZytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najemydzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaty zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE]J BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jeZeli zostat
ustanowiony)

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

ADRES:

Ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

INFORMACIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Wiata magazynowa

2. NUMER W EWIDENCII SRODKOW TRWALYCH: 104/127

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Wiata magazynowa
4. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Zarnowiecka 3 84-100 Puck
5. Obiekt wylaczony z uzytku:

a) Nie dotyczy

b) Czasowo (do 30 dni): [

c) Trwale (pow. 30 dni): []

Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0

7. Tloé¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne [Otak  XINie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 467 m 2

10. Powierzchnia catkowita: 1414 m 3

11. Powierzchnia zabudowy: 467 m 2

12. Odlegtosé budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 30,00 m
O najblizszych zaktaddw przemystowych: 1700,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 4700,00 m
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O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 1200,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochylym? Ctak  [XNie

14. Wiek budynku: w latach O / rok budowy 0

15. Stan techniczny budynku: dobry

16. Liczba kondygnacji w budynku: 0

17. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: DITak [nie

18. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak [ INie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli , TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku CTak XINie
znajduje sie:

Q Serwerownia CIrak  XNie

Q Centrala telefoniczna CJrak  XNie

O Gloéwny zawdr gazowy COrak  XNie

Q Kottownia, hydrofornia Cirak  XNie

Q Inne: (OJrak  XNie

Konstrukcja budynkéw:
20. Konstrukgja stropdw:

0O Belki drewniane: (podaé rodzaj wypelnienia: CJtak  XNie
O Strop Ackermana: [(Jrak  XNie
O Konstrukcja zelbetowa: OOrak  XNie
O Konstrukcja stalowa: Dtak  [nie
QO inna konstrukcja: Otak  XNie
21. Sciany konstrukcyjne?
O Drewno [(Jrak  XNie
O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) [(ITak XNie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) (JTak XINie
Q mur [(Jrak  [XINie
O zelbet ( Zelazobeton) Otak  XNie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. Cdrak  XNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
Q inna konstrukcja:

22. Rodzaj dachu:

m] spadzisty Ntak  [INie
W] plaski OOrak  XNie
0 mansardowy (tak  XINie
23. konstrukcja dachu
O Drewniana Cltak  XINie
O Stalowa XTak  [CNie
O Betonowa Orak  [XNie
Q Zelbetowa [Jrak  XNie

24. Pokrycie dachu
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QO Papa na poszyciu drewnianym CJtak  XNie
0 Papa na konstrukcji zelbetowej COOrak  XNie
O Dachéwka na tatach drewnianym Ctak  XNie
Q Blacha na konstrukgji drewnianej [(Tak DXNie
O Blacha na konstrukgji zelbetowej Citak  XNie
Q Inna: Cdrak  XNie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu [(Tak XNie

Jedli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

26. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACJIE

27. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez DXTak [CINie
osoby/instytucje posiadajace uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do XTak [INie
tego firme i czy s sporzadzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepuja centralne wylaczniki pradu odcinajgce doplyw energii do XTak [Cnie
wszystkich urzadzen?

30. Sposob wykonania instalacji elektryczne;:

a) czy puszki rozgateZne sg zakryte Mtak  [Nie
b) czy przewody s3 ostonigte XTak  [Nie

31. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji (Otak  XINie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych Jtak  XNie
elementéw konstrukcyjnych)

32. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

0O przewoddéw kominowych Orak  XINie
O elektrycznej Xtak  [nie
O odgromowej [Orak  XINie
O gazowej (Otak  XINie
O wodociagowej Crak  XINie
33. Rodzaj instalagji:

O Ochrona odgromowa [(Jrak  XINie
a) instalacja odgromowa na obiekcie [COrak  [XINie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wiekszej od (Jrak  XINie

obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badar (1/6 lat) COrak  XInie
d) brak aktualnych protokotéw CJrak  XNie

O Instalacja elektryczna
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a) Zabezpieczenia réznicowopradowe Xtak  [Nie

b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r Xtak  [Nie

c) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) DdTak  [INie
0O Instalacja grzewcza

a) Geotermalna Orak  XNie

b) Kociot na gaz ziemny CJtak  XNie

c) Kociot na gaz propan-butan (Orak  XNie

d) Kociot na olej opatowy (OTak  XNie

e) Ogrzewanie elektryczne COrak  XNie

O Inna: Otak  XNie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34. Czv obiekt jest objety staltym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie XTak [CINie

statej obecnoéci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikow wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Skfadajac podpis pod ninigjszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosci, ze przypadku braku statego dozory, warunkiem
objecia ochrona w Zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku jest zastosowanie w obiekcie co najmnief
Jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne wrzgdzenia
wywolujace alarm w miejscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powiadomienia agencli ochrony ze skutkiem podjecia
interwencji w czasie nie diuzszym niz 10 minut.

35. Odlegtos¢ od najblizszej jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 2,00 km
36. Czas dojazdu najblizszej jednostki Pafistwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 5 min
37. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 2,00 km
38. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 0 min
39. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, sktadowisk o kazdej porze XTak  [INie
roku (drogi utwardzone)?
40. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? XTak [Nie
41, Czy podreczne srodki gasnicze sg regularnie przeglagdane? XTak [CNie
42, Czy prowadzone sg wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz? [Jrak XNie
43. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Dopke Karol
44, Rodzaj srodkéw zabezpieczenia mienia . % mienia
przed pozarem: Bud.ynkl { Blidowie . | podlegajgc
wyposazone w dany rodzaj ego
zabezpieczenia ochronie
a)  system hydrantéw 0% XTak | [Inie
b)  elektroniczne urzadzenia wywotujace CIrak | XNie
alarm w miejscu odleglym (wartownia, 0%
. Portiernia)
Q) elektroniczne urzgdzenia wywotujace 0% [ITak XNie
~ alarm w miejscu lokalizacji o
d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno - 0% (JTak | XINie
alarmowe powiadamiajace straz poz.
e) stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Itak | XNie
zraszacze) uruchamiane recznie
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f) state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [ITak XNie
Zraszacze) uruchamiane automatycznie
g)  klapy dymowe 0% [ITak | DXINie

45. Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktdra moze by¢ wykorzystana do (Jtak  [XNie
celéw ppoz.? Jesdli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuig stacje
pomp - (ilos¢, wydajnos¢ itp.):

46. Z jakich zrddet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny MTtak  [INie
b) studnia COrak  XiNie
c) zbiornik zaporowy [Orak  [XNie
d) inne: [Orak  [XINie
47. Czy istnieje system hydrantéw? KTtak  [INie

a) jaki: zewnetrzny

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku 0

INNE ZAGROZENIA
48, Czy w zgloszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 Cltak  XNie
O w roku 2010 [(Jtak  [XINie
O w okresie ostatnich 10 lat. (Jrak  XINie
QO jeden raz: prosze podac rok

O wiecej niz jeden raz: prosze podac ilos¢ zdarzen

oraz lata w ktorych wystapity:
O Jesli ,tak”; prosze opisac powstate uszkodzenia:

49. Minimalna odlegtoé¢ w kilometrach (z doktadnoscig do 0,1 km) od najblizszych wéd 1,5 Km
powierzchniowych:

50. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [JTak XNie
réznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawg najnizej potozonego mienia
(ktdre ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

51. Jednoczednie dla obiektéw znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od [CJrak XiNie

najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osunigcia sig ziemi.

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: CJtak  XINie
53. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: [ ITak XNie
O Bezposrednio na posadce (podiodze) [(JTak XNie
O Na regatach powyzej 15 cm od podiogi CJrak  XNie

54. Czy istniejg systemy wentylacyjne/jakie: XiTak  [Nie

55. Czy istnieje oswietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? [Jrak XNie
56. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizacji (kratki sciekowe)? [(JTak XNie
57. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [(JTak Xnie
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58. Czy budynek jest uzytkowany? DJTak  [INie

59. Czy budynek jest wyposazony w diwig? Jezeli ,Tak” to: CJrak  XNie

O Osobowe (JTak  XINie

O Towarowe [(dtak  XINie

O Osobowo - towarowe (Jrak  XNie
SZKODOWOSE

60. Czy w ciaggu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rok Wyplacone
£ " A Kwota odszkodowanie /
pc;vzv:(t,zma Przyczyna / szczegobly zdarzenia S S Nazwa
y Ubezpieczyciela
Dolaczone dokumenty:
a.
b.
C.
d.
e.
f.
UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez :Dopke Karol

Puck, dnia: 2023-10-23
miejscowosc data

..........................................................
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Pieczec firmowa

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdarisky
Rejon Drég Wojewddzkich w Pucku
84-100 PUCK, ul. Zarnowiecka 3
tel. (0-58) 673-25-44; 673-38-28
fax 673-46-35

............ p 0{%;%5}(15» reees /(b‘
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WLASCICIEL OBIEKTU:
Samorzad Wojewodztwa Pomorskiego

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

ADRES:

Ul Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uzyczenie, uZytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najem/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE) BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jeZeli zostat
ustanowiony)

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

ADRES:

Ul. Mostowa 11 A 80-778 Gdansk

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Budynek socjalny

2. NUMER W EWIDENCII SRODKOW TRWALYCH: 109/129

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Pomieszczenia socjalne
4. ADRES LOKALIZACJI / BUDYNKU: Ul. Zarnowiecka 3 84-100 Puck
5. Obiekt wylgczony z uzytku:
a) Nie dotyczy X
b) Czasowo (do 30 dni): []
c) Trwale (pow. 30 dni): []
6. Ilosc lokali mieszkalnych: O
7. Tlod¢ lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukagji/ inne COtak  XINie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 372 m 2

10. Powierzchnia calkowita: 1414 m 3

11. Powierzchnia zabudowy: 372 m 2

12. Odlegto$¢ budynku od:
O najblizszych zabudowan mieszkalnych: 30,00 m
O najblizszych zaktadéw przemystowych: 1700,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 4700,00 m
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O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 1700,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochylym? [Orak  [KNie

14. Wiek budynku: w latach O / rok budowy 0

15. Stan techniczny budynku: dobry

16. Liczba kondygnacji w budynku: 0

17. Czy jest aktualna ksiagzka obiektu budowlanego: DITak [Nie

18. Czy jest aktualny protokét z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego X Tak [CInie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku [(JTak XNie
znajduje sie:

0O Serwerownia [Orak  XNie

O Centrala telefoniczna COrak  XNie

O Giéwny zawdr gazowy COrak  XNie

O Kottownia, hydrofornia CIrak  XNie

Q Inne: CJrak  XNie

Konstrukcja budynkdw:
20. Konstrukcja stropow:

O Belki drewniane: (podac rodzaj wypetnienia: (JTak XNie
Q Strop Ackermana: (Orak  XNie
O Konstrukcja zelbetowa: OOrak  XNie
QO Konstrukcja stalowa: COrak  XNie
Q inna konstrukcja: CJtak  [XINie
21. Sciany konstrukcyjne?
Q Drewno (dtak  XNie
O Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) [JTak Xnie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) [Irak  XNie
Q mur XTak  [Nie
O zelbet ( Zzelazobeton) Orak  XNie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypetnionych. Ctak  XNie

Prosze poda¢ rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukcja:
22. Rodzaj dachu:

a spadzisty XTak  [INie
m] plaski CJTak  [XNie
0 mansardowy OTak  [XINie
23. konstrukgja dachu
O Drewniana MTak  [nie
O Stalowa Mtak  [Cnie
0O Betonowa [Orak  XNNie
Q Zelbetowa COrak  XNie

24. Pokrycie dachu
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O Papa na poszyciu drewnianym [JTak XNie
O Papa na konstrukgji zelbetowej Ctak  XNie
O Dachéwka na tatach drewnianym CIrak  XINie
Q Blacha na konstrukgji drewnianej (dTak  XNie
O Blacha na konstrukgii zelbetowej (Jrak  XNie
Q Inna: (Jtak  XINie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu [JTak XNie

Jesli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

26. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACIE

27. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez XTak [CINie
osoby/instytucje posiadajace uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do XTak [CINie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaczniki pradu odcinajace doptyw energii do XTak [nie
wszystkich urzadzen?

30. Sposdb wykonania instalacji elektrycznej:

a) czy puszki rozgatezne sg zakryte XTak [INie
b) czy przewody s3 ostoniete Brak  [Nie

31. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementéw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukgji tak  XINie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdtuz drewnianych COrak  XNie
elementdw konstrukcyjnych)

32. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

O przewodéw kominowych XlTak [ INie
O elektrycznej Xtak  [Inie
O odgromowej OTtak  XNie
O gazowej DTak  [Nie
O wodociagowej [Orak  XNie
33. Rodzaj instalacji:

O Ochrona odgromowa [(JTak  [XINie
a) instalacja odgromowa na obiekcie OTak  XINie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci wigkszej od Orak  Xnie

obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badan (1/6 lat) [rak  [XINie
d) brak aktualnych protokotéw CIrak  XNie

O Instalacja elektryczna
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a) Zabezpieczenia réznicowopradowe Xtak  [Nie

b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r MXtak  [INie

c) Aktualne protokoty badar (1/5 lat) XTak  [INie
O Instalacja grzewcza

a) Geotermalna Cdtak  XNie

b) Kociot na gaz ziemny Mtak  [Nie

¢) Kociol na gaz propan-butan [Irak  XNie

d) Kociot na olej opatowy Orak  XNie

e) Ogrzewanie elektryczne [(JTak  XINie

a Inna: [Jrak  XNie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [XTak [CINie

35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42,

statej obecnosci osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika fednostki:

Sktadajac podpis pod niniejszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosci, Ze przypadku braku statego dozory, warunkiem
objecia ochrong w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku jest zastosowanie w obiekcie co najmniej
Jednego, czynnego i konserwowanego systemu zabezpieczenia przeciw kradziezowego, takiego jak: elektroniczne urzadzenia
wywolujace alarm w miejscu lub sprzezone z systemem dyskretnego powiadomienia agencli ochrony ze skutkiem podjecia
interwencii w czasie nie diuzszym niz 10 minut.

Odlegtosé od najblizszej jednostki Parstwowej Strazy PoZzarnej (nie dotyczy OSP): 2,00 km

Czas dojazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 5 min
Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 2,00 km
Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 0 min
Czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektow, skiadowisk o kazdej porze XTak [_INie
roku (drogi utwardzone)?
Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gaéniczy zgodnie z wymogami? XTak  [Nie
Czy podreczne $rodki gasnicze s3 regularnie przegladane? XTak  [INie

Czy prowadzone sa wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczenstwa p.poz?  [ITak XNie

43. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Karol Dopke
44. Rodzaj Srodkdéw zabezpieczenia mienia : % mienia
przed pozarem: Bud_ynkl / budowle . | podlegajac
wyposazone w dany rodzaj ego
zabezpieczenia achrorile
a)  system hydrantéw 0% XTak | [nie
b)  elektroniczne urzadzenia wywotujgce [Tak XNie
alarm w miejscu odleglym (wartownia, 0%
portiernia)
c) elektroniczne urzadzenia wywolujgce 0% [ ITak Xnie
alarm w miejscu lokalizacji B
d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [(JTak | [XINie
alarmowe powiadamiajgce straz poz.
€) stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [ JTak XINie
zraszacze) uruchamiane recznie
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f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Irak | XINie
- ~_zraszacze) uruchamiane automatycznie
g) klapy dymowe - 0% [Itak | [XINie

45, Czy w poblizu budynku znajduja sie zbiorniki z woda, ktéra moze by¢ wykorzystana do [Tak XNie
celéw ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystgpujg stacje
pomp — (ilos¢, wydajnos¢ itp.):

46. Z jakich zrodet dostarczana jest woda?

a) wodocigg publiczny DTak  [INie
b) studnia [OJrak  XNie
c) zbiornik zaporowy Orak  XNie
d) inne: COrak  XNie

47. Czy istni)eje_sxstem hydrantéw? Mtak  [Nie
a) jaki:

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku O

INNE ZAGROZENIA
48. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

O w roku 1997 [(Jtak  XINie
O wroku 2010 COrak  XNie
O w okresie ostatnich 10 lat. COrak  XNie
QO jeden raz: prosze podac rok

0 wiecej niz jeden raz: prosze podaé ilos¢ zdarzenh

oraz lata w ktdrych wystapity:
O Jedli ,tak”: prosze opisaé powstate uszkodzenia:
49, Minimalna odlegto$¢ w kilometrach (z doktadnoscig do 0,1 km) od najblizszych wad 1,5 Km
powierzchniowych:

50. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [Trak XNie
réznica pomiedzy $rednim poziomem lustra wody, a podstawg najnizej potozonego mienia
(kt6ére ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

51. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujacych sie w odiegloéci nie wiekszej niz 0,5 km od [ITak XINie

najblizszych wéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuni€cia sig ziemi.

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [ITak XNie
53. Czy w piwnicach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to: [JTak XNie

O Bezposrednio na posadce (podtodze) CJrak  XNie

O Na regatach powyzej 15 cm od podtogi CJtak  [XNie
54.Czy istniejg systemy wentylacyjne/jakie: [XITak CNie
55. Czy istnieje oéwietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw? CJrak  XNie
56. Czy w pomieszczeniach piwnic sq odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? [Tak XINie

57. Czy odprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne? Otak  XNie
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58. Czy budynek jest uzytkowany? Xtak  [INie
59. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: COmak  XNie
O Osobowe [(Jtak  XINie
O Towarowe [Otak  XNie
O Osobowo - towarowe [Otak  XINie
SZKODOWOSC
60. Czy w ciagu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:
Rok Kwota ods‘;vkyﬁzw::ie /
powstania Przyczyna / szczegoly zdarzenia Sesstudaeth Nazwa
Saouy, Ubezpieczyciela
Dolaczone dokumenty:
a.
b.
C.
d.
e.
f.
UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez :Dopke Karol

Puck, dnia: 2023-10-23
miejscowosc data
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Pieczec firmowa

Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdaisku
Rejon Drég Wojewédzkich w Pucku
84-100 PUCK, ul, Zarnowiecka 3
tel. (0-58) 673-25-44; 673-38-28
fax 673-46-35

KIEROWNIK

Rejonu DWE,V 6dzkich Pucku
Jerzy LAY AV 7 (] 3 SN

Podpis kierownika jednostki






