Kwestionariusz oceny ryzyka ! strena 1z.7

WLASCICIEL OBIEKTU:

Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego

ADRES WLASCICIELA

Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

NAZWA FIRMY /JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdanisku / Rejon Drog Wojewddzkich w Leborku
ADRES UZTKUJACEGO BUDYNEK

Ul. Stupska 18, 84-300 Lebork

TYTUL PRAWNY: _
(forma wiadania: wiasnosc, uZyczenie, uzytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najemy/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dofyczy zarzadcy budynku, jeieli zostaf
ustanowiorny)

ADRES:

"INFORMACIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Hala garazowo - warsztatowa

2. NUMER W EWIDENCII SRODKOW TRWALYCH; 109-119

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Biurowo - socjalno - magazynowo - garazowy
4. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul Stupska 18, 84-300 Lebork
5. Obiekt wylgczony z uzytku:
a) Nie dotyczy
b) Czasowo (do 30 dni): []
c) Trwale (pow. 30 dni): []
Tlos¢ lokali mieszkalnych: 0
ItosC lokali uzytkowych. (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowymy/ na cele edukacji/ inne BdTak Cnie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powierzchnia uzytkowa budynku: 620,72 m2.

10. Powierzchnia catkowita: 650,72 m2
11, Powierzchila zabudowy: 650,72 m2
12. Qdleglosé budynku od:

(d najblizszych zabudowari mieszkalnych: 100,00 m
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O najblizszych zakladéw przemystowych: 900,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 700,00 m
O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 2000,00 m
13. Czy budynek polozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochytym? [rak MNie
14, Wiek budynku: w latach 38 / rok budowy 1985
15. Stan techniczny budynku: dobry
16. Liczba kondygnacji w budynku: 1
17. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: [<ITak [Inie

18. Czy jest aktualny protokdt z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego BdTak Unie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK” to, czy w podpiwniczeniu budynku [CItak  E<InNie
znajduje sie:

O Serwerownia Clrak  Bdnie

O Centrala telefoniczna Clrak  BXnie

O Glowny zawdr gazowy Crak  XNie

O Kotlownia, hydrofornia [Jtak  XNie

O Inhe: CJtak  XNie

Konstrukcja budynkow:
20. Konstrukcja stropow:

0O Belki drewniane: {podaé rodzaj wypelnienia: [ITak  [XNie
0  Strop Ackermana: Ctak  [XdNke
Q Konstrukcja Zelbetowa: Ctak  XNie
O Konstrukcja stalowa: Krak  [nNie
QO inna konstrukcia: [Irak XNie
21. Sciany konstrukcyjne?
O Drewno Ltak  XNie
0 Drewno zabezpieczone ognioochronnie (posiadany atest) Cdrak  XNie
O  Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) Ltak  [XNie
0 mur Krak  [nie
0 zelbet ( zelazobeton) Cdrak  KNie.
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypelnionych. [Itak  XNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukcja:

22. Rodzaj dachu:

m] spadzisty KTak  [INie

0 plaski [Jrak  Mnie

G mansardowy rak XNie
23. konstrukcja dachu

O Drewniana Cdrak  Xnie

O Stalowa KTak  [nie
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Q Betonowa Clrak  Knie
O Zelbetowa Ctak  Knie
24, Pokrycie dachu
O Papa na poszyciu drewnianym [(Tak  ENie
0 Papa na konstrukcji zelbetowej [rak  XNie
O Dachéwka na latach drewnianym [JTak  [XNie
O Blacha na konstrukgii drewnianej [JTak  Xnie
Q Blacha na konstrukgji zelbetowej Citak  Xnie
O Inna: Blacha trapezowa na konstrukeji stalowe; Kitak  [Nie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiekty KTak  [Nie

Jesli tak, prosze opisac zakres wykonach robdt budowlanych

Cz¢$¢ obiektu w 2008 r. - I etap: remont zaplecza socjalnego dla
pracownikéw drogowych, tj. sieci wodno.-kan., c.o., inst. elektrycznej,
wykonanie $cianek dziatowych, sufitow podwieszanych, nowych drzwi,
wymiana stolarki okiennej na PCV; ocieplenie $cian, wykonanie tynkow i
malowanie pomieszczen.

Czg$¢ obiektu w 2009 r. - II etap: remont pomieszezen biurowych, tj. zakres
remontu j.w.

26. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego; 2005 r.

INSTALACIE

27. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez XTak  [CInie
osoby/instytucie posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do  [KTak  [[Nie
tego firme i czy s3 sporzadzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepujg centralne wytgczniki pradu odcinajgce doplyw energii do  [JTak  [INie
wszystkich urzadzeri?

30. Sposob wykonania instalacji elektryczne;:

a) czy puszki rozgatezne sg zakryte Ktak  [Nie
b) czy przewody s3 osloniste BdTak ClNie

31. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacia elektryczna prowadzona jest:
QO Naelementach drewnianych konstrukgji Clrak  [XNie

Q Bez izolagji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdiuz drewnianych  [JTak  [XNie
elementow konstrukecyjnych)

32. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

O przewoddw kominowych XiTak  [INie
Q  elektrycznej Bdrak [ INie
0 odgromowej KTak  [lnie
2 gazowej [rak  XINie
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O wodociagowe] [drak  Bnie
33. Rodzaj instalacji:
O Ochrona odgromowa Ktak  [INie
a) instalacja odgromowa na obiekcie XTak [ INie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem | wysokosci wiekszej od CJrak HXnte
obiektu chronicnego
¢) aktualne protokoly badan (1/6 lat) DTak  [INie
d) brak aktualnych protokotow [CJrak  DNie
O Instalacja elektryczna
a) Zabezpieczenia rdznicowopradowe Hrak  [nie
b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r [tak Xnie
c) Aktualne protokoly badan (1/5 lat) Dtak  [INie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermaina Llrak  XNie
b) Kociot na gaz ziemny: [ITak  Xnie
¢) Kociot na gaz propan-butan OTak  XNie
d) Kaciot na olej opatowy Lirak  XNie
e) Ogrzewanie elektryczne Cirak  XINie
O Inna: Miejska sieé cieplownicza BJTak  [Nie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34. Czy obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [ Tak XNie

statej obecnosci oscby dozorujgcej (koncesionowanej agengji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Qswiadczenie kierownika jednostki:

Sktadajac podpis pod niniejszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosd, Ze przypadku braku statego
dozoru, warunkiem objecia ochrona w zakresie ubezpieczenia mienia od kradziezy z wiamaniem | rabunku
Jest zastosowarnie w obiekcie co najmniei jednego, czynnego | konserwowanego systemu zabezpieczenia
przeciw kradzieZowego, takiego jak: elektroniczne urzadzenia wywolijgce alarm w migjscu lub sprzeZone 2
systemem dyskretnego powiadomienia agencli ochrony ze skutkiem podjecia interwencii w czasie nie
atuzszym niZ 10 minut.

35. Odleglost od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 3,50 km

36. Czas dojazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (hie dotyczy QSP): ok. 10 min

37. Najblizsza jednostka Qchotniczej Strazy Pozarngj 1,00 km

38. Czasdojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 3 min
39, Czy istnieje mozliwosé dojazdu strazy pozarnej do obiektow, sktadowisk o kazdej porze DdTak  [INie

roku {drogi utwardzone)?

40. Czy obiekty wyposaZone s3 w sprzet ratowniczo gadniczy zgodnie z wymogami? Hrak  [inie
41. Czy podreczne $rodki gasnicze s regularnie przegladane? Bdrak  [CInie

42.

Czy prowadzone s wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeiistwa p.poz?  [JTak  [XINie

43. Osocba odpowiedzialna za ochrong przeciwpozarows: Tomasz Gad
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44. Rodzaj srodkéw zabezpieczenia mienia - % mienia
. ; Budynki / budowle ;
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj pod;eg%ajac
zabezpieczenia ochronie
a)  system hydrantow 0% CItak | KXNie
b)  elektroniczne urzadzenia wywolujgce Litak | XNie
alarm w migjscu odlegltym (wartownia, 0%
portiernia)
c)  -elektroniczne urzadzenia wywotujgce 0% [JTak ~ XINie
alarm w migjscu lokalizacji
d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno - 0% [ITak Nie
alarmowe powiadamiajgce straz poz.
e) stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [ ITak XINie
zraszacze) uruchamiane recznie
f)  stale urzadzenia gadnicze (tryskacze, 0% [Tak | DInie
.___Zraszacze) uruchamiane automatycznie
g)  klapy dymowe 0% [ITak | XNie
45. Czy w poblizu budynku znajdujg sig zbiorniki z woda, ktdra moze by¢ wykorzystana do [iTak XiNie
celéw ppoz.? Jedli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujg stacje
pomp ~ (ilos¢, wydajnos¢ itp.):
46. Z jakich zrédet dostarczana jest woda? _
a) wodociag publiczny KTak  [COnie
b) studnia CTak  [Xnie
c) zbiornik zaporowy OTak  XNie
d) inne: Litak  [XNie
47. Czy istnigje system hydrantéw? Ddtak  [INie
a) jaki: miejska sie¢ wodociggowa
b} liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku 0
INNE ZAGROZENIA
48. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badsz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:
O wroku 1997 Citak  XNie
O w roku 2010 [lrak  XNie
O w okresie ostatnich 10 lat, COtak Knie
L} jeden raz: prosze podat rok
O  wiecej niz jeden raz: prosze podaé iloé¢ zdarzen
oraz lata w ktdrych wystgpity:
0 Jedli ,tak™ prosze opisa¢ powstate uszkodzenia:
49. Minimalna odlegtosC w kilometrach (z dokladnoscia do 0,1 km) od najblizszych wéd 3,00 Km
powierzchniowych:
50. W przypadky, gdy ta odlegtos¢ nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacji czy [ITak  [XINie
réznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a pedstawa najnizej potozonego mienia
(ktére ma byc objete ubezpleczeniem) jest mniejsza niz 15 m
51. Jednoczesnie dla obiektéw znajdujacych sie w odleglodci nie wiekszej niz 0,5 km od [Tak  [KNie
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najblizszych wod powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na kidrym znajduig
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli tak” to jakie:

53. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli ,tak” to:

O Bezposrednio na posadce (podiodze)

O Na regatach powyzej 15 cm od padiogi

54, Czy istniejg systemy wentylacyjne/iakie: Wentylacja prawitacyjna

55. Czy istnieje oswietlenie awaryjne, zasilanie z akumulatoréw?

56. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizagji (kratki Sciekowe)?

57. Czy adprowadzenie do kanalizacji posiadajg sprawne zawory zwrotne?
58, Czy budynek jest uzytkowany?
59, Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to:

0 Osobowe
3 Towarowe

1 Osobowo - towarowe

SZKODOWOSC
60. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystgpowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli

tak prosze wymienic:

[Itak  XNie
[irak  [XNie
CIrak BKNie
Crak  KNie
Ktak  [CNie
CItek  Xnie
(tak  Xnie
Cdtak  XINie
KTak  [Inie
(Orak  Xnie
COrak  KNie
Ctak  {XINie
CJTtak  [XINie

" Prayczyna | szczegély zdarzenia

| Ubezpi

odszkodo

nie /

eczyciela |

Dolaczone dokumenty:

=)

m e oa o

UWAGI:
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Kwestionariusz sporzadzony przez :Mariusz Krzesinski

Lebork, dnia: 17.10.2023 r.
miejscowosc data

Pieczec firmowa

Podpis kierownika jednostki






Kwestionariusz aceny ryzyka / strona$z 7

WEASCICIEL OBIEKTU:

Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego

ADRES WEASCICIELA

Ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI UZYTKUJACEJ BUDYNEK:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku / Rejon Drog Wojewddzkich w Leborku
ADRES UZTKUJACEGO BUDYNEK

Ul. Stupska 18, 84-300 Lebork

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnose, uyczenie, uZytkowanie, uZytkowanie wieczyste, najem/dzierzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, JjeZeli zostat
ustanowiony)

ADRES:

INFORMACIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Wiata nia s6l

2. NUMER W EWIDENCII SRODKOW TRWALYCH: 109-118

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Magazyn materialow sypkich (sol drogowa, kruszywo)
4. ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul. Stupska 18, 84-300 Lebork
5. Obiekt wylaczony z uzytku:

a) Nie dotyczy [

b) Czasowo (do 30 dni); [J

c) Trwale (pow. 30 dni): []

Tlost lokali mieszkalnych: 0

7. Hos¢ Iokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacji/ inne [7ak Binie

BUDYNKI / BUDOWLE
9. Powlerzchnia uzytkowa budynku: 812,70 m2

10. Powierzchnia catkowita: 868,60 m?2
12, Odlegiosé budynku od:
Q najblizszych zabudowar: mieszkalnych: 50,00 m
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O najblizszych zakfadow przemystowych: 900,00 m
O najblizszego obszaru lesnego: 650,00 m

Q najblizszego stawu, jeziora, strumienia 2000,00 m
13. Czy budynek polozony jest na zboczu, stoku fub terenie pochylym? Crak XNie
14. Wiek budynku: w latach 38 / rok budowy 1985
15. Stan techniczny budynku: daobry
16. Liczba kandygnacji w budynku: 1

17. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: DTak  [Nie

18. Czy jest aktualny protokdt z okresowego (piecicletniego) przegladu stanu technicznego ITak [Nie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK" to, czy w podpiwniczeniu budynku [rak Bnie
znajduje sie:

0 Serwerownia CJrak  XNie

O Centrala telefoniczna [Jrak Mnie

O Gldwny zawdr gazowy [itak  XINie

O Kotlownia, hydrofornia [Itak  B<Nie

O Inne: [drak  Xnie

Konstrukcja budynkow:
20, Konstrukcja stropdw:

0 Belki drewniane: (podaé rodzaj wypetnienia: [dtak  ENie
O strop Ackermana: Lrak  Xnie
O Konstrukgja zelbetowa: Clrak  XNie
O Konstrukgja stalowa: [tak  XNie
O inna konstrukcja: Wigzary drewniane ramowe. Krak  [Inie
21. Sciany Konstrukcyjne?
O Drewno CTak  Xnie
O Drewno zabezpieczone ognicochronnie (posiadany atest) [Tak KINie
QO Konstrukgja szachulcowa {mur pruski) (OTak  XNie
O mur KTtak  [CINie
O zelbet ( zelazobeton) Tak  [INie
O budynek wykonany z ptyt warstwowych wypelnionych. Clrak  [XNie

Prosze podac rodzaj wypetnienia:
O inna konstrukcia:

22. Rodzaj dachu;

] spadzisty Krak  [Nie

Q ptaski Cltak  XINie

] mansardowy LiTak  XNie
23. konstrukcja dachu

O Drewniana BJTak  [Nie

O Stalowa Lltak  XNie
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{1 Betonowa [MOrak  XNie
Q@ Zelbetowa [rek  [XNie
24, Pokrycie dachu
O Papa na poszyciu drewnianym tak  Xnie
O Papa na konstrukcii zelbetowe [Itak  XNie
O Dachdwka na tatach drewnianym rak  XNie
O Blacha na konstrukgji drewnianej BMTak  [CInie
O Blacha na konstrukeji zelbetowej LiTak  nNie
O Inna: Ctek  EINie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czedei obiektu / elementéw obiektu XTak  [INie

Jesli tak, prosze opisac zakres wykonach robdt budowlanych

10.2006 r. - remont $ciany szczytowe] magazynu,

11.2007 r. - wymiana I rozsuwanej bramy wjazdowej do magazynu,
09.2008 1. - etap I: remont dachu z wymiana obrobek blacharskich.

08.2009 r.- remont obicia scian zewnetrznych(wymiana plyt eternitowych na
blache trapezwa) oraz naprawa scian murowanych.

07.2011 r. - etap II: wymiana pokrycia dachowego z wymiang obrobek
blacharskich, wymiana II bramy wjazdowej do magazynu.

12,2016 1. - remont Sciany szczytowej magazynu (wymiana jednej z plyt
zelbetonowych) 1 naprawatynkarska jednego segmentu.

26, Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego: 2008 1. / 2011 1.

INSTALACIE

27. Czy projekt instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone byle przez [MTak L Inie
osoby/instytucie posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzgdzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do  DdTak  [Nie
tego firme i czy sg sporzadzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepujg centralne wylaczniki pradu odcinajgce doplyw energii do XTak [ Nie
wszystkich urzgdzen?

30. Sposéb wykonania instalagi elektrycznej:

a) czy puszki rozgaleine sg zakryte Itk XNie
b) czy przewody sg ostoniete CIrak  XNie

31. Czy w obiekcie wykonanym z  drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
O Na elementach drewnianych konstrukcii BTak  [INie

U Bez izolacji (przewody rozprowadzone s3 bez rur ostonowych wzdiuz drewnianych  [XTak  [CINie
elementdw konstrukeyinych)

32. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:
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0 przewoddw kominowych Ktak  [iNie
3 elektrycznej HKTak [CiNie
O odgromowej BTak  [INie
0 gazowej Llrak  XNie
O wodociggowej [drak  XNie
33. Rodzaj instalacji:
O Ochrona odgromowa DTak  [INie
a) instalacja odgromowa na obiekcie Ktak  [CINie
b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem | wysokosci wiekszej od [(Itak  DJNie
obiektu chronionego
c) aktualne protokoty badan (1/6 lat) MdTak  [INie
d) brak aktualnych protokoldw CTak  XNie
U Instalacja elekiryczna
a) Zabezpieczenia réznicowopradowe Tak  [Nie
b) Montaz instalacji elektrycznej wykonany po 1990r [drak  [dnie
¢) Aktualne protokoty badan (1/5 lat) Ktak  [Nie
O Instalacja grzewcza
a) Geotermalna Cirak  [XiNie
b) Kodiot na gaz ziemny [rak [Xnie
c) Kaciot na gaz propan-butan UTak  XNie
d) Kociot na olej opatowy Lrak  [XNie
e) Ogrzewanie elektryczne (tak  [XNie
O Inna: (ITak  XINie
ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34. Czy obiekt jest objety stalym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie [ JTak Xnie
state] obecnosc osoby dozorujgcej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikow wiasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Oswiadczenie kierownika jednostki:

Skiadajac podpis pod ninigjszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosci, Ze przypadku braku statego
dozory, warunkiem objecia ochrong w zakresie ubezpleczenia mienia od kradzieiy z wiamaniem [ rabunku
Jest zastosowanie w obiekcie co najmniej jednego, czynnego | konserwowanego systemu zabezpieczenia
przeciw kradziezowego, akiego jak: eleidroniczne urzadzenia wywolujace alarm w migiscu lub sprzeZone z
systemem dyskretnego powiadomienia agencli ochrony ze skutkiem podjecia interwencii w czasie nie
gtuzszym niZ 10 minut

35. Odlegios¢ od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): 3,50 km

36. Czas dofazdu najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 10 min

37. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej 1,00 km
38. Czas dojazdu z najblizszej jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ak. 3 min
39. Czy istnieje mozliwost dojazdu strazy pozarnej do obiektéw, skiadowisk o kazdej porze DTak L INte

roku {drogi utwardzone)?
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40. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gaéniczy zgadnie z wymogami? KTak [CInve
41. Czy podreczne sradki gasnicze sa regularnie przegladane? XKTak  [Nie
42. Czy prowadzone sg wewngtrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeristwa p.poz? [CTak Xnie

43. Osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa: Tomasz Gad

44. Rodzaj ér‘odkéw zabezpleczenia mienia Budynki / budowle % mienia
przed pozarem: wyposazone w dany rodzaj podlezgoajac
zabezpieczenia ochronie .

a)  system hydrantéw 0% Crak | XiNie

b)  elektroniczne urzadzenia wywolujace [JTak | XINie
alarm w migjscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)

c) elekironiczne urzadzenia wywolujace 0% [ Tak DANie
alarm w miejscu lokalizacji

d)  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [ITak | [XINie
alarmowe powiadamiajgee straz poz.

e} state urzgdzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Tak DXNie
zZraszacze) uruchamiane recznie

f)  state urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Jtak | [XNie
Zraszacze) uruchamiane automatycznie

g) __ kiapy dymowe 0% LiTak | D<Nie

45. Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiorniki z woda, kidra moze by¢ wykorzystana do Orak  XNie
celéw ppoz.? Jedli tak; prosze podaé opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepujg stacje
pomp — (flos¢, wydajnosc itp.):

46. Zjakich zrédet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny CTak  [Xnie
b) studnia Citak  XNie
c) zbiornik zaporowy CJtak  XKNie
d) inne: [Tak  [XiNie
47. Czy istnigje system hydrantéw? DTak  [nie

a) jaki: miejska sie¢ wodociagowa

b) liczba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku 0

INNE ZAGROZENIA
48. Czy w zgtoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystapita powddz badé
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

Q wroku 1997 [ITak  XNie
Q@ wroku 2010 Crak XiNie
O w okresie ostatnich 10 lat. [Tak  XNie
O jedenraz: prosze podaé rok

2 wiecej niz jeden raz: prosze podal i
oraz lata w ktdrych wystapity:
0 Jedli tak™: prosze opisaé powstate.uszkodzenia:

49. Minimalna odlegtos¢ w kilometrach (z dokfadnoscig do 0,1 km) od najblizszych wéd 3,00 Km
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powierzchniowych:

50. W przypadku, gdy ta odlegloét nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacii czy [ITak  [XNie
raznica pomiedzy Srednim poziomem lustra wody, a podstawa najnizej polozonego mienia
(ktare ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mniejsza niz 15 m

51. Jednoczednie dla obiekiéw znajduiacych sie w odlegiodci nie wiekszej niz 0,5 km od [ITak  [XNie
najblizszych wod powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktdrym znajdujg
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sie ziemi.

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jesli ,tak” to jakie: [Tak Xnie
53. Czy w piwnicach jest skiadowane mienie? Jedh ,tak” to: CITak  XNie
O Bezpodrednio na posadce (podiodze) CITak BdNie
O Na regatach powyzej 15 cm od podiogi [tak  KNie
54, Czy istniejg systemy wentylacyine/jakie: Wentylacja grawitacyjna DItk [Nie
55. Czy istnieje oéwietlenie awaryine, zasilanie z akumulatoréw? ek XNie
56. Czy w pomieszczeniach piwnic s3 odprowadzenia do kanalizacji (kratki sciekowe)? DTak DNie
57. Czy odprowadzenie do kanalizagji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [Trak  XNie
58. Czy budynek jest uzytkowany? BdTak  [Nie
59, Czy budynek jest wyposazony w déwig? Jezeli ,Tak” to: [(Jtak  [XINie
0 Osobowe Crak  Xnie
O Towarowe [(Itak  Xnie
O Osobowo - towarowe [Tak  XNie
$2KODOWOSC

60. Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaly jakiekelwiek szkody -spowodowane zdarzeniami losowymi / jedli
tak prosze wymienic:

. Przyesyna [ szczegoly zdarzenia
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Dotgczone dokumenty:
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WEASCICIEL OBIEKTU:

Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego

ADRES WEASCICIELA

UL Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

NAZWA FIRMY /JEDNOSTKI UZYTKUJACE] BUDYNEK:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku / Rejon Drog Wojewddzkich w Leborku
ADRES UZTKUJACEGO BUDYNEK

UL Stupska 18, 84-300 Lebork

TYTUL PRAWNY:
(forma wiadania: wiasnosc, uzyczenie, uzytkowanie, uzytkowanie wieczyste, najem/dzicrzawa, trwaly zarzad, inne)

Trwaly zarzad

NAZWA FIRMY/JEDNOSTKI ZARZADZAJACE] BUDYNKIEM (dotyczy zarzadcy budynku, jezeli zostat
ustanowiony)

ADRES:

INFORMACJIE OGOLNE
1. NAZWA OBIEKTU: Portiernia

2. NUMER W EWIDENCJI SRODKOW TRWALYCH: 109-121

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU: Obecnie nie wykorzystywany

4, ADRES LOKALIZACII / BUDYNKU: Ul Stupska. 18, 84-300 Lebork
5. Obiekt wylgczony z uzytku:
a) Nie dotyczy X
b) Czasowo (do 30 dni): []
c) Trwale (pow. 30 dni): []
Tios¢ lokali mieszkalnych: 0
Tlose lokali uzytkowych (handlowych / ustugowych): 0

8. Lokale o przeznaczeniu biurowym/ na cele edukacii/ inne [Jrak  XiNie

BUDYNKI / BUDOWLE

9. Powierzchnia uzytkowa budynku; 10,10 m2
10. Powierzchnia catkowita: 15,44 m2

11, Powierzchnia zabudowy: 15,44 m2
12. Odlegtos¢ budynku od:

4 najblizszych zabudowan mieszkainych: 50,00 m
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0 najblizszych zakladéw przemystowych: 900,00 m
Q najblizszego obszaru lesnego: 650,00 m

O najblizszego stawu, jeziora, strumienia 2000,00 m
13. Czy budynek potozony jest na zboczu, stoku lub terenie pochylym? Crak MXINie
14. Wiek budynku: w latach 38 / rok budowy 1985
15. Stan techniczny budynku: dostateczny
16. Liczba kondygnadi w-budynku: 1

17. Czy jest aktualna ksigzka obiektu budowlanego: XItak  [nie

18. Czy jest aktualny protokdt-z okresowego (piecioletniego) przegladu stanu technicznego XTak CNie
obiektu budowlanego

19. Czy budynek jest podpiwniczony. Jezeli ,TAK” to, ¢zy w podpiwniczeniu budynku [ Tak XInie
Znajduie sie:

1 Serwerownia Clrak  XiNie

] Centrala telefoniczna [Mrak BdNie

01 Gldwny zawdr gazowy [(Orak  Xnie

I Kottownia, hydrofornia {ITak XNie

O Inne: CJrak  [XdNie

Konstrukcja budynkow:
20. Konstrukcja stropow:

O Belki drewniane: (podac rodzaj wypelnienia: EE]S KNie
Q Strop Ackermana: [(JTak  XINie
Q Konstrukcia zelbetowa: BTak  [INie
O  Konstrukcja stalowa: Tak  DJNie
O inna konstrukgja: CITak  XINie
21. Sciany konstrukcyjne?

Drewno [Irak  [Xnie
O Drewno zabezpieczone ogniocchronnie (posiadany atest) C1ak Xinie
O Konstrukcja szachulcowa (mur pruski) [CTak Mnie
Q mur Dtak  [nie
(O Zelbet ( zelazobeton) [ Tak Nie
Q1 budynek wykonany z piyt warstwowych wypetnionych. Cltak  XNie

Prosze podaé rodzaj wypetnienia:
0O inna kenstrukcja:

22. Rodzaj dachu:

o spadzisty CTak  XNie

w} ptaski KTak  [lnie

] mansardowy Utk KiNie
23. konstrukgja dachu

Q Drewniana [JTak  XNie

[ Stalowa Clrak E<Inie
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3 Betonowa [Itak  Xinie
Q Zelbetowa KTak  [INie
24, Pokrycie dachu
O Papa na poszyciu drewnianym [Irak  Enie
Papa na konstrukgji zelbetowei Bdrak  [Cnie
[0 Dachdwka na fatach drewnianym [Jtak  KXINie
0 Blacha na konstrukgji drewnianej CTak  XNie
0 Blacha na konstrukgcji zelbetowe;j Cltak XNie
0 Inna: LIrak  XNie
25. Czy przeprowadzono generalny remont obiektu / czesci obiektu / elementéw obiektu Cirak  XINie

Jesli tak, prosze opisac zakres wykonach robét budowlanych

26. Kiedy przeprowadzono ostatni remont dachu/pokrycia dachowego:

INSTALACIE

27. Czy projekt instalacjt elektrycznych oraz wykonawstwo prowadzone bylo przez [KTak  [INie
osoby/instytucie posiadajgce uprawnienia w tym zakresie (potwierdzone w postaci
dokumentu)?

28. Czy instalacja oraz urzadzenia elektroenergetyczne kontrolowane przez uprawniong do  [XITak  [INie
tego firme i czy s§ sporzadzane raporty?

29. Czy w obiektach wystepujg centralne wylgczniki pradu odcinajace doplyw energii do  DJTak [INie
wszystkich urzadzen?

30. Sposodb.wykonania instalacji elekirycznej:

a) czy puszki rozgatezne sy zakryte Xtak  [CInje
b). -czy przewody sg ostoniete XTak  [INie

31. Czy w obiekcie wykonanym z drewnianych elementdw instalacja elektryczna prowadzona jest:
0 Na efementach drewnianych konstrukgji Utak  [XNie

O Bez izolacji (przewody rozprowadzone sg bez rur ostonowych wzdltuz drewnianych  [JTak  XNie
elementdw konstrukcyjnych)

32. Czy obiekt posiada aktualne badania instalacji:

O przewoddw kominowych [drak  BNie

O elektryczne Nrak [Cnie

O odgromowej Ctak XNie

O gazowej CIrak  XNie

O wodociggowei CITak  [XINie

33. Rodzaj instalacji:

O Ochrona odgromowa [JTak  [XINie

a) instalacja odgromowa na obiekdie [rak  XNie

b) maszty odgromowe umieszczone poza obiektem | wysokosci wiekszej od CIrak XINie

obiektu chronionego
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) aktuaine protokoly badah (1/6 lat)
d) brak aktualnych protokotow

O Instalacja elekiryczna
a} Zabezpieczenia réznicowopradowe

b) Montaz instalagji elektrycznej wykonany po 1990r
C) Aktuaine protokoly badani (1/5 lat)

Q Instalacja grzewcza
a) Geotermalna

b) Kociot na gaz ziemny
c) Kociot na gaz propan-butan
d) Kociot na olej opatowy
e} Ogrzewanie elektryczne
O Inna:

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU

34.

Czv obiekt jest objety statym dozorem rozumianym jako sprawowanie nadzoru w formie
stale] obecnosdl osoby dozorujacej (koncesjonowanej agencji ochrony lub wskazanych
pracownikéw wlasnych) w miejscu lokalizacji, w wyznaczonym czasie po godzinach pracy
jednostki?

Dswiadczenie kierownika jednostki;

{MTak
[Otak

XTak
[Jrak
XTak

[ ITak
[Tak
Clrak
[CTak
DTak
[(Tak

OTak

Hnie
Enie

[
XNie
_INie

MXnie
KInie
Hnie
XNie
[Inie
Xnie

HNie

Skiadajac podpis pod ninfejszym arkuszem, przyjmuje rowniez do wiadomosci, Ze przypadku braku stafego
dozor, warunkiem objecia ochrona w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieZy z wiamaniem i rabunku
Jest zastosowanie w obiekcie co najmnief jednego, czynnego | konserwowarnego systemu zabezpieczenia
przeciw kradzieZowego, takiego jak: elektroniczne urzgdzenia wywotujace alarm w migjscu lub sprzeZone z
systemem dyskretnego powiadomienia agencii ochrony ze skutkiem podjecia interwencli w czasie nie

dfuZszym niz 10 minut.

35. Odlegtoéé od najblizszej jednostki Paristwowej Strazy Pozarne] (nie dotyczy OSP): 3,50 km
36. Czas dojazdu najblizszej jednostki Panistwowej Strazy Pozarnej (nie dotyczy OSP): ok. 10 min
37. Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozamej 1,00 km
38, Czas dojazdu z -najblizsze] jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej ok. 3 min
39. Czy istnieje mozliwos¢ dojazdu strazy pozarnej do obiektdw, sktadowisk o kazdej porze BTak  [INie
roku {drogi utwardzone)?
40. Czy obiekty wyposazone sg w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymogami? PdTak [INie
41. CzZy podreczne Srodki gadnicze s regularnie przegladane? Bdtak Cnie
42. Czy prowadzone sg wewnetrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczefistwa p.poz?  [Tak  [XNie
43, Oscba odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarows: Tomasz Gad
: r E . - “ . D T v
44, R:;de?] 2;(;?-1;;\1? zabezpieczenia mienia Budynki / budowle /;d r"gle:'lac
P P ) wyposazone w dany rodzaj P e %Ja
zabezpieczeria ) 9 .
acnronie | U
a)  system hydrantéw 0% Clrak | [<INie
b}  elektroniczne urzadzenia wywolujgce {Jrak | XINie

alarm w miejscu odlegtym (wartownia, 0%
portiernia)
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¢)  elektroniczne urzadzenia wywolujgce 0% [ITak  XiNie
alarm w miejscu lokalizacji

d}  samoczynne instalacje sygnalizacyjno — 0% [iTak XKnie
alarmowe powiadamiajace straz poz,

e) stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [CTak | XINie
zraszacze) uruchamiane recznie

f) stale urzadzenia gasnicze (tryskacze, 0% [Jrak D<INie
zraszacze) uruchamiane automatycznie

g) __ klapy dymowe 0% [ITak | KXNie

45. Czy w poblizu budynku znajdujg sie zbiorniki z woda, ktdra moze by¢ wykorzystana do [CIrak BdNie
celow ppoz.? Jesli tak, prosze podac opis rodzaju zbiornika oraz czy wystepuia stacje
pomp — (ilo$¢, wydajnoéé itp.):

46, Z jakich Zzrodet dostarczana jest woda?

a) wodociag publiczny HTak  [INie
b) studnia Etak  [XINie
c) zbiornik zaporowy COtak  XNie
d) inne: [Jtak  [XINie
47, Czy istnieje system hydrantow? KlTak  [INie

a) jaki: miejska sie¢ wodociggowa

b) lizba hydrantéw na zewnatrz 1; w budynku Q

INNE ZAGROZENIA
48. Czy w zgloszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystgpita powdd? badz
zalanie/podtopienie wyniku powodzi:

w roku 1997 ' Clrak  [KNie
w roku 2010 ek Xnie
w okresie ostatnich 10 lat. Clrak  XiNie

jeden raz: prosze podad rok

R W W

wiecej niz jeden raz: prosze podac ilos¢ zdarzen
oraz lata w-ktorych wystgpity:
O Jesli .tak™ prosze opisaC powstate uszkodzenia:

49, Minimaina odlegtos¢ w kilometrach (z dokfadnoécig do 0,1 km) od najblizszych wdéd 3.00 Km
powierzchniowych:

50. W przypadku, gdy ta odleglosé nie przekracza 0,5 km prosimy o podanie informacii czy [ JTak INie
réznica pomiedzy érednim poziomem lustra wody, a podstawg najnizej polozonego mienia
(ktore ma by¢ objete ubezpieczeniem) jest mnigjsza niz 15 m

51. Jednoczednie dla obiektdw znajdujgcych sie w odlegloscl nle wiekszej niz 0,5 km od [dTak  [KNie-
najblizszych woéd powierzchniowych, prosimy o okreslenie czy teren, na ktérym znajduja
sie ubezpieczane obiekty, jest zagrozony ryzykiem osuniecia sig ziemi,

52. Czy na poddaszach jest sktadowane mienie? Jedli ,tak” to jakie: Cdrak  Xnie
53. Czy w piwnicach jest skladowane mienie? Jesli tak” tc: [Tak  XNie
O Bezposrednio na posadce (podtodze) [Itak  Knie

O Na regatach powyzej 15 em od podiogi [ITak  ENie
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54, Czy istnieja systemy wentylacyjne/jakie: Ltk XINie
55. Czy Istnieje ofwietlenie awaryine, zasilanie z akumulatoréw? [JTak  [XNie
56. Czy w pomieszczeniach piwnic sg odprowadzenia do kanalizacji (kratki Sciekowe)? LItak  Xnie
57. Czy odprowadzenie do kanalizagji posiadajg sprawne zawory zwrotne? [(Jtak  XNie
58. Czy budynek jest uzytkowany? [rak  XnNie
59. Czy budynek jest wyposazony w dzwig? Jezeli ,Tak” to: [Jtak  XNie

O Osohowe Llrak  [XINie

O Towarowe Crak XNie

O Osobowo - towarowe [Jrak  [XNie

SZKODOWOSE

60, Czy w ciggu ostatnich pieciu lat wystepowaty jakiekolwiek szkody spowodowane zdarzeniami losowymi / jesli
tak prosze wymienic:

Rek |- o - | Wyplacone
powstania | Przyczyna / szczegély zdarzenia odszkodowanie /-

Dolaczone dokumenty:

=

™ p oo

UWAGI:

Kwestionariusz sporzadzony przez :Mariusz Krzesinski
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