Wytyczne do monitoringow sieci kanalizacji deszczowej.
Zalaczniki monitoringdw w punktach kolejno§¢ w opracowaniu i zawarto$¢:
1. Strona tytutowa :
a) Nazwa ulicy, dla ktorej zostal wykonany monitoring,
b) Data przeprowadzonego monitoringdéw: rok. miesigc. dzien np. 2024.05.21,
¢) firma wykonujaca monitoring, telefon, mail do kontaktu.
2. Spis tresci zalgcznikow monitoringdw

2.1. Wszystkie strony opracowania monitoringu powinny by¢ ponumerowane nie liczac
strony tytutowej w prawym dolny rogu strony.

2.2. Obok nazwy zalacznika nalezy wpisa¢ nr strony, na ktdrej si¢ znajduje dany zalacznik
3. Mapy
a) W gornej cze$ci mapy opisany arkusz mapy: Arkusz nr ... np. Arkusz nr 1

b) Na mapach powinny by¢ zaznaczone kolorowym flamastrem sieci, wpusty, studnie,
ktére zostaly zmonitorowane,

- opis studni : D...(numer studni) np. D1
- wpusty: W... (numer wpustu) np. W1
- separator: S... (numer) np. S2

- piaskownik: P... (numer) np. P1

C) sieci powinny by¢ opisane pod wzglgdem materiatu i srednicy np. PCV 200 , Beton 500
( opisy powinny by¢ na sieci lub na odnosniku gdy opis si¢ nie miesci na osi sieci)

d) mapy powinny by¢ wydrukowane kolorowe
€) na sieci powinien by¢ zaznaczony kierunek sptywu strzatka na sieci

4. Tabela z zestawieniem zmonitorowanych sieci kanalizacji deszczowej - odcinki sieci (
tabela w zataczniku)

5. Tabela z zestawieniem zmonitorowanych przykanalikow kanalizacji deszczowe;,
6. Tabela monitoring kd - studni ( tabela w zataczniku)

7. Tabela monitoring kd - wpustow ( tabela w zataczniku)



8.1. Profile zmonitorowanych sieci kanalizacji deszczowej zaczynajac od D1-D2 kolejno D2-
D3 itd.

- na profil powinny znajdowac si¢ nastepujace informacje: opis odcinka D1 - D2,
dhlugos$¢ odcinka w [m] do drugiego miejsca po przecinku, spadek, $rednica, materiat, opisane
studnie.

8.2. Profil sieci ( widok z gory) z zaznaczonymi uszkodzonymi miejscami,

- na profil powinny znajdowac si¢ nast¢pujace informacje: opis odcinka D1 - D2, dtugos¢
odcinka w [m] do drugiego miejsca po przecinku, kierunek sptywu, odlegtos¢ o studni np. D1
na jakiej wystepuje uszkodzenie w [m] do drugiego miejsca po przecinku, podanie czasu z
monitorowanego odcinak z uszkodzeniem np. 00.02.36 doktadnos¢ do 1 sekundy.

8.3 Zdjecia uszkodzonych miejsc sieci kanalizacji deszczowej

- podany powinien by¢, na ktorym metrze jest dane uszkodzenie w kolejnosci od np.
studni D1 do D2

- opis uszkodzenia pod zdjeciem.

9.1. Profile przykanalikow kanalizacji deszczowej zaczynajac od W1-D1 kolejno W2-D1,
W3-D2.

- na profil powinny znajdowac si¢ nastgpujace informacje: opis odcinka D1 - W1, dlugosc
odcinka w [m] do drugiego miejsca po przecinku, spadek, $rednica, materiat.

9.2. Profil przykanalika ( widok z gory) z zaznaczonymi miejscami uszkodzonych miejsc,

- na profil powinny znajdowac si¢ nastepujace informacje: opis odcinka D1 - W1, dlugos¢
odcinka w [m] do drugiego miejsca po przecinku, kierunek sptywu, odlegto$¢ o studni np. D1
na jakiej wystepuje uszkodzenie w [m] do drugiego miejsca po przecinku, podanie czasu
z monitorowanego odcinak z uszkodzeniem np. 00.02.36 doktadno$¢ do 1 sekundy.

9.3. Zdjgcia uszkodzonych miejsc przykanalika kd

- podany powinien by¢, na ktérym metrze jest dane uszkodzenie w kolejnosci od np.
studni D1 do W2

- opis uszkodzenia pod zdjeciem.

10. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ przekazana w postaci elektronicznej na ptycie CD
lub DVD.

a) ponizsze tabele powinny by¢ przekazane w postaci dokumentu Excel lub Word.
- Tabela z zestawieniem zmonitorowanych odcinkow sieci kanalizacji deszczowe;,

- Tabela z zestawieniem zmonitorowanych przykanalikow kanalizacji deszczowe;,



- Tabela monitoring kd - studni,

- Tabela monitoring kd - wpustow.



