i Zatacznik A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROZDZIAt 1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie na obszarze miasta Gdyni (podzielonego na 4 rejony
eksploatacyjne) przez catg dobe i caly rok droznosci miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe oraz obiektdw inzynierskich (poza separatorami) na
niej zlokalizowanych lub z nig zwigzanych, przy zapewnieniu kompletnosci i ciggtosci $wiadczenia
ustug.

Przedmiot zamdwienia podzielony jest na cztery CZEéCI, odpowiadajgce czterem rejonom
eksploatacyjnym miasta.

1.1 Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia.

Prace wykonywane sg na sieci kanalizacji deszczowej, stanowigcej majatek gminy, przy czym
objete utrzymaniem sg réwniez kanaty odprowadzajgce wody opadowe z pasa drogowego a
zlokalizowane na terenie prywatnym. Przykanaliki (tgczace wpust z siecig) oraz przytacza (tgczace
sie¢ z nieruchomoscig), jezeli stanowig majatek gminy, utrzymywane sg do pierwszej studni na
terenie posesji lub do granicy posesji, o ile pierwsza studnia znajduje sie w odlegtosci wiekszej
niz 2 m od granicy. Ewentualne watpliwosci dotyczace majatku gminy wyjasnia na biezgco
Zamawiajacy.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1. Czyszczenie reczne i mechaniczne sieci kanalizacji deszczowej i wszystkich, poza
separatorami, obiektow inzynierskich na tej sieci zlokalizowanych Ilub z nig
zwigzanych, w celu utrzymania ich droznosci_i przepustowosci.

Utrzymanie droznosci dotyczy: sieci deszczowej, przykanalikdw, przytgczy, wpustdw ulicznych,
odwodnien liniowych, muld odwadniajacych, studni rewizyjnych, piaskownikéw, osadnikéw
wirowych, koryt sptywowych, rowdw otwartych, studni bezodptywowych, zbiornikéw retencyjnych
na kanalizacji deszczowej oraz duzych komor zel.-bet. zlokalizowanych na sieci.

Pojecie ,,utrzymanie droznosci” oznacza oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczen, np. lisci, $mieci,
$niegu, lodu (szczegdlnie dotyczy to krat na wylotach z piaskownikdw, wylotow z kanatdw do rzek
oraz krat wpustow ulicznych), (usuwanie zastoisk wody na jezdni i chodnikach), czyszczenie,
odmulanie, wybieranie osadu, wycinanie korzeni i narostow z wewnetrznych Scian kanatdw,
usuwanie elementdéw obcych z kanatow (np. cegiet, betonu, kamieni, gatezi itp.), wykaszanie (4
razy w roku — w terminach 10- 20 maj, 10-20 czerwiec, 20-31 lipiec, 20 sierpien -10 wrzesien II i
III kwartale, po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym) traw i porostow wraz z ich wygrabieniem
z dna i skarp rowow otwartych, piaskownikdw oraz traw i porostow na terenie ogrodzonych
zbiornikéw retencyjnych , piaskownikéw, osadnikédw wirowych, duzych komér Zel.-bet.
pofaczeniowych, kaskadowych zlokalizowanych na sieci, odmulanie (reczne) rowdéw otwartych,
oczyszczanie koryt sptywowych, odpompowywanie wody ze studni bezodptywowych, biezace
zapobieganie podtapianiu posesji przez wody opadowe i roztopowe spltywajace z
miejskich ulic, polegajace np. na utrzymywaniu zapory z workéw wypetnionych
piaskiem na granicy posesji, , ponadto wiosng (min. jeden raz w roku kalendarzowym)
oczyszczanie z piasku, namutu i czesci roslinnych niecek zbiornikow retencyjnych.

Likwidowanie powierzchniowych rozlewisk wody w obrebie paséw drogowych (na
jezdniach i chodnikach) na polecenie Zamawiajacego .

Za wymagdajgce czyszczenia uznaje sie:



- kanaty (przykanaliki), ktorych zamulenie przekracza Y2 jego wysokosci, tj. 15% powierzchni
przekroju,

-wpusty z osadnikiem, jezeli osad w komorze osadowej znajduje sie 20,0 cm ponizej dna najnizej
zlokalizowanego przykanalika,

- kosze we wpustach

- studnie rewizyjne

- piaskowniki ( min. 2 razy w roku)

- studnie osadnikowe przed separatorami

- osadniki wirowe (min. 2 razy w roku)

- zbiorniki retencyjne (min. 1 raz w roku)

- duze komory zelbetowe (min. 2 razy w roku)

- piony i wpusty na i pod Estakadg Kwiatkowskiego (4 razy w roku — REJON III i REJON 1IV)

Uwaga: nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ czyszczenia kazdego piaskownika, osadnika

wirowego oraz duzych komor zel-bet zlokalizowanych na sieci nie mniej niz dwa razy

w roku kalendarzowym.

Na biezgco nalezy utrzymywaé porzadek na terenach przylegtych do wszystkich obiektéw

inzynierskich zwigzanych z siecig deszczowg, w tym réwniez na terenach ogrodzonych obiektéw

inzynierskich (zbiorniki retencyjne, piaskowniki, osadniki wirowe).

2/ Wykonywanie prac konserwacyjnych w ramach biezacej eksploatacji:

- niezwtoczne przekazywanie informacji do Zamawiajgcego o uszkodzonych, Zle zamontowanych
lub wymagajacych regulacji wtazéw i krat wpustow,

- zabezpieczenie ,wyciszenie luznych” (tzn. stukajacych) pokryw wiazéow i krat wpustow
(np. wymiana pokrywy, rusztu lub montaz uszczelnienia), do czasu ich wymiany w ramach prac
awaryjno-naprawczych na sieci deszczowej objetych oddzielnym postepowaniem,

- okreslanie stanu technicznego sieci i obiektow na tej sieci w oparciu o biezace przeglady,
monitoring kamerg TV,

- badanie ,$wiatta” kanatéw,

- powiadamianie Zamawiajgcego o wplywajgcych $ciekach komunalnych i przemystowych,
wodach technologicznych do sieci kanalizacji deszczowej,

- tymczasowe zabezpieczanie w oparciu o instrukcje zajecia pasa drogowego (zatgcznik do
umowy) miejsc uszkodzonego Ilub brakujgcego (skradzionego) uzbrojenia np. poprzez
postawienie zapory, ogrodzenie tasmg, ustawienie znakéw ostrzegawczych — do czasu
przystapienia do prac awaryjno-naprawczych.

- przed przystgpieniem do robét, jezeli bedzie to konieczne, zalatwienie wszelkich
formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, w uzgodnieniu z Referatem
Organizacji Ruchu Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni oraz Referatem Zajec
Pasa Drogowego przy Zarzadzie Drdg i Zieleni w Gdyni, zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264).- udraznianie
interwencyjne instalacji kanalizacji deszczowej na obiektach inzynierskich na
wezwanie Zamawiajacego

- zgtaszanie na policje (z powiadomieniem Zamawiajgcego) stwierdzonych kradziezy czesci
wpustow, pokryw, wiazéw studni, krat oraz rur spustowych odprowadzajgcych wody opadowe
z mostow i estakad tablic, elementéw ogrodzen (stupkéw, siatki ogrodzeniowej, bram), barier
piaskownikow, kiddek itp.,

- dokumentowanie np. poprzez wykonanie zdje¢, szkdd spowodowanych na miejskiej sieci
deszczowej dziataniem o0sob trzecich (szczegdlnie poprzez prowadzenie prac budowlanych),
celem mozliwosci dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego,



- przekazywanie w formie pisemnej lub drogg mailowg na biezgco stwierdzonych w trakcie
wykonywania prac zwigzanych z biezacym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej informacji
0:

a) nielegalnych podfgczeniach sieci sanitarnej do sieci deszczowej,

b) nielegalnych podfgczeniach sieci deszczowej do kanalizacji sanitarnej,
c) o miejscach, w ktdrych niezbedne jest wykonanie dodatkowych wpustéw ulicznych lub
rozbudowa kanatu (miejsca, w ktérych powstajg rozlewiska),

- rejestrowanie stwierdzonych w trakcie biezgcego utrzymania sieci réznic pomiedzy stanem
rzeczywistym w terenie a istniejgcym na mapach, bedacych w dyspozycji Wykonawcy (lub
przekazanych przez Zamawiajgcego), dotyczacych tras i Srednic kanatdw, lokalizacji studni
rewizyjnych, wpustdw ulicznych, przykanalikow deszczowych; sporzadzanie w takich
przypadkach schematycznych planéw,

- odszukiwanie studni rewizyjnych i wpustéw deszczowych zlokalizowanych na kanale np. pod
asfaltem,

- doprowadzanie nawierzchni (jezdnia, chodniki, trawniki, pobocza) tego samego dnia do stanu
pierwotnego, jezeli zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane zostaty wykonywaniem
ustugi;

- biezacej eksploatacji podlegaja przepompownie wod opadowych. Wyzej wymienione obiekty
nalezy eksploatowaé zgodnie z zaleceniami producenta okreSlonymi w Dokumentagji
Techniczno-Ruchowej, w szczegdlnosci zgodnie z , Instrukcjg Eksploatacji Pompowni”(rejon 1II i
rejon 1IV).

- zatozenie oraz prowadzenie ksigzek obiektow budowlanych dla zbiornikdw retencyjnych,
piaskownikow i przepompowni wdd deszczowych poprzez dokonywanie wpiséw pokontrolnych
przez kierownikdw robdt

- sporzadzanie protokotdow z czyszczenia piaskownikow i zbiornikdw wraz ze zdjeciami w celu
zatgczenia do ksigzki obiektow budowlanych

- przeprowadzanie kontroli zbiornikéw retencyjnych min. 2 razy w roku i ich czyszczenie min. raz
w roku, chyba, Ze kontrola wykaze koniecznos$¢ ich ponownego czyszczenia

- wykonywanie niezbednych prac konserwacyjnych na zbiornikach retencyjnych, piaskownikach i
przepompowniach zapewniajacych prawidtowg ich eksploatacje, m. in.: odmalowywanie farbg
antykorozyjng barier oraz ubytkdéw farby na barierach ochronnych raz w roku, smarowanie
armatury whasciwym smarem (Sruby, gwinty, zawiasy, ktédki), naprawa peknietych spawdw
elementdw metalowych, uzupetnianie brakujgcych lub uszkodzonych fat wodowskazowych,
wymiana nieczytelnych tablic informacyjnych, uszkodzonych kidédek oraz wykonywanie
drobnych prac naprawczych na obiektach

- czyszczenie rowdw opaskowych wokot zbiornikow retencyjnych

- ci$nieniowe czyszczenie zbiornikdw retencyjnych i innych obiektow

- smarowanie smarem miedziowym w sprayu tulei zawiaséw wpustow po ich wyczyszczeniu

3/ Udziat w odbiorach technicznych i koncowych:

- udziat w odbiorach technicznych i koficowych nowych kanatow i pozostatych elementdéw sieci
deszczowej wraz z wykonywaniem przegladow (w sposoéb tradycyjny, tj. ocena wzrokowa przy
uzyciu latarki, lustra kanatowego oraz kamerg TV — na zyczenie Zamawiajgcego), w celu oceny
poprawnosci wykonania inwestycji lub remontu,

- wnoszenie uwag do projektow technicznych przekazywanych do zaopiniowania przez
Zamawiajgcego.

Uwaga:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosS¢ wskazania do przegladu i oceny kanaty deszczowe nie
objete  biezacym  utrzymaniem Wykonawcy, a zlokalizowane w granicach
administracyjnych miasta Gdyni.



4/ Wykonywanie kamerg TV przegladow sieci kanalizacji deszczowej:

- wykonywanie przegladow sieci i uzbrojenia kamerg TV, odcinki sieci do przegladéw okresla
Zamawiajgcy wykonawca moze przedstawi¢ wiasne propozycje dotyczace przegladdw i po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego realizowad;

- przekazywanie Zamawiajgcemu wynikéw monitoringu TV w formie raportow zawierajgcych opis
stanu technicznego kanatdw i obiektdw inzynierskich na nim zlokalizowanych (opis winien
zawieraC: strone tytutlowa, mape orientacyjng z lokalizacja monitorowanego odcinka ze
wskazaniem kierunku spadku, mapy szczegdtowe identyfikujgce monitorowane odcinki i
urzadzenia, tabele z charakterystyka odc. Sieci, przykanalikdw, studni i wpustéw stanowigca
zatgcznik do umowy, statystyke odcinka, opis odcinka, grafike odcinka, grafike spadku i
szczegotowe zdjecia) Kompletny raport nalezy umiesci¢ na ptycie CD — pliki pdf oraz filmy i
zdjecia, natomiast w formie pisemnej nalezy przygotowac strone tytutowg, mapy oraz
charakterystyke studni i wpustdw wraz z protokotem o ktérym mowa ponizej, strona tytutowa
powinna mie¢ nagtdéwek: ,Raport z przegladu okresowego kanalizacji deszczowej”

- w wyniku stwierdzenia uszkodzen, Wykonawca przedstawi wyczerpujacy protokdt, w ktérym
wytypuje elementy infrastruktury wymagajgce naprawy w sposdb pozwalajgcy na dokonanie
wyceny niezbednych prac naprawczych.

- sieci i urzadzenia przed inspekcjg muszg by¢ czyste bez osaddw, mutdw i innych zanieczyszczen

- Wykonawca jest obowigzany przechowywac kompletne kopie raportow z monitoringdw wraz z
mapami w catym okresie trwania umowy.

5/ Wykonawca winien zawrze¢ z dostawca wody umowe na jej pobor dla potrzeb
zwigzanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej (m. in. dla samochodow do
mechanicznego czyszczenia kanaldw, studni, osadnikow wirowych, wpustow), Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ ww. umowe.

6/ Wykonawca winien zawrze¢ umowe 2z Biurem Meteorologicznych Prognoz
Morskich IMGW w Gdyni na przekazywanie w okresie od 01 listopada danego roku
do 31 marca nastepnego roku meldunkow o temperaturze panujacej na stanowisku
meteorologicznym w Gdyni-Srédmiesciu — na biezaco przekazywa¢ ww. informacje
Zamawiajacemu do godz. 8 °° droga mailowaq

7/ Zgtaszanie w trybie natychmiastowym w Referacie Zaje¢ Pasa Drogowego Zarzadu
Drog i Zieleni w Gdyni zaje¢ pasa drogowego w zwigzku z koniecznoscia
prowadzenia ustug — zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, stanowiacej
zalacznik do SWZ, w uzgodnieniu z Referatem Organizacji Ruchu Wydziatu
Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni

8/ Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
przedmiotu zamowienia za szkody wyrzadzone w 2zwigzku z prowadzonag
dzialalnoscia w wysokosci 500 000,00 zi wartosci ubezpieczenia dla kazdego
rejonu objetego utrzymaniem oraz kazdego roku obowigzywania umowy.
Warunkiem podpisania umowy dot. niniejszego zamowienia publicznego jest
przedstawienie dokumentu potwierdzajacego zawarcie polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob prawnych i fizycznych za skutki
zdarzen zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig i realizacjg przedmiotu zamdwienia, niezaleznie
od odpowiedzialnosci wynikajgcej z zapisdw ubezpieczenia OC drdg publicznych zawartej przez
Zamawiajgcego,



- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia spraw formalnych, zwigzanych z roszczeniami
odszkodowawczymi, zwigzanymi z kolizjami i wypadkami na sieci kanalizacji deszczowej i na jej
obiektach inzynierskich, w ramach zawartego przez siebie ubezpieczenia oraz ubezpieczenia
zawartego przez Zamawiajgcego.

9/ Przekazywanie odpadow z utrzymania sieci deszczowej (w ramach wynagrodzenia
miesiecznego) do wlasciwych miejsc zagospodarowania, 2zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do protokotu odbioru prac za utrzymanie sieci

deszczowej, potwierdzenia przez zaktad unieszkodliwiania przyjecia odpaddéw za okres jaki
obejmuje protokot.

10/ Prowadzenie calodobowego pogotowia dotyczacego sytuacji awaryjnych,

obejmuje:

- biezgce wspétdziatanie ze stuzbami ratowniczymi i komunalnymi w ramach Migjskiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego,

- bezzwtoczne podejmowanie dziatan w sytuacjach awaryjnych poprzez zabezpieczanie miejsc
awarii w sposdb zgodny z instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym w
ciggu catej doby, (czas reakcji zgodny ze ztozong ofertg) od otrzymania zgtoszenia, o ile
zgtaszajgcy z Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub Miejskiego Centrum
Zarzadzania Kryzysowego nie ustali inaczej,

- bezzwloczne podejmowanie przez cala dobe dzialan z uzyciem sprzetu
mechanicznego w sytuacjach wystepowania opadow nawalnych powodujacych
podtopienia, rozlewiska wody oraz zagrozenia powodziowe, (odpompowywanie
wody ze studni bezodptywowych, studni chtonnych oraz zalanych drdg i chodnikow,
odwodnien liniowych , muld odwodnieniowych i rowéw),

- przekazywanie biezacych informacji o zaistniatej sytuacji przedstawicielom Zamawiajgcego, w
celu podjecia decyzji o dalszych dziataniach

- wykonywanie dokumentacji zdjeciowej zaistniatej sytuaciji,

- przekazanie do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej informacji dotyczacych ilosci
i rodzaju posiadanego sprzetu dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i
Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz przekazywanie na biezgco informacji o
kazdorazowej zmianie w tym zakresie,

Wymagana organizacja pracy zostata okre$lona w rozdziale I ppkt 1.2 opis przedmiotu
zamodwienia.

11/ Wykonywanie kazdorazowo na 2zadanie Zamawiajacego serii zdjec

dokumentujacych realizacje prac eksploatacyjnych na sieci kanalizacji deszczowej

(przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robat)

12/ Wykonawca musi dysponowac¢ srodkami chwastobdjczymi do eliminacji

rosngcych chwastow przy urzadzeniach podczyszczajacych oraz na placach i drogach

dojazdowych (serwisowych) do nich.

13/ Wykonawca zobowigzany jest do posiadania barwnika do zabarwiania wody w

celu lokalizacji uszkodzen na sieci. Barwnik powinien byC stale na wyposazeniu

samochodu wielofunkcyjnego.

14/ Wykonawca musi dysponowac zestawem znakow drogowych i innych elementow

zabezpieczen niezbednych do zajecia pasa drogowego w sposdb uzgodniony w

Referacie Zaje¢ Pasa Drogowego przy ZDiZ Gdynia oraz Referatem Organizacij Ruchu

Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Gdynia.



1.2) Wymagany sposob organizacji pracy.

W celu wiasciwej realizacji zamdwienia Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest:

1. powierzy¢ nadzér nad prowadzonymi pracami osobom z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (kierownik i
jego zastepca). Kierownik lub jego zastepca prowadzi w rejonie w godzinach
przewidzianych w umowie tj. 7%°-15%° (w przypadku wystapienia awarii réwniez poza
wymienionymi godzinami) bezposredni nadzér nad realizacjg robot na sieci kanalizacji
deszczowej przez zespoty wymienione w rozdziale I pkt 1.2 wraz z biezgcym, codziennym
przegladem rejonu (uwzgledniajgcym jego objazd) z pisemng informacjg dla
Zamawiajgcego (w przypadku zauwazonych nieprawidtowosci), zawierajaca:

- dokumentacje zdjeciowg zauwazonych nieprawidtowosci,

- informacje o pracach prowadzonych na kanalizacji deszczowej lub innych robotach
wykonywanych w jej sgsiedztwie przez inne firmy wraz ze sprawdzeniem na miejscu
zakresu takich prac i opiniowanie czy nie kolidujg one z interesem ZDiZ,

- naniesiong na mape lokalizacje wykrytych w trakcie kamerowania ukrytych studni
rewizyjnych, wpustéw ulicznych oraz ich lokalizacji w terenie w taki sposdb, aby mozliwe
byto ich odstoniecie i wyprowadzenie do powierzchni terenu,

- informacje o wykrytych potaczeniach (przelewach) kanalizacji sanitarnej z kanalizacjg
deszczowg i kanalizacji deszczowej z kanalizacjg sanitarna.

Informacja pisemna winna by¢ sporzadzona w formie odrebnej notatki stuzbowej i
przekazana na adres mailowy Zamawiajgcego.

2. zapewni¢ statg tacznos¢ telefoniczng (przez catg dobe) z osobami odpowiedzialnymi za
realizacje zamowienia (telefon stacjonarny i komodrkowy oraz mail dla catodobowego
pogotowia oraz telefony komorkowe lub inne rdwnowazne systemy tgcznosci, umozliwiajgce
porozumiewanie sie na odlegto$¢ miedzy pracownikami prowadzacymi eksploatacje),

3. dysponowac bazg sprzetu zlokalizowang w takiej odlegtosci od obstugiwanego rejonu miasta,
by mozliwy byt dojazd i podjecie dziatarn w tym rejonie o kazdej porze doby w czasie 30 minut
od otrzymania zgtoszenia; na bazie sprzetu nalezy magazynowaC materiaty
przeciwpowodziowe, tj. worki (min. 100 szt. dla jednego rejonu eksploatacyjnego oraz piasek
do ich napetniania);

4, zapewni¢ w rejonie, codziennie w godzinach 7%°-15%, prace ciagty zespotdw utrzymujgcych
sie¢ deszczowg oraz w godz. od 15%-7%° prace zespotdw interwencyjnych w ramach
petnionego dyzuru tj.:

a/ zespotu z wiasnym S$rodkiem transportu do recznego biezgcego oczyszczania wpustow
ulicznych i studni deszczowych (samochdd winien by¢ przystosowany do przewozu osadow z
wpustow ulicznych), - min. 2 osoby

b/ dodatkowego zespotu ludzi zaangazowanych do koszenia traw cztery razy w roku

¢/ zespotu do mechanicznego czyszczenia kanatdow deszczowych, obiektdw inzynierskich i
wpustédw (samochdd wielofunkcyjny z recyklingiem do ciSnieniowego czyszczenia kanatdw i
wpustow) — min. 2 osoby

d/ dodatkowego zespotu do mechanicznego czyszczenia piaskownikow i zbiornikéw
retencyjnych zgodnie z pkt 6. Ponizej oraz czyszczenia wpustdéw i piondw na i pod Estakada
Kwiatkowskiego -min. 2 osoby

e/ zapewnienie mozliwosci wykonywania prac zespotu do mechanicznego czyszczenia kanatow
deszczowych w porze nocnej — min. 2 osoby

f/ zespotu do inspekcji kanatéw deszczowych kamerg TV w zakresie Srednic od DN 150 do DN
1600 — min. 2 osoby,

g/ zapewnienie mozliwosci wykonywania monitoringu w godzinach nocnych — min. 2 os.

h/ dodatkowego zespotu do pompowania wody z rozlewisk w czasie trwania i po ustaniu
deszczy nawalnych (REJON I i REJON II)

i/ Wykaz ilosci wywiezionych wod nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru rozboét. Wykaz powinien
obejmowalé miejsce, z ktdrego wywieziono wody opadowe z podaniem adresu i



wspdtrzednych geograficznych, miejsca zrzutu wdd opadowych, ilo$¢ kurséw z rozbiciem na
daty oraz ilos$¢ wywiezionych wéd opadowych

j/ w okresie zimowo-wiosennym w wypadku wystgpienia intensywnych opadéw $niegu jak
rowniez w przypadku tworzenia sie rozlewisk wody w wyniku topnienia $niegu do prac przy
odsniezaniu krat wpustdw nalezy skierowac dwie ekipy tj. zespdt do recznego oczyszczania
jak i zespét do mechanicznego oczyszczania (lub zamiennie drugiego zespotu do recznego
oczyszczania);

5. w przypadku wystgpienia temperatury réwnej lub nizszej —1° C, zapewni¢ prace w rejonie

minimum jednego zespotu, tj. zespotu z wtasnym Srodkiem transportu do recznego biezgcego
oczyszczania wpustow ulicznych i studni (utrzymanie ograniczone),

6. wykonaé czyszczenie niecki zbiornikéw retencyjnych (co najmniej raz w roku — wiosng, dwa

razy w roku przeprowadzi¢ ich kontrole i w razie konieczno$ci dokonac¢ ponownego czyszczenia
), piaskownikéw i duzych komor zel-bet.(co najmniej dwa razy w roku , w miesigcach kwiecien
— maj i pazdziernik — listopad) i osadnikow wirowych (min. dwa razy w roku zgodnie z
instrukcjg i zaleceniem producenta, w miesigcach kwiecien — wrzesien) do czego zapewnic
nalezy dodatkowe zespoty pracownikdw wraz z niezbednym sprzetem mechanicznym
(koparka, samochdd skrzyniowy, samochdd asenizacyjny — samochody winne by¢
przystosowane do przewozu odpadow komunalnych), prace rozpoczete na obiekcie
(piaskownik, osadnik wirowy, zbiornik retencyjny, duza komora zel-bet.) w danym dniu musza
by¢ tego dnia zakoniczone, niedopuszczalne jest pozostawienie osaddw na obiekcie na dzien
nastepny. Informacje o =zamiarze czyszczenia niecki zbiornika nalezy przekaza¢ do
Zamawiajgcego z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawozdanie z czyszczenia zbiornika,
zawierajgce informacje o ilo$¢i osadu, zawierajgce zdjecia przed i po wyczyszczeniu niecki
nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru robdt. 7. zapewni¢ (ze wzgleddw bezpieczenstwa ruchu
drogowego i wymogow komisji ds. zaje¢ pasa drogowego) mozliwos¢ wykonywania czesci
robot w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy powyzZsze prace nie mogg miec
wplywu na biezaca dobowa eksploatacje kanalizacji deszczowej..

8. zapewni¢ catodobowe pogotowie (w dni robocze, wolne od pracy i swieta) do

0.

przyjmowania zgloszen i podejmowania dzialtan w przypadkach wystgpienia
awarii, uszkodzen uzbrojenia, zalan, zastoisk wody i innych zdarzen,; w
przypadkach tworzenia sie zastoisk (rozlewisk), mogacych stwarza¢ zagrozenie
w ruchu ulicznym, powodowac zalewanie posesji lub zagraza¢ zyciu, zdrowiu,
niszczeniu mienia lub S$rodowiska podejmowa¢ w ciqgu calej doby
natychmiastowe dziatania zmierzajace do ich usuniecia; w tym celu zorganizowac
wewnetrzny system natychmiastowego podejmowania dzialan w sytuacjach
kryzysowych; o zaistnialej sytuacji przekazywac¢ informacje inspektorom
Zamawiajacego — dla zgtoszen w godz. 7°°-15° w tym samym dniu, dla zgloszen
po godz. 15%° nastepnego dnia roboczego; Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu miesieczny plan dyzuréw pogotowia wyprzedzajgco w stosunku
do miesigca, na ktory plan bedzie obowigzywa¢; plan winien zawierac
szczegotowy opis dot. dyzurow w godz. popotudniowych, nocnych i dniach
wolnych od pracy,

pracownicy prowadzacy prace eksploatacyjne na wiaduktach winni posiada¢ aktualne
badania lekarskie zezwalajgce na prace na wysokosci,

10. oznakowaC ubrania robocze uzywane przez pracownikOw i sprzet wykorzystywany do

realizacji zamowienia, jak rowniez worki i pojemniki do gromadzenia odpaddéw nazwa firmy
i numerami telefondw Wykonawcy; samochody dodatkowo oznakowac (z bokéw pojazddw)
napisami ,kanalizacja deszczowa” — wysokos$¢ liter min. 15 cm, w kolorze wyrdzniajgcym sie
na tle koloru samochodu,

11. zapewni¢ pie¢ razy w tygodniu, samochdd techniczny do kontrolnego objazdu

obstugiwanego rejonu z przedstawicielem Zamawiajgcego, w terminach przez niego
ustalonych,



12. przekazywal¢ Zamawiajgcemu z tygodniowym wyprzedzeniem pisemny harmonogram prac
zwigzanych z utrzymaniem sieci deszczowej na dany tydzien i codziennie rano (do godziny
8%°) potwierdzaé telefonicznie lub osobiscie przez kierownika lub zastepce wykonywanie
czynnosci  przewidzianych w nim na dany dzien; wykonanie ustug nalezy potwierdzac
pisemnym miesiecznym sprawozdaniem z czynnosci eksploatacyjnych wykonanych w okresie
objetym harmonogramem; druki harmonogramu i sprawozdania z wykonanych ustug
konserwacyjnych stanowig odpowiednio zatgczniki C i D do SWZ.

1.3) Miejsce swiadczenia ustugi — obszar administracyjny miasta Gdyni.

1.4) Wykonawca w celu realizacji umowy powinien dysponowac¢ dostepem do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obejmujacym
nastepujace informacje: dziatki ewidencyjne, adresy, tereny zamkniete, sytuacje,
rzezbe terenu, budynki oraz sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
oraz posiada¢ mozliwos¢ zgodnego z prawem wykorzystywania ww. zasoboéw w
ramach realizowanej ustugi.

Orientacyjny obszar rejonéw eksploatacyjnych wynosi:

Rejon I: powierzchnia obszaru wynosi 3636 ha

Rejon II: powierzchnia obszaru wynosi 4030 ha
Rejon III: powierzchnia obszaru wynosi 1810 ha
Rejon IV: powierzchnia obszaru wynosi 4130 ha

Powyzsze powierzchnie s okreslone w przyblizeniu i ostatecznie mogq ulec
Zmianie.

Wszelkie informacje dotyczace uzyskania dostepu oraz wykorzystywania zasobu
geodezyjnego Wykonawca uzyska w:

Urzad Miasta Gdyni

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
W dniach: poniedziatek-pigtek: 08:00-14:30,

Numer telefonu:

58 668-85-42

58 668-88-65

58 668-88-56

58 668-88-72

Fax: 58 668-85-02

E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl

ROZDZIAL 2. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedna CZESC lub na dwie CZESCI zaméwienia. Dla
kazdej z Czesci wymagane jest odrebne posiadanie zespotu pracownikow i sprzetu.
Wyklucza sie mozliwos¢ zlozenia oferty na wiecej niz dwie Czesci przez jednego
Wykonawce.


mailto:%20nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl

PODZIAL MIASTA NA REJONY EKSPLOATACYJNE

Teren miasta Gdyni objety przedmlotem zamowienia dzieli sie na 4 rejony, z ktérych
kazdy stanowi odrebng CZESC zaméwienia.

Dlugosci sieci oraz ilosci obiektéow na nich zlokalizowanych, podanych w opisie
przedmiotu zamowienia sq aktualne na dzien ogloszenia o zamdwieniu. W trakcie
trwania umowy ww. iloéci mogq ulec zmianie, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty.

Uwagi - dotyczace rejonéw (czesci zamowienia):
1) W podziale na rejony okreSlenie ,wigcznie” oznacza, ze dana ulica objeta jest eksploatacjg

tacznie z pasami jezdni. Granice rejonu stanowi przeciwlegta linia graniczna jezdni
wymienionej ulicy.

Np.: Al. Zwyciestwa wigcznie - oznacza, ze eksploatacjg objety jest pas jezdni do
przeciwlegtego kraweznika, wg ponizszego rysunku:
linia rozgraniczajaca ulicy

chodnik
kraweznik

Rejon I jezdnia

pas zieleni

jezdnia
kraweznik

Rejon II chodnik
linia rozgraniczajaca

2)
3)

4)

2.1)

W przypadku jakichkolwiek nigjasnosci dotyczacych granic rejondw w czasie eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest obstugiwac sie¢ kanalizacji deszczowej w ewentualnych
spornych fragmentach rejonu do momentu ustalenia ich granic przez Zamawiajgcego.

W przypadku wpustéw ulicznych zlokalizowanych w poblizu granicy rejonéw o ich
przynaleznosci do rejonu decyduje lokalizacja kanatu tzn. np. wpust uliczny zlokalizowany
na terenie rejonu I, ktéry odprowadza wody opadowe do kanatu znajdujgcego sie w
rejonie II przynalezy do rejonu II.

Wszelkie zapisy dotyczace eksploatacji pionow i wpustow na Estakadzie
Kwiatkowskiego dotycza wylacznie REJONU III i REJONU IV

Wszelkie zapisy dotyczace eksploatacji przepompowni wod deszczowych
dotycza wylacznie REJONU II i REJONU IV

Wszelkie zapisy dotyczace dodatkowych zasobow osobowych i sprzetowych do
odpompowywania wody z rozlewisk i studni dotycza wytacznie REJONU I i
REJONU II

CZESC I - REJON I GDYNI obejmuje zlewnie rzeki Kaczej, potoku

Kolibkowskiego i Sweliny, tj. dzielnice: Orlowo, Maty Kack, Wielki Kack, Karwiny,
Dabrowe.



Dtugos¢ sieci deszczowej wraz z przykanalikami w zakresie Srednic DN 150 — 1600 mm
wynosi w przyblizeniu 93,3 km, liczba wpustow 1400 szt. Liczba studni 2000 szt., liczba
piaskownikow szt.3, liczba osadnikéw szt.17 , ilos¢ zbiornikdw retencyjnych 7

Rowy otwarte: (wymagaja koszenia trawy)

- wzdtuz toréw PKP od strony ul. Inzynierskiej - 623 m
- wzdtuz ul. Chwaszczynskiej za ul. Obwodowag -1796 m
- wzdtuz ul. Spétdzielczej -1271m

- wzdtuz ul. Puszczyka -229m

- W rejonie ul. Pokrzywowej -90m

Miejsca wymagajqce koszenia trawy:

- ul. Lopianowa — piaskownik - 65 m?

- ul. Szypréw — piaskownik -142 m?

- ul. Natkowskiej — 702 m?

- ul. Starodworcowa - 47m?

- ul. Spétdzielcza (rowy otwarte + zbiorniki retencyjne) - 6427 m?

Koryta sptywowe:
- odprowadzajgce wody opadowe z ul. Mietowej (w poboczu ul. Wiczlinskiej)

do rzeki Kaczej - 38 m, )
- odprowadzajgce wody opadowe z ul. Natkowskiej do potoku Zrédto Marii
- odprowadzajgce wody opadowe z drogi dojazdowej do potoku

Zrodto Marii (ponizej budynku przy ul. Natkowskiej 22) -75m.
- odprowadzajgce wody opadowe z terendw leSnych do kanalizacji deszczowej w ul.

Bernadowskiej - ok 200 m (réw)

-59m,

Granice rejonu I stanowig:
od zachodu: prawy brzeg rzeki Kaczej od granicy administracyjnej Gdyni do ujscia,

od wschodu: granica administracyjna miasta Gdynia i miasta Sopot

Wykaz piaskownikow, osadnikow wirowych i zbiornikow retencyjnych na sieci
kanalizacji deszczowej w rejonie I.

L.p. Lokalizacja Uwagi
1. Ortowo piaskownik otwarty o konstrukgcji zelbetowej
ul. Nawigatoréw o wym. 13,0x3,0m,
gteb. czesSci osadowej 0,50m
2. Ortowo piaskownik otwarty o konstrukgcji zelbetowej
ul. Szypréw o wym. 12,5x2,5m,
gteb. czesci osadowej 0,5 m
3. Dabrowa piaskownik otwarty o konstrukcji zelbetowej
ul. topianowa o wym. 12,5x4,0 m,
gteb. czesci osadowej 0,5 m.
4, Ortowo Osadniki wirowe V2B1 -17, szt. 2
Osadnik wirowy $rednicy 3000 mm, pojemnos$¢ osadowa 7800
»Ecol-Unicon” Gdarisk dm?
ul. Ortowska
5. Ortowo Osadnik wirowy EOW-2 140/1400S, szt. 1
Osadnik wirowy $rednicy 3000 mm, pojemnos¢ osadowa
»Ecol-Unicon” Gdansk 14800 dm?
ul. Przebendowskich




6. Maty Kack zamkniety zelbetowy zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny betonowy — $rednicy 6,0 m, gtebokosci 3,0 m
ul. Spokojna (parking)
7. Karwiny Osadniki wirowe V2B1-60- szt. 3
Osadniki wirowe $rednicy 6000 mm i 3000 mm,
»Ecol-Unicon” Gdansk pojemnos$¢ osadowa 48000 dm?
ul.
Zapolskiej/Chwaszczynska
8. Wielki Kack Osadnik wirowy V2B1-11- 7s szt. 1
Osadnik wirowy $rednicy 2500 mm i 2000 mm,
~Ecol-Unicon” pojemno$¢ osadowa 3380 dm?
ul. Buraczana
0. Maty Kack Zbiornik retencyjny — podziemny
Zbiornik retencyjny GRP Amitech, Dn 2400 mm, V — 50 m’
ul. Fizylierow
10. Maty Kack _Osadniki wirowe V2B1-17 - szt. 2
Osadniki wirowe Srednicy zbiornikéw 3000 i 2000 mm.
~Ecol-Unicon”
ul. Sieradzka/Kurpiowska
11. Maty Kack
Osadniki wirowe Osadniki wirowe
»Ecol — Unicon”
ul. Adwokacka
12. Ortowo Viee =370 m*, F = 274 m?, Hpax = 1,35 m
Zbiornik retencyjny otwarty
ZB1
13. Ortowo Viee= 136 m?, F = 195 m?, Hpax = 0,7 m
Zbiornik retencyjny otwarty
ZB 1a
14. Ortowo V =1897,5 m’
Zbiornik retencyjny
podziemny ZB 3
15. Ortowo 02 — DN 2000, O1 — DN 1500
Zestaw osadnikéw Parametry zestawu: Qmax = 600 I/s, Vos = 8,31
wirowych m’
16. Ortowo DN 1500
Osadnik pionowy
17. Maty Kack Wymiary faczne: 19,2 x 7,8 x 3 m
Zbiornik retencyjny ze
skrzynek retencyjnych
18. Maty Kack DN 2000, Q = 50/500 I/s, V., = 6,28 m®
Osadnik wirowy
19. Wielki Kack DN 1500,
Osadnik substancji
mineralnych
20. Maty Kack 275 m’
Zbiornik retencyjny
podziemny
21 Maty Kack DN 2500, Vo = 5,9 m’

Osadnik wirowy




22 Maty Kack DN 2500, Vos = 5,9 m®
Osadnik wirowy

23 Maty Kack DN 3000, Vo = 12,4 m’
Osadnik wirowy

24 Maty Kack DN 2500, Vo = 5,9 m’
Osadnik wirowy

Uwaga:
Ponizej podane sg miejsca, ktore nalezy obserwowac i podejmowac odpowiednie dziatania
w czasie kazdego wiekszego opadu deszczu,

Al. Zwyciestwa (kierunek Sopot):
- na moscie nad rzekg Kacza,
- pod wiaduktem kolejowym prowadzacym na ul. Spotdzielcza,
- pod wiaduktem kolejowym przy ul. Bernadowskiej,
ul. Chwaszczynska- na wysokosci posesji nr 176 — 177,
ul. Wielkopolska:
- miedzy ul. Wroctawska a ul. towicka,
- na skrzyzowaniu ulic Wielkopolskiej i Zrodto Marii,
ul. Nowowiczlinska- wpusty na przepuscie nad rzekg Kacza,
ul. Wroctawska- wpusty na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Bytomskiej,
ul. Bytomska/Inzynierska- wpusty,
ul. Damroki- studnie bezodptywowe - (2 szt.),
ul. Stolemow - studnie bezodptywowe - (2 szt.),
ul. Lipowa — studnia chfonna
ul. Dragondéw — studnie bezodptywowe
ul. Bernadowska — koryto sptywowe do kanalizacji deszczowej na wys. Posesji nr 3
rzeka Kacza przy ul. Spacerowej ponizej mostu w ciggu ul. Powstania Styczniowego
potok Zrdédto Marii — odcinek od ul. Chwaszczynskiej do wlotu do przepustu ramowego z kratg
(wzdtuz ul. Gabrieli Zapolskiej)
Kraty na wylotach kanatdéw deszczowych do rz. Kaczej przy ulicy Ortowskiej.
Réw w rejonie ul. Pokrzywowej

2.2) CZESC II — REJON II obejmuje dzielnice: cze$¢ Srédmiescia, Wzgorze sw.
Maksymiliana, Redlowo, Witomino-Radiostacja, cz. Orlowa, Witomino-
Lesniczowke, Chwarzno-Wiczlino.

Granice rejonu II stanowig:

od potnocy: od Al. Marsz. Pitsudskiego (z ulicg), Droga Gdynska, ul. Kielecka (z ulicg), granica
dzielnic Dziatki Le$ne i Witomino-Radiostacja, granica dzielnic Grabdéwek i Witomino -
Radiostacja, granica dzielnic Grabowek i Pustki Cisowskie, przebieg orientacyjny przez tereny
leSne od Trasy Kwiatkowskiego do ul. Marszewskiej, granica dzielnic Pustki Cisowskie i Chwarzno
-Wiczlino az do granicy administracyjnej Gdyni.

od potudnia: lewy brzeg rzeki Kaczej od granicy administracyjnej Gdyni do ujscia.

Dtugosc sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w zakresie $rednic Dn 150 — 1600 mm
wynosi ok. 109,4 km, liczba studni ok. 1158 szt., liczba krat ok. 1741 szt. (w tym wpusty
nietypowe odwadniajgce Bulwar Nadmorski bezposrednio do morza), liczba piaskownikéw 9 szt.,
liczba osadnikdw wirowych 12 szt., liczba duzych komér zelbetowych 16 szt.



W rejonie II znajdujg sie 2 przepompownie:

1) w ulicy Orlat Lwowskich,

2) przy zejsciu do tunelu SKM

Przy  eksploatacji  przepompowni  nalezy  uwzglednié osobe do ich  obstugi i
o odpowiednich kwalifikacjach elektrycznych.

1. Miejsca wymagajace koszenia trawy

(4 razy w roku w terminach 10- 20 maj, 10-20 czerwiec, 20-31 lipiec, 20 sierpien -10
wrzesien) w II i III kwartale, po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym) traw i porostéw wraz
z ich wygrabieniem z dna i skarp rowdw otwartych, piaskownikéw oraz traw i porostéw na
terenie ogrodzonych zbiornikéw retencyjnych , piaskownikow)

Rowy otwarte:

1) wzdtuz ul. Wiczlinskiej od skrzyzowania z ul. Chwarznienska - 0,200 km
2) ul. Chwarznienska na wysokosci skrzyzowania z ul. Zaruskiego - 0,050 km
3) ul. Chwarznienska na wysokosci ul. Fregatowej w kierunku os. Patio R6zy - ok.100 m
4) ul. Chwarzniefska przy Lidlu - 1150 m?
5) ul. Danusi - 100 m?
6) ul. Wiczlinska, row przy Biedronce - 223,20 m?
7) ul. Sliska — réw - 684,00 m?
8) ul. Wschodzgcego Storica - 45,20 m?
9) ul. Ogrodowa / Gajowa - piaskownik -150,50 m?

10)teren zbiornika rozsgczajgcego przy ul. Wagnera — po zgtoszeniu koniecznosci przez
Zamawiajacego — okoto 0,15 ha

11)teren wokot urzadzen podczyszczajgcych przy ul. Sternikdw — po zgtoszeniu koniecznosci
przez Zamawiajgcego — okoto 100 m?

12)réw doptywowy do zbiornika przy ul. Krauzego -350 m?
13)teren wokot rowu na dz. 274/5 obreb Chwarzno-Wiczlino, -250 m?
14) réw przy ul. Kro$nienskiej -25m

15) tereny wokdt studni chtonnych przy ul. Felinskiego - 150m?

Obiekty kanalizacji deszczowej:

L.p. | Lokalizacja terenu Powierzchnia do koszenia
[m?]

1. |piaskownik, ul. towicka ° 270,25
2. |piaskownik ul. Olkuska 115 100,31
3. | piaskownik ul. Matokacka 404,85
4. | piaskownik przy Kieleckiej 259,85
5. |zbiornik nr 1 przy ul. Chwarznienskiej 1434,75
6. |Teren wokdt urzadzen przy ul. Lotnikdw 428,47
7. |zbiornik nr 2 przy ul. Chwarznienskiej 1032,42




8. |zbiornik (nr 3) suchy przy szkole na 1000,00
Wiczlinie

9. |Zbiornik retencyjny (nr 4) przy ul. II MPS 3990,17
(teren ptaski 2374m?, skarpy 1616,17m?)

10. |ul. Krauzego 504,95

11. | Al. Marsz. Pitsudskiego (przy separatorach) 250,00

2. Utrzymanie koryt sptywowych:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Utrzymanie piaskownikow,

zbiornikow retencyjnych,

trzech koryt odprowadzajgcych wody opadowe z Witomina do kanatéw deszczowych
w ul. Olkuskiej

odprowadzajgcego wody opadowe z ul. Polnej do kanatu deszczowego w ul. Matokackiej

-764 m,

-115m

koryto sptywowe pomiedzy ulicami Prusa i Ejsmonda

Park Centralny — czyszczenie obiektow liniowych i urzadzen kanalizacji deszczowej
Koryto sptywowe pomiedzy ulicg Ejsmonda a Plazg

Koryto na dziatce 274/5 Chwarzno-Wiczlino
Odmulanie rowu ul. Krosnienska

osadnikdow wirowych,

duzych komoér zelbetowych, przepompowni i studni chtonnych na sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie II.

L.p. Lokalizacja Objetos¢| Rok Uwagi
czesci | budow
osadowe y
j
[m?]
PIASKOWNIKI
1. ul. Kurpiowska 10,0 brak Piaskownik otwarty
2. ul. towicka piaskownik otwarty zelbetowy dwukomorowy
za wiaduktem PKP |20,7 1995 o wym. komor 8,2x5,0 m
w lesie gt. czesci osadowej — 0,55 m
26,4 gt. cze$ci osadowej — 0,70 m
3. ul. Olkuska 115 piaskownik otwarty o konstrukcji zelbetowej
za wiaduktem PKP | 29,2 1993 dwukomorowy o wymiarach jednej komory
w lesie 22,9 8,2x5,0 m, gteb. czesci osadowej — 0,65m
4. ul. Matokacka na piaskownik otwarty o skarpach i dnie z piyt
skraju lasu 12,0 1998 YOMB, o wym. 12,8x4,0 m, gteb. czesci
osadowej - 0,75 m
5. ul. Kielecka, 18,0 1969 piaskownik otwarty o konstrukgcji zelbetowej
6. | ul. Radomska przy piaskownik otwarty o konstrukcji zelbetowej
rzece Kaczej 7,0 1994 o0 wymiarach 7,5x2,5m
gt. czesci osadowej - 0,4m
7. w rejonie ul. bez dojazdu piaskownik otwarty z
Olkuskiej 59 za 6,5 1994 | osadnikiem o wym. komory — 7,80x2,80 m, gt.
torami PKP czesci osadowej 0,6 m.
Czyszczenie reczne,
Witomino- piaskownik otwarty zelbetowy dwukomorowy
LeSniczdwka 30,0 2002 0 wymiarach kom. 6,9x6,0 o gt. czesci




8. |w lesie dojazd od ul. | 20,0 osadowej 0,7m
Granicznej 6,0x4,8 o gt. czesci osadowej 0,7m
9. Witomino piaskownik otwarty z elementéw betonowych
LeSniczéwka 0,8 2002 o wym. komory 2,2 x 1,8
ul. Gajowa cze$¢ osadowa gt. 0,2 m
ZBIORNIKI RETENCYJNE
1. | ul. Chwarznienska otwarty zbiornik retencyjny nr 1
przy przepompowni | 160 1998 o wym. 52,9x30,0 m,
Sciekow PEWIK
2. | Chwarzno -Wiczlino otwarty zbiornik retencyjny nr 2
ul. Chwarznienska 1999 o wym. 43,0x18,0m,
na skraju lasuza | 77,4
Obwodowa
3. | Zbiornik retencyjno- 2021 | otwarty, objeto$¢ 850 m?, poj. catkowita 2540
infiltracyjny przy ul. m?, powierzchnia dna zbiornika 975 m?.
IT MPS
4. | Zbiornik retencyjny, dz. nr 3839/1, powierzchnia dziatki 1642 m?,

ul. Wiczlinska przy
szkole

35 x 27,5x4,2 m, pojemno$¢ 606 m°>.

OSADNIKI WIROWE, KOMORY i PRZEPOMPOWNIA

1. Maty Kack 2008 zamkniety zbiornik o Srednicy Dn 2,5 m,
Osadnik wirowy — gteb. czesci osadowej 1,0 m.
firmy ,Ecol-Unicon”
Gdansk
ul. Lotnikéw
2. | Al. M. Pitsudskiego |2x48 2013 Osadniki wirowe V2B1 -60, szt. 2
Rejon Bulwaru 7,8 Srednicy 6000 mm i 3000 mm,
Nadmorskiego pojemno$¢ osadowa 48000 dm?
Osadnik wirowy V2B1 -17, szt. 1
Srednicy 3000 mm i 2000 mm,
pojemno$¢ osadowa 7800 dm’®
3. Maty Kack 2008 Osadniki wirowe V2B1-11, szt. 2
Osadnik wirowy — Srednicy 2500 mm, pojemno$¢ osadowa
firmy ,,Ecol-Unicon” 4900 dm?
Gdansk
ul. Lotnikéw
4, Franciszka Sokofa Osadniki wirowe — 2 szt.
przy stawach
5. Filipkowskiego Osadnik wirowy
6. | Staniszewskiego/Ka Osadnik wirowy
mrowskiego
7. | Szyprow, Sternikéw | DN 2021 Osadnik wirowy
2500
8. |przed wlotem do DN 2021 Dwukomorowy osadnik wirowy
zbiornika przy ul. II | 3000
MPS
9. za wylotem ze 2021 Komora K3/1
zbiornika przy ul. II
MPS
10. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora pofaczeniowa DO wymiary

gt. 3,2m x2,5m x 2,5m




11. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora przyfgczeniowa Wk1 wymiary
gt. 2m x1,5m x1,8m
12. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora przelewowa Kp wymiary
gt. 6,2m x7,0m x 2,0m
13. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora kaskadowa S1 wymiary
gt. 5,0m x4,5m x 2,7m
14. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora zm. kierunku S2 wymiary
gt. 3,0m x4,2m x 2,6m
15. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora rewizyjna S3 wymiary
gt. 3,0m x2,5m x 2,5m
16. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora rewizyjna S4 wymiary
gt. 3,0m x2,5m x 2,5m
17. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora kaskadowa S5 wymiary
gt. 6,15m x4,9m x 2,9m
18. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora kaskadowa S6 wymiary
gt. 8,1m x10,5m x 5,2m
19. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora pofaczeniowa S7 wymiary
gt. 3,2m x 3,7m x 2,7m
20. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora kaskadowa S8 wymiary
gt. 8,1m x6,7m x 3,0m
21. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora przytgczeniowa WK5 wymiary
gt. 2,1m x2,2m x 1,8m
22. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora przytaczeniowa Wk8 wymiary
gt. 2,1m x1,5m x 1,8m
23. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora zm. Kierunku Dp2’ wymiary
gt. 3,0m x3,7m x 3,2m
24. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora potgczeniowa Dp6 wymiary
gt. 3,0m x6,0m x 6,1m
25. | Al. M. Pitsudskiego 2013 Komora potaczeniowa Dp7 wymiary
gt. 2,0m x3,5m x 9,5m
PRZEPOMPOWNIE
1. | ul. Swietojanska w 2011 Przepompownia wdd opadowych-
tunelu dla pieszych pompownia EPS ,Ecol- Unicon”
w okolicach Wzg. Q=3,71l/s,H=3,5m
Sw. Maks.
2. | ul. Orlat Lwowskich 1968 Przepompownia wdd opadowych
STUDNIE CHEONNE
1. |ul. Felinskiego, dz. 6 sztuk
4342
2. |ul. Deszczowa 4 sztuki
3. |ul.Armatoréw 3 sztuki
4. |ul. Flagowa 3 sztuki
5.. |ul.Teczowa- 2 sztuki
Kuncewicza
6. | Wiadystawa 2 sztuki
Grabowskiego
Uwaga:

Ponizej podane sg miejsca, ktdre nalezy obserwowac i podejmowac odpowiednie dziatania w

czasie kazdego wiekszego opadu deszczu:




tunele i przejazdy pod torami PKP:
- zjazd z Drogi Gdynskiej w strone Urzedu Miasta,
- Al. Marsz. Pitsudskiego pod wiaduktem kolejowym,
ul. Olkuska- wpusty na wysokosci posesji nr 59 — 61,
ul. Widna nr 12- wpusty na wysokosci apteki,
ul. Dluga- na wysokosci posesji nr 1,
ul. Deszczowa- studnie bezodptywowe - (4 szt.),
ul. Teczowa- studnie bezodptywowe - (2 szt.),
ul. Flagowa — studnie bezodptywowe — (3 szt.)
ul. Wschodzacego Stonca — studnia + wpusty deszczowe (2 szt.)
Kraty na piaskownikach przy ulicach: Olkuska-towicka, Olkuska 59, Olkuska 115,
Matokacka (na skraju lasu),
Krata na wylocie kanatu deszczowego do rz. Kaczej przy ulicy Lotnikow
ul. Sliska- w rejonie posesji nr. 14.
Krata na zbiorniku II MPS
Koryto sptywowe pomiedzy ulicami Prusa i Ejsmonda wraz z odwodnieniem liniowym
Rejon ul. Billewiczéwny (rozlewiska)
Krata przy stacji przesytowej gazu dz. nr 274/5 Chwarzno-Wiczlino
ul. Pienkawy
ul. Fregatowa

2.3/ CZESC III — REJON III GDYNI obejmuje dzielnice: cze$¢ Sréodmiescia, Kamienna
Gore, Dziatki LeSne, Grabowek, cze$¢ Chylonii Leszczynek.

Dtugosc sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w zakresie $rednic DN 150 — 1600 mm
wynosi 73,463 km, liczba studni 945 szt., liczba krat 1445 szt. (w tym wpusty nietypowe
odwadniajgce Bulwar Nadmorski bezposrednio do morza), liczba piaskownikéw 2 szt., liczba
osadnikow wirowych 5 szt. , zbiornikdw retencyjnych 8 szt.

Granice rejonu III stanowia: ]

od potudnia i zachodu: od morza przez Al. Marsz. Pitsudskiego ( bez ulicy), ul. Slaska (z ulica), ul.
Kielecka (bez ulicy) , granica dzielnic Dziatki LeSne i Witomino- Radiostacja, granica Dzielnicy
Grabdéwek, granica Dzielnicy Leszczynki , granica Dzielnicy Chylonia do ul. Swarzewskiej, ul.
Swarzewska (bez ulicy), ulica Morska (do przepustu rz. Chylonki ).

Od potnocy: rz. Chylonka (prawy brzeg) do wylotu do basenu portowego.

Estakada Kwiatkowskiego od drogi ekspresowej S7 (zjazd techniczny dla stuzb) do rzeki Chylonki.

Miejsca wymagajgce koszenia:

L.p. | Lokalizacja terenu Powierzchnia do
koszenia [m 2]

1. |ul. Hutnicza - piaskownik 70,00

2. | ul. Wisniewskiego -piaskownik i droga 1400,00
eksploatacyjna nad kanatem

3. |ul. Morska — zbiorniki retencyjne 150,00

4. | ul.Leszczynki — zbiornik retencyjny 150,00

5. |ul.Polska — droga eksploatacyjna nad kanatem 1000,00




6. |ul. Modlinska — przy urzadzeniach 170,00
podczyszczajacvch

7. | ul. Komierowskiego — przy urzadzeniach 100,00
podczyszczajacych

8. |Kamienna Gora — przy zbiornikach 150,00
retencyjnych

Wykaz piaskownikow, osadnikow wirowych na sieci kanalizacji deszczowej w

rejonie III.
Lp. Lokalizacja Objetos¢| Rok Uwagi
czesci | budow
osadowe y
j
[m®]
1. Srédmiescie 2x4, 2013 Osadniki wirowe V2B1 -11, szt. 2
ul. Hryniewickiego 9 $rednicy 2500 mm i 1500 mm,
Nabrzeze Kutrowe pojemno$¢ osadowa 4900 dm?
2. Sroédmiescie 2x7, 2011 Osadniki wirowe V2B1 -17, szt. 2
Al. Jana Pawfa II 8 $rednicy 2000 mm i 3000 mm,
(przy fontannie) pojemno$¢ osadowa 7800 dm’
3. Srédmiescie 4 2007 piaskownik otwarty
ul. Janka Wisniewskiego
4, Leszczynki 140 1971 piaskownik otwarty
ul. Hutnicza
5. Leszczynki, 2008 | zbiornik retencyjny z regulatorem przeptywu
ul. Leszczynki o Srednicy 11,00 m i wysokosci pietrzenia
wody 1,7 m
6. Leszczynki, ul. Morska 2008 | zbiornik retencyjny z regulatorem przeptywu
( pod Trasa o $rednicy 11,00 m i wysokosci pietrzenia
Kwiatkowskiego) — ZR-A wody 1,8 m
7. Leszczynki, ul. Morska 2008 | zbiornik retencyjny z regulatorem przeptywu
( pod Trasg o $rednicy 11,00 m i wysokosci pietrzenia
Kwiatkowskiego) — ZR-B 1,8m
8. Chylonia, 1090 2018 | Zbiornik retencyjny z rur PEHD S$rednicy DN
ul. Komierowskiego 2,6 m, catkowita dtugos¢ uktadu zbiornikow
wynosi 140,3 m , regulator odptywu o
wydajnosci 140 I/s
9. Chylonia 8,8 2018 Osadnik wirowy EOW-1 100/1000S firmy
ul.Komierowskiego (OS1) Ecol Unicon, $rednica zbiornika 3,00 m
10. Chylonia, 7,04 2018 Osadnik wirowy EOW-1 70/700 firmy Ecol
ul.Komierowskiego (0S2) Unicon, $rednica zbiornika 2,50 m
11. Chylonia 47,52 2018 Osadnik wirowy EOW-1 160/1600 S firmy
ul.Sw. Mikotaja Ecol Unicon, $rednica 4,6m
12. Leszczynki 269 2016 Zbiornik retencyjny zelbetowy o $rednicy
ul.Modlinska 10,0 m
13 Kamienna Goéra 32 2020 Zbiornik retencyjny zelbetowy
14 Kamienna Goéra 32 2020 Zbiornik retencyjny zelbetowy
15 Kamienna Goéra 32 2020 Zbiornik retencyjny zelbetowy
16 ul. Witominska parking 2016 Zbiornik rozsgczajgcy o wymiarach
przy cmentarzu 144 mx3,6m




Uwaga:
Ponizej podane sg miejsca, ktdre nalezy obserwowac i podejmowaé odpowiednie dziatania w
czasie kazdego wiekszego opadu deszczu:

Tunele i przejazdy pod torami PKP:

- przejécie dla pieszych w rejonie ul. Zwirki i Wigury,
- ul. Podjazd/10 Lutego,

rejon skrzyzowania ul. Wtadystawa IV i ul. 10 Lutego;

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Slqska (w tym dojazd do poses;ji 51- 57, 73), )
Witominska — rejon skrzyzowania z ulicami Warszawskg i Slaska,
Warszawska/Wolnosci (wiazy na zjezdzie oraz tunel dworca PKP),
Zawiszy Czarnego — rejon skrzyzowania z ul. Sedzickiego,

Bema — rejon budynku Urzedu Miasta,

Wojta Radtkego — odcinek od skrzyzowania z ul. 3 Maja do PI. Kaszubskiego,
Waszyngtona — cafa,

Warszawska/Morska,

Starowiejska na wysokosci wjazdu na teren szpitala,
Zeromskiego

Solidarnosci — wpusty na wiadukcie.

ul.Morska/ ul.Dziatdowska

ul.

Grabowo/ ul. Morska,

ul.Chylonska.

ul.

Energetykdéw

Skrzyzowania:
3 Maja/Starowiejska
3 Maja/Wdjta Radtkego

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Starowiejska 32/34
Elblgska/Wolnosci
Necla w obu kierunkach
Legiondw/Krasickiego
Slaska/Nowogrodzka
Surmana/Morska
Grabowo/Morska
Mireckiego/Wasowicza

Estakada Kwiatkowskiego (od dawnej Steny do Obwodowej — do zjazdu technicznego dla stuzb)

2.4/ CZESC IV - REJON IV GDYNI obejmuje dzielnice: cze$¢ Srédmiescia , cz. Chyloni,
Pustki Cisowskie- Demptowo, Cisowe, Pogorze, Obtuze, Oksywie, Babie Doty.

Dtugo$¢ sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w zakresie Srednic Dn 150 —1600
wynosi —131,05km, liczba studni 1832szt., liczba wpustow 1786 szt., liczba piaskownikéw —5
szt., osadniki wirowe 6 szt., liczba zbiornikdw retencyjnych 3szt. ,komora rozdziatu — osadnik — 1
szt., liczba przepompowni wdd opadowych -2 szt.

W rejonie IV znajduijg sie 2 przepompownie - nalezy uwzgledni¢ osobe do obstugi przepompowni

0 odpowiednich kwalifikacjach elektrycznych.

Rowy otwarte
- row odprowadzajgcy wody opadowe z ul. Hutniczej do rz. Chylonki - 0,600 km
- row wzdtuz ul. Zielonej:
- lewa strona od skrzyzowania z ul. Ptk. Dgbka kierunek Babie Doty,
przed zjazdem do kosciota - 0,180 km



- prawa strona kierunek Babie Doty, przed zjazdem do kosciota - 0,400 km
- réw wzdtuz ul. X. Czernickiego, prawa strona kierunek Unruga

odcinki rowu o facznej dtugosci - 0,400 km
- ul. Chylonska nw. posesiji 166 — 168 oraz 170 - 172

Miejsca wymagajace koszenia:

L.p. | Lokalizacja terenu Powierzchnia do koszenia
[m 2]
1. |Rdow ,Makro” — koszenie i odmulanie 1350,00
2. |ul.Nasypowa- przy separatorze 370,00
3. |ul.Pucka — separator 250,00
4. |ul.Bosmanska — zbiornik retencyjny 900,00
5. |ul.Mtynska 240,00
6. |ul.Demptowska 1-piaskownik 180,00
7. |ul.Demptowska (przy przedszkolu) - 150,00
piaskownik
8. |ul.Unruga - piaskownik 260,00
ul.Wittekéwny — droga eksploatacyjna 300,00

Granice rejonu IV stanowia:

od pétnocy i zachodu: granica administracyjna Gdyni (z gminami — Kosakowo, Wejherowo,
Rumia) do Zatoki Gdanskiej

od wschodu: : rz. Chylonka (lewy brzeg ) od wylotu do basenu portowego do ul.Morskiej (do
przepustu rz. Chylonki ), ul.Swarzewska (wigcznie) , granica dzielnicy Chylonia i dzielnicy Pustki
Cisowskie, granica dzielnicy Leszczynki i Pustki Cisowskie do Trasy Kwiatkowskiego, Trasa
Kwiatkowskiego (od ul. Ptk. Dabka do rzeki Chylonki)

od potudnia : przebieg orientacyjny przez tereny lesne od Obwodowej do ul.Marszewskiej,
wzdtuz granicy dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo az do granicy administracyjnej Gdyni

Wykaz piaskownikow, osadnikow wirowych , zbiornikdw retencyjnych i
przepompowni wod opadowych na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie 1V.

Objetos | Rok Uwagi
Ip. Lokalizacja ¢ czesci | budowy
osadow
ej [m’]
1. Chylonia ul. Mtynska 135,85 1999 piaskownik otwarty o konstrukcji
zelbetowej wym.12,0x0,4
2. Cisowa przystanek PKP przepompownia wod z posadzki tunelu
3. | Pustki Cisowskie —Demptowo 2012 Przepompownia wod opadowych-
ul. Stowicza (przy markecie pompownia EPS ,,Ecol- Unicon”
TESCO) Q=151/s, H=8,3 m
4. | Obtuze miedzy ul. Unruga a 180 1992 piaskownik — komora zelbetowa, 4 wiazy,
torami PKP w rejonie ul. studnie ze stropami posrednimi,
Zeliwnej Czyszczenie reczne
5. | Pustki Cisowskie-Demptowo 2,3 1996 piaskownik otwarty




ul. Demptowska 48 (przy
szkole)
6. | Pustki Cisowskie -Demptowo 2 1997 piaskownik otwarty
ul. Demptowska 8
7. Obtuze ul. Piekarska 6,3 1994 piaskownik zamkniety, 2 wiazy,
czyszczenie reczne
8. Oksywie terenowy zbiornik retencyjny
ul. Bosmanska - Czwartakdéw
9, Obtuze, ul. Szlifierzy 4,3 2007 komora rozdziatu/osadnik
10. Obtuze , ul. Szlifierzy 12 2007 osadnik wirowy OW1 firmy ,Stejax”
$rednica 3,0 m
11. Obtuze, ul. Szlifierzy 12 2007 osadnik wirowy OW?2 firmy ,Stejax”
$rednica 3,0 m
12. Obtuze, ul. Nasypowa 2x7,8 2010 osadnik wirowy V2B1-17firmy Ecol Unicon
, $rednica 3,0 m i 2,0m
13. Cisowa, ul. Chylonska 18,0 i8,00 2013 osadnik wirowy WiR —DUO 1400 firmy
ECOPUR , $rednica 3,0 mi 2,0 m
14. | Pustki Cisowskie-Demptowo, | 8,7 m3 2018 osadnik wirowy EOW-2 100/1000S firmy
ul.Zwierzyniecka Ecol Unicon, $rednica 2,5mi 1,50 m
15. Oksywie 86,6 m3 2015 Zbiornik rozsaczajgcy STROMBOX
ul.Osada Rybacka
16. Chylonia 90 m3 2015 Zbiornik rozsgczajgcy STROMBOX
ul.Zukowska
17. Oksywie 36 m’ 2022 Zbiornik retencyjno - rozsgczajacy
ul. Arciszewskich
18. Obtuze 963,3m’| 2022 Zbiornik retencyjny kanatowy DN 4000
ul. Kwiatkowskiego
19. Obtuze 2022 Osadink wirowy WIR-S 135 DN 4600
ul. Kwiatkowskiego
20. | Osadnik za piaskownikiem Osadnik DN 2000 mm
ul.Sakowicza
21 | Osadnik za piaskownikiem ul. Osadink DN 2500 mm
Sakowicza
Uwaga:

Ponizej podane sg miejsca, ktdre nalezy obserwowac i podejmowaé odpowiednie dziatania w
czasie kazdego wiekszego opadu deszczu:

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Unruga/Kwiatkowskiego,

Unruga/Cechowa,

Podgdrska

Zelazna ( przy ul. Unruga)

Zeglarzy (przy kosciele)

Arciszewskich przy rondzie bitwy pod Oliwg
Chylonska,

ul.Potasowa,

Plac Dworcowy,

ul.Rybakéw

ul.Kasztelana 14

ul.Swarzewska 58

dojscie do przystanku SKM Cisowa




ul.Janowska ( koniec ulicy).
kraty na piaskowniku przy ul. Mtynskiej, na wylotach z kanatéw deszczowych z ul. Puckiej do
potoku Chylonskiego, na wylocie kanatu deszczowego z ul. Chylonskiej do Strugi Cisowskiej.



