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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1.RODZA)J | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni
w Stawiszynie przy ul. StaroScinskiej 11, na dziatce o numerze geodezyjnym 512/2 (obreb 0001),
jedn. ewidencyjna 300709_4 Stawiszyn-Miasto.

Budynek zaliczany jest do XI kategorii obiektu budowlanego - budynki stuzby zdrowia, opieki
spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje
krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy
rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

1.2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczona bedzie na potrzeby ustugowe
(pomieszczenia przychodni lekarskiej). Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku
w kierunku pétnocnym o dodatkowe 3 gabinety lekarskie oraz poczekalnie dla pacjentéw. Dostep
do rozbudowanej czesci poprzez istniejgcy cze$¢ budynku bezposrednio z poziomu chodnika i
schody zewnetrze lub pochylnie dla NP.

Na poziomie piwnicy znajdujg sie:

-pomieszczenia gospodarcze, pralnia, archiwum

-pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

-komorki lokatorskie,

-kottownia wraz z magazynem opatu,

-garaz samochodowy 1 -stanowiskowy,

( pomieszczenia te znajdujg sie poza zakresem opracowania).

Na poziomie parteru po rozbudowie bedg sie znajdowac:

- 7 gabinetéw lekarskich,

- 1 gabinet zabiegowy,

- 1gabinet pielegniarki srodowiskowej,

- 2 poczekalnie,

- rejestracja pacjentow,

- pomieszczenie socjalne,

-pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

-klatka schodowa.

Na poziomie | pietra znajduja sie:

- 2 lokale mieszkalne dwu i trzy pokojowe,

- jeden lokal ustugowy zaadaptowany na podstacje Pogotowia Ratunkowego,

(pomieszczenia te znajdujg sie poza zakresem opracowania).
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1.3.UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
AW PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| _ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek zlokalizowany w pdétnocnej czesci dziatki, dtuzszym bokiem i elewacjg frontowg do drogi
onr geod. 95/1, natomiast rozbudowe budynku o pomieszczenia przychodni zaprojektowano
w kierunku poétnocno-wschodnim, celem korzystnego usytuowania funkcji obiektu wzgledem stron
Swiata, a takze uwzgledniajgc zagospodarowanie terenu wokét istniejgcego budynku .

Czes¢ rozbudowywang zaprojektowano jako parterowa, jednokondygnacyjng, niepodpiwniczong
z dachem ptaskim. Obiekt jako catos$¢ po rozbudowie bedzie stanowit budynek dwukondygnacyijny,
podpiwniczony z ptaskim stropodachem obudowanym cze$ciowo attykami.

Elewacje budynku zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego silikatowego na podktadzie z siatki
zbrojacej z widkna szklanego przyklejong do warstwy styropianu w kolorach nawigzujgcych do
istniejgce]j kolorystyki budynku.

Projektowane elementy wykonczenia oraz kolorystyka

- $ciany zewnetrzne -tynk silikatowy NCS S 3502-Y, NCS S 1000-N oraz NCS 0550-G90Y
wg. rysunkow elewacji.

- parapety zewnetrzne blacha stalowej ocynkowanej gr. 0,60 mm,

- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,60 mm,

- stolarka okienna PCV w kolorze RAL 9010,

- stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze RAL 9010, oraz stalowa w kolorze RAL 7004.

Zapisy DECYZJI o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczgce zakresu projektu)

. Rodzaj inwestycji:
1. rodzaj inwestycji — przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku przychodni lekarskiej
0 pomieszczenia przychodni,
2. rodzaj zabudowy — zabudowa ustugowa,
3. funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — budynek przychodni, dojscia,
dojazdy, zielen, miejsca postojowe, miejsca na odpady.

. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy — na terenie inwestycji oznaczonym na zataczniku
graficznym nr 1,
b) na lokalizacje projektowanej rozbudowy budynku w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od
krawedzi jezdni drogi gminnej nalezy uzyskac stosowne zezwolenie Burmistrza Stawiszyna,
c) powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku — do 90,0 m?,
d) szerokos$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku po rozbudowie— do 25,0 m,
e) wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej projektowanego budynku po rozbudowie —od
5,0mdo 8,50 m
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f) geometria dachu projektowanego budynku po rozbudowie — dach ptaski ze spadkami
technologicznymi o wysokosci najwyzej potozonego punktu dachu do 8,5 m,

0) udziat powierzchni biologicznie czynnej — min 15 % terenu inwestycji,

h) w projekcie zagospodarowania dziatki nalezy zaplanowac¢ usytuowanie: zieleni, miejsc na
odpady, dojs¢ i dojazddw, miejsc postojowych,

i) nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejgcych obiektéw budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

j) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chronié, w szczegélnosci nie wolno
dopusci¢ do ich uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia,

2.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kul-

tury wspétczesnej.

a) na wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolnej nalezy uzyskac stosowne zezwolenie,

b) w projekcie budowlanym nalezy rozwigza¢ ewentualne kolizje i przewidzie¢ ewentualne
zabezpieczenia wynikajace z przebiegu przez teren inwestycji bgdZz w jego otoczeniu sieci
infrastruktury technicznej, na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadcg sieci,

C) nie nalezy zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na
gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to szkodliwie wptywaé na grunty sgsiednie,

d) nie nalezy odprowadzac¢ wdd i sciekéw opadowych oraz roztopowych na grunty sgsiednie
i droge,

e) projektowana zabudowa nie moze powodowaé zalewania lub podsigkania sasiednich
terendw,

f) rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej)
oraz ich funkcjonowanie w zwigzku z realizacjg projektowanej inwestycji powinno by¢
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

g) inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowe] urzadzen melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej),

h) w przypadku uszkodzenia urzgdzern melioracji wodnych (w tym sieci drenarskiej) nalezy je
naprawié¢ przywracajac ich ciggtos¢ i droznos$¢, badz przebudowac celem zapewnienia
swobodnego przeptywu wéd pod nadzorem administratora tej sieci,

i) nie nalezy wprowadzac $ciekéw do wad i do ziemi bez ich uprzedniego oczyszczenia,

j) projektowana zielen winna wzbogaca¢ zagospodarowanie projektowanego budynku i
otoczenia,

k) ewentualne usuniecie z terenu nieruchomosci krzewéw lub drzew na warunkach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

I) wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu realizacji projektowanych inwestycji powinna
by¢ zdjeta i czasowo sktadowana celem pdzniejszego wykorzystania,

M) masy ziemne oraz inne odpady z robdt budowlanych nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

n) uciazliwosci zwigzane z prowadzong dziatalnoscia nie moga stwarzaé konfliktow
spotecznych,

0) nastyku z terenami zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej obowigzuja standardy
akustyczne jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i
zabudowe zagrodowsg,

p) w przypadku prognozowanych przekroczeh norm hatasu na styku z terenami zabudowy
mieszkaniowej, nalezy zastosowal srodki techniczne zmniejszajagce prognozowane
uciazliwosci do pozioméw okreslonych przepisami prawa,

g) kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
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archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy —
przy uzyciu dostepnych srodkéw — zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
bezzwtocznie zawiadomié o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a) zaopatrzenie w wode - z wodociggu gminnego poprzez przytacze wody, w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci wodociggowej,

b)  odprowadzenie $ciekdw bytowych — do gminnej kanalizacji sanitarnej na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci,

C) odprowadzenie niezanieczyszczonych wdd opadowych i roztopowych - po terenie
biologicznie czynnym wtasnej nieruchomosci,

d) ewentualny nadmiar wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzi¢ do szczelnego
bezodptywowego zbiornika, celem pdzniejszego rozprowadzenia po terenie biologicznie
czynnym badz do gminnej kanalizacji deszczowej, na warunkach i w uzgodnieniu z
zarzadca sieci kanalizacyjnej,

€) zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej na terenie gminy sieci
elektroenergetycznej, poprzez przytacze energetyczne, w uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i urzadzen elektroenergetycznych,

f)  zaopatrzenie w ciepto - nalezy zastosowac tzw. ,ekologiczne” sposoby ogrzewania,
niepowodujace ucigzliwego dla otoczenia zanieczyszczenia powietrza oraz wykluczajgce
mozliwosé spalania odpadkow,

g) usuwanie odpadéw — usuwanie odpadéw — gromadzenie w szczelnych zbiornikach do
selektywnej zbiérki odpaddéw, wywdz w sposdb zorganizowany przez wiasciwg
jednostke do miejsca unieszkodliwiania badz odzysku,

h)  obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi gminnej poprzez istniejacy zjazd
publiczny,

i) ewentualna przebudowa istniejgcego zjazdu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

) rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, nalezy uzgodnic
z zarzadcami tych sieci,

K)  na terenie dziatki budowlanej nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe, w ilosci min 15
stanowisk postojowych, z zachowaniem wymaganych prawem odlegtosci od granic
sgsiednich dziatek budowlanych i od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich.

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska nalezy
podjag¢ dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na srodowisko,

b) realizacja projektowanej inwestycji winna spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych i wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu MTiGM z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

c) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w rozumieniu art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

d) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
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tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



Vit O

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych:
- nie dotyczy.

. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty oznaczone na zafaczniku graficznym, stanowigcym
integralng cze$¢ decyzji.

1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. Dane charakterystyczne budynku projektowanego:

Inwentaryzacja
pow. zabudowy: 242,85 m?
pow. uzytkowa: 533,83 m?
pow. catkowita: 849,65 m?
kubatura: 2105,08 m’
dt. x szer. x wys.: 22,64m x 11,71m x 7,74 m (do attyki 7,98 m)

Stan po rozbudowie, hadbudowie i przebudowie

pow. zabudowy: 323,77 m?
pow. uzytkowa: 598,62 m?
pow. catkowita: 930,57 m?
kubatura: 2407,23 m’
d. x szer. x wys.: 24,12m x 18,10m x 7,76 m (do attyki 7,98 m)

B. Zestawienie powierzchni

Inwentaryzacja

Piwnica:

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Pow. w m2
0.01 Komunikacja 5,20

0.02 Pom. gospodarcze 4,29

0.03 Pralnia 3,71

0.04 Pralnia 2,54

0.05 Komunikacja 4,28

0.06 e 2,18

0.07 tazienka 4,42

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21

Parter:
Nr pomieszczenia
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

| pietro:
Nr
pomieszczenia

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06
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\VAAR

Pom. gospodarcze
Magazyn
Archiwum
Komunikacja
Kom. lokatorska
Komunikacja
Kom. lokatorska
Kom. lokatorska
Kom. lokatorska
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Kottownia
Magazyn opatu
Garaz

Nazwa pomieszczenia
Wiatrotap
Poczekalnia

WC NP

wWC

Gabinet piel. Srodow.
Gabinet zabiegowy
Gabinet lekarski
wWC

Gabinet lekarski
Zaplecze socjalne
Rejestracja

WC

Korytarz

wWC

Poczekalnia
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski

Nazwa pomieszczenia

Kl. schodowa
Korytarz
tazienka
Pokoj

Kuchnia
Pokoj dzienny

'

13,52
7,84
14,28
5,39
9,04
2,72
7,88
9,26
8,05
4,05
3,90
18,76
23,64
22,77
177,72 m2

Pow. w m2
6,45
26,39
2,95

1,23

8,83
24,25
16,64
1,84
13,77
9,16

8,48

2,19

3,47

3,26
19,15
14,12
16,59
178,77 m2

Pow. w m2

6,01
6,14
3,34
12,26
7,80
16,82



2.07
2.08
2.09
2.09
2.10
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

\VAAR

Komunikacja
tazienka

Aneks kuchenny
Pom. biurowe
Archiwum
Komunikacja
Garderoba

Pom. ratownikéw
Komunikacja
Pokéj

Pom. gospodarcze
tazienka

Kuchnia

Pokéj dzienny
Pokéj

Stan po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie

Piwnica:
Nr pomieszczenia

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21

Nazwa pomieszczenia
Komunikacja
Pom. gospodarcze
Pralnia

Pralnia
Komunikacja

WC

tazienka

Pom. gospodarcze
Magazyn
Archiwum
Komunikacja
Kom. lokatorska
Komunikacja
Kom. lokatorska
Kom. lokatorska
Kom. lokatorska
Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Kottownia
Magazyn opatu
Garaz

'
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7,43
2,99
8,41
8,84
3,01
4,29
7,33
20,29
8,23
10,47
0,87
3,38
7,71
19,34
12,40
177,36 m2

Pow. w m2
5,20
4,29
3,71
2,54
4,28
2,18
4,42
13,52
7,84
14,28
5,39
9,04
2,72
7,88
9,26
8,05
4,05
3,90
18,76
23,64
22,77
177,72 m2
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Parter:
Nr pomieszczenia
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

| pietro:
Nr

pomieszczenia
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.09
2.10
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
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\VAAR

Nazwa pomieszczenia
Wiatrotap
Poczekalnia

WC NP

wWC

Gabinet piel. Srodow.
Gabinet zabiegowy
Gabinet lekarski
WC

Gabinet lekarski
Zaplecze socjalne
Rejestracja

WC

Korytarz

WC

Poczekalnia
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Poczekalnia
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski

Nazwa pomieszczenia

Kl. schodowa
Korytarz
tazienka

Pokoj

Kuchnia

Pokdj dzienny
Komunikacja
tazienka

Aneks kuchenny
Pom. biurowe
Archiwum
Komunikacja
Garderoba

Pom. ratownikéw
Komunikacja
Pokoj

Pom. gospodarcze

'

Pow. w m2
6,54
26,39
2,95
1,23
8,83
24,25
16,64
1,84
13,77
9,16
8,48
2,19
3,47
3,26
19,15
14,12
16,59
14,37
16,75
16,76
16,80
243,54 m2

Pow. w m2

6,01
6,14
3,34
12,26
7,80
16,82
7,43
2,99
8,41
8,84
3,01
4,29
7,33
20,29
8,23
10,47
0,87
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2.16 tazienka 3,38

2.17 Kuchnia 7,71

2.18 Pokdj dzienny 19,34

2.19 Pokoj 12,40
177,36 m2

1.5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przyjeto poziom 0,00 = 117,25 m n.p.m.

Posadowienie rozbudowanego budynku na rzednej -2,55= 114,70 m n.p.m lub na poziomie
posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku.

Do obliczen statycznych zatozono piaski gliniaste

Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw.

Wystepujg proste warunki gruntowe.

Okresla sie Il kategorie geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowang rozbudowe posadowiono na tawach zelbetowych.

1.6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku zlokalizowane s3 2 lokale mieszkalne 2 i 3 pokojowe (poza zakresem opracowania).

1.7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONE)J
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ.
1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy, przebudowa lokali mieszkalnych jest poza zakresem opracowania.

1.8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE

Do pomieszczen przechodni lekarskiej zapewniono:

- wejscia do budynku z terenu przed budynkiem na poziom parteru poprzez istniejgcg pochylnie
dla niepetnosprawnych (poza zakresem opracowania),

- wejscia do pomieszczen ogdlnodostepnych o szer. otworu w Swietle oscieznicy 0,90 m,

bez progow,

- pomieszczenia sanitarne -WC dla oséb niepetnosprawnych, jako wydzielone, wyposazone w

specjalistyczne urzadzenia sanitarne (umywalki, ubikacje, armature), pomocnicze (uchwyty,

podpdrki) umieszczone na odpowiedniej wysokosci oraz o szer. otworu w Swietle oScieznicy 0,90

m,

-drzwi do gabinetow lekarskich o szer. min 0,9 m,

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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1.9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

— Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wéd

opadowych:
Odprowadzenie sciekdw bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarne;.

— Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Obiekt budowlany nie powoduje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych
(nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko naturalne).

—Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw:
Odpady bytowe przechowywane sg pojemnikach na odpady, a nastepnie wywozone na wysypisko
w ramach umowy z firmg zajmujaca sie tego typu ustugami-bez zmian.

— Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekt nie bedzie stanowit emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, ktdre przekraczatyby
dopuszczane normg wielkosci.

— Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Budowa budynku nie wptynie ujemnie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie inwestycji nie wystepujg udokumentowane stanowiska roslin i zwierzat objetych
ochrong gatunkowa, nie stwierdzono réwniez ostoi ptakéow legowych lub wedrownych, majacych
kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGIl ZE 7ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO
NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGIl, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22
USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. 0 ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R.
POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPtA

1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji
_Qu+w=26682,77 [kWh/rok]

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qcwu=66367,7 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Q=93050.47 [kWh/rok]

2. Dostepne nosniki energii:

Dla projektowanego budynku dostepnymi nosnikami energii sa:

- olej opalowy,

- energia odnawialna ( kolektory stoneczne, pomy ciepta),

- energia elektryczna (z systemu elektroenergetycznego, ogniw fotowoltaicznych),

3. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Do porédwnania przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w energie: sytemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego.

- System konwencjonalny z istniejacej kottowni wyposazony w piec olejowy o mocy 70 kw +
istniejaca instalacja fotowoltaniczna o mocy ok. 8 kwp

- System alternatywny pompa ciepta gruntowa typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie 55/45°C + istniejgca instalacja fotowoltaniczna o mocy ok. 8 kwp.

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie:

Wyniki obliczen.

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:
-system konwencjonalny: EP =119,83 [kWh/m?rok]
- system alternatywny: EP=17,41 [kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa:
-system konwencjonalny: EK=107,21 [kWh/m?rok]
- system alternatywny: EK=36,36 [kWh/m?rok]

Analiza poréwnawcza:

- koszty systemu konwencjonalnego: 0 zt (istniejacy).

- koszty system alternatywny: 75 000 zt.

- koszty eksploatacyjne systemu konwencjonalnego: 3 545,7 zt (dla rozbudowy o pom. przychodni)
- koszty eksploatacyjne systemu alternatywnego: 244,04 zt (dla rozbudowy o pom. przychodni)

Analiza ekologiczna -roczna emisja CO;
-system konwencjonalny: 0,029 tCO,/m?**rok
- system alternatywny: 0,004 tCO,/m**rok

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zatgczono w projekcie technicznym.
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5. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Ekonomicznym korzystniejszym rozpatrywanych systemoéw jest ogrzewanie za pomocy sytemu
alternatywnego (roczne koszty eksploatacyjne) oraz w kontekscie ekologii (kilkukrotnie mniejsza
emisja CO2 do atmosfery). Na niekorzys¢ sytemu alternatywnego przemawia natomiast wiekszy
koszt inwestycyjny. Majac powyzszg analize oraz mozliwos¢ wykorzystania istniejace Zrédio
ogrzewania kociot na olej opatowy oraz mozliwosé¢ techniczng rozbudowy istniejacej instalacji.
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w energie.

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10
1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Zaprojektowana instalacja grzewcza w budynku wyposazona jest w automatyczne sterowanie pogo-
dowe i pokojowe. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury ze-
wnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu wraz z jej zmiang za
pomocg krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody krgzgcej w uktadzie. Ten system jest po-
taczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocga sterownikéw ter-
mostatéw dobowych zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Termostaty stosowane
w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o wczesniejszym uru-
chomieniu wymiennika c.o. i c.w.u. przygotowania cieptej wody do zasilania petli po to aby zadana
temperatura zostata osiggnieta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

1.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, a takze sposéb
powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi przyjeto do obliczen instalacji oraz doboru,
rodzaju i wielkosci urzgdzen budowlanych.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wodng, kan. sanitarng, C.O., wentylacji grawitacyjnej,

- o$wietlenia, gniazd wtyczkowych 230/400V, teletechniczng,

ochrony przed przepieciami, ochrony od porazen, odgromowg i wyréwnawczg,

Infrastruktura techniczna:

zaopatrzenie w wode - z sieci miejskiej,

odprowadzenie sciekdow bytowych - do kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie sciekdow deszczowych — do kanalizacji deszczowej,

zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci energetyczne;j.
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1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1.

Parametry budynku
e powierzchnia wewnetrzna: 687,07 m?
e kubatura: 2 407,25 m3
e wysokos¢: 7,76 m (do attyki 7,98m), (budynek niski — N)
e liczba kondygnacji nadziemnych: 2
e liczba kondygnacji podziemnych: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych mate-
riatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicz-
nych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projek-
towych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw fatwo palnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materialy palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

e materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych

(m. in. meble, drzwi),

¢ wykfadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
e materiaty papiernicze,

e odziez wierzchnia (ptaszcze, kurtki).

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek bedzie przeznaczony na cele uzytecznosci publicznej -przechodnia lekarska.

Z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Kondygnacja piwnicy, klatki schodowej na parterze oraz kondygnacja | pietra stanowi odrebna

strefe pozarowa (poza zakresem opracowania).

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze w po-
mieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek bedzie przeznaczony na cele uzytecznosci publicznej -przechodnia lekarska.

Z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Na poszczegdlnych kondygnacjach i w pomieszczeniach przewiduje sie pobyt 0séb w ilosci:
Piwnica:

— Brak pomieszczen na staty pobyt ludzi,

Parter:

- gabinety lekarskie - 7 pomieszczen. -14 0séb ( max 2 osoby na jeden gabinet),

- gabinety pielegniarki Srodowiskowej - 1 pomieszczenie. -2 osoby ( max 2 osoby na jeden
gabinet),

- gabinet zabiegowy - 1 pomieszczenie -2 osoby ( max 2 osoby na jeden gabinet),

- pom. rejestracji pacjentéw — 2 osoby,

- poczekalnia dla oséb zdrowych- 16 0sdb,

- poczekalnia dla oséb chorych — 12 0séb,

Na parterze przewiduje sie pobyt maksymalnie okoto 46 osdb.

Pietro I:

— 2 mieszkania 2 i 3 pokojowych- 10 o0sdb,

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com

16



Vit O

— 1 lokal ustugowy — podstacja pogotowia ratunkowego — 3 osoby,
Na | pietrze przewiduje sie pobyt maksymalnie okoto 13 oséb.

Ogdétem w budynku przewiduje sie pobyt okoto 59 oséb.

5. Podziat na strefy pozarowe
Caty budynek w stanie istniejgcym stanowi dwie strefy pozarowe.

Strefa nr 1- ZL Il o tgcznej powierzchni wewnetrznej 265,83 m?2. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1Il wynosi 8000 m?2. Wymagania w tym zakresie sg spetnione.

Strefa nr 2 pomieszczenia znajdujace sie w kondygnacji piwnicy, klatka schodowa kondygnacji
parteru oraz pomieszczenia na | pietrze (poza zakresem opracowania),

6. Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z wa-
runkami przyjetymi do jej okreslenia
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi
(ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane
Dla budynku niskiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej.

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku nalezy zapewnié
nastepujgce wymagania przedstawione w tabeli:

Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

Element konstrukcyjny: Klasa odpornosci ogniowej
— gtéwna konstrukcja no- | R 30
$na

— konstrukcja dachu (-)

— strop REI 30
El 30

— $ciana zewnetrzna w pasie miedzy kondygnacyjnym
o wysokosci pasa 0,80 m

— $ciana wewnetrzna (-)

—  przekrycie dachu (-)

R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Dokonujac analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, ze nie wszystkie elementy konstrukcyjne
budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

Projektowane elementy w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:
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— pomieszczenia przechodni lekarskiej wydzielone strefg pozarowg od pozostatych pomiesz-
czen budynku, klatka schodowa stanowi odrebng strefe pozarowa, faczaca kondygnacje piw-
nicy z pietrem- strefa pozarowa poza zakresem opracowania, Sciany na granicy stref poza-
rowych w klasie REI 60, otwory drzwiowe w tej Scianie w klasie EI 30 odpornosci ogniowej,
stropy w klasie REI 30 odpornosci ogniowej,

Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen za-
grozonych wybuchem

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do zagrozonych
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpo-
wiednich stref zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie

- tgczna liczba wyjsé ewakuacyjnych z budynku: 2

-faczna liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z strefy pozarowej objetej opracowaniem: 1

- dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego - 40 m (przejscia przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia),

-szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych proporcjonalna do obliczeniowej ilosci ludzi
w poszczegdlnych pomieszczeniach - 0,6 m na 100 osdb, nie mniej niz 0,9 m,

- dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych: 30 m - przy jednym dojsciu, w tym 20 m przy
poziomej drodze w ewakuacji,

-szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogdlnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3 oséb. Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie z drég komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku oraz na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m. Drzwi wieloskrzydtowe
powinny mie¢, co najmniej jedno nieodblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci, co najmniej
0,9 m. Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢, co najmniej 2,0 m w $wietle oscieznicy.
- szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych proporcjonalna do obliczeniowej ilosci ludzi w poszczegdlnych
pomieszczeniach - 0,6 m na 100, nie mniej niz 1,4 m.

Warunki ewakuacji — zachowane.

Dobodr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

a) Oswietlenie awaryjne:
- w obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) na drogach
komunikacji ogdlnej.
- oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego, o natezeniu 1lx, w miejscach lokalizacji sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych
o natezeniu 5lx,
- oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie
bezpieczenstwa spetnia warunek okreslony dla oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie czasu
dziatania (2 godziny), a takze wymaganiach Polskiej Normy w tym zakresie,
- oswietlenie ewakuacyjne powinno obejmowac strefe zewnetrzng przy wyjsciach
ewakuacyjnych budynku,
b) obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérego przycisk zlokalizowano na
zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcina doptyw
pragdu do wszystkich obwodoéw, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
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ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (projektowana instalacja awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego). Przycisk wytgcznika zostat odpowiednio oznakowany zgodnie
z polska norma. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym punkty po-
boru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzgce do zasilania urzadzen gasniczych i
inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dZzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce
do nich dojscia

drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynkéw

niskich nie jest wymagana jest droga pozarowa. Potgczenie wyjscia ewakuacyjnego z obiektu
budowlanego z drogg ppoz. zapewniono utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 i dtugosci
nieprzekraczajgcej 50m sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyj-
nymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagana ilos¢ wody do

celéw przeciwpozarowych

c)

Budynek o powierzchni wewnetrznej 687,07 m? oraz kubaturze wynoszacej 2 407,25 m3.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celdw przeciwpozarowych dla
budynku wynosi— 10 dm?3/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm w odlegtosci od
5 do 75 m od budynku.

urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuo-

wanie zrodet wody do celdéw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych punktéw po-

boru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest poprzez nastepujgce

hydranty zewnetrzne:

- pierwszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

i oddalony jest od budynku w odlegtosci ok. 21 m,

Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci, co najmniej

10 dm?3/s.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowane obiekty wymagajg wyposazenia w pod-
reczny sprzet gasniczy.

Obiekty (pom. techniczne) wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy (pom. t uwzgledniajac, ze
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem ga-
$niczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL i jedna jednostka masy Srodka gasni-
czego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do ka-
tegorii PM.

Gasnice  rozmieszcza sie W  miejscach  fatwo dostepnych i  widocznych,
w szczegolnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.
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Przy rozmieszczaniu nalezy uwzglednic spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

- odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjna.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym parametry wptywajace na odlegtosci
dopuszczalne
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Staros$ciniskiej 11 w Kaliszu, powiat kaliski na dziatce o nr
ewid. 512/2,

Jest to obiekt wolnostojacy oraz oddalony od obiektéw sasiadujgcych i od granicy dziatki

w odlegtosci:

e od strony potnocnej budynek najblizsza krawedz budynku zlokalizowana w odlegtosci 1,88
m do granicy dziatki, do krawedzi jezdni 4,28 m ul. Staroscinskiej, dalej do budynku Ochot-
niczej Strazy Pozarnej (zlokalizowanej po drugiej stronie pasa drogowego) ok. 19,00 m,

e od strony wschodniej budynek zlokalizowany w odlegtosci 19,83 m do granicy dziatki,

e odstrony potudniowej budynek zlokalizowany w odlegtosci do granicy dziatki biegngcej pod
skosem w najmniejszym miejscu ok. 13,85 m,

e od strony zachodniej budynek zlokalizowany w odlegtosci do granicy dziatki biegnacej pod
skosem w najmniejszym miejscu ok. 13,85 m, dalej do budynku mieszkalnego ok. 19,00 m,

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowane na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-
nie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowla-

nym

Nie dotyczy

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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3. DOKUMENTY FORMALNE

3.1. Decyzia o nadaniu uprawnien i wpis do lzby Architektow mgr inz. arch. Piotra

Pietrzykowskiego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 51/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015 .

DECYZJA nr 62/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
urodzony w dniu 11.01.1987 r. w Kaliszu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od ‘dnia doregczenia decyzji.

arch?iémor\l WEYN

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE.! KOMISJI KWALIFIKACYINE!
1Z8Y ARCHTEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIE)

S Bt Strona 1 z2

61-772  Poznah, ul Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitcktow.pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP; 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .. !
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz safMEl s
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. mgrinz. arch. Piotr Pietrzykowski 62-800 Kalisz, ul. Gliniana 10
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
Strona 2 z 2
61-772  Poznan. ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1114.

Cztonek czynny od: 21-03-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1114-9C11-B1CY-37Y4-9D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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3.2. Decyzja o nadaniu uprawnien i wpis do Izby Architektéw mgr inz. arch. Piotra Jarczyriskiego

[7ZBA ARCHITFEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 923/DSOKK/2014 Wroctaw, dnia 16.06.2014 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/12/2014

DECYZJA nr 14/DSOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2013.1409 z p6zn. zm.), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. 2013.932 z p62zn. zm. ), § 11
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 | 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267 z pézn. zm. )

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. PIOTR JARCZYNSKI
urodzony w dniu 09.03.1987 r. w Kaliszu

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Izby A w RP. Od wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje tj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dol Okregowej Izby Architektd
Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. < ] h

leszek ik przewodniczacy OKK s :

Jan Matkowski _ wiceprzewodniczacy OKK />

I lin: sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK

Krzysztof Czerkas czlonek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK

Grazyna Makowska_ czionek OKK

Romuald Pustelnik czlonek OKK

Aleksander Szarapo czlonek OKK

muja:

1. Pan Piotr Jarczynski
ul. Piwna 17 m.2, 50-353 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:

1) Giowny | k g
- w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadaj h up
2) Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow Rz

3. aa.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jarczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/DSOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod nhumerem: WP-1036.

Czionek czynny od: 08-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1036-9BEF-5DF4-96AY-Y96A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com

41



Vit O

3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Kalisz, dnia 24.06.2022.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oSwiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni
w. m. Stawiszyn ul. Staroscinska 11, dz. nr geod. 512/2, obreb 0001, jedn. ewid. 300709 4
Stawiszyn-Miasto zlecony przez Gmine i Miasto Stawiszyn

62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
w opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko Numer uprawnien budowlanych
Piotr Pietrzykowski 62/WPOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Waldemar Kasprzak WKP/0051/PWOK/07

w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
Grzegorz Czwordon WKP/0192/PWO0S/15

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
Grzegorz Czwordon WKP/0220/PWOE/18

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

Projektanci sprawdzajgcy, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu:

Imie i nazwisko Numer uprawnien budowlanych
Piotr Jarczynski 14/DSOKK/2014

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Michat Olesik BN-10.9/81/80

w specjalnosci konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
Matgorzata Wawrzyniak WKP/0150/PWOS/17

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
Tomasz Matczak WKP/0495/PWOE/19

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

Podpis projektanta

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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