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UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA

PRZYCHODNI,
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PRZEGRODY POZIOME

2 cm

6 cm

12 cm

0,02 cm
10 cm

187 cm

P1
rodzaj warstw od zewnątrz:
POSADZKA NA GRUNCIE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
  - wg. zestawienia pom.
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
  - wylewka cementowa,zatarta zbrojona w masie
  dylatowana w polach 4x4m
WARSTWA ROZDZIELCZA
  - folia PE
IZOLACJA TERMICZNA
-styropian EPS 100-038
HYDROIZOLACJA
  - folia PE
WYLEWKA BETONOWA C8/10
PIASEK ZAGĘSZCZONY
   - podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie
     do IS=0,97
GRUNT RODZIMY

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- folia kubełkowa
- hydroizolacja 2 x masa powłokowa
IZOLACJA TERMICZNA
  - styropian EPS-P 100-036
KONSTRUKCJA
-bloczek betonowy  15 Mpa
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- hydroizolacja 2 x masa powłokowa

SZF1
rodzaj warstw od zewnątrz:
ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA

12 cm

25 cm

PODZIEMIE
PRZEGRODY PIONOWE

CBA

IZOLACJA POZIOMA
-folia PE

IZOLACJA POZIOMA
-folia PE

IZOLACJA POZIOMA
-folia PE

P1 POSADZKA

D1a DACH

SZF1

SZ1a

D2 DACH

SW1

D
YL

AT
AC

JA

D1a
rodzaj warstw od zewnątrz:
DACH

2-14 cm
22 cm

24 cm

1,5 cm

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
  - papa wierzchniego krycia BROOF (t1) 5,2 mm
  - papa podkładowa BROOF (t1)
IZOLACJA TERMICZNA
 - płyty spadkowe z wełny mineralnej
 - wełna mineralna λ=0,036 W/mK
IZOLACJA PAROSZECZLNA
 - paroizolacja bitumiczna,
KONSTRUKCJA
  -  strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 - tynk cem-wapienny

D2
rodzaj warstw od zewnątrz:
DACH

22 cm

WARSTWY PROJEKTOWANE
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
 - papa wierzchniego krycia 5,2 mm
IZOLACJA TERMICZNA
 - styropapa EPS 100-036, λ=0,036 W/mK
WARSTWY ISTNIEJĄCE
IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA
- papa bitumiczna
WARSTWA SPODAKOWA
KONSTRUKCJA
  -  strop  żelbetowy
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 - tynk cem-wapienny

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- tynk cementowo-wapienny
KONSTRUKCJA
-pustak ceramiczny-poryzowany
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- tynk cementowo-wapienny

SW1
rodzaj warstw od zewnątrz:
ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,5 cm

25 cm

1,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- tynk elewacyjny wg. rys. elewacji
IZOLACJA TERMICZNA
- styropian EPS 70-038
KONSTRUKCJA
-pustak ceramiczny-poryzowany
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- tynk cementowo-wapienny szpachlowany gładzią

SZ1a
rodzaj warstw od zewnątrz:
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1 cm

18 cm

25 cm

1,5 cm

NAZIEMNE

REI 30

REI 30

*projektowane ławy fundamentowe posadowić na poziomie
 istniejących ław fundamentowych

SWF1

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- hydroizolacja 2 x masa powłokowa
KONSTRUKCJA
-bloczek betonowy  15 Mpa
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- hydroizolacja 2 x masa powłokowa

SWF1
rodzaj warstw od zewnątrz:
ŚCIANA FUNDAMENTOWA  ZEWNĘTRZNA

25 cm

SZ1b

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- tynk elewacyjny wg. rys. elewacji
IZOLACJA TERMICZNA
- styropian EPS 70-038
KONSTRUKCJA
-pustak ceramiczny-poryzowany
IZOLACJA TERMICZNA
-wełna mineralna
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
-papa wywinięta na połać dachu

SZ1b
rodzaj warstw od zewnątrz:
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1 cm

18 cm

25 cm

5 cm

1,5 cm

D1b DACH

D1b
rodzaj warstw od zewnątrz:
DACH

2-14 cm
22 cm

15 cm

1,5 cm

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
  - papa wierzchniego krycia BROOF (t1) 5,2 mm
  - papa podkładowa BROOF (t1)
IZOLACJA TERMICZNA
 - płyty spadkowe z wełny mineralnej
 - wełna mineralna λ=0,036 W/mK
IZOLACJA PAROSZECZLNA
 - paroizolacja bitumiczna,
KONSTRUKCJA
  -  strop żelbetowy
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 - tynk cem-wapienny

1,15°(2,00%)

PRZEKRÓJ B-B
- ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 A-06

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA


