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LEGENDA
v, SCIANY ISTNIEJACE
O & PROJEKTOWANE $CIANY, OTWORY OKIENNE, DRZWIOWE DO ZAMUROWANIA
L] SCIANY DO WYBURZENIA, OTWORY DRZWIOWE, OKIENNE DO WYKUCIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA

PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANl UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI

INWESTCJI,

\/|S|

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA

ul. Staroscinska 11; 62-820 Stawiszyn;
dz. 512/2; obreb geod. 0001; jedn.
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IZOLACJA POZIOMA| é IZOLACJA POZIOMA IZOLACJA POZIOMA
-folia PE }'5: -folia PE -folia PE
I . . . .
‘E *projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ na poziomie
PRZEGRODY PIONOWE istniejgcych taw fundamentowych
PRZEGRODY POZIOME PODZIEMIE NAZIEMNE
POSADZKA NA GRUNCIE P1 DACH D1a SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA SZF1 SCIANA ZEWNETRZNA SZ1a
rodzaj warstw od zewnatrz: rodzaj warstw od zewnatrz: rodzaj warstw od zewnatrz: rodzaj warstw od zewnatrz:
/ARSTWA WYKONCZENIOWA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA /ARSTWA WYKONCZENIOWA
-wg. ienia pom. 2 cm| - papa wierzchniego krycia BROOF (t1) 5,2 mm folia kubetkowa - tynk elewacyjny wg. rys. elewaciji 1cm)
/ARSTWA WYROWNAWCZA - papa podktadowa BROOF (t1) hydroizolacja 2 x masa powtokowa IZOLACJA TERMICZNA
- wylewka cementowa,zatarta zbrojona w masie IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA - styropian EPS 70-038 18 cm|
dylatowana w polach 4x4m 6 cm - plyty spadkowe z wetny mineralnej 2-14 cm - styropian EPS-P 100-036 12 cm| IKONSTRUKCJA
/ARSTWA ROZDZIELCZA - wetna mineralna A=0,036 W/mK 22 cm| KONSTRUKCJA Fpustak ceramiczny-poryzowany 25 cm|
- folia PE IZOLACJA PAROSZECZLNA bloczek betonowy 15 Mpa 25cm /ARSTWA WYKONCZENIOWA
IZOLACJA TERMICZNA - paroizolacja bitumiczna, IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA F tynk cementowo-wapienny szpachlowany gtadzig 1,5 cm|
styropian EPS 100-038 12 cm| KONSTRUKCJA hydroi ja 2 x masa p
HYDROIZOLACJA - strop gestozebrowy Teriva 4,0/1 24 cm|
_ folia PE 002 ARSTWA WYKONCZENIOWA SCIANA ZEWNETRZNA sz1b
YLEWKA BETONOWA C8/10 10 cm - tynk cem-wapienny 1,5 cm) SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA SWF1 dzai d .
PIASEK ZAGESZCZONY ) rodzaj warstw od zewnatrz:
- podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie 187 cml rodzaj warstw od zewngrz: ARSTWA WYKONCZENIOWA
s I Xg 970 g€ DACH IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA F tynk elewacyjny wg. rys. elewacji 1cm
bR °N;‘R SDZIY D1b hydroizolacja 2 x masa powlokowa IZOLACJA TERMICZNA
U rodzaj warstw od zewnatrz: KONSTRUKCJA I styropian EPS 70-038 18 cm)
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA bloczek betonowy 15 Mpa 25 cm| IKONSTRUKCJA
- papa wierzchniego krycia BROOF (t1) 5,2 mm IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA Fpustak ceramiczny-poryzowany 25cm|
- papa podktadowa BROOF (t1) hydroizolacja 2 x masa powtokowa IZOLACJA TERMICZNA
IZOLACJA TERMICZNA kwetna mineralna 5 cm|
- plyty spadkowe z wetny mineralnej IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- wetna mineralna A=0,036 W/mK 2-14 cm| Fpapa wywinieta na pofa¢ dachu 1,5 cm|
IZOLACJA PAROSZECZLNA 22 cm|
- paroizolacja bitumiczna,
KONSTRUKCJA &
 strop zelbetowy 15 em SCIANA WEWNETRZNA SwWi1
/ARSTWA WYKONCZENIOWA rodzaj warstw od zewnatrz:
- tynk cem-wapienny 1,5 cm| /ARSTWA WYKONCZENIOWA
+ tynk cementowo-wapienny 1,5 cm|
IKONSTRUKCJA
Fpustak ceramiczny-poryzowany 25 cm|
DACH D2 /ARSTWA WYKONCZENIOWA
rodzaj warstw od zewnatrz: I tynk cementowo-wapienny 1,5 cm)
WARSTWY PROJEKTOWANE
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- papa wierzchniego krycia 5,2 mm
IZOLACJA TERMICZNA
- styropapa EPS 100-036, A=0,036 W/mK 22 cm)
ARSTWY ISTNIEJACE
IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA
F papa bitumiczna
'ARSTWA SPODAKOWA
KONSTRUKCJA
- strop zelbetowy
/ARSTWA WYKONCZENIOWA
- tynk cem-wapienny
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NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
PRZEKROJ B-B 1:100 A-06
- ELEMENTY PROJEKTOWANE )




