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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 STAN ZEROWY
R*0,9; M*0,9; S$*0,9
1.1 Prace ziemne
R*0,9; M*0,9; S$*0,9
1|KNR 2-01 Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.1.1|0207-01 +
KNR 2-01
0214-03
<usuniecie humusu> (8,10+0,50)*(10,65+0,50)*0,40 m3 38,356
wykopy pod tawy fundamentowe
<poz t.1> (0,60+0,40*2)*(2,65-1,55-0,40)*poz.4A m3 5,934
<poz t2> (1,00+0,40)*(2,65-1,55-0,40)*poz.4B m3 14,460
<poz t2.2> (0,65+0,40)*(2,65-1,55-0,40)*poz.4C m3 0,922
<poz £3> (0,70+0,40*2)*(2,65-1,55-0,40)*poz.4D m3 22,365
RAZEM 82,037
2|KNR 2-01 Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z zageszczeniem m3
d.1.1]/0239-01 +
KNR 2-01
0236-03 z.
sz.2.5.2.
9907
prace ziemne
poz.1 m3 82,037
"in minus" chudy beton
-poz.3 m3 -3,675
"in minus" objeto$¢ taw fundametowych
-poz.4 m3 -11,284
"in minus" objeto$¢ $cian fundamentowych
-poz.9 m3 -19,052
"in minus" objetos$¢ izolacji termicznej Scian fundamentowych
-poz.11*0,12 m3 -5,229
Dodatkowo nasyp pod posadzke
7,85*1,83*1,10 m3 15,802
9,85%5,25%1,10 m3 56,884
RAZEM 115,483
1.2 Fundamenty, sciany fundamentowe
R*0,9; M*0,9; S$*0,9
3|KNR-W 2-02 |Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1.2|{1101-03
pod tawami fundamentowymi
<poz t.1> (0,60+0,10*2)*0,10*poz.4A m3 0,484
<poz t2> (0,60+0,10*2)*0,10*poz.4B m3 1,180
<poz t2.2> (0,650+0,10)*0,10*poz.4C m3 0,094
<poz 3> (0,70+0,10*2)*0,10*poz.4D m3 1,917
RAZEM 3,675
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe, zelbetowe z betonu C 20/25, betonowanie za pomocg m3
d.1.2|0252-01 pompy
analogia+
kalk wlasna
poz t.1 o przekroju 60x40 cm
<w osi 1> 4,80+1,255 6,055
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,055
poz t.2 o przekroju 60x40 cm
<w osi 3> 4,80+1,255 6,055
<w osi A> 7,45+0,60+0,65 8,700
B (obliczenia pomocnicze) ========
14,755
poz t.2.2 o przekroju 65x40 cm
<w osi 3> 1,255 1,255
C (obliczenia pomocnicze) ========
1,255
poz 7.3 o przekroju 70x40 cm
<w osi B> 9,45+0,60+0,60 10,650
<w osi C> 9,45+0,60+0,60 10,650
D (obliczenia pomocnicze) ========
21,300
objetosc¢ taw fundamentwych
<poz £1> 0,60*0,40*poz.4A m3 1,453
<poz t2> 0,60%0,40*poz.4B m3 3,541
<poz t2.2> 0,65%0,40*poz.4C m3 0,326




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<poz £.3> 0,70*0,40*poz.4D m3 5,964
RAZEM 11,284
5|NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.1.2|202 0291-02
<wg rys K-02-tawy fund> 209,24/1000 t 0,209
<wg rys K-04-wieniec W-1> 205,16/1000 t 0,205
RAZEM 0,414
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2]/0602-09+ zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02
0602-10
tawy fundamentowe
<poz t1> 0,60*poz.4A m2 3,633
<poz £2> 0,60*poz.4B m2 8,853
<poz t2.2> 0,65*poz.4C m?2 0,816
<poz t.3> 0,70*poz.4D m?2 14,910
RAZEM 28,212
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i druga warstwa
tawy fundamentowe
<poz £1> 2*0,40*poz.4A m2 4,844
<poz t2> 2*0,40*poz.4B m?2 11,804
<poz £2.2> 0,40*poz.4C m2 0,502
<poz £3> 2*0,40*poz.4D m?2 17,040
Sciany fundamentowe
2*poz.9B m?2 158,768
RAZEM 192,958
8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z plastpapy pod $cianami funda- m2
d.1.2|0606-01 mentowymi i Scianami parteru
analogia+
kalk wlasna
poz.9A*0,50*2 m?2 42,910
RAZEM 42,910
9/NNRNKB Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1.2{202 0136-01
<w osi A> 8,70 8,700
<w osi B> 9,45+0,30*2 10,050
<w osi C> 9,45+0,30*2 10,050
<w osi 1> 4,80+0,35*2+1,255+0,30 7,055
<w osi 3> 4,80+0,35*2+1,255+0,30 7,055
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,910
<powierzchnia $cian fundaemntowych> poz.9A*1,85 79,384
B (obliczenia pomocnicze) ========
79,384
<objetos$¢ scian fundamentowych z bloczkéw> poz.9B*0,24 m3 19,052
RAZEM 19,052
10|KNR 0-20 Wieniec zelbetowy - wariant Il (transport betonu pompg), beton C20/25 m3
d.1.2|0271-01
0,25*0,25*poz.9A m3 2,682
RAZEM 2,682
11|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100 gr. 12cm do $cian za pomocg kleju |m2
d.1.2|12612-01 kauczukowo bitumicznego
analogia+
kalk wlasna
<w osi 1> (4,80+0,35*2+1,255+0,30)*1,85 m?2 13,052
<w osi 3> 6,45%1,85 m?2 11,933
<w osi C> (9,45+0,30*2)*1,85 m?2 18,593
RAZEM 43,578
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - warstwa dylatacji pomiedzy czescig
nowo-peojektowang a istniejaca
9,84*2,15 m?2 21,156
RAZEM 21,156
13|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1.2{0207-01 wierzchni
<w osi 1> (4,80+0,35*2+1,255+0,30)*0,60 m?2 4,233
<w osi 3> 6,45%0,60 m?2 3,870
<w osi C> (9,45+0,30*2)*0,60 m?2 6,030
RAZEM 14,133
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 STAN SUROWY
R*0,9; M*0,9; S$*0,9
21 Sciany murowane
14|KNR 0-27 Sciany budynkéw, gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.2.1|0163-02
<$ciany wewnetrzne i zewnetrzne> (10,35*2+6,905*2+7,85)*3,10 m2 131,316
<attyki> (10,35+6,905+9,10+5,50)*(3,80-3,24) m?2 17,839
"in minus" powierzchnia otworéw okiennych i drzwiowych
<01>-0,90*2,60*6 m?2 -14,040
<D1>-0,90*2,00*3 m?2 -5,400
-3,90*2,38 m?2 -9,282
<02> -1,65*2,40 m?2 -3,960
RAZEM 116,473
15|KNR 2-02 Otwory na okna, drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet  |szt
d.2.1/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - L-19 |m
d.2.1|0126-05
1,20%2*6 m 14,400
1,20%2*3 m 7,200
2,10*2 m 4,200
RAZEM 25,800
17|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m?2
d.2.1/0165-02 ceramicznych
<pomigdzy pom 1.21 a 1.20> 5,25*3,20 m2 16,800
<pomiedzy pom 1.20 a 1.19> 5,25*3,20 m2 16,800
RAZEM 33,600
18|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2.1|0122-05
analogia+
kalk wtasna
3*4,15 m 12,450
RAZEM 12,450
2.2 Belki, podciagi zelbetowe
19/KNR 0-20 Belki, podciagi, nadproza w deskowaniu systemowym- wariant Il (transport be-|m3
d.2.2|0271-01 tonu pompg), beton C20/25
<poz PD-01> 0,25*0,40%4,40 m3 0,440
RAZEM 0,440
20/NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.2.2|202 0291-02
<wg rys PD-01> 57,32/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
2.3 Strop
21|NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych m2
d.2.3|202 0230g-
02
analogia+
kalk wlasna
9,85%5,25 m?2 51,713
RAZEM 51,713
22|KNR-W 2-02 |Wykonanie zebra rozdzielczego, beton C20/25, betonowanie pompg m3
d.2.3|0213-11
analogia+
kalk wlasna
0,12*0,24*6,65 m3 0,192
RAZEM 0,192
23|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych, beton m3
d.2.3|0212-11 C20/25, betonowanie pompa
analogia+
kalk wlasna
0,25*0,31*(2*(10,35+5,25)) m3 2,418
RAZEM 2,418
24|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.15,00 cm z betonu C20/25, betonowanie pompa m2
d.2.3|0268-02 +
KNR 0-20
0268-04
8,35"2,08 m?2 17,368
RAZEM 17,368
25|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.24,00 cm z betonu C20/25, betonowanie pompa - wlewki | m2
d.2.3|0268-02 + stropowe
KNR 0-20
0268-04
5,25%(0,26+0,50) m?2 3,990
RAZEM 3,990
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26/ NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.2.3|202 0291-02
<wg rys K-06-wience> 163,65/1000 t 0,164
<wg rys K-06-Pt.1> 157,57/1000 t 0,158
RAZEM 0,322
3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
R*0,9; M*0,9; S*0,9
31 Pokrycie dachu
27 NNRNKB Utozenie samoprzylepnej paroizolacji bitumicznej, zbrojonej matg szklang z m2
d.3.1/202 0618-03 |ekranem aluminiowym na wierzchu
analogia+
kalkulacja
wiasna
<wg warstwy D1> 9,85*5,25 m2 51,713
<wg warstwy D2> 8,35*2,08 m?2 17,368
RAZEM 69,081
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnejj gr 2,00-14,00 m2
d.3.1/0613-01 cm ($rednio 7,00cm) oraz gr. 22,00 cm, klejonych lepikiem asfaltowym
obmiar z pozycji wyzej
poz.27 m2 69,081
RAZEM 69,081
29|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podktadowg i nawierzchniowg m2
d.3.1]|202 0534-02
analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.27 m2 69,081
RAZEM 69,081
30|KNR-W 2-02 |Ptyta OSB gr. 1cm - pod obrobke blacharskg $cian attykowych - dostawa i m2
d.3.1|0611-03 montaz
<attyki> (10,35+6,905+9,10+5,50-1,52) 30,335
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,335
<powierzchnia ptyty> poz.30A*0,35 m2 10,617
RAZEM 10,617
31|NNRNKB Obrébka blacharska na zakonczeniu daszku, malowana proszkowo na kolor  |m?2
d.3.1|202 0541-02 |RAL - dostawa i montaz
poz.30A*0,55 m?2 16,684
RAZEM 16,684
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej w | m?2
d.3.1]0504-03 uktadzie dwuwarstwowym - Sciany attykowe
Krotnosé = 2
(10,35+6,905+9,10+5,50-1,52)*0,40 m?2 12,134
RAZEM 12,134
33|NNRNKB Rynny prefabrykowane fi 150 mm, wpieta w istniejgca rure spustowg m
d.3.1|202 0518-04
1,52 m 1,520
RAZEM 1,520
34 |KNR K-02 Sciar)y gr.12,00 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych - OBMUROWANIE KO- |m?2
d.3.1|0105-06 MINOW ]
OBMUROWANIE KOMINOW
2%(0,60+0,50) 2,200
4*0,50 2,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,200
<powierzchnia obmurowania kominéw o wysokosci 91,00 cm> poz.34A*0,91 |m?2 3,822
RAZEM 3,822
35/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.3.1|0503-02 Srednia
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.34 m?2 3,822
RAZEM 3,822
36|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie - kominy m2
d.3.1|0503-04
analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.34 m2 3,822
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RAZEM 3,822
3.2 Elewacja
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z ptyt styropianowych gr. 18,00 cm m2
d.3.2|2612-01
27,20%4,00 m?2 108,800
"in minus" otwory okienne
<01>-0,90*2,60*6 m?2 -14,040
<02> -1,65*2,40 m?2 -3,960
RAZEM 90,800
38|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3.2|2613-06
obmiar z pozycji wyzej
poz.37 m2 90,800
RAZEM 90,800
39|/KNR 0-23 Przymocowanie plyt izolacji termicznej za pomocg dybli plastikowych do $cian |m2
d.3.2|2613-04 z cegty
obmiar z pozycji wyzej
poz.38 m2 90,800
RAZEM 90,800
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3.2/2612-08 puktych katownikiem metalowym
wycena indy-
widualna
szpalety otworéw okiennych, drzwiowych
okna
<01> (0,90+2*2,60)*6 m 36,600
<02> (1,65+2*2,40) m 6,450
<naroza budynku> 3*(3,80+1,55) m 16,050
RAZEM 59,100
41|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.2{0931-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.43 m?2 128,055
RAZEM 128,055
42|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.3.2|2611-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.43 m?2 128,055
RAZEM 128,055
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.3.2|0931-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.37 m2 90,800
dodatkowo cokoty
20,87%1,55 m?2 32,349
(27,20-20,87)*0,775 m?2 4,906
RAZEM 128,055
44 Wykonczenie szpalet okiennych i drzwiowych tynkiem mineralnym mb
d.3.2|kalk. wtasna
szpalety otworéw okiennych
(1,60+1,59*2)*(12+14) mb 124,280
(0,62+0,66*2)*1 mb 1,940
RAZEM 126,220
45|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m do robét elewacyjnych |m2
d.3.2|1604-03
analogia+
kalkulacja
witasna
27,20*5,85 m?2 159,120
RAZEM 159,120
46 NNRNKB (z.VII1) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.2|202 1622a-
01
Z pozycji wyzej
poz.45 m?2 159,120
RAZEM 159,120
47|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:37,38,39,40,41,42,43,45,46)
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48 NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez pod- |m2 rzu-
d.3.2|1202 1622-03 [togi), wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk z utozeniem i za-  |tu
mocowaniem ptyt pilsniowych i papy jednowarstwowo
1,00%2,00 m2 rzu- 2,000
tu
RAZEM 2,000
49|KNR-W 2-02 |Podokienniki,- parapety zewnetrzne m
d.3.2|1218-04
<01> (0,90+2%0,10)*6 m 6,600
<02> (1,65+2%0,10) m 1,850
RAZEM 8,450
3.3 Stolarka okienna
50|KNR 0-19 Dostawa i montaz okien z PCV - szczegoty wg rys A-09 m2
d.3.3|1022-03
<01> 0,90*2,60*6 m?2 14,040
<02> 1,65*2,40"1 m?2 3,960
RAZEM 18,000
3.4 Uporzadkowanie terenu
51|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie |m3
d.3.4/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
125,00%0,03 m3 3,75
RAZEM 3,75
52|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-| m3
d.3.4/0101-04 czyszczen samochodami do 1,0 km
obmiar z pozycji wyzej
poz.51 m3 3,75
RAZEM 3,75
53|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|m3
d.3.4/0101-05 czyszczen samochodami dalsze 0,5 km
Krotnos¢ = 14
obmiar z pozycji wyzej
poz.51 m3 3,75
RAZEM 3,75
54 Koszt utylizacji gruzu i $mieci t
d.3.4|kalk. wtasna
poz.51*1,6 t 6,00
RAZEM 6,00
55|KNNR 1 Dowdz ziemi urodzajniej wraz z kosztem zakupu m3
d.3.4|0208-0202
125,00%0,05 m3 6,25
RAZEM 6,25
56 [KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.3.4/0218-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.55 m3 6,25
RAZEM 6,25
57|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu | m?2
d.3.4|0401-05 Il (zuzycie nasion 4kg/100m2)
125,00 m?2 125,00
RAZEM 125,00
4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
R*0,9; M*0,9; S$*0,9
41 Tynki, malowanie, oktadziny
58| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgca m2
d.4.112611-02
analogia+
kalkulacja
witasna
UWAGA: poniewaz nalezy wykona¢ naprawy osciezy otworéw okiennych, z
przedmiaru nie potrgcono powierzchni okien
Sciany
<pom 1.18> 2%(7,65+1,83)*2,75-3,90*2,38 m?2 42,858
<pom 1.19> 2%(3,20+5,25)*3,10 m?2 52,390
<pom 1.20> 2%(3,21+5,25)*3,10 m?2 52,452
<pom 1.21> 2%(3,20+5,25)*3,10 m?2 52,390
Sufity
<pom 1.18> 14,37 m?2 14,370
<pom 1.19> 16,75 m2 16,750
<pom 1.20> 16,76 m?2 16,760
<pom 1.21> 16,80 m?2 16,800
RAZEM 264,770

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 9-03 Tynki cementowo-wapienne kat. Il $cianach, sufitach m2
d.4.1|0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01
obmiar z poz wyzej
poz.58 m?2 264,770
RAZEM 264,770
60 |KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach, sufitach w czesciach wspdlnych m2
d.4.1|2009-02 +
KNR 2-
022009-07
UWAGA: poniewaz nalezy wykona¢ naprawy osciezy otworéw okiennych, z
przedmiaru nie potrgcono powierzchni okien
Sciany
<pom 1.18> 2%(7,65+1,83)*2,65-3,90*2,38 m?2 40,962
<pom 1.19> 2%(3,20+5,25)*3,00 m?2 50,700
<pom 1.20> 2%(3,21+5,25)*3,00 m?2 50,760
<pom 1.21> 2%(3,20+5,25)*3,00 m?2 50,700
"in minus" powierzchnia oktadzin ceramicznych
-p0z.62 m2 -5,760
Sufity
<pom 1.18> 14,37 m?2 14,370
<pom 1.19> 16,75 m?2 16,750
<pom 1.20> 16,76 m?2 16,760
<pom 1.21> 16,80 m?2 16,800
RAZEM 252,042
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higieniczno-sanitarnymi (rekomen- | m2
d.4.1]1505-03 dowanymi do pom. w placéwkach ochrony zdrowia)
obmiar z pozycji wyzej
poz.60 m?2 252,042
RAZEM 252,042
62 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkamiceramicznymi o wym. m2
d.4.1|202 0838-03 |30x60 cm na zaprawie klejowej-opaski przy umywalkach
<pom 1.19> 1,20*1,60 m?2 1,920
<pom 1.20> 1,20*1,60 m?2 1,920
<pom 1.21> 1,20*1,60 m?2 1,920
RAZEM 5,760
4.2 Podtoza pod posadzki
63|KNR-W 2-02 |Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.4.2|1101-03
obmiar z poz niizej x grubosc warstwy
poz.64*0,10 m3 6,608
RAZEM 6,608
64| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4.2|0606-01 ziome podposadzkowe
obmiar z poz wyizej
<powierzchnia parteru> 7,85*1,83+9,85*5,25 m2 66,078
RAZEM 66,078
65/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4.2/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100, gr. min. 12,00 cm
obmiar z poz wyizej
poz.64 m2 66,078
RAZEM 66,078
66| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4.2|0606-01 ziome podposadzkowe
obmiar z poz wyizej
poz.64 m?2 66,078
RAZEM 66,078
67 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m?2
d.4.2|/1102-01 +  |zatarte na ostro
KNR 2-02
1102-03
obmiar z pozycji wyzej
poz.64 m2 66,078
RAZEM 66,078
4.3 Posadzki
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68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome|m2
d.4.3|202 1134-01
analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji nizej
poz.70 m2 64,680
RAZEM 64,680
69|KNNR 2 Wylewka samopoziomujgca grubosci 5,0 mm m2
d.4.3|1208-01 +
KNNR 2
1208-02
obmiar z pozycji nizej
poz.70 m2 64,680
RAZEM 64,680
70|/ZKNR C-2  |Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV, barwionej w masie, bez wypetniaczy, |m?2
d.4.3/0606-06 + |odpornej na odgniecenia i zarysowania
ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04
<pom 1.18> 14,37 m?2 14,370
<pom 1.19> 16,75 m2 16,750
<pom 1.20> 16,76 m?2 16,760
<pom 1.21> 16,80 m?2 16,800
RAZEM 64,680
71/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.4.3|1112-09 wych
obmiar z pozycji wyzej
poz.70 m?2 64,680
RAZEM 64,680
72|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.4.3|1113-07 wane
<pom 1.18> 2%(7,65+1,83)-1,00*3-3,90 m 12,060
<pom 1.19> 2%(3,20+5,25)-1,00-0,90*2 m 14,100
<pom 1.20> 2%(3,21+5,25)-1,00-0,90*2 m 14,120
<pom 1.21> 2%(3,20+5,25)-1,00-0,90*2 m 14,100
RAZEM 54,380
4.4 Stolarka dzrwiowa
73|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne plytowe, szerokosci 90 cm wraz z o$cieznicami , okuciami, |m2
d.4.4/1023-12 klamkami, zamkiem, listwg progowg - dostawa i montaz
szeroko$ci 90,00 cm
<D1p> 2,00 2,000
<D11> 1,00 1,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,000
<powierzchnia drzwi> poz.73A*0,90*2,00 m2 5,400
RAZEM 5,400
5 PRACE W ISTNIEJACEJ CZESCI
R*0,9; M*0,9; S$*0,9
5.1 Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
R*0,5; M*0,5; S$*0,5
74|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.5.1]0354-07 - drzwi, okna wraz z o$cieznicami
okna
<piwnica> 3,00 szt. 3,000
A (sumaczesciowa) L e
szt. 3,000
drzwi
<wewnetrzne> 2,00 szt. 2,000
<zewnetrzne> 2,00 szt. 2,000
B (suma czesciowa) ] e
szt. 4,000
RAZEM 7,000
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2| m?2
d.5.1]0354-08 m2 - okna wraz z oscieznicami
<parter> 3,90%1,48 m?2 5,772
RAZEM 5,772
76|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.5.1|0354-12
<piwnica> (0,90+0,05*2)*3 m 3,000
<parter> (3,90+0,05*2)*1 m 4,000
RAZEM 7,000
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77|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.5.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar z pozycji wyzej x szeroko$¢ parapetu
poz.76*0,18 m2 1,260
RAZEM 1,260
78| KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o t
d.5.1|/0102-02.06 |ciezarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
kalk. wlasna
okna wraz z o$cieznicami o A do 2,00 m2
poz.74A*25/1000 t 0,075
drzwi wraz z o$cieznicami o A do 2,00 m2
poz.74B*22/1000 t 0,088
okna wraz z o$cieznicami o A do 2,00 m2
poz.75*25/1000 t 0,144
parapety okienne wewnetrzne
poz.76*0,20*88/1000 t 0,123
parapety zewnetrzne
poz.77*1,00/1000 t 0,001
RAZEM 0,431
79|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.78 t 0,431
RAZEM 0,431
80 Zabezpieczenie podtdg w pomieszczeniach, gdzie sg przewidziane $ciany do | kpl.
d.5.1|kalk. wtasna |rozbidrki - przyjeto ptyty OSB, folig, tasmy malarskie
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Rozbiorki, zatadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
R*0,5; M*0,5; S$*0,5
81|/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.5.2/0601-01 filarach, pilastrach
Ze $cian przewidzianych do rozbiorki
gr 10,00 cm |<pomiedzy pom 1.01 a 1.02> ((1,37*2)*3,10-0,88*1,98*2)*2 m?2 10,018
gr15cm <w pom 1.02> 0,42*3,10*2 m2 2,604
<pod oknem> 3,90%0,90 m2 3,510
<poszerzenie drzwi wejsciowych do 120,00 cm> 0,37*2,10 m2 0,777
RAZEM 16,909
82|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m2
d.5.2|0348-03
gr 10,00 cm |<pomiedzy pom 1.01 a 1.02> (1,37*2)*3,10-0,88*1,98*2 m?2 5,009
gr15cm <w pom 1.02> 0,42*3,10 m2 1,302
RAZEM 6,311
83|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o |m3
d.5.2]0356-02 gr. do 2 cegiet
<rozbiérka sciany pod oknem> 3,90*0,90*0,43 m3 1,509
<poszerzenie drzwi wejsciowych do 120,00 cm> 0,37*2,10*0,43 m3 0,334
RAZEM 1,843
84|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.5.2|0504-03
<w pom 1.01> 6,54 m?2 6,540
RAZEM 6,540
85|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.5.2|0106-08
10,00%4,77%0,12 m3 5,724
RAZEM 5,724
86| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5.2|0504-01
<po skuciu tynkéw> poz.81*0,015 m3 0,254
po rozbibrce $cianek
gr 10,00 cm |<pomiedzy pom 1.01 a 1.02> ((1,37*2)*3,10-0,88*1,98*2)*0,10 m3 0,501
gr15cm <w pom 1.02> 0,42*3,10*0,15 m3 0,195
po przekuciu otworéow
poz.83 m3 1,843
po skuciu oktadzin gresowych
poz.84*0,015 m3 0,098
po rozbidrce izolacji termicznej Sciany zewnetrznej
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poz.85 m3 5,724
RAZEM 8,615
87|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
d.5.2|{1102-03 5 samochodéw skrzyniowych
obmiar z pozycji wyzej
poz.86 m3 8,615
RAZEM 8,615
88|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.2|{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar z pozycji wyzej
poz.86 m3 8,615
RAZEM 8,615
89|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.2|{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - nastepne 14 km. Lgcznie 15,00 km
Krotnos¢ = 14
obmiar z pozycji wyzej
poz.88 m3 8,615
RAZEM 8,615
90 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbidrki m3
d.5.2kalk. wtasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.88 m3 8,615
RAZEM 8,615
5.3 Zamurowanie otworow okiennych
91 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
Okna w piwnicy
0,90*0,48*0,43 m3 0,186
0,90*0,48*0,43 m3 0,186
0,87*0,48*0,43 m3 0,180
RAZEM 0,552
5.4 Nadproza w poszerzanych otworach
92|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5.4|0336-03 mentowo-wapiennej
1,80%2*2 m 7,200
RAZEM 7,200
93 |KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.5.4|0206-02
2,00*2 szt. 4,000
P00.03 2,001 szt. 2,000
P00.04 2,00" szt. 2,000
RAZEM 8,000
94 |KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkow miedzy belka stalowa a wykutg bruzdg z zaprawg m
d.5.4|0705-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.92 m 7,200
RAZEM 7,200
95|KNR 4-01 Obsadzenie belek stalowych w otworach - podciggi stalowe IPN 140 m
d.5.4|0317-05
obmiar z pozycji wyzej
poz.92 m 7,200
RAZEM 7,200
96 |[KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm m belki
d.5.4|0301-02
1,80 m belki 1,800
RAZEM 1,800
97 |KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd m
d.5.4|0207-08
obmiar z pozycji wyzej
poz.92 m 7,200
RAZEM 7,200
98 |KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.5.4|0832-01
analogia+
kalkulacja
wiasna
0,75*p0z.97 m2 5,400
RAZEM 5,400
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99|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5.4|0712-06 wapiennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5
m2 w 1 miejscu)
obmiar z pozycji wyzej
poz.98 m2 5,400
RAZEM 5,400
5.5 Stolarka drzwiowowa
100|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z profili aluminiowych m2
d.5.5|1040-06
<Dz 1> 1,45"2,20 m?2 3,190
RAZEM 3,190
101|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne z profili aluminiowych m2
d.5.5|1040-06
<D 3I> 1,45*2,20 m?2 3,190
RAZEM 3,190
102|NNRNKB Montaz drzwi stalowych, zewnetrznych o odpornosci ogniowej El 30, wraz z m2
d.5.5|202 1026-05 |oscieznica, klamkg, zamkiem, kompletem kluczy
<Dz2L> 0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
103|NNRNKB Montaz drzwi stalowych, wewnetrznych o odpornosci ogniowej El 30, wrazz | m2
d.5.5|202 1026-05 |oscieznica, klamkg, zamkiem, kompletem kluczy
<D2p> 0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
5.6 Posadzki
104 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin - oczyszczenie i zmycie pod- |m?2
d.5.6|0101-01 toza
obmiar z pozycji nizej
poz.107 m2 6,540
RAZEM 6,540
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome|m2
d.5.6(202 1134-01
analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji nizej
poz.107 m?2 6,540
RAZEM 6,540
106/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?2
d.5.6/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 3 mm
0101-05
obmiar z pozycji nizej
poz.107 m?2 6,540
RAZEM 6,540
107|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.5.6|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
<pom 1.01> 6,54 m2 6,540
RAZEM 6,540
108 |KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5.6|0216-06 klejowej
<pom 0.01> 2%(4,78+1,37)-1,00*3-1,20 m 8,100
RAZEM 8,100
109 |KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek o powierzchni 1,40x1,00 m w podtozach betonowych |szt.
d.5.6|0322-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Sciany, sufity
110|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folia malarskg w malowanych pomieszczeniach m2
d.5.7{1216-01
posadzki w remontowanych pomieszczeniach
<pom 1.01> 6,54 m2 6,540
<pom 1.11> 26,39 m?2 26,390
<pom 1.12> 8,48 m2 8,480
RAZEM 41,410
111|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi folig wraz z oklejeniem ich tasmg malarskg m2
d.5.7|0103-02
analogia
Drzwi
0,90*2,00*1 m?2 1,800
0,80*2,00*5 m?2 8,000
Okna
1,40%1,53 m?2 2,142
Scianka szklana
2,22*2,00 m?2 4,440
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RAZEM 16,382
112|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5.7|1208-05
analogia
poz.113*0,10*0,03 m3 0,019
RAZEM 0,019
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5.7{1208-01
Parter
3,10*2 m 6,200
RAZEM 6,200
114|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.7|1202-09 ponad 5 m2
UWAGA: poniewaz nalezy wykonac naprawy osciezy otworow drzwiowych z
przedmiaru nie potrgcono powierzchni drzwi, okien
SCIANY
<pom 1.01> 2%(4,78+1,37)*3,00 m?2 36,900
<pom 1.11> (2,24+1,00+3,77+2,58)*3,00 m?2 28,770
<pom 1.12> 2%(7,31+3,61)*3,00 m?2 65,520
SUFITY
<pom 1.01> 6,54 m2 6,540
<pom 1.11> 26,39 m?2 26,390
<pom 1.12> 8,48 m?2 8,480
RAZEM 172,600
115|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe m2
d.5.7|2009-02 +
KNR 2-
022009-07
obmiar z pozycji wyzej
poz.60 m?2 252,042
RAZEM 252,042
116 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian, sufitow farbami emulsyjnymi m2
d.5.7|1505-03
analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z poz wyzej
poz.115 m?2 252,042
RAZEM 252,042
5.8 Mycie po pracach remontowych
117|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
d.5.8|1215-08
analogia+
kalk wlasna
posadzki w remontowanych pomieszczeniach
<pom 1.01> 6,54 m2 6,540
<pom 1.11> 26,39 m?2 26,390
<pom 1.12> 8,48 m2 8,480
Drzwi
0,90*2,00%1*2 m?2 3,600
0,80*2,00*5*2 m?2 16,000
Okna
1,40%1,563*2 m?2 4,284
Scianka szklana
2,22*2,00*2 m?2 8,880
RAZEM 74,174
5.9 Remont pokrycia dachu
118 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5.9|0519-06
228,75 m?2 228,750
RAZEM 228,750
119|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa. Krot- |m2
d.5.9/0519-07 nosc¢ x 1. Zatozono usunigcie 2 warstw papy
obmiar z pozycji wyzej
poz.118 m?2 228,750
RAZEM 228,750
120|[KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.5.9|0106-08
obmiar z pozycji wyzej x gr. warstwy
poz.118*0,10 m3 22,875
RAZEM 22,875
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121|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.5.9|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<obrobka attyki> (10,00%2)*0,455 m?2 9,100
<pas podrynnowy> poz.122*0,35 m2 16,520
RAZEM 25,620
122|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.5.9|0535-03
<rynny dachowe> 23,60*2 m 47,200
RAZEM 47,200
123 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5.9|0535-06
<rury spustowe> (5,80+1,54)*4 m 29,360
RAZEM 29,360
124|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5.9|0504-01
<po demontazu papy dachowej> poz.118*0,01 m3 2,288
<po demontazu izol termicznej dachuj> poz.120 m3 22,875
RAZEM 25,163
125|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
d.5.9/1102-03 5 samochodéw skrzyniowych
obmiar z pozycji wyzej
poz.124 m3 25,163
RAZEM 25,163
126 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.9/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar z pozycji wyzej
poz.125 m3 25,163
RAZEM 25,163
127 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.9/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - nastepne 14 km. Lacznie 15,00 km
Krotnos¢ = 14
obmiar z pozycji wyzej
poz.126 m3 25,163
RAZEM 25,163
128 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbiorki m3
d.5.9|kalk. wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.126 m3 25,163
RAZEM 25,163
129|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o t
d.5.9|0102-02.06 |ciezarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
kalk. wlasna
<rynny dachowe> poz.122*2,00/1000 t 0,094
<rury spustowe> poz.123*2,00/1000 t 0,059
<obroébki blacharskie> poz.121*1,25/1000 t 0,032
RAZEM 0,185
130|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5.9/1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.129 t 0,185
RAZEM 0,185
131|NNRNKB (z.1V) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltowg - ilo$¢ warstw 2 m2
d.5.9|202 0524-01
0524-02
analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.118 m?2 228,750
RAZEM 228,750
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 22,00 cm, m2
d.5.9|0613-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.131 m?2 228,750
RAZEM 228,750
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
133|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng, nawierzchniowg m2
d.5.9|202 0534-01
analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.131 m2 228,750
RAZEM 228,750
134|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.5.9|202 0518-04 |tych o $r. 150mm
obmiar z pozycji wyzej
poz.122 m 47,200
RAZEM 47,200
135|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.5.9|202 0519-03 |tych o $r. 100mm
obmiar z pozycji wyzej
poz.123 m 29,360
RAZEM 29,360
136|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB gr. 1cm pod odbrdbke attyk m2
d.5.9|0611-03
10,00*2*0,30 m?2 6,000
RAZEM 6,000
137|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5.9|202 0541-02 |cm
<okap> poz.134*0,45 m2 21,240
<attyka> 10,00*2*0,45 m?2 9,000
RAZEM 30,240
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STAN ZEROWY
1.1 Prace ziemne
1/KNR 2-01 0207-| Wykop fundamentowy z wywozem i utylizacjg urobku m3 82,037
d.1./01 + KNR 2-01
1/0214-03
2|KNR 2-01 0239-| Zasypanie wykopow fundamentowych piaskiem z za- m3 115,483
d.1./01 + KNR 2-01 |geszczeniem
1/0236-03 z.sz. 2.
5.2. 9907
Razem dziat: Prace ziemne
1.2 Fundamenty, sciany fundamentowe
3|KNR-W 2-02 Podktady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3 3,675
d.1./1101-03
2
4/KNR 2-02 0252-|Lawy fundamentowe, zelbetowe z betonu C 20/25, beto- |m3 11,284
d.1./01 nowanie za pomocg pompy
2|analogia+kalk
witasna
5/NNRNKB 202 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 0,414
d.1./0291-02
2
6|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 28,212
d.1.|09+KNR 2-02 |me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2/0602-10 pierwsza i druga warstwa
7|/KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio- |m2 192,958
d.1./10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2 pierwsza i druga warstwa
8/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z plastpapy |m?2 42,910
d.1./0606-01 pod $cianami fundamentowymi i $cianami parteru
2|analogia+kalk
wiasna
9/NNRNKB 202 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-|m3 19,052
d.1./0136-01 wapiennej
2
10/KNR 0-20 0271-|Wieniec zelbetowy - wariant Il (transport betonu pompg)| m3 2,682
d.1.|01 , beton C20/25
2
11|/KNR 0-23 2612- | Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100 gr. 12cm do  |m?2 43,578
d.1.|01 $cian za pomoca kleju kauczukowo bitumicznego
2|analogia+kalk
witasna
12|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 21,156
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2 warstwa - warstwa dylatacji pomiedzy czescig nowo-peo-
jektowang a istniejgcg
13|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 14,133
d.1./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
2
Razem dziat: Fundamenty, $ciany fundamentowe
Razem dziat: STAN ZEROWY
2 STAN SUROWY
21 Sciany murowane
14/KNR 0-27 0163-|Sciany budynkéw, gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych |m2 116,473
d.2.|02
1
15/KNR 2-02 0126-| Otwory na okna, drzwi w $cianach murowanych grubosci|szt 4,000
d.2.|01 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
16| KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 25,800
d.2.|05 fabrykowanych - L-19
1
17|KNR 0-27 0165-|Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. |m2 33,600
d.2.|02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
1
18/KNR 2-02 0122-| Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m 12,450
d.2.|05
1|analogia+tkalk
witasna
Razem dziat: Sciany murowane
2.2 Belki, podciagi zelbetowe
19/KNR 0-20 0271-|Belki, podciagi, nadproza w deskowaniu systemowym- |m3 0,440
d.2.|01 wariant Il (transport betonu pompg), beton C20/25
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|NNRNKB 202 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 0,057
d.2.|0291-02
2
Razem dziat: Belki, podciggi zelbetowe
2.3 Strop
21|NNRNKB 202 |(z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratow- |m?2 51,713
d.2./0230g-02 nicowych
3|analogia+kalk
witasna
22|KNR-W 2-02 Wykonanie zebra rozdzielczego, beton C20/25, betono- |m3 0,192
d.2./0213-11 wanie pompa
3|analogia+kalk
wiasna
23|KNR-W 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach  |m3 2,418
d.2./0212-11 wewnetrznych, beton C20/25, betonowanie pompg
3|analogia+kalk
witasna
24|KNR 0-20 0268-| Ptyta stropowa o gr.15,00 cm z betonu C20/25, betono- |m?2 17,368
d.2.|02 + KNR 0-20 |wanie pompg
3|0268-04
25|KNR 0-20 0268-| Ptyta stropowa o gr.24,00 cm z betonu C20/25, betono- |m?2 3,990
d.2.|02 + KNR 0-20 |wanie pompg - wlewki stropowe
3/0268-04
26|NNRNKB 202 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 0,322
d.2./0291-02
3
Razem dziat: Strop
Razem dziat: STAN SUROWY
3 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
31 Pokrycie dachu
27|NNRNKB 202 |Utozenie samoprzylepnej paroizolacji bitumicznej, zbro- |m?2 69,081
d.3./0618-03 jonej matg szklang z ekranem aluminiowym na wierzchu
1|analogia+kalku-
lacja wiasna
28|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mine- |m?2 69,081
d.3.|01 ralnejj gr 2,00-14,00 cm ($rednio 7,00cm) oraz gr. 22,00
1 cm, klejonych lepikiem asfaltowym
29|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw papg zgrzewalng podktadowg i  |m?2 69,081
d.3./0534-02 nawierzchniowg
1|analogia+kalku-
lacja wtasna
30|KNR-W 2-02 Ptyta OSB gr. 1cm - pod obrobke blacharskg $cian atty- |m2 10,617
d.3./0611-03 kowych - dostawa i montaz
1
31|NNRNKB 202 |Obrobka blacharska na zakonczeniu daszku, malowana |m2 16,684
d.3./0541-02 proszkowo na kolor RAL - dostawa i montaz
1
32|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m2 12,134
d.3.|0504-03 py nawierzchniowej w uktadzie dwuwarstwowym - Sciany
1 attykowe
Krotnosé = 2
33/NNRNKB 202 |Rynny prefabrykowane fi 150 mm, wpieta w istniejagcg |m 1,520
d.3./0518-04 rure spustowg
1
34| KNR K-02 Sciany gr.12,00 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych - |m2 3,822
d.3.|0105-06 OBMUROWANIE KOMINOW
1
35/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany |m?2 3,822
d.3./0503-02 recznie; warstwa posrednia
1|analogia
36/ KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykona- |m?2 3,822
d.3./0503-04 ny recznie - kominy
1|analogia+kalku-
lacja wiasna
Razem dziat: Pokrycie dachu
3.2 Elewacja
37|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkow ptytami z plyt styropiano- m2 90,800
d.3.|01 wych gr. 18,00 cm
2
38|KNR 0-23 2613- | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 90,800
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d.4.|02
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analogia+kalku-
lacja wiasna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
39|KNR 0-23 2613-| Przymocowanie ptyt izolacji termicznej za pomoca dybli |m?2 90,800
d.3.|04 plastikowych do $cian z cegly
2
40|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 59,100
d.3./08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
2|wycena indywi-
dualna
41|KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 128,055
d.3.|01
2
42|KNR 0-23 2611-|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg m2 128,055
d.3.|02
2
43|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 128,055
d.3./02 nego
2
44 Wykonczenie szpalet okiennych i drzwiowych tynkiem |mb 126,220
d.3.|kalk. wtasna mineralnym
2
45|/KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do20 m |m2 159,120
d.3./03 do robét elewacyjnych
2|analogia+kalku-
lacja wiasna
46|/NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m2 159,120
d.3.|1622a-01
2
47/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|z.sz.5.15 (poz.:37,38,39,40,41,42,43,45,46)
2
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji |m2 rzutu 2,000
d.3./1622-03 drewnianej (bez podtogi), wykonane wzdtuz budynkéw
2 pokryte deskami na styk z utozeniem i zamocowaniem
ptyt pilSniowych i papy jednowarstwowo
49|KNR-W 2-02 Podokienniki,- parapety zewnetrzne m 8,450
d.3.|1218-04
2
Razem dziat: Elewacja
3.3 Stolarka okienna
50|KNR 0-19 1022-| Dostawa i montaz okien z PCV - szczegdty wg rys A-09 |m?2 18,000
d.3.|03
3
Razem dziat: Stolarka okienna
3.4 Uporzadkowanie terenu
51/KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 3,75
d.3.|01 $mieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
4
52|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 3,75
d.3./04 $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
4 1,0 km
53|/KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i m3 3,75
d.3./05 $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dal-
4 sze 0,5 km
Krotnos¢ = 14
54 Koszt utylizacji gruzu i $mieci t 6,00
d.3.|kalk. wtasna
4
55/KNNR 1 0208- |Dowdz ziemi urodzajniej wraz z kosztem zakupu m3 6,25
d.3./0202
4
56|KNR 2-21 0218-| Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z m3 6,25
d.3./02 transportem taczkami
4
57|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawoze- |m?2 125,00
d.3.|05 niem, kategoria gruntu Il (zuzycie nasion 4kg/100m2)
4
Razem dziat: Uporzadkowanie terenu
Razem dziat: WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
41 Tynki, malowanie, okladziny
58| KNR 0-23 2611-| Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgca m2 264,770
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oscieznicami , okuciami, klamkami, zamkiem, listwg
progowsg - dostawa i montaz

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
59|KNR 9-03 0106-| Tynki cementowo-wapienne kat. Il $cianach, sufitach m2 264,770
d.4.|01 + KNR 9-03
1/0109-05 + KNR
9-03 0109-07 +
KNR 9-03 0501-
01
60| KNR 2-02 2009- | Gtadzie gipsowe na Scianach, sufitach w czesciach m2 252,042
d.4./02 +KNR 2- wspolnych
1/022009-07
61|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi higieniczno- |m2 252,042
d.4./03 sanitarnymi (rekomendowanymi do pom. w placéwkach
1 ochrony zdrowia)
62|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkamicera- |m?2 5,760
d.4./0838-03 micznymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej-opaski
1 przy umywalkach
Razem dziat: Tynki, malowanie, oktadziny
4.2 Podtoza pod posadzki
63|KNR-W 2-02 Podkfady z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3 6,608
d.4./1101-03
2
64|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 66,078
d.4.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2
65|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m?2 66,078
d.4./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2 warstwa - EPS 100, gr. min. 12,00 cm
66|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 66,078
d.4.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2
67|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 66,078
d.4.|01 + KNR 2-02 |towej grubosci 60 mm zatarte na ostro
2|1102-03
Razem dziat: Podtoza pod posadzki
4.3 Posadzki
68/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - |m?2 64,680
d.4.|1134-01 powierzchnie poziome
3|analogia+kalku-
lacja wtasna
69|KNNR 2 1208- |Wylewka samopoziomujgca grubosci 5,0 mm m2 64,680
d.4./01 + KNNR 2
3/1208-02
70|ZKNR C-2 Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV, barwionej w m2 64,680
d.4.|/0606-06 + masie, bez wypetniaczy, odpornej na odgniecenia i zary-
3|ZKNR C-2 sowania
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04
71|KNR 2-02 1112-| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 64,680
d.4./09 nie wyktadzin rulonowych
3
72|KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m 54,380
d.4./07 polichlorku winylu zgrzewane
3
Razem dziat: Posadzki
4.4 Stolarka dzrwiowa
73|KNR 0-19 1023-| Drzwi wewnetrzne ptytowe, szerokosci 90 cm wraz z m2 5,400

m dziat: Stolarka

dzrwiowa

sie do uzytku

Razem dziat: WYKONCZENIE WEWNETRZNE
5 PRACE W ISTNIEJACEJ CZESCI
5.1 Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
74|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 7,000
d.5.|/07 0 powierzchni do 2 m2 - drzwi, okna wraz z os$cieznicami
1
75/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 5,772
d.5.|08 0 powierzchni ponad 2 m2 - okna wraz z oscieznicami
1
76|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikow m 7,000
d.5.|12
1
77|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 1,260
d.5.|08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
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lacja wtasna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
78/KNP1 01 0102- |Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, t 0,431
d.5./02.06 oscieznic, skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢
1|kalk. wtasna do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
79|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,431
d.5./01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 15 km
1
80 Zabezpieczenie podtég w pomieszczeniach, gdzie sg kpl. 1,000
d.5.|kalk. wlasna przewidziane sciany do rozbiorki - przyjeto ptyty OSB, fo-|
1 lie, taSmy malarskie
Razem dziat: Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej, wyniesienie, wywiezienie, utylizacja
5.2 Rozbiorki, zatadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
81/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2 16,909
d.5.|01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
2
82|KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2 6,311
d.5./03 piennej
2
83|/KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach z cegiet na |m3 1,843
d.5./0356-02 zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegiet
2
84| KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 6,540
d.5.|03
2
85/KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3 5,724
d.5.|0106-08
2
86| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie |m3 8,615
d.5./0504-01 na odlegto$¢ do 30 m
2
87|KNR 4-04 1102-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 8,615
d.5./03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw skrzyniowych
2
88|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 8,615
d.5.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odlegtos¢ 1 km
89|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 8,615
d.5./05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - nastepne 14 km. tacznie 15,00 km
Krotnos¢ = 14
90 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbiorki m3 8,615
d.5.|kalk. wtasna
2
Razem dziat: Rozbidrki, zatadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
5.3 Zamurowanie otworéw okiennych
91|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,552
d.5.|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
3 betonu komérkowego
Razem dzial: Zamurowanie otworéw okiennych
5.4 Nadproza w poszerzanych otworach
92| KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 7,200
d.5./03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
4
93|KNR 4-01 0206- | Wykonanie poduszek betonowych szt. 8,000
d.5.|02
4
94| KNR 4-01 0705-| Uzupetnienie ubytkow miedzy belkg stalowg a wykutg m 7,200
d.5.|01 bruzda z zaprawa
4
95/KNR 4-01 0317-|Obsadzenie belek stalowych w otworach - podciagi sta- |m 7,200
d.5.|05 lowe IPN 140
4
96|KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 72x115 mm m belki 1,800
d.5./0301-02
4
97|KNR 4-01 0207-|Zabetonowanie bruzd m 7,200
d.5.|08
4
98 KNR-W 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stro- |m?2 5,400
d.5.|0832-01 pach
4|analogia+tkalku-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
99|KNR 4-01 0712-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z |m2 5,400
d.5.|06 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, pilastrach
4 na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1
miejscu)
Razem dziat: Nadproza w poszerzanych otworach
5.5 Stolarka drzwiowowa
100|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne z profili aluminiowych m2 3,190
d.5.|1040-06
5
101|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe wewnetrzne z profili aluminiowych m2 3,190
d.5.|1040-06
5
102|NNRNKB 202 |Montaz drzwi stalowych, zewnetrznych o odpornosci m2 1,800
d.5./1026-05 ogniowej El 30, wraz z oscieznicg, klamka, zamkiem,
5 kompletem kluczy
103|NNRNKB 202 |Montaz drzwi stalowych, wewnetrznych o odpornosci m2 1,800
d.5./1026-05 ogniowej El 30, wraz z oscieznicg, klamka, zamkiem,
5 kompletem kluczy
Razem dziat: Stolarka drzwiowowa
5.6 Posadzki
104|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin - m2 6,540
d.5./0101-01 oczyszczenie i zmycie podioza
6
105|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - |m?2 6,540
d.5.|1134-01 powierzchnie poziome
6|analogia+kalku-
lacja wtasna
106 KNR AT-22 Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin scien- |m2 6,540
d.5./0101-04 0101- |nych - naprawa podioza przez szpachlowanie - warstwy
6|05 zaprawy o grubosci 3 mm
107 | KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 6,540
d.5.|0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
6 twowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
108 KNR AT-23 Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokos- |m 8,100
d.5./0216-06 ci 10 cm na zaprawie klejowej
6
109|KNR 4-01 0322-| Obsadzenie wycieraczek o powierzchni 1,40x1,00 mw |szt. 1,000
d.5.|06 podtozach betonowych
6
Razem dziat: Posadzki
5.7 Sciany, sufity
110|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig malarskg w malowanych m2 41,410
d.5./1216-01 pomieszczeniach
7
111|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien, drzwi folig wraz z oklejeniem ich |m?2 16,382
d.5./0103-02 tasmg malarskag
7 |analogia
112|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 0,019
d.5./05 mentowo-wapiennej
7 |analogia
113|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 6,200
d.5.|01
7
114/KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 172,600
d.5.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
7
115/KNR 2-02 2009- | Gtadzie gipsowe m?2 252,042
d.5./02 +KNR 2-
7/022009-07
116 KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie $cian, sufitéw farbami emulsyjny- |m?2 252,042
d.5.|03 mi
7 |analogia+kalku-
lacja wiasna
Razem dziat: Sciany, sufity
5.8 Mycie po pracach remontowych
117|KNR 4-01 1215-| Mycie po robotach malarskich m2 74,174
d.5.|08
8|analogia+kalk
witasna
Razem dziat: Mycie po pracach remontowych
5.9 Remont pokrycia dachu
118|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 228,750
d.5.|06 pierwsza warstwa
9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
119/KNR 4-01 0519-| Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m?2 228,750
d.5.|07 stepna warstwa. Krotnos¢ x 1. Zatozono usunigcie 2
9 warstw papy
120|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3 22,875
d.5.|0106-08
9
121/KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 25,620
d.5.|08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
9 sie do uzytku
122|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m 47,200
d.5.|03
9
123|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 29,360
d.5.|06 do uzytku
9
124\ TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie |m3 25,163
d.5.|0504-01 na odlegtos¢ do 30 m
9
125/KNR 4-04 1102-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 25,163
d.5.|03 zmianeg roboczg przez 5 samochodow skrzyniowych
9
126 KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 25,163
d.5.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
9 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
127|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 25,163
d.5.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
9 tadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1
km - nastepne 14 km. £gcznie 15,00 km
Krotnos¢ = 14
128 Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbidrki m3 25,163
d.5. |kalk. wtasna
9
129/KNP1 01 0102- |Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, t 0,185
d.5./02.06 oscieznic, skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢
9 kalk. wtasna do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
130 KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,185
d.5./01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 15 km
9
131/NNRNKB 202 |(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltowg - |m2 228,750
d.5.|0524-01 0524- |ilo$¢ warstw 2
9|02
analogia+kalku-
lacja wtasna
132|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 22,00 cm, m2 228,750
d.5.|01
9
133|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewal- |m2 228,750
d.5.|0534-01 na, nawierzchniowg
9|analogia+kalku-
lacja wiasna
134|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 47,200
d.5./0518-04 chy z cynku potokragtych o $r. 150mm
9
135|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 29,360
d.5./0519-03 ocynkowanej okragtych o $r. 100mm
9
136|KNR-W 2-02 Montaz ptyty OSB gr. 1cm pod odbrébke attyk m2 6,000
d.5.|0611-03
9
137|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 30,240
d.5./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
9

Razem dzial: Remont pokrycia dachu

Razem dziat: PRACE W ISTNIEJACEJ CZESCI

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

STAN ZEROWY

Prace ziemne

Fundamenty, $ciany fundamentowe

STAN SUROWY

Sciany murowane

Belki, podciagi zelbetowe

Strop

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Pokrycie dachu

Elewacja

Stolarka okienna

Uporzadkowanie terenu

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynki, malowanie, oktadziny

Podtoza pod posadzki

Posadzki

Stolarka dzrwiowa

PRACE W ISTNIEJACEJ CZESCI

Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej, wy-
niesienie, wywiezienie, utylizacja

Rozbiérki, zatadunek, wywiezienie i utyliza-
cja gruzu

Zamurowanie otworéw okiennych

Nadproza w poszerzanych otworach

Stolarka drzwiowowa

Posadzki

Sciany, sufity

Mycie po pracach remontowych

Remont pokrycia dachu

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|Robocizna

r-g

2 567,7849

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Azofoska t 0,0056
2.|Belka stropowa TERIVA 4,0/1/KJ o rozpietosci 5,6 m m 95,2000
3. |Belki stalowe kg 81,0800
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 21,4082
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 9,1917
6. |blacha powlekana ptaska m2 18,4692
7.|Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka polieste m2 33,4757
8. |bloczki betonowe 38x24x12 cm szt. 1 388,8908
9. |bloki wapienno-piaskowe gr 12,00 cm szt. 52,6289

10. |cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami kg 14,5314
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéow 35 t 0,1524
12.|cementowa zaprawa naprawcza kg 36,3755
13.|ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0362
14.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 3,3534
15.|Denko rynny potokragte szt 2,0000
16. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0879
17.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLI11 m3 0,2518
18. |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KkLIII m3 0,0246
19.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0,0641
20. |drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,0460
21.|drewno opatowe kg 1,0800
22.|drut stalowy okraglty 3 mm kg 0,0540
23. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,4860
24.|drzwi stalowe wewn.( z o$cieznicg), w klsie odpornosci pozarowej |m?2 1,6200
El 30
25.|drzwi stalowe zewn.( z o$cieznicg), w kisie odpornosci pozarowej |m?2 1,6200
El 30
26.|Drzwi wewnetrzne plytowe, szerokosci 90 cm wraz z o$cieznicami |m?2 4,8600
, okuciami, klamkami, zamkiem, listwag progowg
27.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 509,9328
28.|emulsja gruntujgca kg 84,1691
29. |farba emulsyjnyma do zastosowan higieniczno-sanitarnych dm3 125,2145
30.|Farba lateksowa dms3 62,6072
31.|farba olejna do gruntowania dms3 0,3574
32. |folia kubetkowa m2 12,5925
33. [folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 206,1742
34.|Folia PVC do izolacji poziomej fundamentéw m2 38,2328
35.|gaz propan-butan kg 20,5875
36.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 35,2827
37.|qips budowlany szpachlowy" t 1,2703
38.|Gips szpachlowy kg 11,7612
39.|gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny zwykty ma- (kg 3 896,0906
szynowy
40.|grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 0,8600
41.|Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 10,9503
42.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,2736
43. |gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,9720
44.|1zolacja bitumiczna dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 250,8068
45. |kgtownik aluminiowy ochronny m 62,5514
46. [klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 2248215
47.|klej do linoleum kg 26,1954
48.|Kolano szt 6,0000
49. |kotki rozporowe' szt. 13,7808
50. |Koszt utylizacji gruzu i $mieci t 5,4000
51.|Koszt utylizacji zmieszanego materiatu z rozbidrki m3 26,5235
52.  kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej szt 11,1780
53. |kotwy stalowe szt. 164,9808
54. |Krawedziaki iglaste KL.II m3 0,0933
55. |Ksztatki wiencowe szt 156,0000
56. |Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniaczy kg 118,1285
57.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 0,6840
58. |listwa wyobleniowa m 52,3679
59.|Masa asfaltowa kg 391,1625
60. |Masa asfaltowa na rozpuszczalnikach organicznych, do gruntowa- kg 62,7017
nia podfoza i hydroizolacji (do gruntowania podiozy betonowych,
tynkéw, wypraw cementowych, podtozy papowych)
61.|masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm - Baumit Sili- |kg 8,5995
katPutz 1K
62.|Masa uszczelniajgca silikonowa Silikon dm3 1,4814
63.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 3,4175
64.|nadproza prefabrykowane m 23,6844
65. |nadproze prefabrykowane strunobetonowe SBN 72x150 mm m 1,6524
66. |Nasiona traw kg 4,5000
67.|0Okna aluminiowe m2 5,7420
68.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 16,2000
69. |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,1060
70.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 345,1951
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
71.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 71,4988
72.|parapety zewnetrzne z blachy powlekanej mb 7,6050
73.|Pianka pist. 870 ml szt 20,5148
74.|pianka poliuretanowa dm3 10,7255
75. |piasek do betonéw zwyktych m3 0,1555
76. |piasek do zapraw m3 107,7985
77.|piasek do zapraw' m3 0,2334
78.|Ptytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm szt 17,1396
79. |ptytki oktadzinowe 30x60 cm m2 12,9789
80. |ptyty OSB m3 0,3312
81. |ptyty pilSniowe porowate zwykie m2 1,8540
82.|Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 13,4091
83. |ptyty styropianowe EPS 70 m3 12,8709
84. |ptyty z wetny mineralnej m3 18,9316
85. |podktadowa masa tynkarska kg 34,5749
86. |prety okragte do zbrojenia betonu - zebrowane $r. 8 mm i wigksze |t 0,6900

(prefabrykaty zbrojarskie)™
87.|Przektadka z papy podktadowej m2 0,8256
88. |Pustak scienny Porotherm - 25 P+W o wym. 250x373x238 mm kl. |szt 1140,5036
20
89. |pustaki ceramiczne o wym.. 115x500x238 mm szt. 246,1536
90. |pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 45,9405
91. |pustaki stropowe szt. 438,4228
92. |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 28,6988
93.|Rura spustowa okragta z blachy powlekanej m 27,7452
94.|Rura z kolanem szt 6,0000
95.|rynna m 1,3680
96. |Rynna pétokragta z blachy powlekanej kg 44,6040
97.|samopoziomujgca masa szpachlowa kg 459,2927
98.|samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matg szklangz |m?2 71,4988
ekranem aluminiowym na wierzchu
99. |siatka ochronna na rusztowanie m2 20,1207
100. |siatka z wtdkna szklanego m2 92,7522
101. |Siatki zbrojgce z widkna szkl. 150-160g/m2 m2 5,2488
102. |silikon dm3 0,2916
103. |sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,0529
104. |spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 2,2116
105. |styropapa gr. 22,00 cm m?2 216,1688
106. |sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 345,7485
107.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,8880
108. |sznur do spwania wyktadzin m 69,8544
109. |Srodek antyadhezyjny kg 4,5404
110. |Srodek gruntujgcy kg 35,7440
111. |$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - solowe kg 0,1800
112.|Tasma malarska szt 52,4628
113. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 8,7199
114.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 87,6960
115. luniwersalna zaprawa klejowa do ptyt termoizolacyjnych kg 865,0710
116. |Utylizacja gruntu z wykopu m3 66,4500
117.|wapno suchogaszone kg 5,2661
118. |wapno suchogaszone t 0,1367
119. |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 726,3835
120.|woda m3 0,4183
121.|woda z rurociggu m3 2,3608
122.|wycieraczka 140x100 cm szt 0,9000
123.|wyktadziny PCV, barwionej w masie, bez wypetniaczy, odpornej na |m?2 63,4511
odgniecenia i zarysowania
124.|zaprawa m3 2,8898
125.|zaprawa cementowa m. 80 m3 3,7651
126.|Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 1,5724
127.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,0266
128. |zaprawa do spoinowania kg 2,8366
129. |zaprawa klejowa kg 71,8816
130. |Ziemia urodzajna (humus) m3 5,6250
131.|zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,2707
132.|materiaty pomocnicze zt
133. |materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski z pompg m-g 6,6960
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,0906
3.|deskowanie belek - wynajem na okres 30dni m2 20,5474
4.|deskowanie fundamentow - obstawka do wysokosci 60cm, wynajem |mb 4,5700

na 14dni
5.|deskowanie stropéw, grubos¢ do 30cm, wysoko$¢ do 4m, wynajem |m?2 19,2222
30dni'
6. elektronarzedzia m- 14,6049
7.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 1,6147
8. koparko-fadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 3,2359
m3
9.kadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 3,9100
10.|pompa do betonu m-g 4,1183
11.|rusztowania m-g 21,7573
12.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5,2091
13./Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 13,4233
14.|samochdéd samowytadowczy 15-20 t m-g 6,2596
15./Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1,1813
16.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,1709
17.|$rodek transportowy m-g 12,8047
18.|wibrator m-g 1,1425
19.|Wibrator podgrgzalny do 130kg m-g 0,0324
20.|wyciag m-g 73,9261
21.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3,7407
22.|zuraw okienny m-g 2,4884
23.|Zuraw samochodowy m-g 2,4787
RAZEM
Stownie:
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