Zatacznik nr 6 do Specyfikacji

Przedmiot zamowienia

1. Lokalizacja.

Miasto Ruda Slaska kanalizacja sanitarna, ogdlnosptawna.

2. Okreslenie przedmiotu zamowienia:

»Naprawa wtazéw studni rewizyjnych zabudowanych na sieciach kanalizacyjnych usytuowanych
w drogach na terenie miasta Ruda Slaska”

3. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien: (CPV):
45233142-6 - roboty w zakresie naprawy drog

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia:

4.1. Demontaz istniejacego wtazu,

4.2. Odbudowa zdegradowanego komina studni.

4.3. Montaz wtazu ,,ptywajacego” (wtazu samopoziomujacego),
4.4, Renowacja nawierzchni wokot wtazu,

5. Wymagania materiatowe

5.1. Wtaz samopoziomujacy

5.1.1.  Klasa wtazu: D 400

5.1.2. Pokrywa: zeliwo sferoidalne

5.1.3. Rama: zeliwo sferoidalne, okragta, cylindryczna

5.1.4. Masa wtazu: 2105 kg

5.1.5.  Wysokos¢ ramy: 140 mm

5.1.6. Blokada pokrywy w pozycji otwartej: tak 290 st.

5.1.7.  Przegub kulowy: tak

5.1.8. Wymienna wktadka ttumiaca drgania w ramie z elastomeru
5.1.9. Srednica wewnetrzna otworu ramy: 600 mm

5.1.10. Samocentrowanie pokrywy w ramie

5.1.11. Konstrukcja pozwalajaca na samoczynne otwarcie i zamkniecie pokrywy w celu

wypuszczenia medium, w przypadku wystapienia cisnienia wewnatrz studni.
.12. Zgodny z norma PN - EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma wydany przez
uprawniony podmiot - jednostke certyfikujaca.
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5.2. Zaprawa szybkowiazaca

5.2.1. Zaprawa szybkowigzaca zalewowa, niekurczliwa, mrozoodporna, (znak CE i certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych),

5.2.2. Parametry wytrzymatosciowe zaprawy szybkowiazacej na $ciskanie: po 30 min - min. 20
MPa, po 1h min. . 25 MPa, po 24 h min. 50 MPa, po 7 dniach min..65 MPa, po 28 dniach min.
75 MPa,

6. Wykonywanie robot (montaz wtazu):

6.1. Po wykuciu korpusu starego wtazu, powstatg luke oczysci¢ z nagromadzonego gruzu i luznych
resztek. Jesli konieczne jest odbudowanie kominka nalezy wykonaé te czynnos$¢ przy uzyciu
zaprawy szybkowiazacej , dodatkowo jesli wysokos¢ kominka przekracza 6 cm stosowac
pierscienie wyrownujace betonowe lub tworzywowe (w ilosci potrzebnej do prawidtowego
odbudowania komina studni), zbrojone pretem uktadane kolejno jeden po drugim z zachowaniem
dylatacji od 1cm do 2cm pomiedzy kazdym z nich a nastepnie pierscienie zala¢ zaprawa
szybkowiazaca z wykorzystaniem odpowiedniego pneumatycznego lub rozporowego szalunku.



6.2. Na tak odbudowanym kominie osadzi¢ specjalny pierscien prowadzacy za pomoca zaprawy
szybkowigzacej ktory jest integralng czescig wtazu, a nastepnie w Srodek posadowionego
pierscienia wtozy¢ metalowy szalunek, w celu odtworzenia warstwy nosnej z asfaltu.

6.3. Przed utozeniem masy asfaltowej powstaty ubytek w nawierzchni skropi¢ emulsja asfaltowa
zwiekszajaca przyczepnosc.

6.4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej z masy na goraco zakupionej w wytworni mas bitumicznych,
dostarczonej na miejsce prac za pomoca podgrzewanego termosu.

6.5. Dwustopniowe zageszczenie masy asfaltowej (zageszczarka stopowa min. 50 kg i po nastepnym
uzupetnieniu masy uzycie zageszczarki ptytowej o masie min. 180 kg).

6.6. Spoina miedzy nowym i starym asfaltem wypetniona tasma bitumiczna z klejem o wysokosci 4cm
i grubosci 8 mm uplastyczniajaca sie pod wptywem temperatury masy.

6.7. Usuniecie szalunku, wstawienie samopoziomujaco wtazu kanatowego i wbicie go przy pomocy
zageszczarki ptytowej do niwelety warstwy scieralnej,

6.8. Wykonywanie robot odbywac sie bedzie kazdorazowo na zlecenie Zamawiajacego w terminie
okreslonym na zleceniu, nie wczesniej niz nastepnego dnia od dnia przekazania zlecenia
Wykonawcy.

6.9. Czas realizacji: ok. 1 godziny

6.10. Przywrodcenie ruchu po zakonczeniu prac: tak, niezwtocznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia
oznakowania po zakonczeniu prac.

6.11. Rozbidrka nawierzchni wokot wymienianego wtazu w linii okregu o promieniu do 0,5 m szerzej
niz $rednica wtazu, a w przypadku wystapienia wiekszej powierzchni do rozbiorki bedzie to
rozliczane na podstawie ceny za 1m2 uzupetnienia ubytkow nawierzchni wokét uzbrojenia.

6.12. Rozbidrka podbudowy (komina) do 20 cm liczona od niwelety drogi w gtab studni, w przypadku
wystapienia wiekszej podbudowy bedzie rozliczane za kazdy nastepny 1cm podbudowy.

6.13. Zdemontowany wtaz nalezy dostarczy¢ do miejsca odbioru zlokalizowanego w tutejszym
przedsigbiorstwie.

6.14. Odtworzenie nawierzchni wokot wymienionego uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, powinno by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi zarzadzajacego pasem drogowym.

7. Informacje dodatkowe

7.1. Przed przystapieniem do robot remontowych wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
i ztozenia w Wydziale Drog i Mostow projektu zmiany organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
(Dz. U. nr 177 poz. 1729).

7.2. Przed przystapieniem do robot remontowych Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
w tut. Przedsiebiorstwie planu/programu BIOZ, sporzadzonego zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

7.3. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadac, co, do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202. z p6zn. zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266
Z p6zn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru roboét i SIWZ.

8. Okres udzielonej gwarancji na roboty bedace przedmiotem umowy minimum 36 miesiecy, liczac
od daty ich odbioru.



