Wykaz zmian wprowadzonych do projektu PW branzy elektrycznej

A) Opis techniczny; strona numer:

02 aktualizacja zatgcznikéw i numerdw stron

06 Pkt: Montaz osprzetu w stupach; dodano: We wnekach montowac sterowniki GLC dla obstugi odpowiednio
jednej lub dwéch opraw.

08 Pkt: Montaz osprzetu w stupach; dodano: We wnece kazdego stupa montowac sterownik GLC dla obstugi jedne;j
oprawy.

09,10 okreslono jednoznacznie, ze sterowniki GLC majg by¢ montowane we wnekach stupowych

11 literdwka

12 aktualizacja pkt: Przytaczenie projektowanych punktéw kamerowych do MST

13 pkt: Zasilanie 230V punktéw kamerowych - aktualizacja; pkt: Uwagi wykonawcze ogdlne - dokoriczenie zdania

17 proj. osw. wiat/banery - wpisano: (rezerwa)

19 Zaktualizowano pkt: 3.1.1.Demontaze, 3.1.2.Montaze

20 Zaktualizowano pkt: 3.2.2.Montaze

B) Rysunki; numer:

E-PS1 Usunieto zasilanie do wiat przystankowych
E-PS2 Usunieto zasilanie do wiat przystankowych
E-PS4 Usunieto zasilanie do wiat przystankowych
E-S2  Usunieto zasilanie do wiat przystankowych
E-S3  Podano zabezpieczenie przedlicznikowe
E-S5  zaktualizowano obw. 10

E-S6  dodano opis ulic

E-S7  dodano opis ulic

E-S8  dodano opis ulic, zaktualizowano relacje/dtugosci, usunieto uwagi
E-S9  Rysunek dotozony

E-S10 Rysunek dotozony

E-S11 Rysunek dotozony
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla zadania ,Przebudowa Placu KoScieleckich w Bydgoszczy”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewaloryzacja Placu Koscieleckich w Bydgoszczy”.

Lokalizacja inwestycji: dz.nr 89, 90, 91/3, 91/4, 101 obr.108 oraz dz.nr 54/2 obr. 148, jedn. ewid. 046101_1 miasto Bydgoszcz.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;

— zlecenie opracowania dokumentacji

— wytyczne Zamawiajacego

— warunki techniczne ZDMiKP

— Wizja lokalna w terenie

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych

— projekt zagospodarowania terenu, architektoniczny i pozostatych branz
— projekt PB branzowy

— wytyczne, opinie, uzgodnienia instytucji opiniujacych

— wytyczne i ustalenia z gestorami urzadzen istniejgcych oraz projektowanych
— obowigzujace normy i przepisy

1.3. Dane o inwestyciji

1.3.1.  Opis ogdlny inwestycji

Inwestycjq wiodaca jest przebudowa i rewaloryzacja obszaru Placu Ko$cieleckich, obejmujaca gtéwnie:

— zmiane uktadu przestrzennego placu, z wyakcentowaniem historycznej osiowosci placu na kierunku wschéd-zachod

— zachowanie funkcji matego zespotu parkowego, zachowanie istniejacego drzewostanu

— zachowanie funkcji gtdwnego wezta przesiadkowego komunikacji miejskiej

— zmiane geometrii chodnikéw, zmiane lokalizacji i typu wiat przystankowych

— obnizenie rzednych na projektowanych ciggach komunikacji, dostosowanie rzednych do pozioméw chodnikow

— przebudowe i budowe sieci uzbrojenia terenu, urzadzen technicznych i obiektow

Inwestycja obejmuje dziatki objete planem MPZP ,Stare Miasto” w Bydgoszczy — Uchwata nr XX1/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 25 stycznia 2012r. Nieruchomosci na ktdrych projektowane jest niniejsze przedsigwzigcie znajdujq sie w obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow — obszar Stare Miasto, nr rej. A/324 z dnia 06.07.1984r. i podlegajg ochronie prawne;j.

Obszar inwestycji objety jest strefami A, B ochrony konserwatorskiej oraz strefg W ochrony archeologicznej.

1.3.2.  Zakres rzeczowy opracowania

Opracowanie obejmuje ponizszy zakres:

— zmiana lokalizacji szafy o$wietleniowej SO/UM, wymiana szafy na nowa, przebudowa zasilania szafy
— przebudowa i budowa urzadzen o$wietlenia ulicznego

— przebudowa i budowa urzadzen o$wietlenia parkowego

— zmiana lokalizacji istn. urzadzen ZDMIKP - tablice DIP, automat biletowy
— lokalizacja proj. punktéw kamerowych miejskiego monitoringu

— przebudowa i rozbudowa kanalizacji kablowej ZDMIKP

— zmiana ukfadu zasilania urzadzen ZDMiKP

— budowa zasilania urzadzern UM Bydgoszcz

— uwagi budowlano-montazowe

1.3.3.  Istniejaca infrastruktura techniczna

W obszarze inwestycji istniejace podziemne sieci uzbrojenia terenu:

— elektroenergetyczne dystrybucyjne 15kV oraz 0,4kV — ENEA Operator

— elektroenergetyczne o$wietleniowe UM/ZDMIKP oraz ENEA O$wietlenie

— kanalizacja kablowa ITS obstugujaca tablice Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP)
— telekomunikacyjne: w tym ZDMiKP, UM, UTP

— sanitarne: wodne, kanalizacyjne, gazowe
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W obszarze inwestycji istniejace urzadzenia nadziemne:

— szafa o$wietlenia ulicznego SO-053 ,Plac KosScieleckich”

— slupy oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami i oprawami oSwietlenia ulicznego; stupy oswietleniowe w obszarze skweru
Zlokalizowane naprzeciwko koSciota — podwyzszone, z projektorami iluminacji ko$ciota

— stupy o$wietlenia parkowego wraz z oprawami o$wietlenia parkowego

— szafka ITS zasilania urzadzen ZDMiKP

— konstrukcje wsporcze z tablicami DIP, lokalizacja w rejonie istn. wiat przystankowych

— automat sprzedazy biletow (biletomat), lokalizacja w rejonie istn. wiaty przystankowe;

1.3.4.  Uklad potaczen elektroenergetycznych, stan istniejacy
Istniejaca szafa o$wietleniowa SO-53 ,Plac Koscieleckich” zabudowana przy schodach budynku plebanii, dz.nr 91/3 obr.108.
Szafa o$wietleniowa zasilana od ztacza kablowego ZK-3 na budynku kosciota pw. $w. Andrzeja Boboli; kabel zasilajacy (wiz)
stanowi wtasno$¢ Odbiorcy.
Od istniejacej szafy oSwietleniowej SO-53 zasilane:
— sprzed ukladu sterowania o$wietleniem:;
= szafka ITS, lokalizacja w chodniku w cze$ci pn-wsch obszaru Pl. Ko$cieleckich
= punkt kamerowy na stupie o$wietleniowym ozn. PK.0 (PK Teofila Magdziriskiego)
— z uktadu sterowania o$wietleniem:
= oSwietlenie uliczne: stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych (Pl. KoScieleckich), oprawy ze zrédtem
LED montowane do wysiegnikéw
= iluminacja budynku koSciota: projektory montowane na podwyzszeniach stupéw oswietlenia ulicznego (PI. KoScieleckich),
konstrukcjach i elewacjach (teren plebanii i kosciota)
= oSwietlenie parkowe: stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych zlokalizowane w osi wsch-zach skweru,
oprawy montowane bezpo$rednio na wierzchotkach stupdéw
= stanowiska stupowe w terenie bez numeracji
= ukiad sterowania w SO — zegar astronomiczny
Wi istn. szafie o$wietleniowej SO-053 zainstalowane:
— zabezpieczenie przedlicznikowe: 3x32A/gG, wktadki WTNH 1
— licznik rozliczeniowy zuzycia energii: 3-fazowy, bezposredni, typ 6C8dz
Od szafki ITS zasilane poprzez kanalizacje kablowg ZDMiKP: tablice DIP (4 tablice 2-stronne) oraz automat biletowy.
Istn. punkt kamerowy ozn. PK.0 zasilany po wydzielonej fazie kabla o$wietleniowego.

1.3.5.  Uklad potaczen transmisyjnych, stan istniejacy

Do studni kablowej ZDMIKP (chodnik od strony ul. Bernardynskiej, ozn. ZDM.1) doprowadzone 4 $wiattowody 4J od zlacza Z-98a
w rejonie Ronda Bernardynskiego. Do poszczeg6inych punktéw DIP linie prowadzone w kanalizacji kablowej przelotowo, zapasy
diugo$ci w istniejacych studniach kablowych.

Istniejacy punkt kamerowy ozn. PK.0 (PK Teofila Magdzinskiego) przytaczony do MST poprzez mufe na istniejacym kablu
$wiattowodowym 288J UM Bydgoszcz w studni UM numer 2-39; do punktu kamerowego doprowadzony kabel 12J poprzez studnie
posrednie ozn. UM(B) oraz UM(A).

Wszystkie relacje wykonane kablami $wiattowodowymi zewnetrznymi/ziemnymi SM.

Do studni kablowej UM numer 2-38 (chodnik od strony ul. Bernardyniskiej) doprowadzony $Swiattowdd 12J od studni numer 2-34,
zapas dtugosci kabla zwiniety na stelazu.

Istniejaca kanalizacja kablowa ZDMIKP oraz UM Bydgoszcz w obszarze Placu KoScieleckich nie sg ze sobg potaczone.

1.4. Rozwiazania projektowe

1.4.1. Przebudowa oraz budowa urzadzen o$wietlenia ulicznego i parkowego

Przebudowe i budowe urzadzen o$wietleniowych projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP:
— warunki numer UD-5041/173/17 z dnia 2017.09.22

— warunki numer ZDM-UE-5041/38/W/20 z dnia 2020.01.28

oraz ustaleniami roboczymi z Zamawiajacym.

1.4.2.  Zmiana lokalizacji szafy o$wietleniowej SO-053, przebudowa zasilania szafy

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMIKP projektuje sie zmiane lokalizacji szafy o$wietleniowej SO-053 ,Plac KoScieleckich”.
Istniejacy kabel zasilajacy szafe SO-053 wypigé w ztaczu ZK-3 na budynku kosciota i pozostawic jako nieczynny.

Istniejacq szafe o$wietleniowg SO-053 zdemontowac, wszystkie odptywy zabezpieczy¢ i zachowaé. W miejscu istnigjacej szafy
oSwietleniowej zabudowac szafke kablowg ozn. SK.1 w rozmiarze minimum SK-3.

—4-
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Projektowana lokalizacja szafy o$wietleniowej SO-053:

— dz. nr 89 obr. 108, wlasnos¢ Gminy Bydgoszcz

— za wiatg przystankowa w terenie zielonym, bezposrednio za obrzezem chodnika; dostep i obstuga od strony zielefica
Do szafy doprowadzi¢ proj. kabel zasilajacy (wlz) od ztacza ZK-3 na budynku kosciota, typ kabla — jak obecnie: YKY 5x25.
Przebieg trasowy kabla:

— W gruncie — w terenie bez obcigzen mechanicznych

— pod jezdnig drogi — w przepuscie, gtebokos¢ utozenia pod nawierzchnig minimum 1,0m

— skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i pod nawierzchniami nierozbieralnymi — w ostonach rurowych

Stosowac ostony i przepusty minimum @110. Projektowana trasa kabla przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

1.4.3.  Proj. szafa oswietleniowa SO-053

Szafe o$wietleniowg projektuje sie jako fabrycznie nowa, spetniajaca wymagania techniczne i funkcjonalne ZDMiKP.

Projektowana szafa o$wietleniowa:

— musi posiada¢ parametry techniczne, elektryczne i funkcjonalne okreslone w warunkach technicznych

— musi umozliwia¢ odtworzenie wszystkich istniejacych obwodéw, tj. obwodéw o$wietleniowych (sterowanych) oraz obwodow
zasilania urzadzen (niesterowanych)

Dla wszystkich obwoddw odtwarzanych stosowaé kable o parametrach co najmniej jak kable obecne.

W cze$ci pomiarowej montowaé licznik rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zdemontowane ze starej szafy SO.

Urzadzenia przed uktadem pomiaru rozliczeniowego przystosowaé do plombowania przez operatora OSD.

Przy wprowadzeniu kabli do szafy o$wietleniowej pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne dtugosci minimum 1m, umozliwiajace

swobodne rozszycie kabla i przytaczenie poszczegolnych zyt. Wprowadzane kable mocowaé do wspornika z uzyciem uchwytow

kablowych z tworzywa sztucznego.

Kazdy odcinek kablowy w miejscu rozplotu zyt kablowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ostony kabla; do uszczelniania

stosowaé palczatki termokurczliwe o $rednicy i ilosci palcdw dostosowanej do typu kabla.

Po ufozeniu wszystkich obwodoéw kablowych cze$¢ fundamentowa wypetni¢ keramzytem, warstwa grubosci minimum 20cm,

do poziomu nie nizszego niz poziom gruntu.

1.4.4. Przebudowa i budowa os$wietlenia ulicznego

Do demontazu pozostaja;

— stupy o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w chodniku wzdtuz pétnocnej jezdni (4 szt.) wraz z fundamentami, wysiegnikami,
oprawami o$wietlenia ulicznego oraz podwyzszeniami i projektorami iluminaciji koSciota

— stupy o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w chodniku wzdtuz potudniowej jezdni (4 szt.) wraz z fundamentami, wysiegnikami
i oprawami o$wietlenia ulicznego

— obwody kablowe o$wietlenia ulicznego i iluminacji kosciota, zlokalizowane w obszarze zielehca Placu KoScieleckich, w zakresie
do ostatnich demontowanych stupdw o$w. ulicznego w zieleicu (wigcznie)

Istniejace projektory iluminaciji kosciota:

— zdemontowaé, zabezpieczy¢, sktadowaé do ponownego montazu

— przed demontazem sporzadzi¢ jednoznaczne szkice stref iluminowanych z poszczegéinych projektoréw

— przed ponownym montazem sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania kazdego projektora, wymieni¢ zrodia Swiatta na nowe

— montowa¢ ponownie na zaprojektowanych stupach o$wietlenia ulicznego z uzyciem nowych konstrukc;i

Wszystkie pozostate materiaty z demontazu nieprzeznaczone do ponownej zabudowy zabezpieczy¢ i przetransportowaC do

magazynu ZDMiKP.

W zaprojektowanych lokalizacjach montowac¢ projektowane konstrukcje wsporcze o$wietlenia ulicznego.

Stupy oswietleniowe, wysiegniki opraw:

Stupy oSwietleniowe: uliczne, dekoracyjne (stylizowane), stalowe — w wykonaniu z rur stalowych prostych, stopniowanych,

z ozdobnymi elementami zeliwnymi (przewigzki, pierscienie, zwienczenie gdrne), ozdobna baza / podstawa z funkcjonalng wnekg

stupowa. Wysoko$¢ stupdw:

— stupy podwyzszone: ~12,0m — w lokalizacjach, gdzie bedg montowane projektory iluminacji kosciota (odtworzenie)

— stupy standardowe: ~9,0m — w pozostatych projektowanych lokalizacjach

Wysiegniki: uliczne, dekoracyjne, stalowe, typu ,bydgoski pastorat’, montaz oprawy na gwint 1” (rurowy).
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Wszystkie elementy proj. konstrukcji wsporczych:

— stalowe, ocynkowane ogniowo od zewnatrz i od wewnatrz

— zabezpieczone lakierem podktadowym i lakierem nawierzchniowym utwardzonym

— zabezpieczone przed warunkami srodowiskowymi, atmosferycznymi i promieniowaniem UV

— kolor elementéw — ciemnoszary, RAL 7021

Dla kazdego nowego stupa o$wietlenia ulicznego ponizej wysiegnika oprawy nalezy wykona¢ hermetyczne szybkozigcze 230V
dla mozliwosci przytaczenia o$wietlenia dekoracji $wiatecznych.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych

Fundamenty stupéw o$wietleniowych: prefabrykowane, monolityczne, w wykonaniu z betonu zbrojonego, zabezpieczone preparatem
hydroizolacyjnym, wyposazone w otwory technologiczne dla wprowadzenia obwodéw kablowych.

Rozstaw punktéw montazowych w fundamencie oraz sposéb montazu podstawy stupa do fundamentu muszg by¢ bezwzglednie
zgodne z typem zastosowanego stupa o$wietleniowego. Doktadny typ wymaganych fundamentéw ustali¢ z producentem / dostawcg
stupéw o$wietleniowych.

Lokalizacja fundamentow: w zielencu, bezposrednio za obrzezem chodnika.

Uwagi dotyczace konstrukcji wsporczych:

— stupy o$wietlenia ulicznego i wysiegniki — zgodne z zataczonym wzorem uzytkowym

— na wskazanych stupach oswietlenia ulicznego montowane bedg projektowane punkty kamerowe

— na wskazanych stupach oswietlenia ulicznego montowane beda projektory iluminacji kosciota (odtworzenie)

— otworowanie stupéw — wykonane fabrycznie lub za zgodg producenta $cisle wedtug jego wytycznych

— wszystkie przejScia przewodami przez Scianki stupa powinny byé wykonane bez ostrych krawedzi, przejscia zabezpieczy¢
gumowymi przepustami.

— konstrukcje wsporcze - wszystkie o wytrzymatosci zapewniajacej wytrzymato$¢ wiatrowg konstrukcji dla  wszystkich
montowanych urzadzen o$wietleniowych oraz pozostatych urzadzen i elementéw

— fundamenty — dobrane do warunkéw wytrzymato$ciowych

Montaz osprzetu w stupach

W kazdej wnece przytaczeniowej stupa montowaé komplet izolacyjnych ztaczy kablowych. Zyty kablowe zestopniowaé i taczyé ze
sobg zyly odpowiadajacego koloru. Przytaczanie obwodu oprawy os$wietleniowej wykonywaé z kolejnych zyt fazowych, dla
zachowania réwnomierno$ci obcigzenia. We wnekach montowac sterowniki GLC dla obstugi odpowiednio jednej lub dwach opraw.

Oprawy o$wietlenia ulicznego

— oprawy o$wietleniowe — dekoracyjne (stylizowane)

— 2zrodto Swiatta — modut LED

— rozsyt strumienia — charakterystyka drogowa

— wyglad, gabaryty, dane techniczne — zgodnie z zatagczonym wzorem uzytkowym

— spetniajace wymagania techniczne i funkcjonalne warunkéw ZDMiKP

— wysoko$¢ montazu — zrddto $wiatta na wysokosci 8m nad terenem

— montaz w uktadzie pojedynczym oraz podwojnym (90°), zgodnie z planem sytuacyjnym

Oznakowanie / numeracja stupow

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w trwate oznakowanie, zawierajace informacje (minimum): numer szafy o$wietleniowej, numer
obwodu oraz numer stupa. Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy: trwatos¢, czytelno$é, odpornos¢ na warunki
Srodowiskowe oraz brak uszkodzenia powtoki malarskiej stupdw.

Trasy kabli o$wietleniowych

Trasy kablowe projektuje sie poza obszarami kolizyjnymi, w gruncie oraz pod nawierzchniami.

Wszystkie obwody o$wietleniowe projektuje sie jako kablowe z uzyciem kabli elektroenergetycznych z zytami miedzianymi, z izolacjg

na napiecie 0,6/1kV.

Projektowane kable o$wietleniowe uktadaé:

— na catej diugo$ci w rurach ostonowych — z uwagi na trasy w poblizu systemow korzeniowych istniejacych drzew oraz pod
nawierzchniami utwardzonymi mineralnymi

— na gtebokosci minimum 0,7m; gteboko$¢ mierzona od projektowanego poziomu nawierzchni / terenu do wierzchu rury ostonowej

Nalezy stosowac rury ostonowe:

— dwuscienne karbowane (karbowana $cianka zewnetrzna, gtadka $cianka wewnetrzna)
— o $rednicy zewngtrznej 75mm

— o trwatym kolorze niebieskim Scianki zewnetrznej
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Wszystkie projektowane relacje kablowe wykonywaé z odcinkéw fabrykacyjnych kabli, dla odcinkéw projektowanych nie dopuszcza
sie wykonywania potaczen/mufowania kabli.

Przy wprowadzeniu kabli do stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne dtugo$ci minimum 1m, umozliwiajace
swobodne rozszycie kabla i przytaczenie poszczegélinych zyt.

Kazdy odcinek kablowy w miejscu rozplotu zyt kablowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ostony kabla; do uszczelniania
stosowaé palczatki termokurczliwe o Srednicy i ilosci palcéw dostosowanej do typu kabla.

Projektowane odcinki kablowe:

— taczy¢ we wnekach stupowych ze sobg oraz z kablami istniejacymi wychodzacymi poza teren zielenca

— mufowaé z istn. kablami przebiegajacymi w kierunku plebanii

Dla kazdej wiaty przystankowej projektowanej w nowej lokalizacji projektuje sie doprowadzenie obwodu kablowego od najblizszego
stupa o$wietlenia ulicznego lub szafy oSwietleniowej, dla mozliwosci pod$wietlenia w przysztosci banneru reklamowego.

Obwdd wykona¢ kablem 3-zylowym, izolacja na napiecie 0.6/1kV. Kabel prowadzi¢ na catej diugosci w ostonie o $rednicy
zewngtrznej 50mm.

Po utozeniu obwodéw kablowych, na catej dtugosci trasy wykopu otwartego utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego;
gltebokos¢ utozenia tasmy: 25-35cm nad kablami / ostonami.

Instalacja uziemiajgca

Wzdtuz projektowanych odcinkdw kabli oswietleniowych, na catej dtugosci, uktada¢ tasme uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm. W miejscach
lokalizacji stupéw wykona¢ odgatezienia i przytacza¢ do zacisku ochronnego konstrukcji. Zachowa¢ odlegto$¢ minimum 10cm od
kabli elektroenergetycznych (projektowanych, istniejacych).

Wymiana istniejgcych stupdw o$wietleniowych

Projektuje sie wymiane istniejacych stupdw o$wietlenia ulicznego z zachowaniem obecnej lokalizaci:

— stupy istniejgce — stalowe, ocynkowane

— shupy projektowane (wymiana) — dekoracyjne (stylizowane), wysoko$¢ ~9m, wysiegniki dekoracyjne typu ,bydgoski pastorat’,
oprawy dekoracyjne ze zrodtem LED, zgodne ze wzorami stosowanymi dla Pl. Koscieleckich

Wymiana dotyczy punktéw o$wietleniowych:

— nr /7 —rejon potowy wschodniej elewacji budynku biurowego K3 - proj. stup z pojedynczym wysiegnikiem i jedng oprawg

— nrl/7/1 - rejon pd-wsch naroznika budynku biurowego K3 - proj. stup z dwoma wysiegnikami (90°) i dwoma oprawami

Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych

Projektuje sie wymiang istniejacej jednej oprawy o$wietlenia ulicznego ze zrédtem sodowym na oprawe ze zrédtem LED; wymiana
dotyczy punktu o$wietleniowego:

— nrl/8 - rejon pn-wsch naroznika budynku biurowego K3 — proj. oprawa stylizowana ze zrodtem LED jak dla pozostatych obszarow

1.4.5. Przebudowa i budowa o$wietlenia parkowego

Do demontazu pozostaja;

— stupy o$wietlenia parkowego zlokalizowane wzdtuz osi wsch-zach Placu (8 szt.) wraz z fundamentami i oprawami o$wietlenia
parkowego

— obwody kablowe o$wietlenia parkowego w obszarze zielenca

Materiaty z demontazu zabezpieczy¢ i przetransportowa¢ do magazynu ZDMIKP.

W zaprojektowanych lokalizacjach montowac¢ projektowane konstrukcje wsporcze o$wietlenia parkowego

Stupy o$wietleniowe:

Stupy oswietleniowe: parkowe, dekoracyjne (stylizowane), stalowe — w wykonaniu z rur stalowych prostych, stopniowanych,
z ozdobnymi elementami zeliwnymi (przewigzki, pierscienie, zwieficzenie gorne), ozdobna baza / podstawa z funkcjonalng wnekq
stupowg. Wysokos¢ stupdw — 4,0m, oprawy montowaé bezposrednio na wierzchotku stupa.

Wszystkie elementy konstrukcji wsporczych:

— stalowe, ocynkowane ogniowo od zewnatrz i od wewnatrz

— zabezpieczone lakierem podktadowym i lakierem nawierzchniowym utwardzonym

— zabezpieczone przed warunkami srodowiskowymi, atmosferycznymi i promieniowaniem UV

— kolor elementéw — ciemnoszary, RAL 7021

Fundamenty stupow oSwietleniowych

Fundamenty stupéw o$wietleniowych: prefabrykowane, monolityczne, w wykonaniu z betonu zbrojonego, zabezpieczone preparatem
hydroizolacyjnym, wyposazone w otwory technologiczne dla wprowadzenia obwodéw kablowych.




Bydgoszcz, Plac Koscieleckich PW - Branza elekiryczna

Rozstaw punktéw montazowych w fundamencie oraz sposob montazu podstawy stupa do fundamentu muszg by¢ bezwzglednie
zgodne z typem zastosowanego stupa o$wietleniowego. Doktadny typ wymaganych fundamentéw ustali¢ z producentem / dostawcg
stupéw oswietleniowych.

Lokalizacja fundamentow: w zielencu, o$ fundamentu 0.3m za obrzezem ciggu spacerowego.

Uwagi dotyczace konstrukcji wsporczych:

— slupy o$wietlenia parkowego — zgodne z zataczonym wzorem uzytkowym

— konstrukcie wsporcze — wszystkie o wytrzymatoSci zapewniajacej wytrzymato$¢ wiatrowa konstrukcji dla wszystkich
montowanych urzadzer o$wietleniowych

— fundamenty — dobrane do warunkéw wytrzymato$ciowych

Montaz osprzetu w stupach

W kazdej wnece przytaczeniowej stupa montowaé komplet izolacyjnych ztaczy kablowych. Zyly kablowe zestopniowaé i taczyé ze
sobg zyly odpowiadajacego koloru. Przytgczanie obwodu oprawy oswietleniowej wykonywaé z kolejnych zyt fazowych, dla
zachowania réwnomiernosci obcigzenia. We wnece kazdego stupa montowa¢ sterownik GLC dla obstugi jednej oprawy.

Oprawy oS$wietlenia parkowego

— oprawy o$wietleniowe — parkowe, dekoracyjne (stylizowane)

— 2rbdto Swiatta — modut LED

— rozsyt strumienia — szeroki

— wyglad, gabaryty, dane techniczne - zgodnie z zatagczonym wzorem uzytkowym
— montaz - bezpo$rednio na wierzchotku stupa

— spetniajgce wymagania techniczne i funkcjonalne warunkéw ZDMiKP

Oznakowanie / numeracja stupow

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w trwate oznakowanie, zawierajace informacje (minimum): numer szafy o$wietleniowej, numer
obwodu oraz numer stupa. Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy: trwatos¢, czytelno$é, odpornosé na warunki
Srodowiskowe oraz brak uszkodzenia powtoki malarskiej stupdw.

Trasy kabli o$wietleniowych

Trasy kablowe projektuje sie w poza obszarami kolizyjnymi, w gruncie oraz pod nawierzchniami.

Wszystkie obwody o$wietleniowe projektuje sie jako kablowe z uzyciem kabli elektroenergetycznych z zytami miedzianymi, z izolacjg

na napiecie 0,6/1kV.

Projektowane kable o$wietleniowe uktadaé:

— na catej diugoSci w rurach ostonowych — z uwagi na trasy w poblizu systemow korzeniowych istniejacych drzew oraz pod
nawierzchniami utwardzonymi mineralnymi

— na gtebokosci minimum 0,7m; gteboko$¢ mierzona od projektowanego poziomu nawierzchni / terenu do wierzchu rury ostonowej

Nalezy stosowac rury ostonowe:

— dwuscienne karbowane (karbowana $cianka zewnetrzna, gtadka $cianka wewnetrzna)

— 0 $rednicy zewnetrznej 75mm

— 0 trwatym kolorze niebieskim cianki zewnetrzne;

Wszystkie projektowane relacje kablowe wykonywaé z odcinkdw fabrykacyjnych kabli, dla odcinkéw projektowanych nie dopuszcza
sie wykonywania potaczefn/mufowania kabli.

Przy wprowadzeniu kabli do stupéw o$wietleniowych pozostawié zapasy eksploatacyjne dtugo$ci minimum 1m, umozliwiajace
swobodne rozszycie kabla i przytaczenie poszczegdinych zyt.

Kazdy odcinek kablowy, w miejscu rozplotu zyt kablowych (szafa o$wietleniowa, wneka stupowa) zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci do ostony kabla; do uszczelniania stosowac palczatki termokurczliwe o Srednicy i ilosci palcow dostosowanej do typu kabla.
Projektowane odcinki kablowe taczy¢ ze soba we wnekach stupowych zaprojektowanych stupow.

Po utoZzeniu obwodéw kablowych, na catej dtugo$ci trasy wykopu otwartego utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego;
gtebokos¢ utozenia tasmy: 25-35cm nad kablami / ostonami.

Instalacja uziemiajgca

Wzdtuz projektowanych odcinkéw kabli oswietleniowych, na catej dtugosci, uktada¢ tasme uziemiajacg Fe/Zn 25x4mm. W miejscach
lokalizacji stupéw wykona¢ odgatezienia i przytaczaé do zacisku ochronnego konstrukcji. Zachowaé odlegto$¢ minimum 10cm od
kabli elektroenergetycznych (projektowanych, istniejacych).




Bydgoszcz, Plac Koscieleckich PW - Branza elekiryczna

1.4.6. Wymagania dla urzadzen os$wietleniowych

Oprawy o$wietlenia ulicznego i parkowego

korpus oprawy w wykonaniu z ci$nieniowego odlewu stopu aluminium

konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ swobodne odprowadzanie wody/brudu osadzajacego sie na oprawie

oprawa malowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL

powloka musi by¢ odporna na warunki $rodowiskowe (temperatura, wilgotno$¢, promieniowanie UV)

elementy mocujgce oprawe na stupie / wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowaé
stabilny montaz

stopien ochrony dla komory optycznej i catej oprawy IP66 (minimum)

stopien ochrony na uderzenia dla catej oprawy IKO8 (minimum)

zrodto Swiatta — modut LED, trwato$¢ minimum 70000h pracy do LM80

rozsyt strumienia $wietlnego — zgodnie z obliczeniami

kazda dioda w panelu LED z indywidualng soczewka ksztattujaca rozsyt strumienia Swiatta o takiej samej charakterystyce;
w przypadku przepalenia dowolnej diody musi zmniejszyc¢ sie jedynie strumien Swietiny, a nie rozsyt oprawy

barwa zrodta $wiatta: 3000K; tolerancja 2900-3300K

wskaznik oddawania barw: Ra = 70

skuteczno$¢ $wietina oprawy = 100 Im/W

napiecie znamionowe oprawy: 230V, 50Hz

klasa ochronnoéci: Il

wspdtczynnik mocy dla oprawy: cos(¢) > 0,9

wspdtczynnik zawartosci harmonicznych dla oprawy THD < 20%

zakres temperatur pracy dla catej oprawy: —40°C < To < +35°C

kazda oprawa wyposazona w zasilacz umozliwiajacy integracje systemu redukcji mocy i indywidualne zarzadzanie pracq kazdej
oprawy oraz zbieranie informacji; komunikacja z zewnetrznym sterownikiem poprzez otwarty protokét komunikacyjny DALI

modut LED oraz zasilacz wyposazone w odrebne zabezpieczenia termiczne, zapobiegajace przegrzaniu

oprawa wyposazona w uktad zasilajacy zapewniajgcy utrzymanie statej warto$ci strumienia $wietinego przez caly zatozony okres
eksploatacii

certyfikat potwierdzajacy spetnienie wymagan ochrony fotobiologicznej zgodnie z PN-EN 62471

certyfikat ENEC

Sterownik (kontroler) oprawy

montaz we wnece stupowe;j

indywidualne adresowanie kazdej oprawy o$wietleniowe;

mozliwo$¢ regulacji strumieniem $wietinym zrodta w petnym zakresie

monitoring oprawy (napiecie, moc, energia, czas pracy zrodta), detekcja awarii zrodia Swiatta

integracja ze sterownikiem nadrzednym, montowanym w szafie o$wietleniowej

tacznosé pomiedzy sterownikiem nadrzednym oraz sterownikiem w latarni po sieci zasilajacej 400/230V w pa$mie 125-140kHz,
zgodnie z europejskg hormg CENELEC

Sterownik nadrzedny — funkcje i zadania

ptynna regulacja natezeniem o$wietlenia

jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ natychmiastowego zataczenia i wytaczenia grup opraw w linii bez op6znien
tacznosé pomiedzy sterownikiem nadrzednym oraz sterownikami w latarniach po sieci zasilajacej 230/400V, w pasmie 125-
140kHz, zgodnie z europejska normg CENELEC

ukfady zasilajgce powinny mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji poprzez interfejs DALl do podiaczenia sterownika sieciowego
montowanego w latarni

w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania, kazda oprawa winna pracowa¢ jak w okresie przed
uruchomieniem systemu zarzadzania

Szafa o$wietleniowa

wykonanie w wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego wzmacnianego widknem szklanym
i wyposazona w fundament rozbudowany o dodatkowe kieszenie kablowe

oddzielna komora dla uktadu pomiarowego (cze$¢ OSD) i cze$ci sterujace-zabezpieczajacej (czeS¢ odbiorcza)

odporno$¢ na nadmierne ciepto i zar do 85°C oraz dziatanie promieni UV

stopiet ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10

—9-
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stopieni ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz IP 44

wiasciwe wymiary szaf o$wietleniowych (tj. szeroko$¢, wysoko$¢ i gtebokosc), dla czesci pomiarowej w standardzie ZK1, dla
czesci sterowniczo - pomiarowej w standardzie ZK3

osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

wiasciwe oznaczenia p6l odejSciowych, osprzetu oraz schematy zasilania; opisy obwodéw wyjSciowych bedg nanoszone na
roboczo po sprawdzeniu w terenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego; technika wykonania ustalona bedzie na roboczo
kable obej$ciowe zamocowane za pomocna uchwytéw kablowych

szafy musza posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajace na zabudowane materiaty

zamykanie szafy oSwietleniowej za pomocg wkiadki patentowej (wzér wkiadki obowigzujacy w ZDMIKP) oraz mozliwosé
zamkniecia za pomoca ktddki

wyposazenie szafy w wylaczniki krancowe (w czesci OSD oraz odbiorczej), poditaczone do sterownika o$wietleniem,
umozliwiajgce monitorowanie otwarcia szafy o$wietleniowe;

montaz szafy o$wietleniowej na fundamentach zapewniajacych jej stabilizacje

montaz na wszystkich kablach odejsciowych oraz wiz gtowiczek kablowych (palczatki termokurczliwe)

szafa w ukladzie trojfazowym

Szafa o$wietleniowa — dane elektryczne

wykonanie w Il klasie ochronno$ci

napiecie znamionowe — 3x230/400V, 50Hz

napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane — 4kV

prad znamionowy: 160A tor zasilania, 63A cze$¢ sterownicza
zasilanie kablowe, uktad sieciowy TT

odptywy kablowe, uktad sieciowy TT

ilo$¢ obwodow o$wietleniowych — 6

kazdy obwdd z mozliwo$cig przytaczenia kabli zgodnie ze schematem

Sterowanie o$wietleniem

komunikacja ze sterownikami zamontowanymi w latarniach po sieci 230VAC zgodnie z europejska normg CENELEC

zalgczanie i wytgczanie o$wietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodéw stoica

mozliwo$¢ modyfikacji tabeli zataczen i wytaczen oswietlenia

mozliwo$¢ zataczania kaskadowo od sterownika master zainstalowanego w siedzibie ZDMIKP

mozliwo$¢ zdefiniowania réznicy w czasie zataczania poszczegéinych obwodéw w celu ograniczenia wielko$ci maksymalnego
pradu rozruchowego

mozliwo$ci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w zalezno$ci od pory nocy, od czasu uzytkowania
Zrodta Swiatta

generowanie alarmoéw dla konserwatora i Zarzadu Drég o zdarzeniach w sieci

mozliwo$¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefondéw o zdarzeniach typu zataczenie o$wietlenia, wytgczenie
o$wietlenia, stany awaryjne (np. zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego
progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

pomiar napiecia i pradu oraz cos (¢) w poszczegdlnych fazach, mocy czynnej i zuzytej energii (na zasilaniu SO)

rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO, tj. napiecia, pradu i cos(¢) dla poszczegdlnych faz co 1 minute
przez okres minimum 30 dni

kontrola dziatania zabezpieczeh obwodowych (detekcja zadziatania zabezpieczenia na dowolnym obwodzie z mozliwoscig
wystania SMS-a)

zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy zmianie stanu) - minimum 500 zapiséw
zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do automatycznego okre$lenia pozycji.

opcjonalnie mozliwo$¢ zastapienia potaczenia GPRS na tgcze innego typu np. $wiattowod, sie¢ LAN

mozliwo$¢ podiaczenia komputera serwisowego za pomocg potaczenia kablowego USB a ponadto przez tacze RS232 lub RS485
lub Ethernetu lub WiFi

mozliwos¢ definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji
sterownika podczas obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem

min. 2 wej$cia analogowe pozwalajace podtaczy¢ czujniki (np. natezenia $wiatta, opadéw deszczu, wiatru, luminancji)

min. 10 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekcji stanu zatgczanie
stycznika)
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— 2 wejscia do podtaczenia czujnikow stuzgcych do zliczania natezenia ruchu

— min. 4 wyjScia umozliwiajace zataczanie poszczegdinych obwodow w szafce

— mozliwo$¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na kazdym z wyj$¢

— sterownik musi posiadac interfejs RS485 do podiaczenia innych urzadzen rozszerzajacych wtasciwosci systemu takich jak
komunikacja po sieci zasilajacej, urzadzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie oSwietleniowej, stacji pogodowe;j,

— zewnetrznych licznikdw energii

— sterownik powinien posiadaé oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie¢ z systemem zdalnego nadzoru oraz
mozliwoscig w tym systemie zwizualizowania catej szafy oraz opraw

— sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami w celu np.: reagowania na pomiary
natezenia zewnetrznego os$wietlenia poditgczonego do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiaréw natezenia ruchu
itd.; praca w tym trybie typu musi by¢ mozliwa rowniez przy wytaczonym systemie zdalnego nadzoru

1.4.7.  Zmiana lokalizacji urzadzen ZDMiKP

Z uwagi na zmiane geometrii chodnikow oraz lokalizacji wiat przystankowych projektuje sie zmiane lokalizacji obecnych urzadzen:
— konstrukcje wsporcze tablic DIP

— automat biletowy (biletomat)

Urzadzenia zdemontowac, zabezpieczy¢ i sktadowa¢ do ponownego montazu w nowych lokalizacjach.

Projektowana lokalizacja konstrukciji tablic DIP:

— od strony najazdowej, w odlegto$ci minimum 1,5m od obrysu wiaty przystankowej

— w zieleficu, bezposrednio za obrzezem chodnika

— posadowienie na fundamentach monolitycznych

Projekt zaktada demontaz oraz ponowny montaz w nowych lokalizacjach urzadzen i elementéw zdemontowanych. Wszystkie
demontaze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci, urzadzenia i materialy z demontazu zabezpieczyé, sktadowac
i montowa¢ ponownie w nowych lokalizacjach. W przypadku stwierdzenia po odkopaniu ztego stanu technicznego fundamentéw
zastosowac elementy nowe o parametrach jak istniejace.

Do urzadzenr w nowych lokalizacjach utozy¢:

— obwody zasilajace — projektowane kable od projektowanej szafki ITS/PK

— obwody transmisyjne — istniejace kable $wiattowodowe wycofane i zabezpieczone na czas realizacji zadania

— obwody prowadzi¢ w zaprojektowanej kanalizacji kablowej

1.4.8. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji kablowej

Istniejaca kanalizacja kablowa ZDMIKP obstugujaca urzadzenia ZDMiKP wykonana jako 1-otworowa, 1x@110.

Z uwagi na zmiang geometrii placu oraz potrzebe budowy punktéw kamerowych miejskiego monitoringu projektuje sie:
— przebudowe kanalizacji kablowej w nowe trasy, niekolidujace z docelowym zagospodarowaniem

rozbudowe gtéwnych ciggéw kanalizacji do 2-otworowej — 2x@110

potgczenie kanalizacji ZDMiKP oraz UM Bydgoszcz:

= 1x@110 w relacji: istn. studnia ozn. ZDM.1 - istn. studnia UM numer 2-38

= 1x@110 - doprowadzenie proj. kanalizacji do studni UM numer 2-39

— odgatezienia w kierunku proj. punktéw kamerowych wykona¢ jako 1x@110

— w bezposrednim sasiedztwie urzadzen koncowych montowa¢ studnie SK1, do urzadzen doprowadzaé 2xRHDPE40
Schemat trasowy projektowanej kanalizacji kablowej wraz z podaniem typow studni kablowych, ilosci i przekroju rur przedstawiono
na rysunkach.

Przed przystapieniem do robét ziemnych:

— zdemontowa¢ istn. urzadzenia: tablice DIP, konstrukcje tablic, biletomat; urzadzenia zabezpieczy¢ i sktladowa¢ do ponownego
montazu

— wycofac istniejace kable $wiattowodowe do studni ZDMiKP ozn. ZDM.1, kable zabezpieczy¢ do czasu ponownego wciggania

— wycofat/zdemontowac istnigjace kable zasilajace urzadzenia wraz z istn. szafkg ITS

Kanalizacje kablowa uktada¢ w trasach przedstawionych na planie sytuacyjnym. Wzdtuz wszystkich ciggdw kanalizacji, w ktérych

uktadane bedg kable zasilajace urzadzenia, uktada¢ tasme uziemiajacq Fe/Zn 25x4mm, tadme wprowadzaé do studni kablowych i

prowadzi po ich obrysie.

Na cafej dtugosci pomigdzy studniami nad osig trasy kanalizacji kablowej uktada¢ przewdd parowy ziemny sygnalizacyjny, kofce

przewodu wprowadzi¢ obustronnie do studni kablowych i pozostawi¢ zapas dtugosci.

Na cafej diugosci uktadanej kanalizacji kablowej, nad trasg w odlegtosci pionowej 25-35¢cm utozy¢ tame ostrzegawcza.

-1 -



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich PW - Branza elekiryczna

1.4.9. Proj. szafka ITS/PK
Za wiatg przystankowg, w zestawie z proj. szafg SO-053, projektuje sie montaz szafki ozn. ITS/PK. Szafka stuzy¢ bedzie celom:
— montazu zabezpieczen obwodow zasilania urzadzen:
= ZDMiKP - tablice DIP, biletomat
= UM - punkty kamerowe
— montazu urzadzen aktywnych instalacji transmisji danych dla monitoringu miejskiego
Gabaryty szafki — gteboko$¢ oraz wysoko$¢ — bezwzglednie zgodne z gabarytami szafy o$wietleniowej.
0d szafki utozy¢ ostony:
— 1x@110 - od szafy o$wietleniowej SO-053
— 2x@110 - od najblizszej studni zaprojektowanej kanalizacji kablowej
Zasilanie do szafki utozy¢ od nowej szafy SO-053, sprzed ukfadu sterowania oswietleniem. Od szafki utozy¢ obwody zasilajace,
zgodnie ze schematem czesci elektrycznej.

1.4.10. Proj. punkty kamerowe miejskiego monitoringu

Projektuje sie budowe punktéw kamerowych miejskiego monitoringu, zgodnie z:
— warunkami technicznymi WZK UM Bydgoszcz

— ustaleniami po zmianie koncepcji zagospodarowania Placu Koscieleckich

— warunkami technicznymi przytaczenia do MST UM Bydgoszcz

Projektowane punkty kamerowe — wszystkie jako rozwigzania nastupowe:

— PK.1 - na stupie o$wietleniowym podlegajacym wymianie: 1x kam. obrotowa, 3x kam. statopozycyjna

PK.2 — na stupie o$wietleniowym projektowanym: 3x kam. statopozycyjna

PK.4 - na proj. stupie dedykowanym dla punktu kamerowego: 1x kam. obrotowa, 3x kam. statopozycyjna

PK.5 — na proj. stupie dedykowanym dla punktu kamerowego: 2x kam. statopozycyjna

PK.6 - na proj. stupie dedykowanym dla punktu kamerowego: 1x kam. obrotowa, 2x kam. statopozycyjna

tacznie projektowane punkty kamerowe obejmuja: 3x kamera obrotowa, 13x kamera statopozycyjna

Dla kazdego projektowanego punktu kamerowego — do konstrukcji wsporczej wprowadzi¢ rury 2xRHDPE40 od studni kablowe;
Zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie (projektowanej lub istniejace;).

Montaz kamer:

— dla mozliwosci montazu kamer dla kazdego punktu kamerowego — wykona¢ adaptacje nowej oprawy o$wietlenia ulicznego,
zgodnej ze wzorem opraw zaprojektowanych (wzér nr 5); przyktadowe rozwigzania punktéw kamerowych — zataczniki do
warunkow technicznych WZK UM Bydgoszcz

— zaadaptowang oprawe z kamerami montowac z uzyciem wysiegnika ozdobnego typu bydgoski pastorat

— montaz wysiegnika na wysoko$ci ok. 5m

— wymagana wysoko$¢ montazu kamer 4,3 - 4,4m

— dokfadny kierunek montazu wysiegnika i rozmieszczenie kamer ustali¢ na roboczo na etapie realizacji

Dla kazdego projektowanego punktu kamerowego na stupie montowac szafke kablowg obstugujaca dany punkt kamerowy:

po przeciwnej stronie niz wysiegnik z kamerami

wysokos¢ — spad szafki nie nizej niz wysoko$¢ kamer

wprowadzenie przewodow do szafki — poprzez dtawnice kablowe, od spodu

przygotowac otwory technologiczne dla wprowadzenia przewoddw do konstrukcji stupa

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla:

— urzadzen rejestrujgcych (kamery obrotowe i statopozycyjne)

— urzadzen aktywnych i pozostatego wyposazenia szafek

zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do MST UM Bydgoszcz.

Przytaczenie projektowanych punktéw kamerowych do MST UM Bydgoszcz (PK.1, PK.2, PK.4, PK.5, PK.6):

— istn. kabel 12J doprowadzony od studni nr 2-34 w rejon studni nr 2-38 (niewykorzystany) wprowadzi¢ do ztacza w studni nr 2-34,
pospawac 2 wtokna, przediuzy¢ w kierunku studni ozn. ZDM.5

— w studni nr 2-38 oraz studni ozn. ZDM.5 nastawi¢ mufe $wiattowodowa (min. 96 spawdw), do szafki ITS/PK wprowadzi¢ kabel
12J i zakonczyé na przetacznicy

— wszystkie zaprojektowane punkty kamerowe bedg pracowaty w topologii gwiazdowej od szafki ITS/PK; do szafki kablowej na
stupie poszczegolnych punktéw kamerowych doprowadzi¢ kabel 12J i zakonczy¢ na przetacznicy

— szczegOly rozwigzan przedstawiono na rysunkach
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Zmiana miejsca przytaczenia do MST UM Bydgoszcz istniejacego punktu kamerowego ozn. PK.0.

Dla punktu kamerowego ozn. PK.0 (PK Teofila Magdziniskiego) projektuje sie zmiane miejsca przytaczenia do MST:

— istn. kabel 12J wypia¢ z mufy w studni numer 2-39, kabel wycofa¢ do studni ozn. UM(B) i wprowadzi¢ do proj. szafki kablowej
punktu kamerowego ozn. PK.1

— do w/w szafki doprowadzony zostanie proj. kabel $wiattowodowy 12J od proj. szafki ITS/PK

Zasilanie 230V punktéw kamerowych:

— dla punktéw kamerowych PK.2, PK.4, PK.5, PK.6 — obwody zasilajace uktadaé w zaprojektowanej kanalizacji kablowej, dla

kazdego punktu osobny obwdd YKYZo 3x2,5

dla punktu kamerowego PK.0 — zweryfikowa¢ aktualny sposob zasilania, uktad odtworzy¢

dla punktu kamerowego PK.1 - zasilanie 230V wykonac jako:

= po wydzielonej fazie kabla o$wietleniowego

= w przypadku braku mozliwosci — zasilanie wykona¢ od punktu PK.0 — w istniejacy rurociagg RHDPE40 wciggnaé przewdd
kabelkowy YKYZo 3x2,5

wszystkie obwody zasilajace wykona¢ kablami elektroenergetycznymi z izolacjg na napiecie 0,6/1kV

Uwagi wykonawcze ogdlne:

— wszystkie relacje optyczne wykona¢ kablami przystosowanymi do uktadania w ziemi, gryzonioodpornymi, z powlokg odporng na
promieniowanie UV np. A-DQ(ZN)B2Y, Z-XOTKtsdD

— wszystkie relacje wykonac kablami z wtéknami SM 9/125um

— komunikacja pomigdzy urzadzeniami musi odbywa¢ sie w technologii WDM (transmisja w obu kierunkach na pojedynczym
wioknie $wiattowodowym); Wykonawca dostarczy wymagang iloS¢ par modutdw SFP, moduly musza spetniac wymagania
warunkoéw technicznych

— po wybudowaniu sieci $wiattowodowej kazdy tor $wiattowodowy zakoriczony na przetacznicy optycznej musi przej$¢ pozytywnie
testy i pomiary, zgodnie obowigzujacymi normami i wytycznymi WI

— dla widkien wszystkich odcinkow, po zakonczeniu w punktach koAcowych / wykonaniu spawéw wymagane jest przeprowadzenie
kompletnych pomiardw, zgodnie ze specyfikacjq techniczng i obowigzujacymi przepisami

Wszystkie proponowane rozwigzania, materiaty i typy urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptaciji:

— Wydziatu Informatyki UM Bydgoszcz

— Wydziatlu Zarzadzania Kryzysowego UM Bydgoszcz

1.4.11.  Proj. punkt dostepowy sieci Wi-Fi

Na konstrukcji wsporczej punktu kamerowego ozn. PK.5 (po jego uruchomieniu) projektuje sie montaz punktu dostepowego miejskiej
sieci bezprzewodowej W-Fi. Punkt dostepowy wraz z wysiegnikiem montowaé¢ powyzej szafki kablowej.

Punkty kamerowe monitoringu miejskiego oraz miejska sie¢ Wi-Fi pracujg na tych samych widknach $wiattowodowych
i przetacznikach sieciowych, w réznych podsieciach.

1.5. Instalacja uziemiajaca

Dla wszystkich urzadzen projektowanych oraz urzadzen zmieniajacych lokalizacje projektuje sie obowigzkowe wykonanie uziemien
ochronnych poprzez przytaczanie przewodzacych elementéw, obuddw i konstrukcji:

— do wspdlnej instalacji uziemiajace;

— do przewodu ochronnego

Instalacjg uziemiajaca nalezy objac:

— kazdy nowy stup o$wietlenia ulicznego

kazdy nowy stup oswietlenia parkowego

kazdy nowy stup dedykowany dla punktu kamerowego

kazda konstrukcje tablicy DIP w nowej lokalizacji

obudowe automatu biletowego w nowej lokalizacji

Instalacje uziemiajacq projektuje sie w postaci uzioméw poziomych — tasma Fe/Zn 25x4mm (minimum) utozona na catej dtugoci
wykopow kablowych otwartych na dnie rowu kablowego. Wszystkie taczenia oraz odgatezienia tasmy:

— wykonywac na zaktadke, stosowaé potaczenia spawane lub skrecane 2xM8 (minimum)
— skutecznie zabezpieczy¢ preparatami antykorozyjnymi
Obowigzkowo nalezy zachowac¢ odlegto$¢ minimum 10cm pomiedzy kablami/ostonami oraz elementami instalacji uziemiajacej.
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1.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Urzadzenia elektryczne zasilane z sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV pracujacej w uktadzie TT.
Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie poprzez:

ochrona podstawowa — izolacja robocza (izolowanie czesci czynnych)

ochrona przy uszkodzeniu:

= proj. rozdzielnice i obudowy — Il klasa izolacyjnosci

= proj. oprawy o$wietlenia ulicznego i parkowego — Il klasa izolacyjnosci

= stupy, konstrukcje, przewodzace obudowy — wspdlna instalacja uziemiajaca, potaczenia wyréwnawcze

Z uwagi na ukltad sieci TT nalezy pamieta¢, aby w projektowanych szafach rozdzielczych nie byto potaczenia elektrycznego szyny
neutralnej (N) z szyng ochronng (PE), a w przypadku gdy to potaczenie wykonane jest fabrycznie — nalezy je usungé.

1.7. Uwagi techniczne

Przed rozpoczeciem prac ziemnych i budowlano-montazowych Wykonawca jest zobowigzany szczegdtowo zapoznaé sie ze

stanem faktycznym uzbrojenia elektroenergetycznego i Swiattowodowego w terenie, o