Bydgoszcz, Plac Koscieleckich PW - Branza elekiryczna

5. ZALACZNIKI
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Powtoka antykorozyjna:

- ocynk ogniowy

- farba podktadowa

- farba nawierzchniowa (utwardzona)

Stup jako komplet:

- Stup

- Fundament

- Baza ozdobna

- Drzwiczki

- Herb ozdobny mocowany na bazie
- Pierscied mocujacy

UWAGI:

- wysokos¢ catkowita stupa: ~9.0m

- wysokos¢é montazu zrodia swiatta: 8.0m

- wysiegnik: ozdobny typu bydgoski pastorat
- wysieg wysiegnika ~1,0m

- baza: ozdobna typu Salezjanie Oswiecim

. WZOR UZYTKOWY NR 1:
SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO | WYSIEGNIK OPRAWY


user
Pole tekstowe
UWAGI:
- wysokość całkowita słupa: ~9.0m
- wysokość montażu źródła światła: 8.0m
- wysięgnik: ozdobny typu bydgoski pastorał
- wysięg wysięgnika ~1,0m
- baza: ozdobna typu Salezjanie Oświęcim

user
Pole tekstowe
WZÓR UŻYTKOWY NR 1:
SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYSIĘGNIK OPRAWY

TF
Stempel


Powtoka antykorozyjna:

- ocynk ogniowy

- farba podktadowa

- farba nawierzchniowa (utwardzona)

Stup jako komplet:

- Stup

- Fundament

- Baza ozdobna

- Drzwiczki

- Herb ozdobny mocowany na bazie
- Pierscied mocujacy

UWAGI:

- wysokos¢ catkowita stupa: ~12.0m

- wysokos¢é montazu zrodia swiatta: 8.0m

- wysiegnik: ozdobny typu bydgoski pastorat
- wysieg wysiegnika ~1,0m

- baza: ozdobna typu Salezjanie Oswiecim


user
Pole tekstowe
WZÓR UŻYTKOWY NR 2:
SŁUP OŚWIETLENIA ULICZNEGO I WYSIĘGNIK OPRAWY

user
Pole tekstowe
UWAGI:
- wysokość całkowita słupa: ~12.0m
- wysokość montażu źródła światła: 8.0m
- wysięgnik: ozdobny typu bydgoski pastorał
- wysięg wysięgnika ~1,0m
- baza: ozdobna typu Salezjanie Oświęcim

TF
Stempel


Powtoka antykorozyjna:

- ocynk ogniowy

- farba podktadowa

- farba nawierzchniowa (utwardzona)

Stup jako komplet:

- Stup

- Fundament

- Baza ozdobna

- Drzwiczki

- Herb ozdobny mocowany na bazie
- Pierscied mocujacy

UWAGI:

- wysokosé catkowita stupa: 4.0m

- montaz oprawy: bezposrednio na wierzchotku
- §rednica wierzchotka stupa: 60mm

- baza: ozdobna, prosta

WZOR UZYTKOWY NR 3:
SLUP OSWIETLENIA PARKOWEGO


TF
Stempel


Powtoka antykorozyjna:

- ocynk ogniowy

- farba podktadowa

- farba nawierzchniowa (utwardzona)

Stup jako komplet:

- Stup

- Fundament

- Baza ozdobna

- Drzwiczki

- Herb ozdobny mocowany na bazie
- Pierscied mocujacy

UWAGI:

- wysokosé catkowita stupa: ~5.0m

- wysokosé montazu kamer: 4.3 - 4.4m

- wysiegnik: ozdobny typu bydgoski pastorat
- montaz kamer: do obudowy jak oprawa osw.
- baza: ozdobna, prosta

WZOR UZYTKOWY NR 4:
SLUP DEDYKOWANY DLA PUNKTU KAMEROWEGO, WYSIEGNIK


TF
Stempel


PARAMETRY TECHNICZNE STYLIZOWANEJ OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI!I
LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

e materiat klosza - PC

e montaz na gwint o Srednicy 1” (rurowy)

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
e kolor lakieru obudowy — ciemnoszary, zgodny z kolorem stupa, RAL 7021

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta Swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 11700Im

e zakres temperatury barwowej Zzrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

1/2
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Pole tekstowe
WZÓR UŻYTKOWY NR 5:
OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO


PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu —aluminium

e materiat klosza zewnetrznego — poliweglan strukturyzowany

e montaz na stupie; gwint o $rednicy 3/4”

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

e kolor lakieru obudowy — ciemnoszary, zgodny z kolorem stupa, RAL 7021

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowe] i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont
dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o O O O

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta Swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 3100Im

o zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
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user
Pole tekstowe
WZÓR UŻYTKOWY NR 6:
OPRAWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO


e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobdéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
352372 Im 2951.4 W 119.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
4 Schréder Albany MIDI LED / 5121 / 48 LEDs 550mA 80.0 W 9121 Im  114.0 Im/W
WW 730 /348322
28 Schréder Albany MIDI LED / 5139 / 48 LEDs 550mA 80.0 W 9740 Im  121.7 Im/W
WW 7307361992
19 Schréder VALENTINO LED /5068 / 16 LEDs 400mA 20.6 W 22721Im 1103 Im/W

WW 730 20,6W / /451302




Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D | 2 L

alejki - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 48.00 m? 300m

. 16.00 m .



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

alejki - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

\W‘

Schréder

O

Producent Schréder P 206 W
Nazwa artykutu VALENTINO LED / PLampa 3178 Im
5068 / 16 LEDs
400mA WW 730 Doprawa 2272 1Im
20,6W/ /451302
n 71.49 %

1x 16 LEDs 400mA
WW 730

Wyposazenie

VALENTINO LED /5068 / 16 LEDs 400mA WW 730 20,6W / /451302 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 16.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 4.500 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

DIALux

(1)

e —

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.6 W

Zuzycie

1277.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 402 cd/kim
> 80° 167 cd/kim
> 90°: 24.2 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

)



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u X

alejki - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.49 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 7.00 Ix >1.50 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
alejki Dp 0.045 W/Ix*m? -
VALENTINO LED / 5068/ 16  De 1.7 kWh/m? rok, 82.4 kWh/rok

LEDs 400mA WW 730
20,6W / /451302 (z jednej
strony na dole)




Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D | 2 L

Pl. KosScieleckich, syt. 1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P2), 50.00 m? 200m

Jezdnia 1 (M3), 162.50 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

650m

Chodnik 1 (P1), 50.00 m? 200m

2500m



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Pl. KosScieleckich, syt. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder ‘é‘

Producent Schréder P 80.0 W
Nazwa artykutu Albany MIDI LED / PLampa 11784 Im
5139/ 48 LEDs
550mA WW 730/ Poprawa 9740 Im
361992
n 82.65 %

1x 48 LEDs 550mA
WW 730

Wyposazenie

Albany MIDI LED /5139 / 48 LEDs 550mA WW 730/ 361992 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.700 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

DIALux

(1)

e —

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 80.0 W

Zuzycie

3200.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 557 cd/kim
> 80°: 89.0 cd/klm
> 90°: 8.06 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

)



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u X

Pl. KosScieleckich, syt. 1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P2) Em 14.91 Ix [10.00 - 15.00] Ix v’

Emin 12.38 Ix >2.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.16 cd/m? >1.00 cd/m? v

Uo 0.58 20.40 v/

Ui 0.75 >0.60 v’

I 13% <15% v/

Rer 0.69 >0.30 v’
Chodnik 1 (P1) Em 16.77 Ix [15.00 - 22.50] Ix v

Emin 9.92 Ix >3.00 Ix Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Pl. Koscieleckich, syt. 1 Dp 0.017 W/Ix*m? -
Albany MIDILED /5139/48 De 1.2 kWh/m? rok, 320.0 kWh/rok

LEDs 550mA WW 730 /
361992 (z jednej strony na
dole)




Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D | c L

Pl. KosScieleckich, syt. 2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Chodnik 2 (P1), 50.00 m? l 200m

Jezdnia 1 (M3), 212.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

850m

Chodnik 1 (P3), 50.00 m? 200m

2500m
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Pl. KosScieleckich, syt. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder ‘é‘

Producent Schréder P 80.0 W
Nazwa artykutu Albany MIDI LED / PLampa 11784 Im
5139/ 48 LEDs
550mA WW 730/ Poprawa 9740 Im
361992
n 82.65 %

1x 48 LEDs 550mA
WW 730

Wyposazenie

DIALux

Albany MIDI LED / 5139 / 48 LEDs 550mA WW 730/ 361992 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.700 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

(1)

e —

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 80.0 W

Zuzycie

3200.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 557 cd/kim
> 80°: 89.0 cd/klm
> 90°: 8.06 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

)

1



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Pl. KosScieleckich, syt. 2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P1) Em 16.61 Ix [15.00 - 22.50] Ix v’
Emin 9.73Ix >3.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.07 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.48 20.40 v/
Ui 0.75 >0.60 v’
I 13 % <15% v/
ReM) 0.35 - _
Chodnik 1 (P3) Em 8.37 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.50 Ix 21.50 Ix v/
(1) instruktywnie, poza ocena
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Pl. Koscieleckich, syt. 2 Dp 0.016 W/Ix*m? -
Albany MIDILED / 5139/48 De 1.0 KWh/m? rok, 320.0 kWh/rok

LEDs 550mA WW 730 /
361992 (z jednej strony u

gory)




Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u x

Obrazy

0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28 0.35 0.43 0.53 0.66 0.81 1.00 1.40 1.97 278 3.91 550

7.74 1" 15 22 30 43 [Ix]
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - Albany MIDI LED / 5121 / 48 LEDs 550mA WW 730 / 348322

1x 48 LEDs 550mA WW 730

X Y Wysokos$¢ montazu MF Oprawa
164554m  68.527m 8.000 m 0.80
163482m  47.817m 8.000 m 0.80
165508 m  67.434m 8.000m 080
164511 m  48.695m 8.000 m 0.80

DIALux



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - Albany MIDI LED / 5139 / 48 LEDs 550mA WW 730 / 361992

1x 48 LEDs 550mA WW 730

X Y Wysokos$¢ montazu MF Oprawa
53.071 m 77.542 m 8.000 m 0.80
77141 m 76.628 m 8.000 m 0.80 [6]
101.096m 75164 m 8.000 m 0.80
122382m  74.087m 8.000 m 0.80
143642m  71.831m 8.000 m 0.80 [9]
34.700 m 73.627 m 8.000 m 0.80
33.292m 51.920 m 8.000 m 0.80
53790 m 50143 m 8.000 m 0.80
77.629 m 48.938 m 8.000 m 0.80
99.613m 47.905m 8.000 m 0.80
121504m  46.832m 8.000 m 0.80
142011 m 45800 m 8.000 m 0.80
34132 m 103723m  8.000m 0.80
32226 m 50.925m 8.000 m 0.80

DIALux



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - VALENTINO LED /5068 / 16 LEDs 400mA WW 730 20,6W / /451302

1x 16 LEDs 400mA WW 730

X Y Wysokos$¢ montazu MF Oprawa
50.041 m 59.271m 4.000 m 0.80
50.597 m 69.163 m 4.000 m 0.80
151127 m 56.794 m 4.000 m 0.80
136.989 m 57.528 m 4.000 m 0.80
121.513 m 58.378 m 4.000 m 0.80
106.065 m 59.207 m 4.000 m 0.80
90.059 m 60.039 m 4.000 m 0.80
74.778 m 60.826 m 4.000 m 0.80
60.085 m 61.529 m 4.000 m 0.80

DIALux



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

Teren 1

Lista opraw

DIALux

q)razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
193292 Im 1625.4 W 118.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
4 Schréder Albany MIDI LED / 5121 / 48 LEDs 550mA 80.0 W 9121 Im  114.0 Im/W
WW 730 /348322
14 Schréder Albany MIDI LED / 5139 / 48 LEDs 550mA 80.0 W 9740 Im  121.7 Im/W
WW 7307361992
9 Schréder VALENTINO LED /5068 / 16 LEDs 400mA 20,6 W 22721Im 1103 Im/W

WW 730 20,6W / /451302
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich

DIALux

Teren 1 (Scena sSwietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Alejki 16.2 I 9.01 Ix 336 Ix 0.56 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Plac Koscieleckich 21.2 I 9.09 Ix 476 Ix 043 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Alejki
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Alejki 16.2 Ix 9.01 Ix 33.6 Ix 0.56 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Bydgoszcz, Plac Koscieleckich D |A I_u x

Teren 1 (Scena sSwietlna 1)
Plac Koscieleckich

7.74 11 15 22 30 43 60 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plac Koécieleckich 21.2 Ix 9.09 Ix 47.6 Ix 0.43 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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