Bydgoszcz, Plac Koscieleckich PW - Branza elekiryczna

7. DOKUMENTY FORMALNE

~73-



R e (| ;J pA B [ amel } g T R 3! 3- Y e i—
= 3 2=l B} o ¢ 2 Ty Fy 4 e L - i
CSWE L, (AL O

amgicyeiodine el —‘EWQS = xk

JSRICH M ot

j ZARZAD DROG
4am» | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 1805 EL;?}%
- e f -
Bydgoszcz, 2017-09-22 \3
UD-5041/173/17 R o s
hrwplywu 16231, 18232 [1'RZAD MIASTA BYDGOSZC7Y]
ANCLLARIA OGOLNA

Urzad Miasta Bydgoszczy

| 5, 08, 201 | Wydziat Inwestycji Miasta

e 2 3 | ul. Grudzigdzka 9-15
I ) = A ), 85130 Bydgoszcz

liose zatecfhikowSauns (2 sk 44 71

Temat: warunki techniczne przebudowy o$wietlenia terenu w rejonie rewaloryzowanego
Placu Koscieleckich w Bydgoszczy.

Warunki techniczne do spetnienia w dokumentacji projektowe] dla budowy o$wietlenia.

1. Oswietlenie terenu zasili¢ z istniejgce] szafki oswietleniowej SO 053. Szafke nalezy wymieni¢ na
nowg oraz wyniesc¢ z terenu koéciola na teren pasa drogowego. Istniejgce o$wietlenie iiuminacyjne
kosciofa pozostawi¢ bez zmian w przypadku relokacji siupow oswietlenie dostosowaé do nowych
lokalizacji. Oswietlenie dekoracyjne projektowaé w uzgodnieniu z WGK.

2. W szafce zainstalowaé system sterowania i monitorowania zgodny z obowigzujgcym w Zarzadzie
Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcezy lub rownowazne.

3. Kable obwodowe YKY wg obliczen.
4. Slupy odwietleniowe o cechach charakterystycznych: o$wietleniowe aluminiowe anodowane w

kolorze (kolor zostanie ustalony przy udziale projektanta) lub kompozytowe dekoracyjne o
wysokoSci wg obliczer.

5. Oprawy o$wietleniowe ze zZrédtem LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych:
obudowa aluminiowa, szczelnos$c komory optycznej komory zespotu sterowania IP66. W oprawie
lub stupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DAL! w celu wigczenia do systemu
sterowania oswietleniem, skutecznosc $wietina oprawy 100im/W.

6. UzyskaC rownomierno$¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla danej sytuacji
oswietleniowe;.

7. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodnié koncepcje oswietlenia w ZDMiKP Wydzia
Utrzymania i Ewidencji.

8. W trakcie projektowania konsultowa¢ sie z przedstawicielem ZDMiKP Wydziat Utrzymania i

Ewidencji tel. 582-27-13
9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat Utrzymania i Ewidencii. /
10. Istniejace oéwietlenie uliczne oraz dekoracyjne nalezy zdemontowag.

W zatgczeniu: naniesienia sieci.
wytyczne dotyczgce opraw ulicznych ds. Unzy
opis systemu sterowania

mania

1. Aresat l L3
2. UDala : . NV
Kontakt:

Marcin Kubicki
tel. 0525822713

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz pl
REGON: 090476971



Szafka Plac Koscieleckich nr 053 — UM

Sterowanie szafki — zegar astronomiczny

2. Rok budowy — 1997

I.

3. Typ szatki— SO /UM

4. Ilosé punktow swietlnych — 52 szt.

5. Ilosé latarn — 22 szt.

Ze ziacza ZK - 3 na
budynku kosciola

YKY5x25mm?l=45m
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10.

11,

12.
i3,
14.
15,
16.

17.

Opis Przedmiotu Zaméwienia Oprawa LED

. Oprawy LED powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom.

oprawa musi by¢ wykonana w formie ciénieniowego odlewu aluminiowego lub
pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zadany kolor RAL

stopieri ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla komory
osprzetu jak i komory Zrodta Swiatta

klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na
uderzenia min. IK 08;

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umoiliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie;

elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej
barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskaZniku oddawania barw Ra min, 70;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80

oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta o
charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie
ktorej$ z diod zmienit sig jedynie strumien Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej
rozsyt Swiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernosé oswietlenia na catej
powierzchni odwietlanej drogi);

oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy integracje systemu
redukcji mocy i indywidualnego zarzadzania pracg kaizdej oprawy oraz zbieraniem
informacji;

Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umozliwia¢ komunikacje z zewnetrznymi
sterownikami poprzez otwarty protokdt komunikacyjny DALI
oprawy wykonane w | klasie ochronnodci z punktu widzenia ochrony

przeciwporazeniowej;

wspofczynnik mocy oprawy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -25 stopni C2 To 2 35 stopni C;

wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%;

dopuszczalny poziom zaktdécen radioelekirycznych zgodny z norma PN/EN -55015
oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED
i uktadzie zasilajgcym) zapobiegajace przegrzaniu;

oprawa wyposazona w ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy utrzymanie statego strumienia
swietlnego przez caly zatoiony okres eksploatacji - system umozliwiajgcy zachowanie
w catym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych poziomdw



18.

18.

20.

parametrow oswietleniowych, eliminujgcy zawyzanie w poczatkowym okresie
eksploatacji tych pozioméw (réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach wymagajacych
stosowania zapasu projektowego dla zachodzgcych zmian strumienia Swietlnego w
czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy musza mie¢ ustawione parametry
wartosci statego strumienia $wietinego i mocy poczatkowe] wedtug posiadanych
wyliczer fotometrycznych Zamawiajacego

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczeristwem fotobiologicznym
zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez
producenta wyrobu, ktéry potwierdzi, ze uiyte w oprawie diody LED nie emitujg
szkodliwego promieniowania

Oprawy muszg posiadac znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi, zie
oznaczone nim oprawy spetniaja wymagania wtasciwych norm europejskich przyjetych
w ramach porozumienia ENEC.

Transmisja sygnatow sterujacych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawag musi
odbywac sie po sieci 230VAC (dodatkowo oprawa moze zawierad system umozliwiajacy
komunikacjg bezprzewodowa).

2. Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

1.

10.

ptynna regulacja natezeniem oéwietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwogé natychmiastowego zataczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tacznos¢ pomigdzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajacej 400/230V w pasmie 125-
140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejska norma CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych uktady zasilajgce powinny mie¢ mozliwoéé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podiaczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy
zapewnic¢ prace latard jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiardw okreélonych nizej wielkosci:

* pomiar napiecia zasilajgcego

* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

° pomiar czasu pracy Zrddfa
uktad musi detekowac awarie Zrédta $wiatta i wysytac te informacje na Dyspozytornie
lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musj mie¢
mozliwos¢ sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadad przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podiaczenia czujnika ruchu,
System musi zapewniac jednoczesng zmiang natezenia o$wietlenia grupy opraw,



1.

Szafka Oswietleniowa Wraz z Systemem Sterowania

Do wykonania niniejszego zamdéwienia nalezy stosowaé uklad
sterowania oSwietleniem ulicznym speiniajgcym nizej opisane
funkcje:

1.1 Ogdlne wlasciwosci systemu sterowania:

1

Transmisja sygnatow sterujgcych pomiedzy szafy oswietleniowa a oprawg musi
odbywad sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf o§wietleniowych:

A

10.

11.

wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego widknem szklanym i wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

muszg mie¢ oddzielng komore do ukfadu pomiarowego i czesci sterujaco-
zabezpieczajgcej;

odpornosc na nadmierne ciepto i zar do 859 C oraz dziatanie promieni UV;

stopiert ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 44;

wiasciwe wymiary szaf oswietleniowych (tj. szerokos¢, wysokosc i glebokosé), dla czesci
pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowe] w
standardzie ZK3;

osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

wtasciwe oznaczenia pél odejsciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy

obwoddéw wyjéciowych bedg nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na roboczo;

kable obejsciowe zamocowane za pomocna uchwytdw kablowych;
szafy muszg posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce na materialy
zabudowane;

zamykanie szafy oswietleniowej za pomocg wkiadki patentowej (wzdr wkiadki
obowigzujacy w ZDMIKP) oraz mozliwos¢ zamkniecia za pomoca ktédki



12.

13.

14.

15.

wyposazenie szafy w wytgczniki krarficowe (w czeéci zaktadu energetycznego oraz
odbiorczej), podtaczone do sterownika o$wietleniem, umotzliwiajgce monitorowanie
otwarcia szafy oswietleniowej.

montaz szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajgcych jej stabilizacje

montaz na wszystkich kablach odejs$ciowych oraz wlz gtowiczek kablowych tzw.
Palczatki

wszystkie montowane szafy w uktadzie tréjfazowym,

1.3 Sterowanie o$wietleniem montowane w szafach oswietleniowych

10.

11,

12.

musi spetniaé ponizsze wymagania:

komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodng z
europejskg normg CENELEC

zafqczanie i wytgczanie oswietlenia zgodnie z tabelg wschodéw i zachodéw storica
mozliwos¢ modyfikacji tabeli zatgczen i wytaczer oéwietlenia

mozliwos¢ zatgczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zatgcza oraz wytacza
pozostate sterowniki niezaleznie od czasu zegara astronomicznego)

mozliwos¢ zdefiniowania réznicy w czasie zatgczania poszczegéinych obwodéw w celu
ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

motzliwosci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zaleznodci od pory nocy, od czasu uzytkowania rédfa $wiatta,

generowanie alarméw dla konserwatora i Zarzagdu Drég o zdarzeniach w sieci

mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o
zdarzeniach typu zafgczenie o$wietlenia, wytgczenie oswietlenia, stany awaryjne (np.
zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranej ponizej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

pomiar napigcia i pradu oraz cos ¢ w poszczegélnych fazach, mocy czynnej | zuzytej
energii (na zasilaniu SO)

rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu icos
¢ dla poszczegdlinych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola dziatania zabezpieczeri obwodowych (detekcja zadziatania zabezpieczenia na
dowolnym obwodzie z mozliwoscig wystania SMS-a)

zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
zmianie stanu) — minimum 500 zapiséw



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22

23,

24,

zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do
automatycznego okresélenia pozycji.

opcjonalnie mozliwos¢ zastgpienia pofaczenia GPRS na facze niego typu np.
swiattowdd, sieé LAN)

mozliwosé podigczenia komputera serwisowego za pomocg potgczenia kablowego USB
a ponadto przez fgcze RS232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

mozliwos¢ definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi
serwisowej przy potfaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem
min. 2 wejscia analogowe pozwalajgce podigczy¢ czujniki (np. nateienia $wiatfa,
opadéw deszczu, wiatru, luminancji)

minl0 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu
przefgcznika A-O-R, detekcji stanu zataczania stycznika)

2 wejscia do podtaczenia czujnikéw stuzacych do zliczania natezenia ruchu
min 4 wyjscia umozliwiajgce zatgczanie poszczegdlnych obwodéw w szafce

mozliwo$¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na kazdym z wyjéé

sterownik musi posiadac interfejs RS485 do podigczenia innych urzadzen
rozszerzajgcych wiasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzadzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie oswietleniowej, stacji pogodowe;j,
zewnetrznych licznikow energii.

sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajgce na komunikowanie sie z
systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwoscig w tym systemie zwizualizowania cafej
szafy oraz opraw

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pracy sieciowej (grupowej) z innymi sterownikami
w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewnetrznego oswietlenia podigczonego
do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiardw natgzenia ruchu itd. Praca tego typu
musi by¢ mozliwa réwniez przy wytgczonym systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

1.
2.

ptynna regulacja natezeniem oswietlenia

jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ natychmiastowego zatgczenia |
wytgczenia grup opraw w linii bez opdinien

facznodé pomiedzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych, a
sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w paémie 125-
140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC



4. przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mieé moiliwoéé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podfaczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie

5. dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC

6. w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
zapewnic pracg latarn jak w okresie przed montazem systemu.

7. prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci: [aomiar napigcia zasilajgcego
* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
® pomiar czasu pracy irddta

8. uktad musi detekowad przepalenie 7rddta $wiatta i wysytaé te informacje na
Dyspozytornig lub SMS-em ze sterownika szafkowego.

9. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uklad musi mieé
mozliwo$¢ sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiada¢ przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewnia¢ jednoczesna zmiane natezenia oswietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

1. System sterowania powinien pracowac jako aplikacja zainstalowana na dedykowanym
do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura). Skonfigurowanie
serwera nalezy do zadan Wykonawcy.

2. wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
zainstalowanych sterownikéw w szafach o$wietleniowych jak i w latarniach

3. motzliwosc definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami

4. wprowadzonymi do systemu (np. szafki o$wietleniowe na majatku wilasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy oswietleniowe pracujgce w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

5. mozliwosc zapisania do bazy danych parametréw poszczegdlnych elementéw systemu

6. system powinien pozwalac¢ na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektronicznej mapie.

7. system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikéw

8. system powinien pozwala¢ na definiowanie grup i przypisywanie sterownikéw do
minimum 2 réznych grup.



10.

1l

12.

1.3.

14.

15.

16.

17.

18.

19,
20,

21

22.

23,

system powinien pozwala¢ na zdalne zafgczanie i wylgczanie oswietlenia grupy
sterownikow, pojedynczych sterownikéw, poszczegélnych obwodéw (stycznikdw)

aplikacja powinna pozwala¢ na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzadzen
przenosnych za pomocg przegladarki stron internetowych.

system powinien pozwalac na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegélny uzytkownik moze wykonywaé, konta
uzytkownikow muszg byc¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikéw (tacznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg byc rejestrowane w systemie z datg i czasem

wykonania czynnosci
obstuga wszystkich funkcji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.

zapamigtywanie w bazach danych wszystkich parametréow rejestrowanych przez
sterowniki, z mozliwoscig eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikow

programu Excel

mozliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw przez
podanie wspdfrzednych geograficznych potozenia (w przypadku urzadzen
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezposrednio na mapie

mozliwos¢ obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce oswietleniowe;j
w trybie serwisowym z komputera przenosnego potgczonego za pomocy potgczenia
kablem USB a ponadto przez tgcze RS232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

mozliwoé¢ definiowania numerodw telefondw na ktére wysytane beda wiadomosci SMS

motliwo$¢ definiowania jakie wiadomosci SMS beda wysytane na jakie numery

telefonow.

zmiana parametrow dla poszczegodlnych sterownikéw lub dla grup sterownikéw
mozliwo$c nadawania nazw poszczegdlnym elementom wprowadzanym do systemu

mozliwos¢ importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel, plikéw

tekstowych.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oswietleniem
ulicznym w jezyku polskim

Wykonawca dokona na wtasny koszt przeszkolenia pracownikdw Zamawiajacego z
obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajacego w ilosci godzin 12



24,

25.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt wsparcie techniczne z dziatania oprogramowania
na czas gwarancji

Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wiasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.
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Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
www.biuroandrzejewski.p! tel. 696 061 181

wwtsrves. PROJEKT PRZEBUDOWY | REWALORYZACJI
PLACU KOSCIELECKICH W BYDGOSZCZY

ADRES: dz. nr ew. 89 oraz fragmenty dz. nr ew. 90 i 54 obreb 0108 m. Bydgoszcz

sranza:  architektura i zielen | staoium:  projekt koncepeyjny

— KOLIZJE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
RYSUNKU: 7 INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

ZESPOL PROJEKTOWY: NUMER UPRAWNIER: PdDPS:

PROJEXT ARCHITEKTURY: ’ WB-NB-7210/ 250182
iy ; SPEC. ARCHITEKTONICZNA, Vi
mar inz.arch. Krzysztof Andrzejewski W ZAKRESIE PELNYM : y N

PROJEKT ZIELENI: 4 [

mgr inZ. Karol Dabrowski &

SPRAWDZIL ARCHITEKTURE: WE-NB-7210/40/81
o = i SPEC ARCHITEKTONICZNA
mgr inzarch. Elzbieta Andrzejewska N ARRESIE Fer I

OPRACOWAL:
inz. Wojciech Andrzejewski

et 12,07.2017 1. s 4:500 wveoneu: A2



_ \ ﬁ m i

\rwna EE y _. | .

: {0
G9

“a

€9 &

\
ﬂ\

eIufE,

¥

a
a
! v ' I cl

-» Y31
120432303 jw.l.mﬂﬂ_.‘m,lam.ﬂ-.ll...l.ll g BLEETETS
, b T — TR UA330) Hey
& ; R BT n:.:.f JEY
(= & _.a ,
' 4 _—u i B
pILBY) _ N |
() ( g |
| 121433131250% 0}y @ 1B
Uz , =007
rllllllllm.ll, u > - 5 Fl.. n..n....z_
=L 331350y 5] = = —— e __n
——— = P3Rbs0y g5 T o qotouy
1
[ Fox g T—imen __
fﬁ. ¢n | N_r % | |
L o
. =

3.271.0081 NuZ'61.20.E5

MW GEXY AMVA BlaEY °|
‘Asely euejwiz qnyy w_cmNom_nNmn_wN

41201 1u eNzpoi9 |SM 1S
£.1 0S-g

841-L1019%0-1-Z OS

oe
0£016

E42palg) [910H m

oo yanjos|elosoy| "|d zozsobpAg

oy,




W_ ?1/..,_9/'-?-{

L
/4-7/9/«‘”’-@%

/. i f—,-_f/
/- /PHJ/',

Wi el {
i) Zmbfey
ZARZAD DROG MIEJSKICH
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Bydgoszcz, dnia 28.01.2020r.

ZDM-UE-5041/38/W/20

Urzad Miasta Bydgoszczy
Wydziat Inwestycji Miasta
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
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w Bydgoszczy.

Przesylam w zatgczeniu warunki oraz wytyczne dotyczace przebudowy urzadzeti, instalacji
elekirycznych i wiat przystankowych znaj dujacych sig¢ na Placu Koscieleckich w Bydgoszczy.
Jednoczesnie nadmieniam, 7e podtrzymujemy warunki techniczne przebudowy o$wietlenia w
rejonie rewaloryzowanego Placu Koscieleckich nr UD-5041/173/17 z dnia 22 wrzesnia 2017
roku (skan w zalgczeniu). )
Biletomat kolidujagcy z przebudowa ukladu terenu zielonego wewngtrz Placu nalezy
zaprojektowac obok wiaty przystankowej (rysunek w zalgczeniu).

Zasilanie urzadzen o$wietlenia ulic, biletomatu, DIP pozostaje bez zmian.

Do zasilania fawek prosze¢ wykorzystaé zasilanie biletomatu.
Natomiast w celu zasilania fontanny nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych zasilania.

Zalacznik:
1. Wytyczne do wiat.

2. Skan pisma na przebudowe instalacji o$wietlenia ulic.
3. Mapa z proponowang lokalizacja biletomatu.

Otrzymuia:

1.__Adresat

2. ZDM-TO

3. ZDM-TT

4. ZDM-UE-ala

Kontakt;

Dariusz Radzimski

Starszy inspektor nadzoru

52 582 2701
dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



Z
8.

8,
10.

W zalgczeniu: naniesienia sieci.

1
2

Kontakt:
Marcin Kubicki

-3
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Temat: warunki techniczne przebudowy oéwietlenia terenu w rejonie rewaloryzowanego
Placu Koscieleckich w Bydgoszczy.

Warunki techniczne do speinienia w dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia.

Oswietlenie terenu zasilié 2 istniejgcej szafki o$wietleniowej SO 053. Szafke nalezy wymienié na
nowg oraz wynies¢ z terenu kosciola na teren pasa drogowego. Istniejgce o$wietlenie iluminacyjne
kosciofa pozostawi¢ bez zmian w przypadku relokacii slupéw oSwietlenie dostosowaé do nowych
lokalizacji. Oswietlenie dekoracyjne projektowac w uzgodnieniu z WGK,

W szafce zainstalowa¢ system sterowania i monitorowania zgodny z obowigzujgeym w Zarzadzie
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub réwnowazne.

Kable obwodowe YKY wg obliczen.

Stupy oswietleniowe o cechach charakterystycznych: o$wietleniowe aluminiowe anodowane w
kolorze (kolor zostanie ustalony przy udziale projektanta) lub kompozytowe dekoracyjne o
wysokoéci wg obliczen.

Oprawy o$wietleniowe ze zrédiem LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych;
obudowa aluminiowa, szczeinosé komory optycznej komory zespotu sterowania IP66. W oprawie
lub stupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu
sterowania oswietleniem, skutecznosé $wietina oprawy 100lm/W.

Uzyska¢ rownomiernoé¢ oéwietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg dla danej sytuacji
oswietleniowe;.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje o$wietlenia w ZDMiKP Wydziat
Utrzymania i Ewidenc;ji.

W trakcie projektowania konsultowaé sig z przedstawicielem ZDMiKP Whydzial Utrzymania |
Ewidencji tel. 582-27-13 /
Dokumentacja pediega uzgodnieniu w ZDMIKP Wydzial Utrzymania i Ewidencji. o
Istniejgce oswietlenie uliczne oraz dekoracyjne nalezy zdemontowad. / 4 =

wytyczne dotyczace opraw ulicznych
opis systemu sterowania

Aresat
UD ala

tel. 0525822713

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail' 2arzad@zdmikp bydgoszez pl, www.zdmikp.bydgeszez pl
REGON- 090476971
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Rodzaje stosowanych szklanych wiat przystankowych w Bydgoszczy:
WIATA TYPU A

Oznaczenie dodatkowe —4 x 1,5 lub 6 x 1,5

Wiata typu A stosowana jest w dwéch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zaleznosci od spodziewanego natezenia
pasazerdw wsiadajgcych i stopnia waznoéci, ze wzgledu na lokalizacje danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbedna odlegtos¢ od skrajni jezdni to 3,2 m (Rys.1).

WIATATYPU A

e L_Sﬂ___“_h&m__.

MIN

WIATATYPU B
Oznaczenie dodatkowe —4 x 1,0 lub 6 x 1,0

Wiata typu B stosowana jest w dwéch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zaleznosci od spodziewanego natezenia
pasazeréw wsiadajacych i stopnia waznosci, ze wzgledu na lokalizacje danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbedna odlegtoéé¢ od skrajni jezdni to 2,7 m (Rys.2).



WIATATYPU B

WIATA TYPU C - Stosowana wylacznie po uzgodnieniu z Wydziatem Organizacji Transportu ZDMiKP
Oznaczenie dodatkowe —4x 0,5 lub 6 x 0,5 (wymiar maksymalny z uwzglednieniem montaiu fawki)

Wiata typu C stosowana jest w dwéch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zaleznosci od spodziewanego natezenia
pasazerow wsiadajgcych i stopnia waznosci, ze wzgledu na lokalizacje danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbedna odlegtos$¢ od skrajni jezdni to 2,0 m (Rys.3).

]
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Najbardziej pozadanym typem wiaty ze wzgledu na komfort pasazeréw z niej korzystajacych to wiata typu A lub B.



DODATKOWE WYMAGANIA NIEZBEDNE DLA NOWYCH WIAT

1. Kolorystyka wiat :
- strefa staromiejska RAL 8017
- poza strefg staromiejskg RAL 5003 (lokalizacja wiat w danej strefie w uzgodnieniu z ZDMiKP)

2. Szyby hartowane o wymiarach :
- szyba boczba1920x855x8 mm lub 1920x1245x8 mm,
- szyba tylna 1920x855x8 mm.

3. Dach tukowy wykonany z poliweglanu komdrkowego przyciemnionego o szeroko$ci maksymalnej 1500 mm.
Komory plyt zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeri . Wiata powinna by¢ wyposazona w rynny o
wymiarach 60x50x3 mm.

4. Wiata wyposazona w gablote typu Alu —klik 876x876 z biatym podktadem wewnatrz oraz niebieskim
na zewnatrz (zblizonym do RAL 5003), zabezpieczona 4 wkretamina klucz imbusowy mocowanymi po érodku
kaidej z listew zewnetrznych .

5. Znaki D-15 lub D-17 0 wymiarach 400x500 mm na podkladzie PCV spienionym w kolorze szarym,
jednostronny zainstalowany na wiacie od strony najazdowej oraz odjazdowe;j.

6. tawka montowana do $cian tylnych na dtugosci wiaty z wytgczeniem miejsca montazu gabloty, siedzisko na
wysoko$ci w przedziale od 42 do 48 cm od powierzchni podtoza (niezbedne miejsce na dojazd do gabloty 0séb na
wozkach).

7. Boczne szyby powinny zawiera¢ dwa zdtte pasy ostrzegajace przeznaczone dla 0s6b stabo widzgcych
i ptakow wedtug wzoru zgodnego z zatacznikiem (w formie naklejki dwustronnej z logo Bydgoszczy po $rodku).

8. Zuwagi na walory wytrzymatos$ciowe (szczegdlnie przeciw aktom wandalizmu), jak i trwatoé¢ powtoki
lakierniczej sugerujemy wybdr wiat w konstrukcji stalowej ,ocynkowane(nie bez znaczenia aspekt finansowy oraz
dotychczasowe doswiadczenia w tym wzgledzie). Konstrukcja wykonana z profili zamknietych, pofaczenia érubowe.

9. Prawidtowo zainstalowana wiata powinna posiadac¢ przeswit w dolnej czesci elementéw konstrukcyjnych
w stosunku do powierzchni podfoza w wysokosci 15 ¢cm z tolerancjg +- 5 cm.

WAZNA UWAGA PRZY DEMONTAZU ISTNIEJACYCH WIAT

W przypadku istniejgcych wiat przystankowych kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Organizacji Transportu
ZDMIKP w Bydgoszczy sposéb i termin demontazu, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie w innych
lokalizacjach.

DODATKOWE WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW — kosze na émieci

Na terenie miasta Bydgoszczy na przystankach komunikacji miejskiej stosowane s kosze na émieci z czasza
(daszkiem), umozliwiajace sprawne ich opréinianie (kosze obrotowe), w kolorze RAL 6007, o pojemnosci minimum
35 decm3.

Kosze montowane s3 na stupkach osadzonych trwale w podtozu (dopuszcza sie zainstalowanie kosza na barierkach
zlokalizowanych za wiatg przystankowa). Kosze na przystankach winno sie ustawiac sie w taki sposdb, aby poruszanie
sie w ich obrgbie byto jak najbardziej ptynne i komfortowe, a zarazem bezpieczne dla 0séb niepetnosprawnych.

Przy projektowaniu koszy nalezy uwzglednic¢ nastepujgce zasady:



e Przystanek bez wiaty — 1 kosz od strony najazdowe],

e Przystanek z wiatg typu A i B (4 metrowe) - 1 kosz od strony najazdowej,

© Przystanek z wiatg typu A i B (6 metrowe) - 2 kosze po obu stronach wiaty,

e Przystanek z kilkoma wiatami — 1 kosz od strony najazdowej — 1 kosz pomiedzy wiatami — i ewentualnie 1
kosz na koricu przystanku.

Wymiary kosza ilustruje ponizsze zdjecie.

Kosze powinny by¢ umieszczone 1,5 metra obok tylnego zewnetrznego stupka wiaty. Dopuszcza sie umieszczenie
kosza na barierkach zlokalizowanych za wiatg przystanku (zdjecie wiaty typu C).

WAZNA UWAGA

Przed przystapieniem do montazu koszy na przystankach, nalezy bezwzglednie uzgodnié szczegétowa lokalizacje
z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszcz.

Opracowanie obowigzujgce od dnia 21.06.2018r.



Bydgoszcz, 06.02.2020r.

WI.7012.6.2020

Wydziat Inwestycji Miasta

w/m

W odpowiedzi na pismo WIM-I1.7011.09.2019.PD Wydziat Informatyki przekazuje warunki
wykonania przytaczenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

1. Wymagania na przyfjcza telekomunikacyjne do kamer (kanalizacja kablowa):

a)

b)

c)

d)

f)

8)

W poblizu Punktu Kamerowego nalezy umiesci¢ studnie min. SK1. Jezeli to konieczne nalezy
studnie wyposazy¢ w pokrywe jezdng.

Przytgcze do MST (Miejska Siecig Teleinformatyczng) nalezy wykonac do wezta sieci w postaci
min. 1 rury HDPE 3110 mm lub 2x@40 mm. Wewnatrz budynku trasa kablowa w postaci koryt
kablowych o rozmiarach min. 40x40mm.

Miejscem wtgczenia w MST jest studnia 2-39 przy skrzyzowaniu Pl. Koscieleckich i ul. Przy
Zamczysku w ktérej znajduje sie mufa $wiattowodowa.

Przytacze pomigdzy PK a najblizszag studnig w postaci min. 1 rury HDPE @ 32mm.

W przypadku montazu rury, w dostepnym publicznie miejscu, do wysokosci min. 2,5m od
podfoza nalezy zastosowac rure stalowg .

Na trasie budowanych rurociggdw nalezy wykonac studnie min. SKR1 umozliwiajgce p6zniejsze
zacigganie kabli telekomunikacyjnych, na kazdym skrzyzowaniu, studnie co max. 300m.
Wzdtuz rurociggu nalezy umiesci¢ kabel sygnatowy.

Nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wybudowanych przytgczy w postaci plikow
dgn w uktadzie 2000 oraz 2 egzemplarze papierowe.

2. Wymagania na sie¢ opto-telekomunikacyjng:

a)

d)

f)

Wszystkie przylacza do kamer {od studni bezposrednio przy PK) w postaci kabla
optotelekomunikacyjnego jednomodowego min. 4] zakonczonego przetgcznicg SC/APC. Z
czego tylko 2 widkna sg spawane w jedno wiékno kabla gféwnego 12J biegnacego wzdtuz ulic
(jedno widkno kabla 4) ,,w lewo” i jedno ,w prawo” kabla 12J). Pozostate widkna kabla 12J
nalezy pospawac ,,na wprost”.

W przypadku nastawiania mufy nalezy zainstalowa¢ mufe na minimum 96 spawdéw.

We wszystkich studniach nalezy pozostawi¢ zapas min. 30m kabla 12J, umozliwiajgcy
zamontowanie mufy Swiattowodowej. Zapas nalezy zamontowac na stelazu. Kabel we
wszystkich studniach musi by¢ trwale oznaczony. Zawarte informacje to, min: wiasciciel,
ostrzezenie, relacja, przekréj kabla, czas wykonania, wykonawca, kontakt do wtasciciela.
Kable swiattowodowe zakoriczone na przetgcznicach SC-APC.

Na wszystkich odcinkach rurociggéw (zaréwno nowobudowanych jak istniejgcych) nalezy
pozostawic zapas wolnej przestrzeni w rurociggu (max. zapetnienie 50%, np. jezeli rurocigg
sktada sie z 2 rur 40 mm jedna musi pozostac pusta).

Wszystkie potgczenia swiattowodowe muszg zosta¢ wykonane w oparciu o technologie WDM
(transmisja w obu kierunkach na pojedynczym wiéknie swiattowodowym).

el



g) Nalezy dostarczy¢ patchcordy $wiattowodowe odpowiednie do zastosowanych modutéw SFP/
media konwerteréw {rowniez do istniejgcych weztéw).

h) W przypadku gdy poszczegdlne punkty kamerowe sg w niewielkich odlegtosciach mozna kilka
punktow zapigc¢ kablami UTP do jednego przetgcznika umieszczonego przy wybranym punkcie
kamerowym. Kable UTP muszg by¢ przeznaczone do uktadania w kanalizacji kablowej.
Pomiedzy poszczegdinymi punktami nalezy utozy¢é min.4 kable UTP.

Szczegoly przebiegu trasy rurociggdw, rozptywu widkien swiattowodowych, zastosowanych urzadzen,
ich konfiguracji oraz przebiegu prac muszg zostaé uzgodnione z Wydziatem Informatyki Urzedu Miasta
Bydgoszczy.

3. Minimalne wymagania na aktywne urzadzenia sieciowe:

Przetacznik sieciowy do PK:
e Przefgcznik zarzadzalny,
e Min. 4 porty RJ45 10/100Mbps z obstugg PoE IEEE802.3af,
e Min. 2 porty 1000SFP,
e Nieblokowalna matryca (ang. Wire Speed ),
e Konfiguracja przez: sie¢, konsole, telnet, Web,
VLAN 802.1Q (min. 256 VLANSw), QoS CoS 802.1p (4 kolejki sprzetowe),
IGMP Snooping,
Protokét SNMP V1/V2C/V3,
Protokot RSTP/STP,
Automatyczny wybdr MDI/MDI-X,
Autonegocjacja predkosci,
e Montaz na standardowej szynie DIN,
e Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC,
e Praca w zakresie temperatury od -40° do 75°C,
e Obudowa zgodna z IP30,
e Tabela MAC adreséw min. 4000.

Zestaw modutéw SFP 1000Mbps:
Moduty niezbedne do podigczenia Przetgcznikéw PK.

e Para modutéw SFP 1000Mbps Gigabit Ethernet pracujgcych na jednym wtéknie $wiattowodu
SM, dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

e Mozliwos¢ podgladu parametréw technicznych z poziomu urzadzenia, w ktérym Modut jest
zainstalowany.

e Kompatybilnos$¢ z Przetgcznikami, w ktérych Moduty bedsg instalowane.
e Zasieg min. 20km.

Zpowazaniem
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Zatgczniki:

1. Szkic sytuacyjny z zaznaczong studnia do ktdrej nalezy wykonaé przytacze.
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‘Temat: Dane techniczne dla rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w ramach zadania
rewaloryzacji Placu Koscieleckich (WIM-11.7011.09.2019.PD).
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W odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia br. przesytam w zatgczeniu minimalne
parametry urzadzer monitoringu oraz plan sytuacyjny w koncepcjg rozmieszczenia punktow
\\ kamerowych wykonang w wyniku analizy danych zebranych w terenie. Ponadto z uwagi na to,

ze Plac Koscieleckich jest w strefie objetej ochrong konserwatorska przesytam réwniez do
celéw projektowych wizualizacje przyktadowych wdrozen instalacji monitoringu miejskiego,
ktére przeszty procedury uzgodnien z konserwatorem zabytkéw. Wybrane rozwigzania
projektant powinien uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Do kontaktu roboczego w przedmiotowej sprawie wyznaczam Pana insp. Tomasza
Matusiaka (t.matusiak@um.bydgoszcz.pl, 608-500-208).
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Zatgczniki:
1. Wymagane minimalne parametry techniczne urzgdzeri monitoringu.
2. Plan sytuacyjny Placu Koscieleckich — rozmieszczenie punktéw monitoringu z iloscig kamer.

3. Wizualizacje wdrozefi instalacji monitoringu miejskiego w obszarach objetych ochrong konserwatorskg
— 4 fotografie.

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15 bud. C

Bydgoszcz
tel.: (52) 58 58 977, fax.: (52) 58 58 973, — jest Polska
email: wzk@um.bydqgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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Zadanie: Rewaloryzacja i przebudowa Placu Koscieleckich w Bydgoszczy

wymagane minimalne parametry urzadzen monitoringu

Kamera statopozycyjna — koputkowa (9 szt.):

Kamera do uzytku zewnetrznego, o parametrach nie nizszych niz FLEXIDOME IP starlight 8000i Bosch
NDE-8504-R, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja
potozenia obiektywu PTRZ, modut komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041Ix (kolor), 0,0072Ix (mono),
analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T),
IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C. Zasilacz dedykowany do modelu kamery.

Kamera statopozycyjna — obudowa typu bullet (4 szt.):

Kamera do uzytku zewnetrznego, o parametrach nie nizszych niz NBN-80122-CA Bosch, z funkcja cyfrowej
analizy obrazu (IVA), z obiektywem 4-13 mm i obudowg zewnetrzng producenta ww. modelu kamery. Zasilacz
dedykowany do modelu kamery.

Kamera obrotowa (3 szt.):

Kamera PTZ do uzytku zewnetrznego, o parametrach nie nizszych niz NDP-7512-Z30K Bosch, Autodome IP
starlihgt 7000i HD 1080p, H. 265, Idnr, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, elementy montazu
zwisowego, IK10, wandaloodporna, zasilacz dedykowany do modelu kamery.

Licencje BVMS (16 szt.):

licencje Bosch Video Management System na rozszerzenie systemu monitoringu o kanaty video,
z Maintenance na 3 lata, w ilosci odpowiadajacej liczbie wszystkich kamer, ktére majg by¢ zainstalowane
w ramach zadania (16 szt.), implementacja do miejskiego systemu monitoringu, konfiguracja i uruchomienie
(wymog doswiadczenia dla Wykonawcy/podwykanawcy — szczegdty w WZK UMB).

Integracja z miejskim systemem monitoringu w srodowisku BVMS i VRM Bosch. Nie dopuszcza sie
projektowania taczy bezprzewodowych.

Zwiekszenie przestrzeni zapisu nagran, w zwiazku z rozbudows systemu, poprzez dostawe i instalacje rejestratora
sieciowego, dedykowanego przez producenta systemu monitoringu stosowanego w miejskim systemie
monitoringu (Bosch) wraz z kompletem dedykowanych przez producenta rejestratora 8 dyskéw o pojemnosci 8TB

(1 zestaw wraz z ustuga):

parametry nie nizsze niz modelu DIP-7188-8HD Bosch DIVAR IP 7000 2U,
mozliwosc podtaczenia 128 kanatdw,

do obstugi co najmniej 8 dyskéw o pojemnosci 8 TB,

Intel Xeon Processor E3-1275 V3(8 MB Cache, 3.5 GHz),

System Microsoft Windows Storage Server 2012 R2,

2xGigabit LAN,

dostawa i instalacja 8 dyskow o pojemnosci 8 TB wraz z rejestratorem sieciowym,
niezbedne licencje oprogramowania, w tym rozszerzenie systemu monitoringu miejskiego
w srodowisku Bosch Video Management System o macierz,

implementacja, konfiguracja i uruchomienie.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic z Wydziatem Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Bydgoszczy.
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PK2 3 kam. statopozycyjne

PK3 2 kam. statopozycyjne

PK4 kam. obrotowa + 2 stalopozycyjne

PK5 2 kam. stafopozycyjne

PK6 kam. obrotowa + 2 statopozycyjne
e




Bydgoszcz, dnia 8 pazdziernika 2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Protokét
odpis

MPG.Z.431.0847.2020

Przedmiot: Sieci elektroenergetyczne i kanalizacja teletechniczna kablowa - aneks do proj. nr 201/20 i 390/20

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Plac Koscieleckich 108 89, 90, 91/3, 91/4

148 54/2

Zlecenie: Biuro Andrzejewski

Pismo z dnia 2020-09-25

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow
komunikaciji elektronicznej w dniu 08.10.2020 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywacé sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28¢, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p6zn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIiKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)

3.Polska Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Warunki prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z WGK.

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W i K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: gaz., wod-
kan. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j

Magd a I ena H adNNa Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel pata:2020.10.09 10:03:17 +02'00



OZNACZENIA:
_ istn. szafa o$wietleniowa SO-53
istn.SO wymiana na szafke kablowg z zachowaniem lokalizacji
E istn. stup o$w. ulicznego/parkowego, demontaz
E istn. kabel nn o$wietleniowy, demontaz
istn. szafka zasilania ITS/DIP, demontaz

istn. kanalizacja kablowa, demontaz

Mapa do celow projektowych
skala 1: 500

Bydgoszcz — Plac KosScieleckich

ark. mapy: 3211115, 321_1114. proj. lokalizacja szafki o$wietleniowej SO-53
jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszcz proj. trasy kabli nn: zasilajacych / o$wietleniowych
obreb: 046101_1.0108, 0148 PUWG 2000 s. 6 proj. mufy kablowe nn (kable projektowane - istnigjgce)
proj. stup o$wietlenia ulicznego

MPG.D.422.2231.2020 ukf. wys. PL=EVRF2007—NH

proj. stup oswietlenia parkowego

proj. lokalizacja szafki punktéw kamerowych

Nie wykonano ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi. o
proj.SPK

proj. kanalizacja kablowa, proj. studnia kablowa

Bydgoszcz, dnia 11.08.2020 r.
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-07-22
Protokét
odpis

MPG.Z.431.0506.2021

Przedmiot: Przytacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja wodociggowa, siec¢ elektroenergetyczna -
oswietleniowa i zasilajgca, kanalizacja teletechniczna - aneks do uzgodnienia nr MPG.Z.431.0201.2020 i
MPG.Z.431.0847.2020

Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Plac Koscieleckich 148 89, 90

Zlecenie: Biuro Andrzejewski

Pismo z dnia 2021-07-02

DOKUMENTACUJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow
komunikaciji elektronicznej w dniu 22.07.2021 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywacé sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pézn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIiKP) - Aleksandra Nowak

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwinska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Robert Heidinger

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Piotr Bratkowski

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
Przedstawiciela KPEC Sp. z o.0.

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas

Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji (MWIK).
Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod-kan. nalezy prowadzi¢ recznie.

Nalezy zgtosi¢ do MWIiK wykonanie oraz odbior robét z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Joanna Mostowska

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM W i K

10.PGE G i EK Oddziat Zespét Elektrocieptowni - Marcin Matuszewski

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robdét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., wod-kan., cieptown., a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac¢ normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Magda|ena Hanna Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel Data: 2021.07.23 11:30:42 +02'00"
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URZAD MIASTA BYDGUSZCLY
Vyelziat Informaty i

Bydgoszcz, 09.09.2021r.

WI1.7012.22.2021

Biuro "ANDRZEJEWSKI" Elzbieta Anna Andrzejewska
Pracownia Projektowa,

ul. Lowiskowa 20

85-436 Bydgoszcz

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego branzy elektrycznej dla inwestycji "Przebudowa
Placu Koscieleckich w Bydgoszczy"

" odpowiedéi e-mail z dnia 06.09.2021 r. Wydziat Informatyki Urzedu uzgadnia bez
zastrzezen projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji "Przebudowa Placu
Koscieleckich w Bydgoszczy" w zakresie sieci teletechnicznej.
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URZADZENIA OBSLUGIWANE PRZEZ MST:
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PK.3 - rezygnacja po zmianie koncepgji zagospodarowania (2020.06)
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nazwa . PRZEBUDOWA PLACU KOSCIELECKICH W BYDGOSZCZY
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 15.09.2021 r.

UE-5041/310/WU/21
Nr wpt. 19039

BIURO ,,ANDRZEJEWSKI”
Pracownia Projektowa

ul. Lowiskowa 20

85-436 BYDGOSZCZ

Dotyczy. uzgodnienie projektu przebudowy i budowy os$wietlenia wraz
Z infrastrukturg ZDMiKP na Placu Koscieleckich w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 3 wrzesnia 2021 roku uzgadniam przedtozony
projekt przebudowy i budowy o$wietlenia wraz z infrastrukturg ZDMiKP na Placu Koscieleckich

w Bydgoszczy bez uwag.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ZDMIKP —ala

Kontakt:

Dariusz Radzimski

st. inspektor nadzoru

52 582 27 01
dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



OZNACZENIA:

istn. szafa oswietleniowa S0-53
wymiana na szafke kablowg ozn. SK.1 z zachowaniem lokalizacji

istn. slup oéw. ulicznego/parkowego, demontaZ

95

istn. szafka zasilania ITS/DIP, demontaz

e

- 2571/:679({ |
- istn. kanalizacja kablowa, demontaz
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proj. wymiana oprawy osw. ulicznego

proj. stup 0s ofarkowego stylizowany,
| Proj. oprawa osw. parkowego
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| proj. lokalizacja szafki punktdw kamerowych

proj. kanalizacja kablowa, proj. studnia kablowa
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BLO | prol. biletomat (nowa lokaiizagi)

I PK.Xo proj. punkt kamerowy, montaz na stupie o$w. ulicznego

PK.X o proj. punkt kamerowy, montaz na dedykowanym slupie
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Biuro ANDRZEJEWSKI Pracownia Projektowa ul. Lowiskowa 20
N Elzbieta Anna Andrzejewska 85-436 Bydgoszcz
o  www.biurcandrzejewski.pl tel. 696 061 181
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4 ZARZAD DROG MIEJSKICH
& | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 04.07.2022 r.

UE-5041/218/WU/22
Nrwpl. 12811

Biuro ,,ANDRZEJEWSKI”
Elzbieta Anna Andrzejewska
Pracownia Projektowa

ul. Lowiskowa 20

85-436 BYDGOSZCZ

Dotyczy: Przebudowy i budowy os$wietlenia drogowe na Placu Koscieleckich
w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 22.06.2022 r. informuje, ze uzgadniamy projekt

pn.: Przebudowa i budowa o§wietlenia drogowe na Placu Koscieleckich w Bydgoszczy bez
uwag.

Otrzymuija:
I. Adresat

2. ZDMiKP-UE-a/a

Kontakt:

Dariusz Radzimski

Starszy Inspektor nadzoru

52 5822701
dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 -« fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Informatyki

Bydgoszcz, 08.07.2022r.
WI.7012.16.2022

Biuro "ANDRZEJEWSK]"
Elzbieta Anna Andrzejewska
Pracownia Projektowa

ul. towiskowa 20

85-436 Bydgoszcz

Temat: uzgodnienie rozwigzan etapu PW dla inwestycji ,Przebudowa Placu Koécieleckich
w Bydgoszczy"

W odpowiedzi na email z dnia 08.06.2022r. Wydziat Informatyki Urzedu Miasta
Bydgoszczy uzgadnia przestany projekt wykonawczy dla inwestycji ,Przebudowa Placu
Koscieleckich w Bydgoszczy" w zakresie:

- przebudowy i rozbudowy kanalizacji kablowej,

- przyfaczenia do MST nowych urzadzen- punktéw kamerowych i punkt dostepowy WiFi,

- tras kablowych, uktadéw transmisji, urzadzen aktywnych.

Z powazaniem

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, ® %
tel.: (52) 58 58 28g fax.: (52) 58 58 835 $ Bydgoski Rok
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl Praw Czlowieka





