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D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach
realizacji zadania: " Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap I”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczg STWIORB, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j.

Zakres robét obejmuje:

ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap |

- odtworzenie i wyznaczenie przebiegu drogi na w/w zakresie wg ilosci podanych w przedmiarze
robot

- oczyszczenie terenu pod droge z ewentualnie wystepujacych krzewdw i trawy, zwtaszcza w miejscu
uzupetnienia poboczy drogi.

W zakres robét przygotowawczych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

c) oczyszczenie terenu pod droge z ewentualnie wystepujgcych kepek trawy, krzewéw zwtaszcza w
miejscu uzupetnienia poboczy drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu, dostepne u Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec $rednice
0,15 do 0,20 m i dtugosé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane Srednicy 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugoéé
okoto 0,50 m i przekrdéj prostokatny.

3. TRANSPORT

3.1. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT



4.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.

4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

4.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robdt ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot przygotowawczych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i
wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy wraz z oczyszczeniem terenu pod droge z ewentualnie
wystepujacych kepek trawy, zwtaszcza w miejscu uzupetnienia poboczy drogi.

7. ODBIOR ROBOT

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z wymogami Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za jeden kilometr (km) ryczattowo odtworzenia trasy i wyznaczenia punktdw wysokosciowych
po dokonaniu odbioru robét przez Inspektora wraz z oczyszczeniem terenu pod droge z ewentualnie
wystepujacych kepek trawy, zwtaszcza w miejscu uzupetnienia poboczy drogi.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- pozyskanie niezbednych materiatow geodezyjnych,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robodt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniecznosci) osnowy geodezyjnej,

— wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania robét,

- zatozenie osnowy geodezyjnej,

— zakup i transport materiatéw i sprzetu,



— oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie

- oczyszczeniem terenu pod droge z ewentualnie wystepujacych kepek trawy, zwtaszcza w miejscu
uzupetnienia poboczy drogi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Nie wystepuja.

9.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 3U, poz. 163 z pdz. zmianami)

9. OST GG-00.01.02 Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektéow
mostowych



D.02.01.01 ODTWORZENIE ROWOW WRAZ Z ODWOZEM ZIEMI Z WYKOPU NA

ODLEGtOSC DO 5 KM

10. WSTEP

10.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach
realizacji zadania: "Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa — Uhryn, Etap |”.
10.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.10.1

10.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Zakres robét obejmuje:

ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa — Uhryn, Etap |

- odtworzenie rowow wraz z odwozem ziemi z wykopu na odlegtos¢ do 5 km, na w/w zakresie i wg
ilosci podanych w przedmiarze robét.

10.4. Okreslenia podstawowe

10.4.1. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

10.4.2. Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

10.4.3. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

10.4.4. Odktad — miejsce, poza placem budowy do wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

10.4.5. Ruch ciezki i bardzo ciezki - okreslenia sg zgodne z Katalogiem Typowych Nawierzchni.

10.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami.

10.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu, dostepne u Zamawiajgcego.

11. MATERIALY

11.1. Ogdlne zasady wykorzystania gruntdw Grunty i materiaty powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Inspektor moze nakazac
pozostawienie na placu budowy gruntow z wykopu.

12. SPRZET

12.1. Do wykonania wykopodw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko - spycharki,

- koparko - tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

12.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania.

13. TRANSPORT

13.1. Transport gruntu



Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujgce $srodki transportu:

- samochody samowyfadowcze.

Wybédr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w
niniejszej Specyfikacji. Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznos¢ w
catym okresie prowadzenia robot. Naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia obcigza Wykonawce robdét ziemnych. Odspojone grunty
powinny by¢ bezposrednio przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe
sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

14.2. Wykonanie wykopow

14.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny. Nalezy uwzglednic spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét.

14.2.2. Wykonywanie wykopdéw sposobem recznym

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

- w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

- w dolnej strefie wykopdw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza.
Urobek wykopéw wykonywanych recznie nalezy odktadaé¢ na powierzchni terenu w odlegtosci od
krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu. Wydobyty
grunt powinien stanowic¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do
wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktéra
dokona zatadunku na skrzynie samochodu.

14.2.3. Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopdéw i skarp rowu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia obcigza Wykonawce.

14.2.4. Rowy

Rowy boczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S-02205.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne. Badania
kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot.

15.2. Kontrola wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Czestotliwo$¢ pomiardw.

15.3. Doktadnos¢ wykonania robot



Doktadnos¢ wykonania robét ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego.
Sprawdzenia nalezy wykonaé w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 m.

16. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr biezgcy (mb) odtworzonych i odebranych rowéw.

17. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z wymogami, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie poboczy, pochylenie skarp rowéw, spadek podtuzny rowu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami Roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z wymogami i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

18. PODSTAWA PrATNOSCI

Ptaci sie za metr biezgcy (mb) odtworzonych rowdéw wraz z transportem gruntu.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odktadzie, a w cze$ci — z przewozem

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

- profilowanie dna wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

- rekultywacja terenu odkfadu

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie,

19. PRZEPISY ZWIAZANE

19.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9. PN-B-05714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

12. BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspodtczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

19.2. Inne dokumenty

1. Normy i materiaty wyszczegdlnione w PN-S-02205.

2. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych



3. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP 1998.

D.04.04.02 UZUPELNIENIE PODBUDOWY KRUSZYWEM

20. WSTEP

20.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach realizacji zadania: "Modernizacja gminnej
drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap I”.

20.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.20.1

20.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Zakres robét obejmuje:

ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap |

- uzupetnienie podbudowy kruszywem na w/w zakresie, ilosci i grubosci warstw wg przedmiaru robét.
- uzupetnienie poboczy kruszywem na w/w zakresie, ilosci i grubos$ci warstw wg przedmiaru roboét.
20.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkdéw bezpieczestwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu, dostepne u Zamawiajgcego.

21. MATERIALY

Wymagania ogélne

Do wykonania warstwy przewidziano uzycie kruszywa hutniczego frakcji 0-63 mm badz alternatywnie
kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu 0+63 mm i wody.

Kruszywo tamane niesortowane 0+63 mm o uziarnieniu ciggtym lub famane réznych frakcji, ktére
zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tablicg w pkt. 41.1.1.

21.1. Kruszywa

21.1.1. Wymagania dla kruszywa

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponize;j:

Lp. Wiasciwosci Wymagania dla
kruszywa tamanego
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 Zawartos$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35%
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej 30%

liczbie obrotéw, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3%

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej 5%
niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy facznie, nie wiecej niz

10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz 1

11 Wskaznik nosnosci wnos

mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz
a) przy zageszczeniu Is 21,00 80




b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120

21.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okredla sie.

21.3. Kontrola jakos$ci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi
w p.41.1.1.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego Zzrodta do wykonania warstwy sg pozytywne
wyniki badania nosnosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami Specyfikacji D.04.04.02.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zageszczenia.

21.4. Wtasciwosci kruszywa na warstwe podbudowy

Warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego powinna by¢é wykonana z mieszanki spetniajacej
nastepujgce warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) warto$¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe,

c) wskaznik réznoziarnistosci U 2 5,

d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy mrozoochronnej rownego 0,96 wedtug
normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-
12,

e) nie powinno zawieraé zanieczyszczen:

- obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0.3% badanie wedtug PN-77/B-06714/12.

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie wedtug PN-78/B- 06714/26.

f) powinna spetniaé¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej [mm],

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm].

21.5. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca Robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
22. SPRZET

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowac:

- spycharki lub réwniarki do rozktadania i profilowania warstwy,

- przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego dozowania wody,

— walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i ptyty wibracyjne do zageszczania,

- inny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach
trudnodostepnych, zaakceptowany przez Inspektora.

23. TRANSPORT

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczaé na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch srodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie kolein.



24. WYKONANIE ROBOT

24.1. Przygotowanie podtoza

Podfoze gruntowe warstwy podbudowy powinno by¢ odpowiednio przygotowane zgodnie z
wymogami. Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmiesci¢ w rozstawie nie
wiekszym, niz co 10 m.

24.2. Rozktadanie kruszywa warstwy podbudowy

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno by¢ rozktadane przy uzyciu réwniarki.
Roztozona warstwa powinna miec takg grubos¢, aby ostateczna grubosc warstwy po zageszczeniu byta
rowna grubosci wskazanej w przedmiarze robdot. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

24.3. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapié do jej zageszczania
przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka warstwy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdrnej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow, warstwa podbudowy powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0.96
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481.

Dla kontroli zageszczenia kruszywa nalezy stosowaé procedure badawczg wg PN-5-02205, zat. B. Za
zgodg Inspektora mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwosc
wyznaczania wskaznika zageszczenia i modutu wtdrnego E2.

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, wymagania dla
warstwy podbudowy sg nastepujace:

- dla gruntéw sypkich lo £ 2,2,

- Warto$¢ modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania normy PN-S-06102 pkt.

2.4.4 tablica 2. Wskaznik wnos nie mniejszy niz 120%.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub I1).

Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony
woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz - 2% i + 1% jej wartosci.

25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci Robét.

25.2. Badania przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robot.

25.3. Badania w czasie Robét

25.3.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie warstwy podbudowy z kruszyw podano
W ponizszej tablicy.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Min. liczba badan na Maks. powierzchnia na
dziennej dziatce roboczej jedno badanie

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnosc¢ kruszywa 2 600

3 Zageszczenie warstwy 2 600

4 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 2 600




5 Zawartosé zanieczyszczen organicznych - 6000 i przy kazdej zmianie
kruszywa

25.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Na podstawie
wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia warunki.

25.3.3. Badania zageszczania warstwy podbudowy

Zageszczanie nalezy badad albo wskaznikiem zageszczenia albo wskaznikiem odksztatcenia. Nosnosc
warstwy nalezy badac z czestotliwoscig podang w PN-S-06102 pkt. 3.3.2.2 tablica 4.:

Czestotliwos¢ badania no$nosci:

Rodzaj badania Liczba prébek Metoda pobrania prébki lub
wyznaczenia miejsca pomiaru

Nosnos¢: Co najmniej w dwdch Wg BN-64/8931-02

-oznaczenie modutu odksztatcenia przekrojach na kazde 1000 m

25.3.4. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -
2% i +1% jej wartosci, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda |
lub 11). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badaé¢ wedtug PN-77/B-06714/17 z czestotliwos$cig podang w
p.6.3.1.

25.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde
400 m2 warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w wymogach oraz przedmiarze
robét z tolerancjg +1cm, -2cm.

25.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy oraz zasady postepowania z odcinkami
wadliwie wykonanymi.

25.4.1. Grubos¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstwy w obecnosci Inspektora przynajmniej w trzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 2000 m2. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na jej petng gtebokosé, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

25.4.2. Zageszczenie warstwy

Do odbioru zageszczenia warstwy podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczania warstwy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem zageszczenia Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez jej doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny odbiér warstwy.
25.4.3. Cechy geometryczne warstwy

25.4.3.1. Réwnosc

Rownos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04, co 20 metrow w kierunku podtuznym. Réwnos$¢ poprzeczng nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tatg, co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

25.4.3.2. Szerokos¢

Nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ nie moze réznic sie od szerokosci podanej w
przedmiarze robo6t o wiecej niz +10i -5 cm.

25.4.4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych



Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
niniejszej STWiORB powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do petnej gtebokosci, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

26. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru warstwy podbudowy jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy
podbudowy.

27. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robét.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikdw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci
materiatow i Robot, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. W
przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z wymogami i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

28. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest metr kwadratowy (m2) ryczattowo wykonanej warstwy podbudowy. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje.

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczanie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robét,

- uzupetnienie kruszywem i zageszczenie poboczy

- oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen.

29. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

5 PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenia badan.

6 PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

7 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8 PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9 PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

10 BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

11 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13 PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

14 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$é 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego

15 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i fata.

16 BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

17 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

18 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19 BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

20 BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

21 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.



22 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

D.04.08.05 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA POD WARSTWY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI WYKONANE MECHANICZNIEW GRUNCIE KAT.
I-IV

30. WSTEP

30.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach realizacji

zadania: "Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap I”.

30.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.30.1

30.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Zakres robét obejmuje:

ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap |

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na w/w zakresie oraz wg ilosci
podanych w przedmiarze robét

30.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z wymaganiami.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu osdb trzecich;

- ochrony Srodowiska;

- warunkéw bezpieczenistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu, dostepne u Zamawiajacego.

31. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Do wykonania warstwy wyréwnawczej przewidziano uzycie kruszywa frakcji 0-63 mm bad?
alternatywnie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0+63 mm i wody.

Kruszywo tamane niesortowane 0+63 mm o uziarnieniu ciggtym lub famane réznych frakcji, ktére
zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tablicg w pkt.

31.1. Kruszywa

31.1.1. Wymagania dla kruszywa

Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponize;j:

Lp. Witasciwosci Wymagania dla
kruszywa tamanego
1 Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 Zawartos$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35%
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70 %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotdéw, nie wiecej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej 30%
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3%
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej 5%
niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie wiecej niz




10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz 1
11 Wskaznik nosnosci wno$
mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz
a) przy zageszczeniu Is 21,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120
31.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okresla sie.

31.3. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i pordwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi
w p.41.1.1.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego Zrédta do wykonania warstwy
wyrownawcze] sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS, oceniane zgodnie z wymogami
Specyfikacji D.04.04.02.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do zageszczenia.
32.SPRZET

Uzyty sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot. Dobdr sprzetu budowlanego
pod wzgledem typdédw i ilosci powinien byé zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

33. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami transportu w ten sposéb,
aby nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

34. WYKONANIE ROBOT

34.1. Ogdlne warunki wykonywania Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
34.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania kruszywem stabilizowanym
mechanicznie

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zostac
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen. Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszyw
przewidziana do wyréwnania powinna zosta¢ przed ukfadaniem warstwy wyréwnawczej
zoskardowana na gtebokos¢ 7 cm, co pozwoli na wtasciwe zwigzanie wykonanej warstwy
wyrownaweczej z istniejgcg podbudowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6éb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie linki do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejgcej podbudowy prowadnice w
taki sposdb, aby wyznaczaty one scisle warstwe wyréwnawczg podbudowy w stanie niezageszczonym.
Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie w czasie
uktadania i zageszczania kruszywa.



34.3. Wbudowanie i zageszczanie podtoza

Minimalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie
moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie. Podbudowe nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywadé przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +1% -2% jej wartosci. Zageszczenie podbudowy
powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

34.4. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

34.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 34.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inspektorowi.

34.4.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714-17

34.4.3. Zageszczanie warstwy wyréwnawczej

Zageszczenie kontroluje sie przez sprawdzenie modutu odksztatcenia z wymaganiami.

34.4.4. No$nosc i zageszczenie podbudowy

a) nosnos¢ warstwy wyréwnawczej po jej zageszczeniu badana przyrzgdem badawczym i procedurg
badania przedstawiong w PN-S-02205:1998 zat. B, powinna odpowiadaé warunkom podanym w tabeli.
Tab. 5.7.7.1. Wymagania dla nosnosci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o wskazniku | Minimalny ~ modut  odksztatcenia | Minimalny  modut  odksztatcenia
nosnosci W no¢ nie mniejszym niz mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, MPa | mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, MPa
Pierwsze obcigzenie E1 Drugie obcigzenie E2
80 80 140
120 100 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu

obcigzenia od 0,15+0,25 MPa, a koncowy nacisk 0,35 MPa.

E1, E2 =%*AP /AS *D

AP — réznica nacisku w MPa

AS — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow w milimetrach

D — $rednica ptyty w milimetrach

b) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptytg VSS zgodnie z zaleznoscia:

lo= E2/E1

powinien mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 2,2.

Zageszczenie oraz no$nos¢ warstwy wyréwnawczej mozna za zgodg Inspektora okresli¢ metoda ptyty
dynamicznej.

Badania ptytg obcigzang dynamicznie wykonuje sie w oparciu o zasady podane w ,Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998”, instrukcji stosowania tej ptyty
oraz w innych materiatach zrédtowych (naukowych).

35. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

35.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:

a) kontrole jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki

b) kontrole jakoSci wykonania podtoza

35.2. Kontrola jakosSci warstwy wyrdwnawczej w czasie budowy

35.2.1. Zakres badan



Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomocg analizy sitowej.

Wilgotno$¢é materiatu kontroluje sie wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po
dwie prébki z kazdej dziennej dziatki roboczej.

Kontrola zageszczenia i nosnosci warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac nie
rzadziej niz 1 raz na 500 m2 i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora.

36. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy.

37. ODBIOR ROBOT

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z wymogami i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

38. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr kwadratowy (m2) ryczattowo wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny
jednostkowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatdw i opracowanie recepty na
mieszanke,

- dostarczenie sktadnikdw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,
roztozenie i wyprofilowanie mieszanki,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

- zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie.

39. PRZEPISY ZWIAZANE

39.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg bezposrednia

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112-1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-11112:1996Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI BITUMICZNE)J

40. WSTEP

40.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach
realizacji zadania: " Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap I”.

40.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.40.1.

40.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Zakres robét obejmuje:

ZADANIE: Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap |

- wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej grubosci 5 cm, wg ilosci podanych w przedmiarze
robot

40.4. Okredlenia podstawowe

40.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
40.4.2. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

40.4.3. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

40.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

40.4.5. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

40.4.6. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

40.4.7. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

40.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu dostepne u Zamawiajgcego.

41. MATERIALY

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu Wymagania dla materiatu w zaleznosci od kategorii
ruchu
Nr normy KR1 do KR2
1 Kruszywo tamane granulowane wg kl. Il gat.1,2

PN-B-11112:1996,

a) z surowca skalnego
2 Piasek wg. PN-B-11115:1998 KI. 1,2

3 Grys i zwir kruszony z  naturalnie kl. Il gat.1,2
rozdrobnionego  surowca  skalnego wg
zatgcznika G normy PN-S 96025:2000,

4 Wypetniacz mineralny: Podstawowy, zastepczy,




a) wg PN-5-96504:1961
5 | Asfalt drogowy wg PN-C 96170:1965 D50,D70

41.1. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

42. SPRZET

42.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, o wydajnosci minimum 150 t/h, sterowanej elektronicznie,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, sterowanych
elektronicznie,

- skrapiarek, wyposazonych w elektroniczny uktad sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego
(emulsji). Odchytka dozowania nie powinna przekraczaé * 10% ustalonej jednostkowej ilosci
dozowania,

- walcoéw lekkich, srednich i ciezkich,

- walcdéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

43. TRANSPORT

43.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

44. WYKONANIE ROBOT

44.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
44.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikdw z wymaganiami

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad
mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna by¢ opracowana z materiatdw, zaakceptowanych
przez Inspektora do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.
Kazda zmiana sktadnikdbw mieszanki w czasie trwania robdt wymaga akceptacji Inspektora oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

44.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki BA moze zostaé rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inspektora, na wniosek
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpoczgé produkcji.
Wytwodrnia musi zostaé zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptg roboczg. Nie dopuszcza sie
recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno-asfaltowej.




Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury Tolerancje dozowania skfadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb
posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50
C.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza
o wiecej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Wymagania wobec mieszanek mineralno —asfaltowych

Lp Rodzaj materiatu Wymagania dla materiatu w zaleznosci
od kategorii ruchu
Nr normy KR1 do KR2
1 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temp. 60 oC, kN >8,0
2 Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0
3 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 0d 2,0do 4,0
4 Woypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 0d 65,0 do 80,0
5 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
6 Wolna przestrzen w warstwie , % (v/v) 0d 4,5do 9,0

44.4. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +100C dla wykonywanej warstwy grubosci 5 cm.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podfozu, podczas opadéow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

44.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy Zageszczanie mieszanki powinno odbywad sie
bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym w projekcie technologii i organizacji
ruchu.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130 oC

- dla asfaltu D 70 125 oC

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy w/w.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zfacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno byé rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows.

Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

45. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

45.1. Badania w czasie robot

45.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw



Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy w/w. Prébki do badan kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera na Wytwaorni,
natomiast prébki do badan sprawdzajgcych i odbiorczych nalezy pobiera¢ na budowie.

45.3. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy . Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

45.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
45.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

L | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan

1 Szerokos¢ warstwy Co 100 m

2 Rownos¢ warstwy Zgodna z Dz.U. Nr 43/99 poz. 430-zatgcznik 6, punkt 2i 3
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug Uksztattowanie osi w planie
dokumentacji budowy
5 Uksztattowanie osi w planie pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug Uksztattowanie osi w planie
dokumentacji budowy

6 Grubos¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwie) co 25 m
7 Ztgcza poprzeczne i podtuzne cata dtugos¢ ztacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy Cata dtugos¢

9 Wyglad warstwy ocena ciggta

10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzen warstwy jow.

12 | Grubosé warstwy jow.

45.6. Réwnos¢ warstwy

Rownos¢ podtuing nalezy przeprowadzi¢é metody profilometryczng, umozliwiajgcg obliczanie
wskaznika rownosci IRI. Za zgodg Inspektora, moze zosta¢ wykonany pomiar przy uzyciu planografu (tj.
metody réwnowaznej uzyciu faty i klina). W miejscach niedostepnych dla innych przyrzagdéw nalezy
zastosowac metode z wykorzystaniem tfaty i klina. Pomiar réGwnosci poprzecznej nalezy przeprowadzic
metoda réwnowazng metodzie z wykorzystaniem faty i klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie
rzadziej, niz co 5 m. Wymagania, co do rownosci podane sg w Dz.U Nr 43/99 poz.430 —zatacznik 6,pkt
2i3

45.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z wymogami oraz przedmiarem robot, z tolerancjg £ 5 mm.
45.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zfgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zfgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

45.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

45.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
STWIORB i recepcie laboratoryjnej.

46. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy nawierzchni asfaltowej grubosci
5 cm z mieszanki bitumiczne;j.

47. ODBIOR ROBOT



W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z wymogami i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

48. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie za metr kwadratowy (m2) ryczattowo wykonanej i odebranej nawierzchni asfaltowe].

Zakres ptatnosci za wykonang warstwe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonywanych robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- skropienie miedzy warstwowe,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- zageszczenie i obciecie krawedzi dziatek roboczych,

- usuniecie odpadoéw, odwdz na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpaddéw zgodnie
Ustawg zawartg w Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r, poz. 628

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

49. PRZEPISY ZWIAZANE

49.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

8. PN-S-96504:1961

9. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych Drogi
samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

11. PN-EN 12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uktadania — Specyfikacja 49.2. Inne
dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
petfzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).



