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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Odcinek P1 (2+050) - P2 (2+213)

Roboty rozbiorkowe

Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw, koszenie na terenie niezadrzewionym

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

Alalalalalalala

Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe

Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-1ll (na 1 tone), przewdz na odlegtos¢ do 5'km

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

Roboty drogowe

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8'dm3/m2

Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm

1.25 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

1.2.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

1.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

1.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm
.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

warstwy - razem 4 cm

1.2.11 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10't

1.2.12 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

1.3 Odtworzenie poboczy

1.31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.3.2 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - materiat z rozbidrki

1.3.3 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm

1.4 Odtworzenie rowu

1.4.1 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii
I11-90 %

1.4.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Ill - 10 %

14.3 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-lI

2 Odcinek P3 (2+900) - P4 (3+078)

2.1 Roboty rozbiorkowe

2.1.1 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym

21.2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

213 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

214 Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

215 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

21.6 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe

21.7 Przew6z materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), przewodz na odlegtos¢ do 5'km

21.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

2.2 Roboty drogowe

2.21 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

222 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

223 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8'dm3/m2

224 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm

225 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

226 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

227 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

228 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

2.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

2.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

2.2.11 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,

tadownos$¢ 5-10°t
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2.2.12 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5°km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km
23 Odtworzenie poboczy
2.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
2.3.2 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - materiat z rozbiorki
233 Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm
2.34 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-lI
3 Odcinek P5 (3+078) - P6 (3+150)
3.1 Roboty rozbiorkowe
3.11 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw, koszenie na terenie niezadrzewionym

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe

3.1.7 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), przewodz na odlegtos¢ do 5'km

3.1.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

3.2 Roboty drogowe

3.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

3.2.2 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

3.2.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8'dm3/m2

3.24 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm

3.25 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

3.2.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

3.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

3.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

3.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

3.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

3.2.11 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10't

3.2.12 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

3.3 Odtworzenie poboczy

3.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

3.3.2 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - materiat z rozbidrki

3.3.3 Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm

34 Odtworzenie rowu

3.4.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii
I1-90 %

3.4.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il - 10 %

3.4.3 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

3.4.4 Podtoza z betonu gr. 10 cm

3.4.5 Scieki z elementéw betonowych korytka Sciekowe koryto gtebokie 50*45*60 gt 50 cm , na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
prefabrykatéw 15°cm

3.4.6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu I-ll|

4 Odcinek P7 (3+150) - P 8 (3+320)

41 Roboty rozbiorkowe

4.1.1 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

Przew6z materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe

41.7 Przew6z materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), przewodz na odlegtos¢ do 5'km

41.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

4.2 Roboty drogowe

4.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

4.2.2 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

423 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2

424 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm

425 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

4.2.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

4.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

428 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

warstwy - razem 8 cm
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4.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

4.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

4.2.11 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10't

4.2.12 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

4.3 Odtworzenie poboczy

4.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

432 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - materiat z rozbidrki

4.3.3 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm

4.3.4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-1lI

5 Odcinek P9 (3+622) - P10 (3+640) mijanka

5.1 Zabudowa rowu

5.1.1 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym

51.2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii

II1-90 %

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10°'m, kategoria gruntu Ill - 10 %

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe gr. 10 cm

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'500°'mm

Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka

Otulina betonowa kanatéw

0 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-lll

5.2 Roboty drogowe

5.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

5.2.2 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm

5.2.3 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

5.24 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

5.2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

5.2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

5.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

5.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

5.2.9 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10°t

5.2.10 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

6 Odcinek P11 (3+950) - P 12 (4+050)

6.1 Roboty rozbiorkowe

6.1.1 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw, koszenie na terenie niezadrzewionym

6.1.2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

6.1.3 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

6.1.4 Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

6.1.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

6.1.6 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe

6.1.7 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), przewdz na odlegtos¢ do 5'km

6.1.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

6.2 Roboty drogowe

6.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

6.2.2 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

6.2.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2

6.2.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm

6.2.5 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

6.2.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

6.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

6.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

6.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

6.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

6.2.11 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10't

6.2.12 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

6.3 Odtworzenie poboczy

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

6.3.2 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - materiat z rozbidrki
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6.3.3 Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm

6.4 Odtworzenie rowu

6.4.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii
- 90 %

6.4.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il - 10 %

6.4.3 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

6.4.4 Podtoza z betonu gr. 10 cm

6.4.5 Scieki z elementéw betonowych korytka $ciekowe koryto gtebokie 50*45*60 gt 50 cm , na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢
prefabrykatéw 15°cm

6.4.6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu I-11I

7 Odcinek P 15 (4+265) - P 16 (4+337)

71 Roboty rozbiorkowe

711 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

7.1.2 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

713 Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

714 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

715 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe

7.1.6 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), przewdz na odlegtos¢ do 5'km

71.7 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

7.2 Roboty drogowe

7.21 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

7.2.2 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

7.2.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8'dm3/m2

724 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm

7.2.5 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

7.2.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

7.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

7.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

7.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

7.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

7.2.11 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10't

7.2.12 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

7.3 Odtworzenie poboczy

7.31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

7.3.2 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - materiat z rozbidrki

7.3.3 Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbidrki - razem 10 cm

734 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-1l

7.4 Umocnienie skarpy

7.41 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 90x60x10'cm

8 Odcinek P 17 (4+343) - P 18 (4+477)

8.1 Roboty rozbiérkowe

8.1.1 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw, koszenie na terenie niezadrzewionym

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5’'cm grubosci ponad 10°'cm, naktady podstawowe - razem 15 cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie

Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe

8.1.7 Przewdz materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi o fadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-Ill (na 1 tone), przewodz na odlegtos¢ do 5'km

8.1.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

8.2 Roboty drogowe

8.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

8.2.2 Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

8.2.3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2

8.2.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm

8.2.5 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

8.2.6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

8.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

8.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

8.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

8.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

warstwy - razem 4 cm
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8.2.11 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownosc 5-10°t

8.2.12 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

8.3 Odtworzenie poboczy

8.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

8.3.2 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - materiat z rozbiorki

8.3.3 Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm

8.4 Odtworzenie rowu

8.4.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii
- 90 %

8.4.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, kategoria gruntu Il - 10 %

8.4.3 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

8.44 Podtoza z betonu gr. 10 cm

8.4.5 Scieki z elementéw betonowych korytka $ciekowe koryto gtebokie 50*45*60 gt 50 cm , na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢
prefabrykatéw 15°cm

8.4.6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu I-11I

9 Odcinek P19 - P 20 mijanka 18 mb

9.1 Zabudowa rowu

9.1.1 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym

9.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii

- 90 %

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10°'m, kategoria gruntu Ill - 10 %

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe gr. 10 cm

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'500°'mm

Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka

Otulina betonowa kanatéw

0 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-lll

9.2 Roboty drogowe

9.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

9.2.2 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm

9.2.3 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

9.24 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

9.2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

9.2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

9.2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

9.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

9.2.9 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownos¢ 5-10°t

9.2.10 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

10 Odcinek P 21 - P 22

10.1 Zabudowa rowu

10.1.1  |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym

10.1.2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
- 90 %

10.1.3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu 1l - 10 %

10.1.4 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

10.1.5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe gr. 10 cm

10.1.6 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'500°'mm

10.1.7 | Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi’50°cm

10.1.8 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka

10.1.9 |Otulina betonowa kanatow

10.1.10 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-Il|

10.2 Roboty drogowe

10.2.1 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

10.2.2 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15’'cm

10.2.3 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

10.2.4 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

10.2.5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

10.2.6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

10.2.7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

10.2.8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

10.2.9 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna,

tadownos$¢ 5-10°t
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10.2.10 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5°km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

11 Odcinek P 13 (4+050) - P 14 (4+265)

11.1 Roboty rozbiérkowe

11.1.1  |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ 6-10"cm

11.1.2 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

11.1.3 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci ponad 10°cm, nakfady podstawowe - razem 15 cm

11.1.4 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie

11.1.5 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-11l (na 1 tone), prace fadunkowe

11.1.6 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii
I-11l (na 1 tone), przewo6z na odlegtos¢ do 5'km

11.1.7 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dla poszerzenia

11.2 Roboty drogowe

11.2.1 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

11.2.2 |Mechaniczne plantowanie terenu, rowniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il

11.2.3 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilo$ci 8'dm3/m2

11.2.4 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm

11.2.5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé¢ warstwy po zageszczeniu do 10°cm -
przyjeto 3 cm

11.2.6 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

11.2.7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4’ cm

11.2.8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 8 cm

11.2.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

11.2.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - razem 4 cm

11.2.11 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownosc 5-10°t

11.2.12 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5’km ponad 0,5'km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ 5,0-10°t - razem 20 km

11.3 Odtworzenie poboczy

11.3.1 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

11.3.2 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - materiat z rozbidrki

11.3.3 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki - razem 10 cm

11.3.4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-lll

11.4 Umocnienie skarpy

11.4.1  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 90x60x10°cm
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Modernizacja gminnej drogi publicznej nr 291612 K tabowa - Uhryn Etap |
1 Rozdziat Odcinek P1 (2+050) - P2 (2+213)
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym
R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie llosci robt: T
08 040,7¥163 342,300000
11.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigecie na gtebokos¢ 6-10°cm m 163
1.1.3 KNR 231/1402/5 | Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1)
S e3v0,3 : 48,900000
RAZEM:’ 48,900000|m2 48,900
1.1.4 KNR 231/1402/6 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci ponad 10°cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 48,9
1.1.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie m2 48,9
1.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(1) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe |
Wyliczenieilogcirobst:
S 48 9%0,15%1,6 11,736000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 11,736000
RAZEM:: 23,472000|t 23,472
117 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), przew6z na odlegtos¢ do 5'km t 23,472
1.1.8 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dla poszerzenia .
L 17,115000
RAZEM:: 17,115000|m3 17,115
1.2 Element Roboty drogowe
1.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 163
1.2.2 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, rowniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il m2 163
1.2.3 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 163
124 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 163
1.25 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
_|warstwy po zageszczeniu do 10°cm - przyjeto 3 cm
"""""" 4,890000
RAZEM:: 4,890000|m3 4,890
1.2.6 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 163
1.2.7 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 163
1.2.8 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci warstwy - razem 8 cm m2 163
1.29 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 163
1.210 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy - razem 4 cm m2 163
1.2.11  |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5°km,
mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownos¢s-10t
Wyliczenie flosci rob0t:
"""""""""" :15,876+15,909+12,225+4,075 i 48,085000
RAZEM:: 48,085000|t 48,085
1.2.12 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 48,085
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1.3 Element Odtworzenie poboczy
1.3.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. Q0T LY e
Wyliczenie lloscirobOt:
1163*0,3 48,900000
RAZEM:: 48,900000|m2 48,90
1.3.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - materiat z rozbiorki m2 48,9
1.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki -
razem 10 cm m2 48,9
1.4 Element Odtworzenie rowu
1.4.1 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
... [1km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il =90 %
Wyliczenie iloscirobot:
1163*1*0,5%0,5 : 40,750000
RAZEM:: 40,750000/m3 40,750
14.2 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il - 10
% m3 40,75
143 [KNR201/506/7_[Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu Il
Wyliczenie lloscirobOt:
1163*1,4 228,200000
2 Rozdziat Odcinek P3 (2+900) - P4 (3+078)
2.1 Element Roboty rozbiérkowe
211 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie llosci robOt:
:0,7*178 : 124,600000
RAZEM 124,600000m2 124,600
21.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 178
21.3 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1)
Wyllczenie fogcirobt,
7803 53,400000
RAZEM:: 53,400000|m2 53,400
214 KNR 231/1402/6 | Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 53,4
215 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie m2 53,4
2.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(1) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace fadunkowe
e BSOS . 12,816000
RAZEM:: 25,6320001t 25,632
21.7 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 5'km t 25,632
218 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dla poszerzenia .
""""" 18,690000
18,690000|m3 18,690
2.2 Element Roboty drogowe
2.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 178
222 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, réowniarkami samojezdnymi, grunt kategorii 11 m2 178
223 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 178
224 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 178
225 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
............................. warstwy po zageszczeniu do 10°cm -przyjeto3em
Y liCzenie oS TOD Ot e
:0,03*178 : 5,340000
RAZEM 5,340000|m3 5,340
226 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 178
227 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4'cm m2 178
2.2.8 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 178
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229 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 178
2210 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 178
2211 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé¢ do 0,5°km,
............................. mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownose 10t
Wyliczenie iloscirobot:
e AT, 337HN7.373413,35¢4,45 52,510000
RAZEM:: 52,510000|t 52,510
2.2.12 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 52,51
23 Element Odtworzenie poboczy
2.31 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
KOG OTil I e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T B3400000
RAZEM:: 53,400000|m2 53,40
232 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - materiat z rozbiorki m2 53,4
2.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbidrki -
razem 10 cm m2 53,4
234 |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoriagruntu I-Il
........................................................................................................................................................................................ 178,000000
178,000000/m2 178,000
3 Rozdziat Odcinek P5 (3+078) - P6 (3+150)
3.1 Element Roboty rozbiérkowe
3.11 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot:
Y A 22 ©122,400000
RAZEM 122,400000{m2 122,400
3.1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 72
3.1.3 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1)
Wyllczenie logcirobt,
........................................................................ 72?03 21,600000
RAZEM 21,600000|m2 21,600
3.14 KNR 231/1402/6 | Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci ponad 10 cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 21,6
3.1.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie m2 21,6
3.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(1) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe
. 5.184000
RAZEM:: 10,368000|t 10,368
3.1.7 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 5'km t 10,368
3.1.8 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo 1k, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dla poszerzenia
Yl CZenie O TOD Ot e
:72*0,3*0,7*0,5 : 7,560000
RAZEM 7,560000|m3 7,560
3.2 Element Roboty drogowe
3.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 72
322 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il m2 72
3.2.3 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2 m2 72
3.24 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 72
3.25 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
............................. warstwy po zageszczeniu do 10°cm -przyjeto3em
Yl CZenie oS TOD Ot e
e 0BT . 2160000
RAZEM 2,160000|m3 2,160
3.2.6 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 72
3.2.7 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4'cm m2 72
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3.28 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 72
3.29 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 72
3.2.10 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 72
3.2.11 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5°km,
............................. mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownose 10t
Wyliczenie iloscirobot:
i7,013+7,058+5,4+1,8 21,271000
3.2.12 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosc¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 21,271
33 Element Odtworzenie poboczy
3.31 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KBTI e
Wyliczenie lloscirobOt:
i72%0,3 ' 21,600000
RAZEM 21,600000|m2 21,60
3.3.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - materiat z rozbiorki m2 21,6
3.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbidrki -
razem 10 cm m2 21,6
34 Element Odtworzenie rowu
3.441 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
e 1 kM, koparka 0,25'm3, grunt kategorii L -90 %
Yl CZenie O TOD Ot e
i72*1%0,5*0,5 ' 18,000000
RAZEM 18,000000|m3 18,000
342 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Ill - 10
% m3 18
343 KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
6,480000
RAZEM:: 6,480000/m3 6,480
344 |KNNR11/501/3 |Podlozaz betonu gr. 10 Cm e
Y liCZenie oS TOD Ot e
:0,1*0,6*72 4,320000
345 KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych korytka $ciekowe koryto gtebokie 50*45*60 gt 50 cm , na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15°cm m 72
34.6  |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu I-Ill
""""" 43,200000
RAZEM:: 43,200000|m2 43,200
4 Rozdziat Odcinek P7 (3+150) - P 8 (3+320)
4.1 Element Roboty rozbiérkowe
411 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000
Y liCZenie oS TOD Ot e
168 i 168,000000
RAZEM:: 168,000000{m2 168,000
4.1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 168
4.1.3 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, nakfady podstawowe
(1)
Wyliozenie ilosairobOt
RAZEM:: 50,400000|m2 50,400
414 KNR 231/1402/6 | Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 50,4
415 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie m2 50,4
4.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(1) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe
12,096000
RAZEM:: 24,192000|t 24,192
4.1.7 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 5'km t 24,192
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4.1.8 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill - dia poszerzenia
L 50,400000
RAZEM:: 50,400000|m3 50,400
4.2 Element Roboty drogowe
421 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 168
422 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il m2 168
423 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 168
424 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 168
425 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10°cm - przyjeto3em
Wyliczenie llosci robst: e
S 0,03468 5,040000
4.2.6 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 168
4.2.7 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 168
428 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 168
4.2.9 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 168
4210 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci warstwy - razem 4 cm m2 168
4.2.11  |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5°km,
B mieszanka mli.r]erlq!no—bitumiczna, fadownos¢ 5-10°t
""""" 49,580000
RAZEM:: 49,580000|t 49,580
4.212 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosc¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 49,58
43 Element Odtworzenie poboczy
431 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
KBTI e
: o 50,400000
RAZEM:: 50,400000|m2 50,40
4.3.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - materiat z rozbiorki m2 50,4
4.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbiorki -
razem 10 cm m2 50,4
434 KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu |-l
168,000000
RAZEM:  168,000000|m2 168,000
5 Rozdziat Odcinek P9 (3+622) - P10 (3+640) mijanka
5.1 Element Zabudowa rowu
511 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
gy 27,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  27,000000|m2 27,000
5.1.2 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1’km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii Il - 90 % ]
Wyliczenie flosci robSt:
118*(1+1,4)*0,5*1,1 : 23,760000
51.3 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria
gruntu Il - 10 % m3 23,76
514 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KOG OTil I e
Wyliczenie iloscirobot:
O T - 14,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  14,400000|m2 14,40
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5.1.5  |KNR231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe gr. 10cm
Yl CZenie O TOD Ot e
118%0.8%0.10 § 1,440000
RAZEM 1,440000/m3 1,440
5.1.6 KNNR 4/1308/7 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'500'mm m 18
51.7 KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi’50°cm szt 2
5.1.8 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka
16,987500
RAZEM 16,987500|m3 16,988
5.9 |KNNR 11/501/7 [Otulina betonowa kanatow
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,800000
RAZEM 1,800000|m3 1,800
5.1.10 |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu -t~ ...
27,000000
27,000000|m2 27,000
5.2 Element Roboty drogowe
5.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 18
5.2.2 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 18
5.2.3 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
............................. warstwy po zageszczeniu do 10°'cm - przyjeto3em
Wyliczenie llosci robOt:
:0,03*18 % 0,540000
RAZEM 0,540000|m3 0,540
524 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 18
5.25 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4'cm m2 18
5.2.6 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 18
5.2.7 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 18
5.2.8 KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubos$ci warstwy - razem 4 cm m2 18
5.2.9 KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5'km,
............................. mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownos¢ 510t
Wyliczenie lloscirobot:
e 17534, 75741354045 5,310000
RAZEM 5,310000 |t 5,310
5.2.10 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5’km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 5,31
6 Rozdziat Odcinek P11 (3+950) - P 12 (4+050)
6.1 Element Roboty rozbiorkowe
6.1.1 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
i 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,000
6.1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos$¢ 6-10°cm m 100
6.1.3 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
M
Wyliczenie flosci robSt:
O 1 . 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,000
6.1.4 KNR 231/1402/6 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci ponad 10°cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 30
6.1.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie m2 30
6.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(1) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe
7,200000
RAZEM:: 14,400000|t 14,400
6.1.7 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), przew6z na odlegtos¢ do 5'km t 14,4
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6.1.8 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dia poszerzenia
o 10,500000
RAZEM:: 10,500000|m3 10,500
6.2 Element Roboty drogowe
6.2.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 100
6.2.2 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il m2 100
6.2.3 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 100
6.2.4 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 100
6.2.5 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
............................. warstwy po zageszczeniudo 10°cm - przyjeto3em
Wyliczenie iloscirobOt:
(4 [ __3,000000
RAZEM:: 3,000000{m3 3,000
6.2.6 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 100
6.2.7 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 100
6.2.8 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 100
6.2.9 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 100
6.2.10 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 100
6.2.11 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5'km,
B mieszanka mli.r]erlq!no—bitumiczna, fadownos¢ 5-10°t
""""" 29,500000
RAZEM:: 29,5000001t 29,500
6.2.12 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosc¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 29,5
6.3 Element Odtworzenie poboczy
6.3.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
KBTI e
: O 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
6.3.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - materiat z rozbiorki m2 30
6.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - materiat z rozbiorki -
razem 10 cm m2 30
6.4 Element Odtworzenie rowu
6.4.1 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il - 90 %
T 551600000
RAZEM:: 25,000000|m3 25,000
6.4.2 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Ill - 10
% m3 25
6.4.3 KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
M
Wyliczenie flosci robSt:
e 1000080, 1 . 9,000000
RAZEM:: 9,000000{m3 9,000
644 |KNNR11/501/3 [Podlozazbetonugr. 10em
Wyliczenie iloscirobOt:
e 0000 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m3 6,000
6.4.5 KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych korytka $ciekowe koryto gtebokie 50*45*60 gt 50 cm , na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15°cm m 100
6.4.6  |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypow, kategoria gruntu I-Hl
Y liCZenie oS TOD Ot e
:100*0,6 i 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,000
7 Rozdziat Odcinek P 15 (4+265) - P 16 (4+337)
7.1 Element Roboty rozbiérkowe
711 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10°cm m 72
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7.1.2 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
M
L 21,600000
RAZEM:: 21,600000|m2 21,600
71.3 KNR 231/1402/6 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci ponad 10°cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 21,6
714 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie m2 21,6
7.1.5 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
M mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace fadunkowe
Wyliczenie iloscirobOt:
i21,6*0,15*1,6 5,184000
:21,6*0,15*1,6 5,184000
RAZEM 10,368000|t 10,368
7.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), przew6z na odlegtos¢ do 5'km t 10,368
717 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
o1k, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dla poszerzenia
Yl CZenie oS TOD Ot e
72°0.3°0,770,5 7,560000
zebranieskarpy 080T e . 21,600000
29,160000|m3 29,160
7.2 Element Roboty drogowe
7.21 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 72
722 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il m2 72
7.2.3 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 72
724 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 72
725 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
............................. warstwy po zageszczeniu do 10°cm -przyjeto3em
Y liCzenie oS TOD Ot e
:0,03*72 % 2,160000
RAZEM 2,160000|m3 2,160
7.2.6 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 72
7.2.7 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4'cm m2 72
7.2.8 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 72
7.2.9 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 72
7.210 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubos$ci warstwy - razem 4 cm m2 72
7.211 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5'km,
............................. mieszanka mineralno-bitumiczna, tadowno$¢ 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
S 1 /2 £41,246000
RAZEM 21,2400001t 21,240
7.212 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 21,24
7.3 Element Odtworzenie poboczy
7.31 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
21,600000
RAZEM:: 21,600000|m2 21,60
7.3.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - materiat z rozbiorki m2 21,6
7.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki -
razem 10 cm m2 21,6
7.34  |KNR201/506/7_|Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie llosci robOt:
i50*1 E 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,000
7.4 Element Umocnienie skarpy
741 |KNR211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata”, pyty 90x60x10°cm
Yl CZenie O TOD Ot e
g 22,000000
RAZEM:: 22,000000{m2 22,000
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8 Rozdziat Odcinek P 17 (4+343) - P 18 (4+477)
8.1 Element Roboty rozbiorkowe
8.1.1 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1134*1,5 201,000000
e RAZEME 201,000000]m2 201,000
8.1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigecie na gtebokos$¢ 6-10°cm m 134
8.1.3 KNR 231/1402/5 | Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
M
W e
134*0,3 : 40,200000
8.1.4 KNR 231/1402/6 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci ponad 10°cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 40,2
8.1.5 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie m2 40,2
8.1.6 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
M mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace fadunkowe
Wyliczenie iloscirobot:
02015516 9,648000
9,648000
: 19,296000|t 19,296
8.1.7 NORM 1/205/3 |Przewdz materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), przew6z na odlegtos¢ do 5'km t 19,296
8.1.8 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
. _|1km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il - dla poszerzenia
Wyliczenie iloscirobot:
1134*0,3*0,7*0,5 : 14,070000
RAZEM:: 14,070000|m3 14,070
8.2 Element Roboty drogowe
8.2.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 134
8.2.2 KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, rowniarkami samojezdnymi, grunt kategorii Il m2 134
8.2.3 KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 134
8.24 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 134
8.2.5 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
............................. warstwy po zageszczeniudo 10°cm - przyjeto3em
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,03*134 : 4,020000
8.2.6 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 134
8.2.7 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 134
8.2.8 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 134
8.29 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 134
8.2.10 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 134
8.2.11 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5'km,
............................. mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownose 10t
Wyliczenie ilocirobot:
:13,052+13,078+10,05+3,35 i 39,530000
RAZEM:: 39,5300001t 39,530
8.2.12 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 39,53
8.3 Element Odtworzenie poboczy
8.3.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. kategorii IV
Wyliczenie lloscirobOt:
3403 40,200000
RAZEM:: 40,200000|m2 40,20
8.3.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - materiat z rozbiorki m2 40,2
8.3.3 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbidrki -
razem 10 cm m2 40,2
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8.4 Element Odtworzenie rowu
8.4.1 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo |1 km, koparka 0,25°'m3, gruntkategorii I11-90%
Yl CZenie oS FOD Ot e
N £ < i 33,500000
RAZEM:: 33,500000|m3 33,500
8.4.2 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il - 10
% m3 33,5
8.4.3 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
,060000
12,060000|m3 12,060
8.4.4  |KNNR 11/501/3 |Podiozazbetonu gr. 10.cm ]
Yl CZenie oS FOD Ot e
N . 8,040000
RAZEM 8,040000|m3 8,040
8.45 KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych korytka $ciekowe koryto gtebokie 50*45*60 gt 50 cm , na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosc¢ prefabrykatéw 15°cm m 134
8.4.6  |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria gruntu -l |
134*0,6 i 80,400000
RAZEM:: 80,400000|m2 80,400
9 Rozdziat Odcinek P19 - P 20 mijanka 18 mb
9.1 Element Zabudowa rowu
9.1.1 KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym
R=0,955 M=1,000 S =1,000 e
""" 27,000000
9.1.2 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
o1 kM, koOparka 0,25'm3, grunt kategorii Il -90 % ]
Wyliczenie iloscirobot:
Mg (1+14)054,1 o 23,760000
RAZEM:: 23,760000|m3 23,760
9.1.3 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
gruntu Il - 10 % m3 23,76
9.14 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
14,400000
RAZEM 14,400000|m2 14,40
9.1.5  |KNR231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe gr. 10em
Yl CZenie oS FOD Ot e
118*0,8*0,10 1,440000
S RAZEME T 1,440000]m3 1,440
9.1.6 KNNR 4/1308/7 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'500°'mm m 18
9.1.7 KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm szt 2
9.1.8 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka
"""" 987500
. 16,987500/m3 16,988
9.1.9 |KNNR 11/501/7 |Otulina betonowa kanatow
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,800000
: 1,800000|m3 1,800
9.1.10 |KNR201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu Il
Wyliczenie llosci robOt:
gy 27,000000
RAZEM 27,000000{m2 27,000
9.2 Element Roboty drogowe
9.2.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 18
9.2.2 KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 18
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
9.2.3 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10°cm -przyjeto3em
o 0,540000
RAZEM:: 0,540000/m3 0,540
9.24 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 18
9.2.5 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 18
9.2.6 KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 18
9.2.7 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 18
9.2.8 KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 18
9.2.9 KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5°km,
mieszanka mineralno-bitumiczna, fadownose 10t
L 5,310000
RAZEM:: 5,310000|t 5,310
9.2.10 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownosc¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 5,31
10 Rozdziat Odcinek P 21 - P 22
10.1 Element Zabudowa rowu
10.1.1  |KNR221/112/1 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
e L L - .' 27,000000
RAZEM:: 27,000000{m2 27,000
10.1.2 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll - 90 %
Wi bot: T
23,760000
RAZEM:: 23,760000|m3 23,760
10.1.3 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtosé do 10'm, kategoria
gruntu Il - 10 % m3 23,76
10.1.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KBTI e
Wyliczenie iloscirobot:
- I 14,400000
RAZEM:.  14,400000|m2 14,40
10.1.5 |KNR 231/605/2 [Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe gr. 10cm
Wyliczenie iloscirobot:
e gr g, 10. 1,440000
RAZEM 1,440000|m3 1,440
10.1.6 |KNNR 4/1308/7 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'500°'mm m 18
10.1.7 |KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi'50°cm szt 2
10.1.8 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka
16,987500
RAZEM 16,987500/m3 16,988
101.9 [KNNR 11/501/7 [Otulina betonowa kanatéw
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
1,800000|m3 1,800
10.1.10 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu f-uf ... |
""" 27,000000
27,000000{m2 27,000
10.2 Element Roboty drogowe
10.2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 18
10.2.2 |KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 18
10.2.3 |KNR 231/107/1 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosc
............................. warstwy po zageszczeniu do 10°cm -przyjeto3em
Wyliczenie iloscirobot:
3. 0,540000
RAZEM 0,540000|m3 0,540
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10.2.4 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 18
10.2.5 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,

grubosci 4'cm m2 18
10.2.6 |KNR231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy - razem 8 cm m2 18
10.2.7 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm m2 18
10.2.8 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubos$ci warstwy - razem 4 cm m2 18
10.2.9 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5'km,
............................. mieszanka mineralno-bitumiczna, tadowno$¢ 5-10°t
Y liezenie oS TOD Ot e
e AN TS3HNTSTRN,3540,45 . 5310000
RAZEM:: 5,310000|t 5,310
10.2.10 |KNR 231/1502/2 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad
0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 5,31
1 Rozdziat Odcinek P 13 (4+050) - P 14 (4+265)
11.1 Element Roboty rozbiorkowe
11.1.1  |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 215
11.1.2  |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, nakfady podstawowe
(1)
Wyliozenie ilosairobOt
e 12150 8 . 64,500000
RAZEM:: 64,500000|m2 64,500
11.1.3 |KNR 231/1402/6 |Scinanie poboczy mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10°cm, naktady
(1) podstawowe - razem 15 cm m2 64,5
11.1.4 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie m2 64,5
11.1.5 |NORM 1/205/3 |Przewd6z materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe
K 15,480000
RAZEM:: 30,960000(t 30,960
11.1.6 |[NORM 1/205/3 |Przewd6z materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi o tadownosci 12.1-15.0°t, zatadowanie
(6) mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone), przewdz na odlegto$¢ do 5'km t 30,96
11.1.7 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo 1k, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dla poszerzenia
Y liCZenie O TOD Ot e
..................................................................... 1215°0,3°0,7°0,5 o i...22,575000
zebranie skarpy :0,6"0,5*60 : 18,000000
11.2 Element Roboty drogowe
11.2.1  |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 215
11.2.2 |KNR 201/234/9 |Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarkami samojezdnymi, grunt kategorii lll m2 215
11.2.3 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakgji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 215
11.2.4 |KNR 231/115/1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, 1-warstwowe, kruszywo tamane 18%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 215
11.2.5 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢
............................. warstwy po zageszczeniu do 10°cm -przyjeto3em
Y liCZenie oS TOD Ot e
:0,03*215 6,450000
RAZEM:: 6,450000|m3 6,450
11.2.6 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 215
11.2.7 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm m2 215
11.2.8 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubos$ci warstwy - razem 8 cm m2 215
11.2.9 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm m2 215
11.2.10 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 215
11.2.11 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5°km,
............................. mieszanka mineraino-bitumiczna, tadownos¢ 5-10°t
yliCzenie oS TOD Ot e
e 120,941420,984416,12545,375 . 63425000
RAZEM:: 63,425000|t 63,425
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11.2.12 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad
0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem 20 km t 63,425
11.3 Element Odtworzenie poboczy
11.3.1  |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KBGOl I e
Wyliczenie iloscirobOt:
72*0,3 21,600000
11.3.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - materiat z rozbiorki m2 21,6
11.3.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - materiat z rozbiorki -
razem 10 cm m2 21,6
1134 |KNR 201/506/7 _[Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoria gruntu I-Ill
Y liCZenie oS TOD Ot e
RAZEM:: 50,000000{m2 50,000
11.4 Element Umocnienie skarpy
11.4.1 |KNR211/411/1 [Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata”, pyty 90x60x10°em
Wyliczenie iloscirobot:
30 L 30,000000
RAZEM::  30,000000|m2 30,000
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Nazwa materiatu

Jm llosé

Wartos¢

.|Asfalt drogowy staty

39,9215

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartosé

.|Brona (bez ciggnika)

.|Zuraw samochodowy (1)
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Lp.

Nazwa sprzetu

\Jm

llosé Wartosé

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

622,83246
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